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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz B
Rejon Dystrybucji Bvdgoszez

ul. Kgpielowa 6

85-513 Bydgoszcz

tel. 52 313 18 00

104699/2620/0D1/ZR1

ADM Sp. z o.0.
ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu:

mieszkanie w kamienicy, Bydgoszcz, ul.  Dgbrowskiego, 9/2, dz. nr 153/2

warunki dotycza nowej instalacji w istniejacym lokalu ktéry byl nieuzytkowany kilka lat
Z mocy przylaczeniowg 5 kW

na napieciu 230V

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Wewngtrzna linia zasilajaca (wiz) - RG - tablica licznikowa w budynku w Bydgoszezy, ul. Dgbrowskiego,
istniejaca linia kablowa 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej "Dabrowskiego nr 10745, obwéd 5.

li. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
{. w zakresie dotyczgeym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
2. w zakresie dotyezacym niczbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. 2 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego:
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego jednofazowego i wyposazyé w zabezpieczenie
przedlicznikowe przystosowane do plombowania. Wykona¢ rozdzial instalacji z tablicy wlz - RG wg
potrzeb. Zabezpieczenia oraz przekroje przewodéw - tablice wlz - RG przystosowad do zwigkszonego
poboru mocy
Instalacja odbioreza RG wg potrzeb.

[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:
Zaciski na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w zlgcza kablowym ZK4, w kierunku instalacji podmiotu
przyigczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZILICZENIOWEGO:
szafka pomiarowa w miejscu ogélnodostepnym, w poblizu miejsca dostarczenia energii elektrycznej (np.
klatka schodowa, korytarz)

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢é uklad, ktory skladaé sie bedzie z:
jednofazowego licznika energii czynuej.
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlgeznie nalezy przystosowac do plombowania.
Urzadzenie pomiarowe winno by<¢ zabezpieczone przed dostepem osob trzecich, zabezpicczone przed
wplywami atmosferycznymi.

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe ~ 25 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogblnodostepnym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
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VI DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OI
Sied niskicgo napiecia ENEA Operator sp. 7 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalac]
zastosowaé odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporaieni

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzagdzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napi¢cia, odksztalcenia napiecia, zawartodei poszezegoinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzein ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadezenie projektanta o zgodnosei przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach. :

Data waznoéci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, adres: Byd:
Henryka Dabrowskiego 9/2

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: nie dotyczy

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: ©

urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przytaczu na zewngtrznej $cianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w frybie okresionym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktdérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z

powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracag
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowe;j.

14. Warunki przyiaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przyiaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Bydgoszcz ul. Jana Henryka Dabrowskiego 9 lokal nr 2

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL OLSZEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Grzegorz Swiatowy

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej




(miejscowos$¢, data i czytelny podpis Klienta)
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z wyniku przeprowadzonych ogledzin - analizy urzqdzen grzewezo - kominowych

W Bydgoszezy  .......ull DabrowskIego ..o e pes e
dotyczaca lokalu nr 2 nalezacego do: Administracja Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Staskowiak upr. 3861 .. w u:lu

Wskazania migjsca podigezenia,

W zwigzku. z czym stwierdza sie, co nastepuje:

1. Kratke wentylacyjng w projektowanym pomieszczeniu kuchnia nalezy podiaczy¢ do przewodu
kominowego nr [ (patrz szkic na odwrocie opinii}.

2. Kratke wentylacyjng w projektowanym pomieszezeniu tazienka naleZy podigezyé do przewodu
kominowego nr 7 (patrz szkic na odwrocie opinii) a obecne podigezenie do przewodu nr 9
nalezy zamurowac.

3. Kociot centralnego ogrzewania z zamknigta komora spalania na gaz w projektowanym
pomieszezeniu kuchnia nalezy podlaczyé do przewodu kominowego nr 2 (patrz szkic na
odwrocie opinii).

4. Lokal mieszkalny posiada picce kaflowe na paliwo state, ktére nalezy trwale odlaczyé od
przewodow kominowych nr 11 2 a same urzadzenia zdemontowad.

5. W przypadku zastosowania szezelnej stolarki okiennej nalezy zamontowaé nawietrzaki
okienne w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych.
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Opinig sporzadzono w oparciu o) Ustawe o Prawie Budowlanym (D2, U, Nr 73, poz. 690 z dnia 15,V1.2002 R.), Ustawg o Ochronie p.
poz. {Dz. U Nr 81 z dnia 24, VIL1991 Rpox.351) oraz wydane na ich podstawic przepisy wykonaweze | obowigzujace normy.
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Potwierdzenie odbioru opinii:
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Ulica: Dabrowskiego 9/ 2 w Bydgoszczy
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I OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ewidencyjne

Przedmiot Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym
Opracowania: zZlokalizowanym przy ul. Dabrowskiego 9 w Bydgoszczy wraz z przebudowa i rozbudowsg
wewnetrznej instalacji gazowej

Adres: obreb 0095, dz nr 153/2, jedn. 046101_1 M.Bydgoszcz, ul. Dabrowskiego 9/2
Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Lokal nr 2 zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dziaice nr 153/2, przy ulicy Dabrowskiego
9 w Bydgoszczy. Przedmiotowy lokal nr 2, znajduje sie na parterze budynku z wejsciem gto wnym od strony ulicy
Dabrowskiego, budynek ma 3 kondygnacije nadziemne i poddasze uzytkowe. Budynek jest podpiwniczony. Wejscie
do mieszkania zlokalizowane jest z sieni do ktorej prowadzi giowne wejscie z ulicy Dabrowskiego.

Teren ten jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo-Stroma” w
Bydgoszczy. Zgodnie z UCHWALA NR XLIX/734/09 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 24 czerwca
2009r.Teren oznaczony jest symbolem A25MW. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidenciji Zabytkow.

W lokalu jest istniejaca instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji i elektryczna (licznik oraz tablica
bezpiecznikowa z uwagi na dtugi okres nieuzytkowania lokalu zostaty zdemontowane). Lokal ogrzewany byt do tej
pory piecami na paliwo stale, ktére zostang zlikwidowane. W lokalu byta réwniez instalacja gazowa doprowadzona
do kuchenki gazowej oraz do podgrzewacza wody w kuchni. Istniejaca gazowa podlega¢ bedzie likwidacii.
Projektuje sie nowy gazomierz i instalacje gazowg za gazomierzem. Projektuje si¢ instalacje grzewcza w postaci
dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknigtg komorg spalania oraz kuchenke gazowg,

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

e Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej wraz z montazem nowego gazomierza i kotta gazowego
dwufunkeyjnego z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW wraz z budowa instalacji grzewczej
grzejnikowej

e Przebudowa pomieszczen w obrebie lokalu mieszkalnego polegajaca na uzyskaniu poprawy funkcii:
wydzielenie osobno tazienki i osobno kuchni.

o Wykonanie wentylacji w lokalu i podtaczenie kotta gazowego zgodnie z opinig kominiarskg z dnia
25.11.2020 r opracowang przez Zaktad Kominiarski Staskowiak.

o likwidacje piecow kaflowych wraz z zamurowaniem otworéw kominowych i uzupetnieniem posadzek

¢ wykonanie nowych $cianek dziatowych z plyty g-k na stelazu systemowym wydzielajacych kuchnie

e demontaz istniejacych podtog drewnianych i wykonanie warstwy wyrownujacej z plyty OSB, oraz
warstwy wykonczeniowej:

- w pokojach - panele
- w korytarzu, kuchni i tazience- plytki gresowe

¢ wymiane drzwi wejsciowych do lokalu i przystosowanie ich do obowiazujacych przepiséw pod wzgledem
szerokos$ci oraz wymiane drzwi wewnetrznych w lokalu i przesuniecie drzwi do fazienki celem unikniecia
kolizji z drzwiami wejSciowymi.

¢ wymiane stolarki okiennej na drewniang z zachowaniem istniejacych podziatdw

e remont $cian — szpachlowanie i malowanie




o w zaprojektowanej fazience skucie istniejacej glazury wraz z naprawag $cian i wykc
wodnej i przeciwwilgociowej w tazience z uwzglednieniem utoZenia glazury $cienn

o W projektowanej kuchni utozenie pasa roboczego

o wykonanie nowegj instalacji elektrycznej wraz z montazem tablicy mieszkaniowej i

3. Obszar oddziatywania inwestycji zlokalizowanej na dziatce nr 153/2, obreb 0095 w Bydgoszczy. Na
podstawie Rozporzadzenia Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dziaf ll. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1.

Naturalne oswietlenie — przestanianie

nie nastepuje wykluczenie lub czeSciowe wykluczenie w zakresie lokalizaciji zabudowy lub urzadzen budowlanych.
Dziat lll. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat Il. O$wietlenie i nastonecznienie

§ 60. 1.

nie nastepuje wykiuczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.
Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodow osobowych §18, 19.

nie nastepuje wykluczenie lub czeSciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy fub urzadzen budowlanych.
Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadoéw statych § 23.1.

nie nastepuje wykluczenie lub czeSciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.
Rozdziat 6, Studnie § 31.

nie nastepuje wykluczenie lub czesciowe wykiuczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.
Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1.i 2.

Na dzialce istnieje przytacze do sieci kanalizacyjnej, nie nastepuje wykluczenie lub czgsciowe wykluczenie w
zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.

Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40.

nie nastepuje wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.
Dziat lil. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

nie nastepuje wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.
Dziat V1. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczetistwo pozarowe, § 271.

nie nastepuje wykluczenie Jub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizaciji zabudowy lub urzadzen budowlanych.

W zwiazku z planowanymi robotami budowlanymi w lokalu nr 2 w budynku przy ul. Dabrowskiego 9, na
dzialce nr _153/2 obreb 0095 w Bydgoszczy nie przewiduje sie robot oddzialujacych na sasiednie
nieruchomosci. Z uwagi na to, ze cze$¢ prac budowianych dotyczy ingerencji w cze$ci wspdine budynku
uzyskano zgode Wspéinoty na przeprowadzenie fych prac.




Projektowane zagospodarowanie dziatki - Bez zmian - nie dotyczy

4. Bilans terenu — bez zmian - nie dotyczy

5. Dane informacyjne w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dé... ...,
wspotczesne;j.

Dla tego terenu obowigzuje MPZP. Budynek jest wpisany do gminnej ewidenciji zabytkow.

6. Dane informacyjne w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zdrowia ludzi.

Realizacja planowanej inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji uwarunkowan $rodowiskowych i nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywat na Srodowisko. [nwestycja nie jest prowadzona na nieruchomosci
zasiedionej przez chronione gatunki ptakéw i nietoperzy. Na elewacji budynku i pod okapami nie ma gniazd
zadnych ptakéw i nietoperzy.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego;

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych.
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il. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCY.

1. Dane ewidencyjne

Przedmiot Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym
Opracowania: zlokalizowanym przy ul. Dabrowskiego 9 w Bydgoszczy wraz z przebudowa i rozbudowg
wewnetrznej instalacji gazowej

Adres: obreb 0095, dz nr 153/2, jedn. 046101_1 M.Bydgoszcz, ul. Dgbrowskiego 9/2
Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
2. Podstawa opracowania

e umowa z inwestorem,

e wizja lokalna, pomiary z natury, dokumentacija fotograficzna.

¢  Opinia techniczna dotyczaca stanu technicznego lokalu wykonana przez mgr inz. Mateusza
Daleckiego

e Opinia kominiarska z dnia 25.11.2020 r opracowang przez Zaktad Kominiarski Staskowiak.

o Warunki techniczne przylaczenia do sieci gazowej

o Warunki techniczne przytaczenia do sieci energetycznej

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym
zlokalizowanym przy ul. Dabrowskiego 9 w Bydgoszczy.

4. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka

Przedmiot opracowania — lokal nr 2 zlokalizowany jest na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Dabrowskiego
9. Budynek ma 3 kondygnacje naziemne plus poddasze uzytkowe, jest podpiwniczony. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej. Nad piwnica strop typ odcinkowy, fukowy, ceglany w stanie dobrym. Stropy nad parterem i
nad pietrem drewniane. Dach drewniany, dwuspadowy z ozdobnym szczytem od strony ul. Dabrowskiego. Dach i
elewacja budynku — po remoncie, stan bardzo dobry.

Budynek wyposazony w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczng i gazowa,

Przedmiotowy lokal mieszkalny sktada sie z przedpokoju, kuchni przejsciowej prowadzacej do tazienki, trzech pokoi
z wejsciami z przedpokoju.

Zakres prac dotyczacy remontu i przebudowy
ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

e Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej wraz z montazem nowego gazomierza i kotta gazowego
dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania 0 mocy 24kW wraz z budowg instalacji grzewczej
grzejnikowej

e Przebudowa pomieszczen w obrebie lokalu mieszkalnego polegajaca na uzyskaniu poprawy funkcji:
wydzielenie osobno tazienki i osobno kuchni.

» Wykonanie wentylacji w lokalu i podiaczenie kotta gazowego zgodnie z opinig kominiarska z dnia
25.11.2020 r opracowang przez Zaktad Kominiarski Staskowiak.

o likwidacje piecow kaflowych wraz z zamurowaniem otworéw kominowych i uzupetnieniem posadzek
wykonanie nowych $cianek dziatowych z ptyty g-k na stelazu systemowym wydzielajgcych kuchnie







o Zaprojektowano przesunigcie drzwi do projektowanej tazienki z uwagi na uniknieci
wejsciowymi. (drzwi do tazienki otwierajq sie na zewnatrz, na korytarz, a drzwi do |
si¢ do srodka rowniez na korytarz.) W écianie dziatowej zamontowa¢ dwa nadproz
cm.

5.2.2. Drzwi - oznaczenia wg rysunku branza architektoniczna nr A1.

o D1 -drzwi istniejace wejsciowe nie spetniajg przepisow dotyczacych szerokosci. Wymieni¢ na drzwi o
szerokosci 90 cm +dostawka boczna stata do pozostatej szerokosci istniejgcego otworu drzwiowego
tj.ok.15 cm. Drzwi wykona¢ o wysokosci istniejacego otworu czyli ok.230 cm. Podziat skrzydta zblizony

do istniejacego. (wymiary drzwi wg rys.A2)

o D2, D3, D4 - projektowana stolarka drzwiowa, ptyta widrowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, pokryte farba akrylowa UV w kolorze biatym- drzwi do fazienki i kuchni
wyposazyc¢ w tuieje transferowe np. drzwi firmy Porta mode! Porta Vector Premium model V z oScieznicq

regulowana, drzwi do fazienki muszg posiada¢ zamek z blokada tazienkowa. (wymiary drzwi wg rys.A2)

5.2.3. Podiogi- oznaczenia wg rysunku branza architektoniczna nr A1

o ltazienka i kuchnia, korytarz — rozebra¢ istniejacg posadzke z wyktadziny pcv oraz warstwy posadzki
tak aby docelowo wyréwna¢ poziom we wszystkich pomieszczeniach, wykona¢ warstwe wyrownujaca z

ptyty OSB 12 mm, wykona¢ nowg podioge z ptytek gresowych, wykona¢ warstwe hydroizolacii.

e Pokoje — rozebra¢ istniejacq posadzke z wyktadziny pcv oraz warstwy posadzki tak aby docelowo
wyréwnac poziom we wszystkich pomieszczeniach, wykona¢ warstwe wyréwnujaca z ptyty OSB 12 mm,

wykonac nowa podtoge z paneli na podktadzie z pianki gr. Smm

UWAGA Zachowa¢ jeden poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach. / zlikwidowa¢ progi w drzwiach

5.2.4. Sufity i $ciany ~ Powierzchnie wewnetrzne $cian budynku pokrywaja tynki wapienno- piaskowe pokryte
powlokami malarskimi lub glazurg lub tapeta. Stan tynkéw nalezy oceni¢, jako dobrg. Oceniane tynki wymagajg
niewielkich wyprawek uzupefniajacych i usuniecia starych powfok malarskich. Oczyszczone tynki nalezy
szpachlowa¢ wyprawa gipsowg cienkowarstwowg i wykona¢ nowe powtoki malarskie.

Sufity pomieszczen wykonano przez otynkowanie stropow drewnianych dobry (podbitek z desek) obitych warstwa
trzciny. Podczas wykonywania wymiany odcinkow instalacji elektrycznej podtynkowej nalezy zwrécic uwage, na

ograniczenie zniszczen w istnigjacych tynkach.

e ltazienka -wykona¢ okladziny z plytek ceramicznych do wysokosci 2 m. Sciany pod plytkami
zabezpieczy¢ folig w plynie lub inng izolacje dedykowang do izolacji w pomieszczeniach mokrych typu

tazienka, kuchnia




o Kuchnia- wykona¢ pas plytek nadblatowy - od poziomu 0,90 cm liczac od posadzl
cm - w miejscu wystepowania szafek kuchennych — zgodnie z rysunkiem nr A1.
zabezpieczy¢ folig w plynie lub inng izolacje dedykowang do izolacji w pomieszcze

fazienka, kuchnia

5.2.5. Stofarka okienna- oznaczenia wg rysunku branza architektoniczna nr A1

o Wymieni¢ stolarke okienng na nowa drewniang kolor biaty podziat zgodnie z rysunkiem A2.
U(max) =0,9 [W/(m2-K)}

¢ Stolarke okienng wyposazy¢ w nawiewniki cisnieniowe po jednym w kazdym pomieszczeniu AERECO
EMM

5.2.6. Wyposazenie w urzadzenia sanitarne - istniejgce urzadzenia sanitarne zdemontowaé
o Kuchnig wyposazy¢ w zlew 2 komorowy
e tazienke wyposazyé w:

v Typ wc - miska ustepowa stojgca dolnoptuk

v Umywalka z postumentem lub potpostumentem
v" Kabina prysznicowa z brodzikiem — 90x90 cm
v" wykona¢ podejscie wod-kan pod pralke

5.2.7. Wentylacja i kominy - zgodnie z opinig kominiarska z dnia 25.11.2020 r.
e wentylacja tazienki — do istniejacego przewodu kominowego nr 7 w tazience, natomiast istniejace
podtaczenie do przewodu nr 9 zamurowac¢- zgodnie z opinig kominiarskg

e Wentylacja kuchni do istniejacego przewodu nr 1 w kuchni zgodnie z opinig kominiarskg,

e Podtaczenie kotta gazowego do istniejacego przewodu nr 2 w projektowanej kuchni zgodnie z opinig

kominiarska

e Pozostale kanaly po odtaczonych piecach kaflowych zamurowac

6. Uwagi koncowe do robét budowlanych:

o Wszelkie watpliwosci uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorami ADM.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Wszystkie materialy musza posiadac aktualne
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. Do rozpoczecia robot mozna przystapi¢ dopiero po
skompletowaniu dokumentow potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z obowigzujgcymi przepisami.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i
normami, pod nadzorem osob uprawnionych. Przed odbiorem kofhcowym wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rozliczenie materiafowe wraz z dowodami zakupu potwierdzajace zuzycie materiatow zgodne z
prosnmsi msin abraélanvmi nrze producenta zestawu.
Bdges
Upraw,

W specja
do projek

Zynski
c/9
36

‘nej:
zen




a5 P e Wm?.:.tmmhm Waksaninen
waRS VI e S sy ey reli s | ESTCURE,
mnmnﬁmﬁfﬁw

Ul GEEE ey S0 e GRS HAT BT EOORASIRRE

bt S, L, e | AT Ko

iy . i, By DS S SeaXBoU SR

=
e
a5
P

gpa;

T



1. ZAKRES ROBOT, KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH PRAC

Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym prz
Dabrowskiego 9 w Bydgoszczy wraz z przebudowg i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowe

¢ Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej wraz z montazem nowego gazomierza i kotta gazowego
dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania o mocy 24kW wraz z budowa instalacji grzewczej
grzejnikowej

e Przebudowa pomieszczen w obrebie lokalu mieszkalnego polegajgca na uzyskaniu poprawy funkcii:
wydzielenie osobno tazienki i osobno kuchni.

o Wykonanie wentylacji w lokalu i podiaczenie kotta gazowego zgodnie z opinig kominiarskg z dnia
25.11.2020 r opracowana przez Zaklad Kominiarski Staskowiak.
likwidacje piecow kaflowych wraz z zamurowaniem otworéw kominowych i uzupeinieniem posadzek

e wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptyty g-k na stelazu systemowym wydzielajacych kuchnie
demontaz istniejacych podiog drewnianych i wykonanie warstwy wyréwnujacej z ptyty OSB, oraz
warstwy wykonczeniowej:
- W pokojach — panele
- w korytarzu, kuchni i fazience- plytki gresowe

e wymiang drzwi wejsciowych do lokalu i przystosowanie ich do obowigzujacych przepisow pod wzgledem
szeroko$ci oraz wymiane drzwi wewnetrznych w lokalu i przesunigcie drzwi do tazienki celem uniknigcia
kolizji z drzwiami wejsciowymi.

e wymiane stolarki okiennej na drewniang z zachowaniem istniejacych podziatow

e remont Scian - szpachlowanie i malowanie
w zaprojektowanej tazience skucie istniejacej glazury wraz z naprawa $cian i wykonanie izolacji przeciw-
wodnej i przeciwwilgociowej w fazience z uwzglednieniem utozenia glazury Sciennej do wys. 2m

¢ w projektowanej kuchni utozenie pasa roboczego

¢ wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montazem tablicy mieszkaniowej i uktadu pomiarowego.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ i 0oznakowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Zagospodarowanie terenu budowy
wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych co najmniej w zakresie:

- urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych

- urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. l10s¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinna by¢ zgodna z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

3. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W PROCESIE BUDOWY
ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT:

- Praca na wysokosci powyzej 5m - upadek pracownika z wysokosci — brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan — nie dotyczy

- Konstrukcja dachu, krycie dachu. Zachowat ostroznos¢ przy montazu konstrukcji dachu i montazu
pokrycia. Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w kaski ochronne i pasy bezpieczenistwa. ~ nie dotyczy

- uderzenie przedmiotem spadajacym osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy
remontowanym obiekcie montaz rusztowan ich eksploatacja oraz demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukgja producenta, nalezy stosowaé bezwzglednie systemowe atestowane rusztowania do




robot elewacyjnych. Zastosowaé daszki ochronne zabezpieczajace na catej diugosci

ochronne. Rusztowania zaopatrzy¢ w znaki i tablice ostrzegawcze

Obsluga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napigciem. Przy o

mechanicznych nalezy zwr6cié uwage na ostony zabezpieczajace przed wypadkie

Zadnych czynnosci naprawczych w czasie ruchu ani pod napieciem. Urzadzer

elektrycznym powinny posiadac aktuaine badania skuteczno$ci zerowania. Instalacja zasnajgua puwiina
mie¢ zabezpieczenia przeciwporazeniowe. Kable zasilajgce urzagdzenia muszg by¢ podwieszone, a nie
pofozone na ziemi.

Dowoz, roztadunek i sktadowanie materiatow budowlanych. Roztadunek materiatow budowlanych
powinien odbywa¢ sie przy zachowaniu szczegoinej ostroznosci oraz przy uzyciu kaskéw i rekawic
ochronnych.

Zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi — teren budowy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych.

4. WSKAZANIA DO BEZPIECZNEGO WYKONANIA ROBOT:

zorganizowaé nadzor nad wszelkimi robotami przez wyznaczone do tego celu osoby

wydzielic i oznakowac¢ strefy: prowadzenie robét rozbidrkowych, oraz robét na wysokosciach

wykona¢ ogrodzenie placu budowy z odpowiednim oznakowaniem.

zapewni¢ fad i porzadek, drogi i przejcia utrzymywaé w stanie zdatnym do uzytkowania, nie blokowat
przejazdu drogami pozarowymi i ewakuacyjnymi

materiaty przechowywa¢ w miejscach do tego wyznaczonych

transport wykonywac¢ drogami poprzednio przygotowanymi z miejsca prowadzonych robét bezposrednio
na zewnafrz z pominieciem stref niebezpiecznych

-stosowa¢ materiaty z atestami.

urzadzenia mechaniczne obstugiwat zgodnie z DTR.

stosowac¢ rusztowania i zabezpieczenia przy wykonaniu robot na wysokosci

osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
przestrzega¢ porzadku na budowie (usuwanie na biezaco gruzu i odpadkow materiafowych oraz
odpowiednie zabezpieczenie materiaidw mogagcych by¢ porwane przez porywy wiatrowe).

dokumentacje budowy wraz z dokumentami eksploatacyjnymi stosowanych maszyn i urzadzen
przechowywac w pomieszczeniu biurowym

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do realizacji robot kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( w szczegoinosci: konieczno$é stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej — kaski ochronne, pasy bezpieczenstwa, zabezpieczenie przed skutkami zagroZzen — np. upadek
z wysokosci). Wykonawca zobowigzany jest do:

zaznajomienia pracownikow z zakresem obowiazkow i czynnosci

zaznajomienia pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy

poinformowaé¢ pracownika o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami

dostarczyé srodki ochrony indywidualnej

okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Powyzsze informacje sa wytycznymi do sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
Sporzadzenie szczegdlowego planu nalezy do kierownika budowy.




EKSPERTYZA TECHNICZNA/ OCENA STANU TECHN
LOKALU MIESZKANEGO NR 2

1. Dane podstawowe

a. Przedmiot opracowania: Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 2 w
budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Dabrowskiego 9 w Bydgoszczy
wraz z przebudowg i rozbudowa wewngtrznej instalacji gazowe;j

b. Adres: obreb 0095, dz nr 135/2, jedn. 046101 1 M.Bydgoszcz,
ul. Dabrowskiego 9

c. Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Dabrowskiego 9 w Bydgoszczy, ktéry bedzie

podiegat remontowi i przebudowie.

3. Podstawy formalne

Podstawg opracowania jest zlecenia architekta oraz inwentaryzacja budowlana lokalu i
ogledziny catego budynku.

4. Opis techniczny lokalu mieszkalnego nr 2

Budynek przy ul. Dgbrowskiego 9 w Bydgoszczy jest 3-kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym z poddaszem. Budynek wykonano w technologii
tradycyjnej — murowanej. Grubos$¢ $cian zewnetrznych zréznicowana (50cm parter
budynku i 38 cm pigtro). Mury wykonano z cegly pelnej murowanej na zaprawie
wapienno-piaskowej. Obustronnie otynkowane. Wewnetrzne $ciany konstrukcyjne o
grubos$ci 24 cm (obustronnie tynkowane) wykonano z cegly pelnej palonej na zaprawie
wapienno-piaskowej. Stropy drewniane. Strop nad piwnicg ceglany typu Kleina.
Wejscie do mieszkania nr 2 znajduje si¢ po prawej stronie sieni do ktdrej wehodzi sie
bezposrednio brama z ulicy Dabrowskiego. Budynek ma wyremontowang elewacje i
dach.

Budynek posiada instalacje wodng i kanalizacji sanitarnej, gazowsa oraz instalacje
elektryczna.

Lokal mieszkalny sktada si¢ z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni i fazienki (kuchnia i
tazienka oddzielone sg od siebie $cianka dzialowa z naswietlem). Okna dwoch pokoi

skierowane sa w strone zachodnig (od ulicy Dgbrowskiego).




Natomiast okna fazienki i trzeciego pokoju skierowane sg na wew:
strong wschodnig.
Stan istniejacych przegréod i elementow budowlanych oraz zalecenia dla

poszczegolnych elementéw

Podlogi posiadaja podlogi drewniane, ktdére zostaly przykryte wykladzing pcv- nalezy
rozebra¢ wykladzing oraz deskowanie i wykona¢ warstwe wyrownujaca z ptyty OSB
gr.12mm. W pomieszczeniach mokrych wykona¢ izolacje przeciwwilgociowsg i utozy¢
plytki gresowe, w pokojach utozy¢ panale.

Powierzchnie wewngtrzne S$cian budynku pokrywajg tynki wapienno- piaskowe
pokryte powlokami malarskimi lub tapetg lub-tak jak w korytarzu - boazerig. Stan
tynkow nalezy ocenié, jako dobry. Oceniane tynki wymagaja niewielkich wyprawek
uzupeiniajacych zwlaszcza w kuchni i usunigcia starych powlok malarskich.
Oczyszczone tynki nalezy szpachlowa¢ wyprawa gipsowa cienkowarstwowa i wykonac
nowe powtoki malarskie lub tapety.

Sufity pomieszczen wykonano przez otynkowanie stropéw drewnianych dobry
(podbitek z desek) obitych warstwa trzciny. Podczas wykonywania wymiany odcinkéw
instalacji elektrycznej podtynkowej nalezy zwroci¢ uwage, na ograniczenie zniszczen

w istniejacych tynkach.

Whioski-podsumowanie i zalecenia

Zalecenia: Nalezy zapewni¢ skuteczne przewietrzanie lokalu w trakcie prac remontowych, do
czasu zapewnienia odpowiedniej wentylacji grawitacyjnej zgodnie z opinig kominiarskag i
zamontowania w nowej stolarce okiennej nawiewnikéw okiennych. Nalezy wykonad
hydroizolacje w miejscu projektowanych podiég i oktadzin $ciennych z ceramiki i gresu.

Po usunieciu piecow kaflowych nalezy uzupelié¢ braki w posadzce i zamurowad otwory
dymowe.

Whnioski: Lokal nr 2 aktualnie jest nieuzytkowany. Natomiast stan techniczny calego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego jest dobry. Na $Scianach nie wida¢ spekan mogacych §wiadczy¢
1 przecigzeniu konstrukcji. Stropy nie wykazuja ugiecia — jest mozliwe wybudowanie $cianki
dzialowej z plyty g-k wydzielajacej kuchni¢. Budynek wykazuje nieznaczne $lady zuzycia i jest
w stanie dobrym, a takze jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Planowane prace

budowlane, w lokalu mieszkalnym nr 2 zgodnie z dokumentacjg projektowa sa mozliwe




do zrealizowania i nie wplyna negatywnie ani nie stanowia zagrozei

uzytkownikéw budynku wielorodzinnego.
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych dla remontu i przebudowy lokalu
mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Dabrowskiego 9 w

Bydgoszczy wraz z budowa wewnetrznej instalacji gazu (dz. nr 153/2, obr. 0095)
1. PODSTAWY OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora,

= projekt budowlany architektoniczny,

= uzgodnienia miedzybranzowe,

»  obowigzujace normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt:
=  Wewnetrznej instalacji wod-kan,
»  Wewnetrznej instalacji c.o.,
= Wewnetrznej instalacji gazu.
dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

3. STANISTNIEJACY ORAZ DEMONTAZ

Istniejace instalacje w lokalu mieszkalnym nalezy zdemontowac w catosci.
4, WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Projektuje sie doprowadzenie gazu do kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania
(kondensacyjnego) o mocy 24kW, ktory zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu kuchni oraz do kuchenki
gazowe;.

Instalacje nalezy poprowadzi¢ od Srubunka przylgczeniowego gazomierza w skrzynce gazu. Przejscie
przez $ciane wykona¢ w rurze ostonowej stalowej.

Projektuje sie instalacje z rur miedzianych w stanie twardym wykonane zgodnie z normg PN-EN 1057,
o grubosci $cianki co najmniej 1,0mm. Laczenie instalacji za pomoca zlgczek zaprasowywanych (z zotym
o-ringiem).

Wszystkie uzyte przy budowie materialy musza posiadac certyfikat na znak budowlany ,B" lub Krajowg
Deklaracje Zgodnoéci, Aprobate Techniczna,

Przewody instalacji gazowej w pomieszczeniach nalezy prowadzié po wierzchu $cian w odleglosci 2
cm od tynku w odstepach co najmniej:

= 10 cm od pionowych przewodow wod-kan,

» 15 cm od poziomych przewodéw wod-kan, przew6d prowadzi¢ nad tymi przewodami,
= 15 cm od przewodow cieplnych, przewod prowadzi¢ nad tymi przewodami,

« 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

= 10 cm od nieuszczelnionych puszek elekirycznych,
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= 60 cm od ognia i elektrycznych urzadzen iskrzacych.

Odlegtos¢ pomiedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody poziome gazowe wykonat ze spadkiem 0,4% w kierunku
urzadzenia gazowego. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne, przewody nalezy prowadzic w
rurach ochronnych z rur stalowych, a miejsce wolne uszczelni¢ piankg poliuretanowa,

Przewdd stalowy o Srednicy DN 15 nalezy wprowadzi¢ do kuchni w celu przytaczenia istn. kuchenki
gazowej. UWAGA: Przed podtaczeniem kuchenki gazowej nalezy zapewni¢ dysze przystosowane do pracy
na gaz miejski.

Montaz kotta gazowego nalezy wykonywaé zgodnie z czeScig graficzng oraz z zapewnieniem
dostawcy gazu. Kociot nalezy taczy¢ z instalacjq gazu przewodem sztywnym przy pomocy dwuzlgczki
gazowej. Przed koflem gazowym nalezy zamontowaC kurek odcinajacy przelotowy mosiezny o
potaczeniach gwintowanych. Zaleca sie rowniez montaz filtra do gazu.

Kociot gazu (o mocy 24,0 kW) powinien by¢ potaczony na stafe z indywidualnym kanatem spalinowym.
Przewdd powietrzno-spalinowy nalezy wykonaé z blachy nierdzewnej stalowej wg. technologii okreslone;
w karcie producenta. Do podigczenia urzadzen gazowych z kanatem spalinowym nalezy stosowat
przewody pionowe o dlugo$ci co najmniej 22 cm, a pozioma diugo$¢ przewodu nie powinna by¢ wieksza
niz 2,0m ze spadkiem 0,5% do kotta gazu. Przyjeto poziomy przewdd powietrzno-spalinowy CrNi, wymiar
przewodu wg DTR producenta wybranego kotla, odprowadzony do istniejacego komina powietrzno-
spalinowego.

Powstajacy w przewodzie powietrzno spalinowym kondensat nalezy odprowadzi¢ poprzez
zasyfonowanie do kanalizacji sanitarnej.

Przed odbiorem instalacji, przewody spalinowe i wentylacyjne powinny zosta¢ sprawdzone przez
zakiad kominiarski. Przewdd wentylacyjny wywiewny grawitacyjny, istniejacy.

Przed odbiorem instalacji, przewody spalinowe i wentylacyjne powinny zostat sprawdzone przez
zaktad kominiarski.

4.1. ODBIOR INSTALACJI GAZU

Odbior instalacji gazowej przeprowadza sie po wykonaniu préby instalaci i préby szczelnosci. Osoba
kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane
(uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie). Dodatkowo nalezy
odpowietrzy¢ instalacje. Wybudowana instalacja gazowa powinna by¢ dopuszczona do eksploatacii
protokolarie, przy udziale dostawcy gazu po uprzednim przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym
wszystkich préb szczelnosci.

4.2. PROBA INSTALACJI

Proba gtéwna wymaga wykonania nastepujacych czynnosci:

= gprawdzenia prawidiowosci prowadzenia przewodOw gazowych oraz usytuowania
poszczegodlnych elementow instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem,

= sprawdzenie jakosci uzytych materiatow i prawidtowos$ci wykonania robét montazowych,

= proby szczelnosSci przewoddw, ktdrej celem jest wykrycie wad materialow (rur, ksztattek
instalacyjnych), a takze jakosci wykonania potgczen skrecanych lub spawanych.
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4.3. PROBA SZCZELNOSCI

Polega na napetnieniu przewodéw powietrzem pod cisnieniem 50 kPa.

Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia
przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyréwnania temperatury powietrza w instalacji z
temperaturg otoczenia. JezZeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze,
instalacje mozna uznac za szczelna,

Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady ukryte. Jezeli wynik
proby jest ujemny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsca nieszczelne, uzywajac do tego celu, aparature
pomiarowa, wody mydlanej lub specjalnych testerow szczelnosci, Wode mydlang nalezy starannie
rozprowadzi¢ za pomocg pedzla. W miejscach nieszczelnych tworza si¢ charakterystyczne bariki.

Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymienié¢ wzglednie rozmontowac przewody i zlacza wykonaé
na nowo. Jakiekolwiek dorazne doszczelnianie przez lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione. Jezeli
trzykrotnie wykonana proba da wynik ujemny, instalacje nalezy zdyskwalifikowac i Zada¢ wykonania nowe;.

Instalacja gazowa po jej wykonaniu powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnosci
dostawcy gazu. Kontrole instalacji w trakcie rozruchu przeprowadza sig przy uzyciu gazu ze zbiornika.
Przewod nalezy napetnic gazem pod ci$nieniem réwnym dwukrotnej warto$ci ci$nienia roboczego.
Przewod nalezy uzna¢ za szczelny jesli po uptywie 30 min. ciSnienie nie obnizy sie.

5. INSTALACJA WOD-KAN

5.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur typu PEX-c/AL/PEX-c systemu SKINPress (spefniajacy norme
PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402) z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z
aluminium zgrzewanego doczolowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm w zalezno$ci od Srednicy. Wspotczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do faczenia rur
stosowaC ksztaltki systemowe, zaprasowywane SKINPress, wykonane z mosigdzu cynowanego
(zwiekszona odpornos¢ na agresywne oddziatywanie betonu) w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizuaine potwierdzenie zaprasowania ztaczki). Potaczenia
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ piankami
poliuretanowymi migkkimi o grubosci 9mm. Izolacje musza by¢ klasy NRO i mie¢ stosowne atesty.

Przewody prowadzi¢ w warstwach posadzki, szachtach instalacyjnych Iub bruzdach $ciennych
zgodnie z cze$cig graficzng projektu. Podejscia do przyborow prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Podczas montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji montazowej dostarczanej
przez producenta. Dotyczy to zwtaszcza odstepow miedzy podporami podwieszanymi, lokalizacji punktow
statych, kompensacji oraz sposobu mocowania rur do écian lub zawiesi. Zachowaé normatywne odleglosci
od instalaciji elektryczne;.

W miejscach przejs¢ przewodow wody przez Sciany nalezy je prowadzi¢ w tulejach ochronnych
producenta rur z uszczelnieniem np. elastyczng poliuretanowg masg uszczelniajaca.

Wszystkie instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
wytycznymi dostawcow urzadzen.
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Wszystkie materiaty i urzgdzenia majace stycznosé z woda do picia musza mie¢ aktualny atest PZH.
Wszystkie materialy i urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie.

Poszczegolne materiaty i urzadzenia nalezy stosowac¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz zgodnie z powszechnie obowigzujacymi normami i
literaturg branzowa,

5.2. CIEPLA WODA

Ciepta woda bedzie przygotowywana w projektowanym kotle gazowym.

Instalacje wody cieptej wykonac z rur typu PEX-c/AL/PEX-c systemu SKINPress (spelniajacy norme
PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402) z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z
aluminium zgrzewanego doczolowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm w zalezno$ci od $rednicy. Wspdtczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do taczenia rur
stosowaC ksztaltki systemowe, zaprasowywane SKINPress, wykonane z mosigdzu cynowanego
(zwigkszona odpornos¢ na agresywne oddziatywanie betonu) w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania ziaczki). Potaczenia
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowa¢ piankami
PU twardymi o grubosci zgodnej z WT. Izolacje muszg by¢ klasy NRO i mie¢ stosowne atesty.

Przewody prowadzi¢ w warstwach posadzki, szachtach instalacyjnych oraz bruzdach $ciennych
zgodnie z czeScig graficzna projektu. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Podczas montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji montazowej dostarczanej
przez producenta. Dotyczy to zwlaszcza odstepow miedzy podporami podwieszanymi, lokalizacji punktow
statych, kompensacji oraz sposobu mocowania rur do écian lub zawiesi. Zachowaé normatywne odleglosci
od instalacji elektryczne;.

W miejscach przejs¢ przewodéw wody przez sciany nalezy je prowadzi¢ w tulejach ochronnych
producenta rur z uszczelnieniem np. elastyczng poliuretanowg masg uszczelniajaca,

Wszystkie instalacje sanitarne naiezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
wytycznymi dostawcow urzgdzen.

Wszystkie materialy i urzadzenia majace styczno$¢ z woda do picia musza mie¢ aktualny atest PZH.
Wszystkie materialy i urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie.

Poszczegbine materiaty i urzadzenia nalezy stosowa¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz zgodnie z powszechnie obowigzujacymi normami i
literaturg branZowa,

5.3. IZOLACJE TERMICZNE WODY CIEPLEJ

Grubo$¢ izolacji, odpowiednio dla przewodow zasilajgcych i powrotnych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065
z dnia 8 kwietnia 2019r.).

Nalezy przyja¢ nastepujaca grubos¢ izolacji:

= dla Srednic wewnetrznych do 22mm - 20 mm,
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voprano wodomierz jednostrumieniowy DN1o, zgodnie z PN-ISO 4064 i dyrektywg MID (w zakresie
pomiarowym odpowiadajgcym wartosci R=160), montowany w zestawie wodomierzowym. Wodomierz
dostarczany jest przez gestora sieci.

Charakterystyka wodomierza: Qs = 2,5 mdh, Q2 = 0,025 m¥h, Qi= 0,0156 mdh, potaczenie
gwintowane G3/4". Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaC zawory odcinajace, skosne z
niewznoszacym trzpieniem DN25 oraz zawdr zwrotny, antyskazeniowy klasy EA, z niewznoszacym
trzpieniem, mozliwo$cig nadzoru i odwodnieniem DN25.

5.5. KANALIZACJA SANITARNA

W lokalu nalezy wykona¢ nowe podejscia kanalizacyjne pod przybory sanitarne. Podejécia nalezy
wykonac z rur PVC-U SN8. Projektowang wewnetrzng instalacje ks, nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacii
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z czescig graficzng dokumentacji projektowej.

Podejécia wykona¢ w bruzdach Sciennych / posadzkowych, piony prowadzi¢ w $cianach lub
obudowa¢. Spadki podejs¢ optywowych ze spadkiem nie mniejszym niz 3%.

Przejscia poziombw ks w poziomie parteru, przez sciany fundamentowe, wykonywa¢ w tulejach
ochronnych.

56. PRZEPLYW OBLICZENIOWY SCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH

Obliczenie przeplywu obliczeniowego wykonano zgodnie z normg PN-EN 12056,
Wszystkie urzadzenia nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Podejscia
wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PP, {gczonych na uszczelki gumowe o $rednicach:
» dla umywalki i zlewu o $rednicy @50;
» dia natrysku o $rednicy &75;
»  dla miski ustepowej o srednicy &110.
Bilans $ciekéw wykonano zgodnie z normg PN-EN 12056-2:2002.

Tab. 3. Bilans przeptywu obliczeniowego $ciekdw bytowo-gospodarczych

1| Umywalka 1 U,bU yU,0U
2 | Zlewozmywak 1 0,80 0,80
3 | Miska ustepowa ze zbiornikiem 7,5 dm? 1 2,00 2,00
5| Pralka automatyczna 1 0,80 0,80
7 | Bateria czerpalna - natrysk 1 0,60 0,60
qn= A 7N

Przeptyw obliczeniowy 1,08 dm¥/s

Przeplyw obliczeniowy zgodnie ze wzorem:
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Wszystkie instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
wytycznymi dostawcow urzadzen.

Poszczegoine materialy i urzadzenia nalezy stosowa¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegétowych instrukcjach COBRTI Instal.

6. INSTALACJAC.O.

6.1. BILANS CIEPLA

Projektowane obcigZenie cieplne dla pomieszczen budynku wynosi ®HLc0= 5,42 kW, a sumaryczna
strata ciepta budynku ®uyq odniesiona do powierzchni ogrzanej budynku wynosi ®HLc.o./ANgyg= 104 W/m2,
Zalozenia do obliczen:

»  rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe

=  obliczeniowa temperatura wody instalacji grzejnikowej oraz tadowania c.w. 70/50°C
»  projektowana temperatura zewnetrzna 0e =-18°C

»  $rednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e=7,9°C

Zapotrzebowanie ciepta obiektu na cele centralnego ogrzewania okreslono przy wykorzystaniu norm:;
= PN-EN12831 Instalacja ogrzewcza w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego.
*  PN-82/B-02403  Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
» ENISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdiczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
= ENISO13370  Wiasciwosci ciepine budynkéw. Wymiana ciepla przez grunt. Metody
obliczania.
oraz programu komputerowego INSTALSOFT OZC 5.0 i INSTALSOFT 5.0THERM.
6.2. Koncepcja rozwigzania

Wszystkie przegrody budowlane objete zakresem opracowania winny spetnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. "(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia
2019r.).

Zrédiem ciepla dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania bedzie projektowany kociot na
paliwo ciekle. Projekiuje sie kociol gazowy kondensacyjny, nascienny z zamknigtg komorg spalania o
wydajnosci Q=24,00 kW. Kociot z automatyka pozwalajaca na sterowanie c.o0., c.W.

Rurociagi zasilajace grzejniki ptytowe oraz fazienkowe wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych
Zaprasowywanych. Srednice przewodoéw sg zaprojektowane tak, aby zapewni¢ przy odpowiednim
ustawieniu nastaw na zaworach termostatycznych réwne straty cisnief w gatazkach zasilajgcych grzejniki.
Przewody nalezy prowadzic w sposob zapewniajacy ich samokompensacje. Dla bezpieczenstwa
polaczenia pomiedzy rurociggami wykona¢ w systemie ztgczek mosieznym, zaprasowywanych, z funkcjg
LBP - kontrolowanego przecieku potgczenia niezaprasowanego przy cisnieniu probnym 1bar.
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Jako podstawowe dobrano grzejniki stalowe ptytowe oraz tazienkowe. Parametry pracy grzejnikdw
powinny spelnia¢ wymagania: cisnienie robocze 10bar, temperatura robocza max 120°C. Wielkosci
grzejnikéw i lokalizacje pokazano na rzutach kondygnacji. Kazdy grzejnik winien by¢ wyposazony we
wkladke zaworowa z nastawg wstepng oraz korek odpowietrzajacy. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w
glowice termostatyczne.

Grzejniki mocowac do Scian budynku za pomocg typowych wieszakéw, zgodnie z zaleceniami
producenta, w odlegtosci 12 cm od podiogi (Uwaga: przed montazem ustali¢ wysokos¢ grzejnikéw na
poddaszu w stosunku do zamontowanych okien). Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki
automatyczne z zaworem odcinajgcym DN15 montowane na koncdwkach piondéw oraz przez korki
odpowietrzajace w konstrukcji grzejnikdw. Odwodnienie instalacji poprzez korki odwadniajace w konstrukc;i
grzejnikow.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r.).

Podczas montazu instalacji nalezy przestrzega¢ wytycznych montazu producenta systemu. Stosowaé
wymagania dla zachowania niezbednych odstepéw miedzy mocowaniami, lokalizacji punktoéw statych,
kompensaciji oraz sposobu mocowania rur do elementoéw budynku.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy), nalezy montowa¢ w
tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdiuzne przemieszczanie sie przewodu. Przestrzen pomiedzy
tulejg a przewodem wypetni¢ kitem trwale elastycznym, nie powodujgcym korozji przewodu. W tulejach nie
moze znajdowac sie Zadne potaczenie. Sposob uktadania rurociagéw pokazano na rzutach.

6.3. Armatura

Regulacja przy grzejnikach za posrednictwem wbudowanych w grzejniki zaworow (nastawy wstepne)
z gtowicami termostatycznymi typu RA-N z glowicami typu RAW 5115 lub réwnowazne.

Na instalacjach grzewczych stosowa¢ armature :

- odcinajgca ~ zawory kulowe na ciénienie 0,6 MPa T=100 °C,

- zwrotng na cisnienie 0,6 MPa Socla Danfoss T=100 °C,

- aparature kontrolno-pomiarowg o zakresach T=0-120 °C, P=0-0,5 MPa.

Kompensacje wydtuzent termicznych instalacji wykona¢ zachowujac kompensacje naturalng. W
przypadku braku takiej mozliwosci zastosowa¢ kompensatory mieszkowe.

Mocowania wykonywac stosujac systemowe elementy zamocowan.

6.4. PROBY | PLUKANIE INSTALACJI

Calq instalacje nalezy poddaé prébie ci$nieniowej na zimno na cisnienie 0,6 MPa oraz na goraco przy
maksymalnych parametrach roboczych wg PN-/B-10400.

Po pozytywnej probie na zimno instalacie nalezy przepluka¢ strumieniem wody z predkoscig
przeplywu minimum 2 m/s.

Po wykonaniu préb rurociagi izolowac termicznie.
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6.5. IZOLACJE TERMICZNE

Grubos¢ izolacji, odpowiednio dla przewoddéw zasilajacych i powrotnych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065
z dnia 8 kwietnia 2019r.).

Nalezy przyjaé nastepujaca grubosé izolacii:

» dla $rednic wewnetrznych do 22mm - 20 mm,
= dla $rednic wewnetrznych od 22mm do 35mm - 30 mm,
» dla srednic wewnetrznych od 35mm do 100mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury.

Na przewodach (izolacji) zaznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika grzejnego. Wszystkie izolacje musza
by¢ nierozprzestrzeniajace ognia i posiada¢ stosowne atesty.

Nie izolowa¢ przewodow odpowietrzajgcych i spustowych.

7. WENTYLACJA
Wentylacja grawitacyjna zgodnie z opracowaniem branzy architektoniczne;.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

8.1. Budowlano-konstrukcyjne

= wykona¢ otwory i przebicia budowlane dla tras instalacji rurowych i kanatowych,
= w miejscach montazu urzadzen i elementdéw regulacyjnych nalezy zapewni¢ staly dostep
Serwisowy.
8.2. Elektryczne

»  Wykonac instalacje zasilania dla kotta gazowego.
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9. UWAGI KONCOWE

- Do budowy wolno stosowa¢ tylko wyroby i materiaty budowalne wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570) posiadajace certyfikat na znak bezpieczeistwa ,B” i ,CE”

a. wszystkie zastosowane materialy i armatura musza by¢é oznakowane oraz posiadaé
dokumentach atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z ustawag o
wyrobach budowalnych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Ponadto powinny
posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg norma lub aprobate
techniczna i atest higieniczny Parstwowego Zakfadu Higieny w Polsce (dopuszczenie do
kontaktu z wodg). Materialy stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny
spetnia¢ standardy PN, DIN, EN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat [SO.

- Podczas robét przestrzega¢ nastepujacych przepisow:

a. Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333
z dnia 7 lipca 2020 r.),

b. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r.),

c. "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — tom Il - Instalacje
sanitarne oraz przemystowe”,

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),

e. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz. 844) wraz z
poZniejszymi zmianami,

f.  Instrukcji montazowych producentéw materiatow,

g. Polskie Normy,

- wszelkie roboty moga by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
w zakresie odpowiadajacym niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem 0séb z posiadajacych
wiasciwe uprawnienia do nadzoru,

- wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania oraz posiada¢ klase jakosci (atest producenta),

- Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub RE!
60 powinny zosta¢ zabezpieczone do klasy odpornoSci ogniowej Scian i stropow tego
pomieszczenia (El),

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej przegrody praz ktorg przechodza (El),

- wszelkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji muszq posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczajace do stosowania,

- podczas montazu urzadzen stosowac sie $cisle do instrukcji montazu producentow,
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- Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia
jak i branz zwiazanych to przed przystapieniem do rob6t musi zgtosi¢ liste uwag, do
ktorych ustosunkuje sie zamawiajacy. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja
zostala zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

- wszystkie urzadzenia i materialy moga byé zastapione przez réwnowazne, lecz
jakiekolwiek zmiany rozwiazan technicznych oraz zmiany materialowe wymagaja zgody
projektanta oraz inwestora.

Projektowat:

rmgr s, Lukase samas

upr. bud. nr KUP/0048/PO0S/14
do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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II. INFORMAC]JA BIOZ

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - zwany Planem BIOZ opracowuije kierownik budowy,

odpowiedzialny za organizacie placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizacie budowy w oparciu

0 projekt wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy. Plan bioz powinien by¢ wykonany

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1)

Przed przystapieniem do wykonania prac zwigzanych z planowg budowg nalezy miejsce
prowadzonych prac zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb niepowotanych.
Teren budowy powinien zosta¢ ogrodzony, wyposazony w brame wjazdowg oraz wyjazdowa przy
ktérych umiescic tablice informacyjne i stosowne oznaczenia.
W trakcie wykonywania prac nalezy SciSle przestrzega¢ ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych — instalacje sanitarne i przemystowe”.
W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia wypadku przy pracy nalezy postepowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Do elementéw stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw zaliczono:

» prace prowadzone na wysokoSci,

= prace prowadzone w wykopach,

= prace z uzyciem narzedzi recznych oraz elektronarzedzi,

= zagroZenie wynikajace z prowadzenia praz przy podtgczaniu elektrycznych urzadzen,

= zagroZenie porazenia pradem elektrycznym,

= mozliwo$¢ urazéw mechanicznych, otaré, skaleczen, upadkow,

» zatrucia podczas prac malarskich, izolacyjnych, spawalniczych,

= zagrozenie wynikajace z transportu oraz montazu ciezkich elementow wyposazenia,

= mozliwoé¢ przygniecenia lub zmiazdzenia kohczyn,

= zagrozenie upadku pracownikéw, spadku narzedzi lub materiatdw instalacyjnych w miejscu

wykonywania robot, ewentualnie w miejscu skiadowania materiatow.
Brak robét szczeg6lnie niebezpiecznych.
Brak stref szczegblnego zagrozenia.
Przed przystapieniem do realizacji robét pracownicy powinni zosta¢ odpowiednio przeszkoleni w
zakresie niebezpieczenstw mogacych wystepowaé przy prowadzonych pracach na danym
stanowisku pracy. Szkolenie przeprowadzone przez kierownika budowy lub wyznaczong przez
niego osobe posiadajacej odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia. Szkolenie potwierdzone
wiasciwym zaswiadczeniem i odnotowane w dzienniku szkolen.
Pracownicy zatrudnionych podwykonawcoéw powinni odby¢ szkolenie przeprowadzone przez

kierownika podwykonawcy lub wyznaczong przez niego osobe.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz niezbedny i sprawny
sprzet w zaleznosci od zroznicowania stanowiska pracy. W czasie prac szlifierskich powinni
stosowa¢ wymagane $rodki ochrony wzroku. Pracownicy narazeni na uderzenia przez ruchome
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8)
9)

przedmioty powinni uzywaé kaski ochronne. Osoby wykonujace prace na wysokosci sg
zobowigzane do uzywania szelek bezpieczenstwa.

W przypadku stosowania innych srodkdw ochrony indywidualnej podyktowane zostanie przez
kierownika budowy.

Stosowane narzedzia i urzadzenia powinny posiadac atest i by¢ w stanie technicznym nie
stwarzajacym zagrozenia dla obstugujacych osoéb.

Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczeg6inie
niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie. Cato$¢ robét nalezy prowadzié przestrzegajac
i stosujac $rodki techniczno organizacyjne opisane w wczesniejszym przywolanym Rozporzadzeniu
oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz.).

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami technicznymi
wykonywanych rob6t oraz polskimi normami i przepisami szczegotowymi.

W planowaniu kolejnosci robot uwzgledni¢ uwagi zawarte w niniejszym projekcie.
Kierownik powinien sprawowa¢ nadzér w trakcie prowadzenia prac na budowie osobiscie lub za
posrednictwem osoby posiadajacej niezbedne uprawnienia.

10) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie, a w przypadku

wystgpienia koniecznosci zmian w stosunku do projekiu nalezy dokona¢ uzgodnienia z
projektantem i innymi instytucjami uzgadniajacymi.

SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

zastosowanie materiatdw - wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢
zgodne z polskimi normami i powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia,
wykorzystanie sprzetu budowlanego i urzadzen technicznych — wszystkie urzadzenia techniczne
oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniajace bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z
przepisami szczegotowymi i normami. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na stan i jakos¢ urzadzen
technicznych oraz sprzetu budowlanego przez osoby naprawiajace i eksploatujace urzadzenia,
ochrona przeciwpozarowa - pomieszczenia magazynowe i skladowiska, a takze inne urzadzenie
tymczasowe na placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowe;.

O prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczefistwa, jakie nalezy stosowaé w czasie trwania

prac, pracodawca winien poinformowa¢ pracownikéw przebywajacych na terenie prowadzenia robot lub w
jego sasiedztwie. Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowaé $rodki chroniace przed skutkami zagrozen.
Bezpieczng odleglo$¢ wykonywania rob6t okre$la ich kierownictwo w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacie. W razie przypadkowego
odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek przewodéw instalacji, nalezy niezwtocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okresienia, czy i w jaki sposdb mozliwe
jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRAC
Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych przed ich rozpoczeciem nalezy przeprowadzi¢ ustny

instruktaz pracownikoéw wykonujacych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien
by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym winni skonczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzer wydane przez
komisje kwalifikacyjng. Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do
pracy bez srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania
na danym stanowisku pracy.

WSKAZANIE _SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem osob postronnych (trzecich), ogrodzony,

oznaczony stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Miejsca skiadowania materiatow i
dojazd nalezy zabezpieczyé w sposdb zapewniajacy mozliwo$¢ ruchu transportu. Ponadto miejsca
sktadowania wypoziomowa¢. Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiadaé oceny zgodnosci wymagane
przepisami szczegolowymi. W zwigzku z transportem materiatow ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich
transport przy pomocy urzadzeh mechanicznych. Materialy sktadowaé w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia lub spadnigcia. W zwigzku z transportem materiatow diugich (rury itp.)
nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy urzadzeh mechanicznych.

Projektowat:

mgr inz. Lukasz Barnas

upr. bud. nr KUP/0048/POQS/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
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1 Informacje wstepne

Opracowanie stanowi projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektryc:
teletechnicznych dla inwestycji:

Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzi...., ...
zlokalizowanym przy ul. Dabrowskiego 9 w Bydgoszczy wraz z budowg wewnetrznej
instalacji gazowej (dz. nr 153/2, obr. 0095)

Lokalizacja:
ul. Dabrowskiego 9, Bydgoszcz, obreb 0095, nr dzialki : 153/2

Inwestorem jest:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

1.1 Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie:

— umowy zawartej pomiedzy Zleceniodawcg a Inwestorem,
— projektu architektury obiektu, ‘
— wytycznych technologicznych i branzowych,

— obowigzujacych przepisow i norm

— warunkow technicznych.

1.2 Zakres projektli

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych a
swym zakresem obejmuje:

— wewnetrzng lini¢ zasilajaca,

— instalacje elektryczne w mieszkaniu,

— potlaczenia ekwipotencjalne.

Uwaga: zakres projektu dotyczy tylko przebudowy pokazanego na rzutach lokalu, a nie dotyczy
klatki schodowej, pozostatych lokali oraz komorek lokatorskich.

2 Opis techniczny instalacji elektrycznych

2.1 GTR

Nie projektuje si¢ wymiany lub modemizagcji istniejacego GTR.

2.2 Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych w mieszkaniu

Po odlaczeniu zasilania mieszkania zdemontowac istniejace w mieszkaniu instalacje
elektryczne.

2.3 Zasilanie mieszkania

W obecnym stanie mieszkanie jest odtaczone od zasilania. Tablica mieszkaniowa zasilana
bedzie nowym kablem wlz od nowej tablicy licznikowej. W przypadku gdy przekroj istniejacego
kabla wiz jest niewystarczajacy nalezy go wymienié i zastapi¢ kablem o projektowanym
przekroju (YDYp 3x6). Kabel prowadzi¢ w rurce PCV podtynkowo.
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