dabrowskiego 9 m 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe, demontazowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.1.1]0354-04
drzwi 3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2
d.1.1]0354-05
drzwi 1,26*2,32+0,9*3,04 m?2 5,659
RAZEM 5,659
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych m2
d.1.1]0427-07
3,04*(0,83+0,51) m?2 4,074
RAZEM 4,074
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1.1]0820-08
2,1%(1,23*2+2,09)-1,25*1,2 m?2 8,055
RAZEM 8,055
5|KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw kuchennych licowanych kaflami m3
d.1.1{1011-02
0,82*0,55*2,1*2 m3 1,894
RAZEM 1,894
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1]0818-05
powierzchnieistniejgce
2,2+15,09+17,48+13,97+4,73+2,57 m?2 56,040
RAZEM 56,040
1.2 Roboty adaptacyjne
7 Dostawa i montaz kanatu powietrzno spalinowego m
d.1.2
3,04*3+3,0+0,3*3 m 13,020
RAZEM 13,020
8 Dostawa i montaz wkfadu alufol m
d.1.2
3,04*3+3,0+0,3*3 m 13,020
RAZEM 13,020
9|KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w $cianach o powierzchni do 0,1m2 szt
d.1.2{1215-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu |m3
d.1.2|0304-02 komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
0,16*0,3*2,1 m3 0,101
RAZEM 0,101
11|NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.1.2|1202 2023-02 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75
3,04*(1,65+1,26)-0,9*2,1 m?2 6,956
RAZEM 6,956
12|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegty szt
d.1.2{0323-03
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegty w Scianach |m
d.1.2|0336-03 z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
1,3 m 1,300
RAZEM 1,300
14/KNR 19-01 |Betonowanie stopni, stupkéw, poduszek m3
d.1.2{0203-17
0,16*0,05*0,15 m3 0,001
RAZEM 0,001
15|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych 1,2m m
d.1.2{0132-05
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
16|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci po- |m3
d.1.2|/0329-03 nad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,16*0,32*2,1 m3 0,108
RAZEM 0,108
17|KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 50cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.1.2|/0705-06 nach z betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatka cieto-ciggniong
2,1*2+0,9 m 5,100
RAZEM 5,100
1.3 Stolarka
18|/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.3/0354-11
1,2*4+1,69 m 6,490
RAZEM 6,490
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19/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych |m2
d.1.3|0928-11 drewnianych o powierzchni ponad 2,5m2
1,5*2,0 m?2 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.1.3/0928-10 PCW o powierzchni do 2,5m2
1,1*1,9%4 m?2 8,360
RAZEM 8,360
21|KNR-W 2-02 | Analogia montaz parapetéw wewnetrznych z ptyty konglomeratu gr 3cm m
d.1.3{1218-04
1,2*4+1,69 m 6,490
RAZEM 6,490
22|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydiowych - Drzwi wejsciowe D1 termoizolacyjne drew- |kpl
d.1.3/1024-07 niane z oscieznicg 1,35%*2,44
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydiowych - Drzwi wewnetrzne ptycinowe z wentylacja  |kpl
d.1.3{1024-07 0,8*2,0
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydiowych - Drzwi wewnetrzne ptycinowe 0,9*2,0 kpl
d.1.3{1024-07
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
14 Oblicowanie scian
25|KNR K-09 Wyréwnanie duzych ubytkéw na $cianach o grubosci warstwy do 20mm - po  |m?2
d.1.4/0103-11 skuciu ptytek i demontazu $cian
2,1%(1,23*2+2,09)-1,25*1,2 m?2 8,055
0,2%(2,09+3,04*2) m?2 1,634
RAZEM 9,689
26|KNR K-09  |Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw - |m?2
d.1.4/0103-05 $cianki i zamurowania nowoprojektowane
0,3*2,1*2+0,16*2,1*2 m?2 1,932
RAZEM 1,932
27|KNR K-09  |Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gtadzi m2
d.1.4/0103-16
ptytki -(2,1*11,78-(0,9*2,1+1,2*1,35)+0,6*(0,6*2+3,89)) m?2 -24,282
1 3,04*(10,25)-(0,9*2,1*2+1,0*2,1*2+1,33*2,44) m?2 19,935
2 3,04*(16,06)-(1,0*2,1+1,1*1,9*2) m?2 42,542
3 3,04*(17,02)-(1,0*2,1+1,5*2,0) m?2 46,641
4 3,04*(15,8)-(0,9%2,1+1,1*1,9) m?2 44,052
5 3,04*(11,78)-(0,9*2,1+1,1*1,9) m?2 31,831
RAZEM 160,719
28|KNR K-09 Gtadzie gipsowe scian - montaz naroznika ochronnego m
d.1.4/0201-08
(1,1+1,9*2)*4+1,5+2,0*2+3,04*5 m 40,300
RAZEM 40,300
29|KNR K-09 Gtadzie gipsowe scian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2
d.1.4/0201-04
ptytki -(2,1*11,78-(0,9*2,1+1,2*1,35)+0,6*(0,6*2+3,89)) m?2 -24,282
1 3,04*(10,25)-(0,9*2,1*2+1,0*2,1*2+1,33*2,44) m?2 19,935
2 3,04*(16,06)-(1,0*2,1+1,1*1,9*2) m?2 42,542
3 3,04*(17,02)-(1,0*2,1+1,5*2,0) m?2 46,641
4 3,04*(15,8)-(0,9%2,1+1,1*1,9) m?2 44,052
5 3,04*(11,78)-(0,9*2,1+1,1*1,9) m?2 31,831
RAZEM 160,719
30|KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad pierw- |m?2
d.1.4/0201-05 sza
ptytki -(2,1*11,78-(0,9*2,1+1,2*1,35)+0,6*(0,6*2+3,89)) m?2 -24,282
1 3,04*(10,25)-(0,9*2,1*2+1,0*2,1*2+1,33*2,44) m?2 19,935
2 3,04*(16,06)-(1,0*2,1+1,1*1,9*2) m?2 42,542
3 3,04*(17,02)-(1,0*2,1+1,5*2,0) m?2 46,641
4 3,04*(15,8)-(0,9%2,1+1,1*1,9) m?2 44,052
5 3,04*(11,78)-(0,9*2,1+1,1*1,9) m?2 31,831
RAZEM 160,719
31|/KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych  |m2
d.1.4/0301-06
ptytki -(2,1*11,78-(0,9*2,1+1,2*1,35)+0,6*(0,6*2+3,89)) m?2 -24,282
1 3,04*(10,25)-(0,9*2,1*2+1,0*2,1*2+1,33*2,44) m?2 19,935
2 3,04*(16,06)-(1,0*2,1+1,1*1,9*2) m?2 42,542
3 3,04*(17,02)-(1,0*2,1+1,5*2,0) m?2 46,641
4 3,04*(15,8)-(0,9%2,1+1,1*1,9) m?2 44,052
5 3,04*(11,78)-(0,9*2,1+1,1*1,9) m?2 31,831
RAZEM 160,719
32|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.1.4/0301-07
ptytki -(2,1*11,78-(0,9*2,1+1,2*1,35)+0,6*(0,6*2+3,89)) m?2 -24,282
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1 3,04*(10,25)-(0,9*2,1*2+1,0*2,1*2+1,33*2,44) m?2 19,935
2 3,04*(16,06)-(1,0*2,1+1,1*1,9*2) m?2 42,542
3 3,04*(17,02)-(1,0*2,1+1,5*2,0) m?2 46,641
4 3,04*(15,8)-(0,9%2,1+1,1*1,9) m?2 44,052
5 3,04*(11,78)-(0,9*2,1+1,1*1,9) m?2 31,831
RAZEM 160,719
33|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.4/0602-02 Krotnos¢ = 2
ptytki (2,111,78-(0,9*2,1+1,2*1,35)+0,6*(0,6*2+3,89)) m?2 24,282
RAZEM 24,282
34|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej |m
d.1.4/0602-03
11,78-0,9 m 10,880
RAZEM 10,880
35|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej |m
d.1.4/0602-04
2,1*5 m 10,500
RAZEM 10,500
36|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x60cm metodg zwykta m2
d.1.4/0829-10
ptytki (2,111,78-(0,9*2,1+1,2*1,35)+0,6*(0,6*2+3,89)) m?2 24,282
RAZEM 24,282
1.5 Oblicowanie sufitow
37|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gtadzi m2
d.1.5/0103-16
1 4,18 m?2 4,180
2 15,09 m?2 15,090
3 17,48 m?2 17,480
4 11,64 m?2 11,640
5 7,51 m?2 7,510
RAZEM 55,900
38|KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropdw na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2
d.1.5/0202-04
1 4,18 m?2 4,180
2 15,09 m?2 15,090
3 17,48 m?2 17,480
4 11,64 m?2 11,640
5 7,51 m?2 7,510
RAZEM 55,900
39|KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastepna warstwe ponad pier- |m?2
d.1.5/0202-05 wszg
1 4,18 m?2 4,180
2 15,09 m?2 15,090
3 17,48 m?2 17,480
4 11,64 m?2 11,640
5 7,51 m?2 7,510
RAZEM 55,900
40(KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych  |m2
d.1.5/0301-06
1 4,18 m?2 4,180
2 15,09 m?2 15,090
3 17,48 m?2 17,480
4 11,64 m?2 11,640
5 7,51 m?2 7,510
RAZEM 55,900
41|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.1.5/0301-07
1 4,18 m?2 4,180
2 15,09 m?2 15,090
3 17,48 m?2 17,480
4 11,64 m?2 11,640
5 7,51 m?2 7,510
RAZEM 55,900
1.6 Podtogi, posadzki
42|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.6/0602-01
1+4+5 24,76 m?2 24,760
RAZEM 24,760
43|KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm ukfadanych na klej metodg zwyktg m2
d.1.6{1118-08
1+4+5 24,76 m?2 24,760
RAZEM 24,760
44|KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach m
d.1.6{1120-05 30x30cm ukfadane metodg zwyktg z przecinaniem ptytek
1+4+5 24,76-(1,26+1,09+1,14+1,0*2+0,9*2) m 17,470
RAZEM 17,470
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45|/KNNR 2 Posadzki z paneli drewnianych m2
d.1.6{1205-09
2 15,09 m?2 15,090
3 17,49 m?2 17,490
RAZEM 32,580
46 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.6{0108-09 do 1 km
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
47 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.6/0108-10 nastepny 1 km 15 km
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
48 kontener szt
d.1.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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