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Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Odcinek P9 do istniejącego przecisku

Charakterystyka obiektu.

1. Kanalizacja sanitarna w ul. Partyzantów w stronę przejazdu (Od F33-F25 oraz F25-F38)
a) Sieć:
- Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr. 355x8 mm - 36 m,
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 228,50 m,
- Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - 
szt. 6,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - szt. 4,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 4,
b) przyłącza:
- Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr. 355x8 mm - 14 m,
- Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.273x8,0 mm - 54 m,
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 18,48 m,
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite - 98,79 m,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 2.

2. Kanalizacja sanitarna ul. Sucha
a) Sieć:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 182,00 m,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 2,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - szt. 9,
b) przyłącza:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite - 64,00 m.

3. Kanalizacja sanitarna ul. Kolejowa
a) Sieć:
- Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr. 355x8 mm - 12 m,
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 428,50 m,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - szt. 9,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 7,
b) przyłącza:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite - 44,97 m.

4. Kanalizacja sanitarna ul. Czesława Wójcika
a) Sieć:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 409,00 m,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 4,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - szt. 4,
b) przyłącza:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite - 17,02 m.

5. Kanalizacja sanitarna ul. Graniczna (zakres od T9ist do T37)
a) Sieć:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 56,06 m,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - szt. 1,
b) przyłącza:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite - 3,50 m.

6. Kanalizacja sanitarna ul. Piaskowa
a) Sieć:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 178,38 m,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 4,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - szt. 2,
b) przyłącza:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite - 14,0 m.

7. Kanalizacja sanitarna ul. Piękna
a) Sieć:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 140,95 m,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 1,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - szt. 3,
b) przyłącza:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite - 16,5 m.
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Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Odcinek P9 do istniejącego przecisku

8. Kanalizacja sanitarna ul. Przemysłowa
a) Sieć:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 302,26 m,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 3,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - szt. 11,
b) przyłącza:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite - 39,80 m.

9. Kanalizacja sanitarna w ul. Partyzantów (od T57 oraz T86)
a) Sieć:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 482,00 m,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 5,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - szt. 24,
b) przyłącza:
- Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.273x8,0 mm - 125 m,
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite - 187,71 m.

10. Kanalizacja sanitarna w ul. Cicha
a) Sieć:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 437,00 m,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 4,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - szt. 22,
b) przyłącza:
- Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.273x8,0 mm - 123 m,
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite - 188,89 m.

11. Kanalizacja sanitarna w ul. Strażacka
a) Sieć:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 282,50 m,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 4,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - szt. 12,
b) przyłącza:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite - 67,44 m.

12. Kanalizacja sanitarna ul. Środkowa
a) Sieć:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 357,88 m,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 1,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - szt. 13,
b) przyłącza:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite - 68,19 m.

13. Kanalizacja sanitarna ul. Słoneczna
a) Sieć:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 320,00 m,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 14,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - szt. 2,
b) przyłącza:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite - 63,39 m.

14. Kanalizacja sanitarna ul. Więckowskiego i Rzeczna
a) Sieć:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 238,00 m,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 1,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - szt. 8,
b) przyłącza:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite - 38,50 m.

15. Kanalizacja sanitarna ul. Graniczna
a) Sieć:
- Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr. 355x8 mm - 9 m,
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 395,50 m,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - szt. 13,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 4,
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b) przyłącza:
- Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.273x8,0 mm - 71 m,
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk kl. S o śr. zewn. 160x4,7 mm, lite - 80,5 m.

16. Kanalizacja sanitarna Odcinek T17-T38-T40-T41
a) Sieć:
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 183,00 m,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm - szt. 2,
- Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm - szt. 3,

17. Kanalizacja sanitarna Odcinek T42 do istniejącego przecisku
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk  kl.S o śr. zewn. 200x5,9 mm, lite - 9,54 m,

18. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Odcinek P9 do istniejącego przecisku
- rurociągi z rur polietylenowych PE100 SDR17 o śr. zewnętrznej 90x5,4 mm - 15 m,

19. Przepompownia ścieków P9 - kpl. 1.
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Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Odcinek P9 do istniejącego przecisku

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Odcinek P9 do istniejącego przecisku

1 Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa Odcinek P9 do istniejącego przecisku

1.1 45110000-1 Roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni

1
d.1.1

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa kanalizacji sanitarnej w terenie równinnym

km

15 / 1000 km 0,015

RAZEM 0,015

2
d.1.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych -
budowa

m

15 * 2 m 30,000

RAZEM 30,000

3
d.1.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych -
rozebranie

m

poz.2 m 30,000

RAZEM 30,000

4
d.1.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
Odcinek T42 do istniejącego przecisku

m2

7 * (0,9 + 0,5 + 0,5) m2 13,300

RAZEM 13,300

5
d.1.1

KNR-W 2-01
0231-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o
pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
lub na odkład; grunt kat. III - załadunek wykorytowanej
nawierzchni - Odcinek P9 do istniejącego przecisku

m3

poz.4 * 0,2 m3 2,660

RAZEM 2,660

6
d.1.1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 18

m3

poz.5 m3 2,660

RAZEM 2,660

7
d.1.1 analiza

indywidualna

Utylizacja rozebranej nawierzchni m3

poz.5 m3 2,660

RAZEM 2,660

8
d.1.1

KNR-W 2-01
0203-08
0210-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km - 90%

m3

15 * 0,9 * (1,95 - 0,2) * 90% m3 21,263

RAZEM 21,263

9
d.1.1

KNR 2-01
0301-02
0214-04

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
(kat. gruntu III) - 10%

m3

15 * 0,9 * (1,95 - 0,2) * 10% m3 2,363

RAZEM 2,363

10
d.1.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15
cm - podsypka

m3

15 * 0,9 * 0,15 m3 2,025

RAZEM 2,025

11
d.1.1

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30
cm - ekstrapolacja - obsypka

m3

15 * 0,9 * 0,5 - 15 * 3,14 * 0,045^2 m3 6,655

RAZEM 6,655

12
d.1.1 kalk. własna

Piasek - zakup i dowóz do pełnej wymiany gruntu m3

poz.8 + poz.9 - poz.10 - poz.11 m3 14,946

RAZEM 14,946
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.1
KNR-W 2-01

0222-01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.12 m3 14,946

RAZEM 14,946

14
d.1.1

KNR-W 2-01
0228-02 s.sz.
2.5.2. 9907-

03

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

poz.13 m3 14,946

RAZEM 14,946

15
d.1.1

KNR 2-31
0204-01
0204-02

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z
kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 13 cm

m2

poz.4 m2 13,300

RAZEM 13,300

16
d.1.1

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm

m2

poz.4 m2 13,300

RAZEM 13,300

17
d.1.1

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na
odległość do 1.0 km

m3

0,10 m3 0,100

RAZEM 0,100

18
d.1.1

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km
Krotność = 18

m3

0,10 m3 0,100

RAZEM 0,100

19
d.1.1

KNR 2-01
0324-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką

m2

15 * 1,95 * 2 m2 58,500

RAZEM 58,500

20
d.1.1 kalk. własna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Sieć kan.
sanitarnej Odcinek P9 do istniejącego przecisku

kpl

1,00 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2 45231300-8 Roboty montażowe

21
d.2

KNR-W 2-18
0109-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17 o
śr. zewnętrznej 90x5,4 mm

m

15,00 m 15,000

RAZEM 15,000

22
d.2

KNR-W 2-18
0111-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej
90 mm - mufa

złąc
z.

1,00 złąc
z.

1,000

RAZEM 1,000

23
d.2

KNR-W 2-18
0111-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej
90 mm - kolano 90*

złąc
z.

1,00 złąc
z.

1,000

RAZEM 1,000

24
d.2

KNR 9-22
0302-03

Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę
betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 90 mm - do
przepompowni P9

szt.

1,00 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.2
KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o śr.
nom. do 100 mm

prob
.

1,00 prob
.

1,000

RAZEM 1,000

26
d.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

m

15,00 m 15,000

RAZEM 15,000
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	Obmiar: <edit>15 * 2</edit>

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości Odcinek T42 do istniejącego przecisku
	Obmiar: <edit>7 * (0,9 + 0,5 + 0,5)</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III - załadunek wykorytowanej nawierzchni - Odcinek P9 do istniejącego przecisku
	Obmiar: <edit>poz.4 * 0,2</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotność = 18
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Utylizacja rozebranej nawierzchni
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - 90%
	Obmiar: <edit>15 * 0,9 * (1,95 - 0,2) * 90% </edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu III) - 10%
	Obmiar: <edit>15 * 0,9 * (1,95 - 0,2) * 10% </edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka
	Obmiar: <edit>15 * 0,9 * 0,15</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka
	Obmiar: <edit>15 * 0,9 * 0,5 - 15 * 3,14 * 0,045^2</edit>

	Pozycja: Piasek - zakup i dowóz do pełnej wymiany gruntu
	Obmiar: <edit>poz.8 + poz.9 - poz.10 - poz.11</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 13 cm
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
	Obmiar: <edit>0,10</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km

Krotność = 18
	Obmiar: <edit>0,10</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>15 * 1,95 * 2</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Sieć kan. sanitarnej Odcinek P9 do istniejącego przecisku
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17 o śr. zewnętrznej 90x5,4 mm
	Obmiar: <edit>15,00</edit>

	Pozycja: Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm - mufa
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm - kolano 90*
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 90 mm - do przepompowni P9
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o śr. nom. do 100 mm
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>15,00</edit>
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