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REMONT DACHU KOLEGIUM WSCHODNIE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DACH
1

d.1 analiza indy-
widualna

Wykonanie otworów technologicznych poprzez ostro ne zdemontowanie i ponow-
ny monta  pokrycia w zakresie adekwatnym do potrzeby wprowadzenia nowych
elementów na poziom strychu

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1 analiza indy-

widualna

Koszt dojazdu i czas pracy urawia samochodowego przy transporcie konstrukcji
drewnianej i stalowej wzmocnienia dachu

m-g

16 m-g 16.000
RAZEM 16.000

3
d.1

KNR 2-02
0406-06

atwie, d ugo  ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej P W

m3

drew.
95*0.14*0.14 m3

drew.
1.862

RAZEM 1.862
4

d.1
KNR 2-02
0406-06

atwie, d ugo  ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej P N

m3

drew.
80*0.14*0.14 m3

drew.
1.568

RAZEM 1.568
5

d.1
KNR 2-02
0407-06

upy o d ugo ci ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej SD2

m3

drew.
1.54*38*0.14*0.14 m3

drew.
1.147

RAZEM 1.147
6

d.1
KNR 2-02
0407-06

upy o d ugo ci ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej SD1

m3

drew.
1.2*35*0.14*0.14 m3

drew.
0.823

RAZEM 0.823
7

d.1
KNR 2-02
0407-06

upy o d ugo ci ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej SK1

m3

drew.
0.6*30*0.14*0.14 m3

drew.
0.353

RAZEM 0.353
8

d.1
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej KL1 m3

5.56*18*0.08*0.20 m3 1.601
RAZEM 1.601

9
d.1

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej KL2 m3

2*60*0.08*0.18 m3 1.728
RAZEM 1.728

10
d.1

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrza y przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej M1 m3

1.15*56*0.12*0.12 m3 0.927
RAZEM 0.927

11
d.1

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrza y przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej M2 m3

1.4*2*0.12*0.12 m3 0.040
RAZEM 0.040

12
d.1

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrza y przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej M3 m3

1.4*2*0.12*0.12 m3 0.040
RAZEM 0.040

13
d.1

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrza y przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej M4 m3

1.27*4*0.12*0.12 m3 0.073
RAZEM 0.073

14
d.1

KNR 2-02
0409-03

Wzmocnienie po czenia krokwi w kalenicy poprzez zamontowanie obustronnych
nak adek z tarcicy nasyconej NK1

m3

0.8*76*0.08*0.25 m3 1.216
RAZEM 1.216

15
d.1

KNR 2-02
0409-03

Wzmocnienie krokwi naro nych poprzez zamontowanie nak adek z tarcicy nasyco-
nej NKN1

m3

2.2*4*0.08*0.18 m3 0.127
RAZEM 0.127

16
d.1 analiza indy-

widualna

Wzmocnienie istniej cych po cze  mi dzy p atwiami kpl.

22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000

17
d.1

KNR 4-01
0208-01

Rozebranie posadzki pod wykonanie poduszki betonowej szt.
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REMONT DACHU KOLEGIUM WSCHODNIE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20 szt. 20.000

RAZEM 20.000
18
d.1

KNR 4-01
0201-04

Deskowanie konstrukcji betonowej lub elbetowej m2

(0.4*2+0.6*2)*0.35*20 m2 14.000
RAZEM 14.000

19
d.1

KNR 4-01
0203-06 z.sz.
2.6. 9905-01 
analogia

Wykonanie poduszki betonowej z betonu C20/25 m3

0.4*0.6*0.35*20 m3 1.680
RAZEM 1.680

20
d.1

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i monta  zbrojenia z pr tów stalowych g adkich lub ebrowanych o
r. 10-14 mm

kg

10.8*0.395*20 kg 85.320
RAZEM 85.320

21
d.1

KNR 7-24
0147-06
analogia

Wykonanie stalowego rusztu pod monta  drewnianej konstrukcji wsporczej w po-
staci dwóch stolców po obu stronach istniej cego rz du trzonów kominowych
(Sposób zabezpieczenia elementów stalowych: podk ad chlorokauczukowy o gru-
bo ci warstwy po wyschni ciu min. 40 µm /minimum 1 warstwa/, warstwa na-
wierzchniowa chlorokauczukowa o grubo ci warstwy po wyschni ciu min. 40 µm /
minimum 1 warstwa/, razem minimum 80 µm)

kg

8199.71*1.018 kg 8347.305
RAZEM 8347.305

22
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  blach stalowych 100/10 kg

53.72*1.018 kg 54.687
RAZEM 54.687

23
d.1

KNR 7-08
0603-04
analogia

Wzmocnienie oparcia krokwi na p atwi poprzez zamontowanie obustronnych stalo-
wych nak adek wzmacniaj cych (Sposób zabezpieczenia elementów stalowych:
podk ad chlorokauczukowy o grubo ci warstwy po wyschni ciu min. 40 µm /mini-
mum 1 warstwa/, warstwa nawierzchniowa chlorokauczukowa o grubo ci warstwy
po wyschni ciu min. 40 µm /minimum 1 warstwa/, razem minimum 80 µm) /uwaga
do R i S przyj to wspó czynnik 0,5/

kg

2.3*156*10.6*1.018 kg 3871.739
RAZEM 3871.739

24
d.1

ZKNR C-2
0703-06

Monta  kotew chemicznych fi 12mm; wiercenie otworu w betonie szt.

80+60 szt. 140.000
RAZEM 140.000

25
d.1 analiza indy-

widualna

Po czenia krokiew/ceowniki i krokiew naro na/nak adki drewniane za pomoc
rub stalowych M12

szt.

415 szt. 415.000
RAZEM 415.000

26
d.1 analiza indy-

widualna

Likwidacja za ama  blachy na pokryciu dachowym msc

10 msc 10.000
RAZEM 10.000

27
d.1

KNR 4-01
0614-03

Odgrzybianie bali lub kraw dziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do
10 m2 preparatami solowymi metod  smarowania

m2

krokwie (0.12*2+0.14*2)*6.92*46 m2 165.526
atew (0.12*2+0.18*2)*19.54*2 m2 23.448

kleszcze (0.04*2+0.14*2)*5.23*12 m2 22.594
upy (0.12*4)*1.92*12 m2 11.059

aty (0.04*4)*19.54*60 m2 187.584
RAZEM 410.211

28
d.1

KNR 4-01
0614-04

Odgrzybianie bali lub kraw dziaków przez powlekanie powierzchni do 10 m2 pre-
paratami solowymi metod  smarowania - ka de nast pne

m2

410.211 m2 410.211
RAZEM 410.211

29
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i monta  blachy podstawy s upów stolcowych na belkach stalowych, spa-
wane na budowie 18x18x4 - 20 szt.,

kg

31.4*0.18*0.18*20 kg 20.347
RAZEM 20.347

30
d.1 analiza indy-

widualna

Wzmocnienie istniej cych po cze  drewnianych wkr tami ciesielskimi spax szt.

200 szt. 200.000
RAZEM 200.000

31
d.1

KNR-W 2-02
1609-02

Rusztowania ramowe przy cienne RR - 1/30 wys. do 16 m m2
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15.32*11*2 m2 337.040

RAZEM 337.040
32
d.1

KNR-W 2-02
1612-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewn trznych przy ciennych o wys. do
15 m

m2

337.04 m2 337.040
RAZEM 337.040

33
d.1

KNNR 2
1505-01

Os ony z siatki na rusztowaniach zewn trznych m2

337.04 m2 337.040
RAZEM 337.040

34
d.1 kalk. w asna

Czas pracy rusztowa m-g

235 m-g 235.000
RAZEM 235.000
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