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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW W SPRAWIE SPORZADZENIA
PROJEKTU ARCHITEKTONICNO-BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Oswiadczenie projektantéow

Zgodnie z art. 20 wust. 4 wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 21994 r. nr 89, poz. 114, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy inwestycji:

pn. ,Przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z infrastrukturg towarzyszgca oraz zapleczem
szatniowo-sanitarnym” na dziatkach nr ew. 1614/1, 1568/23, 1616, 1619, 1614/5, 1608/, 1620/2,
1618/5 obreb 0003 Gac

zostaf opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnos¢: Imie i nazwisko Data Podpis:
Uprawnienia: opracowania:
Architektura mgr inz. arch. Katarzyna Tytuta 01.2024 r.
Projektant gtéwny Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej, nr upr. 15/PKOKK/2018
Konstrukcja mgr inz. Marcin Rymarz 01.2024 .
Projektant Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr upr.
PDK/0313/PWOK/18



Il. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Projektowane obiekty zaliczajg sie do kategorii obiektéw budowlanych V- obiekty sportu

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektuje sie budowe trybun sportowych zadaszonych oraz zaplecza szathiowo-sanitarnego.

Obiekty te bedg zapleczem dla boiska sportowego, bedg uzytkowane czasowo gtéwnie w czasie
trwania ¢wiczen, zaje¢ sportowych oraz meczy pitkarskich. Obiekty te sg otwarte i sezonowe. Bedzie
to uzytkowanie czasowe.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego dostosowania
do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 Ustawy, lub ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o Warunkach
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Zaplecze szatniowo sanitarne:

Obiekt zaprojektowano na rzucie prostokagta, posiada jedng kondygnacje i jest zakonczony
dachem pfaskim, nie posiada podpiwniczenia. Jego bryia jest prosta, elewacje na scianach bocznych
oraz tylnej zaprojektowano z pionowo utozonych lameli drewnianych. Elewacja Sciany frontowej
wykonana zostanie w kolorze biatym. Na catej dilugosci sciany frontowej wykonane zostanie
zadaszenie oparte na stupach drewnianych. Cato$¢ zostanie wykohczona obrébkami blacharskimi w
kolorze antracytowym. Wysokos$¢ obiektu miesci sie w granicach 3,34 m a jego zewnetrzne wymiary
to 24,38 x 7,44 m. W obiekcie zlokalizowano takze toalety publiczne. Okucia i inne elementy beda
wykonane z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze antracytowym. Stolarka okienna zostata
przewidziana w kolorze antracyt.

Obiekt zostat zaprojektowany tak by nie stwarzat barier architektonicznych, zaprojektowano
toalete dla oséb niepetnosprawnych do ktérej zaprojektowano dojscie pochyte z kostki brukowej

Wejscia do obiektu przewidziano z trzech stron:

- Od strony potudniowej znajdujg sie cztery wejscia. Jedno z nich prowadzi do szatni i fazienki
sedzidw. Kolejne prowadzi do szatni i fazienki gospodarzy. Trzecie z nich prowadzi do szatni
i tazienki gosci. Czwarte wejscie prowadzi do sali narad.

- Od strony zachodniej zlokalizowano jedno wejscie do WC dla os6b niepetnosprawnych, do ktérego
prowadzi pochylnia dla niepetnosprawnych z kostki brukowe;j.

- Od strony pétnocnej zaprojektowano trzy wejscia: dwa wejscia prowadzgce do WC meskiego oraz
WC damskiego, trzecie wejscie prowadzace do pomieszczenia gospodarczego dostepne jedynie dla
0s6b upowaznionych.

Dane ogolne:

- dlugos¢: 24,38 m
- szerokos$¢: 7,44 m
- wysokosé: 3,07 m, 3,34 m



Zaprojektowany obiekt budowlany jest obiektem kontenerowy z konstrukcjg stalowg. Jest to
obiekt systemowy, zakupiony jako gotowy produkt, wraz z niezbednym wyposazeniem i instalacjami
wewnetrznymi u producenta kontenerow. Wymagane obliczenia konstrukcyjne zostang przedtozone
wraz z wnioskiem materiatowym na etapie wykonawstwa do akceptacji. Konstrukcja bedzie spetniaé
istniejgce warunki gruntowo wodne, obcigzenia wiatrem i $Sniegiem dla panujgcych stref w obszarze
realizacji.

Trybuna sportowa

Zaprojektowano dwie trybuny sportowe, ktére bedg petni¢ funkcje zaplecza boiska
sportowego i zostaty przewidziane tgcznie dla 330 kibicow. Kazda z trybun posiada 4 sektory,
a kazdy z nich ma 4 rzedy, pomiedzy sektorami znajdujg sie schody prowadzgce do siedzisk. Przed
trybunami zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej. Wysokos¢ catego obiektu miesci sie w
granicach 4,2 m. i ma wymiary fgczne 2x 24,14 m x 3,46 m

Trybuny zostaty zlokalizowane wzdtuz potudniowej krawedzi dziatki. Elementy konstrukcyjne
zostang wykonane ze stali i w taka kolorystyka bedzie przewazata dla obiektu. Trybuna jest w catosci
zadaszona, a zadaszenie zostanie wykonane w ksztatcie tukowym z bezbarwnego poliweglanu
komorowego. Siedziska znajdujgce sie na trybunie zostang wykonane w kolorach czarnym i
pomaranczowym.

Trybuny zostang oddzielone od ptyty boiska stalowymi, azurowymi barierkami o wysokosci
1,2 m, biegngcymi wzdtuz nawierzchni utwardzonej, do pitkochwytéw. W centralnej czesci trybuny
zainstalowane zostang herb klubu oraz herb gminy Ga¢. Trybuny zostang wyposazone
w odwietlenie.

Dane ogolne:

- dlugos¢: 2x24,14 m
- szerokosé: 3,46 m
- wysokosé: 4,2 m

Zaprojektowane trybuny sg obiektami systemowymi zakupionymi jako gotowe produkty
u producenta trybun. Wymagane obliczenia konstrukcyjne zostang przedtozone wraz z wnioskiem
materiatowym na etapie wykonawstwa do akceptacji. Konstrukcja bedzie spetnia¢ istniejace warunki
gruntowo wodne, obcigzenia wiatrem i $niegiem dla panujgcych stref w obszarze realizacji.

Wyposazenie dodatkowe zamierzenia stanowi¢ beda:

o Wyposazenie szatni (szafki szatniowe, stoty, krzesta, tablica taktyczna)

o Wyposazenie sali narad (stoty i krzesta sktadane, sprzet do ¢wiczen, szafa na sprzet
elektryczny)

o Wyposazenie tazienek (umywalki, miski ustepowe, pisuary, prysznice, pralka)
e Sprzet treningowy, urzgdzenia do utrzymania stadionu i zaplecza szatniowo-sanitarnego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Kubatura

Zaplecze szatniowo-sanitarne

1. | Kubatura netto 364,0 m3

2. | Kubatura brutto 566,3 m3
Trybuny sportowe

1. | Kubatura netto -

2. | Kubatura brutto 2x 389,8 m3



4.2. Zestawienie powierzchni

Zaplecze szatniowo-sanitarne

0.01 | Szatnia sedziowska 8,1 m?
0.02 | tazienka sedziowska 4,3 m?
0.03 | Szatnia gospodarzy 26,7 m?
0.04 | tazienka gospodarzy 11,8 m?
0.05 | Szatnia gosci 26,7 m?
0.06 | tazienka gosci 11,8 m?
0.07 | Sala narad 26,7 m?
0.08 | Pomieszczenie gospodarcze 11,8 m?
0.09 | WC dla os6b niepetnosprawnych 4,5 m?
0.10 | WC meskie 11,8 m?
0.11 | WC damskie 9,3 m?
Trybuny sportowe
1. Powierzchnia uzytkowa trybuny 2x 83,5 m?

4.3. Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednica

Zaplecze szatniowo-sanitarne

1. | Wysokos¢ kalenicy od poziomu terenu / od | 3,34 m
poziomu + 0.00
2. | Szerokos¢ projektowanej elewacji frontowej | 24,36 m
3. | Wymiary w rzucie 24,36x7,44 m
Trybuny sportowe
1. | Wysokos¢ kalenicy od poziomu terenu / od | 4,2 m
poziomu £ 0.00
2. | Szerokos$¢ projektowanej elewaciji frontowej | 2x 24,14 m
3. | Wymiary w rzucie 2% 24,14 x3,46 m

4.4. Liczba kondygnacji

Projektowane obiekt posiada jedng kondygnacje naziemng

4.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej

Zaplecze szatniowo-sanitarne

1. | Kat nachylenia potaci dachowej 3°

2. | Powierzchnia pofaci dachowej/ powierzchnia | 181,1/36,2 m?
zadaszenia

3. | Powierzchnia zabudowy 181,4 m2

4. | Powierzchnia uzytkowa 145,6 m2

Trybuny sportowe

1. | Kat nachylenia potaci dachowej 9°

2. | Powierzchnia pofaci dachowej/ powierzchnia | 250,8 m?
zadaszenia

3. | Powierzchnia zabudowy 2x 83,5 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow



budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) przyjeto, ze w podtozu projektowanego obiektu panujg
proste warunki gruntowe.

Na terenie dziatki inwestycyjnej zaobserwowano jednorodne genetycznie i litologicznie
warstwy gruntow oraz nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Ustalono, ze poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia obiektu. Pod
wierzchnig warstwag ziemi urodzajnej znajdujg sie pyty przewarstwione gling pylastg w stanie
twardoplastycznym oraz gliny pylaste przewarstwione torfem w stanie plastycznym.

Na podstawie ww. Rozporzgdzenia projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej, obejmujacej niewielkie obiekty budowlane, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Posadowienie projektowanego obiektu projektuje sie jako bezposrednie, w postaci ptyty
fundamentowej o poziomie posadowienia réwnym -0,7 m p.p.t.. Ze wzgledu na prowadzenie prac
budowlanych w gruntach spoistych nalezy pamietac:

o Wykop nalezy bezwzglednie chroni¢ i zabezpieczyé przed zalaniem wodami opadowymi

o Ewentualne sgczenia ze zboczy skarpy, moggce powsta¢ w czasie intensywnych opadéw
muszg by¢ przechwycone przez row wykopany wokét wykopu i odpompowane

o Wykop nalezy wykonywaé partiami ktadagc na dnie warstwe podbetonu zabezpieczajgcego
przed ewentualnymi opadami

e Po wykonaniu posadowienia, nalezy je obsypa¢ urobkiem z materiatu rodzimego -
spoistego, bardzo doktadnie go ubijajgc. Wokdét obiektu nalezy utozy¢é opaske
betonowg Iub bitumiczng utrudniajgcg infiltracje wdéd opadowych poprzez zasyp
pod fundament obiektu

o Wszelkie instalacje wodno — kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajgcy
przedostawanie sie wody do gruntu pod fundament, wykonujac zasypke z gruntéw spoistych

e Rodzime grunty spoiste zalicza sie do grupy gruntéw bardzo wysadzinowych, w zwigzku z
czym nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie otwartego wykopu przed
opadami atmosferycznymi, sgczeniami woéd wsigkowych i przemarzaniem

o Ze wzgledu na tiksotropowe wiasciwosci wystepujgcych gruntéw, tj. uplastyczniajgcych sie
pod wpltywem wibracji, szczegolng ostroznos¢ nalezy zwréci¢ podczas wykorzystywania
ciezkiego sprzetu na terenie planowanej inwestycji.

e Granica przemarzania terenu badah wynosi Hz=1,2 m ppt.

o Nie stwierdzono oznak aktywnych proceséw geodynamicznych

e W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w czasie prowadzenia
prac budowlanych nalezy bezzwtocznie skonsultowa¢ sie z geologiem.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W obiekcie znajduje sie jeden lokal ustugowy w catosci poswiecony funkcji sportowe;.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o
ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych

Obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym, stagd nie okresla sie liczby lokali mieszkalnych
dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych.

Obiekt zostat wyposazony w utwardzone dojscie prowadzgce do WC dla oso6b
niepetnosprawnych, tak by nie spotwarzac¢ barier architektonicznych umozliwiajgc dostep do obiektu
dla oséb niepetnosprawnych.



8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

W projektowanym obiekcie zastosowano:

o Nawierzchnie utwardzone, ktére sg przystosowane dla oséb niepetnosprawnych;

e Utwardzone dojscie pochyte przed wejsciem do WC dla oséb niepetnosprawnych
przystosowane dla osob niepetnosprawnych;

e Drzwi wejsciowe do WC dla os6b niepetnosprawnych z progiem nie wyzszym niz 2,0cm
0 szer. min. 0,90m;

o Ubikacje dla niepetnosprawnych przystosowano do potrzeb oséb niepetnosprawnych;

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych

Zaopatrzenie w wode bedzie dostarczone po przez projektowany przytacz wodociggowy,
wprowadzony do pomieszczenia, gdzie projektuje sie wodomierz gtéwny. Przytagcz zapewnia
przeptyw obliczeniowy dla zasilania urzgdzen sanitarnych wynoszacy 1dma3/s.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z zaplecza szatniowo-sanitarnego poprzez
projektowang, doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej ks160. Scieki odprowadzane bedg
grawitacyjnie systemem kanalizacji podposadzkowej do projektowanego przytacza kanalizacji
sanitarnej. Scieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.

Woda opadowa zostanie odprowadzona na teren wiasny. Teren jest w duzej czesci
biologicznie czynny.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Obiekt nie bedzie wydzielat toksycznych gazéw; emisji niebezpiecznych substancji lotnych
zwigzkéw organicznych, gazéw cieplarnianych lub niebezpiecznych czgstek do powietrza wewnatrz
i na zewnatrz obiektu budowlanego.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzania odpadéw

W obiekcie bedg wytwarzane: odpady organiczne, papier i tektura, szkto, tworzywa sztuczne,
tekstylia, metale z uzywanych i konsumowanych produktéw codziennego uzytku domowego.

llo$ci podstawowe, a w dniach trwania meczu ponad podstawowe. Smieci bedg gromadzone
w $mietnikach, nastepnie wywozone i utylizowane przez odpowiednie stuzby.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujagcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Na boisku bedg prowadzone zajecia sportowe, co moze zwiekszy¢ hatas wystepujgcy na tym
obszarze jednak bedzie on sporadyczny, czasowy i wystepujgcy zgodnie z przepisami max. do
godziny ciszy nocnej. W pozostate dni hatas bedzie standardowy.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt zaprojektowano w taki sposéb aby podczas jego budowy, uzytkowania, rozbiérki
oraz w ciggu catego cyklu zycia nie stanowit zagrozenia dla higieny, zdrowia oraz bezpieczehstwa
istniejgcych drzew. Nie bedzie wywierat nadmiernego wptywu na sSrodowisko i klimat
w szczegolnosci w wyniku: wydzielania; emisji niebezpiecznego promieniowania; uwalniania
niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wdd powierzchniowych lub gleby; uwalniania
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do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, ktore w inny sposéb negatywnie wptywajg
na wode pitng; niewlasciwego odprowadzania $ciekéw, emisji gazéw spalinowych
lub niewtasciwego usuwania odpaddéw statych i ptynnych; wilgoci w czesciach obiektu
lub na powierzchnia w obrebie obiektu.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej nie ma mozliwosci wykonania charakterystyki
energetycznej, wykonania analizy mozliwosci wykorzystania, wysokoefektywnych systeméw
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto dla obiektu nieogrzewanego oraz analizy
technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature, ze wzgledu, iz podstawg obliczeh jest powierzchnia pomieszczen o regulowanej
temperaturze - brak jest takich pomieszczen.

W obiekcie zaprojektowano grzejniki elektryczne w celu zabezpieczenia instalacji wodnych
przed zamarznieciem w okresach zimowych. Nie projektuje sie instalacji grzewczej stuzgcej dla
utrzymania komfortu cieplnego uzytkownikow

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktoére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z art. 135 ust. 7-10 i art. 147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. z poz. 1608)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej nie ma mozliwodci wykonania charakterystyki
energetycznej, wykonania analizy mozliwosci wykorzystania, wysokoefektywnych systeméw
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto dla obiektu nieogrzewanego oraz analizy
technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature, ze wzgledu, iz podstawg obliczeh jest powierzchnia pomieszczen o regulowanej
temperaturze - brak jest takich pomieszczen. W obiekcie zaprojektowano grzejniki elektryczne
w celu zabezpieczenia instalacji wodnych przed zamarznieciem w okresach zimowych. Nie
projektuje sie instalacji grzewczej stuzgcej dla utrzymania komfortu cieplnego uzytkownikéw.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewaniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

W obiekcie zaplecza szatniowo-sanitarnego projektuje sie:

— instalacje wody zimnej,

— instalacje wody ciepfej,

— instalacje centralnego ogrzewania,
— instalacje kanalizacji sanitarnej,

— instalacje wentylacji mechanicznej,
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— instalacje elektryczng oswietlenia zewnetrznego, nagtosnienia, zasilania urzadzen
technicznych i gniazd ogdlnych, oswietlenia podstawowego i awaryjnego obiektu,
— instalacje uziemiajgca, ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,

Zimna woda doprowadzona bedzie do pomieszczenia technicznego. Woda zasila¢ bedzie
sanitariaty. Ciepta woda wytwarzana bedzie za pomocg podgrzewacza pojemnosciowego
elektrycznego. Przewiduje sie prowadzenie przewodow po $Scianach, w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub pod stropem. Instalacje c.w.u. projektuje sie wykona¢ za pomocg przewodow
tworzywowych izolowanych cieplnie.

Pomieszczenia ogrzewane bedg za pomocg grzejnikdw elektrycznych. Pomieszczenia bedag
wentylowane za pomocg urzadzen mechanicznych do ktérych nalezy przewidzie¢ zasilanie
elektryczne. Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocg anemostatéw nawiewno-wywiewnych.
Swieze powietrze dostarczane bedzie przez czerpnie, a wyrzucane poza obiekt za pomocg wyrzutni.

Z pomieszczen toalet Scieki zostang odprowadzone przylgczem do sieci kanalizacji
sanitarnej zgodnie z opracowaniem Projektu Zagospodarowania Terenu. Wody opadowe zostang
rozprowadzone po terenach zielonych dziatki inwestora. Scieki odprowadzone bedg za pomoca
przewodow tworzywowych PVC.

13.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowane w ramach zadania obiekty stuzgce zaspokojeniu potrzeb funkcjonowania
boiska sklasyfikowano jako ZL Il — budynek uzytecznosci publicznej nie zakwalifikowany do ZLI i
ZLIl. Przewidziana ilo$¢ oséb przebywajgcych réwnoczesnie — nie przekraczajgce 50 oséb.

13.1. Charakterystyczne parametry obiektu.

Szerokos$¢ elewacji frontowe;j

24,36 m

Wymiary obiektu w rzucie

2436 mx 7,44 m

Liczba kondygnacji

1 kondygnacja nadziemna,

Powierzchnia zabudowy 181,4 m?

Powierzchnia uzytkowa 145,6 m?

Kubatura netto 364,0 m?

Kubatura brutto 566,3 m?

Wysokos$¢ obiektu mierzona od poziomu terenu przy

najnizej potozonym wejsciu do obiektu lub jego | 3,34 m/3,07 m

czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji | Obiekt ze wzgledu na wysokos¢

nadziemnej obiektu do najwyzszego punktu | wynoszgcg do 12 m kwalifikuje sie do
konstrukcji przekrycia dachu/gérnej powierzchni | grupy budynkéw niskich.
najwyzej potozonego stropu tacznie z grubosciag
izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgce;j
Kat nachylenia potaci dachowych 3°
13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W obiekcie nie przewiduje sie przechowywania substancji pozarowo niebezpiecznych.
W zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi bedg materiaty powszechnie stosowane
w meblach, dekoracjach oraz artykutach AGD: ptyta MDF, drewno, papier, tkaniny oraz tworzywa.

L.p. Rodzaj materiatu Temperatura Ciepto spalania | Stan skupienia
zaptonu [°C] [MJ/kg]

1. Papier 194 16 staty

2. Drewno 210 18 staty

3. Tworzywa sztuczne 430 36 staty

4. Skéra 450 20 staty

5. Artykuty wetniane i 255-415 17-21 staty

bawetniane
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13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie
0sob.

Obiekt zakwalifikowany zostanie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Maksymalna mozliwa liczba os6b przebywajacych jednoczesnie w catym obiekcie: 50 osdb.

13.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla projektowanego obiektu przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego < 500 mJ.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie oraz na terenie przylegtym nie bedg wystepowaé pomieszczenia zagrozone
wybuchem i nie bedg wyznaczone strefy zagrozenia wybuchem.

13.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stanowit bedzie jedng strefe pozarowa, nie przewiduje sie tez pomieszczen
wydzielonych pozarowo.

13.7. Odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych.

Obiekt zlokalizowano w odlegtosci 28,9 m od granicy dziatki drogowej sasiedniej nr 1614/5,
odlegtos¢ od sgsiednich obiektéw budowlanych min. 16,5 m.

13.8. Warunki ewakuacji i strategii ewakuacji ludzi z obiektu.

Ewakuacja z ustugi:

o Ewakuacja z ww. czesci poprowadzona zostanie poprzez uktad pomieszczen drzwiami
wyjsciowymi w bezpieczne miejsce na zewnagtrz obiektu. Brak typowych korytarzy
komunikacyjnych w tej przestrzeni.

o Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych prowadzacych przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia
nie przekroczy 40 m, szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych przeznaczonych dla max. 2 oséb
nie bedzie mniejsza niz 0,8 m.

e t3gczna  szerokos¢ drzwi  w  Swietle  stanowigcych  wyjscie  ewakuacyjne

z kazdego pomieszczenia nie bedzie mniejsza niz 0,9 m.

Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 2 m.

Szeroko$¢ spocznika przed pochylnig wyniesie min. 1,5 m na 1,5 m.

Pochylnia zewnetrzna stuzgca do ewakuacji wykonane bedg z materiatoéw niepalnych

Osoby niepetnosprawne bedg mogly ewakuowa¢ sie wyjsciem samodzielnie dzieki

zastosowaniu pochylni.

Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej bedzie w klasie min. El 15.

taczna  szerokos¢ drzwi  w  Swietle  stanowigcych  wyjscie  ewakuacyjne

z kazdego pomieszczenia nie bedzie mniejsza niz 0,9 m.

o Wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych nie bedzie nizsza niz 2 m.

e Stopnie i spoczniki schodéw oraz pochylnie zewnetrzne stuzgce do ewakuacji wykonane
zostang z materiatow niepalnych w klasie min. R30.

¢ Wyjscia ewakuacyjne z obiektu oznakowane zostang znakami zgodnymi z Polskg Norma.

¢ Na drogach ewakuacyjnych zainstalowane zostanie o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne oraz
nie bedzie odbywac sie sktadowanie materiatéw palnych.

Obiekt jest jednoprzestrzenny, warunki ewakuacji sg proste. Strategia ewakuacji opiera sie
na zatozeniu ze uzytkownicy zauwazg zagrozenie w chwili kiedy ono wystgpi i natychmiast opuszczg
obiekt jednym z alternatywnych wyj$¢ ewakuacyjnych.

13.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektroenergetyczna

Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il przepisy nie stawiajg szczegdlnych wymagan. Instalacje te powinny by¢é wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Instalacja odgromowa
Obiekt posiada instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym wg rysunkdéw branzy elektryczne;j.
Dla instalacji odgromowej w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l przepisy
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nie stawiajg szczegdlnych wymagan. Instalacje te powinny by¢é wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Instalacja grzewcza
Obiekt jest ogrzewany z grzejnikdéw elektrycznych.

Instalacja wentylacji

W obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane
z materiatdow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢é wykonane
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiektach powinny spetniaé nastepujgce
wymagania:

e przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposodb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu;

e zamocowania przewodéw do elementdw budowlanych powinny byé wykonane
z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej;

¢ w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

o filtry i ttumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych
sie czastek.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic
na paliwo ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160 °C,
pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytaczajgcego ogrzewanie
po osiagnieciu temperatury powietrza 110 °C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace
nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Zanieczyszczenia z przewodoéw wentylacyjnych usuwane bedg co najmniej raz w roku

13.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w:

-oswietlenie awaryjne zgodne z PN EN 1838:2005, PN EN 50172:2005

-przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — przeciwpozarowy wytgcznik musi odcina¢ doptyw pradu
do wszystkich obwoddw zainstalowanych w obiekcie w granicach strefy pozarowej

-gasnice — obiekt nalezy wyposazy¢é w gasnice przenosne proszkowe do gaszenia pozaréw grupy
ABC w ilosci wynikajacej z normatywu 2kg proszku gasniczego/100 m? chronionej powierzchni (co
najmniej 11 kg), gasnice umiesci¢ przy wyjsciach i zapewni¢ do nich dostep o szerokosci co najmniej
1,0 m —projektuje sie 2 gasnice o masie proszku gasniczego 6kg kazda, np. typy GP 6x ABC firmy
Ogniochron S. A.

13.11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru i drogi
pozarowe.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego obiektu wynosi
10 dm?/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm.

Jako zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie hydrant
naziemny DN 80, zlokalizowany na wschdd od projektowanego obiektu, znajdujgcy sie w odlegtosci
nie wiekszej niz 75 m od obiektu. Wymagane parametry, jakie zostang zapewnione na hydrancie to
wydajnos¢ nominalna min. 10 dm?3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa przez co najmniej 2
godziny. Hydrant zamontowano na sieci wodociggowej woD80, potozonej za drogg, na potudnie od
obiektu. Wodocigg, ktéry stuzy nie tylko do celéw przeciwpozarowych powinien mie¢ wydajnosé
zapewniajgcg tgcznie wymagang ilos¢ wody dla potrzeb:

e przeciwpozarowych (10 dm?3/s),
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e hytowo-gospodarczych ograniczonych do 15%,
e przemystowych, ograniczonej do niezbednej obstugi urzadzen technologicznych.

Dla projektowanego obiektu nie jest wymagana droga pozarowa (Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych). Na teren dziatki prowadzi droga wewnetrzna tgczaca dziatke z drogg
publiczna.

14.Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 Ustawy, lub
o0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 961)

Nie dotyczy.
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