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l. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla
konstrukcji nowych, niesprawdzonych w Kkrajowej praktyce — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od
potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych
przemieszczen i odksztatcen

1.1. Zaplecze szatniowo sanitarne

Projekt zaklada wykonanie zaplecza szatniowo-sanitarnego w konstrukcji systemowej,
kontenerowej. Obiekt sktada sie z potgczonych ze sobg 12 konteneréw o wymiarach 6,055x2,435 m
i wysokosci 2,8 m kazdy. Na kontenerach zostanie wykonana elewacja z lameli drewnianych i tynku
mineralnego. Zaprojektowano pokrycie catego obiektu blachg trapezowg na konstrukcji drewnianej,
wraz z zadaszeniem przed wejsciem do szatni gdzie konstrukcja dachu oparta bedzie na stupach
drewnianych.

Zaprojektowano obiekt kontenerowy z konstrukcjg stalowg. Jest to obiekt systemowy,
zakupiony jako gotowy produkt, wraz z niezbednym wyposazeniem i instalacjami wewnetrznymi u
producenta konteneréw. Wymagane obliczenia konstrukcyjne zostang przedtozone wraz z wnioskiem
materialowym na etapie wykonawstwa do akceptacji. Konstrukcja bedzie spetniac istniejgce warunki
gruntowo wodne, obcigzenia wiatrem i Sniegiem dla panujgcych stref w obszarze realizaciji

¢ Konstrukcja ramy kontenera

Ramy podtogi z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych, 4 narozniki kontenera,
spawane. Podtuzne belki nosne podtogi 3 mm, Czotowe belki nosne podtogi 4 mm, poprzeczne belki
nosne podiogi z profili Q , s = 2,5 mm. Podwdjne poprzeczne belki nosne podtogi z dodatkowymi
belkami wspierajgcymi.

Stupki narozne ze spawanych profili stalowych, walcowanych na zimno, skreconych z ramag
podtogowsg i dachowg gr. 4 mm.

Ramy dachowe z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych, 4 narozniki
kontenera, spawane. Podtuzne oraz czotowe belki nodne dachu gr. 3 mm. Pokrycie ocynkowang
blachg stalowg z podwdjng zaktadka, grubosci 0,6 mm.

e |zolacja cieplna konteneréow

Izolacja dachu piankg PU 140 mm. lzolacja $cian ptytg z pianki PIR 110 mm w obudowie z
blachy stalowej. I1zolacja podtogi piankg PU 100 mm

e Scianki dziatowe

Scianki dziatowe o grubosci catkowitej 60 mm wykonane na ramie drewnianej z obiciem z
blachy powlekane;.

e Elewacja

Elewacja $cian bocznych oraz tylnej wykonana z lameli drewnianych 50x50 impregnowanych,
w kolorze naturalnym utozonych na ruszcie drewnianym potgczonym z konstrukcjg kontenera.

Elewacja sciany frontowej wykonana z tynku mineralnego w kolorze biatym, potozonego na
styropianie fasadowym gr. 30 mm.

e Konstrukcja dachu

Konstrukcja wiezby dachowej wykonana w konstrukcji drewnianej. Wzdtuznie utozone belki o
szerokosci 160 mm i zmiennej wysokosci (nadajgce spadek dachu) potgczone z kontenerami oraz
stupami. Na belkach oparte krokwie o przekroju 70x140 mm w rozstawie 0,7 m. Na krokwiach utozona
membrana oraz faty, a nastepnie blacha stalowa powlekana trapezowa gr. 0,5 mm.
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e Obrodbki blacharskie

Obraébki systemowe lub wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm, zabezpieczonej
farbg do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym lub antracytowym.

e Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych z dachu zapewniaé bedzie rynna zbiorcza zakonczona
obustronnie rurami spustowym. Rury spustowe prowadzi¢ po elewacji. Odprowadzenie wéd odbywac
sie bedzie przez korytka odprowadzajgce w nawierzchni utwardzonej, na teren biologicznie czynny
inwestycji.

e Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna montowana w konstrukcji kontenera jako okna tréjszybowe o wspotczynniku
przenikania ciepta U=0,90 W/[mzK]. Zaleca sie stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne
spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspétczynnik infiltracji. Nalezy
zastosowacé okna przeciwwlamaniowe o klasie odpornoéci min. RC2 zgodnie z PN-EN 1627.

Drzwi zewnetrzne o wspofczynniku przenikania ciepta U=1,30 W/[m2K], z obustronnie
ocynkowanej i powlekanej blachy z wktadkg termiczng w kolorze antracytowym. Drzwi wewnetrzne w
pomieszczeniach sanitarnych oraz posiadajgcych wentylacje grawitacyjng wywiewna, stosowaé drzwi
z kratkg nawiewng lub tulejami wentylacyjnymi.

e Fundament

Zaprojektowano posadowienie obiektu jako bezposrednie na ptycie fundamentowej zelbetowej o
wymiarach 7,34x24,27 m i grubosci 30 cm z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg RB500W (AllIN).

o WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
Beton klasy C25/30 wg PN-EN1992-1-1

fox = 25MPa - charakterystyczna wytrzymatosé na Sciskanie

fetk = 1,8MPa - charakterystyczna wytrzymatos¢ na rozcigganie

fetm = 2,6MPa - charakterystyczna srednia wytrzymatosé na rozcigganie
E.n = 30GPa - modut sprezystosci betonu

Stal (AllIN) RB500W — zbrojenie gtéwne:

fyx = 500MPa - charakterystyczna granica plastycznosci stali
fitx = 550MPa - charakterystyczna wytrzymato$é na rozcigganie
E; = 200GPa - modut sprezystoéci stali

Eux = 5% - char. wartos¢ graniczna odksztatcenia stali

o WARUNKI GRUNTOWE
Parametry geotechniczne gruntéw do obliczen przyjeto na podstawie sporzgdzonej opinii
geotechnicznej:

e Warstwa 1 — pyt przewarstwiony gling pylastg w stanie twardoplastycznym o
migzszosci 1,8 m

- ciezar objetosciowy: y = 20,7 kN/m3
- kat tarcia wewnetrznego: @ =16°
- stopien plastycznosci: IL = 0,20
- Spojnosc: ¢ =11kPa
e Warstwa 2—glina pylasta przewarstwiona torfem w stanie plastycznym
- ciezar objetosciowy: y = 18,8 kN/m3
- kat tarcia wewnetrznego: @ =8°
- stopien plastycznosci: IL = 0,45
- spojnosc: ¢ = 6kPa

o OBCIAZENIA
Obciazenia charakterystyczne, state:




e Ciezar wtasny konstrukcji konteneréow
o Ciezar wtasny konstrukcji zadaszenia
o Ciezar wtasny ptyty fundamentowej

Obciazenia charakterystyczne, zmienne:

e Obcigzenia uzytkownikami

e Obcigzenie sniegiem: Strefa 3 -> Sk= 1,2 kN/m2

e Obcigzenie wiatrem: Strefa 3, Kategoria terenu Il -> Vb0=22m/s
Wspétczynniki przyjete do kombinacji:

¥e =135 7y, =150 §=1085 Ye = 1,35 ¥ = 0,50 ¥, = 0,60

Obcigzenie wiatrem i sniegiem konstrukcji zamodelowano przy pomocy programu obliczeniowego
zgodnie z Polskimi Normami dla przyjetych stref wiatrowej i $niegowe;j.

Obliczenia statyczne konstrukcji przeprowadzono przy pomocy programéw obliczeniowych opartych
na metodzie elementdéw skonczonych oraz zgodnie z Polskimi Normami wymiarowania konstrukcji pod

wzgledem warunkéw wynikajgcych z norm PN-EN.

o WYMIAROWANIE PLYTY ZELBETOWEJ

Wartosci sit wewnetrznych w plycie

e min mx [KNm/m]

e max mx [KNm/m]
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Zbrojenie plyty fundamentowej

otulina zbrojenia — 35 mm

zbrojenie gtéwne z pretéw - @ 10

wymagane zbrojenie ptyty w kierunku x - A;; — 0,5 cm?
wymagane zbrojenie ptyty w kierunku y - A, — 0,5 cm?
zbrojenie minimalne piyty - A i, — 3,47 cm?

Przyjete zbrojenie plyty dotem i gérg w obu kierunkach - Ag ., — 3,93 cm? (410 co 20 cm)

o SPRAWDZENIE STANU GRANICZNEGO GEO NA WYPARCIE GRUNTU
SPOD FUNDAMENTU W SYTUACJI TRWALEJ

Maksymalne obciazenie na grunt:

Vd=ye*xExXp+yo-q+vo*s*s+yg*w=1937 kN/m2

Warstwa 1 — pyt przewarstwiony gling pylasta w stanie twardoplastycznym

Opor graniczny:

Wartosci wspétczynnikdw nosnosci:
Ny = e™9%2 - tg (45° + 222 = 4,34
N, = (Nyz—1)-ctgp, = 11,63
N,=2-(Ny,—1)-tge, =191

Wartosci wspétczynnikdw nachylenia podstawy fundamentu:




- kat nachylenia fundamentu: a=0°
by =b,=(1-a-tge,)* =10

1-b,
bg — 1
Nctge:

b, = =10

Wartosci wspétczynnikéw ksztattu fundamentu:
Sq =1+ (;) *sing, = 1,08

Sqg'Ng—1
=t =111
Ng-1

s, =1-03- (%) =091

L

Wartosci wspotczynnikdw nachylenia obcigzenia, spowodowanym obcigzeniem poziomym (brak
obcigzen poziomych):

ig=i.=1i,=10

Naprezenia w gruncie, w poziomie posadowienia:

q =1y, h; =1448 kPa

Charakterystyczny opdr jednostkowy gruntu na m2 ptyty fundmentowe;j:

Ry=c*Ng beic sc+qy Ng-bg-iqg-sq+05y-B-N,-b,i,-s, =35491kN

Obliczeniowy opor jednostkowy gruntu:

R, =2k = 25351 kN
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Wytezenie poditoza:

Ya _ g
Rg

1.2. Trybuna sportowa

Projekt zaktada wykonanie trybuny sportowej jako dwa takie same gotowe systemowe
produkty, kazdy dtlugosci 24 m. Trybuna o konstrukcji stalowej stata zadaszona na boisko zewnetrzne
z siedziskami plastikowymi i pokryciem z poliweglanu. Trybuna sktada sie z ram tukowych
montowanych do siebie w rozstawie 2,0 m. Trybuna posiada cztery rzedy siedzisk oraz przejscia
komunikacyjne.

Zaprojektowano obiekt szkieletowy z konstrukcjg stalowg. Jest to obiekt systemowy,
zakupiony jako gotowy produkt, wraz z niezbednym wyposazeniem i instalacjami wewnetrznymi u
producenta kontenerow. Wymagane obliczenia konstrukcyjne zostang przedtozone wraz z wnioskiem
materiatowym na etapie wykonawstwa do akceptacji. Konstrukcja bedzie spetniac¢ istniejace warunki
gruntowo wodne, obcigzenia wiatrem i $niegiem dla panujgcych stref w obszarze realizacji

e Konstrukcja trybuny

Konstrukcja siedziska sktada sie ze stupkéw stalowych z profili min. 60x60x3 mm
stabilizowanych poprzecznie profilem min. 40x40x3 mm. Ostatni stupek nosny, do ktérego
przymocowane jest zadaszenie o przekroju min. 80x60x5mm. Dodatkowo rame trybuny stabilizujg
krzyzulce i stupki pomiedzy ostatnim i przedostatnim stupkiem ramy o przekroju min. 40x40x3 mm.

Ramy potgczone sg w rozstawie 2,0 m profilem min. 60x40x3 mm. Do ktérego mocowane sg
kraty pomostowe WEMA wciskane KWO/44x44/30x2 oraz siedziska tworzywowe.



e Konstrukcja zadaszenia

Ramy zadaszenia przymocowane sg do ram trybuny. Ramy zadaszenia stanowig kratownice
tukowe zbiezne w kierunku konca zadaszenia. Pasy kratownicy wykonane z profili min. 60x40x4 mm,
a krzyzulce i stupki z profili min. 40x40x3 mm.

Ramy potgczone w rozstawie 2,0 m podtuznie utozonymi profilami min. 50x50x3 mm
stabilizujgcymi pas gérny i dolny kratownicy.

e Poszycie

Poszycie zadaszenia wykonane z bezbarwnych ptyt poliweglanu komorowego gr. 10 mm.
e Siedziska

Siedziska tworzywowe (wykonanie trudno zapalne), wys oparcia 30 cm.

e Ochrona antykorozyjna

Catosé konstrukgji jest zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowo (stopien
oczyszczenia elementéw min. SA 2,5).

e Fundament

Posadowienie obiektu przyjeto jako bezposrednie na ptycie fundamentowej zelbetowej o
wymiarach 25,0 x 4,2 m i grubosci 30 cm z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg RB500W (AllIN),
(ostateczne rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zgodnie z projektem konstrukcji wykonawcy
trybuny).

o  WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
Beton klasy C25/30 wg PN-EN1992-1-1

fex = 25MPa - charakterystyczna wytrzymatos¢ na sciskanie

fetk = 1,8MPa - charakterystyczna wytrzymatosé na rozcigganie

fetm = 2,6MPa - charakterystyczna srednia wytrzymatos¢ na rozcigganie
E.n = 30GPa - modut sprezystosci betonu

Stal (AllIN) RB500W — zbrojenie gtdwne:

fyx = 500MPa - charakterystyczna granica plastyczno$ci stali
fix = 550MPa - charakterystyczna wytrzymatos¢ na rozcigganie
E; = 200GPa - modut sprezystosci stali

Eur = 5% - char. warto$¢ graniczna odksztatcenia stali

o  WARUNKI GRUNTOWE
Parametry geotechniczne gruntéw do obliczen przyjeto na podstawie sporzgdzonej opinii
geotechnicznej:

e Warstwa 1 — pyt przewarstwiony gling pylastg w stanie twardoplastycznym o
migzszosci 1,6 m

- ciezar objetosciowy: y = 20,7 kN/m?3
- kat tarcia wewnetrznego: @ =16°
- stopien plastycznosci: IL = 0,20
- Spojnosc: ¢ =11kPa
e Warstwa 2—glina pylasta przewarstwiona torfem w stanie plastycznym
- ciezar objetosciowy: y = 18,8 kN/m?
- kat tarcia wewnetrznego: @ =8°
- stopien plastycznosci: IL = 0,45
- Spojnosc: ¢ = 6kPa

o OBCIAZENIA
Obciazenia charakterystyczne, state:
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e Ciezar wtasny konstrukcji trybuny z zadaszeniem
o Ciezar wiasny ptyty fundamentowe;j

Obciazenia charakterystyczne, zmienne:

e Obcigzenia uzytkownikami

e Obcigzenie $niegiem: Strefa 3 -> Sk= 1,2 kN/m2

e Obcigzenie wiatrem: Strefa 3, Kategoria terenu Il -> Vb0=22m/s
Wspétczynniki przyjete do kombinacji:

Y6 = 1,35 ¥, =150 £=085 Ye = 1,35 ¥ = 0,50 Y = 0,60

Obcigzenie wiatrem i $niegiem konstrukcji zamodelowano przy pomocy programu obliczeniowego
zgodnie z Polskimi Normami dla przyjetych stref wiatrowej i Sniegowe;j.

Obliczenia statyczne konstrukcji przeprowadzono przy pomocy programoéw obliczeniowych opartych
na metodzie elementéw skonczonych oraz zgodnie z Polskimi Normami wymiarowania konstrukcji pod
wzgledem warunkéw wynikajgcych z norm PN-EN.

o WYMIAROWANIE PLYTY ZELBETOWEJ

Wartosci sit wewnetrznych w plycie

e min mx [KNm/m]

°
3
=]
3

<

=
pd
3
=
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e max my [KNm/m]

Zbrojenie plyty fundamentowej

otulina zbrojenia — 35 mm

zbrojenie gtéwne z pretow - @ 10

wymagane zbrojenie ptyty w kierunku x - 45, — 0,7 cm?
wymagane zbrojenie ptyty w kierunku y - A, — 0,6 cm?
zbrojenie minimalne piyty - Ag i — 3,47 cm?

Przyjete zbrojenie ptyty dotem i gérg w obu kierunkach - Ag .., — 3,93 cm? (410 co 20 cm)

o SPRAWDZENIE STANU GRANICZNEGO GEO NA WYPARCIE GRUNTU
SPOD FUNDAMENTU W SYTUACJI TRWALEJ

Maksymalne obciazenie na grunt na 1 m dtugosci plyty:

Vd=ye*xExXp+yo - q+vo*Ps*s+yy*w=3L70kN/m

Warstwa 1 — pyt przewarstwiony gling pylasta w stanie twardoplastycznym

Opor graniczny:

Warto$ci wspotczynnikow nosnosci:

Ny = e™9%2 - tg (45° + 22)? = 4,34

N, =(Ng;—1) - ctgp, = 11,63

N,=2-(Ny,—1)-tgy, =191

Wartosci wspétczynnikdw nachylenia podstawy fundamentu:
- kat nachylenia fundamentu: a=0°

by =b, =1 —a-tgp,)* =10

_ 1-bq =10
Nctgo: ’

b. = b,
Wartosci wspétczynnikéw ksztattu fundamentu:
Sq =1+ (%) -sin ¢, = 1,05

— Sq'Ng—1
Ng—-1

s, =1,06

s, =1-03-(2) =095

Wartosci wspotczynnikéw nachylenia obcigzenia, spowodowanym obcigzeniem poziomym (brak
obcigzen poziomych):

12



ig=i.=1i, =10

Naprezenia w gruncie, w poziomie posadowienia:

q =y, h; =14,49 kPa

Charakterystyczny opor jednostkowy gruntu na m2 piyty fundamentowej:

Rk=c-NC-bC-iC-sC+q2-Nq-bq-iq-sq+0,5-y-B-Ny-by-iy-sy=292,O6kN/m2

Obliczeniowy opdr jednostkowy gruntu na 1 m diugosci piyty:

R, = 2k = 209,06 kN

14

Wytezenie poditoza:

Va _
Rd—15%

2. Warunki uzytkowania konstrukcji

Wiasciciel lub zarzgdca obiektu budowlanego jest obowigzany uzytkowaé obiekt zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz utrzymywac go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym.

W trakcie eksploatacji obiekt nalezy poddawac¢ kompletnym badaniom okresowym jednak nie
rzadziej niz co 3 lata oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia czynnikéw zewnetrznych
oddziatywujgcych na obiekt, zwigzanych z dziataniem cztowieka lub sit natury, takich jak: wytadowania
atmosferyczne, wstrzgsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi,
pozary lub powodzie, w wyniku ktorych nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezposrednie
zagrozenie takim uszkodzeniem, moggce spowodowacC zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska (Art. 62.1 pkt.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane). W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy wykona¢ stosowne naprawy (korekty)
dotyczace: potgczen, naciggu lin stezajgcych, mocowania do podtoza, uzupetnienia uszkodzen
pokrycia itp.,

Zaleca sie glownie nastepujgce badania:

¢ Prawidtowe postawienie,

e Sprawdzenie obiektu,

e Opis techniczny uszkodzen, przetarcia i korozji.
e Woypetnienie zaleceh poprzedniej kontroli.

W okresach wystepowania opaddw $niegu uzytkownik nie moze dopusci¢ do nagromadzenia sie
na potaciach dachu pokrywy $nieznej o ciezarze wiekszym niz przyjeto w obliczeniach.

Obiekt nalezy poddawaé konserwacji wymieniajgc lub uzupetniajgc czedci sktadowe
przewidziane do wymiany.

Do konstrukcji nie mozna podwieszaé urzadzen oraz instalacji nieprzewidzianych w projekcie i
obliczeniach statycznych bez konsultacji z osobami uprawnionymi do wydania stosownej ekspertyzy.

Konstrukcja nie jest odporna na awaryjne uderzenie pojazdem, w zwigzku z tym wszelkie ciggi
komunikacyjne po ktérych poruszajg sie pojazdy nalezy izolowac¢ od konstrukcji z pomocg stosownych
zabiegow technicznych (odbojnice, krawezniki)

3. Wyposazenie

3.1. KABINY REZERWOWYCH

Zaprojektowano dwie kabiny zawodnikéw
rezerwowych dla druzyny gospodarzy oraz dla
druzyny gosci. Kazda z kabin mieszczaca 13 miejsc
siedzgcych. Konstrukcja nosna wykonana z profili
stalowych, ocynkowanych w kolorze RAL 7035.
Zadaszenie z ptyt z poliweglanu komorowego,
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bezbarwnego, grubosé 6 mm tawka z pojedynczych siedzisk plastikowych. Fundamentowanie: tawa
zelbetowa, wg zalecen producenta

Urzadzenie posiadajgce certyfikat. Montaz wykonany zgodnie z dokumentacjg producenta
i dokumentacjg przedstawiong do certyfikaciji.

3.2. BRAMKI DO PItKI NOZNEJ B E_ 8L
(STALE)- 1 komplet

Wyposazenie planowanego boiska
stanowig  dwie profesjonalne  bramki
stacjonarne do pitki noznej o wymiarach 7,32
X 244 m, gtebokos¢ 0,8/20 m
przeznaczonych do uzytku zewnetrznego.
Rama gtéwna bramki aluminiowa profil
owalny 120x100 mm, kolor bialy, z
odciggami, posadowione w tulejach. Bramka
wyposazona w komplet siatek wykonanych polipropylenu, gr. 4,0 wym.7,5x2,5 m, gt.2,0/2,0 m.

Urzadzenie posiadajace certyfikat. Montaz wykonany zgodnie z dokumentacjg producenta
i dokumentacjg przedstawiong do certyfikaciji.

3.3. BRAMKI DO PILKI NOZNEJ (TRENINGOWE)- 1
komplet

Wyposazenie planowanego boiska stanowig dwie
bramki treningowe do pitki noznej o wymiarach 5,0 x 2,0 m,
gtebokos¢ 0,8/2,0 m przeznaczonych do uzytku
zewnetrznego. Rama gtéwna bramki aluminiowa profil
owalny 120x100 mm, kolor biaty, z odciggami, mocowana do
gruntu za pomocg uchwytéw szpilkowych. Bramka
wyposazona w komplet siatek wykonanych polipropylenu, gr.
4,0 wym.7,5x2,5 m, gt.2,0/2,0 m. Przeciwwaga do bramki
przenosnej 50kg (zaleca sie min. 3 szt/1 bramke)

Urzadzenie posiadajgce certyfikat. Montaz wykonany zgodnie z dokumentacjg producenta i
dokumentacjg przedstawiong do certyfikacji.

3.4. TABLICA WYNIKOW- 1 komplet

Tablica wynikébw diodowa na boiska zewnetrzne, sterowanie
bezprzewodowe z pilota. Tablica gtéwna (zegar czterocyfrowy petny + wynik
0-19), wysokos¢ cyfr wyswietlanych 450 mm, state duze napisy
GOSPODARZE - GOSCIE - widoczno$é do 150 m.

3.5. SZAFKI SZATNIOWE- 44 miejsca

Jako wyposazenie szatni przewidziano szafki z siedziskami
dla zawodnikéw oraz sedziow. Siedzisko tapicerowane, pétka
gérna w catosci zamknieta, wyposazona w zamek. Szafka na
obuwie pod siedziskiem otwarta. Kolorystyka do uzgodnienia
z zamawiajgcym. Wneka wyposazona w wieszak i dragzek
ubraniowy chromowany. Modutu wykonane z ptyty meblowej
zabezpieczonej obrzezem PCV. Wymiary: wys. 180-200 cm X
szer. 40-50 cm x gt. 60 cm
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3.6. SZAFA NA SPRZET SPORTOWY- 2 sztuki

Szafa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo.
Drzwi skrzydiowe z perforacjg z profilem wzmacniajagcym, na
wewnetrznych zawiasach. Szafa zamykana zamkiem kluczowym
z pokrettem. Wyposazenie szafy: 4 pétki z rantem, przestawne co
50 mm.

3.7. SZAFA NA SPRZET NAGLASNIAJACY- 1 sztuka

Szafa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo.
Drzwi przesuwne, regulowana potka wewnetrzna. Szafa zamykana
zamkiem kluczowym z pokrettem. Szafa o wysokosci ok. 90 cm.

3.8. TABLICA TAKTYCZNA - 1 sztuka

Tablica taktyczna magnetyczna biata 150x100 cm 7
suchoscieralna w aluminiowej ramie. Powierzchnia tablicy z blachy g || | | B
lakierowanej na biato, pozwalajgca na uzywanie markerow
Scieralnych oraz wszelkiego rodzaju magneséw. Rama alumininiowa
zabezpieczona przed korozjg. Tablica montowana na $cianie za
pomoca otworéw w rogach tablicy. =

3.9. SPRZET SPORTOWY/ TRENIGOWY

e Urzadzenia do ¢wiczen sitowych
e  Pitki profesjonalne meczowe — 10 szt.,
e Stojak na pitki — 2 szt., i

¢ Drabinka koordynacyjna — 4 szt.,

e  Mur pitkarski przeno$ny — 5 postaci,




Chorggiewki boiskowe uchylne — 1 kpl.,

Stupki treningowe — 20 szt.,

Rebounder podwdjny — 2 szt.,

Kota koordynacyjne 60 cm — 4 kpl.,

Pachofki treningowe z otworami — 20 szt.,

Narzutki treningowe — 20 szt. ,

Ptotki treningowe — 20 szt.




4. Ekspertyza techniczna obiektu
Nie dotyczy.

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w
formie dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposoéb zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji
gorniczej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) przyjeto, ze w podtozu projektowanego obiektu panujg proste
warunki gruntowe.

Na terenie dziatki inwestycyjnej zaobserwowano jednorodne genetycznie i litologicznie
warstwy gruntéw oraz nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Ustalono,
ze poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia obiektu. Pod wierzchnig
warstwg ziemi urodzajnej znajdujg sie pyly przewarstwione gling pylastg w stanie twardoplastycznym
oraz gliny pylaste przewarstwione torfem w stanie plastycznym.

Na podstawie ww. Rozporzadzenia projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej, obejmujgcej niewielkie obiekty budowlane, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Posadowienie projektowanego obiektu projektuje sie jako bezposrednie, w postaci piyty
fundamentowej o poziomie posadowienia réwnym -0,60 m p.p.t..

Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezy pamietac:

o Wykop nalezy bezwzglednie chroni¢ i zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi

o Ewentualne saczenia ze zboczy skarpy, moggce powstaé w czasie intensywnych opadow
muszg by¢ przechwycone przez row wykopany wokét wykopu i odpompowane

o Wykop nalezy wykonywaé partiami ktadac na dnie warstwe podbetonu zabezpieczajgcego
przed ewentualnymi opadami

e Po wykonaniu posadowienia, nalezy je obsypa¢ urobkiem z materiatu rodzimego -
spoistego, bardzo doktadnie go ubijajgc. Wokot budynku nalezy utozy¢ opaske
betonowg Iub bitumiczng utrudniajgcg infiltracje wdéd opadowych poprzez zasyp
pod fundament budynku

o Wszelkie instalacje wodno — kanalizacyjne nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajgcy
przedostawanie sie wody do gruntu pod fundament, wykonujac zasypke z gruntéw spoistych

e Rodzime grunty spoiste zalicza sie do grupy gruntéw bardzo wysadzinowych, w zwigzku z
czym nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie otwartego wykopu przed opadami
atmosferycznymi, sgczeniami wod wsigkowych i przemarzaniem

e Ze wzgledu na tiksotropowe wiasciwosci wystepujgcych gruntéw, tj. uplastyczniajgcych sie
pod wpltywem wibracji, szczegolng ostroznos¢ nalezy zwrdci¢é podczas wykorzystywania
ciezkiego sprzetu na terenie planowanej inwestycji.

e Granica przemarzania terenu badah wynosi Hz=1,2 m ppt.

e Nie stwierdzono oznak aktywnych proceséw geodynamicznych

o W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w czasie prowadzenia
prac budowlanych nalezy bezzwtocznie skonsultowa¢ sie z geologiem.

6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Zgodnie z projektami technicznymi branz instalacyjnych oraz technologicznymi.
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8. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoédizaleznosci urzadzen

10.Rozwigzania

11.Spos6éb powigzania

i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Zgodnie z projektami technicznymi branz instalacyjnych oraz technologicznymi.

Rozwigzania  budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace
do warunkow terenu, wystepujace wzdiuz trasy obiektu budowlanego,
oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych
lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne
ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych

Zgodnie z projektami technicznymi branz instalacyjnych oraz technologicznymi.

niezbednych  elementéw wyposazenia  budowlano-

instalacyjnego

Zgodnie z projektami technicznymi branz instalacyjnych oraz technologicznymi.

instalacji i wurzadzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

Zgodnie z projektami technicznymi branz instalacyjnych oraz technologicznymi.

12. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé¢
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i
urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcije,

instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Zgodnie z projektami technicznymi branz instalacyjnych oraz technologicznymi.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowane w ramach zadania obiekty stuzgce zaspokojeniu potrzeb funkcjonowania boiska
sklasyfikowano jako ZL Il — budynek uzyteczno$ci publicznej nie zakwalifikowany do ZLI i ZLII.
Przewidziana ilos¢ oséb przebywajgcych réwnoczesnie — nie przekraczajgce 50 osoéb.

1.1.Charakterystyczne parametry obiektu.

Szeroko$¢ elewacji frontowe;j

24,36 m

Wymiary obiektu w rzucie

2436 mx 7,44 m

Liczba kondygnacji

1 kondygnacja nadziemna,

znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemne;j
obiektu do najwyzszego punktu konstrukcji przekrycia
dachu/gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu

Powierzchnia zabudowy 181,4 m?

Powierzchnia uzytkowa 145,6 m?

Kubatura netto 364,0 m®

Kubatura brutto 566,3 m®

Wysokos$¢ obiektu mierzona od poziomu terenu przy | 3,34 m/3,07 m

najnizej potozonym wejsciu do obieku lub jego czesci, | Obiekt ze wzgledu na wysokosé

wynoszacg do 12 m kwalifikuje sie do
grupy budynkoéw niskich.
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tacznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy ja
ostaniajgcej

Kat nachylenia potaci dachowych 3°

1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W obiekcie nie przewiduje sie przechowywania substancji pozarowo niebezpiecznych.

W zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi bedg materiaty powszechnie stosowane
w meblach, dekoracjach oraz artykutach AGD: ptyta MDF, drewno, papier, tkaniny oraz tworzywa.

L.p. Rodzaj materiatu Temperatura Ciepto spalania | Stan skupienia
zaptonu [°C] [MJ/kg]

1. Papier 194 16 staty

2. Drewno 210 18 staty

3. Tworzywa sztuczne 430 36 staty

4. Skoéra 450 20 staty

5. Artykuty wetniane i 255-415 17-21 staty

bawetniane

1.3.Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osoéb.

Obiekt zakwalifikowany zostanie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Maksymalna mozliwa liczba osob przebywajacych jednoczesnie w catym obiekcie: 50 osdéb.

1.4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

Dla projektowanego obiektu przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego < 500 mJ.

1.5.Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie oraz na terenie przylegtym nie beda wystepowaé pomieszczenia zagrozone

wybuchem i nie bedg wyznaczone strefy zagrozenia wybuchem.

1.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stanowit bedzie jedng strefe pozarowa, nie przewiduje sie tez pomieszczen

wydzielonych pozarowo.

1.7.Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych.

Obiekt zlokalizowano w odlegtosci 28,9 m od granicy dziatki drogowej sgsiedniej nr 1614/5,

odlegtos¢ od sgsiednich obiektéw budowlanych min. 16,5 m.

1.8. Warunki ewakuaciji i strategii ewakuacji ludzi z obiektu.

Ewakuacja z ustugi:

Ewakuacja z ww. czesci poprowadzona zostanie poprzez ukfad pomieszczen drzwiami
wyjsciowymi w bezpieczne miejsce na zewnatrz obiektu. Brak typowych korytarzy
komunikacyjnych w tej przestrzeni.

Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych prowadzgcych przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia
nie przekroczy 40 m, szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych przeznaczonych dla max. 2 oséb
nie bedzie mniejsza niz 0,8 m.

tgczna  szeroko$¢ drzwi  w  Swietle  stanowigcych

z kazdego pomieszczenia nie bedzie mniejsza niz 0,9 m.

Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 2 m.
Szerokos¢ spocznika przed pochylnig wyniesie min. 1,5 m na 1,5 m.
Pochylnia zewnetrzna stuzgca do ewakuacji wykonane bedg z materiatéw niepalnych

Osoby niepetnosprawne bedg mogly ewakuowaé sie wyjsciem samodzielnie dzieki
zastosowaniu pochyini.

Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej bedzie w klasie min. EI 15.
taczna szerokos¢ drzwi w  Swietle  stanowigcych
z kazdego pomieszczenia nie bedzie mniejsza niz 0,9 m.
Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych nie bedzie nizsza niz 2 m.
Stopnie i spoczniki schodéw oraz pochylnie zewnetrzne stuzgce do ewakuacji wykonane
zostang z materiatow niepalnych w klasie min. R30.
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o Wyjscia ewakuacyjne z obiektu oznakowane zostang znakami zgodnymi z Polskg Norma.
e Na drogach ewakuacyjnych zainstalowane zostanie o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne oraz
nie bedzie odbywac sie skladowanie materiatéw palnych.

Obiekt jest jednoprzestrzenny, warunki ewakuacji sg proste. Strategia ewakuacji opiera sie
na zatozeniu ze uzytkownicy zauwazg zagrozenie w chwili kiedy ono wystgpi i natychmiast opuszczg
obiekt jednym z alternatywnych wyj$¢ ewakuacyjnych.

1.9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektroenergetyczna

Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11l przepisy nie stawiajg szczegdlnych wymagan. Instalacje te powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Instalacja grzewcza
Obiekt jest ogrzewany z grzejnikdw elektrycznych.

Instalacja wentylacji

W obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng. Przewody wentylacyjne powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny
przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposoéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé
0,25 m. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

e przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu;

e zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej;

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych

sie czgstek.
Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic
na paliwo ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160 °C,
pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie
po osiagnieciu temperatury powietrza 110 °C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace
nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.
Zanieczyszczenia z przewoddéw wentylacyjnych usuwane bedg co najmniej raz w roku

1.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w:

-oswietlenie awaryjne zgodne z PN EN 1838:2005, PN EN 50172:2005

-przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — przeciwpozarowy wytgcznik musi odcina¢ doptyw prgdu
do wszystkich obwodoéw zainstalowanych w obiekcie w granicach strefy pozarowej

-gasnice — obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe do gaszenia pozaréw grupy ABC
w ilosci wynikajgcej z normatywu 2kg proszku gasniczego/100 m2 chronionej powierzchni (co najmniej
11 kg), gasnice umiesci¢ przy wyjsciach i zapewni¢ do nich dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m —
projektuje sie 2 gasnice o masie proszku gasniczego 6kg kazda, np. typy GP 6x ABC firmy Ogniochron
S. A.

1.11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru i drogi pozarowe.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego obiektu wynosi
10 dm?/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm.
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Jako zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie hydrant
naziemny DN 80, zlokalizowany na wschéd od projektowanego obiektu, znajdujgcy sie w odlegtosci
nie wiekszej niz 75 m od obiektu. Wymagane parametry, jakie zostang zapewnione na hydrancie to
wydajnos$¢ nominalna min. 10 dm3/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa przez co najmniej 2 godziny.
Hydrant zamontowano na sieci wodociggowej woD80, potozonej za drogg, na potudnie od obiektu.
Wodociag, ktory stuzy nie tylko do celéw przeciwpozarowych powinien mie¢ wydajnos¢ zapewniajgca
tgcznie wymagang ilos¢ wody dla potrzeb:

e przeciwpozarowych (10 dm?/s),
e bytowo-gospodarczych ograniczonych do 15%,
e przemystowych, ograniczonej do niezbednej obstugi urzadzen technologicznych.

Dla projektowanego obiektu nie jest wymagana droga pozarowa (Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych). Na teren dziatki prowadzi droga wewnetrzna tgczgca dziatke z drogg
publiczng

14. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.
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