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L1-4
- Proj. słupy stalowe oświetlenia stalowe  ocynkowane
   o wysokości 7m z oprawami  LED 35W IP65

- Proj. kable ziemne YKY 5x6mm2-L=121/145m 
 

M1-6 - Projektowane maszty oświetleniowe stalowe  ocynkowane
   o wysokości 16 m z czterema naświetlaczami LED 400W IP65

- Proj. kable ziemne YKY 5x16mm2-L=317/357m 
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Zasilanie kablowe
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Rozdzielnia główna 
budynku zaplecza
szatniowo-sanitarnego
wg innego opracowania

- Proj. oprawa  LED 23W IP65
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- Proj. rozgałęźnik  3-fazowy IP65
 

wg innego opracowania

TW Tablica 
wynikówL=30/40m

Schemat ideowy zasilania

Nazwa i adres inwestora: Adres inwestycji:

Nazwa obiektu budowlanego:

Faza projektu: Branża:

Nazwa rysunku:

Nr rys.:

Podpisy:

Opracowanie:

Opracowanie:

Skala: Data: Rewizja:

Consilio Projekt sp. z o.o.
ul. Pogodna 55C, 37-500 Jarosław

Rew. 1.1611202301.2024 r.

mgr inż. Joanna Goleniowska

ElektrycznaProjekt techniczny

inż. arch. Jakub Oziębło

Przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 

zapleczem szatniowo - sanitarnym.

37-207 Gać 275
Gmina Gać

Projektant:

Upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych, nr upr. UAN-II/7342/70/94

techn. el. Jerzy Król

Projektant sprawdzający:

n/d

dz. nr  1614/1, 1568/23, 1616, 1619, 1614/5, 
1608/1, 1620/2, 1618/5
obręb 0003 Gać

n/d E 1.0

Schemt ideowy zasilania
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