
› › ›
›››››››››

›››››››››››››››

›››

KS1

›
›

›
›

W-3 ›

BW-1BS1

HP

Ø40

Ø907

1

6

2

4

3

5

I

MP

MPA

ŚM

ŚM
ŚM

ŚM

ŚMŚMŚMŚMŚM

A

B

C

D
E

F

G

H

I

Ł

L

NO

P
R

S

TU

W

Y

W-1

›

›
›

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE  
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZA - 165,27 m
BW-1 W-1

Ø40(90)
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
Ø40, Ø90  (średnica rury)

PUNKT WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJW-1

PUNKT WEJŚCIA DO BUDYNKUBW-1

OZNACZENIA WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH
(x - numer węzła wodociągowego)

W-x

PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA 
R... (nr rury) Ø110 (śr. rury) - długość według rysunku

R-1

PROJEKTOWANA ZASUWA ZE SKRZYNKĄ ULICZNĄZ-1

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ INSTALACJI - 146 m 

PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ - 24,80 m

PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJBS1ks160KS1

PROJEKTOWANA STUDNIA NA INSTNIEJĄCEJ INSTALACJI 
KANALIZACJI SANITARNEJ  

KS1

Ø160 (średnica rury), BS1 (punkt wejścia do budynku)

GRANICA DZIAŁEK OPRACOWANIA

LEGENDA:
A-Y

ISTNIEJĄCE BUDYNKI 

PROJEKTOWANA ILOŚĆ KONDYGNACJI

ISTNIEJĄCY ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE 
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKU

MAŁA ARCHITEKTURA - ŚMIETNIK (min 40 l.)

NAWIERZCHNIA BOISKA Z NATURALNEJ TRAWY
pole do gry 95,0x60,0 m + strefa buforowa 

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE 
DLA AUTOBUSÓW

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

 

ŁAWKA REZERWOWYCH GOSPODARZE 13 MIEJSC

ŁAWKA REZERWOWYCH GOŚCIE 13 MIEJSC

PROJEKTOWANY BUDYNEK KLUBOWY

TRYBUNA SPORTOWA (330 miejsc)

BIEŻNIA SPORTOWA Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ
4 tory dł. 60,0 m + strefy buforowe

OGRODZENIE TRYBUN I BIEŻNI, STALOWE
h= 1,2 m, ilość: 179,5 mb

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 
z kostki brukowej

PIŁKOCHWYTY Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ
h= 6,0 m, ilość: 67x2 mb

PROJEKTOWANY HYDRANT NAZIEMNY HP80HP
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REMONTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI DOJAZDOWEJ
 z kostki brukowej

STREFA BUFOROWA BOISKA

BOISKO (pole gry)

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI 
ZEWNĘTRZNEJ OŚWIETLENIOWEJ 

2

3

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BIEŻNI
poliuretanowa

Miejsce włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Miejsce włączenia do sieci wodociągowej

Ø
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SR-O

ZKL
L3

L4

PROJEKTOWANA SZAFA ROZDZIELCZA  I OŚWIETLENIA TERENU 

PROJEKTOWANE ZŁACZE KABLOWO - LICZNIKOWE
- ZGODNIE Z WARUNKAMI PRZYŁACZENIOWYMI

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNĘTRZNA ZASILANIA TABLICY 
WYNIKÓW, CAŁK. DŁUGOŚĆ L=40m-YKY 3x4mm2

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNĘTRZNA OŚWIETLENIA 
TRYBUNY SPORTOWEJ, CAŁK. DŁUGOŚĆ L=155m-YKY 5x6 mm2

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNĘTRZNA OŚWIETLENIA 
ZEWNĘTRZNEGO, CAŁK. DŁUGOŚĆ L=145m-YKY 5x6mm2

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNĘTRZNA ZASILANIA MASZTÓW 
OŚWIETLENIA BOISKA, CAŁK. DŁUGOŚĆ L=357m -YKY 5x16mm2

TABLICA WYNIKÓW LED

PROJEKTOWANE SŁUPY OŚWIETLENIOWE 
7-METROWE Z OPRAWAMI LED NA WYSIĘGNIKU 0,5M
PROJEKTOWANE MASZTY OŚWIETLENIOWE 
16-METROWE Z OPRAWAMI LED - OŚWIETLENIE PŁYTY STADIONU

PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA ZE ZŁĄCZA 
LICZNIKOWEGO DO ROZDZIELNI, CAŁK. DŁUGOŚĆ L=66m -YKY 5X25

ŚM

ŚM

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNĘTRZNA ZASILANIA NAGŁOŚNIENIA,
 CAŁK. DŁUGOŚĆ L=389m -SPC-540/SW  2x4 mm2

M2 TW
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NIEPRZEKRACZANA LINIA ZABUDOWY

OGRODZENIE BOISKA Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ
h= 4,0 m, ilość: 65,3 mb
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W-4

MAŁA ARCHITEKTURA - SŁUPEK BLOKUJĄCY (h= 80 cm)SB
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W-2
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M

OGRODZENIE PANELOWE PÓŁNOCNE
h= 1,5 m, ilość: 126 mb
BRAMA PRZESUWNA OGRODZENIA PANELOWEGO
długość 5,0 m, h= 1,5 m, ilość: 2 szt.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BOISKA DO SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI
poliuretanowa
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RYSUNEK ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1:500

Rew. 1.1611202301.2024 r.

Przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 

zapleczem szatniowo - sanitarnym.

dz. nr  1614/1, 1568/23, 1616, 1619, 1614/5, 
1608/1, 1620/2, 1618/5 obręb 0003 Gać
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Nazwa i adres inwestora: Adres inwestycji:

Nazwa obiektu budowlanego:

Faza projektu: Branża:

Nazwa rysunku:

Nr rys.:

Podpisy:

Opracowanie:

Opracowanie:

Skala: Data: Rewizja:

Consilio Projekt sp. z o.o.
ul. Pogodna 55C, 37-500 Jarosław

mgr inż. Joanna Goleniowska

ArchitekturaProjekt zagospodarowania terenu

inż. arch. Jakub Oziębło

37-207 Gać 275
Gmina Gać

Projektant:

Upr. bud. w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń, nr upr. 15/PKOKK/2018 

mgr inż. arch. Katarzyna Tytuła

1:500

Rysunek zagospodarowania terenu

mgr inż. Zbigniew Młynarski
Upr. bud. w specjalności sanitarnej 
do projektowania bez ograniczeń, nr upr. PDK/0154/POOS/16 

Projektant sanitarna:

tech. el. Jerzy Król
Upr. bud. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i 
instalacji elektrycznych, nr ewid. UAN/II/7342/70/94 

Projektant elektryka:
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