Obrzeze betonowe 6x20cm
na tawie betonowej C12/15

PROJEKTOWANA
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
BOISKA DO SIATKOWKI

PROJEKTOWANA
NAWERZCHNIA POLIURETANOWA BIEZNI

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
/ KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA UTWARDZONA

Lakier zamykajacy/ farba na linie -

Lakier zamykajgcy/ farba na linie - Natrysk z granulatem EPDM 0,2 cm
Natrysk z granulatem EPDM 02¢m Kostka betonowa czarna (prostokatna) 6,0cm Mata gumowa 1,1¢cm
Mata gumowa 1,1cm Podsypka cementowo-piaskowa. 1:4 gr. 3,0cm Impregnat -
Impregnat - Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa  15,0cm Beton jamisty 15,0 cm
Beton jamisty 15,0 cm Warstwa mrozoochronna piaskowa 20,0 cm
Warstwa mrozoochronna piaskowa 20,0 cm Obrzeze betonowe 6x20cm

Obrzeze betonowe 6x20cm

Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA STADIONU

Z TRAWY NATURALNEJ

Kostka betonowa czarna (prostokgtna)

6,0cm

Podsypka cementowo-piaskowa. 1:4 gr.

3,0cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

15,0cm

Obrzeze betonowe 6x20cm
na tawie betonowej C12/15

Obrzeze betonowe 6x20cm
na tawie betonowej C12/15

PRZEKROJE TERENOWE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

/ KOSTKI BETONOWEJ

Skala 1:20

Kostka betonowa czarna (prostokatna)

6,0cm

Podsypka cementowo-piaskowa. 1:4 gr.

3,0cm

Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

15,0cm
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NAWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE CZYNNA

PROJEKTOWANY CIAG PIESZO—-JEZDNY
/ KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE | UTWARDZENIE
/ KOSTKI BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE CZYNNA

( TRAWA ) Kostka betonowa czarna (prostokatna) 8,0cm Kostka betonowa (prostokatna) 8,0cm ( TRAWA )
L Podsypka cementowo-piaskowa. 1:4 gr. 3,0cm Podsypka cementowo-piaskowa. 1:4 gr. 3,0cm
Eriwe,znt (:rcr:gowy 15,0)(??1’10?? 0 C12/15 Podbudowa z kruszywa tam. stab mech. 20,0cm Podbudowa z kruszywa tam. stab mech. 20,0cm
atawie betonowej z oporem beto Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 25 0cm Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 25 0cm Obrzeze betonowe 8x30cm
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BIOLOGICZNIE CZYNNA IOWo - sani
BIOLOGI CTQ\AHVEVACZYNNA Kostka betonowa czama (prostokatna) 8,0cm < WA ) | zapleczem szatniowo sanltarhym.
( ) o Podsypka cementowo-piaskowa. 1:4 gr. 3,0cm o Kostka betonowa czarna (prostokatna) 6,0cm Projekt zagospodarowania terenu Architektura
Kraweznik drogowy 15,0x30,0cm Podbudowa z kruszywa fam. stab mech, 20,0cm Kraweznik drogowy 15,0x30,0cm Podsypka cementowo-piaskowa. 1:4 gr. 3,0cm T
na tawie betonowej z oporem beton C12/15 Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa _ 25,0cm na tawie betonowej z oporem beton C12/15 Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa  15,0cm Przekroje terenowe
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