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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW W SPRAWIE SPORZADZENIA
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 wust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z pozniejszymi zmianami),

Oswiadczamy, ze projekt dotyczacy inwestycji:

pn. ,,Przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
zapleczem szatniowo-sanitarnym

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnosé: Imie i nazwisko Data Podpis:
Uprawnienia: opracowania:

Sanitarna mgr inz. Zbigniew Miynarski 01.2024 .

Projektant Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

sanitarnej, nr upr. PDK/0154/POQOS/16



I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej na dziatce inwestora instalacji kanalizac;ji
deszczowej w ramach zadania o nazwie ,,Przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym”.

Niniejsze opracowanie obejmuje dziatki ewidencyjne nr 1614/1, 1614/2, 1607/1. Zakres
przedmiotowego projektu obejmuje projekt przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscu istniejgcego stadionu sportowego w Gaci,
gmina Gac¢ na dziatkach o numerze ew. 1614/1, 1614/2, 1607/1 (teren inwestycji).

Teren projektowanej inwestycji jest ptaski. Rzedna terenu 204,0 m n.p.m. Od strony potudniowej
teren inwestycji graniczy z rzeka. Od strony pétnocnej oraz zachodniej teren inwestycji graniczy z
dziatkami zabudowanymi zabudowg jednorodzinng. Od strony wschodniej znajdujg sie budynki
magazynowe i ustugowe.

2.2. Rzezba terenu

Rzedne terenu mieszczg sie w przedziale 203,7 do 204,3 m n.p.m.
2.3. Sposéb uzytkowania

Teren pefni funkcje zabudowy uzyteczno$ci publicznej.

2.4. Istniejaca zielen

Obszar placu inwestycji porosniety jest trawa, wystepujg lokalne krzewy i drzewa. Nie przewiduje sie
wymagania zgody na wycinke drzew. Projektowana trasa instalacji nie przebiega przez istniejgce
drzewa.

2.5. Infrastruktura techniczna

Na dziatkach wystepuje istniejgca infrastruktura techniczna taka jak

Sieci elektroenergetyczne,
Sieci wodociggowe

Sieci kanalizacji sanitarnej
Sieci kanalizacji deszczowej

Projektowane rurociggi nie kolidujg z istniejgcg infrastruktura.
2.6. Obiekty przewidziane do demontazu

W ramach projektu branzy sanitarnej przewiduje sie demontaz przewodow kanalizacji deszczowe;.
3. WARUNKI GRUNTOWO_WODNE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) przyjeto, ze w podtozu projektowanego obiektu panujg proste
warunki gruntowe.

Na terenie dziatek inwestycyjnych zaobserwowano jednorodne genetycznie i litologicznie warstwy
gruntdéw oraz nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Ustalono, ze
poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia obiektu. Pod wierzchnig warstwg
ziemi urodzajnej znajdujg sie pyty przewarstwione gling pylasta w stanie twardoplastycznym oraz gliny
pylaste przewarstwione torfem w stanie plastycznym.

Na podstawie ww. Rozporzgdzenia projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej, obejmujgcej niewielkie obiekty budowlane, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie projektu infrastruktury technicznej
zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Istniejgcy kolektor betonowy kanalizacji deszczowej z uwagi na zty stan techniczny, niedroznosc
oraz kolizje z projektowang ptytg boiska nalezy przebudowaé w czesci znajdujgcej sie na dziatkach
1607/1, 1614/2 i 1614/1. Przebudowa kolektora polega na:

- zmianie cze$ci trasy kolektora gtéwnego,
- budowie studni rewizyjnej z osadnikiem,
- zmianie lokalizacji wylotu wod do rzeki Markéwka.

4.1. Parametry odbioru sciekéw

Niniejszy projekt ma za zadanie odcig¢ niesprawng czesc¢ kolektora kanalizacji deszczowej, zmieni¢
przebieg trasy gtdwnego kolektora deszczowego tak aby nie kolidowat z projektowang ptytg boiska oraz
posiadat spadki umozliwiajgce zjawisko samooczyszczania sie, a takze poprawi¢ jakosc
odprowadzanych wod do odbiornika poprzez zastosowanie studni rewizyjnej z osadnikiem.

Trasa nowego kolektora zaczynac sie bedzie w miejscu oznaczonym w czesci rysunkowej KD1 na
dziatce 1607/1, i biec w linii prostej do wylotu do rzeki Markéwka. Na trasie kolektora zaplanowano
studnie rewizyjng z osadnikiem ma za zadanie podczyszczenie wéd opadowych poprzez przechwycenie
niesionej tatwoopadajgcej zawiesiny o gestosci wiekszej od 1 kg/dm3.

4.2. Parametry charakterystyczne
Dtugos¢ projektowanego odcinak kolektora kanalizacji deszczowej — 128 mb.
4.3. Dobor srednicy przylgcza kanalizacji deszczowej

Rurociagi projektuje sie z rur kanatowych PVC z litg Sciankg o klasie sztywnosci obwodowej
wynoszgcej SN=8 KN/m2 o srednicy @300, zgodnie z PN-EN1401 tgczonych przy pomocy typowych
uszczelek.

Prace nalezy prowadzi¢ w technologii tradycyjnej wykopowe;.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych projektuje sie zabezpieczy¢
rurociggi przed wyporem wody poprzez ich docigzeniem kruszywem i geowtokning.

4.4. Rury ostonowe

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej prowadzone pod nawierzchnig z kostki betonowej
nalezy poprowadzi¢ w rurach ochronnych PEHD. Rury ochronne nalezy poprowadzi¢ metodg przewiertu
sterowanego wykonanego z wykopu otwartego. W rurach ostonowych nalezy umiesci¢ rury PVC z
uzyciem pfloz typu "L". Przestrzen pomiedzy rurg ostonowg, a przewodowg (kanalizacyjng) nalezy
uszczelni¢ manszetami gumowymi (EPDM) typu "N" mocowanymi opaskami zaciskowymi ze stal
nierdzewne;.

4.5. Studzienki rewizyjne

Studnie rewizyjng nalezy wykonac¢ z elementdw i kregéw betonowych i zelbetowych wykonanych z
wysokiej jakosci betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150,
zgodnie z normg DIN 4034 cz. 1 oraz spetniajgce wymagania normy PN-B-10729. Wspomniane warunki
jakosciowe spetniajg wyroby firmy Ecol-Unicon. Zastosowac nalezy studnie o s$rednicy ¢1500mm.
Studnia ma by¢ wyposazona w dennice (kregi potgczone monolityczne z ptytg podstudzienng).
Elementy studzienki nalezy tgczyé za pomocg systemowych uszczelek gumowych. W przypadku
koniecznosci wykonania otworu wigczeniowego na wysokosci potgczenia prefabrykatow lub
ewentualnie skrocenia kregu na budowie, do potgczenia ptyty nastudziennej z kregiem dopuszcza sie
stosowanie zaprawy klejowej wodoszczelnej dookreslonej w czesci rysunkowej. Przejscie przewodu
przez Sciany studzienek nalezy uszczelni¢ w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej
i eksfiltracje Sciekdw deszczowych do gruntu, uzywajgc do tego celu wklejanych tulei szczelnych
(z uszczelkg gumowa) lub osadzanych w otworze wykonanym wiertnicg systemowych, dopasowanych
do srednicy otworu gumowych uszczelek. Stosowaé wilazy zeliwne @600, kI."C” (25T) z ryglem.
Wewnatrz studni zamontowac stopnie ztazowe zeliwne uzywajgc do tego celu kleju wodoszczelnego.



4.6. Wylot

Zaprojektowano gotowy wylot zelbetowy prefabrykowany w oparciu o program produkcyjny firmy
Sienkiewicz. Prefabrykat ma by¢ wykonany z betonu C30/37 — PN-EN 206-1. W otworze wylotowym
prefabrykatu nalezy wklei¢ dwie szczelnie tuleje przejsciowe z uszczelkg gumowa. Otwér wylotowy
nalezy zabezpieczy¢ kratg stalowg podwadjnie ocynkowang

5. LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Likwidacja czesci istniejgcego kolektora deszczowego (odcinek poczgwszy od studni KD1 do wylotu
do rzeki) ma polega¢ na:

e w miejscach kolizji z projektowanymi obiektami na usunieciu i utylizacji kolidujacych
fragmentéw,

e zamuleniu zwirem pozostatych odcinkow,

e trwatym odcieciu polegajgcym na zamurowaniu wszystkich pozostawionych w ziemi odcinkow,

o likwidacji wylotu poprzez zlicowanie (dociecie) ze $ciang brzegowg wystajgcej rury i jej
estetycznym zamurowaniu.

Uwaga:

Nalezy pamieta¢, ze kolejnosc¢ robot nalezy tak zaplanowac aby przez caty okres robot zapewnione byto
petne odbieranie i odprowadzanie wod opadowych.

Odciecie gtéwnego istniejgcego kolektora- wylot do rzeki nalezy zaplanowaé po zakonczeniu robét na
projektowanej sieci.

6. ROBOTY ZIEMNE
6.1. Warunki prowadzenia robot

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie z normg PN-
B-06050:1999, przepisami bhp i p. poz.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie innych sieci powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogag by¢ one wykonywane od
istniejgcych sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byé przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegodlnosci kabli elektroenergetycznych
i teletechnicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed wejSciem do
wykopu powinien byé sprawdzony stan skarp i zabezpieczen scian wykopdw.

Prowadzenie robét w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywaé sie recznie.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W wykopach, ktérych gtebokos¢ jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badanh gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zawartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Przy  wykonywaniu robot ziemnych  sprzetem  zmechanizowanym nalezy  wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg
klina naturalnego odtamu grunt.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub



wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy
medyczne;j.

6.2. Wytycznie trasy

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé odpowiednie pomiary terenowe i wytyczyé
geodezyjnie trase kanalizacji deszczowej. Dodatkowo nalezy zlokalizowa¢ i oznaczy¢ miejsca lokalizacji
uzbrojenia podziemnego.

Jesli jest to wymagane powinny by¢ zatozone tymczasowe repery w stabilnym punktach, gdzie nie beda
narazone na uszkodzenie.

6.3. Wykopy i obudowy wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego - recznie
o Scianach pionowych

Wykopy o Scianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach i gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem
ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

4,0 m — w skatach litych odspajanych mechanicznie,
1,0 m — w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nienawodnionych pisakach,

1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip < 10% (mato
spoistych, tj. piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).

Jezeli nie sg spetnione powyzsze warunki to sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem
sie gruntu obudowg z podparciem i rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledniaé wszystkie mozliwe
oddziatywania i wptywy, ktére moga naruszy¢ statecznosc¢ scian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopdw obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowaé¢ nastepujgce
wymagania:

— gébrne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej na 10
cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

— rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposdb uniemozliwiajgcy ich spadniecie,

— powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,

— w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowacé sie w obudowanej czesci wykopu,

— w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowacd
pomosty.

Rozbiérka obudowy $cian Ilub skarp wykopdw powinna byé przeprowadzana etapowo,
w miare zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowe $cian wykopdw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wigkszg niz:

0,5 m — z wykopdw w gruntach spoistych,

0,3 m — z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci
jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo
konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do wykopu, nalezy
wode odpompowac z uprzednio zatozonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek odwadniajgcych
o $rednicy 0,6 m lub stosowa¢ igfofiltry.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowacé typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci 6 - 7 m montowane za pomoca wptukiwanej rury
obsadowej o $rednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt co 1,5 m naprzemianlegle.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w
trakcie wykonywania robot.



Obnizenie poziomu wod gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektéw musi by¢
ciggle (bez przerw) i bezwzglednie utrzymane do czasu zakohczenia wszystkich rob6t montazowych i
catkowitego zasypania wykopow. Spetnienie w/w warunku w okresie przed wykonaniem zasypki
obiektow wymaga ciggtego nadzorowania pracy pomp odwadniajgcych oraz niezwtocznego
dysponowania agregatem pradotwoérczym w przypadku awarii ich zasilania z sieci energetyczne;.

6.4. Posadowienie przewodéw

Realizowa¢ zgodnie z opisem wskazanym dla kazdej branzy niezaleznie oraz instrukcjg producenta
przewodow.

6.5. Ukladanie przewodow

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur
oraz innych elementow z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac
uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp.

Kanaty nalezy ukfada¢ na wyréwnanym podtozu i podsypce wg punktu dotyczgcego posadowienia
przewodow. Po utozeniu kanatdw w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno -—
inwentaryzacyjne.

6.6. Zasypywanie wykopow

Utozone przewody w wykopie nalezy obsypa¢ warstwg piasku (bez frakcji pylastych) grubosci 30 cm
ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym.

Pozostatg cze$¢ wykopu - w terenach zielonych - nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym (pod warunkiem,
ze jest on z grupy 1 — 4), nie zawierajgcym czgstek wiekszych niz 60 mm — od warstwy obsypki do
powierzchni gruntu z zageszczaniem; w przypadku wystepowania gruntu z grupy 5 — 6 nalezy go
wymieni¢ na grunt z grupy 1 — 4.

W obrebie drég i chodnikéw - wykop nalezy zasypac gruntem z grupy 1 — 3 (bez frakcji pylastych)
Z zageszczaniem.

Do gérnej warstwy zasypki (o grubosci dostosowanej do gtebokosci strefy przemarzania) dla rurociggéw
uktadanych pod drogami nie mogg by¢ stosowane grunty wysadzinowe.

Przestrzen migedzy $ciang wykopu a studzienkg w promieniu 0,5 m od studzienki nalezy stopniowo
réwnomiernie zasypywac¢ warstwami o grubosci 0,2 + 0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak
wibracyjny) gruntu piaszczystego z grupy 1-3.

Warstwe te nalezy rozprowadzac¢ réwnomiernie na catym obwodzie studzienki, w celu unikniecia
niesymetrycznego obcigzenia jej Scian bocznych.

- prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie powodowac zanieczyszczenia wnetrza przewodoéw.
6.7. Zageszczanie gruntow

Zageszczanie gruntu podsypki i zasypki przewodow nalezy prowadzi¢ do wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu wg Standardowej Skali Proctora SPD.

Przy realizacji robét ziemnych szczegdlnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami, chodnikami
zageszczenie gruntow nalezy wykona¢ w klasie zageszczenia W.

Stopienh zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w terenach
obcigzonych ruchem kotowym 95% + 100% SPD Proctora. W przypadku wystepowania wody gruntowej
powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98 + 100%.

Tam gdzie to jest wymagane, zaleca sie, aby zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem
kanalizacyjnym/wodociggowym potagczonym ze studzienkg byta zageszczona recznie. Mechaniczne
zageszczenie zasypki gtébwnej mozna rozpoczg¢ wtedy, gdy grubosc¢ jej warstwy nad wierzchem
przewodu osiggnie co najmniej. 30 cm.

Catkowita grubo$¢ warstwy znajdujgcej sie bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do
zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu zgodnie z tablicg ponizej.

Minimalng grubos¢ warstwy nad wierzchem rury podang w tabeli ponizej zageszczaé recznie warstwami
co 15 cm. Pozostaty grunt przy zasypywaniu wykopow nalezy zageszcza¢ warstwami co 15 + 20 cm.

Wybér urzadzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby przejS¢ przy zageszczaniu
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i grubosci warstwy, jaka ma by¢ zageszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj materiatu gruntowego i
materiat przewodu.

W warunkach niskich temperatur (ponizej 0°C) nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas
zageszczania gruntu nad rurami z PVC-U. Dla kazdego typu rury nalezy sprawdzi¢ wymagania
producenta odnosnie mozliwosci montazu w niskich temperaturach.

Wymagane stopnie zageszczania gruntu okreslone wg SPD uzyskiwane w trzech klasach
zageszczenia, w zaleznosci od grupy zastosowanego gruntu przedstawione sg w ponizszej tabeli.

o

Klasa zageszezenia Grupa gruntu stosowanege na obsypke
4 3 2 1
SPD [%] SPD [%] SPD [%] SPD [%]
N Brak 75+ 80 79+85 84 =89 90 =94
M Srednia 8189 86 = 92 90 =9 95 = 97
W Wysoka 90+95 93+9 96 = 100 98 =100

Dla uzyskania wymaganej klasy zageszczenia gruntéw nalezy stosowaé urzgdzenia zgodnie z ponizszg
tabelg. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podanych minimalnych grubosci warstw nad wierzchem rury,
przy ktérych mozliwe jest zastosowanie danego urzadzenia do zageszczania.

L Maksymalne gl:uboéci warstw Minimalna grul:foéé
dla Klas - po zageszezaniu dla poszeze- | warstwy nad wierz-
y Zageszczania X
Sprzet golnych grup gruntu [m] chem rury przed
Zageszezanie Zageszezanie 1 2 3 s zageszezaniem [m]
M (wysoka) <M” (Srednia)
Zageszczanie nogami lub
ubijakiem recznym min. 15 3 1
kg 015 | 010 | 010 | 0.0 0,20
Ubijak wibracyjny
min. 70 kg 3 1 0,30 b=25 020 | 015 0,30
Wibrator plaszczyznowy
min. 50 kg
min. 100 kg 4 1 0,10 - - - 0,15
min. 200 kg 4 1 015 | 010 - - 0,15
min. 400 kg 4 1 020 | 015 | 010 - 0,20
min. 600 kg 4 1 030 | 025 | 015 | 010 0,30
4 1 040 | 030 | 020 | 015 0,50
Walec wibracyjny
min. 15 kN/m B 2 035 | 025 | 020 - 0,60
min. 30 kN/m B 2 060 | 050 | 030 - 1,20
min. 45 kN/m B 2 100 | 075 | 040 - 1,80
min. 60 kN/m B 2 190 | 110 | 080 - 240
Walec wibracyjny podwojny
min.  5kN/m
min. 10 kN/m B 2 013 | 010 - - 0,20
min. 20 kN/m B 2 025 | 020 | 015 - 0.45
min. 30 kN/m 6 2 035 | 030 | 020 - 0,60
B 2 050 | 040 | 030 - 0,85
Ciezki walec potrajny
(bez wibracji)
min. 50 kNim B 2 025 | 020 | 020 - 1,00

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy na biezgco kontrolowac¢ stopien zageszczenia gruntu.

6.8. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa

Przy pracach zwigzanych z budowg infrastruktury technicznej, wszyscy zatrudnieni pracownicy
obowigzani sg do przestrzegania szczegotowej instrukcji BHP opartej w szczegdlnosci na:

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r.

6.9. Odtworzenie nawierzchni

W ramach projektu nie przewiduje sie koniecznosci odtworzenia nawierzchni, rurociggi prowadzone
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wyjatkiem sa fragmenty instalacji w rejonie chodnikéw, gdzie wykonawca powinien przewidzie¢
koniecznos¢ ich odtworzenia.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowany sposob zagospodarowania terenu oraz projektowany obiekt nie bedg wywieraé
szkodliwego wptywu na srodowisko. Nie bedg one réwniez stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia
uzytkownikow. Elementy zagospodarowania terenu i wyposazenia obiektu posiada¢ bedg niezbedne
atesty i certyfikaty.

7.1. Gospodarka wodno-sciekowa

Woda i deszczéwka bedg zagospodarowane w sposéb zgodny z uzyskanymi warunkami
technicznymi.

7.2. Gospodarka odpadami
Nie dotyczy.
7.3. Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania

Wszystkie urzadzenia zwigzane z obiektem bedg spetniaé stosowne normy emisji nie
powodujgc przekraczania dopuszczalnych wartosci.

7.4. Zagrozenie polem elektromagnetycznym i promieniowaniem
Nie dotyczy.
7.5. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi

Obiekt wpisuje sie w istniejgcg rzezbe terenu. Na obszarze objetym wnioskiem o pozwolenie na
budowe nie znajdujg sie drzewa.

7.6. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

8. UWAGI KONCOWE

e Przy robotach budowlanych nalezy uwzglednia¢ warunki geologiczne, hydrologiczne,
wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.

o Wszelkie zabezpieczanie kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia
podziemnego wykonywac z udziatem i pod nadzorem jego wtascicieli. Trasy elementow
istniejgcych nalezy traktowaé jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu prowadzié recznie.

e Po wykonaniu robét instalacyjnych wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg.

o Wszystkie materialy uzyte do wykonania inwestycji muszg posiada¢ niezbedne atesty
(aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Specjalnosé: Imie i nazwisko Data Podpis:
Uprawnienia: opracowania:

Sanitarna mgr inz. Zbigniew Miynarski 01.2024 .

Projektant Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

sanitarnej, nr upr. PDK/0154/POQOS/16
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DOKUMENTY DOLACZANE DO PROJEKTU

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

W mysl znowelizowanego Art.20 pkt.1c Prawa budowlanego, do obowigzkdéw projektanta nalezy
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Art.3 pkt 20 Ustawy w nastepujgcy sposéb definiuje obszar
oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zabudowie tego terenu.

Whptlyw na zabudowe sasiednia.

Projektowana inwestycja pozostaje bez wptywu na zabudowe sgsiednia, nie ogranicza takze
mozliwosci prowadzenia inwestycji na dziatkach sgsiednich.

Szerokos$é¢ strefy kontrolowane;.

Dla projektowanej inwestycji nie wyznacza sie strefy kontrolowanej o ograniczonej zabudowie.

Wplyw elementow infrastruktury podanych w przepisanych wymienionych ponizej dla ktorych
ustawodawca wyznaczyt odlegtosci lub inne ograniczenia usytuowania innych obiektéw budowlanych.

W przedmiotowej inwestycji brak jest elementéw, dla ktérych ustawodawca okreslitby
wymagane odlegtosci ograniczajgce mozliwos¢ prowadzenia inwestycji jak np. zbiorniki bezodptywowe
na nieczystosci ciekfa, studnie, itp.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 2019, poz. 1643 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z pdzn. zmianami).

Po analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktére moglyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowie nieruchomosci znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji
i na ich podstawie wyznaczono obszar oddzialywania inwestycji, ktéry obejmuje jedynie dziatki na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja tj. na dz. nr 1553/2, 1586, 726, 3955 w miejscowosci Jasionka,
obr. 0001 Jasionka, powiat rzeszowski.

Specjalnosé: Imie i nazwisko Data Podpis:
Uprawnienia: opracowania:

Sanitarna mgr inz. Zbigniew Miynarski 01.2024 .

Projektant Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

sanitarnej, nr upr. PDK/0154/POQOS/16
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

- wykonywanie i zasypywanie wykopdw wasko przestrzennych mechanicznie i recznie,podsypki
i obsypki rurociggu piaskiem,

- montaz elementéw kanatéw kanalizacji oraz rurociggéw wody.

- zgrzewanie rurociggow,

- montaz rur ochronnych przy skrzyzowaniach projektowanej infrastruktury z istniejgca,

- roboty murarskie i betoniarskie,

- montaz studni betonowych w gtebokich wykopach,
montaz zabezpieczen wykopdw,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na trasie projektowanej sieci

Planowana inwestycji zlokalizowana jest w miejscowosci Ga¢ na dziatkach o numerze 1614/1, 1568/23,
1616, 1619, 1614/5, 1608/1, 1618/4, 1620/1.

Na obszarze planowanej inwestyc;ji i infrastruktury technicznej wystepuija:

- siecii przytgcza kanalizacji sanitarnej i wodociggowej,
- sieci elektroenergetyczne,
- instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej i wodociggowej.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
- wykonywanie wykopdéw wasko przestrzennych o Scianach pionowych o gtebokosci powyzej 1m,
- roboty wykonywane w poblizu kabli elektrycznych eN i eS,

- prace wykonywane w obrebie drog i napowietrznych linii elektroenergetycznych,

- zgrzewanie rurociggow,

- wykorzystywanie elektronarzedzi,

- wykorzystywanie motopomp,

- zawalenie sie zle zabezpieczeniowych lub przecigzonych deskowan lub rusztowan,
- pojawienie sie 0séb niepowotanych i nieodpowiednich na terenie budowy,

- upadek z wysokosci podczas prac montazowych,

- porazenie pragdem,

- poparzenie ciata.

Prace, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 2m, czyli realizowane wykopy i montaz
urzgdzen infrastruktury podziemne;j.

Ruch komunikacyjny na terenie budowy oraz okolicznych drég.

Nie nalezy prowadzi¢ prac w warunkach ztej pogody, ulewne deszcze, skrajnie niskie temperatury
mogacej prowadzi¢ do zagrozenia zycia i zdrowia pracownikéw.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do robot
budowlanych

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych nalezy prowadzi¢ na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika (p. Pracownicy pracujacy przy budowie urzgdzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek
przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowacd i
przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwrdci¢ uwage na:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen,

- koniecznos$¢ nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez osoby odpowiedzialne.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie.

Podczas wykonywania wykopow wagsko przestrzennych o scianach pionowych o gtebokosci
powyzej 1,5m nalezy stosowaé umochienia scian wykopdéw wypraskami stalowymi,

podczas rob6t montazowych wykonywanych z pomocg dzwigu zachowac bezpieczng odlegtosé
od linii napowietrznych,

podczas wykonywania zgrzewow nalezy zadbacC by urzgdzenia byly sprawne technicznie i
poprawnie dziataty.

gtebokie wykopy zwigzane z posadowieniem studni betonowych, separatoréw oraz rurociggéw,
stanowig strefe szczegoélnego zagrozenia; nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
odpowiednio jg oznakowac,

w czasie robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,60 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu,

stan skarpy powinien by¢ kazdorazowo sprawdzany po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie;
naruszony grunt nalezy usuwac¢ z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie
skarpy.

Zaopatrzy¢ teren budowy w sprzet przeciwpozarowy dostosowany do rodzaju uzywanych
Srodkow.

Miejsca wykonywania rob6t budowlanych nalezy odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac tablicami
informujgcymi o zagrozeniach np. gtebokich wykopach.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice o telefonach alarmowych.

Przy realizacji: wykopéw, skladowania urobku, szalowania $cian wykopow, zejs¢ do wykopow,
prac sprzetem mechanicznym w obrebie linii energetycznych oraz przy organizacji stanowisk
pracy nalezy przestrzegaé zalecen rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

stosowanie przez pracownikéw witasciwych srodkéw ochrony indywidualnej — odziezy i obuwia
roboczego oraz wtadciwych narzedzi i sprzetu;

wytgczenie i uziemienie urzadzen energetycznych;

zabezpieczenie urzgdzen przed przypadkowym zatgczeniem napiecia;

wywieszenie tablic ostrzegawczych;

oznakowanie miejsc pracy;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

pracownicy biorgcy udziat w organizowaniu pracy i wykonujgcy prace przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych powinni posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne ,E” i ,D”;
zaznajomienie pracownikéw z lokalizacjg apteczki pierwszej pomocy i jej wyposazeniem oraz
umiejscowienie telefonu alarmowego;

zabezpieczenie komunikacji jezdnej na placu budowy;

zabezpieczenie placu budowy przed wstepem osdb postronnych.

Prowadzone prace pod linig kv110 przy uzyciu narzedzi mechanicznych nalezy uzgodni¢ z
wiascicielem sieci.

Specjalnosc¢: Imie i nazwisko Data Podpis:
Uprawnienia: opracowania:

Sanitarna mgr inz. Zbigniew Mtynarski 01.2024 .
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