
Kostka betonowa czarna (prostokątna) 
Podsypka cementowo-piaskowa. 1:4 gr. 
Podbudowa z kruszywa łam. stab mech.
Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

8,0cm
3,0cm
20,0cm
25,0cm

Krawężnik drogowy 15,0x30,0cm
na ławie betonowej z oporem beton C12/15

Kostka betonowa (prostokątna) 
Podsypka cementowo-piaskowa. 1:4 gr. 
Podbudowa z kruszywa łam. stab mech.
Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

8,0cm
3,0cm
20,0cm
25,0cm Obrzeże betonowe 8x30cm

na ławie betonowej C12/15

Lakier zamykający/ farba na linie -
Natrysk z granulatem EPDM 0,2 cm
Mata gumowa 1,1 cm
Impregnat  -
Beton jamisty 15,0 cm
Warstwa mrozoochronna piaskowa 20,0 cm

Kostka betonowa czarna (prostokątna) 
Podsypka cementowo-piaskowa. 1:4 gr. 
Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

6,0cm
3,0cm
15,0cm

Kostka betonowa czarna (prostokątna) 
Podsypka cementowo-piaskowa. 1:4 gr. 
Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

6,0cm
3,0cm
15,0cm

Obrzeże betonowe 6x20cm
na ławie betonowej C12/15

Obrzeże betonowe 6x20cm
na ławie betonowej C12/15

Obrzeże betonowe 6x20cm
na ławie betonowej C12/15Obrzeże betonowe 6x20cm

na ławie betonowej C12/15
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na ławie betonowej C12/15

Kostka betonowa czarna (prostokątna) 
Podsypka cementowo-piaskowa. 1:4 gr. 
Podbudowa z kruszywa łam. stab mech.
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na ławie betonowej C12/15

Obrzeże betonowe 6x20cm
na ławie betonowej C12/15

Obrzeże betonowe 6x20cm
na ławie betonowej C12/15

Kostka betonowa czarna (prostokątna) 
Podsypka cementowo-piaskowa. 1:4 gr. 
Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

6,0cm
3,0cm
15,0cm

Obrzeże betonowe 6x20cm
na ławie betonowej C12/15

Lakier zamykający/ farba na linie -
Natrysk z granulatem EPDM 0,2 cm
Mata gumowa 1,1 cm
Impregnat  -
Beton jamisty 15,0 cm
Warstwa mrozoochronna piaskowa 20,0 cm
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