Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz zapleczem
szatniowo-sanitarnym, w tym:

Likwidacja istniejacej murawy stadionu,

Rozbiorka istniejgcych pitkochwytoéw oraz bramek boiska,

Rozbiorka istniejgcej trybuny sportowej,

Rozbiorka istniejacego ogrodzenia od strony rzeki oraz od strony pétnocnej,
Likwidacja istniejacego oswietlenia zewnetrznego stadionu

Wykonanie nowej nawierzchni stadionu,

Budowa budynku klubowego z zapleczem szatniowo-sanitarnym,

Budowa nowych trybun z zadaszeniem z poliweglanu,

Budowa biezni sportowej z nawierzchnia poliuretanowa,

Budowa boiska do pitki siatkowej z nawierzchnia poliuretanowa,

Budowa dwoch boisk do koszykéwki 3x3 z nawierzchnig poliuretanowa,
Budowa pitkochwytéw, ogrodzenia boiska od strony rzeki, ogrodzenia od strony poétnocnej i ogrodzenia biezni sportowej

i trybun,

Budowa elementéw matej architektury,

Budowa nawierzchni utwardzonych;

Budowa przytaczy instalacji: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
Wykonanie oswietlenia boiska, monitoringu i nagto$nienia

Uwaga: Z powodu niestabilnej sytuacji na rynku budowlanym nalezy zwrécic uwage, ze wartosci przyjetych cen robocizny,
materialow oraz sprzetu moga ulec znacznej zmianie do czasu przystapienia do realizacji zadania.
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Spis dziatow przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu roboét

1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1.1 Obstuga geodezyjna

1.2 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach metalowych obetonowanych

1.3 Zeszyt 7 1993r. Demontaz mechaniczny stupéw zelbetowych, stup pojedynczy do 10'm

14 Demontaz istniejgcej trybuny wraz z utylizacjg elementéw rozebranych

15 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku - pokrycie

1.6 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe proste

1.7 Rozebranie $cianek, z pustakéw, zaprawa cementowa

1.8 Magazyny o konstrukcji stalowej rozbieralnej o powierzchni do 100'm2, rozebranie

1.9 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12°cm), na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

1.10 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15°cm

1.11  |Wywdbz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd do 5°t

1.12 |Wywobz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t

1.13  |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km

1.14 |Wywobz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) (krotnos$¢ = 8)

2 Ogrodzenie trybuny i biezni

21 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu llI

2.2 Obetonowanie stupka ogrodzeniowego

2.3 Wykonanie, dostawa i montaz przeset dt. 1,50 m, wys. 1,10 m + stupki

3 Ogrodzenie pétnocne

3.1 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu llI

3.2 Obetonowanie stupka ogrodzeniowego

3.3 Ogrodzenia z paneli stalowych obsadzonych w fundamencie (rozstaw 2,5'm), wysoko$¢ 1.5'm, stupki z 60x40°'mm

3.4 Dostawa i montaz bram do ogrodzenia panelowego szerokosci 5 miwys 1.5 m - przesuwna

4 Ogrodzenie potudniowe

4.1 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.2 m, kategoria gruntu IV

4.2 Obetonowanie stupka ogrodzeniowego

4.3 Ogrodzenie z siatki polietylenowe, oczko 100x100 mm, grubos$¢ splotu 4 mm, wysoko$¢ 3 m, stupy stalowe, wym. 80x80 mm,
montowane w tulejach, kolor zielony, liny stalowe podtrzymujgce siatke fi4 z powtoka

4.4 Ogrodzenie z siatki polietylenowe, oczko 100x100 mm, grubo$¢ splotu 4 mm, dodatek za kazdy 1 m wysokosci, stupy stalowe,
wym. 80x80 mm, montowane w tulejach, kolor zielony, liny stalowe podtrzymujace siatke fi4 z powtokg

5 Pitkochwyty

5.1 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.2 m, kategoria gruntu IV

5.2 Obetonowanie stupéw pitkochytéw

5.3 Pitkochwyty z siatki polietylenowe, oczko 100x100 mm, grubo$c¢ splotu 4 mm, wysokos¢ 3 m, stupy stalowe, wym. 80x80 mm,
montowane w tulejach, kolor zielony, liny stalowe podtrzymujgce siatke fi4 z powltokg

5.4 Pitkochwyty z siatki polietylenowe, oczko 100x100 mm, grubo$¢ splotu 4 mm, dodatek za kazdy 1 m wysokosci, stupy stalowe,
wym. 80x80 mm, montowane w tulejach, kolor zielony, liny stalowe podtrzymujace siatke fi4 z powtokg

6 Pitkochwyty - wymiana istniejgcych

6.1 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.2 m, kategoria gruntu IV

6.2 Obetonowanie stupéw pitkochytéw

6.3 Pitkochwyty z siatki polietylenowe, oczko 100x100 mm, grubo$¢ splotu 4 mm, wysokos¢ 3 m, stupy stalowe, wym. 80x80 mm,
montowane w tulejach, kolor zielony, liny stalowe podtrzymujgce siatke fi4 z powltokg

6.4 Pitkochwyty z siatki polietylenowe, oczko 100x100 mm, grubo$¢ splotu 4 mm, dodatek za kazdy 1 m wysoko$ci, stupy stalowe,
wym. 80x80 mm, montowane w tulejach, kolor zielony, liny stalowe podtrzymujace siatke fi4 z powtokg

7 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej-cigg pieszo-jezdny i miejsca parkingowe

71 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40°'m3,
grunt kategorii lll

7.2 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegto$ci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochdd do 5°t (krotno$¢=18)

7.3 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-1V

7.4 tawy pod obrzeze 8x30, betonowa z oporem

7.5 tawy pod krawezniki 15x30, betonowa z oporem

7.6 Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

7.7 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

7.8 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm

7.9 Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia

7.10 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15°cm

7.11 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

7.12 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka czarna

7.13 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane recznie- malowanie linii
prkingowych

8 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej-remont drég dojazdowych

8.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$é nawierzchni 3'cm

8.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm (krotno$¢=2)

8.3 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15°cm

8.4 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych

8.5 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) (krotno$¢=9)

8.6 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-

8.7 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km (krotno$¢=9)

8.8 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40°'m3,

grunt kategorii lll
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8.9 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd do 5°t (krotno$¢=18)

8.10 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV

8.11 |tawy pod krawezniki 15x30, betonowa z oporem

8.12 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

8.13 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm

8.14 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1°cm zageszczenia

8.15 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15'cm

8.16 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

8.17 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka czarna

9 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej-ciag pieszy

9.1 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40°'m3,
grunt kategorii lll

9.2 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd do 5°t (krotno$¢=18)

9.3 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-1V

9.4 tawy pod obrzeze 6x20, betonowa z oporem

9.5 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

9.6 tawy pod korytka odwadniajgce, betonowa zwykta

9.7 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubosé prefabrykatéw 15°cm

9.8 Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm

9.9 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

9.10 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka czarna

10 Nawierzchnia poliuretanowa biezni

10.1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3,
grunt kategorii lll - korytowanie pod nawierzchnie boiska

10.2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochdd do 5°t (krotno$¢=18)

10.3 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-IV

10.4 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm

10.5 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia (krotno$é=10)

10.6 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12°'cm

10.7 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm (krotno$é=3)

10.8 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gtebokos$¢ 5'cm

10.9 |Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z malowaniem linii

11 Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkowki

11.1  |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3,
grunt kategorii lll - korytowanie pod nawierzchnie boiska

11.2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochdd do 5°t (krotno$¢=18)

11.3 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-IV

11.4 |tawy pod obrzeze 6x20, betonowa z oporem

11.5 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

11.6 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm

11.7 | Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia (krotno$é=10)

11.8 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12°'cm

11.9 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm (krotno$é=3)

11.10 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gtebokos$¢ 5'cm

11.11 |Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z malowaniem linii

11.12 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IV

11.13 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkdw i stojakéw do siatkdwki, tenisa, kometki

11.14 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, stojaki do siatkdwki i kometki

12 Nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykowki

12.1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3,
grunt kategorii lll - korytowanie pod nawierzchnie boiska

12.2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochdd do 5°t (krotno$¢=18)

12.3 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-IV

12.4 |tawy pod obrzeze 6x20, betonowa z oporem

12.5 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

12.6 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm

12.7 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia (krotno$é=10)

12.8 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12°'cm

12.9 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm (krotno$¢=3)

12.10 | Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gteboko$¢ 5'cm

12.11 |Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z malowaniem linii

12.12 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IV

12.13 |Fundamentowanie Koszy do koszykowki

13 Budynek klubowy

13.1  |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3,
grunt kategorii lll- wykop pod fundamenty

13.2  |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm

13.3 |Warstwy odsagczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia (krotno$¢=20)

13.4 |Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty

13.5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 'warstwa

13.6 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe

13.7 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

13.8 | Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa

13.9 |Dostawa i montaz obiektéw kontenerowych- budynek klubowy- kompletne, z instalacjami wewnetrznymi (won-kan, wentylacja

mechaniczna, elektryczna, monitoring), stolarkag okienng i drzwiowa, panelami fotowoltaicznymi, herbami gminy i klubu sportowego
oraz wyposazeniem pomieszczen sanitarnych
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13.10

Konstrukcje rusztéw pod lamele drewniane, na $cianach, z listew drewnianych

13.11

Elewacja z lameli drewnianych

13.12

Oprawy oswietleniowa do zaréwek porcelanowe proste lub sko$ne

13.13

Stupy o diugosci ponad 2'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

13.14

Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

13.15

Ramy gérne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2

13.16

Krokwie zwykle o dtugosci ponad 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2

13.17

Izolacja powierzchni poziomych membranami, mocowanie gwozdziami

13.18

Otacenie potaci dachowych tatami 38x50'mm w rozstawie 16-24'cm

13.19

Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 205 ’mm, przy rozstawie tat 16'cm

13.20

Wiatrownice, przekroéj poprzeczny drewna do 180°'cm2

13.21

Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25'cm

13.22

Rynny dachowe z PCV, Fi'15,0°'cm

13.23

Rury spustowe z PCV, Fi"10,0i 11,0'cm

Obiekty i elementy zagospodarowania terenu

14.1

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3,
grunt kategorii lll- wykop pod fundamenty

14.2

Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm

14.3

Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia (krotno$¢=20)

14.4

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty

14.5

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa

14.6

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe

14.7

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

14.8

Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa

14.9

Zakup, dostawa i montaz trybuny sportowej dla 330 oséb, z zadaszeniem tukowym z poliweglanu zgodnie z dokumentacjg
techniczng oraz dokumentacjg producenta

14.10

Zakup, dostawa i montaz - Lawka rezerwowych (konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych, zadaszenie z ptyt z poliweglanu
komorowego, tawka z pojedynczych siedzisk plastikowych, dla 13 os.) - zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz dokumentacja
producenta

14.11

Zakup, dostawa i montaz - Smietniki o poj. 40 | - zgodnie z dokumentacja techniczng oraz dokumentacjg producenta

14.12

Montaz stupkéw blokujgcych

15

Nawierzchnia boiska trawiasta 60,0 x 95,0m+ strefy buforowe

15.1

Rozebranie i utylizacja istniejgcych bramek

15.2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$¢ warstwy do 15°cm

15.3

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

15.4

Siatka przeciw kretom utozona na gruncie zageszczonym

15.5

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-Il, spycharka 110°kW (150°'KM)

15.6

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10'm w przedziale ponad 30 do 60°'m,
grunt kategorii I-1l, spycharka 110°kW (150°'KM)

15.7

Zageszczenie podtoza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem gfadkim

15.8

Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem, grubo$é 5 cm

15.9

Wyréwnanie ziemi urodzajnej, teren pfaski

15.10

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu IV

15.11

Wysiew nawozdéw mineralnych lub wapna nawozowego, reczne, teren ptaski

15.12

Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow

15.13

Zageszczenie podtoza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu jednokrotne, walcem gfadkim

15.14

Malowanie linii boiska

15.15

Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IV

15.16

Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do pitki noznej

1517

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, bramki stalowo-drewniane do pitki noznej -
dostawa i montaz

16

Wyposazenie

16.1

Zakup i dostawa- Bramka do pitki noznej przeno$na, wym. 5,0x2,0 m gt. 0,8 x 2,0m aluminiowa, mocowana do gruntu za pomocg
uchwytéw szpilowych, z siatkg polietylenowg i przeciwaga

16.2

Zakup i dostawa- wézek do malowania linii

16.3

Zakup i dostawa- chorggiewki boiskowe uchylne

16.4

Zakup i dostawa- szafki szatniowe

16.5

Zakup i dostawa- szafa na sprzet nagtasniajgcy

16.6

Zakup i dostawa- szafa na sprzet sportowy

16.7

Zakup i dostawa- stét staty 1200x700 mm

16.8

Zakup i dostawa- stét sktadany 1200x800 mm

16.9

Zakup i dostawa- krzesto state

16.10

Zakup i dostawa- krzesto sktadane

16.11

Zakup i dostawa- tablica taktyczna metalowa, wieszana na $cianie 1500x1000mm

16.12

Zakup i dostawa- Pralka automatyczna 10 kg

16.13

Zakup i dostawa- pitka profesjonalna meczowa do pitki noznej

16.14

Zakup i dostawa- stupki treningowe sprezynowe, 1,8 m, wbijane

16.15

Zakup i dostawa- pachotki treningowe z otworami

16.16

Zakup i dostawa- stojak na pitki 8-miejsc

16.17

Zakup i dostawa- drabinka koordynacyjna pojedyncza, 4m,

16.18

Zakup i dostawa- mur pitkarski przenosny z tworzywa gumowo-plastikowego, odporny na uszkodzenia, wbijany

16.19

Zakup i dostawa- rebounder podwdjny 100x100 cm

16.20

Zakup i dostawa- kota koordynacyjne 60 cm, kpl 12 szt.

16.21

Zakup i dostawa- narzutki treningowe

16.22

Zakup i dostawa- ptotki treningowe sztywne, metalowe

16.23

Zakup i dostawa- gryf olimpijski 20 kg

16.24

Zakup i dostawa- gryf olimpijski mocno tamany, chromowany

16.25

Zakup i dostawa- obcigzenia olimpijskie 1,25 kg

16.26

Zakup i dostawa- obcigzenia olimpijskie 2,5 kg

16.27

Zakup i dostawa- obcigzenia olimpijskie 5 kg

16.28

Zakup i dostawa- obcigzenia olimpijskie 10 kg
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Nr Nazwa dziatu robét

16.29 |Zakup i dostawa- obcigzenia olimpijskie 20 kg

16.30 |Zakup i dostawa- obcigzenia bumperowe 5 kg

16.31 |Zakup i dostawa- obcigzenia bumperowe 10 kg

16.32 |Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 2,5 kg

16.33 |Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 5 kg

16.34 |Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 7,5 kg

16.35 |Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 10 kg

16.36 |Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 12,5 kg

16.37 |Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 15 kg

16.38 |Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 17,5 kg

16.39 |Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 20 kg

16.40 |Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 22,5 kg

16.41 |Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 25 kg

16.42 |Zakup i dostawa- zestaw hantli poliuretanowych 1-10 kg

16.43 |Zakup i dostawa- mata PVC 120x60x0,8 cm

16.44 | Zakup i dostawa- gumy oporowe mini band 5

16.45 | Zakup i dostawa- kettlebells ogumowane 4 kg

16.46 | Zakup i dostawa- kettlebells ogumowane 6 kg

16.47 |Zakup i dostawa- kettlebells ogumowane 8 kg

16.48 | Zakup i dostawa- kettlebells ogumowane 12 kg

16.49 |Zakup i dostawa- kettlebells ogumowane 16 kg

16.50 |Zakup i dostawa- kettlebells ogumowane 20 kg

16.51 |Zakup i dostawa- sand bag 4 kg

16.52 |Zakup i dostawa- sand bag 6 kg

16.53 |Zakup i dostawa- sand bag 8 kg

16.54 | Zakup i dostawa- fawka treningowa regulowana

16.55 |Zakup i dostawa- atlas do ¢wiczen z wyciggiwm gérnym i dolnym

16.56 |Zakup i dostawa- stojak na hantle chromowane

16.57 |Zakup i dostawa- stojak na hantle 10 par

16.58 |Zakup i dostawa- bieznia

16.59 |Zakup i dostawa- orbitrek treningowy

16.60 |Zakup i dostawa- rower treningowy

16.61 |Zakup i dostawa- ergometr wioslarski

16.62 |Zakup i dostawa- monitor interaltywny 75" z podstawg
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Przedmiar roboét

Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 KNR 201/122/1 |Obstuga geodezyjna
analogia kpl 1
1.2 KNR 225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach
metalowych obetonowanych
Wyllezenisfodcirobet
.......................................................................... 6°6+58,5°6+12°3+50,44°3+10+60°6 T 1331,320000]
RAZEM:: 1 331,320000|m2 1331
1.3 KNR 510/9923/1 |Zeszyt 7 1993r. Demontaz mechaniczny stupéw zelbetowych, stup pojedynczy do 10'm szt 10
1.4 KNR 404/802/1 |Demontaz istniejgcej trybuny wraz z utylizacjg elementéw rozebranych m2 28,5
1.5 KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku - pokrycie m2 14,5
1.6 KNR 401/430/6 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe proste m2 14,5
1.7 KNR 401/348/9 |Rozebranie Scianek, z pustakéw, zaprawa cementowa m2 40
1.8 KNR 225/119/2 |Magazyny o konstrukcji stalowej rozbieralnej o powierzchni do 100°'m2, rozebranie m2 18,4
1.9 KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12°cm), na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem m2 154
1.10 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy
15°'cm m2 154
1.11 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5°t t 3
1.12 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, nakitgdy
(1) uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km, samochéd do 5t |t 3
1.13 |KNR 401/108/18 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 13
1.14 |KNR 401/108/20 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)
(krotnos¢ = 8) m3 13
2 Element Ogrodzenie trybuny i biezni
21 KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu lll szt 112
22 |KNR401/203/3 |Obetonowanie stupka ogrodzeniowego
"""" 7,056000|
RAZEM 7,056000|m3 7,056
2.3 KNR Wykonanie, dostawa i montaz przeset dt. 1,50 m, wys. 1,10 m + stupki
............................. I 197,450000|
RAZEM:: 197,450000|m2 197,5
3 Element Ogrodzenie péinocne
3.1 KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu lll szt 54
3.2 KNR 401/203/3 |Obetonowanie stupka ogrodzeniowego
4*0,7*0,3*0,3 3,402000|
: 3,402000|m3 3,402
3.3 KNRW 202/180 |Ogrodzenia z paneli stalowych obsadzonych w fundamencie (rozstaw 2,5'm), wysoko$¢é
2/2 analogia 1.5"'m, stupki z 60x40°mm m 126
3.4 KNR 202/1808/2 | Dostawa i montaz bram do ogrodzenia panelowego szerokosci 5 miwys 1.5 m -
analogia przesuwna kpl 2
4 Element Ogrodzenie potudniowe
41 KNR 201/312/11 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.2 m, kategoria
analogia gruntu IV szt 17
4.2 KNR 401/203/3 |Obetonowanie stupka ogrodzeniowego
7*0,7*0,3*0,3 1,071000]
1,071000|m3 1,071
4.3 KNR 223/401/1 |Ogrodzenie z siatki polietylenowe, oczko 100x100 mm, grubos$¢ splotu 4 mm, wysokos$c¢ 3
m, stupy stalowe, wym. 80x80 mm, montowane w tulejach, kolor zielony, liny stalowe
podtrzymujgce siatke fi4 z powtokg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 65,3
4.4 KNR 223/401/2 |Ogrodzenie z siatki polietylenowe, oczko 100x100 mm, grubos$¢ splotu 4 mm, dodatek za
kazdy 1 m wysoko$ci, stupy stalowe, wym. 80x80 mm, montowane w tulejach, kolor zielony,
liny stalowe podtrzymujace siatke fi4 z powtokg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 35,3
5 Element Pitkochwyty
5.1 KNR 201/312/11 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos$¢ do 1.2 m, kategoria
analogia gruntu IV szt 24
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
5.2 KNR 401/203/3 |Obetonowanie stupow pitkochytéw
4*1,2*0,4*0,4 4,608000]
4,608000|m3 4,608
5.3 KNR 223/401/1 |Pitkochwyty z siatki polietylenowe, oczko 100x100 mm, grubos$¢ splotu 4 mm, wysokos¢ 3
m, stupy stalowe, wym. 80x80 mm, montowane w tulejach, kolor zielony, liny stalowe
podtrzymujace siatke fi4 z powtokg
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wiyllezenis fodcirobat, T
............................................................................................................................................................ 134,000000|
RAZEM:: 134,000000|m 134
5.4 KNR 223/401/2 |Pitkochwyty z siatki polietylenowe, oczko 100x100 mm, grubos$¢ splotu 4 mm, dodatek za
kazdy 1 m wysokosci, stupy stalowe, wym. 80x80 mm, montowane w tulejach, kolor zielony,
liny stalowe podtrzymujace siatke fi4 z powtokg
R=095 M=1,000 S$S=4000
Wyliczenie 08l 10Ot
............................................................................................................................................................ 134,000000|
RAZEM:: 134,000000|m 134
6 Element Pitkochwyty - wymiana istniejacych
6.1 KNR 201/312/11 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos$¢ do 1.2 m, kategoria
analogia gruntu IV szt 12
6.2 |KNR401/203/3 |Obetonowanie stupdw pitkochytdw )
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,304000
2,304000/m3 2,304
6.3 KNR 223/401/1 |Pitkochwyty z siatki polietylenowe, oczko 100x100 mm, grubo$¢ splotu 4 mm, wysokos$é 3
m, stupy stalowe, wym. 80x80 mm, montowane w tulejach, kolor zielony, liny stalowe
podtrzymujace siatke fi4 z powtoka
R=0,955 M=1,000 S=1,000
.............................................................................................................................. 60,000000|
RAZEM:: 60,000000|m 60
6.4 KNR 223/401/2 |Pitkochwyty z siatki polietylenowe, oczko 100x100 mm, grubos¢ splotu 4 mm, dodatek za
kazdy 1 m wysoko$ci, stupy stalowe, wym. 80x80 mm, montowane w tulejach, kolor zielony,
liny stalowe podtrzymujgce siatke fi4 z powtoka
R=0,955 M=1,000 S=1,000
............................. I 60,000000|
RAZEM:: 60,000000|m 60
7 Element Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej-ciag pieszo-jezdny i miejsca
parkingowe
71 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Il
~363,951000
363,951000|m3 364,0
7.2 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
1) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-IV, samochod do 5't (krotno$¢=18)
363,951000|
RAZEM:: 363,951000|m3 364,0
7.3 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii Ill-IV m2 686,7
7.4 KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeze 8x30, betonowa z oporem
1,477600]
1,477600|m3 1,478
7.5
"""" 3,499200]
3,499200/m3 3,499
7.6 KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 36,94
7.7 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 58,32
7.8 KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zaggszczenie reczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 10°cm m2 675
7.9 KNR 231/104/2 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za
kazdy 1°'cm zageszczenia m2 675
7.10 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm  |m2 675
7.11 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci m2 675
7.12 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka czarna m2 675
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
7.13 |KNR 231/706/1 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe
ciggte malowane recznie- malowanie linii prkingowych m2 5
8 Element Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej-remont drég dojazdowych
8.1 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢
nawierzchni 3'cm m2 161,9
8.2 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm (krotno$¢=2) m2 161,9
8.3 KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy
15°'cm m2 161,9
8.4 KNR 401/108/18 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych
61,9*0,05 8,095000|
8,095000{m3 8,095
8.5 KNR 401/108/20 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19)
(krotno$¢=9)
61,9*0,05 8,095000|
8,095000{m3 8,095
8.6
61,9*0,15 24,285000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 24,285000|m3 24,285
8.7 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
(krotnos$é=9)
61,9*0,15 ; 24,285000|
RAZEM:: 24,285000|m3 24,285
8.8 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Il
RAZEM:: 165,064000m3 165,1
8.9 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
............................. grunt kategorii lll-V, samochéd do 5t (krotnos¢=18)
Y CZenie IO TOD Ot e
.......................................................................... 61,970,3+2198°053 ... 165,064000)
RAZEM:: 165,064000/m3 165,1
8.10 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
KAt Ol N e
i 381,700000]
RAZEM:: 381,700000|m2 381,7
8.11 |KNR231/402/4_[cawy pod krawezniki 15x30, betonowaz oporem " T
Wyliczenie floscirobOt:
............................................................................................................................................................ 12,000000|
RAZEM 12,000000|m3 12,000
8.12 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 200
8.13 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢
- warstwy po zageszczeniu'10°cm
VYlCZenie 08 rODG e
............................................................................................................................................... . 351,700000
: 351,700000|m2 351,7
8.14 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za
e | KAZAY 1OM ZAGRSZOZONIA | e
""""" 351,700000|
351 700000 m2 351,7
8.15 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°'cm
~351,700000|
351,700000|m2 351,7
8.16
H 351,700000|
RAZEM:: 351,700000|m2 351,7
8.17 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce
............................. 9.‘?[‘??.(‘.?9‘.’?’.9.P!??!‘.QW?L.KQ??'S?E.Z?.W?...........................................................................................
351,700000|
351,700000|m2 351,7
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
9 Element Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej-ciag pieszy
9.1 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii Il
181,976000
181,976000|m3 182,0
9.2 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
1) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
............................. grunt kategorii lll-V, samochod do 5't (krotnos¢=18)
g4 676000
181,976000/m3 182,0
9.3 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii Ill-IV m2 791,21
9.4 KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeze 6x20, betonowa z oporem
; 30,608000|
RAZEM:: 30,608000|m3 30,608
9.5 KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 765,2
9.6 KNR 231/402/3 |tawy pod korytka odwadniajgce, betonowa zwykia
analogia
0,726000
0,726000/m3 0,726
9.7 KNR 231/606/1 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubo$é prefabrykatéw 15 cm m 12,1
9.8 KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosc
warstwy po zageszczeniu'10°cm m2 745,3
9.9 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm  |m2 745,3
9.10 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce
@) cementowo-piaskowej, kostka czarna
Yz IO TOD Ot e
oo T AOSAZTT08 e . 739,250000]
RAZEM:: 739,250000|m2 739,3
10 Element Nawierzchnia poliuretanowa biezni
10.1 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40°m3, grunt kategorii lll - korytowanie pod
naWierZonNiG DO Ka e
~195,768000|
RAZEM:: 195,768000/m3 195,768
10.2 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
1) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii lll-IV, samochod do 5°t (krotno$é=18)
E 195,768000|
RAZEM:: 195,768000m3 195,768
10.3 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii Ill-1V m2 543,8
10.4 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 10°'cm m2 543,8
10.5 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za
kazdy 1'cm zageszczenia (krotno$¢=10) m2 543,8
10.6 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12°cm m2 543,8
10.7 |KNR 231/308/2 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm (krotno$¢=3) m2 543,8
10.8 |KNNR 5/721/3  |Cigcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gtebokos¢ 5 cm
Wyliczenie logci robet:
: 52,500000
RAZEM:: 52,500000|m 52,500
10.9 |Kalkulacja Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z malowaniem linii
indywidualna m2 548,6
11 Element Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkowki
11.1 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii lll - korytowanie pod
nawierzchnie boiska
I 129,600000|
RAZEM:: 129,600000/m3 129,600
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
11.2 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
............................. grunt kategorii lll-V, samochdd do 5t (krotnos¢=18)
Yz IO TOD Ot e
........................................................................................................................................................... . 129,600000
RAZEM:: 129,600000/m3 129,600
11.3 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii lll-IV m2 360
11.4 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeze 6x20, betonowa z oporem
3,120000|
3,120000{m3 3,120
11.5 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 78
11.6 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 10°cm m2 360
11.7 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za
kazdy 1'cm zageszczenia (krotno$¢=10) m2 360
11.8 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12°cm m2 355
11.9 |KNR 231/308/2 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm (krotno$¢=3) m2 55
11.10 |KNNR 5/721/3 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gteboko$é 5'cm
W obot
H 60,000000|
RAZEM:: 60,000000|{m 60,000
11.11 |Kalkulacja Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z malowaniem linii
indywidualna m2 355
11.12 |KNR 201/312/11 |Rgczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokosé do 1.0 m, kategoria
gruntu IV szt 2
11.13 |KNR 223/309/2 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkdw i stojakéw do siatkowki, tenisa, kometki
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
11.14 |KNR 223/310/2 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, stojaki
do siatkowki i kometki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
12 Element Nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykowki
12.1 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii lll - korytowanie pod
e ATBWIBTZONNIG DOISKA e
Wyliczenie 08 C OOt e e
:1216*2*0,36 : 155,520000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  155,520000|m3 155,520
12.2 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
1) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii lll-IV, samochod do 5°t (krotno$é=18)
6*2*0,36 155,520000
RAZEM:  155,520000|m3 155,520
12.3 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii IlI-IV
432,000000|
RAZEM:: 432,000000{m2 432
12.4 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeze 6x20, betonowa z oporem
3,840000|
3,840000|m3 3,840
12.5 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg m 96
12.6 |KNR231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10°cm
i 432,000000|
RAZEM:: 432,000000{m2 432
12.7 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za
kazdy 1°'cm zageszczenia (krotno$¢=10)
432,000000|
432,000000{m2 432
12.8 |KNR 231/308/1 [Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12°cm
426,240000|
426,240000|m2 426
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
12.9 |KNR 231/308/2 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm (krotno$¢=3)
426,240000|
RAZEM:: 426,240000|m2 426
12.10
E 60,000000|
RAZEM:: 60,000000|m 60,000
12.11 |Kalkulacja Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z malowaniem linii
indywidualna
6*2-96*0,06 426,240000
RAZEM::  426,240000|m2 426
12.12 |KNR 201/312/11 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu IV szt 2
12.13 |KNR 223/308/1 |Fundamentowanie Koszy do koszykowki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1
13 Element Budynek klubowy
13.1  |KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii IIl- wykop pod fundamenty
124,699260
. 124,699260|m3 125
13.2 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé
............................. warstwy po zageszezeniu'10'em
Wyliczenie ilosci robot:
S i i)
RAZEM:: 178,141800|m2 178,142
13.3 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za
.. |kazdy 1'cm zageszezenia (krotno$¢=20)
Wyliczenie llosci rbOt:
............................................................................................................................................................ 178,141800|
RAZEM:: 178,141800/m2 178,142
13.4 |KNR 202/1101/1|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
""" 17,814180]
RAZEM:: 17,814180|m3 17,814
13.5 |KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1’warstwa
I 178,141800|
RAZEM:: 178,141800|m2 178,142
13.6 |KNR 202/602/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe
I 178,141800|
RAZEM:: 178,141800/m2 178,142
13.7 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm t 2,663
13.8 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg
53,442540|
: 53,442540|m3 53,443
13.9 |KNR 225/102/1 |Dostawa i montaz obiektéw kontenerowych- budynek klubowy- kompletne, z instalacjami
wewnetrznymi (won-kan, wentylacja mechaniczna, elektryczna, monitoring), stolarkg
okienna i drzwiowg, panelami fotowoltaicznymi, herbami gminy i klubu sportowego oraz
wyposazeniem pomieszczen sanitarnych szt 1
13.10 |KNR 202/2007/1 |Konstrukcje rusztéw pod lamele drewniane, na $cianach, z listew drewnianych
analogia m2 97
13.11 |KNRW Elewacja z lameli drewnianych
202/1036/2 m2 97
13.12 |KNR 1314/103/1 |Oprawy oswietleniowa do zaréwek porcelanowe proste lub sko$ne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10
13.13 |KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 0,38
13.14 |KNR 202/406/6 |Ramy gorne i ptatwie o dlugosci ponad 3 'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2 |m3 1,45
13.15 |KNR 202/406/5 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 1,16
13.16 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 3,1
13.17 |KNR 32/628/3 |lzolacja powierzchni poziomych membranami, mocowanie gwozdziami m2 221,71
13.18 |KNR 202/410/3 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50"'mm w rozstawie 16-24'cm m2 221,71
13.19 |KNR 15/522/11 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 205°’mm, przy rozstawie fat
16°cm m2 221,71
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
13.20 |KNR 202/409/6 |Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,5
13.21 |KNR 202/506/1 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm

(1) m2 40,6
13.22 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe z PCV, Fi"15,0'cm m 24,58
13.23 [KNR 15/529/3 _ [Rury spustowe 2 PCV, FI 10,01 11,0'om """
Wyliczenie 08l 0D Ot e
........................................................................................................................................................... 5,800000|
RAZEM:: 5,800000|{m 6
14 Element Obiekty i elementy zagospodarowania terenu
14.1 |KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1’km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii llI- wykop pod fundamenty
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 147,000000
RAZEM:: 147,000000|m3 147
14.2 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu'10°cm
Wyllezenisfodcirobet,
.......................................................................... 2*25*2 210,000000|
RAZEM:: 210,000000|m2 210,000
14.3 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za
kazdy 1"cm zageszezenia (krotnos¢=20)
i 210,000000
RAZEM:: 210,000000|m2 210,000
14.4 |KNR 202/1101/1|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
21,000000
21,000000|m3 21,000
14.5 |KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1'warstwa
I 210,000000|
RAZEM:: 210,000000|m2 210,000
14.6 |KNR 202/602/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe
~210,000000|
RAZEM:: 210,000000|m2 210,000
14.7 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
@) ZEDrOWaANe, Fi 8T M e
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
""""""" 3,166000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  3,166000t 3,166
14.8 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg
2)
Wyliczenie flosci r0b0t: e
RAZEM:: 63,000000|m3 63,000
14.9 |Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz trybuny sportowej dla 330 osdb, z zadaszeniem tukowym z
wiasna poliweglanu zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz dokumentacjg producenta
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000|
1,000000 |kpl 1,000
14.10 |Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz - Lawka rezerwowych (konstrukcja z profili stalowych,
wiasna ocynkowanych, zadaszenie z ptyt z poliweglanu komorowego, fawka z pojedynczych
siedzisk plastikowych, dla 13 os.) - zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz dokumentacjg
e P OAU GBI oo
Y lieZenie 08 TOD Ot e e
............................................................................................................................................................ 2,000000|
RAZEM:: 2,000000 (kpl 2,000
14.11 |Kalkulacja Zakup, dostawa i montaz - Smietniki o poj. 40 | - zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
wiasna dokumentacjg producenta e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000|
1,000000 |kpl 1,000
14.12 |KNR 231/702/3 |Montaz stupkéw blokujgcych
analogia szt 10
15 Element Nawierzchnia boiska trawiasta 60,0 x 95,0m+ strefy buforowe
15.1 |KNKRB 6/808/8 |Rozebranie i utylizacja istniejgcych bramek
analogia szt 2
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
15.2 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do
15°'cm
Wyliczenie logeT rob@t, T
...... 7 035,000000]
RAZE 7 035,000000{m2 7 035,00
15.3 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
oo\ MIECPANICZNIE, grunt kategorii IV
Y CZenie IO TOD Ot e
........................................................................................................................................................... . 7035,000000
RAZEM:: 7 035,000000|m2 7 035,00
15.4 |KNR 202/607/3 |Siatka przeciw kretom utozona na gruncie zageszczonym
analogia
Wyliczenie flosci rob0t: e
RAZEM:: 7 035,000000/m2 7 035,00
15.5 |KNR 201/229/1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1l,
spycharka 110°KW (180 KM) e
1 055,250000
RAZEM:I 1 055,250000|m3 1 055,250
15.6 |KNR 201/229/7 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete
3) 10°'m w przedziale ponad 30 do 60°'m, grunt kategorii I-1l, spycharka 110°kW (150°'KM)
7*105*0,15 i 1055,250000|
RAZEM:: 1 055,250000|m3 1 055,250
15.7 |KNR 223/208/2 |Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu
jednokrotne, walcem gtadkim
R=0,955 M=1,000 S=1,000
............................................................................................................................................... ; 7,035000
RAZEM:: 7,035000|ha 7,035
15.8 |KNR 221/218/1 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem, grubos¢ 5 cm
R=0,955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie l0SCi Tt
.......................................................................... 771057005 .. L 351,750000]
RAZEM:: 351,750000/m3 351,750
15.9 |KNR 221/218/1 |Wyréwnanie ziemi urodzajnej, teren ptaski
analogia R=0955 M=1,000 S=1,000 e
Wyliczenie 0SCi OOt e e
.......................................................................... 7H05°0,05 . 351,750000)
RAZEM:: 351,750000|m3 351,750
15.10 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000
7 035,000000]
RAZEM:: 7 035,000000{m2 7 035,000
15.11 |KNR 221/215/1 |Wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego, reczne, teren ptaski
R=0,955 M=1,000 S=1,000
.................................................................... 7*105/1000 7,035000|
7,035000ha 7,035
15.12 |KNR 223/207/4 |Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow
R=0,955 M=1,000 S=1,000
.................................................................... 7*105/1000 7,035000|
7,035000ha 7,035
15.13 |KNR 223/208/2 |Zageszczenie poditoza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie gruntu
jednokrotne, walcem gtadkim
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobot:
.......................................................................... 7405000 ... 7035000
RAZEM:: 7,035000ha 7,035
15.14 |Kalkulacja Malowanie linii boiska
wiasna mb 687
15.15 |KNR 201/312/11 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu IV szt 8
15.16 |KNR 223/309/3 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkdw i stojakéw do pitki noznej
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
15.17 |KNR 223/310/7 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, bramki
stalowo-drewniane do pitki noznej - dostawa i montaz
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie oS Ci 0D Ot e
........................................................................................................................................................... 2,000000|
RAZEM 2,000000|szt 2,000
16 Element Wyposazenie
16.1 |Kalkulacja Zakup i dostawa- Bramka do pitki noznej przenosna, wym. 5,0x2,0 m gt. 0,8 x 2,0m
indywidualna aluminiowa, mocowana do gruntu za pomocg uchwytéw szpilowych, z siatkg polietylenowg
i przeciwagg szt 2
16.2 |Kalkulacja Zakup i dostawa- wozek do malowania linii
indywidualna kpl. 1
16.3 |Kalkulacja Zakup i dostawa- chorggiewki boiskowe uchylne
indywidualna kpl. 1
16.4 |Kalkulacja Zakup i dostawa- szafki szatniowe
indywidualna szt 44
16.5 |Kalkulacja Zakup i dostawa- szafa na sprzet nagtasniajgcy
indywidualna szt 1
16.6 |Kalkulacja Zakup i dostawa- szafa na sprzet sportowy
indywidualna szt 2
16.7 |Kalkulacja Zakup i dostawa- stét staty 1200x700 mm
indywidualna szt 3
16.8 |Kalkulacja Zakup i dostawa- stét sktadany 1200x800 mm
indywidualna szt 5
16.9 |Kalkulacja Zakup i dostawa- krzesto state
indywidualna szt 12
16.10 |Kalkulacja Zakup i dostawa- krzesto sktadane
indywidualna szt 36
16.11 |Kalkulacja Zakup i dostawa- tablica taktyczna metalowa, wieszana na $cianie 1500x1000mm
indywidualna szt 1
16.12 |Kalkulacja Zakup i dostawa- Pralka automatyczna 10 kg
indywidualna szt 1
16.13 |Kalkulacja Zakup i dostawa- pitka profesjonalna meczowa do pitki noznej
indywidualna szt 10
16.14 |Kalkulacja Zakup i dostawa- stupki treningowe sprezynowe, 1,8 m, wbijane
indywidualna szt 20
16.15 |Kalkulacja Zakup i dostawa- pachotki treningowe z otworami
indywidualna szt 20
16.16 |Kalkulacja Zakup i dostawa- stojak na pitki 8-miejsc
indywidualna szt 2
16.17 |Kalkulacja Zakup i dostawa- drabinka koordynacyjna pojedyncza, 4m,
indywidualna szt 4
16.18 |Kalkulacja Zakup i dostawa- mur pitkarski przenosny z tworzywa gumowo-plastikowego, odporny na
indywidualna uszkodzenia, wbijany szt 5
16.19 |Kalkulacja Zakup i dostawa- rebounder podwdéjny 100x100 cm
indywidualna szt 2
16.20 |Kalkulacja Zakup i dostawa- kota koordynacyjne 60 cm, kpl 12 szt.
indywidualna kpl. 4
16.21 |Kalkulacja Zakup i dostawa- narzutki treningowe
indywidualna szt 20
16.22 |Kalkulacja Zakup i dostawa- pfotki treningowe sztywne, metalowe
indywidualna szt 20
16.23 |Kalkulacja Zakup i dostawa- gryf olimpijski 20 kg
indywidualna szt 1
16.24 |Kalkulacja Zakup i dostawa- gryf olimpijski mocno famany, chromowany
indywidualna szt 1
16.25 |Kalkulacja Zakup i dostawa- obcigzenia olimpijskie 1,25 kg
indywidualna szt 4
16.26 |Kalkulacja Zakup i dostawa- obcigzenia olimpijskie 2,5 kg
indywidualna szt 4
16.27 |Kalkulacja Zakup i dostawa- obcigzenia olimpijskie 5 kg
indywidualna szt 2
16.28 |Kalkulacja Zakup i dostawa- obcigzenia olimpijskie 10 kg
indywidualna szt 2
16.29 |Kalkulacja Zakup i dostawa- obcigzenia olimpijskie 20 kg
indywidualna szt 2
16.30 |Kalkulacja Zakup i dostawa- obcigzenia bumperowe 5 kg
indywidualna szt 2
16.31 |Kalkulacja Zakup i dostawa- obcigzenia bumperowe 10 kg
indywidualna szt 2
16.32 |Kalkulacja Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 2,5 kg
indywidualna szt 2
16.33 |Kalkulacja Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 5 kg
indywidualna szt 2
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16.34 |Kalkulacja Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 7,5 kg

indywidualna szt
16.35 |Kalkulacja Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 10 kg

indywidualna szt
16.36 |Kalkulacja Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 12,5 kg

indywidualna szt
16.37 |Kalkulacja Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 15 kg

indywidualna szt
16.38 |Kalkulacja Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 17,5 kg

indywidualna szt
16.39 |Kalkulacja Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 20 kg

indywidualna szt
16.40 |Kalkulacja Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 22,5 kg

indywidualna szt
16.41 |Kalkulacja Zakup i dostawa- hantla poliuretanowa 25 kg

indywidualna szt
16.42 |Kalkulacja Zakup i dostawa- zestaw hantli poliuretanowych 1-10 kg

indywidualna szt
16.43 |Kalkulacja Zakup i dostawa- mata PVC 120x60x0,8 cm

indywidualna szt
16.44 |Kalkulacja Zakup i dostawa- gumy oporowe mini band 5

indywidualna szt
16.45 |Kalkulacja Zakup i dostawa- kettlebells ogumowane 4 kg

indywidualna szt
16.46 |Kalkulacja Zakup i dostawa- kettlebells ogumowane 6 kg

indywidualna szt
16.47 |Kalkulacja Zakup i dostawa- kettlebells ogumowane 8 kg

indywidualna szt
16.48 |Kalkulacja Zakup i dostawa- kettlebells ogumowane 12 kg

indywidualna szt
16.49 |Kalkulacja Zakup i dostawa- kettlebells ogumowane 16 kg

indywidualna szt
16.50 |Kalkulacja Zakup i dostawa- kettlebells ogumowane 20 kg

indywidualna szt
16.51 |Kalkulacja Zakup i dostawa- sand bag 4 kg

indywidualna szt
16.52 |Kalkulacja Zakup i dostawa- sand bag 6 kg

indywidualna szt
16.53 |Kalkulacja Zakup i dostawa- sand bag 8 kg

indywidualna szt
16.54 |Kalkulacja Zakup i dostawa- fawka treningowa regulowana

indywidualna szt
16.55 |Kalkulacja Zakup i dostawa- atlas do ¢wiczen z wyciggiwm gérnym i dolnym

indywidualna szt
16.56 |Kalkulacja Zakup i dostawa- stojak na hantle chromowane

indywidualna szt
16.57 |Kalkulacja Zakup i dostawa- stojak na hantle 10 par

indywidualna szt
16.58 |Kalkulacja Zakup i dostawa- bieznia

indywidualna szt
16.59 |Kalkulacja Zakup i dostawa- orbitrek treningowy

indywidualna szt
16.60 |Kalkulacja Zakup i dostawa- rower treningowy

indywidualna szt
16.61 |Kalkulacja Zakup i dostawa- ergometr wio$larski

indywidualna szt
16.62 |Kalkulacja Zakup i dostawa- monitor interaltywny 75" z podstawg

indywidualna szt
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