YKY 5x6mm °z SR-O
145/155 m

Trybuna sportowa- oswietlenie

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 %
§~' '§ § '§ ; ; ; ; ; ; %‘ ;
YKY 5x4mm’ YKY 5x4mm? YKY 5x4mm? YKY 5x4mm’? YKY Sx4mm? YKY 5x4mm? YKY 5x4mm? YKY 5x4mm? 3 YKY 5xdmm > YKY 5x4mm? l YKY 5x4mm’
A
Oswietlenie trybuny
F Fundament .
30,0 cm | Plyta zelbetowa C25/30 W6 @ -Prol. oprawa LED 20 IPes
- Papa termozgrzewalna SBS @® - Proj. rozgateznik 3-fazowy IP65
10,0 cm | Chudy beton C8/10
poliweglan komorowy, 30,0 cm | podkiad z piasku o Is =0,97
montaz systemowy Grunt
N Nawierzchnia — .
6.0 cm | kostka brukowa NSILIO Consilio Projekt sp. z 0.0.
3,0 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 » RoJE KT |ul. Pogodna 55C, 37-500 Jarostaw
15,0 cm | piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa NG?*;V?::gZSéi”WES“”& ggﬁe;ri”qgﬁtyf{ 1568123, 1616, 1619, 1614/5,
Grunt 37-207 Gac 275 1608/1, 1620/2, 1618/5
obreb 0003 Ga¢
Nazwa obiektu budowlanego:
D1 | Zadaszenie trybuny Przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
EO“Wtegll(ar] komorowy zapleczem szatniowo - sanitarnym.
onstrukcja Faza projektu: Branza:
Projekt techniczny Elektryczna
K1 [Elementy konstrukcyjne trybuny et rysur

stal ocynkowana
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