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A- Nawierzchnia
Kostka brukowa betonowa gr.6,0cm
Podsypka cementowo-wapienna 1:4 gr.3,0cm

Piasek stabilizowany cementem RM=2,5MPa gr. 15,0 cm

D1- Dach obiektu

Blacha powlekana gr.0,05 cm
Laty gr.5,0cm
Folia paroizolacyjna -

Krokwie gr. 14,0 cm
Blacha powlekana gr. 0,05 cm
Wypetnienie PU gr. 14,0 cm
Panel dekoracyjny gr.1,0cm
D2 - Zadaszenie nad wejsciem

Blacha powlekana gr. 0,05 cm
Laty gr.50cm
Folia paroizolacyjna -

Krokwie gr. 14,0 cm
P1- Podtoga

Wyktadzina PCV gr.0,4 cm
Ptyta drzazgowo-cementowa gr.2,2cm
Ruszt stalowy +

Wypetnienie PU gr. 10,0 cm
Folia paroizolacyjna -

Blacha powlekana gr.0,5¢cm
Fundament...........ccociicias
Ptyta Zelbetowa C25/30 W6 gr. 25,0 cm
Papa termozgrzewalna SBS -

Chudy beton C8/10 gr. 10,0 cm
Podktad z piasku o Is =0,97 gr. 30,0 cm

Sz1- Sciana zewnetrzna 1

Ptyta z wypelieniem PIR gr.11,0 cm
Ruszt drewniany gr.3,0cm
Lamele drewniane elewacyjne gr.5,0cm
Sz2- Sciana zewnetrzna 2

Plyta z wypetieniem PIR gr.11,0 cm
Styropian fasadowy gr.3,0cm
Tynk elewacyjny silikonowy

Swn- Sciana wewnetrzna nosna

Plyta z wypetieniem PIR gr.11,0 cm
Przestrzen powietrzna gr.6,7cm
Plyta z wypetieniem PIR gr.11,0 cm
Swd- Sciana wewnetrzna dziatowa

Blacha powlekana gtadka gr.0,05 cm
Szkielet drewaniany gr.59cm
Blacha powlekana gtadka gr.0,5¢cm

Uwagi:

Przekroj A-A

1. Przed przystapieniem do prac wszystkie przyjete wymiary
sprawdzi¢ w terenie i dostosowaé do stanu istniejacego.
Ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze
wymagajg rozwigzania w porozumieniu z projektantem.

2. Rysunki rozpatrywac facznie z catoscig dokumentacii
projektowej oraz projektami branzowymi i opisem technicznym.
3. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby

uprawnione;.
4. Wymiary podano w metrach.

6. Posadowienie na fundamencie betonowym, wg instrukcji

producenta kontenerow.

7. Wymiary otworéw drzwiowych na rzutach podano w $wietle
oscieznicy. Stolarke uzgodnni¢ z producentem.
8. Wydzielenie kabin- lekka sanitarna zabudowa systemowa,

wodoodporna.
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