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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW W SPRAWIE SPORZADZENIA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Oswiadczenie projektantéow

Zgodnie z art. 20 wust. 4 wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 21994 r. nr 89, poz. 114, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu
dotyczacy inwestycji:

pn. ,Przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz zapleczem
szatniowo-sanitarnym ” na dziatkach nr ew. 1614/1, 1568/23, 1616, 1619, 1614/5, 1608/1, 1620/2,
1618/5 obreb 0003 Gaé

zostaf opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnosé: Imie i nazwisko Data Podpis:
Uprawnienia: opracowania:
Architektura mgr inz. arch. Katarzyna Tytuta 01.2024 r.
Projektant gtowny Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej, nr upr. 15/PKOKK/2018
Elektryczna techn. elektr. Jerzy Krél 01.2024 r.
Projektant Upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjno-

inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

nr upr. UAN-11/7342/70/94
Sanitarna mgr inz. Zbigniew Mtynarski 01.2024 r.
Projektant Upr. bud. do projektowania bez ograniczehn w

specjalnosci sanitarnej, nr upr. PDK/0154/POOS/16



II. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku
zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany
— zakres catego zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z
infrastrukturg towarzyszaca oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym, na dziatkach ew. 1614/1, 1568/23,
1616, 1619, 1614/5, 1608/1, 1620/2, 1618/5 obreb 0003 Gac¢.

2. Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu,
w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbioérki

Przedmiotowa inwestycja jest potozona w wojewddztwie podkarpackim, w miejscowosci Gac,
powiat przeworski. Projektowane obiekty znajdujg sie na dziatkach 1614/1, 1568/23, 1616, 1619,
1614/5, 1608/1, 1620/1, 1618/5, obreb 0003 Gac.

Teren inwestycji jest potozony w obszarze terendéw zainwestowanych zabudowg ustugowa,
rekreacyjng, sportowa, jednorodzinng, zagrodowg, korzystng dla zabudowy rekreacyjnej oraz
sportowej. Dziatka posiadajg dostep do drogi publicznej. W najblizszym otoczeniu znajdujg sie domy
jednorodzinne.

Na dziatkach inwestycyjnej znajduje sie stadion klubu sportowego w Gaci, trybuny, nawierzchnie
utwardzone, kompleks sportowy- Orlik, obiekty matej architektury takie jak, kosze na $mieci, stojaki na
rowery.

Parcela jest czesciowo ogrodzona. Dziatka jest w wiekszej czesci porosnieta trawg, a miejscowo
wystepujg krzewy ozdobne- thuje.

Istniejgca murawa stadionu sportowego, pitkochwyty, ogrodzenie od strony poétnocnej oraz
potudniowej, nawierzchnie utwardzone prowadzgce do trybun z kostki brukowej, trybuny oraz stupy
oswietlenia zostang rozebrane.

Przez teren dziatek inwestycyjnych przebiega sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizac;ji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem
dziatki.

W liniach rozgraniczajgcych teren zamierzenia budowlanego wystepujg urzgdzenia melioracji
wodnych. Po przeprowadzeniu rozeznania w terenie stwierdza sie, ze w miejscu lokalizacji obiektow
budowlanych nie znajduje sie sie¢ drenarska.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Jako podstawe projektu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek nr. 1614/1, 1568/23, 1616,
1619, 1614/5, 1608/1, 1620/1, 1618/5 przyjeto przepisy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz ustalenia z Inwestorem.

Przedmiotem inwestycji jest:

Likwidacja istniejgcej murawy stadionu,

Rozbidrka istniejgcych pitkochwytéw oraz bramek boiska,

Rozbidrka istniejgcej trybuny sportowe;j,

Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia od strony rzeki oraz od strony potnocne;j,
Likwidacja istniejgcego oswietlenia zewnetrznego stadionu

Wykonanie nowej nawierzchni stadionu,

Budowa budynku klubowego z zapleczem szatniowo-sanitarnym,

Budowa nowych trybun z zadaszeniem z poliweglanu,

Budowa biezni sportowej z nawierzchnig poliuretanowa,

Budowa boiska do pitki siatkowej z nawierzchnig poliuretanows,

Budowa dwdch boisk do koszykéwki 3x3 z nawierzchnig poliuretanowa,
Budowa pitkochwytow, ogrodzenia boiska od strony rzeki, ogrodzenia od strony pétnocnej i
ogrodzenia biezni sportowej i trybun,
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Budowa elementéw matej architektury,

Budowa nawierzchni utwardzonych;

Budowa przytgczy instalacji: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, wodociggowe;j,
Wykonanie os$wietlenia boiska, monitoringu i nagtosnienia.

Projektowane zamierzenie budowlane wspodfgra z istniejgcymi elementami zagospodarowania dziatek.

Strefa wjazdowa:

Od strony pétnocno-zachodniej znajduje sie istniejgcy zjazd z drogi publicznej oraz droga
dojazdowa do terenu inwestycji. Droga zostanie wyremontowana. Nawierzchnia zostanie wymieniona
na kostke brukowg w kolorze czarnym, wraz z podbudowg (wg rysunkow: przekroje terenowe). Przy
nawierzchni zostang zlokalizowane: miejsce postojowe dla samochodéw osobowych, jedno miejsce
dla oséb niepetnosprawnych oraz miejsce postojowe dla autokaru.

Przebudowa boiska:

Istniejgce boisko pitkarskie z nawierzchnig z trawy naturalnej zostanie przebudowane. Boisko
zostanie zorientowane w kierunku wschod-zachdd. Boisko do pitki noznej stanowi prostokgt 95,0 x
60,0m, dookota boiska znajduje sie pas ochronny wzdtuz linii bocznych na szeroko$¢ 105,0 x 67,0 m
( strefa linii bramkowej o szerokosci 5m, oraz strefa linii bocznych na szeroko$¢ 3,0m od strony
potudniowej oraz na szerokosci 4,0m od strony poinocnej, ze wzgledu na lokalizacje fawek
rezerwowych w tej strefie zaprojektowano zapas tak by elementy state nie przeszkadzaly i kolidowaty
z gra pitkarzy). Powiekszona czes$¢ boiska zostanie wykonana z naturalnej trawy. Na krétszych
krawedziach pasa ochronnego zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6,0 m. Ksztatt boiska
wyznaczony jest liniami w kolorze kontrastowym do jego nawierzchni. Linie pdl boiska zaprojektowano
zgodnie z wymaganiami stawianymi dla obiektow pitkarskich. Na boisku zainstalowane zostang
bramki.

Trybuna sportowa:

W potudniowej czesci dziatki, centralnie w stosunku do boiska, zaproponowano dwie trybuny
sportowe. Kazda z trybun o wymiarach 24,3 x 3,6 i wysokosci ok 4,2 m, w konstrukcji stalowej, z
zadaszeniem tukowym. Kazda z trybun posiada 165 miejsc, co fgcznie daje 330 miejsc dla kibicow
Zadaszenie wykonane zostanie w konstrukcji stalowej z poszyciem z poliweglanu komorowego. Kazda
z trybun posiada 4 sektorow, a kazdy z nich ma 4 rzedéw. Trybuna zostanie oddzielona od ptyty boiska
stalowymi, azurowymi barierkami o wysokosci 1,2 m, biegngcymi wzdtuz nawierzchni trawiastej,
pomiedzy pitkochwytami. W centralnej czesci trybuny zainstalowane zostang herb klubu oraz herb
gminy Gac. Trybuna zostanie wyposazona w oswietlenie.

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego:

Na pétnoc od ptyty boiska projektuje sie budowe zaplecza szatniowo-sanitarnego w konstrukcji
kontenerowej, stalowej, z dachem ptaskim.

Obiekt budowlany zaprojektowano na rzucie prostokata, posiada jedng kondygnacje i jest
zakonczony stropodachem. Jego bryta jest prosta, elewacje na Scianach bocznych oraz tylnej
zaprojektowano z poziomo utozonych lameli drewnianych. Elewacja $ciany frontowej wykonana
zostanie w kolorze biatym. Na catej dlugosci sciany frontowej wykonane zostanie zadaszenie oparte
na stupach drewnianych. Cato$¢ zostanie wykonczona obrobkami blacharskimi w kolorze
antracytowym.

W obiekcie zlokalizowano takze toalety publiczne. CatosS¢ zostata zaprojektowana tak by nie
stwarza¢ barier architektonicznych, w obiekcie zaprojektowano toalete dla osdb niepetnosprawnych
do ktérej zaprojektowano pochylnie z kostki brukowe;.

Bieznia sportowa z nawierzchnig poliuretanowg

Wzdtuz poinocnej krawedzi boiska projektuje sie bieznie sportowg z nawierzchnig
poliuretanowg. Bieznia posiadaé¢ bedzie 6 toréw szerokosci 1,25 i diugosci 60,0 m kazdy.
Zaprojektowano strefe buforowg o dtugosci 2,5 m przed linig startu oraz o dtugosci 10,0 m za linig
mety.



Boisko do pitki siatkowej z nawierzchnig poliuretanowg

Za projektowang bieznig sportowg, od strony pétnocnej, projektuje sie boisko do pitki siatkowej
z nawierzchnig poliuretanowg. Boisko petnowymiarowe o szerokosci 9,0 i dtugosci 18,0 m ze strefg
buforowg 3,0 m wokét linii boiska. Boisko wyposazone w stupki aluminiowe oraz siatke do pitki
siatkowej.

Boisko do koszykoéwki 3x3 z nawierzchnig poliuretanowa

Na potnoc od istniejgcego boiska ORLIK projektuje sie dwa boiska do koszykéwki 3x3
z nawierzchnig poliuretanowa. Kazde z boisk o wymiarach 15,0 m i 11,0 m ze strefami buforowymi
1,5 m po bokach boiska oraz 1,0 m za tylng linig boiska. Boiska wyposazone w kosze do koszykdéwki
z siatkami.

Obiekty matej architektury

Na terenie inwestycji projektuje sie budowe obiektéw matej architektury takich jak kosze na
Smieci, stupki blokujgce, lampy oswietlenia ulicznego. Rozmieszczenie obiektow zgodnie z czescig
rysunkowa.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.1.1.Nawierzchnie utwardzone
e Nawierzchnia z kostki brukowej

Zaprojektowano nowe utwardzone nawierzchnie, z kostki brukowej, stuzace jako ciggi
pieszo-jezdne, miejsca postojowe, dojscia do projektowanych obiektéw oraz ciggi komunikacyjne.
Spadki podtuzne nawierzchni dostosowano dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Istniejgca nawierzchnia drogi dojazdowej zlokalizowanej na dziatkach nr 1614/5 ora 1608/1
zostanie wymieniona na nawierzchnie z kostki brukowej w kolorze czarnym, wraz z podbudowa,
spetniajgc wymagania nosnosci. Warstwy nawierzchni wg czes$ci rysunkowe;.

e Nawierzchnia poliuretanowa biezni sportowej, boiska do pitki siatkowej oraz boiska do
pitki koszykowej

Zaprojektowano wykonanie biezni sportowej. Nawierzchnia biezni wykonana z poliuretanu na
podbudowie z betonu jamistego. Warstwy konstrukcyjne wg czesci rysunkowej.

3.1.2.Pitkochwyty

Wzdtuz krétszych bokéw projektowanego boiska 126projektuje sie montaz pitkochwytéw
wysokosci 6,0m i diugosci 2x67 m. Wykonanie z elastycznej, bezweziowej siatki ze sznurka
polipropylenowego o srednicy min. 4 mm o oczkach max. 10 x 10 cm. Stupki pitkochywtu wykonane z
profilu stalowego ocynkowanego, malowanego proszkowo 80x80 mm, zatopionego w fundamencie
betonowym 40,0x40,0 cm z betonu klasy min C12/15 (B15). Stupki na kraricach pitkochwytu nalezy
wyposazy¢ w zastrzat wzmacniajgcy. Montaz siatki wykonaé za pomoca karabinczykow
ocynkowanych zaczepionych do linki stalowej ocynkowanej napinanej za pomocg Sruby rzymskie;j.

3.1.3.0grodzenie biezni i trybun

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie ogrodzenia wzdtuz biezni oraz wzdtuz boiska od
strony trybuny sportowej uniemozliwiajgce wejscie na obiekt, o wysokosci 1,2 m i dtugosci fgcznej
179,5 m. Projektowane ogrodzenie w postaci stalowych paneli montowanych za pomocg obejm do
stupkéw. Wymiary paneli 1,5x1,1 m. Stupki panelu 25x25x2mm i 15x15x1,5 mm, przerwy miedzy
stupkami panelu 10 cm. Stupki ogrodzeniowe nalezy wykonac z profili stalowych, malowanych metodg
proszkowg o przekroju 40x40x2 mm. Stupki ogrodzeniowe nalezy zakry¢ zaslepkami z tworzywa
sztucznego. Stupki ogrodzenia utwierdzone w stopie fundamentowej 30x30cm, z betonu mon. C12/15
(B15).

3.1.4.0grodzenie boiska od strony rzeki

Przy granicy z dziatkg rzeczng projektuje sie montaz ogrodzenia wysokosci 4,0m
i diugosci tacznej 65,3 m. Ogrodzenie biegnie od projektowanej trybuny, po obu stronach, do
istniejacego ogrodzenia. Wykonanie z elastycznej, bezweztowej siatki ze sznurka polipropylenowego
o srednicy min. 4 mm o oczkach max. 10 x 10 cm. Stupki ogrodzenia wykonane z profilu stalowego
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ocynkowanego, malowanego proszkowo 80x80 mm, zatopionego w fundamencie betonowym
40,0x40,0 cm z betonu klasy min C12/15 (B15). Stupki na krancach ogrodzenia nalezy wyposazy¢ w
zastrzat wzmacniajgcy. Montaz siatki wykona¢ za pomocg karabinczykéw ocynkowanych
zaczepionych do linki stalowej ocynkowanej napinanej za pomocg $ruby rzymskiej.

3.1.5.0grodzenie pétnocne

Wzdtuz poétnocnej granicy terenu opracowania projektuje sie demontaz istniejgcego
ogrodzenia oraz montaz nowego ogrodzenia panelowego, o wysokosci panela 1,5 mi dlugosci tagcznej
126 m. Ogrodzenie biegnie od istniejacego ogrodzenia na dziatce 1614/1 przy strefie wejSciowej do
istniejacego ogrodzenia za istniejgcg wiatg drewniang. Doktadny przebieg ogrodzenia zgodnie z
Rysunkiem zagospodarowania terenu. Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych
prefabrykowanych z ptotek metalowych o srednicy min. 4 mm, wielko$¢ oczka 50x200 mm. Ogrodzenie
bez podmuréwki. Stupki ogrodzeniowe o wymiarach min. 40x60x1,25mm. Panele montowaé za
pomocg obejm systemowych.

Zaprojektowano dwie bramy przesuwne diugosci 5,0 m do ogrodzenia panelowego. Profil ramy
40x30 mm, grubos¢ drutu min. 4,0 mm, wymiar oczka 50x200 mm. Cato$¢ ogrodzenia wraz z bramami
ocynkowana, malowana proszkowo na kolor zielony.

3.1.6.Przytgcza i instalacje

Projektowane obiekty zostang wyposazone w niezbedne do funkcjonowania media, zgodnie
Zz wydanymi warunkami technicznymi:

e Przytgcz wodociggowy,
e Przylacz elektroenergetyczny
o Przylagcz kanalizacji sanitarnej.

Przytagcz wodociggowy doprowadzony bedzie do komory wodomierzowej wyposazonej
w zestaw wodomierza gtéwnego do rozliczania zuzycia wody zimnej. Komora wodomierzowa
Zlokalizowana bedzie w projektowanym budynku klubowym. Wigczenia nalezy dokona¢ do sieci
wodociggowej wD80 zlokalizowanej na dzialce nr 1620/1. Na projektowanym przylgczu zostanie
wykonany hydrant HP80.

Projektowane S$cieki z pomieszczen socjalnych nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizaciji
sanitarnej. Na przytgczu planuje sie zabudowaé studzienke rewizyjng. Wigczenie projektuje sie
dokonac przez projektowang studnie na istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej o oznaczeniu KSi.

Zasilanie podstawowe o wymaganych parametrach doprowadzone zostanie przytgczem
energetycznym zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia nr 23-H4/WP/04258
z dnia 12-12-2023r. wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Pomiar energii elektrycznej odbywat sie
bedzie poprzez bezposredni uktad pomiarowo rozliczeniowy energii czynnej z licznikiem tréjfazowym
na napieciu 3x400V, zainstalowany w projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym. Ukfad pomiarowy
zamontowany przez zaktad energetyczny i stanowigcy wtasnos¢ zaktadu. Granice stron stanowig
zaciski prgdowe w kierunku instalacji odbiorcy. Licznik spetnia wymagania techniczne dla uktadéw i
systemow pomiarowych obowigzujgce w PGE Dystrybucja S.A.

Na terenie stadionu projektuje sie budowe instalacji zewnetrznych oswietlenia ptyty boiska,
trybuny sportowej, oswietlenia zewnetrznego przy ciggach komunikacyjnych, nagtosnienia,
monitoringu a takze do rozdzielni RG w budynku zaplecza (Instalacja elektryczna wewnetrzna budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego stanowi odrebne opracowanie dostarczone przez producenta
kontenerow).

Obwody zasilajgce do powyzszych instalacji zostang wyprowadzone i zabezpieczone
wytgcznikami samoczynnymi z Rozdzielnicy Elektrycznej SR-O projektowanej przy budynku zaplecza
szatniowo-sanitarnego.

W ztgczu ZL-1i zastosowaé  zabezpieczenie przedlicznikowe za pomocg wytgcznika
samoczynnego B 63 A.

Zgodnie z norma PN-92/E-05003/04 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna” dla masztéw oswietleniowych rozmieszczonych na terenie boiska systemy uziomowe



wykonuje sie z ptaskownika FeZn 25x4. W rejonie masztow 16-metrowych oswietlenia ptyty boiska
przewiduje sie uktady ekwipotencjalizujgce i wysterowywujgce potencjat na powierzchni ziemi.

Ze wzgledu na przewidywang instalacje fotowoltaiczng w terenie, licznik musi umozliwi¢
dwukierunkowy pomiar energii czynnej.

Instalacja elektryczna zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy
zasilanie od wszystkich urzadzen elektrycznych w obiekcie, tgcznie z roztgczeniem zasilania
z instalacji fotowoltaiczne;.

Instalacja monitoringu wewnetrznego zostanie wykonana kablem teleinformatycznym
FTP kat. 5e od LPD do poszczegodlnych kamer. Kable teleinformatyczne zostang rozprowadzone
wewnatrz obiektu i wyprowadzone na elewacje.

3.2. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Na terenie inwestycji znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne z budynku
klubowego odprowadzane bedg grawitacyjnie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie
z warunkami ustalonymi z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Gaci.

Nie przewiduje sie uzycia substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wymienionych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie
w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego [Dz.U. 2019 poz. 1220].

3.3. Uklad komunikacyjny

Na terenie inwestycji od strony zachodniej znajduje sie istniejgcy zjazd z drogi publicznej oraz
droga dojazdowa do terenu inwestycji. Projektuje sie uktad komunikacyjny w postaci ciggéw pieszych
i pieszo-jezdnych na terenie inwestycji.

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Teren inwestycji jest dobrze skomunikowany. Posiada dostep do drogi publicznej kategorii gminne;j
(dz. nr ew. 1604) poprzez droge dojazdowg na dziatkach nr 1608/1, 1614/5.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zaopatrzenie w wode bedzie realizowane przez projektowany przytgcz wodociggowy. Woda
doprowadzona bedzie do komory wodomierzowej wyposazonej w zestaw wodomierza gtéwnego do
rozliczania zuzycia wody zimnej.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone bedg z budynku przewodami ks fi160 mm do
istniejgcej studni sieciowej kanalizacji sanitarnej o oznaczeniu KSi.

Projektowany przytgcz do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia wykonany zostanie
kablem ziemnym typu YKY 4x25mm?2. Pozostate instalacje zewnetrzne elektryczne zasilone zostang
kablem ziemnym o przekroju dobranym indywidualnie dla kazdego z odbioréw.

Systemy uziomowe wykona¢ z utozonych koncentrycznie w stosunku do masztu uzioméw
otokowych. Uziomy bedg zagtebione w miare oddalania sie od masztu na gtebokos¢ od 0,5 do 1,0m.
Przewiduje sie utozenie co najmniej dwoch pierscieni przy kazdym maszcie 16-metrowym. Ostatni
uziom oddalony od masztu o okoto 4m. Poszczegdlne uziomy otokowe potgczy¢ galwanicznie ze sobg
i masztem ptaskownikiem FeZn 25x4.

Kable ziemne nalezy utozy¢ w rowie kablowym wg trasy, zgodnie z PZT i rysunkami
technicznymi branzowymi. Kabel utozy¢ na gtebokosci 0,7 m miedzy dwiema warstwami piasku
(o grubosci 10 cm kazda), 25 cm nad kablem na catej dlugosci nalezy utozy¢ pas folii koloru
niebieskiego o szerokosci 20 cm. W przypadku skrzyzowania z innymi instalacjami, kabel nalezy
zabezpiecza¢ rurg ostonowg karbowang typu DVK w terenie utwardzonym, DVR poza terenem
utwardzonym. Zapewni¢ ostone odcinka na odlegtosci co najmniej 1m po kazdej stronie od skrajni
kolizji. Konce rur zabezpieczyé przed dostepem wilgoci stosujgc kaptury termokurczliwe lub tasme
hydroizolacyjng. Odlegtos¢ pionowa kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z
rurami wodociggowymi i gazowymi powinna wynosi¢ nie mniej niz 25cm plus $rednica rurociggu.



Po wykonaniu przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete. Catos¢ robot
wykonac¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

3.6. Uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren inwestycji sprzyja realizacji. Profil terenu dziatek przeznaczonych na budowe boiska
oraz budynku klubowego jest réwny. W duzej czesci jest zabudowany boiskiem porosnietym trawg
naturalng, jego przebudowa réwniez zostanie wykonana z trawy naturalnej. Pozostata wolna od
zabudowy czes¢ jest porosnieta uporzgdkowana trawa. Pomiedzy projektowang lokalizacjg boiska a
ORLIKIEM wystepujg krzewy. Po wykonaniu robot budowlanych teren zniszczony podczas prac
zostanie wyréwnany, by nie tworzyly sie zastoje wody.

4. Zestawienie powierzchni

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych

Element: Powierzchnia Wskaznik
procentowy (%)
Powierzchnia terenu 1614/1 7118,2 m?
objetego opracowaniem Czes¢ dziatki 1568/23 780,6 m?
1616 6420,5 m?
1619 4302,2 m? 100 %
1614/5 123,4 m2
1608/1 324,0 m?
Czes¢ dziatki 1620/1 338,9 m?
Powierzchnia | Istniejgcy budynek szatniowy przy 26,2 m?2 0,14 %
zabudowy ORLIK
Istniejgca altana drewniana 215,0 m? 1,11 %
Projektowane zaplecze szatniowo- 184,4 m? 0,95 %
sanitarne
Projektowana trybuna sportowa 173,3 m2 0,99 %
Wskaznik powierzchni zabudowy dziatki 598,9 m? 3,08 %

4.2. Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Element: Powierzchnia Wskaznik
procentowy (%)
Powierzchnia terenu 1614/1 7118,2 m?
objetego opracowaniem Czes¢ dziatki 1568/23 780,6 m?
1616 6420,5 m?
1619 4302,2 m? 100 %
1614/5 123,4 m?
1608/1 324,0 m?
Czes¢ dziatki 1620/1 338,9 m?
Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki 1488,0 m2 7,67 %
brukowej (komunikacja, miejsca postojowe, plac
utwardzony)
Projektowana nawierzchnia poliuretanowa biezni 543,8 m? 2,80 %
Projektowana nawierzchnia poliu. boiska do siatkowki 360,0 m? 1,85 %
Projektowana nawierzchnia poliu. boisk do 432,0 m? 2,23 %
koszykowki
Remontowane nawierzchnie drog dojazdowych 381,7 m? 1,97 %
Istniejgca nawierzchnia boiska ORLIK 1806,0 m? 9,31 %
Istniejgca nawierzchnia boiska do koszykéwki 616,6 m? 3,18 %
Istniejaca nawierzchnia utwardzona (ciagi 1120,0 m? 577 %
komunikacyjne, utwardzenia)
Suma powierzchni drég, parkingéw, placoéw i 6748,1 m? 34,77 %
chodnikéw
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4.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Element: Powierzchnia Wskaznik
procentowy (%)
Powierzchnia terenu 1614/1 7118,2 m?
objetego opracowaniem Czes¢ dziatki 1568/23 780,6 m?
1616 6420,5 m?
1619 4302,2 m? 100 %
1614/5 123,4 m?
1608/1 324,0 m?
Czes$¢ dziakki 1620/1 338,9 m?
Nawierzchnia boiska ( trawa naturalna ) 7035,0 m? 36,25 %
Nawierzchnia biologicznie czynna ( trawa naturalna ) 5025,8 m? 25,90 %
Suma powierzchni biologicznie czynnej 12060,8 m? 62,14 %

4.4. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dla inwestycji wydano decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktéra ustala:

o Nieprzekraczalng linie zabudowy zgodnie z zatgcznikiem graficznym — Spetnione
e Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestyciji do 15,0% — Spetnione

5. Informacje i dane

5.1. O rodzaju ograniczeh lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dla inwestycji wydano decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktéra ustala:

e Rodzaj inwestycji — ustugi oswiaty o znaczeniu lokalnym — Spetnione

e Nieprzekraczalng linie zabudowy z zatgcznikiem graficznym — Spetnione

o Szerokos¢ elewacji frontowej od strony drogi dojazdowej nr ewid. 1614/5 od 5,0m do
10,0m — Spetnione

o  Wysokos¢ gtéwnej kalenicy od 2,5m do 5,0m, dach ptaski — Spetnione

o W zagospodarowaniu uwzgledni¢ odlegtosci od istniejgcych i projektowanych elementéow
infrastruktury technicznej — Spetnione

e Lokalizacja projektowanych elementéw nie moze uniemozliwia¢ zagospodarowania dziafki
zgodnie z jej przeznaczeniem — Spetnione

e dostep do drogi publicznej kat. gminnej nr ewid. 1604 poprzez droge dojazdowg na
dziatkach nr 1608/1, 1614/5 — Spetnione

5.2. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz nie znajdujg sie na nim obiekty
wpisane do rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkéw.

5.3. Okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Nie zachodzi wiec
przypadek wptywu eksploataciji gérniczej na dziatce zamierzenia budowlanego czy projektowanych
obiektéw budowlanych.
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5.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Nie dotyczy.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z ich parametrami technicznymi

Projektowane obiekty nie kwalifikujg sie na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722) § 3.ust.1. do uzgadniania
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego obiektu wynosi
10 dmd¥s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm Ilub 100 m3 zapasu wody
w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Jako zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje si¢ projektowany
hydrant naziemny DN 80, znajdujacy sie w odlegtosci 53,6 m na wschod od chronionego obiektu.
Wymagane parametry, jakie zostang zapewnione na hydrancie to wydajno$¢ nominalna min. 10 dm3/s
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa przez co najmniej 2 godziny. Hydrant zamontowano na
projektowanej sieci wodociggowej przeciwpozarowej rozgatezieniowej woD80 (Srednica wewnetrzna
80 mm), potozonej na dziatce nr 1616, na wschod od obiektu. Wodociag, ktory stuzy nie tylko do celow
przeciwpozarowych powinien mie¢ wydajnos¢ zapewniajgcg tgcznie wymagang ilos¢ wody dla
potrzeb:

e przeciwpozarowych (10 dm?3/s),
e bytowo-gospodarczych ograniczonych do 15%,
e przemystowych, ograniczonej do niezbednej obstugi urzadzen technologicznych.

Dla projektowanego obiektu nie jest wymagana droga pozarowa (Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych). Na teren dziatki prowadzi droga wewnetrzna tgczgca dziatke z drogg
publiczna.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.
8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

8.1. Podstawa prawna

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3, pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U.
2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.)

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zmianami)
art. 5ust. 1;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z po6zn. zmianami)
§6ust.4,§7ust.1i2,8§8,8§8a,8§9,§11,§12;

e Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. 2019 r., poz. 1396 z p6zn. zmianami) art. 135, art. 235;

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 z p6zZn. zmianami) §2i§ 3
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8.3. Zasieg obszaru oddziatywania

8.3.1.(WPISAC RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO, W PRZYPADKU WIEKSZEJ ILOSCI
OBIEKTOW KUBATUROWYCH — SKOPIOWAC)
8.3.1.1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy)

Warunki usytuowania budynku w relacji do granicy z sasiednimi dziatkami (§ 12 ust. 1 pkt 1 przy
uwzglednieniu § 13, 60 i 271-273.

Sciana pdtnocna 24,00 m > 3,00m .
Sciana potudniowa 79,8 m > 3,00m.
Sciana wschodnia 54,3 m > 3,00m.
Sciana zachodnia 9,35 m > 3,00m.
8.3.1.2. Przestanianie

Zjawisko przestfaniania analizuje sie na podstawie §13.1. Rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia
minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terenéw
zabudowanych jak i niezabudowanych.

Przestanianie w relacji do zabudowy na sgsiednich dziatkach budowlanych (§ 13 ust. 1 pkt 1a)

Sciana pdtnocna nie wystepuje
Sciana potudniowa nie wystepuje
Sciana wschodnia nie wystepuje
Sciana zachodnia nie wystepuje

8.3.1.3. Zacienianie

Zjawisko zacieniania reguluje §60 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Sciana pétnocna nie wystepuje
Sciana potudniowa nie wystepuje
Sciana wschodnia nie wystepuje
Sciana zachodnia nie wystepuje

8.4. Wnioski z analizy przestaniania i zacieniania

Zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogdinych przepiséw techniczno- budowlanych, ktére
regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13, §60) - dla terendw objetych analizg w zakresie
istniejgcego zainwestowania nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania w sposéb zasadniczy
zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy.

Zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw
Zabudowy (kontynuacja funkcji i formy) - po realizacji planowanej inwestycji na sgsiednich dziatkach,
bedzie mozliwe uzyskanie warunkow zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizaciji.

8.5. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

e Ochrona przed hatasem

Bez zmian, nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajgcy
istniejgcy standard uzytkowy.

o Lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong
= Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu stanowiska archeologicznego;
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= Na terenie inwestycji nie wystepuje zabudowa kubaturowa wpisana do rejestru
zabytkow;

= Teren nie lezy w miejscowosci uzdrowiskowej;

»= Na terenie inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrodniczej;

= Teren inwestycji nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej;

= Teren nie znajduje sie w strefie osuwania sie mas ziemnych;

= Obszar nie jest polozony w systemie ekologicznych obszaréw chronionych, rejon
bedgcy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w granicach parkéw i rezerwatow
przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu;

= Prace budowlane nie bedg prowadzone w otoczeniu zabytku;

e Odlegtos¢ od uje¢ wody

Obszar inwestycji nie jest potozony na terenie ochrony posredniej ujecia wody.
e Zanieczyszczenia pylowe, gazowe i ptynne

Prace zwigzane z budowg obiektu bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza,
a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla czlowieka, ich stezenie
nie przekroczy standardow jakosci srodowiska.

e Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne

Projektowany inwestycja nie wprowadza zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych; charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono
maksymalng retencje wéd opadowych na terenie objetym opracowaniem.

¢ Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace

Projektowana inwestycja nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, nie przewiduje sie rowniez instalowania urzgdzen emitujgcych
promieniowanie jonizujgce.

Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1186
z pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu,
na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu

e Miejsca postojowe dla samochodéw § 18, 19

Usytuowanie miejsc postojowych zgodnie z LCP w analizowanym obszarze wyznaczonym w celu
okreslenia oddziatywania obiektu nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich.

e Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1

W ramach projektowanej inwestycji nie sg wyznaczone miejsca gromadzenia odpadow statych.
e Obszar Natura 2000

Teren inwestycji nie lezy na obszarze Natura 2000.

o Narazenie na niebezpieczenstwo powodzi, w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig

Teren inwestycji nie lezy na terenie narazonym na niebezpieczenstwo powodzi, w obszarze
szczegdllnego zagrozenia powodzig.

e Obszar zagrozony podtopieniami

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze zagrozonym podtopieniami.
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8.6. WniosKki

Projektowana budowa nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wtasnosci
i uprawnien osoéb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw fgcznosci,
nie wptywa rowniez negatywnie na dotychczasowe uzytkowanie i projektowang zabudowe dziatek
sgsiednich. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody
i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

W zwigzku z powyzszym inwestycja w zaden sposéb nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania
sgsiednich dziatek, a zatem obszar oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza granice dziatki
na ktorej jest ona planowana.
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