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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW W SPRAWIE SPORZADZENIA
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 wust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z pozniejszymi zmianami),

Oswiadczamy, ze projekt techniczny dotyczacy inwestyciji:

»pn. ,Przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz zapleczem
szatniowo-sanitarnym” na dziatkach nr ew. 1614/1, 1568/23, 1616, 1619, 1614/5, 1608/1, 1620/2,
1618/5 obreb 0003 Gaé

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot projektu

Przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz zapleczem szatniowo-
sanitarnym dziatki nr ew. 1614/1, 1568/23, 1616, 1619, 1614/5, 1608/1, 1620/2, 1618/5 Gac.

- Instalacja elektryczna zewnetrzna i wewnetrzna .

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora Gmina Gaé
37-207 Gac¢ 275
-projekty techniczne architektury.

-obowigzujgce normy i przepisy budowy.

3. Opis zasilania obiektu, projektowanych urzadzen i instalacji

a) opis zasilania

Zasilanie budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego jak i oswietlenia stadionu ,oswietlenia
trybuny i oswietlenia zewnetrznego z projektowanego zigcza licznikowego ZL-1i na dziatce nr 1614/1
zgodnie z wydanymi warunkami przylgczenia nr 23-H4/WP/04258. Od zilgcza ZL-1i wykonac
zewnetrzng instalacje elektryczng kablem YKY 4x25 mm? o dlugos$ci 66m i wprowadzi¢ do wytgcznika
samoczynnego 250 A z cztonem nadmiarowym 100A w obudowie OWP-2 usytuowanym na budynku
zaplecza .Wylgcznik PWP wyposazony ma byé w wyzwalacz wzrostowy napieciowy spetnia role
wytgcznika P.poz. sterowanego przyciskami P.poz. w obudowie z szybkg usytuowanymi przy
wejsciach do budynku zaplecza . Zestaw PWP powinien posiadaé: krajowg ocene techniczng oraz
krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych oraz by¢ wyposazony w urzgdzenia uruchamiajgce,
sygnalizujgce i wykonawcze.

Obok wytgcznika przy budynku zaplecza zaprojektowano szafke kablowg SR-O ,ktorg nalezy
zasili¢ kablem YKY 5x25 mm? od wylgcznika PWP.

Na terenie stadionu projektuje sie budowe instalacji zewnetrznych oswietlenia plyty boiska,
trybuny sportowej, oswietlenia zewnetrznego przy ciggach komunikacyjnych, nagto$nienia, do tablicy
wynikow i do rozdzielni RG w budynku zaplecza (Instalacja elektryczna wewnetrzna budynku zaplecza
szatniowo-sanitarnego stanowi odrebne opracowanie).

Obwody zasilajgce do powyzszych instalacji zostang wyprowadzone i zabezpieczone
wytgcznikami samoczynnymi  z Rozdzielnicy Elektrycznej SR-O projektowanej przy budynku zaplecza
szatniowo-sanitarnego.

W zlgczu ZL-1i zastosowac zabezpieczenie przedlicznikowe za pomocg wylgcznika
samoczynnego B 63 A.

b) wewnetrzne linie zasilajgce

Zaprojektowano nastepujgce wewnetrzne linie zasilajgce :

-od WG do SR-O - YKY 5x25 mm? dt.5m

-od SR-O do RG -YKY 5x16 mm2 dt.ém

Zabezpieczenia w/g schematu ideowego rys. nr E1.



4. Instalacja przeciwprzepieciowa

W instalacji elektrycznej budynku projektuje sie wykonanie dwustopniowej ochrony
przeciwprzepieciowej typu 1+2 (B+C). W proj. rozdzielniach gtéwnej RG projektuje sie zastosowanie
hybrydowych ogranicznikéw przepiec¢ typu (B,C) TNS.

W pozostatych rozdzielniach projektuje sie zastosowanie typu 2 (C) ogranicznikéw przepie¢ typu (C)
TNS .Dla ochrony urzadzen szczegoélnie wrazliwych (np. niektéra aparatura sygnalizacyjna lub
komputerowa) zaleca sie zastosowanie ogranicznikéw typu 3 (D) montowanych do puszek gniazd, z
ktoérych zasilana jest w/w aparatura (lub gniazd posrednich).

5. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen przyjeto szybkie wylgczenie w uktadzie TNC-S.

Dla zapewnienia ochrony zaprojektowano wytaczniki roznicowo-prgdowe w rozdzielniach niskiego
napiecia administracyjnej o pradzie znamionowym In=40A i czuto$ci IAn=30mA a poszczegdlinych
lokali o prgdzie znamionowym In=40A i czutosci IAn=30mA

Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy przytagczy¢ do przewoddw ochronnych PE , ktére
nalezy potaczy¢ z gtdbwng szyng wyréwnawczg .

Rezystancja uziemienia szyny wyréwnawczej nie moze by¢ wieksza niz :
U bezp. 25V
R< = = 694 Q
kx I n 1,2x 0,03

Z uwagi na zainstalowanie ogranicznikbw przepie¢ wymagana wartos¢ rezystancji szyny
wyréwnawczej obiektu nie moze by¢ wyzsza niz 10Q

Ochrone przed dotykiem posrednim w instalacji rozdzielczej budynku (WLZ-ty) stanowi szybkie
wylgczenia zasilania za pomocg wktadek bezpiecznikowych w uktadzie TN-S.
Dodatkowo projektuje sie zastosowanie w budynku wszystkich rozdzielnic Il klasy izolacji.

Przewdéd ochronny PE nalezy potaczyé z uziemieniem odgromowym budynku.

6. Instalacja odgromowa

Zgodnie z norma PN-92/E-05003/04 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna” dla masztéw oswietleniowych rozmieszczonych na terenie boiska systemy uziomowe
wykonuje sie z ptaskownika FeZn 25x4. W rejonie masztéw 16-metrowych oswietlenia ptyty boiska
przewiduje sie uktady ekwipotencjalizujgce i wysterowywujgce potencjat na powierzchni ziemi.

Systemy uziomowe wykonaé¢ z utozonych koncentrycznie w stosunku do masztu uziomow
otokowych. Uziomy bedg zagtebione w miare oddalania sie od masztu na gtebokosé od 0,5 do 1,0m.
Przewiduje sie utozenie co najmniej dwdch pierscieni przy kazdym maszcie 16-metrowym. Ostatni
uziom oddalony od masztu o okoto 4m. Poszczegdlne uziomy otokowe potgczy¢ galwanicznie ze sobg
i masztem ptaskownikiem FeZn 25x4.

7. Oswietlenie zewnetrzne

a) Dane techniczne

- | Kabel YKY 5x6 mm? dt.145m

- | Réw kablowy 0,4x0,8 dt.121m

- | Stup oswietleniowy stalowy | szt. 4
ocynkowany stozkowy o wysokosci




m

- | Oprawa LED 35W szt. 4

- | bednarka ocynkowana 25x4 m 121m
- | ztacze IZK -1 bezp. kpl.4

- | Fundament typu F-150 szt. 4

- | rura DVK 50 20m

- | rura SRS 50 10m

- | przewdd YDY 3x2,5 40m

Projektowane oswietlenie zewnetrzne nalezy zasili¢ z rozdzielni niskiego napiecia SR-O
wyprowadzajgc obwdd kablem YKY 5x6 mm? , zabezpieczony wytgcznikiem samoczynnym C 10A

Sterowanie os$wietleniem zewnetrznym poprzez stycznik 3P 20A za pomocg zegara z krzywkag
astronomiczng .

b) _ukladanie kabli.

Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na podsypie z piasku 2x10 cm i przykry¢ folig
ostrzegawczg koloru niebieskiego . Kable i trase oznakowac w terenie zgodnie z przepisami . Przy
skrzyzowaniach z drogami kable uktada¢ w rurach typu SRS [1 50 . Przy zblizeniach i skrzyzowaniach
z innymi urzgdzeniami podziemnymi i przy zblizeniach do drzew kable chroni¢ rurami DVK 0 50
AROTA.

8. Oswietlenie ptyty boiska

Projektuje sie zainstalowanie po cztery naswietlacze oswietleniowe na maszt typu LED 400W
na szesciu stupach stalowych ocynkowanych stozkowych o wysokoéci 16m . Oprawy w |l klasie izolacji,
stopien ochrony IP 65 . Do stupéw oswietleniowych zastosowa¢ fundamenty typu FS-250/65.

W celu zabezpieczenia opraw oswietleniowych w stupach nalezy zamontowaé zigcza
bezpiecznikowe typu IZK , wkiadka bezpiecznikowg BiWts 6A. Ztgcza I1ZK potaczyé z Zasilanie
masztow os$wietlenia nalezy wykonaé kablem ziemnym YKY 5x16mm? z proj. szafki oswietlenia SR-O
z fundamentem usytuowanej przy budynku . Z projektowanej szafy rozdzielczej SR-O projektuje sie
wykonanie kablem YKY 5x16mm? obwodu oswietleniowego o tgcznej dtugosci 357,0 m od stupa M1 —
M6 . W rozdzielnicy SR-O nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie obwodu wytgcznikiem samoczynnym
C 16A.

Wyniki natezenia o$wietlenia ptyty boiska



9. Oswietlenie trybuny

Zasilanie projektowanego oswietlenia trybuny nalezy wykona¢ kablem ziemnym YKY 5x6mm?
z proj. Szafy rozdzielczej oswietlenia SR-O z fundamentem usytuowanej przy budynku. Z projektowanej
szafki oswietlenia SR-O projektuje sie wykonanie kablem YKY 5x6mm?2 obwodu os$wietleniowego o
tacznej dtugosci 155,0 m do rozgateznika trojfazowego IP65 na konstrukcii trybuny. W rozdzielnicy SR-
O nalezy zainstalowac zabezpieczenie obwodu wylgcznikiem samoczynnym B 16A.

Oswietlenie trybuny wykona¢ za pomocg 24 opraw typu LED 23W OPAL 2630Im IP65.
Instalacje wykona¢ kablami YKY 5x4mm?2 i YKY 3x2,5mm?.

10. Instalacja nagto$nienia

Projektuje sie instalacje nagtasniajgcg - system 100V.

Instalacje wykona¢ przewodami ziemnymi np. SPC-540/SW 2x4mm? 100% miedz beztlenowa,
ktorymi nalezy zasili¢ poszczegdlne zestawy gtosnikowe np. DPT 614 o mocy 40W min. 1P44 6 sztuk,
ktore nalezy zainstalowaé na szesciu masztach oswietleniowych ptyty boiska na wysokosci okoto 5m.

Przewiduje sie wykorzystanie wzmacniacza JPA 1351 z dodatkowymi ztgczami USB i SD oraz
wbudowanym tunerem radiowym.i odtwarzaczem CD/MP3 i mikrofon bezprzewodowy np.MBD 840

Urzgdzenia mogg zamontowane w szafie sprzetowej Rack19”, zlokalizowanej w pomieszczeniu
sali narad w budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego .

Celem dziatania systemu naglo$nieniowego ma byé transmisja muzyki i komunikatow
rozgtoszeniowych

11.Uktadanie kabli w ziemi

Projektowane kable w znacznej czesci nalezy uktada¢ wzdtuz dtuzszej krawedzi boiska kortu
i stadionu. Projektowany kabel uktada¢ w wykopie o gtebokosci ok. 70 cm linig falistg na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10cm. Utozony kabel nalezy przykry¢é warstwg piasku
o grubos$ci min. 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci min. 15cm, a nastepnie przykry¢
folig kablowg ostrzegawczg koloru niebieskiego ( gr 0,5mm, szer. 20cm ).

Na kable nalezy natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajgce typ i przekroj kabla, ditugose,
wiasciciela, adresy koncow, rok budowy oraz nazwe wykonawcy. W miejscu skrzyzowania trasy kabla
z istniejgcym uzbrojeniem terenu, kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej DVK 50. Przy stupach
oswietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla po 1 mb. Przy uktadaniu kabli zwréci¢ uwage na uzbrojenie
terenu.

Przed zasypaniem, roboty zanikajgce powinny byé zinwentaryzowane przez uprawniong
jednostke geodezyjng. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125 i uwagami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych.

12. Uwagi dodatkowe

a) prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi.

b) po zakonczeniu prac nalezy:

e przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres podstawowych préb
montazowych obejmuje:
- pomiar ciggtosci przewoddéw odgromowych
- pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

e Opracowa¢ dokumentacje powykonawczg, ktéra winna zawiera¢ w szczegolnosci:
- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,
- protokoty prob montazowych.
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