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PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ - 9,0 m

PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJWLpkd300KD1

PROJEKTOWANA STUDNIA NA INSTNIEJĄCEJ INSTALACJI 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KD1

Ø300 (średnica rury), WLp (wylot do rzeki)

ISTNIEJĄCY KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO LIKWIDACJIWLikd200KD1
wraz z wylotem do rzeki (WLi) i studnią rewizyjną

PROJEKTOWANA STUDNIA RWIZYJNA Z OSADNIKIEM NA 
PROJEKTOWANYM KOLEKTORZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KD2

WLi

kd300

kd200

kd300

Nazwa i adres inwestora: Adres inwestycji:

Nazwa obiektu budowlanego:

Faza projektu: Branża:

Nazwa rysunku:

Nr rys.:

Podpisy:

Opracowanie:

Opracowanie:

Skala: Data: Rewizja:

Consilio Projekt sp. z o.o.
ul. Pogodna 55C, 37-500 Jarosław

Rew. 1.0401202401.2024 r.

mgr inż. Joanna Goleniowska

SanitarnaProjekt wykonawczy

inż. arch. Jakub Oziębło

Przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 

zapleczem szatniowo - sanitarnym.

37-207 Gać 275
Gmina Gać dz. nr  1614/1, 1614/2, 1607/1,1605/3

 obręb 0003 Gać

Projektant:

Projektant sprawdzający:

n/d

mgr inż. Zbigniew Młynarski
Upr. bud. w specjalności sanitarnej 
do projektowania bez ograniczeń, nr upr. PDK/0154/POOS/16 

RYSUNEK ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1:500

1:500 1.0

Rysunek zagospodarowania terenu

PROJEKTOWANY ODCINEK KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ODCINEK INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZNACZONY DO WYMIANY


