Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz zapleczem
szatniowo-sanitarnym, w tym:

Likwidacja istniejacej murawy stadionu,

Rozbiorka istniejgcych pitkochwytoéw oraz bramek boiska,

Rozbiorka istniejgcej trybuny sportowej,

Rozbiorka istniejacego ogrodzenia od strony rzeki oraz od strony pétnocnej,
Likwidacja istniejacego oswietlenia zewnetrznego stadionu

Wykonanie nowej nawierzchni stadionu,

Budowa budynku klubowego z zapleczem szatniowo-sanitarnym,

Budowa nowych trybun z zadaszeniem z poliweglanu,

Budowa biezni sportowej z nawierzchnia poliuretanowa,

Budowa boiska do pitki siatkowej z nawierzchnia poliuretanowa,

Budowa dwoch boisk do koszykéwki 3x3 z nawierzchnig poliuretanowa,
Budowa pitkochwytéw, ogrodzenia boiska od strony rzeki, ogrodzenia od strony poétnocnej i ogrodzenia biezni sportowej

i trybun,

Budowa elementéw matej architektury,

Budowa nawierzchni utwardzonych;

Budowa przytaczy instalacji: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
Wykonanie oswietlenia boiska, monitoringu i nagto$nienia

Uwaga: Z powodu niestabilnej sytuacji na rynku budowlanym nalezy zwrécic uwage, ze wartosci przyjetych cen robocizny,
materialow oraz sprzetu moga ulec znacznej zmianie do czasu przystapienia do realizacji zadania.
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Spis dziatow przedmiaru robét

Nr

Nazwa dziatu robét

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne

1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réowninnym- wytyczenie trary rurociagéw wraz z obstugg
geodezyjng

1.2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Il (przyjeto 80%
wykopu wykonanego mechanicznie)

a
w

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm (przyjeto 20% wykopu wykonanego
recznie)

1.1.4 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia
azurowe, gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV

1.1.5 |Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek

1.1.6 |Zasypka pozostatej czesci wykopu gruntem rodzimym

1.1.7 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I

1.1.8 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-llI- zasypki

1.1.9 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3,

grunt kategorii lll- wywdz nadmiaru ziemi, tgcznie z optatg za sktadowanie ziemi

N
-
o
o

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym- inwentaryacja powykonawcza trasy
rurociggéw wraz z obstugg geodezyjng

Roboty instalacyjne

Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm

Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'40°'mm

Oznakowanie trasy wodociaggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z drutem identyfikacyjnym

Préoba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200°'m)

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn’do 150'mm

o|oh W=

Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn’do 150°'mm

Wezet W1

N DY G DY Y B G N
w|w[N|v[N| NN

-

Zasuwa kotnierzowa wolnoprzelotowa, miekkouszczelniajgca
z korpusem z zeliwa sferoidalnego zabezpiczona antykorozyjnie wraz z
obudowa teleskopowg oraz skrzynkg uliczng sztywn, Fi'80'mm

Blok oporowy pod zaséwe

Podbudowa pod skrzynke na zaséwe

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz),
Fi"80 'mm, Trojnik kotniezowy 90/90/90

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 90 mm, -
tuleja kotnierzowa fi 90 mm

Wezet W2

Blok oporowy pod zaséwe

Podbudowa pod skrzynke na zaséwe

Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'90'mm

AAAAA
BIn e
BN -

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 90 mm, -
trojnik kotnierzowy fi 90/40/90 mm

Rurociaggi zeliwne wodociggowe, kielichowe, na konstrukcjach, Fi'90'mm

Zasuwa obustronna ze ztaczem fi 40 mm

Podbudowa pod hydrant

o |~

Hydranty pozarowe, nadziemne Fi'80'mm

Wezet W3

NN PN N N BN
[SIESIENFENENFN

-

Monta; ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 40 mm, -
kolno 90 st. zgrzewane doczotowo fi 40 mm

Wezel W4

_\_\
oo

Monta¢ ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 40 mm, -
kolno 90 st. zgrzewane doczotowo fi 40 mm

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

21 Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne

2.1.1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym- wytyczenie trary rurociggéw wraz z obstugg
geodezyjnag

2.1.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii lll (przyjeto 80%
wykopu wykonanego mechanicznie)

2.1.3 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm (przyjeto 20% wykopu wykonanego
recznie)

2.1.4 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia

azurowe, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-IV

Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek

Zasypka pozostatej czesci wykopu gruntem rodzimym

Zageszczanie nasypoéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l- zasypki

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3,
grunt kategorii lll- wyw6z nadmiaru ziemi, tgcznie z optatg za sktadowanie ziemi
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Nazwa dziatu robét

2.1.10 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym- inwentaryacja powykonawcza trasy
rurociggéw wraz z obstugg geodezyjng

2.2 Roboty instalacyjne

2.2.1  |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm

2.2.2 | Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn"160'mm

2.2.3 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi'315-425'mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP

3 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1 Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne

3.1.1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym- wytyczenie trary rurociggéw wraz z obstugg
geodezyjna

3.1.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii lll (przyjeto 80%
wykopu wykonanego mechanicznie)

3.1.3 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub
wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm (przyjeto 20% wykopu wykonanego
recznie)

3.1.4 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia

azurowe, gtebokos$¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-IV

Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek

Zasypka pozostatej czesci wykopu gruntem rodzimym

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l- zasypki

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3,
grunt kategorii lll- wywz nadmiaru ziemi, tgcznie z optatg za sktadowanie ziemi

3.1.10 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym- inwentaryacja powykonawcza trasy
rurociggéw wraz z obstugg geodezyjna

3.2 Roboty demontazowe

3.2.1 |Demontaz istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej fi 1200 mm na wysokosci 0,5 m oraz zamulenie pozostatej czesci
studzienek
catej gtebokosci

3.2.2 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi’150'mm

3.2.3 |Zamulenie nieczynnej istniejacej kanalizacji deszczowej fi 200

3.3 Roboty instalacyjne

3.3.1  |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'300'mm

3.3.2 | Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn"300'mm

3.3.3 |Studnie kanalizacyjne, podstawa studni betonowa

3.3.4 |Studnie kanalizacyjne, trzon studni z rur Fi"1000-1500"'mm

3.3.5 |Studnie kanalizacyjne, wyposazenie studni Fi 1000- 1500mm
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Przedmiar roboét

Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
Kosztorys BRANZA SANITARNA
1 Rozdziat PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1 Element Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
1.1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym-
wytyczenie trary rurociggdw wraz z obstugg geodezyjng km 0,21813
1.1.2 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii |il (przyjeto 80% wykopu wykonanego mechanicznie)
........................................................................................................................... 287,928000]
RAZEM 287,928000|m3 287,928
1.1.3 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 3.0'm,
kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m (przyjeto 20% wykopu wykonanego
recznie)
Wiliezenia fodcirobat,
e 0,280 ] 71,982000)
RAZEM 71,982000{m3 71,982
1.1.4 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu
-1V m2 719,83
1.1.5 |KNR 201/610/6 |Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek |m3 163,60
1.1.6 |KNR 201/610/6 |Zasypka pozostatej czesci wykopu gruntem rodzimym
analogia m3 196,31
1.1.7 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lI m3 163,60
1.1.8 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lll- zasypki m3 196,31
1.1.9 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii lll- wyw6z nadmiaru ziemi,
tacznie z optatg za skladowanie ziemi m3 163,6
1.1.10 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym-
inwentaryacja powykonawcza trasy rurociggéw wraz z obstugg geodezyjng km 0,21813
1.2 Element Roboty instalacyjne
1.21 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90"'mm
218/109/3 (1) m 149,88
1.2.2 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'40°'mm
218/109/1 (1) m 68,25
1.23 |KNRW Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z drutem
219/102/1 identyfikacyjnym m 165,01
1.24 |KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
218/704/1 (rurocigg 200°'m) préba 1
1.25 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150°'mm
218/708/1 szt 1
1.26 |KNRW Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn"do 150'mm
218/707/1 szt 1
1.3 Element Wezet W1
1.3.1 |[KNRW Zasuwa koftnierzowa wolnoprzelotowa, miekkouszczelniajgca
218/212/2 (1) z korpusem z zeliwa sferoidalnego zabezpiczona antykorozyjnie wraz z
obudowa teleskopowg oraz skrzynka uliczng sztywn, Fi'80°'mm kpl 1
1.3.2 |KNRW Blok oporowy pod zaséwe
218/513/8 m3 0,018
1.3.3 |KNRW Podbudowa pod skrzynke na zaséwe
218/513/8 kpl 1
1.34 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
218/112/1 (5) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'80 'mm, Tréjnik kotniezowy 90/90/90 szt 1
1.3.5 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach
218/112/1 (5) zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 90 mm, -
tuleja kotnierzowa fi 90 mm szt 3
1.4 Element Wezet W2
1.4.1 |KNRW Blok oporowy pod zaséwe
218/513/8 m3 1
142 |KNRW Podbudowa pod skrzynke na zaséwe
218/513/8 kpl 1
143 |KNRW Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'90°'mm
218/212/2 (1) kpl 1
1.4.4 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o faczeniach
218/112/1 (5) zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 90 mm, -
tréjnik kotnierzowy fi 90/40/90 mm szt 1
1.4.5 |KNNR 4/101/1 |Rurociagi zeliwne wodociggowe, kielichowe, na konstrukcjach, Fi'90'mm
(1) m 4,59
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
1.4.6 |KNR 215/113/5 |Zasuwa obustronna ze ztaczem fi 40 mm
analogia szt
1.4.7 |KNRW Podbudowa pod hydrant
218/513/8 kpl
1.4.8 |KNRW Hydranty pozarowe, nadziemne Fi'80'mm
218/219/3 kpl
1.5 Element Wezet W3
1.5.1 |[KNRW Monta¢ ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach
218/112/1 (1) zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 40 mm, -
kolno 90 st. zgrzewane doczotowo fi 40 mm szt
1.6 Element Wezet W4
1.6.1 |[KNRW Monta, ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach
218/112/1 (1) zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 40 mm, -
kolno 90 st. zgrzewane doczotowo fi 40 mm szt
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
2 Rozdziat PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
21 Element Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
211 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym-
wytyczenie trary rurociggow wraz z obstugg geodezyjng km 0,0247
2.1.2 |KNR201/217/4 |[Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii lll (przyjeto 80% wykopu wykonanego mechanicznie)
Wyliczenie flosci rob0t:
o X | 34,720000]
RAZEM:: 34,720000{m3 34,720
2.1.3 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0'm,
kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m (przyjeto 20% wykopu wykonanego
e O e
Wyliezenie 08 Ci OO0t et
X . 8,680000]
RAZEM:: 8,680000|m3 8,680
2.1.4 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu
-1V m2 86,8
2.1.5 |KNR 201/610/6 |Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek |[m3 19,53
2.1.6 |KNR 201/610/6 |Zasypka pozostatej czesci wykopu gruntem rodzimym
analogia m3 23,87
2.1.7 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 19,53
2.1.8 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lll- zasypki m3 23,87
2.1.9 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii lll- wyw6z nadmiaru ziemi,
............................. tacznie z optatq za sktadowanie ziemi
Wyliezenie 08 Ci 00Ot | et
S 342387 19,530000]
19,530000|m3 19,5
2.1.10 |[KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym-
inwentaryacja powykonawcza trasy rurociggéw wraz z obstugg geodezyjng km 0,0247
2.2 Element Roboty instalacyjne
2.21 |KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'160'mm
218/408/2 m 24,7
2.2.2 |KNR 218/804/1 |[Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*160'mm
(1) m 24,7
2.2.3 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi’315-425"'mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta
218/517/2 (2) PP szt 2
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
3 Rozdziat PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 Element Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
3.1.1  |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym-
wytyczenie trary rurociggow wraz z obstugg geodezyjng km 0,207
3.1.2 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii lll (przyjeto 80% wykopu wykonanego mechanicznie)
Wyliczenie flosci rob0t:
0BT | 298,080000]
RAZEM:: 298,080000|m3 298,080
3.1.3 |KNR201/317/5 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0'm,
kategoria gruntu llI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"'m (przyjeto 20% wykopu wykonanego
e O e
Wyliczenie 08 Ci 00Ot | et
02T L 74,520000]
RAZEM:: 74,520000{m3 74,520
3.1.4 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu
-1V m2 662,4
3.1.5 |KNR201/610/6 |Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek |m3 74,5
3.1.6 |KNR 201/610/6 |Zasypka pozostatej czesci wykopu gruntem rodzimym
analogia m3 298,1
3.1.7 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 74,5
3.1.8 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111- zasypki m3 298,1
3.1.9 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii lll- wyw6z nadmiaru ziemi,
............................. tacznie z optatg za skladowanie ziemi
Wyliczenie lloscirobOt:
i74,5+3,14*0,15*0,15*207 89,124550|
RAZEM:: 89,124550|m3 89,1
3.1.10 [KNR201/119/3 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym-
inwentaryacja powykonawcza trasy rurociggéw wraz z obstugg geodezyjng km 0,207
3.2 Element Roboty demontazowe
3.2.1  |KNR 225/501/2 |Demontaz istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej fi 1200 mm na wysokosci 0,5 m
analogia oraz zamulenie pozostatej cze$ci studzienek
catej gtebokosci kpl 1
3.2.2 |KNR402/230/2 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi*150'mm m 79
3.2.3 |KNRW 218/310/ |Zamulenie nieczynnej istniejacej kanalizacji deszczowej fi 200
1analogg |
"""" 16,390800]
16,390800|m3 16,391
3.3 Element Roboty instalacyjne
3.3.1  |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'300'mm
218/408/5 m 207
3.3.2 |KNR 218/804/4 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*300'mm
(1) m 207
3.3.3 |KNRW Studnie kanalizacyjne, podstawa studni betonowa
218/518/4 m3 2
3.34 |KNRW Studnie kanalizacyjne, trzon studni z rur Fi'1000-1500"'mm
218/518/3 m 4
3.3.5 |KNRW Studnie kanalizacyjne, wyposazenie studni Fi 1000- 1500mm
218/518/7 kpl 2
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