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mgr inz. Milena Wieczorek

niniejszym oswiadczam, iz zgodnie z art. 20 ust. 4 — ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) projekt budowlany:

»Remont drogi w miejscowosci Elizewo”

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



Projekt zagospodarowania terenu
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Obreb Elizewo, dzialki o nr ewid.: 34/1, 33, 32/1, 56/1, 29/1, 31/1, 28/1, 27/1, 26/1, 35, 46/1, 25/5,
23/1, 22/1, 21/1, 20/1, 19/1, 18/1

Obreb Suchoreczek: dziatka o nr ewid. 64

Kategoria obiektu budowlanego: XXV drogi i kolejowe drogi szynowe
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inzynieryjnej drogowej numer
ewidencyjny KUP/0079/PBD/19




Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

» Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124)

» Mapa zasadnicza

» Pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta

» Wizja lokalna w terenie

2. Przedmiot opracowania:

Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem obejmuje remont drogi gminnej
nr 090412C od skrzyzowania z drogg powiatowg o numerze P1933C na dtugosci
1592,55m.

Zatozenia projektowe:

Klasa drogi — D

Kategoria obcigzenia ruchem — KR1
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni $r. 5m

Pobocza gruntowe

V V V V V VY

Droga przebiegajgca poza terenem zabudowy oraz w terenie zabudowy

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Droga gminna nr 090412C rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg powiatowg nr
1933C. Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci $r. 5m.
Nawierzchnia jest zdeformowana zaréwno w przekroju poprzecznym jak i podtuznym,
posiada liczne spekania, ubytki i wyboje. Droga gminna stanowi obstuge komunikacyjng
dla przylegtej zabudowy zagrodowej oraz zlokalizowanych wzdtuz drogi uzytkéw rolnych.
Zakres opracowania obejmuje dziatki o nr ew. 160/6, 184, 160/5, obreb Suchorecz, 34/1,
33, 32/1, 56/1, 29/1, 31/1, 28/1, 27/1, 26/1, 35, 46/1, 25/5, 23/1, 22/1, 21/1, 20/1, 19/1,
18/1, obreb Elizewo, 64, obreb Suchoreczek. Dtugos¢ odcinka podlegajacego remontowi
to 1592,55m.



Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie obowigzuje Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu

Plan sytuacyjny:

Projektuje sie wykonanie remontu nawierzchni po istniejacym $ladzie o szerokosci $r.
5m: warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S o gr. 4cm oraz warstwy wigzgcej
Z betonu asfaltowego AC11W o gr. 3cm. Trasa w planie skiada sie z odcinkéw prostych

i krzywoliniowych — tukéw o promieniach i parametrach podanych na rysunkach.
Rozwiazanie wysokosciowe:

Rozwigzanie wysokosciowe nawigzuje do istniejgcych rzednych nawierzchni jezdni

i zjazdow
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

» Warstwa Scieralna AC8S o gr. 4cm
» Warstwa wigzgca AC11W o gr. 3cm
» lstniejgca nawierzchnia bitumiczna o gr. 4-6cm (do obliczen przyjeto 4cm)

Sprawdzenie wymaganej grubosci zastepczej projektowanego wzmocnienia:
Hzast,proj,:al*h1+ az*hz ............. + an*hn, W ktél’ym
,hn— projektowana grubos¢ poszczegdinych warstw naktadki

........ ,a&n— Wspoifczynniki materialowe poszczegdlnych warstw
Przyjeto nastepujace wspotczynniki materiatowe:

e beton asfaltowy — 2,0
Hzast proj =2%4+ 2*3+2*4=22> Hy\ym=8

Minimalna grubosé pakietu warstw asfaltowych utozonych na warstwach posrednich

z materiatu niezwigzanego asfaltem — KR1 — 8cm



Rodzaj i lokalizacja nawierzchni przedstawiona zostata na planie zagospodarowania
terenu.

Zakres robo6t przedstawiono w przedmiarze oraz w zestawieniach robét.

Zestawienie projektowanych powierzchni (m?)

Jezdnia 8182,74

Odwodnienie
Zachowany zostaje istniejgcy powierzchniowy system odwodnienia poprzez

projektowane pochylenia podiuzne i poprzeczne do istniejgcych rowdw.

5. Gospodarka drzewostanem

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wymaga likwidacji drzewa i krzewéw. Drzewa
zlokalizowane w strefie oddziatywania prowadzonych robot przez caty czas ich trwania

nalezy odpowiednio zabezpieczyd.

6. Charakterystyka archeologiczna

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ,W” ochrony archeologicznej. Roboty
nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami opinii Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw WUOZ.DB.WZN.5152.4.45.2021.AW z dnia 17.07.2021 roku.

7. Wplyw eksploatacji gérniczych

Nie dotyczy

8. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko przedmiotowa inwestycja
nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na

srodowisko.



9. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie dom pasa o szerokosci 6m w terenie
zabudowy i 15m poza teren zabudowy od krawedzi projektowanej drogi — art. 43 ustawy

z dnia 24 marca 1985 roku o drogach publicznych.

10. Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzenie robot drogowych powinno odbywaé sie z zachowaniem oznakowania
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystgpieniem do robot nalezy
przedstawi¢ do zatwierdzenia uzgodniony z zarzadcg drogi projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia robot w okresie ich trwania.

11. Uwagi koncowe

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac ostrozno$c
podczas prowadzenia wszelkich rob6t w jego poblizu. Lokalizacja uzbrojenia pokazana
zostata na naniesieniach sieci przewodow uzbrojenia terenu. W przypadku watpliwosci
co do lokalizacji uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej
lokalizacji urzadzen podziemnych (zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami). Wykopy
kontrolne wykonywac¢ sposobem recznym. Wszystkie prace budowlano — inzynieryjne
wykonywacé pod nadzorem osob uprawnionych i przeszkolonych.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
Inwestor:
Gmina Kcynia
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia
Zamawiajacy:
Gmina Kcynia
ul. Rynek 23
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Wykonawca:
MW DROGI Milena Wieczorek
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Temat:
Remont drogi w miejscowosci Elizewo
Adres:

Obreb Suchorecz, dzialki o nr ewid.: 160/6, 184, 160/5

Obreb Elizewo, dzialki o nr ewid.: 34/1, 33, 32/1, 56/1, 29/1, 31/1, 28/1, 27/1, 26/1, 35, 46/1, 25/5,
23/1, 22/1, 21/1, 20/1, 19/1, 18/1

Obreb Suchoreczek: dziatka o nr ewid. 64

Stanowisko: | Imie i Uprawnienia Podpis
nazwisko
Projektant mgr inz. Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
Milena w specjalnosci
Wieczorek inzynieryjnej drogowej numer ewidencyjny
KUP/0079/PBD/19




1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:
> Prace przygotowawcze

» Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdéw

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce:

Nawierzchnia jezdni, zjazdow

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgce uzbrojenie terenu

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

» Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek — w konsekwencji nieréwnosci
terenu, namoknietego gruntu, robét ziemnych - wystepuje na catej budowie
przez caty okres wykonywania robot.

» Uderzenie, przygniecenie oraz najechanie przez srodki transportowe
i maszyny budowlane — wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza
w czasie transportu wewnetrznego przedmiotow i materiatdbw budowlanych,
realizacji robot ziemnych oraz wykonywania warstw konstrukcyjnych -
wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robét.

» Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac, przy
ktéorych uzywane sg pity do ciecia nawierzchni, przycinania betonowych
elementdw prefabrykowanych (krawezniki, polbruk), wystepuje na etapie robot
przygotowawczych i zwigzanych z realizacjg obramowania jezdni i zjazdow
oraz ktadzenia polbruku.

» Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje na caltym placu budowy
i zapleczu w czasie catego okresu realizacji robot.

» Porazenie pragdem elektrycznym - wystepuje w okresie catego okresu
realizacji rob6t w czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz w trakcie
zakfadania rur ostonowych na kablowych liniach energetycznych.

» Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy od pity drogowej
i szlifierki katowej - podczas wykonywania robét z uzyciem tarcz do ciecia

i do szlifowania wystepuje w czasie catego okresu realizacji robot.

5. W celu zminimalizowania skutkow dziatania zagrozen na budowie beda
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stosowane :

» oznakowanie miejsc prowadzenia robét /znaki drogowe, tasmy ostrzegawcze itp. /
kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie
deskowanie scian wykopu
uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

uzywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ich przeznaczeniem

V V V V V

odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice ochronne,
ochraniacze stuchu, kamizelki odblaskowe)

» umoZliwienie umycia sie i korzystania ze $rodkow higieny osobistej osobom
wykonujgcym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na positki przerwy w pracy

(wystitek fizyczny)

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy zobowigzany jest opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonywania prac stwarzajgcych potencjalne zagrozenie i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw, ktérym zostang one powierzone do wykonania. Osoby te nalezy przeszkoli¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt
prowadzonych pod ruchem drogowym, robot ziemnych, zatadunkowych i roztadunkowych

oraz nawierzchniowych.

Po przeszkoleniu pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt jego odbycia wtasnorecznymi
podpisami. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne. Ponadto w trakcie realizacji robot nalezy stosowac sie do
polecen osob sprawujacych funkcje nadzoru technicznego. Wykonanie roboét i nadzér nad
ich wykonaniem powierzy¢ nalezy osobom posiadajgcym aktualne, nie dyskwalifikujgce

badania lekarskie oraz wymagane doswiadczenie i uprawnienia zawodowe.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Wykonawca lub inwestor winni opracowaé projekt organizacji ruchu wzglednie sposéb
zabezpieczenia miejsca robot na czas realizacji zadania zwigzanego z wykonaniem
remontu drogi, uwzgledniajgcy w swej tresci m. in. zaplanowany i opisany w pkt. | niniejszej
informacji sposéb wykonania robét oraz kolejnos¢ ich prowadzenia. W tresci tego projektu
winno znalez¢ swoje miejsce wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
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bezpieczng i sprawng komunikacje w czasie wykonywania robét, umozliwiajgcg réwniez
szybkg i sprawng ewakuacje na wypadek zagrozenia.

Tak, czy inaczej, prowadzgc roboty w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim, zwrocic
nalezy rowniez szczegdlng uwage na indywidualny ruch zwigzany z nieustannym
uzytkowaniem otoczenia, ktéry czesto odbywa sie w sposéb trudny do kontrolowania -
wrecz nieprzewidywalny. Zaleca sie wygrodzenie strefy robdt poprzez zastosowanie
odblaskowych zapd6r drogowych, drogowych tablic prowadzacych, pachotkéw gumowych,

wskaznikow i tasm ostrzegawczych oraz ostrzegawczych lamp.
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UZGODNIENIA | OPINIE



