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Pietro - Szkota Podstawowa w Czarnoborsku

oznaczenie funkcja rodzaj posadzki | pow. [m2]
2.1. Sala gimnastyczna podfoga drew. 79,0
2.2. Salka ¢wiczen wykt. PCV 343
2.3. WC chtopcéw terakota 12,4
24. Korytarz lastryko g&g
25. Klasa wykt. PCV ggg
2.6. Pom. pomocnicze wykt. PCV 1,4
27. Klasa wykt. PCV 26,4
2.38. Klasa wykt. PCV 37,0
2.9. Klasa wykt. PCV 371
istniejgca powierzchnia uzytkowa pietra ggg:_i
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Pietro - Rozbudowa

oznaczenie funkcja rodzaj posadzki | pow. [m2]

2.10. Komunikacja + kl. schodowa granitogres 22,20
2.11. WC dziewczat granitogres 7,05
2.12. WC chtopcéw granitogres 9.81
2.13. Pom. porzadkowe granitogres 2,51
2.14. Klasa wykt. PCV 38,64
2.15. Klasa wykt. PCV 40,14

taczna powierzchnia uzytkowa rozbudowy

ogdtem powierzchnia uzytkowa pigtra
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Istniejgce przytacze napowietrzn
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LEGENDA

Oprawa os$wietlenia ogolnego ze zrédtem LED o mocy 39W, 4700Im,
4000K, montowana do stropu, IP20

DZ Oprawa oswietlenia ogolnego ze zrédtem LED o mocy 26W, 1800Im,
4000K, montowana do stropu, IP44

Oprawa oswietlenia ogolnego ze zrédtem LED o mocy 24W, 3000Im,

— 4000K, montowana do stropu, 1P44
® Oprawa oswietlenia awaryjnego typu LED POINT IP20 z modutem AW 1h z
AW autostestem, optyka do przestrzeni otwartych, certyfikat CNBOP
-~@ Oprawa oswietlenia awaryjnego typu LED POINT IP20 z modutem AW 1h z
AW autostestem, optyka korytarzowa, certyfikat CNBOP

= Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego IP20 z modutem AW 1h z autostestem,
EW certyfkat CNBOP

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego IP65 z modutem AW 1h z autostestem.
EW Oprawa wyposazona w grzatke do pracy na zewnetrz, certyfkat CNBOP
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Ix Warto$¢ sredniego natezenia oswietlenia miejsc pracy we wnetrzach wg
— normy PN-EN 12464-1
Wartos$¢é minimalnego natezenia oswietlenia w ptaszczyznie pionowej,
wymaganego dla o$wietlenia awaryjnego punktéw pierwszej pomocy,
5lx przyciskéw alarmu pozarowego i urzgdzen gasniczych,
AW . ) o 2T : .
ktore nie znajduja sie na drodze ewakuacyjnej i w strefie otwartej wg normy

PN-EN 1838:2013-11E Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Przycisk pojedynczy 230V,10A, IP20, p/t

tacznik pojedynczy 230V,16A, IP20, p/t

tacznik podwéjny 230V,16A, IP20, p/t

tacznik schodowy 230V, 16A, IP20, p/t

| dlale

Czujka ruchu i obecnosci, 180° IP44, n/t

-

N

Punkt zasilania elektrycznego jednofazowo 230V lub tréjfazowo 400V

Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, p/t lub krotno$¢ gniazda

{

180
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Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, p/t lub krotno$¢ gniazda

1
~[.l\) {l\)

Zestaw gniazd komputerowych PEL w ramce p/t wielokrotnej, IP20
- f - gniazdo 230V
- L - gniazdo logiczne RJ45

Istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Rozdzielnica elektryczna

Giéwny punkt dystrybucyjny

200 Ix|

Uziom pionowy, R<10Q

Xppe 2

Zigcze kontrolne

Drut FeZn fi8mm - zwody poziome

Drut FeZn fi8mm - przewdd odprowadzajgcy

200 Ix|

Potagczenie spawane uziomu oraz potgczenie skrecane drutu odgromowego
za pomocg ztgcza krzyzowego

UWAGI

No o hw

. Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych, wykonac¢ o stopniu ochrony min. IP44 w

. Gniazda w pomieszczeniach ogdélnych montowaé na wysokosci 30cm od posadzki

kottowni IP55, w pozostatych pomieszczeniach 1P20.

natomiast w tazienkach, toaletach i pomieszczeniach technicznych, na wysokosci 140cm
od posadzki. Ostateczng wysoko$¢ montazu oraz lokalizacje osprzetu ustali¢ z
Inwestorem na etapie realizacji prac.

Stosowa¢ gniazda z przestong stykow.

Stosowac¢ przewody o izolacji 750V.

Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo.

Wytgczniki montowac na wysokosci 140 cm.

Zabrania sie prowadzenia instalacji poprzez puszki rozgatezne. tgczenie obwoddw
osprzetu dokonaé przez montaz puszek gtebokich.

Temperatura barwowa zrddet $wiatta 4000K.

Rozbudowa i przebudowa

5 8

5 Szkota Podstawowa w Czarnoborsku s 05.05.2020
§ Rzut pietra - instalacje elektryczne § 1:100
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