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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r, poz. 1186 z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych
zamieszczonych wyzej.

Zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019
r. poz. 755, z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze dla przedmiotowego obiektu nie istnieje mozliwos¢
podtgczenia do istniejgcej sieci cieptownicze;.

Jestem $wiadomy (-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Zespot projektowy Uprawnienia projektantéw Podpisy projektantow
Instalacje elektryczne

Projektant:

inz. Robert Jamrozy WKP/0146/POOE/08

Instalacje elektryczne
Projektant sprawdzajgcy: )
mgr inz. Krzysztof Palica 355/DOS/15

Rawicz, 05.05.2020 Stron 26
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ZALACZNIKI PRAWNE

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08

Zaswiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do Okregowe;j Izby inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia sprawdzajacego b. elektrycznej nr ewid. 355/D0S/15
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmym:

WEKP-VLY-MR7-TZW *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/1394/03

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s5
rewnowazne ped wzgledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzenym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskig] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynisréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
05.05.2020 ROBERT JAMROZY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NKQ-PAF-61F *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-22 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
05.05.2020 ROBERT JAMROZY
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IV. ZALACZNIKI FORMALNE

1. Rachunek za energie elektryczng



P/23025854/0002/20 Str. 2z 2

Miejsce poboru energii
1. LOKAL/OBIEKT NIEMIESZKALNY, CZARNOBORSKO, 56-210 CZARNOBORSKO Za okres od 17/01/2020 do 17/03/2020
Kod PPE: PLENED00000530000000001446076557 Grupa taryfowa: C12A
Moc umowna: 15 kW
" Nrkontrahenta (odbiorcy): 23025854 Zabezpieczenie przediicznikowe: 35 A

Energia zuzyta w roku 2019: 16727 kWh

Licznik rozllcunl ugi nq nr 17
szczytowa 17/03/2020 29313 28.118 1 1195 Fizyczny 0 1.195
pozaszczytowa 17/03/2020 66.936 64.192 1 2.744 Fizyczny 0 2.744

ROZLICZENIE - SPRZEDAZ ENERGII

Energia dolmy i a

3930 kWh energii elektrycznej czynnej naliczono akcyze w kwodie 19,71 2 i =2
ROZLICZENIE - USLUGA DYSTRYBUCJI ENERGII

A stata

AKWime 1700372020 15 2,0000 1,0000 4,0300 12090 23
Oplata przejéciowa

2UkWime 17/03/2020 15 2,0000 1,0000 0,0800 240 23
Optata jakosciowa
szczytowa ' kWh 17/03/2020 1.195 0,0133 15,89 23
pozaszczytowa kWh 17/03/2020 2744 0,0133 36,50 23
Opfata zmienna sieciowa
szczytowa kWh 17/03/2020 1.185 0,1284 153,44 23
pozaszczytowa kWh 17/03/2020 2.744 0,1284 352,33 23
Optata OZE
szczytowa kWh 17/03/2020 1.195 0,0000 0,00 23
pozaszczytowa kWh 17/03/2020 2744 0,0000 0,00 23
Opfata kogeneracyjna
szczytowa kWh 17/03/2020 1.195 0,00139 1,66 23
pozaszczytowa kWh 17/03/2020 2.744 0,00139 381 N3
Opfata abonamentowa

10



V. OPIS OGOLNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora.

o Uzgodnienia z Inwestorem.

o Podktad geodezyjny.

¢ Obowigzujace normy i przepisy.
o Wytyczne branzowe.

2. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu stworzenie podstaw formalno-prawnych oraz technicznych do wykonania instalacji
zewnetrznej oraz wewnetrznej dla rozbudowy szkoty podstawowej w Czarnoborsku gm. Wasosz.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie ponizszego opracowania projektuje sie nastepujace elementy infrastruktury elektroenergetycznej nn-
0,4kV:

e instalacja sity,

e instalacja o$wietlenia,

¢ instalacja uziemienia i odgromowa,

¢ instalacja LAN,

e rozdzielnica.

11



VI. OPIS TECHNICZNY

4. DEMONTAZE

W klasach lekcyjnych, ktére podlegajg przebudowie nalezy wymieni¢ instalacje sity oraz oSwietlenia.
Istniejacy osprzet oraz oSwietlenie nalezy zdemontowac.

5. ZASILANIE

Budynek jest zasilany z istniejgcego przytacza napowietrznego z mocg 15kW oraz zabezpieczeniem
przelicznikowym o wartosci 35A. Planuje sie przebudowe uktadu zasilania w zakresie zmiany
lokalizacji uktadu pomiarowego. Istniejacy uktad pomiarowy nalezy zabudowa¢ w ztaczu kablowo-
pomiarowym ZKP zabudowanym we wnece w elewacji budynku. Istniejace przytacze napowietrzne do
zaciskow na elewacji budynku pozostaje bez zmian. Od zaciskdéw pradowych projektuje sie kabel do
ZKP typu YKY 4x16, ktory nalezy uktada¢ w bruzdzie podtynkowo. Dodatkowo w ZKP nalezy
zabudowac roztgcznik izolacyjny z cewka wybijakowg wytgcznika p.poz., ktéry nalezy potaczy¢ z
istniejacym przyciskiem p.poz. zabudowany wewnatrz budynku szkoty. Istniejacy licznik energii
elektrycznej nalezy docelowo przenies¢ do ZKP w uzgodnieniu z zaktadem energetycznym.

6. ROZDZIELNICE
Projektuje sie rozdzielnice:

o ZKP zlacze kablowo-pomiarowe z cewkg wybijakowa wytgcznika p.poz. zlokalizowane w elewaciji
budynku wykonane z obudowy z tworzywa termoutwardzalnego

e RG - istniejgca rozdzielnica ktérg nalezy dostosowa¢ do rozbudowy zgodnie z schematem
elektrycznym, nalezy uwzgledni¢ réwniez demontaz licznika.

e R2 -rozdzielnica w obudowie podtynkowej zabudowana w projektowanej czesci budynku.

Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnicy poprzez listwe zaciskowg. W rozdzielnicy nalezy
zostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

7. INSTALACJE SILNOPRADOWE

Instalacie silnopradowe:

Instalacje nalezy wykonac¢ o stopniu ochrony minimum IP20. W czesci socjalnej nalezy zachowa¢ stopien
ochrony minimum IP44. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdach.
Stosowa¢ przewody o izolacji 750V. Gniazda nalezy montowa¢ na wysokosci 30cm od posadzki, w
pomieszczeniach socjalnych na wysokosci 140cm od posadzki. taczniki nalezy montowac na wysokosci
140cm od posadzki.

Trasy kablowe:
Instalacje nalezy rozprowadzi¢ podtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdach. Przy zaprawianiu
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bruzd nie nalezy stosowac¢ tynkow gipsowych.

Instalacje sanitarne

Projektuje sie zasilanie instalacji sanitarnych wg wytycznych branzowych. Nalezy wprowadzi¢ zasilanie do
wentylatorow kanatowych, wentylator znajdujacy sie w toalecie bedzie sterowany sygnatem z zataczenia
o$wietlenia, natomiast pozostate zataczane bedg za pomoca tacznikdéw miejscowych.

Instalacja LAN:
Z istniejacego punktu PPD zlokalizowanego w pracowni komputerowej na parterze budynku nalezy

wyprowadzi¢ kable UTP kat.6 w kierunku projektowanych gniazd LAN. Okablowanie z PPD przez
pomieszczenia nie objete opracowaniem nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem np. w korytku
PCV. Nalezy w miare mozliwo$ci wykorzystac istniejace trasy kablowe (korytka) do prowadzenia instalacji.
W istniejagcym PPD nalezy zainstalowa¢ dodatkowy patchpanel oraz przetgcznik sieciowy.

8. OSWIETLENIE

W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje o$wietlenia:
e podstawowe,
e awaryjne i ewakuacyjne.

Oswietlenie podstawowe:
Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagarn PN-EN12464-1 oraz zalecen inwestora i
Wynosi:

o klasy lekcyjne 500 Ix
e komunikacja 100 Ix
o toalety 200 Ix
e pomieszczenia socjalne 200 Ix

Projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zrodtem LED o barwie $wiatta wynoszacej 4000K. Sterowanie
o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomocg tacznikéw miejscowych. Oprawy os$wietleniowe nalezy
montowac do stropu.

Specyfikacja opraw oswietleniowych oswietlenia podstawowego

Oprawa 0 oznaczeniu: 1

Lekka i fatwa w montazu oprawa do modernizacji o$wietlenia w klasach lekcyjnych. System CLICK i
szybkozilgczka ograniczajg do minimum czas montazu. Montaz nastropowy lub zwieszany z uzyciem
dodatkowych akcesoriow. Ptynna regulacja wysokosci zawieszenia. Zwieszak typu Y redukuje o potowe
ilos¢ punktéw podwieszenia.

Rodzaj oprawy: Liniowe;
Typ montazu: do nabudowania;
Miejsce montazu: Sufit;
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Strumien $wietlny: 4700Im;

Skuteczno$¢ Swietina: 142Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;
Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;
Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;
Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 26;
Moc: 33W;

Stopien ochrony IP: IP20;

Klasa ochronnosci: I;

Materiat dyfuzora: PMMA,

Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny;
Materiat obudowy: Blacha stalowa;

Ksztalt oprawy: prostokatna;

Wymiary: wysoko$¢: 50mm, szerokos¢: 110mm, dtugos¢: 1100mm, ;

Waga: 2.50kg;
Klasa efektywnosci energetycznej: A++;

Oprawa 0 0znaczeniu: 2

Kwadratowy ptaski plafon, pasujacy do nowoczesnego wystroju wnetrz. Wysokoprzepuszczalny, odporny na
z6tkniecie dyfuzor opalowy, zapewnia jednolite rozswietlenie catej powierzchni bez widocznych punktéw
LED. Beznarzedziowy dostep do wnetrza oprawy za pomocg 4 magnesdéw neodymowych. Linka stalowa

zapewnia bezpieczenstwo montazu.

Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety,

Typ montazu: do nabudowania;

Miejsce montazu: Sufit;

Strumien $wietlny: 1800Im;

Skuteczno$¢ Swietlna: 69Im/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;
Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;
Sposob rozsytu Swiattosci: bezposredni;
Kolor oprawy: biaty, pétmat, RAL9016;
Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;
Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 20 - 24;
Napiecie: 230V AC;

Moc: 26W;

Stopien ochrony IP: IP44;

Klasa ochronnosci: [

Materiat dyfuzora: PMMA,

Rodzaj dyfuzora: opalowy;

Materiat obudowy: Blacha stalowa;
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Ksztalt oprawy: kwadratowa;

Wymiary: wysoko$¢: 45mm, szerokos¢: 320mm, dtugosc: 320mm, ;
Waga: 1.80kg;

Klasa efektywnosci energetycznej: A;

Oprawa 0 0znaczeniu: 3

Prostopadto$cienna oprawa z niezotkngcego PMMA opalowo-satynowanego. Posiada podwyzszony stopien
szczelnosci 1P44. Dekle z ci$nieniowego odlewu wykonane sg z tego samego materiatu co dyfuzor.
Nienasigkliwa, silikonowa uszczelka. Brak widocznych $rub montazowych. Bezpieczna budowa umozliwia
dostep wylgcznie z narzedziami. Montaz nascienny lub nastropowy.

Rodzaj oprawy: Liniowe, Plafony i kinkiety, Podwyzszona szczelno$¢;

Typ montazu: do nabudowania;

Miejsce montazu: Sufit, Sciana;

Strumien $wietlny: 3000Im;

Skuteczno$¢ Swietlna: 125Im/W;

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80);

Sposob rozsytu Swiattosci: bezposredni;

Kolor oprawy: aluminiowy, anodowany;

Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny;

Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 17 - 23;

Moc: 24W;

Stopien ochrony IP: IP44;

Klasa ochronnosci: I;

Materiat dyfuzora: PMMA,

Rodzaj dyfuzora: opalowy;

Materiat obudowy: Profil aluminiowy;

Ksztalt oprawy: prostokatna;

Zasilacz: Zintegrowany z modutem LED;

Wymiary: wysoko$¢: 62mm, szerokos¢: 57mm, dtugosé: 1030mm, ;

Waga: 1.00kg;

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Projektuje sie oprawy awaryjne ze zrodtem LED pozwalajace uzyska¢ wymagany poziom natezenia
o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy sposob w poréwnaniu do zrddet Swietlowkowych.
Projektowane oprawy awaryjne posiadajg wbudowane autonomiczne zrodto zasilania pozwalajgce na prace
po zaniku napiecia przez minimum 1h. Dodatkowo zamontowaC oprawy ewakuacyjne nad drzwiami
wskazanymi na rysunkach instalacji, wskazujace kierunek ewakuacji. OSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne
ma za zadanie osSwietlic wyjscia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia, minimalne natezenie
oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych wynosi 5 lux. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz.
Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejsciem oprawe z
modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujq sie urzadzenia przeciwpozarowe takie jak hydrant, nalezy
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9.

10.

1.

zapewni¢ awaryjne natezenie o$wietlenia na poziomie minimum 5Ix. O$wietlenie awaryjne nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Os$wietlenie awaryjne. Do obowigzkow
administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oS$wietlenia ewakuacyjnego poprzez
wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,Przed zamowieniem i
wykonaniem instalacji oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa
dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity z dnia
15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
.--.-W sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85
poz. 553).”

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIEN

Uziom projektowanego budynku wykona¢ jako pionowy za pomocg wbijanych pretow uziemiajgcych o
dtugosci minimum 5m. Z uziomu wykona¢ wypusty do podigczenia rozdzielnicy gtownej, gtdwnej szyny
potaczen wyrownawczych oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw przewodzacych, tj. CO, wod-
kan, gaz, itp. a takze wypusty pod uziemienie projektowanej w Il etapie hali. Rezystancja wypadkowa
uziomu R<=10 Q.

Srodki ochrony odgromowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-EN 62305

Zewnetrzng ochrone odgromowg tworzg przewodzace elementy konstrukcyjne obiektu, oraz drut
FeZn @8mm, ktorych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi. Zwody poziome
wykona¢ drutem FeZn @8mm uktadanym na typowych. Do ochrony urzadzen, kominkow,
wentylatorow na dachu przewidzie¢ iglice odgromowe lub zwody pionowe niskie. Ze zwodami taczy¢
wszystkie metalowe elementy i urzadzenia montowane na dachu. Nalezy zastosowaé IV stopien
ochrony odgromowej LPS wraz z IV stopniem ochrony przed przepigciami. Projektowany obiekt oraz
zastosowane $rodki ochrony spetniajg wymagania dotyczace minimalizowania strat poniesionych
przez wytadowania atmosferyczne, obliczone ryzyko jest mniejsze od tolerowanego.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W budynku szkoty znajduje si¢ obecnie przycisk p.poz. zlokalizowany w wejsciu gtownym. W ramach
opracowania projektuje sie wyniesienie przebudowe uktadu zasilania gdzie roztgcznik izolacyjny
sterowany istniejagcym przyciskiem p.poz. nalezy zabudowa¢ w ZKP w elewacji budynku. Istniejace
sterowanie przycisku p.poz. nalezy odtaczy¢ od istniejacego zasilania. Przy przejSciach kabli i
przewodow przez strefy pozarowe nalezy je zabezpieczy¢ specjalistycznymi grodziami ogniowymi.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RG nalezy wymieni¢ istniejacy ogranicznik klasy T2 na ogranicznik klasy T1+T2,
natomiast w rozdzielnicy R2 nalezy zastosowa¢ ograniczniki klasy T2. Ochronniki majg za zadanie
ochrong urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez
przepigciami tgczeniowymi i zwarciowymi.
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12. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

13.

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-
54

Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdinych
pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:
Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napiecie 230V) i 0,2s (napiecie <
400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego
wytgczenia nalezy:
o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego
PE,
e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢
o charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy warunek:
Zs x la < Uo.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacq nalezy stosowaé wytgczniki roznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzgdzenia ruchomego
instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie znamionowym do 32A.
Nalezy stosowa¢ potaczenia wyrdwnawcze, ktére powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie rownocze$nie
dostepne cze$ci przewodzace urzadzenia statego i cze$ci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe,
metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z
przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wtacznie z gniazdami wtyczkowymi.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy i obliczenia:

Istniejgca moc: 10kW
Moc obwodow projektowanych 5kW
Moc przytaczeniowa obiektu: 15kW
Whioski i uwagi:

e Moc zamdwiona jest wystarczajaca na pokrycie mocy zapotrzebowanej i obecnie pobierane;.
e Samoczynne wytgczenie jest zachowane (1z > Iw).
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14.

15.

16.

o Obliczenia sprawdzajace wykonano dla linii zasilajacych i odbiornikow w najgorszych warunkach.
e Szczegbtowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

Obliczenia natezenia oS$wietlenia. Obliczenia os$wietlenia wykonano przy pomocy programu
komputerowego DIALUX.

WYMAGANIA DOTYCZACE 0SZCZEDNOSCI ENERGI

Zastosowanie zrodet LED wptywa na oszczedzanie energii elektrycznej w poréwnaniu ze standardowymi
zarowymi zrodtami Swiatta. Informacje dotyczace urzadzen dostarczonych przez Inwestora, nie wykazujg
Znaczacego wptywu sprzyjajacego oszczedzaniu energii elektrycznej.

ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII

W projekcie istnieje mozliwos¢ zastosowania odnawialnych zrddet energii np. paneli fotowoltaicznych,
generatorow wiatrowych lub hybrydowych systeméw energetycznych do wspomagania energii elektryczne;.
Jednakze, ze wzgledow technicznych oraz ekonomicznych niemozliwe jest, w odniesieniu do
zapotrzebowanej mocy zastosowanie alternatywnych odnawialnych zrodet energii elektrycznej.

UWAGI KONCOWE

e Prace wykonac zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

e Wykona¢ pomiary kontrolno pomiarowe instalacja uziemien, oS$wietlenia, rezystancji izolaciji,
skuteczno$ci zerowania oraz o$wietlenia.

o Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac niniejszg dokumentacije projektowa catosciowo. Wszelkie
elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieujete w
opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak, jak by byty ujete we wszystkich
czesciach dokumentaciji projektowej, zaréwno w jej papierowej jak i elektronicznej wersji.

Opracowat:
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VIl. INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdéinych
obiektow:

¢ Wykonanie instalacji uziemien,

¢ Wykonanie instalacji odgromowej,

o Wytyczenie trasy kabla,

o Wykonanie wykopow,

o UtozZenie kabli i przewoddw,

¢ Wykonanie niezbednych podigczen elektrycznych,

¢ Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie,

¢ Praca pod napieciem.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napiecia;

e zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

e zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylaczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ z projektem technicznym i trasami sieci i
urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich bezpieczng
odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o
gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow
instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okre$lenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wpadnieciem os6b postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp
pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania si¢ ustawiania dzwigu pod
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przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.
Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.
Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb zapewniajacy
jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
Koparki
Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg
sie sieci i urzadzenia podziemne.
Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH KOSZOWYCH
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni fizycznie i
psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie.
W trakcie robdt nalezy zachowac szczegéing ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
e przestrzegac Scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;

e podno$nik ustawi¢ na twardym podtozu;

e zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw ,ulewnych deszczéw, $niezycy;

¢ na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogq przebywac jednoczesnie dwie osoby;

e zabrania sie nawet krotkich przejazdow, gdy pracownicy znajdujq sie na pomoscie;

e pracownicy zatrudnienie na wysoko$ciach oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetmow ochronnych;

e W czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z pracownikow powinien znajdowac si¢ na ziemi
wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

UWAGI:
e uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami PN/E |
PBUE oraz BHP,
e opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,

e materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet ppoz.,

e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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. SPIS RYSUNKOW

PZT - instalacje elektryczne

Rzut parteru - instalacje

Rzut pietra - instalacje

Rzut dachu - instalacja odgromowa
Schemat ideowy zasilania
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