* blachodachéwka

* folia paroprzepuszczalna

* konstrukcja krokwiowo - kleszczowa z drewna NRO
* welna mineralna - gr. 18 cm

* strop - plyta kanalowa "szkolna"

*tynk cemen-wap. 1,5 cm

* blachodachéwka

* folia paroprzepuszczalna

* welna mineralna - gr. 18 cm

ODREBNA STREFA POZAROWA * paroizolacja )
* plyta GK "NIDA OGIEN PLUS" typ DF -

* konstrukcja krokwiowo - kleszczowa z drewna NRO

12,5 na ruszcie systemowym

tynk zywiczny (zgodnie z jego technologig producenta) o
kolorystyce jak podano na rysunkach elewaciji

termoizolacja - polistyren ekstrudowany (np.: ROOFMATE SL
firmy DOW), gr. 25 cm

izolacja przeciwwilgociowa, np. Eurolan 3K

sciana z bloczkow betonowych na zaprawie cem., gr. 24 cm
grunt

poziom posadowienia nawigzac¢ do
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istniejacego fundamentu

granitogres - antyposlizgowy r10

betonowy podklad pod posadzke - 7 cm
styropian ekstrudowany - 5 cm
podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie Is = 95
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n * tynk cem-wap. ukladany maszynowo N * cienkowarstwowa wyprawa tynkarska gr. 3 mm
© m R30 * zaprawa klejowa z wtopiona siatka zbrojeniowg gr. 3-4mm
v 160 o * styropian EPS 70-038 fasada gr. 20 cm
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kostka betonowa szara - 8 cm

wbudowana wycieraczka stalowa 1720x80cm

*|podktad z betonu B10 - 10 cm

podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie Is = 95
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