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Rozbudowa i przebudowa budynku szkoty podstawowej kat. IX
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r, poz. 1186 z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych wyze;j.
Zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 755, z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze dla przedmiotowego obiektu nie istnieje mozliwos¢
podtaczenia do istniejacej sieci cieptowniczej.

Jestem swiadomy (-ma) odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Zespot projektowy | Uprawnienia projektantéw Podpisy projektantéw
Architektura mgr inz arch. Piotr Konski
projektant uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. architektonicznej
nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/26/27
Konstrukcja mgr inz. Ryszard Alcer
projektant uprawnienia budowlane
w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
nr ewid. 707/85/Lo
Instalacje mgr inz. Dawid Olejnik
sanitarne uprawnienia budowlane nr ewid. WKP/0163/PWOS/16
projektant do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnejw zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Instalacje Inz. Robert Jamrozy
elektryczne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w
projektant specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci instalacji i urzadzenh elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0146/POOE/08
Architektura mgr inz. arch. Dorota Duda
sprawdzajacy uprawnienia budowlane nr ewid. 06/05/DOIA
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
Konstrukcja mgr inz. Henryk Ciesielski
sprawdzajacy upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
nr ewid. 1761/94/Lo
Instalacje inz. Ltukasz Frackowiak
sanitarne Uprawnienia budowlane nr ewid. WKP/0345/POOS/09
sprawdzajacy do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenh
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
Instalacje mgr inz. Krzysztof Palica
elektryczne upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
sprawdzajacy w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid 355/DOS/15

Rawicz, 06.05.2020




Spis zawartosci opracowania:

Strona tytutowa
Spis zawartosci opracowania
Projekt zagospodarowania dziatki

czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki

Projekt zagospodarowania dziatki

Projekt architektoniczno — budowlany
opis techniczny

przeznaczenie i program uzytkowy
architektura

i zestawienie wynikow obliczeh
- opinia geotechniczna
- ekspertyza techniczna
- instalacje i dane techniczne
- Informacja BiOZ

Zestaw rysunkow

1/16 — Rzut parteru - inwentaryzacja
2/16 — Rzut pietra - inwentaryzacja
3/16 — Elewacje — stan istniejacy
4/16 — Elewacja — stan istniejacy
5/16 — Rzut parteru - rozbudowa
6/16 — Rzut pietra - rozbudowa
7/16 — Przekroj A1-A1 — rozbudowa
8/16 — Rzut dachu

9/16 — Elewacja zachodnia

10/16 — Elewacja wschodnia

11/16 — Elewacja potudniowa

12/16 — Rzut fundamentow

13/16 — Rzut konstrukcyjny stropow
14/16 — Rzut konstrukcyjny dachu
15/16 — Stup S1

16/16 — schody konstrukcja

Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow

konstrukcja, schematy statyczne przyjete do obliczen
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI .
OPIS

1. Przedmiot inwestyciji

Niniejszy projekt sporzgdzono w celu rozbudowy i przebudowy budynku szkolnego zgodnie
z decyzjg o Warunkach zabudowy Nr 6730/2CP/2019 Burmistrza Wasosza z dnia
27.11.2019r. i opinii Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu,
znak WZN.5183.548.2020.BBM, RKP-11929-2020 z dnia 03.04.2020r.

2. Stan istniejgcy

Dziatka nr ewid. 38 i 55 zabudowana jest budynkiem szkolnym i dwoma budynkami
gospodarczymi. Na terenie znajdujg sie rowniez boiska sportowe. Szkotfa to budynek
trzykondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Na dwdch kondygnacjach nadziemnych
Zlokalizowane sg pomieszczenia dydaktyczne, w podziemiu budynku znajdujg sie
pomieszczenia pomochicze w tym stotowka i szatnie.

Rzut budynku ma ksztatt litery ,L” o dtuzszym boku ok. 38m i boku krétszym ok. 20,60m.
Budynek zostat wybudowany na poczatku XX w, znajdowata sie w nim szkota ewangelicka.

3. Stan projektowany

W zwiazku z reformg szkolnictwa i nowymi potrzebami dydaktycznymi gmina postanowita
rozbudowac istniejgcy budynek.

Projekt przewiduje dobudowe do $ciany potnocnej budynku skrzydta o geometrii i architekturze
istniejgcej potudniowej czesci obiektu. Rzut budynku o ksztaicie litery ,L” bedzie miat ksztatt
litery ,C”.

Rozbudowa bedzie dwukondygnacyjna z poddaszem nieuzytkowym, w czesci tej znajdzie sie
klatka schodowa, cztery pomieszczenia klasowe i sanitariaty

Czes¢ rozbudowywana wyposazona bedzie w niezbedne instalacje na zasadzie rozbudowy
i modernizaciji instalacji w istniejgcej czesci budynku.

Inne elementy zagospodarowania terenu jak; zielen, utwardzenia, miejsca postojowe,
oswietlenie zewnetrzne, miejsce sktadowania odpadow itp. pozostajg bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni :

- Powierzchnia dziatki 38 i 55 objeta projektem 14900,00 m2
- Istniejacy budynek szkolny 464,50 m2
- projektowana rozbudowa 165,95 m2
razem 630,45 m2

- Istniejgcy budynek gospodarczy 16,00 m2
- Istniejacy budynek gospodarczy 68,60 m2
Razem powierzchnia zabudowy 715,05 m2

5. Ochrona konserwatorska

.Inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z § 8 Uchwaty Nr XXX/190/09 Rady
Miejskiej Wasosza z dnia 26.05.2009 r.

6. Obszar oddziatywania obiektu ( zgodnie z art.3 ust.23 Prawa Budowlanego ) obejmie
dziatke nr ewid. 38 i 55. Analize przeprowadzono w zakresie (bryty), przestaniania § 13.1,



zacieniania § 60. W zakresie ppoz § 271- usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenhstwo
pozarowe.

7. Dostepnosé osob niepetnosprawnych
Inwestor przewiduje wyposazy¢ schody na klatce schodowej istniejgcego budynku w
podnosniki platformowe przyscienne

8. Pozostate informacje

Projektowany budynek nie znajduje sie w wykazie inwestycji szczegodlnie szkodliwych ani
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, a wiec jego budowa i eksploatacja nie spowoduje
zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wplywéw eksploatacji gérniczych.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

1. Przeznaczenie obiektu: Rozbudowa szkoty podstawowej
2. Powierzchnia : wewnetrzna- 157+178 = 335 m2
zewnetrzna- 366,00 m2
3.Wysokos¢: budynek- niski
4 Liczba kondygnacji —naziemnych: 2 ( oraz poddasze nieuzytkowe )
- podziemnych: 0
5.Warunki usytuowania: w odlegto$ci wiekszej niz 4 m od granicy dziatek sgsiedzkich
przy istniejgcej szkole z zastosowaniem sciany REIG0
6.Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalne obcigzenie ogniowej strefy pozarowej:
- kat. Zagrozenia ludzi — ZL Ill — wszystkie powierzchnie sg zwigzane z czescig edukacyjna.
7.Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych : nie dotyczy
8. Klasa odpornosci pozarowej budynku projektowanego: ,D” z zastosowaniem elementéw
budynku w klasie odpornosci ogniowej minimum:
- gtéwna konstrukcja nosna- stupy zelbetowe, $ciany nosne- R30
- konstrukcja dachu —nie wymagana odpornos¢ ogniowa -jako SRO
- przykrycia dachu — nie wymagana odpornos¢ ogniowa -jako NRO, izolacja dachu niepalna.
9. Strefy pozarowe- projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowag ZLIII.
10. Warunki ewakuacji- ewakuacja odbywa sie wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz
budynku. Dojscie o dtugosci do 30 m w tym do 20 m na odcinkach poziomych.
11.Urzadzenia przeciwpozarowe: budynek nie bedzie wyposazony w hydranty wewnetrzne.
12.Drogi pozarowe: - nie wymagane.
13.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: sie¢ wodociggowa DN 120 z
1 x HP @ 80 w odlegtosci do 75 m od budynku, wydajnos¢ sieci ponad 10 dm3/s, strefa
pozarowa do 5000m3.
14. Inne wazne dane: budynek wyposazony w p.poz. wytacznik pradu.






Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.
OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowana rozbudowa berdzie czescig istniejgcego budynku oswiaty — szkolnego i jako taki
bedzie uzytkowany .

Rozbudowa budynku szkolnego :

Zestawienie powierzchni :

Parter:
1.15. Wiatrotap 4,36 m2
1.16. Komunikacja + klatka schodowa 35,52 m2
1.17. WC dziewczat 7,05 m2
1.18. WC chiopcow 9,81 m2
1.19. Pom. porzadkowe 2,51 m2
1.20. Klasa 38,64 m2
1.21. Klasa 40,14 m2
Suma 138,03 m2
Pietro:
2.10. Komunikacja 22,20 m2
2.11. WC dziewczat 7,05 m2
2.12. WC chtopcow 9,81 m2
2.13. Pom. gospodarcze 2,51 m2
2.14. Klasa 38,64 m2
2.15. Klasa 40,14 m2
Suma 120,35 m2
Razem powierzchnia uzytkowa rozbudowy 250,38 m2
Strych: 124,40 m2
Powierzchnia zabudowy 165,95 m2
Powierzchnia uzytkowa 250,38 m2
Kubatura 1916,70 m3

2. Architektura

Budynek szkoty podstawowej:

Projekt przewiduje dobudowe do $ciany pétnocnej budynku skrzydta o geometrii i architekturze
istniejacej potudniowej czesci obiektu. Rzut budynku o ksztaicie litery ,L” bedzie miat ksztatt
litery ,C”.

Rozbudowa bedzie dwukondygnacyjna z poddaszem nieuzytkowym, w czesci tej znajdzie sie
klatka schodowa, cztery pomieszczenia klasowe i sanitariaty.

Kat nachylenia potaci dachowych nawigzano do istniejgcego budynku. Poziom posadzki
partery nawigza¢ do istniejgcego poziomu w budynku szkoty.

3. Konstrukcja, schematy statyczne, wyniki obliczeh.



Zastosowane materiaty i rozwigzania konstrukcyjne

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.
3.13.
3.14.

3.15.
3.16.

tawy (poz.1.1.), stopy fundamentowe z betonu kl. B-15 zbrojone posadowione na
gtebokosci ok.1,02 m ponizej poziomu terenu. Ostateczng glebokos$¢ posadowienia
fundamentow dopasowacé do fundamentéw czesci istniejgcej.
Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych M4 lub M6 na zaprawie
cementowej marki 8
Sciany zewnetrzne z drobnowymiarowych elementéw $ciennych na zaprawie cem.
wap. marki 8 ocieplone styropianem gr. 15 cm w systemie np. ATLAS STOPTER.
Sciany wewnetrzne z cegly lub bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cem.-
wap.
Przewody wentylacyjne wykona¢ murowane z cegty petnej lub pustakow
wentylacyjnych.
Nadproza nad oknami i podciggi nad otworami wejsciowymi wykonac¢ z
prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,L” i ksztattownikéw stalowych HEB
Strop z ptyt kanatowych typu szkolnego ,S” wg opisu rys. 13/16
Konstrukcja dachowa -wykonaé z tarcicy iglastej klasy K27 wg rzutu konstrukcyjnego
dachowego pokazanego na rysunku nr 14/16 i przekroju pionowego obiektu na rysunku
nr 7/8. Wszystkie elementy wiezby zabezpieczy¢ srodkami ochrony biologicznej i p.poz.
Pokrycie wierzchnie i pozostate elementy wykonczeniowe wg opiséw na rysunku nr
7/16.
Posadzki wg oznaczen na rys. 7/16 — ,Przekroj A1-A1"
Docieplenie poddasza wg oznaczen na rys. 7/16 — ,Przekr6j A1-A1”
Dach wedtug oznaczen na rys. 7/16 — ,Przekréj A1-A1 , blachodachdéwka w kolorze
ceglastym..
Izolacja pozioma sciany wykonac¢ z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana lub z PCV wg wymiardéw na rysunku
Tynki wewnetrzne cementowo—wapienne, zewnetrzne barwione Terranova lub ATLAS
lub malowane farbami wg kolorystyki na rys. nr 10/16 Elewacje.
Opierzenie z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm
Rynny i rury spustowe @12 cm z blachy ocynkowanej lub PCV

4. SCHEMATY STATYCZNE PRZYJETE DO OBLICZEN | ZESTAWIENIE WYNIKOW
OBLICZEN

Doktadne obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum projektanta.

Wszystkie elementy konstrukcji spetniajg warunki nosnosci i uzytkowania zgodne

z Polskimi Normami.

4.1.Podstawa opracowania

Projekt architektoniczny,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wytyczne inwestora,

PN — 82/B — 02001 — Obcigzenia state

PN — 80/B — 02010 — Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN — 77/B — 02011 — Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN — 90/B — 03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Wszystkie elementy obliczono zgodnie z ich schematem statycznym.

4.2.

Wyniki obliczen (wypis):



Nazwa: szkota schody.rmt
Przyjete wartosci obcigze charakterystycznych:

Zestawienie obcigzen zewnetrznych na 1m? stropu

Wartos¢ Wspotczynni Wartosé
o charakterystycz | k obcigzenia | obliczeniow
ObCIa_ZGnIe na [kN/mz] Yf [_] a [kN/m2]
- wykonczenie posadzki (np. ptytki ceramiczne gr.
2cm) 0,42 1,3 0,55
21kN/m3-0,02m
- jastrych gr. 5cm 1,05 1,3 1,36
21kN/m?*-0,05m
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm 0,32 1,3 0,41
21kN/m*-0,015m g,=179 g9,,=2,32
RAZEM obciazenia state:
- obcigzenie zmienne uzytkowe
2,5kN/m? 2,50 1,4 g,,=3,50
RAZEM obciazenia zmienne: g,,=2,50 ’
Zestawienie obcigzen zewnetrznych na 1m?2 dachu
Wartosé Wspodtczynni Wartosé
L. charakterystycz | k obcigzenia | obliczeniow
Obcigzenie na [kN/m?] v, [ a [kN/m?]
- Pokrycie dachowe
0,75 kN/m2 0,75 1,2 0,900
- $nieg QK = 0,7kN/m2 0,56 1,4 0,784
wspotczynnik ksztattu C - 0,8
- Wiatr pk — 144 N/m2 0,144 1,3 0,188
RAZEM obciazenia : gs,k=1,46 gs,d=1,872
WEZLY:
3 2
1,660
x 2
} 1,600 } 2,660 } 1,600 } ey

PRZEKROJE PRETOW:




i

X
} 1,600 } 2,660 } 1,600

PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekro;:

0 12 1600 0,000 1,600 1,000 1B 15,0x100,0
0 2 3 2660 1,660 3,135 1,000 1B 15,0x100,0
0 3 4 1600 0,000 1600 1,000 1B 15,0x100,0

WN —~
[oNoNe]

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 1500,0 1250000 28125 3750 3750 15,0 35 Beton B25

STALE MATERIALOWE:

Materiat: Modut E:  Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

35 Beton B25 29000 13,300 1,00E-05

OBCIAZENIA:

3,500

3,500 3,500

1,660

10



OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A " Zmienne gf= 1,00

1 Liniowe 0,0 3,500 3,500 0,00 1,60
2 Liniowe 0,0 3,600 3,500 0,00 3,14
3 Liniowe 0,0 3,500 3,500 0,00 1,60
MOMENTY:

TNACE:

23,6

28,3

NORMALNE:

-6,2

6,2




SILY PRZEKROJOWE:

Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A

T.l rzedu

Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KkN]: N[KN]:

1 0,00 0,000 0,0 23,6 -0,0
1,00 1,600 28,3 11,7 -0,0

2 0,00 0,000 28,3 9,9 -6,2
0,50 1,568 36,0* 0,0 0,0
1,00 3,135 28,3 -9,9 6,2

3 0,00 0,000 28,3 -11,7 -0,0
1,00 1,600 0,0 -23,6 -0,0

* = Wartosci ekstremalne
NAPREZENIA:
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmabD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
35 Beton B25

1 0,00 0,000 -0,0 0,0 0,000
1,00 1,600 -7,5 7,5 0,567*

2 0,00 0,000 -7,6 7,5 0,570
0,50 1,555 -9,6 9,6 0,723*
1,00 3,135 -7,5 7,6 0,570

3 0,00 0,000 -7,5 7,5 0,567*
1,00 1,600 -0,0 0,0 0,000

* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:



— ".“

23,6

X

I

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+A

Wezet: H[KN]I: VIKN]:  WypadkowalkN]: M[KNm]:

1 0,0 23,6 23,6
4 -0,0 23,6 23,6
PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.l rzedu

Obcigzenia obl.; Ciezar wt.+A

Wezet: Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):

1 -0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00951 (-0,545)
2 -0,00000 -0,01349 0,01349 -0,00643 ( -0,368)
3 0,00000 -0,01349  0,01349 0,00643 ( 0,368)
4 0,00000 -0,00000  0,00000 0,00951 ( 0,545)

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: T.l rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:

1 -0,0000-0,0135 -0,545 -0,368 0,0006 2480,4
2 -0,0114-0,0114 -0,368 0,368 0,0052 599,0
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3 -0,0135-0,0000 0,368 0,545 0,0006 24804

Zbrojenie wymagane:
Potozenie przekroju: a=1,57 m, b=1,57 m,
Sity obliczeniowe:
N=0,0 kN, M=34,3 kNm

Wytrzymatos$c¢ obliczeniowa:
betonu: R,=14,3 MPa, stali: R,=210 MPa P x,=0,65

)
5

LS

Wielkosci geometryczne: [cm]:
x=2,2 (x=0,178), F,.=217 cm?,
h=15,0, h=12,2, a=2,8,

Zbrojenie wymagane (obliczone):
F.,=14,68 cm? b (8 16 = 16,08 cm?),
poz. 1.1. tawy fundamentowe zelbetowe zbrojone pretami @ 12 wg rys.12/16
poz. 2.1. Krokiew dachowa Krokiew 18x8 cm drewno K27
Uwaga : elementy konstrukcyjne zelbetowe - Zbrojone pretami ze stali A-lll @ 12 mm i
wykona¢ zgodnie z rysunkami betonu B25
wykonawczymi
Obliczenia wykonano przy pomocy programu RM-WIN i RM-STAL — umowa

licencyjna nr 5191 i zarchiwizowano u projektanta.

5. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012
roku Dz.U. Z 2012 poz. 463 w sprawie ustaleh geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych grunt pod projektowanym budynkiem zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej. Budynek zalicza sie do | kategorii geotechniczne.

W celu okreslenia podtoza gruntowego wykonano dwa wykopy prébne zlokalizowane
wzdtuz przekatnej projektowanej zabudowy do gtebokosci 1.5 m. Posadowienie
projektowanych fundamentéw przewidziano powyzej spodu wykopdow.

- gorng warstwe tworzy humus zalegajacy do gtebokosci 0.3 + 0.4 m
- ponizej piasek gliniasty i glina piaszczysta
- wody gruntowej nie stwierdzono w poziomie dna wykopow

Badania gruntu wykonano metodg makroskopowg. Na podstawie analizy wynikow
przeprowadzonych badah stwierdza sie , ze wystepujace grunty nadajq sie do bezposredniego
posadowienia fundamentéw.

6. Ekspertyza techniczna

Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych na ktérych moze mie¢ wptyw
projektowana rozbudowa

Fundamenty i $ciany fundamentowe — kamienne, ceglano-kamienne i ceglane , na
zaprawie wapiennej . Nie posiadajg izolacji przeciwwilgociowych. Nie wykazujg
wykwitéw i zawilgocenia. Nalezy zaznaczyC ze, nie dokonano catkowitych odkrywek
stwierdzajgcych gtebokosé posadowienia.
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Stan techniczny — dobry
Sciany zewnetrzne | kondygnacji - z cegty petnej otynkowane gr. 2i 2,5 c., jednorodne,
ocieplone styropianem gr. ok .10 cm bez pustki powietrznej. Brak izolacji
przeciwwilgociowych poziomych. Na tynkach bez wykwitow i plesni spowodowanych
zawilgoceniem podsigkajgcym i powierzchniowym.

Stan techniczny — dobry
Sciany zewnetrzne Il kondygnaciji i poddasza — z cegty petnej gr. 2 i1,5 c., jednorodne,
ocieplone styropianem gr. ok. 10 cm bez pustki powietrznej. Na tynkach wewnetrznych i
zewnetrznych bez wykwitéw i plesni spowodowanych zawilgoceniem

Stan techniczny — dobry
Sciany wewnetrzne nosne — z cegty petnej gr. 1c (1+27+1=29cm). Otynkowane i
pokryte wielokrotnie malaturami jak rowniez tapetami

Stan techniczny — dobry
Dach — o konstrukcji drewnianej — ustrdj ptatwiowy ze Sciankg kolankowg kryty
blachodachowkg na tatach. Belki ustroju drewniane zabezpieczone srodkami
grzybobojczymi. Potacie dachowe nie posiadajg warstw izolacji termicznej. 1zolacja
termiczna zostata utozona na stropie.

Stan techniczny — dobry

Stropy — z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych typy DMS. Stropy nie wykazujg
widocznych ugie¢ lub spekan. Sufity otynkowane bez ubytkéw, podtogi wytozone
wykfadzinami

Stan techniczny — dobry

Ogodlny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku — dobry.

Przewidziana projektem rozbudowa i rozwigzania konstrukcyjne nie wptyng negatywnie
na stan techniczny istniejgcego budynku.

Opinie opracowatem z catg bezstronnosciag i zgodnie z posiadang wiedzg techniczng
oraz znajomoscig przepisow prawnych i technicznych.

Skala ocen:\

- bardzo dobry - nie wymaga zadnych prac

- dobry - wymaga prac polegajgcych na biezgcej konserwaciji

- zadowalajgcy - wymaga prac polegajacych na naprawach i uzupetnieniach

- niezadowalajacy - wymaga prac polegajacych na przebudowie, czesciowej lub
catkowitej wymianie.

- zty - wymaga prac polegajacych na catkowitej wymianie

bardzo zty - wymaga natychmiastowej wymiany lub rozbiorki

7. Instalacje i dane techniczne

Rozbudowa wyposazona bedzie w instalacje odgromowg, wewnetrzng instalacje elektryczna,
wodociggowg i kanalizacyjng i odprowadzenie wody deszczowej poprzez rozbudowe
istniejacych instalacji.

Wentylacje - przewody wentylacyjne zaprojektowano murowane lub z ksztattek wentylacyjny o
wym. 14 x 14 cm lub @ 16cm.

Czesc¢ rozbudowywana budynku bedzie wyposazony w instalacje c.o. i instalacje cieptej wody

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa szkoty podstawowe;j
ADRES: Czarnoborsko
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DZIALKA Nr ewid.55 i 38
PROJEKTANCI: mgr inz. Ryszard Alcer - upr. 707/85/Lo
w specj. Konstrukcyjno-budowlanej

Czes¢ opisowa

Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw; zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

Przebudowe i rozbudowe szkoty podstawowe;j

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Dziatka jest zabudowana budynkiem szkolnym.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Dziatka nie posiada elementéw zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen;

W trakcie prowadzenie robét nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na prowadzenie robét na
wysokosci dachu i w trakcie prowadzenia robot przy konstrukcji dachu.

Nalezy szczegdlnie doktadnie wyznaczyC i oznaczy¢ strefy prowadzenia robét i strefy
bezposredniego zagrozenia. Strefy te nalezy oznaczy¢ tablicami i tymczasowym
wygrodzeniem.

Zaleca sie prowadzenie rob6t montazowych konstrukcji dachowej rowniez w czasie kiedy w
budynku nie przebywajg pracownicy.

W trakcie prowadzenia robét montazowych dachu konieczne jest dokltadne oznakowanie i
wygrodzenie stref niebezpiecznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;
Za instruktaz pracownikéw odpowiedzialne sg odpowiednie stuzby poszczegdinych firm
budowlanych, ich kierownicy i wtasciciele posiadajgcy odpowiednie uprawnienia w
zakresie BHP

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych...,;
— w trakcie prowadzenia prac nalezy stosowaé widoczne oznakowanie stref i
wygrodzenia placu budowy. Z uwagi na fakt ze budowany obiekt jest budynkiem niskim
ewentualna ewakuacja odbywac sie bedzie istniejgcymi drogami ewakuacyjnymi.

— UWAGA: w przypadku prowadzenia robét w trakcie roku szkolnego nalezy opracowac
szczegotowy plan ochrony i bezpieczenstwa robot z uwzglednienie zagrozen dla
uzytkownikéw obiektu.
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