
22,20

2.4.

2.1.

oznaczenie funkcja rodzaj posadzki pow. [m2]

Piętro - Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku

2.1.

2.2.

Klasa 53.6

2.3.

Salka ćwiczeń wykł. PCV 34,3

2.4. Korytarz 68,9

2.5.

Sala gimnastyczna podłoga drew. 79,0

istniejąca powierzchnia użytkowa piętra
348,5

WC chłopców 12,4

wykł. PCV

Pom. pomocnicze   1,42.6.

Klasa 26,42.7.

2.8.

2.9.

Klasa 37,0

Klasa wykł. PCV 37,1

2.2.

2.3. 2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

terakota

lastryko

wykł. PCV

wykł. PCV

wykł. PCV

2.5.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

oznaczenie funkcja rodzaj posadzki pow. [m2]

Piętro - Rozbudowa

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

łączna powierzchnia użytkowa rozbudowy 120,35

granitogres

2.14. wykł. PCV

2.15. Klasa wykł. PCVKlasa

granitogres

ogółem powierzchnia użytkowa piętra 468,85

Komunikacja + kl. schodowa

WC dziewcząt

granitogresWC chłopców

Pom. porządkowe

wykł. PCVKlasa

granitogres

2,51

9.81

 7,05

38,64

40,14

80,6

40,3

350,1

PCV75 - pion odpowietrzający

PCV75 - pion odpowietrzający

PCV110 - pion odpowietrzający

kominek wywiewny PCV110

wyprowadzony ponad dach

budynku PCV75 - prowadzone pod dachem

w przestrzeni strychowej

PCV75 - prowadzone pod dachem

w przestrzeni strychowej
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kominek wywiewny PCV110
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