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LEGENDA

Oprawa os$wietlenia ogoélnego ze zrédtem LED o mocy 39W, 4700Im,
4000K, montowana do stropu, 1P20

Proj. instalacja odgromowa
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Inst. instalacja odgromowa/
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DZ Oprawa oswietlenia ogoélnego ze zrédtem LED o mocy 26W, 1800Im,
4000K, montowana do stropu, IP44

Oprawa oswietlenia ogolnego ze zrédtem LED o mocy 24W, 3000Im,

— 4000K, montowana do stropu, 1P44
® Oprawa os$wietlenia awaryjnego typu LED POINT IP20 z modutem AW 1h z
AW autostestem, optyka do przestrzeni otwartych, certyfikat CNBOP
@ Oprawa os$wietlenia awaryjnego typu LED POINT IP20 z modutem AW 1h z
AW autostestem, optyka korytarzowa, certyfikat CNBOP

Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego IP20 z modutem AW 1h z autostestem,
certyfkat CNBOP

Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego IP65 z modutem AW 1h z autostestem.
Oprawa wyposazona w grzatke do pracy na zewnetrz, certyfkat CNBOP

Wartos$¢ sredniego natezenia oswietlenia miejsc pracy we wnetrzach wg
normy PN-EN 12464-1

Wartos¢ minimalnego natezenia oswietlenia w ptaszczyznie pionowej,
wymaganego dla o$wietlenia awaryjnego punktéw pierwszej pomocy,
przyciskéw alarmu pozarowego i urzgdzen gasniczych,

ktore nie znajduja sie na drodze ewakuacyjnej i w strefie otwartej wg normy
PN-EN 1838:2013-11E Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Przycisk pojedynczy 230V,10A, IP20, p/t

tgcznik pojedynczy 230V,16A, 1P20, p/t

tacznik podwéjny 230V,16A, IP20, pit

tacznik schodowy 230V,16A, IP20, p/t

Czujka ruchu i obecnosci, 180° IP44, n/t

Punkt zasilania elektrycznego jednofazowo 230V lub tréjfazowo 400V

Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, p/t lub krotno$¢ gniazda

Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, p/t lub krotno$¢ gniazda

Zestaw gniazd komputerowych PEL w ramce p/t wielokrotnej, IP20
- f - gniazdo 230V
- L - gniazdo logiczne RJ45

Istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Rozdzielnica elektryczna

Giéwny punkt dystrybucyjny

Uziom pionowy, R<10Q

Ztgcze kontrolne

Drut FeZn fi8mm - zwody poziome

Drut FeZn fi8mm - przewdéd odprowadzajgcy

Potgczenie spawane uziomu oraz potgczenie skrecane drutu odgromowego
za pomocg ztgcza krzyzowego
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. Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych, wykona¢ o stopniu ochrony min. IP44 w

kottowni IP55, w pozostatych pomieszczeniach 1P20.

Gniazda w pomieszczeniach ogélnych montowa¢ na wysokosci 30cm od posadzki
natomiast w fazienkach, toaletach i pomieszczeniach technicznych, na wysokosci 140cm
od posadzki. Ostateczng wysoko$¢ montazu oraz lokalizacje osprzetu ustali¢ z
Inwestorem na etapie realizacji prac.

Stosowac gniazda z przestong stykow.

. Stosowac przewody o izolacji 750V.

Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo.

Wytgczniki montowac na wysokosci 140 cm.

Zabrania sie prowadzenia instalacji poprzez puszki rozgatezne. tgczenie obwoddw
osprzetu dokonaé przez montaz puszek gtebokich.

Temperatura barwowa zrédet Swiatta 4000K.

Rozbudowa i przebudowa
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