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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamodwienia Dostawa i montaz dygestoriow.

Wymagania ogolne dotyczace przedmiotu zamowienia:

1.

10.

11.
12.

13.

Przedmiotem zamdwienia jest sprzedaz i dostarczenie dygestoriéw wraz z akcesoriami,
zgodnie z opisem szczegétowym w dalszej czesci OPZ.

Dygestoria wykorzystywane bedg przez pracownikdw naukowych do prowadzenia prac
badawczych.

Wszystkie dostarczone dygestoria muszg by¢ fabrycznie nowe, z biezgcej produkcji, wolne od
wad materiatowych i prawnych oraz wysokiej jakosci.

Dostarczone dygestoria muszg posiadaé¢ kompletne okablowanie i zasilacze niezbedne do
jego uruchomienia.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie instrukcje i gwarancje przewidziane dla
danego elementu zamdwienia.

Wszystkie urzadzenia zasilane elektrycznie muszg by¢ certyfikowane znakiem CE.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;j.

Wykonawcy zobowigzani bedg do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, posiadajgcego
autoryzacje producenta urzadzen.

Przedmiot zamdwienia musi zosta¢ dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce
na formularzu cenowym.

Zamawiajgcy informuje, iz przedmiot zamdwienia moze by¢ finansowany lub
wspotfinansowany

w szczegoblnosci ze Srodkdw Unii Europejskiej lub innych srodkéw, pozyskanych w ramach
projektéw lub uméw badz programdw zewnetrznych albo grantéow.

Gwarancja i serwis $wiadczone w miejscu instalacji sprzetu u Zamawiajgcego (IMol Institute)
Podmiot swiadczacy ustugi serwisu gwarancyjnego musi mie¢ zdolnos¢ wykonania napraw w
miejscu uzytkowania sprzetu, a w przypadku koniecznosci dokonania naprawy warsztatowej,
odebraé sprzet z miejsca uzytkowania oraz dostarczy¢ go po naprawie na wiasny koszt i
ryzyko.

W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespotu, przy
nastepnej awarii Zamawiajgcy zgda wymiany tego podzespotu na nowy.

Dodatkowa specvfikacja urzadzenia:
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Przedmiot zamdéwienia obejmuje réwniez roztadunek i transport sprzetu do wskazanego
pomieszczenia w siedzibie Zamawiajacego na wiasng odpowiedzialnoscia, koszt i ryzyko.
Transport musi odbywaé si¢ w warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo przedmiotu
zamoOwienia.

Wszystkie dostarczone urzadzenia i ich elementy sktadowe musza by¢ produktami wysokiej
jakosci, fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieuzywane, z biezacej produkcji, wolne od wad

materiatowych i prawnych.

Zamawiajacy zada stosowania oryginalnych czesci zamiennych.

Dostawa sprzgtu: IMol Institute, do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.
Gwarancja koloru 3 lata tylko na bialy, popielaty

Kolory:

Stelaz i Dygestoria, ostony - RAL9001 - kremowy

Dygestoria OS - RAL 5007 (niebieski)

Blaty zywica - biale

Dygestoria - opis

Wymiary zewnetrzne:

szer. 1200 +/- 5 cm — 6 szt.

szer. 1500 +/- 5 cm — 1szt.

wys. w przedziale: 2400 - 2450 mm, wraz z catkowicie otwartym oknem maksymalnie 2700 mm
gt. maksymalnie 900 mm na catej wysokosci dygestorium,

gtebokos$¢ wraz z pokrettami zaworéw nie wieksza niz 950 mm

wys. blatu od podtoza max. 900 mm

Wymiary wewnetrze/uzytkowe

- dla dygestorium 1200 szer., min. 1100 mm (mierzona w potowie gtebokosci komory roboczej),
- dla dygestorium 1500 szer. min. 1400 mm (mierzona w potowie gtebokosci komory roboczej),

Wys. wewnetrzna komory min. 1200 mm (mierzona od blatu do poziomego sufitu)

Wysokos¢ catkowita dygestorium w przedziale 2400 - 2450 mm bez podniesionego okna, a z

podniesionym oknem max. 2700 mm

Gt. wewnetrzna min. 800 mm (mierzona od wewnetrznej ptaszczyzny szyby okna do najblizszej oknu

ptaszczyzny tylnej sciany komory roboczej, na catej wysokosci dolnego okna), gtebokos¢ uzytkowa

blatu, czyli jego ptaska cze$¢, bez podniesionego obrzeza i nie przestonieta elementami komory

roboczej lub okna — gtebokos$¢ min. 750 mm
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Konstrukcja dygestorium w catosci wykonane z blachy stalowej pokrytej warstwg ocynkowania
galwanicznie min. 2,5 um, malowane dwustronnie proszkowo farbg poliuretanowa o grubosci
lakierniczej powtoki strony zewnetrznej: w zakresie min 40-100 um powtoki natozone réwng
warstwg, bez nieciggtosci wszystkie elementy osadzone réwno (odchylenie od poziomu i pionu nie
wieksze jak 1 mm) powierzchnia gtadka, bez nieréwnosci i jakichkolwiek ubytkéw, nieposiadajgca
ostrych krawedzi, kolorystyka dygestoridéw:

Stelaz i Dygestoria, ostony - RAL9001 - kremowy
Dygestoria OS - RAL 5007 (niebieski)

Blaty zywica - biate

Farba — wymagania :

Farba poliuretanowa uzyta do malowania dygestorium i jego elementéw posiadajgca atest
higieniczny wydany przez niezalezny od producenta instytut badawczy np. Panstwowy Zaktad
Higieny.

Sprawozdanie lub raport z badan na odpornos$é korozyjng w atmosferze obojetnej mgty solnej oraz
atmosferze kwasnej mgty solnej blach stalowych ocynkowanych zabezpieczonych farbami
poliuretanowymi z norma PN-EN ISO 9227 :2012 (lub rdwnowaznej) badanie korozyjne w sztucznych
atmosferach oraz ocena zniszczenn po badaniach przeprowadzone wg normy PN-EN 1SO 4628:2016
,Farby i Lakiery gdzie ocena zniszczen powtok wynosi - stopien specherzenia, spekania i ztuszczenia
wynosi 0(S0) wynosi Ri0, a stopien zardzewienia wynosi Ri0”.- Badanie prébek powinno by¢
przeprowadzone po 120 godzinach od przygotowania.

Farba poliuretanowa powinna posiadac raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien wg normy
EN 13501-1:2018 (lub réwnowazny ) i wg badania powinna uzyska¢ minimalng klasyfikacje A2a ze
wzgledu na wydzielanie dymu dodatkowa minimalng klasyfikacje s1 oraz dodatkowa minimalng
klasyfikacje dO na wystepowanie ptongcych kropli.

Okno
Okno podwadjne: gérna czes¢ nieruchoma, dolna cze$é pojedyncza ruchoma - podnoszona manualnie.

Okna przeszklone szybg ze szkta bezpiecznego (wielowarstwowego laminowanego: szkto-folia-szkto)
o grubosci min. 6 mm oprawiong w ramie za pomocg uszczelek chemoodpornych.

Okna ruchome podnoszone manualnie za pomocg dwdch przeciwciezaréw i systemu niezaleznych
linek kwasoodpornych w oplocie chemoodpornym.

Przeciwciezar okna i wszystkie elementy uktadu podnoszenia okna umieszczone wytgcznie w
przednim panelu dygestorium lub w kolumnach z bokéw okna, nie dalej niz 150 mm od frontu
dygestorium.
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Otwieranie okna ograniczone blokada bezpieczeristwa na wysokosci 500 mm (+/-10 mm), wysokos$¢
blokady musi posiadaé¢ mozliwo$é zmiany przez uzytkownika.

Media podstawowe (mozliwos¢ zwiekszenia medidw) umieszczone w wymiennych kasetach
montowanych na kolumnach instalacyjnych z bokéw okna.

Wyprowadzenia medidw i gniazd umozliwiajgce korzystanie ze wszystkich wyprowadzen i gniazd
jednoczesnie niezaleznie od zastosowanych standardowych przytgczy lub wtyczek.

Typowe gniazda 230 V minimalnie IP 44 2 x panel z 2 gniazdami elektrycznymi (na lewej kolumnie).

Wentylacja komory roboczej realizowana za pomocg szczelin wentylacyjnych umiejscowionych w
czesci sufitowej.

W suficie otwory bezpieczenstwa pochtaniajgce energie rozprezania w suficie otwory bezpieczeristwa
pochtaniajgce energie rozprezania, z mozliwoscig ich ponownego zaslepienia przez uzytkownika w
przypadku ich awaryjnego otworzenia sie.

Oswietlenie komory roboczej oswietlenie energooszczedne np. led umieszczone ponizej sufitu
komory roboczej i ponad oknem, wbudowane w przednia sciane komory roboczej. Do wymiany
zrodet Swiatta zapewniony dostep od frontu dygestorium.

Podstawa dygestorium na min. 8 ndézkach poziomujacych. Podstawa musi zapewnia¢ mozliwosc
wsuniecia pod nig szafek o szerokosci nie mniejszej niz szeroko$é dygestorium pomniejszona o max.
10 cm. Szafki stojgce pod dygestorium niezwigzane z konstrukcja dygestorium i posiadajg wtasne
nozki poziomujgce.

Szafka dygestoryjna metalowa z blachy ocynkowanej wytozona materiatem typu polipropylen z
zawiasami chemoodpornymi o rozstawie min. 180 stopni.

Blaty z zywic fenolowych — 6 dygestoridow (5 szt. 1200 mm; 1 szt. 1500 mm)

Blaty wykonane z wysokiej jakosci surowcéw na bazie drzewa zywicznego oraz zywicy fenolowej i
powierzchni EBC (Electron Beam Cure), o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegajgcej migracji
czastek cieczy do wnetrza materiatu, o minimalnej grubosci 16 mm, nie dopuszcza sie blatéw
klejonych z 2 warstw.

W wyznaczonym miejscach podniesione obrzeze wykonane z ksztattownika w kolorze biatym,
zamocowany z czterech stron blatu roboczego.

Blaty fatwe w utrzymaniu czystosci, nie stanowigce Srodowiska dla mikroorganizmodw i nadajgce sie
do recyklingu.
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Odpornosci, potwierdzone raportem z badan, wydanym przez niezalezng od producenta, uprawniong
instytucje:

- kwas azotowy 65% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- kwas siarkowy 33% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- kwas siarkowy 96% - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- zielen malachitowa - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- btekit metylenowy - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny
- fiolet metylowy - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- aceton - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- toluen - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

- nadmanganian potasu - brak widocznych zmian po dziataniu przez 24 godziny

Blaty z zywicy fenolowej muszg posiadadé :
- bardzo duzg odpornos¢ na zarysowania
- odporno$é na uderzenia:

- certyfikat wydany przez niezalezng od producenta instytucje badawczg potwierdzajacy redukcje
kolonii mikroorganizméw, na poziomie nie nizszym niz 99.99% po 48 godzinach przynajmniej na
mikroorganizmy Pateczki okreznicy i Gronkowca ztocistego.

- blaty z zywic fenolowych posiadajg atest higieniczny oraz Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej

Blat ceramiki monolitycznej (dotyczy 1 szt. dygestorium 1200 mm )

Wykonany z ceramiki litej monolitycznej ze zintegrowanym podwyzszonym obrzezem ze wszystkich
stron . Ksztatt blatu dostosowany do przekroju komory roboczej szerokos¢ i gtebokos¢ blatu i komory
roboczej nie mniejsza niz szerokos¢ i gtebokos¢ dygestorium pomniejszona o max. 100 mm —
dopuszczalne obcigzenie blatu max. 200 kg.

Uktad nadzorujacy poprawnosé dziatania wentylacji w dygestorium monitoring przeptywu powietrza
zgodny wg normy PN-EN 14175:2006.
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Krdciec do potgcznia wentylacji z odprowadzaniem skroplin o srednicy w zakr. min. 200 - 250 mm, z
zabezpieczeniem przed zalaniem komory dygestorium skroplinami z wuktadu wentylacji i
odprowadzeniem skroplin do kanalizacji.

Oznakowanie CE - oznakowanie dla catego dygestorium.

Zgodnos¢ z normg — PN —EN 14175 PN-EN 14175-2 - certyfikat wydany dla typoszeregéw 1200 mm,
1500 mm oraz protokoty z badan dla typoszeregdw 1200 mm, 1500 mm wydane przez niezalezng od
producenta akredytowang jednostke badawczg.

Atesty i badania wydane dla ceramiki:
- Atest higieniczny wydany dla ceramiki monolitycznej i zlewéw
- Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej wydane dla ceramiki

- Badana wg normy PN-EN ISO 10545-3 Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej — z wynikiem sredniej absorpcji wody 0,17, lub
lepsze

- Badania wg normy PN-EN 15771 na oznaczanie twardosci ceramiki: 6 w skali Mohsa lub lepsza

- Badania ISO 10545-4 :2019 Okreslenie modutu wytrzymatosci na zginanie i famanie z wynikiem
$rednim modutowosci 16,1 lub lepsza

- Badanie wg normy ISO 10545-13 :2016 Oznaczanie odpornosci chemicznej dla ponizszych
substancji

Chlorek amonu 100 g/l ,Podchloryn sodu 20mg/l ,Kwas solny 3% V/V, Kwas cytrynowy 100 g/I,
wodorotlenek potasu 30g/l, kwas chlorowodorowy 18% V/V, kwas mlekowy 5 % V/V ,wodorotlenek
potasu 100g/I.

- Badanie wg normy ISO 10545-14 :2015 Oznaczanie odpornosci na plamy na ponizsze substancje :
Chrom zielony w lekkim oleju Jod (alkoholowy roztwér 13g / 1), oliwa z oliwek
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