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1. Wstep

Opracowanie wykonano na podstawie umowy zawartej miedzy Gming Ladek Zdro6j, z siedzibg
— 57-340 Ladek Zdrdj, ul. Rynek nr 31, a firmg ,,Budo-Projekt” Ktodzko.

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie opisu przedmiotu zaméwienia dla zadania
,»Odbudowa po powodzi Szkoty Podstawowej Nr 1 w Ladku Zdrdj — etap 1. Miejscowos¢ Ladek Zdro;,
powiat Ktodzki, wojewddztwo Dolnoslaskie.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie opisu przedmiotu zamdwienia, oraz
dokumentacji kosztorysowej, na podstawie, ktorej beda:
- sporzadzone dokumenty przetargowe celem wytonienia Wykonawcy prac,
- wykonane zaprojektowane roboty budowlane,

1.1. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Powiat Ktodzki
Gmina Ladek Zdroj
Miejscowos¢ Ladek Zdroj, ul. Koscielna Nr 31

1.2. Inwestor robét budowlanych.

Szkola Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka
57-340 Ladek Zdroj, ul. Koscielna Nr 31

2. Materialy wyjsciowe opracowania.

- mapa ewidencyjna,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. Ust. Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
177),

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z
pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072, z dnia 16.09.2004 r.),

- Wspdlny Stownik Zamowien — wprowadzony przez komisje Europejska,
Rozporzadzeniem Nr 2151/2003/WE z 16 grudnia 2003 r.,

- przedmiotowe normy PN i BN,

- wytyczne 1 uzgodnienia terenowe z Inwestorem,

- pomiary uzupelniajace 1 wizja lokalna w terenie.
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3. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

Na podstawie dokonanej wizji i wykonanych odkrywek, stwierdzono nastepujacy stan
techniczny zalanych pomieszczen:

1. Budynek gltowny:

- pomieszczenia lekcyjne, pokoju nauczycielskiego 1 pedagoga zalane do wysokosci okoto 60 — 70
cm,

- wilgotnos$¢ $cian od 13 % do 35 %,

- wilgotno$¢ istniejacych posadzek betonowych (po usunigciu wyktadzin) od 7 % do 21 %,

- w miejscach wykonanych odkrywek wilgotnos$¢ zasypek pod posadzkowych do 35 %,

- w wyniku zalania pomieszczen, uszkodzeniom ulegly posadzki, tynki, instalacja elektryczna,
stolarka drewniana drzwi wejsciowych do sal lekcyjnych, oraz stolarka aluminiowa drzwi
wejsciowych zewnetrznych,

2.  Budynek administracyjny (sekretariat, pom. dyrekcji, jadalnia, kuchnia):

- pomieszczenia zalane do wysokosci okoto 30 — 40 cm,

- wilgotno$¢ $cian do 25 %,

- wilgotnos¢ istniejacych posadzek betonowych (po usunieciu wyktadzin) do 25 %,

- w miejscach wykonanych odkrywek wilgotnos¢ zasypek pod posadzkowych do 18 %,

- w wyniku zalania pomieszczen, uszkodzeniom ulegly posadzki, tynki, instalacja elektryczna,
stolarka drewniana drzwi wejsciowych do sal lekcyjnych i pomieszczen administracyjnych, oraz
stolarka aluminiowa drzwi wejsciowych zewnetrznych,

3. Budynek przy sali gimnastycznej i lqcznik):

- pomieszczenia zalane do wysokos$ci okoto 50 — 60 cm,

- wilgotnos$¢ $Scian do 17 %,

- wilgotno$¢ istniejacych posadzek betonowych (po usunigciu wyktadzin) do 17 %,

- w miejscach wykonanych odkrywek wilgotnos¢ zasypek pod posadzkowych do 19 %,

- w wyniku zalania pomieszczen, uszkodzeniom ulegty posadzki, tynki, instalacja elektryczna,
stolarka drewniana drzwi wejsciowych do sal lekcyjnych i pomieszczen technicznych, oraz stolarka
aluminiowa drzwi wejSciowych zewnetrznych,

3. Opis zaprojektowanych prac budowlanych odbudowy pomieszczen po
powodzi.

Niniejsze opracowanie dotyczace odbudowy pomieszczen szkoty po powodzi przewiduje
nastepujace roboty budowlane:

- skucie wszystkich tynkéw w zalanych pomieszczeniach do wysokosci o 50 cm powyzej linii zalania,

- demontaz zalanych grzejnikéw, mycie i ich dezynfekcja, oraz ponowny montaz po wykonaniu nowych
tynkow 1 malowaniu $cian,

- demontaz gniazd elektrycznych i kabli podtynkowych w miejscach skucia tynkow, z odtworzeniem
instalacji podtynkowej i montazem nowych gniazd podtynkowych,

- naprawa i uruchomienie zalanej instalacji monitoringu,

- demontaz zalanych drzwi wewnetrznych, z montazem nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej. Wywoéz i
utylizacja materiatow rozbidrkowych,

- demontaz zalanych drzwi wej$ciowych zewngtrznych, z profili aluminiowych, z montazem nowych drzwi
zewngtrznych, z profili aluminiowych, szklonych zestawem trojszybowym, profile ciepte, kolor brazowy.
Wywoz 1 utylizacja materiatow rozbiorkowych,
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- rozebranie wszystkich wyktadzin i posadzek w gléwnym budynku szkoty, bez pomieszczen
wyremontowanych tazienek parteru. Wywoz 1 utylizacja materiatow rozbiérkowych,
- rozebranie posadzek lastrico na ciggach komunikacyjnych w gtownym budynku szkoty. Wywoz 1
utylizacja materiatow rozbiorkowych,
- rozebranie wszystkich wyktadzin i posadzek w budynku administracyjnym, taczniku i w pomieszczeniach
przy sali gimnastycznej. Nie dotyczy pomieszczenia jadalni 1 kuchni. Wywo6z 1 utylizacja materiatow
rozbidrkowych,
- skucie istniejgcych zawilgoconych posadzek betonowych i rozebranie mokrych zasypek nad sklepieniami
hukowymi z cegly, w gtéwnym budynku szkoty. Usunigcie gruzu i zasypek z budynku, z wywozem i
utylizacja,
- skucie istniejacych zawilgoconych posadzek betonowych i rozebranie mokrych zasypek w budynku
administracyjnym, taczniku i w pomieszczeniach przy sali gimnastycznej. Usunigcie gruzu i zasypek z
budynku, z wywozem i utylizacja,
- rozebranie $cian dziatlowych z ptyt GK, wraz z rusztem stalowym, pomieszczen technicznych przy Sali
gimnastycznej,
- rozbidrka pomieszczen WC i pomieszczenia gospodarczego przy sali gimnastycznej. Pomieszczenia
sanitarne po kapitalnym remoncie, jednakze z uwagi na zalanie, powierzchnie z ptytek na $cianach i
posadzkach, od zawilgocenia wodg powodziowg odparzaja si¢. W pomieszczeniach tych nalezy
zdemontowac urzadzenia sanitarne (do ponownego wbudowania), sku¢ plytki na $cianach i posadzkach. Po
pracach rozbiérkowych oktadzin $cian i plytek, oraz po przygotowaniu podtoza, nalezy wykona¢ nowe
oktadziny z ptytek na $cianach i posadzkach. W zakresie prac odbudowy pomieszczen sanitariatow
przewidziano aby $cianki kabin sanitarnych w WC meskim 1 damskim, zdemontowac i ponownie
wbudowac¢ po remoncie,
- po skuciu zalanych posadzek 1 podtozy betonowych, zaprojektowano do wykonania nowe podtoza
betonowe w zakresie:
- wykonanie nowych posypek piaskowych o grubosciach zaleznych od pomieszczen (gr. okreslone
w przedmiarze robot),
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, poziomych z folii o gr. min 0,2 mm,
- wykonanie izolacji termicznej posadzek z ptyt styropianowych o grubos$ciach zaleznych od
pomieszczen (gr. okreslone w przedmiarze robot),
- wykonanie nowych posadzek betonowych, z betonu o klasie min C20/25 (stary B-25). Posadzka
zbrojona wtdknami rozproszonymi polipropylenowymi,
- wykonanie nowych tynkéw w zalanych pomieszczeniach (sale lekcyjne, ciagi komunikacyjne,
pomieszczenia administracyjne). Tynki renowacyjne — warstwa podktadowa i warstwa tynkowa gtdwna,
- dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynkow na $cianach, np. farba "Color CL Historic" firmy
Remmers. W zakresie odbudowy pomieszczen szkoty po powodzi i zalaniu pomieszczen $ciekami i nie
zidentyfikowanymi cieczami, zaprojektowano w zadaniu dezynfekcje i malowanie §cian na catej
wysokosci, oraz malowanie wszystkich sufitow pomieszczen,
- rozebranie w pomieszczeniach umywalek, baterii i fartuchow z ptytek na $cianach. Wykonanie nowych
punktow sanitarnych w pomieszczeniach — umywalka, bateria i fartuch z ptytek,
- wykonanie nowych nawierzchni posadzek w salach lekcyjnych:
- posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych, gr. min 2 mm, klasa 43,
- posadzka zgrzewana,
- cokoly z wyktadziny o wys. 10 cm,
- wykonanie nowych nawierzchni posadzek na ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach
technicznych:
- posadzki epoksydowe gr min 3-4 mm, z obrobka dylatacji przeciwskurczowych masami
elastycznymi,
- wytrzymato$¢ na $ciskanie min 80 N/mm2,
- antyposlizgowos¢ R10 - R12,
- wysoka odporno$¢ chemiczna,
- wymagany atest higieniczny, zgodny z normg PN-EN 13813,
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- zasyp piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,9,
- cokoliki wykonczone posadzka epoksydowa o wys. 10 cm, bez wyoblenia,

Doktadny obmiar i zakres robot odbudowy pomieszczen szkoly po zalaniu, zawarto w kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot, niniejszego opracowania.

Sporzadzit

f%.,ﬁz/: VA o

mgr ini. Robert Wasik
Uprawniony do kierowania robotami

mgr inz. Robert Wqsik

Ladek Zdroj, pazdziernik 2024 r.



