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A-OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytgcza cieptowniczego do
budynku w Gdansku przy ul. Lenartowicza 9 dz. 91/6,91/7,91/8 obr. 0092

Podstawa opracowania

Mapy do celéw projektowych, 1:500,
GPEC-Warunki techniczne,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wypisy z ewidencji gruntow,

Wizja lokalna na danym terenie inwestycji.

Cel i zakres opracowania
Dokumentacje wykonano w celu budowy przytgcza cieptowniczego.

Zakres oddziatywania inwestyc;ji:
Gdansk, ul. Lenartowicza 9 dz. 91/6,91/7,91/8 obr. 0092

dzli\lar’fki Obreb Wtasciciel

91/6 0092 wg. zatgczonego wypisu
91/7 0092 Gmina miasta Gdanska
91/8 0092 wg. zatgczonego wypisu

Opis rozwigzania projektowego

Zaprojektowano przytgcze cieptownicze w technologii preizolowanej z alarmem.
W projekcie zastosowano rury i elementy preizolowane.

Projektowane cieptociggi utozone bedg bezposrednio w gruncie.

Utozenie rur w wykopie wg pkt.1.5.5.

Na trasie cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym- istniejgcg siecig telekomunikacyjng, energetyczna,
wodociggowa, kanalizacyjng oraz gazowg

Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg pkt.1.6.
Zabezpieczenie zieleni i skrzyzowania z uzbrojeniem naziemnym wg pkt.1.7.

Przytgcze cieptownicze nalezy wykonacC z rur i elementéw preizolowanych
DN25/90. Wiaczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej preizolowanej 2xDn50/
125 wykonac¢ za pomocg wcinki na gorgco zgodnie ze schematem montazowym
rys nr 4.
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W przypadku budowy projektowanego cieptociggu nalezy zachowac catkowitg
ostroznosé. Teren prowadzenia przytgcza cieptowniczego nalezy przywrocic do
stanu zastanego przed rozpoczeciem wykonywanych prac.

Wymagania techniczne

1.5.1.Rury i elementy preizolowane

Do wykonania rur i elementow preizolowanych nalezy zastosowacC rury
stalowe, ze stali R-37,wg PN-80/H-74219.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢ wymagania
nastepujgcych norm:

e PN-EN 253 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”;

e PN-EN 448 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Ksztattki - zespoly ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu”;

e PN-EN 488 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Zespét armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”;

e PN-EN 489 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych
z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288

1.5.2.Montaz rur

Montaz rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykonac
zgodnie z przyjetg do realizacji technologig oraz Warunkami Technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementéw preizolowanych. Mozna stosowaé rurociggi w oddzielnej lub
wspolnej izolacji cieptochronnej.

t gczenie rur i ksztattek nalezy wykonac poprzez spawanie. Roboty spawalnicze
przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potgczen nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opaddéw atmosferycznych hermetyzacje
potgczen nalezy wykonywac pod ostona.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sie spawanie tukowe
elektrodg otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowej.
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Wszystkie zlgcza spawane rurociggdw nalezy podda¢ ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.

Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwos¢ ztgcza poddanego badaniom
winna odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggbw moze byC wykonywane jedynie przez osoby
przeszkolone w technologii tgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BHP- Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykona¢ po trasie zgodnej z Rys. 1 Projekt zagospodarowania
terenu oraz Rys. 3 Profil Podtuzny.

1.5.3.Zkacza izolacyjne

Uzyte materiaty winne spetnia¢ wymagania normy EN 489 "Sieci cieptownicze
-- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych

uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespdt zigcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”.

Jako zlgcze nalezy stosowaé mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
podwdjnie uszczelniane (klej i mastik lub klej i masa adhezyjno-uszczelniajgca).
Konstrukcja ztgcza powinna przekazywac sity i posiadac dwa niezalezne
uszczelnienia.

Nie dopuszcza sie stosowania muf termokurczliwych 2z polietylenu
nieusieciowanego oraz muf sktadanych.

1.5.4.System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztattek preizolowanych
z systemem alarmowym impulsowym (IPS) sygnalizacji wzrostu wilgoci w
warstwie izolacji termicznej. Rozwigzanie to umozliwi zlokalizowanie
ewentualnych nieszczelnosci na projektowanym odcinku sieci i przylgcza
cieptowniczego. Rury i elementy preizolowane powinny posiada¢ wtopione w
izolacje 2 druty alarmowe miedziane ( jeden ocynowany).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykonac: pomiary
kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek preizolowanych, kontrole zwaré
miedzy przewodami i rurami stalowymi oraz kontrole przerwy w obwodzie-
pozytywne wyniki zezwalajg na montaz rurociggow.

Rurociggi uktada¢ tak, aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie
rurociggow patrzgc w kierunku przeptywu czynnika.
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Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociggu tgczy sie do
maksymalnej dtugosci 500 m przewodu na jeden sygnalizator.

W miejscu wigczenia sieci cieptowniczej do istniejgcej sieci preizolowane;j
przewody sygnalizacyjne nalezy potgczyc.

Na koncu projektowanego odcinka przytgcza cieptowniczego przewody
sygnalizacyjne nalezy zakonczy¢ pod pokrywami koncowym izolacji End-cap.
Instalacje sygnalizacji wzrostu wilgoci na projektowanej sieci i przytgczu nalezy
wykonac¢ zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych.

Po zmontowaniu catej instalacji, przed przystgpieniem do mufowania potgczen
nalezy wykonac: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole zwarc¢
miedzy przewodami i rurami stalowymi - pozytywne wyniki zezwalajg na montaz
izolacji i muf na potgczeniach rurociggéw.

Instalacje alarmowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Rys. 6 Schemat instalacji
alarmowej.

1.5.5. Zabezpieczenie tréjnikow i kolan kompensacyjnych.

Trasa przytgcza cieptowniczego zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
naturalnej kompensaciji rurociggdéw. Do zabezpieczenia ramion kolan
kompensacyjnych zaproponowano poduszki piankowe o grubosci 0,04 m i
dtugosci 1,0 m. Sposéb utozenia poduszek zostat przedstawiony a Rys. 5
Schemat obliczeniowy.

1.5.6.Uktadnianie rur w wykopie

Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie ze Schematem wykopu. Wydobyty grunt
sktadowacé z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odkfadu, wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1,0 m
dla komunikaciji. Z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu 1,0 m nalezy zapewnic
zejscie/wyjscie do wykopu po drabinie.

Posadowienie rurociggéw

Rury preizolowane nalezy uktada¢c w wykopie na warstwie wyréwnawczej
grubosci min. 10 cm, z piasku grubego lub sredniego, pozbawionego gliny. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowac odlegtosci okreslone na przekroju wykopu.
Gtebokosc¢ utozenia wg Profilu podtuznego- Rys.nr 3. Rury do budowy przytgcza
cieptowniczego przed opuszczeniem do wykopow, nalezy oczysci¢ od
wewnagtrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
w czasie transportu i sktadowania.

Przed zasypaniem rur nalezy usungC wszelkie Kkliny, klocki i podpory
montazowe.

Rury obsypac warstwg piasku grubego lub sredniego, na grubos$¢ 20 cm ponad
wierzch rury.

Do podsypki i obsypki nalezy uzywac piasku o granulacji od 2 do 15 mm, z tym
ze piasku o granulacji od 10 do 15 mm nie powinno by¢ wiecej niz 15 %. Te
warstwe nalezy ubijac recznie.

Nad rurami nalezy utozy¢ zottg tasme ostrzegawcza.
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Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materiatem rodzimym, lecz bez czesci
organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze byC wykonane przez
ubijanie mechaniczne.
Do wykonania rob6ot mozna uzy¢ gruntu rodzimego zageszczalnego pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby
I gruntéw nasypowych.
Materiat gruntowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,
e nie moze zawierac grud ziemi, lodu, nie powinien by¢ zmarzniety,
e nie moze zawieraC czastek o wymiarach powyzej dopuszczalnych,
korzeni drzew, grud gliniastych, materiatéw organicznych, itdw, kamieni
oraz innych materiatbw mogacych uszkodzic rury.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami wiasciciela sieci okreslonymi
w uzgodnieniach Projektu budowlanego lub w trakcie budowy.

Na czas prowadzenia robot przewody istniejgce zabezpieczyC przez
podwieszenie do drewnianych bali utozonych poprzecznie do wykopu.
Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podczas robét ziemnych
nalezy traktowac¢ jako czynne mogace grozi¢ porazeniem.

Prace prowadzic¢ ze szczegdlng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia, ktore nie jest ujete w ewidencji
geodezyjnej, w tym systeméw drenazy, w trakcie realizacji robét nalezy
wykonac przekopy probne w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejgcego
uzbrojenia.

Uzbrojenie naziemne, zielen

Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego przytgcza
cieptowniczego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez
odeskowanie pni lub owiniecie pni materiatami jutowymi, stomianymi lub folig
pecherzykowg. Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma.
Zabezpieczenie powinno mie¢ wysokos¢ co najmniej 1,5 m.

Préby hydrauliczne

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykona¢ prébe wodng zgodnie z PN-
92/M-34031 ,Rurociagi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkdéw:
e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed probg
e temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C
e prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami
e przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢
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e wartos¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna byc¢ nie
mniejsza od 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie
robocze+0,3 MPa[dla rurociggdbw o cisnieniach roboczych powyzej 0,5
MPa.

e obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do
probnego powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajgcag 0,1 MPa na minute

e W czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

e ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym lecz
nie wiekszym niz 8 MPa.

1.9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzgadzeniach
I instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)

e Warunkami technicznymi  projektowania, = wykonania, odbioru
I eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

¢ Wymaganiami eksploatacyjnymi GPEC Sp. z.0.0.

e Wytycznymi techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania, budowy
i eksploatacji rurociggdéw uktadanych bezposrednio w gruncie

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wyprzedzajgco powiadomié
uzytkownikow istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywac pod
ich nadzorem.

Wykonawcy robét muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewod uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowa¢ jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem”
I natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato czerwonym, oznakowac
I zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Po zamontowaniu przytgcza nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

Nalezy zabezpieczyC przejscia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robot ziemnych i montazowych.



1.10. Zestawienie materiatow.

Lp Symbol Nazwa elementu llos¢
1 2 3 4
Przytacze cieptownicze (ul. Lenartowicza 9)
Catkowita dlugo$¢ przytgcza cieptowniczego 650 m
Potgczenie z istniejgcy siecig preziolowang DN50/125
za pomocg wcinki na gorgco DN50/25
1 -z zaworem do wcjnki oraz naktadkg wzamcniajgca > szt
-kolano hamburskie DN25, kgt 45°
-prostka stalowa DN25 (dopasowac¢ na budowie ok. 1m)
Preizolacja na budowie
2 R-25/90 Rura preizolowana z alarmem, DN25/90, L=6 m 20 szt
Kolano preizolowane z alarmem, DN25/90, kat 90°,
3 K25/90 2 5xDy ?1,0 e 1.0m) 4 6 szt
Kolano preizolowane z alarmem, DN25/45, kat 45°,
4 K25/45 > 5xDy ?1'0 o 1.0m) a 2 szt
5 P-90 Pierscieh uszczelniajgcy D90 2 Szt.
6 E-90 Zakonczenie izolacji end-cap D90 2 szt
7 Przej$cie szczelne WGC DN90 2 szt
Ztacze izolacyjne termokurczliwe
8 NTU-25/90 z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi 34 szt
korkami ,sieciowane radiacyjne 25/90
9 T-150 Tasma znacznikowa 130 m
10 ZK-25 Zawoér kulowy odcinajgcy - preizolowany DN25 2 szt
11 Skrzynka na zawory 1 szt
12 Przedtuzka trzpienia 1 Szt.
13 Zawor progowy DN25 PN25(w budynku) 2 szt
14 Puszka pomiarowa stopien ochrony IP 65 1 szt
15 Poduszka kompensacyjna 40 mm, L=1,0 m 26 Szt
16 Kable przytgczeniowe w izolacji 1 szt
17 Rura ochronna stalowa D219x5,6, L=3.5m 2 szt.
18 Ptoza Typ BR 45 mm 8 Szt.
19 Manszeta D200/90 4 szt
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Gdansk. dma 17 czerwea 2010 1.

syg. akt 197/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 nst.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budowrictwa oraz wbanistow /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3
art.13 ust.] pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm., § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 18, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwicinia 2006 r. w sprawic samodzielrych funkc'i technicanych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378, ze zin/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 ¢. N1 98, poz.1071 ze zin./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan PRZEMYSLAW RYSZARD DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 09.03.1980 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWILANE

pumer ewidency jny: POM/0050/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uw7glqdnlcmcm w catoséci zadania strony, na poedstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig od
vzasadnienia decyzjt. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na od\nocne decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikzcyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwsm Pomorskiej Okregowej lzhy Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreezenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikaeyjnej:
PRZEWODNICZACY
'}Q’%{Wﬂ Ronvsfi Ktliﬂkacyjnej
E\i\:in . Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okl’?gowc%ﬁﬂkaanaj
-
mgri blgmevu Drewnowski
CZEL ?/ EK
Okrepgowe] Komidji \walli'l\acv_m’_]

dr inz. Maer\ es Iﬂvwk

Otrzymujq:

1.Pan Przemysiaw Ryszard Dagil ,
80-118 Gdantsk, ul. Asesora 18

2.Okrggowa Rada lzby

2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
{aia

TE A e .
ity
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Pan Przemysitaw Ryszard Dagil w ramach posiadanej specjalnosei upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pki 142, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyinych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymanta obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie /Dz. U.
7 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu, Z zakresie
specjalnosei niniejszych uprawniefi

2) projektowania obiektn budowlanegoe lub kierowania robotami  budowlanymi
swigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci 1 ipstalacje ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanicm w procesie budowy lub

remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA

FEEE INEYRIEROW BUDOWHIOTWE
’S:G 840 Gdagsh, vl Soriatolebaka 43744
W Tel 58-024-80-7 7 '

Fax 58-301-44.08

ZA ZGODNOSE
PDONOSE
Z ORYGINALEM
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUBOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojufiska 43/44

M Tel. 58-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.
Fax 58-301-44-98

syg. akt 198/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 1 i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DOMINIK BARTELOMIEJ DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 23.02.1982 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0049/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

R PRZEWODNICZACY
= S Okregowej Komisjjifwalifikacyjnej
/ ,SC»\\,‘ /’ /\M
/ of 5 dr inz Leszek Niedostatkiewicz
v WICEPRZEWODNICZACY
Okre¢gowej Komjsit ifikacyjnej

Okregowej Komjhjj Kwalifikacyjnej

—

dr inz. Marek Wesolowski

Otrzymuja:
1.Pan Dominik Bartlomiej Dagil
80-174 Otomin, ul. Teczowa 15
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Dominik Bartlomiej Dagil w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
72006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1NZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
(&) Tel. 58-324-89-77
: Fax 58-301-44-98
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POLSKDA
| I B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:

POM-RNY-X4F-G21 *

Pan Przemystaw Ryszard Dagil o numerze ewidencyjnym POM/15/0268,/10

adres zamieszkania ul. Asesora 18, 80-119 Gdansk

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziglnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewcdniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroricznygm [Dz U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitroniczrej opatrzone berpiecziym podpisem elektronicenym weryfibowanym przy pomocy wainego bseiifikosanego cerbyfikety sy
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzorym podpisami wiasrorgczrgmi. |

* Weryfikacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswisdozeniu moine sorewdzic za pomocy numeny wergfikacyjrego Taswiacdczenia na
stronie Folskiej lzby InZynierow Budownictwa www_piihorg-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiafowe] Okregowe] lzby Infynierow
Budownickwa.
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POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacggmm:

POM-LRV-PKS-APF =

Pan Dominik Barttomiej Dagil o numerze ewidencyjnym POM/15/0265/10
adres zamieszkania ul. Teczowa 15, B0-174 Otomin

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym (D U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitroniczrej opatrzone berpiscziym podpisem elektronicenym weryfibowanym przy pomocy wainego Dwaiifikosanego cerbyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkow prawrych dokumentom opatrzomym podpisami wiasrorgczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswisdozeniu moine sorawdzic za pomocy numeny wergfikecyjrego zaswiadooenia na
stronie Folskiej lzby InZynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasowe] Okregowe] lzoy Infynierow
Budownickwa.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. ,,Projekt budowy przytacza cieptowniczego do
budynku zlokalizowanego w Gdansku na ul. Lenartowicza 9 dz. 91/6,91/7,91/8
obr. 0092 ,, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

Gdansk, 09.2020 .

Projektant: mgr inz. Przemystaw Dagil
Upr nr ew. POM/0050/PWOS/10

Sprawdzajgcy: mgr inz. Dominik Dagil
Upr nr ew. POM/0049/PWQS/10



Stadium:

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONIE ZDROWIA

Inwestycja: Projekt budowy przytgcza cieptowniczego do budynku zlokalizowanego
przy ul. Lenartowicza 9 dz. 91/6,91/7,91/8 obr. 0092

Branza: Instalacyjna
GPEC sp. z o.0.

Inwestor: ul. Biala 1b
80-435 Gdansk

Zespot Projektowy: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:

T inst. w zakr. sieci , inst.
wykonanie; | Mer inZ. Przemystaw ot evie, | POM/00S0/PWOS/L0

Dagil

gaz., wod. i kan.
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3.0. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwiazana z realizacja cieptociagu.

3.2.Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,poz.1126).

3.3.Zakres robot
W zakres robot niniejszego przedsiewziecia wchodzi wykonanie
przylacza cieplowniczego.

3.4.Istniejace obiekty budowlane
Obiekty budowlane istniejace na terenie budowy, na dzien wykonania
map do celow projektowych, skala 1:500:

- budynki
- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania
terenu.

3.5.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
a/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony istniejacych
elementow zagospodarowania terenu nie wystepuje.
b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzaja
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
-maszyny i inne urzadzenia techniczne
-instalacje elektroenergetyczne
-sktadowisko rurociagow i innych materiatlow budowlanych

3.6.Zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przewidywane roboty budowlane powodujace szczegdlne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji
nie wystepuja.
Pozostale roboty budowlane (wykopy do glebokosci 1,5m, wykopy
o glebokosci powyzej 1,5m o Scianach pionowych z rozparciem oraz
wykopy do 3m glebokosci, szerokoprzestrzenne, prace montazowe
rurociagow) nie beda powodowaly zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, jesli beda wykonane zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieplowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

3.7.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych  jest obowigzany przeprowadzic instruktaz
pracownikow.

Instruktaz pracownikow powinien byc¢ przeprowadzony przez
bezposredniego przetozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany
podpisaniem przez szkolonego pracownika odpowiedniego
zaswiadczenia uwzgledniajacego ocene ryzyka zawodowego na danym
stanowisku  pracy zgodnie z  Kodeksem = Pracy (art.226)
i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U.
Nr129,poz.844).

3.8.Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne.
Wszystkie roboty budowlane zwiazane z niniejsza budowa nalezy
wykonywac zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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(GPEC

Gdansk, 2019-08-13

Wspdinota Mieszkaniowa
Lenartowicza 9

ul. Lenartowicza 9
B0-704 Gdansk

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC

nr WT/GPEC/00017/2019
| Dane obiektu: Budynek wielorodzinny
Adres Gdansk, ul. Lenartowicza 9 (dz. nr: 91/6, obr.: 0092)
Wnioskedawca WM Lenartowicza 9
Wiasciciel (tylko gdy inny niz Wnioskodawca) jw.
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m?)* 256.69
eplo

1. Qc.o. [kw] 30.00

2. Qcwu. sr kW] 5.00
W dokumentacji technicznej prosze podac mec cieplng zamdéwiona dia ww. obiektu. Warlosc ta powinna byc
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedazy Ciepla.

* wielkoéci mocy ciepine) zostaly okreslone w oparciu o wniosek ziozony przez Wnioskodawee. Moc do doboru wezla
cieplnego wyznaczy projektant

i Ogodine warunki dostawy

Z istniejace] siec cieplowniczej preizolowanej wysokoparameltrowej
2xDn50 w pkt. A" - patrz zalacznik nr 1

W celu przytgczenia do sleci miejskief wysokoparametrowe) istniejacego
obiekiu Ziokalizowanego przy uf. Lenartowicza w Gdansku nalezy:

1)  Wykonac projekt | wybudowac przylgcze cieplownicze preizolowane
zakoficzone zaworami progowymi do pomieszczenia wezla
ciepinego w budynku. Rzeczywisly przebieq przylgcza wyznaczy
projektant po najkrotszej mozliwej trasie | uzgodni z GPEC.

2) Wykonaé projekt | dokonaé montatu indywiduahege wegzfa
ciepinega 2-funkcyjnego na potrzeby obieklu oraz montazu ukladu

1. Miejsce wigczenia

2. Wymagany zakres prac do
wykonania w celu przylgczenia do
sieci GPEC

LOMIGroOw0-roZicZeniowego.
3) Uzgodnié iokalizacle | wielko$¢ pomieszczenia wezla cieplnego
z GPEC.

4) Dokumentacie projektowe nalezy uzgodnic¢ z GPEC.

UWAGA:
Realizacja inwestycji mozliwa pod warunkiem uzyskania zgod
wilascicieli nieruchomosci na trasie planowanych sieci wraz 2

przylaczami.
Analiza opfacalnosci wykonana na dzien wydania WT uwzgledniata

uzyskanie dofinansowania ze Srodkéw unijnych.
3. Parametry wody sieciowe] w wezle ciepinym
*  cisnienie nominaine
* gisnienie na zasilaniu / powrocie (zima)
* cisnienie na zasilaniu / powrocie {l1ato)

1.6 MPa
0,88 MPa / 0,62 MPa
0,56 MPa / 0,36 MPa

GDANSKIE PRZEDSIENIORSTWO
ENERGETYKICIEPFLNEISP.Z 00,

8inda b BO-435 Gdoisk ymw GDeC P
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(GPEC

*  temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70°C do 115°C
= temp. wody na zasitaniu (w okresie letnim) 65°C
4. Granice wlasnoda
*  migjsce rozgraniczenia wiasnosci migdzy GPEC plerwsze istniejace zawory odcinajace wezel ciepiny
a Klientem od wewnetrzne] instalacji odbiorczej klienta
GPEC bedzie wiascicielem siecl, przyigcza
*  wiasnost ciepinego, wezita ciepinege oraz uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego

1.

6.1

“Warunki przylaczenia" nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu cywilnego | sa jedynie
informacjg o technicznych mozliwoesciach wiaczenia do sieci cieplowniczych GPEC Sp. z 0.0,
GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujace czy istnieja warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
przylgczeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego
Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przylacza cieplowniczego oraz wezta ciepinego jest zawarcie umowy
przytaczeniowe). Przed podpisaniem umowy o przyigczenie z GPEC, wnioskodawca zobowiazany jes! do
przestrzegania  aktuainych wylycznych technicznych GPEC Sp 2z oo. dostepnych na stronie
http:/fwwav.grupagpec.pl. W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po
dokonaniu uzgodnien branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania projektu zaméennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktuakizacji uzgodnien z GPEC Sp. z 0.0.
Wnloskodawca zobowigzany jest do pedpisania umowy przytgczeniowej na co naimniel 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy
Warunkiem rozpoczecia dostawy energii clepinej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepla z GPEC sp. z o.0.
Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastapic po uzgodnieniu dokumentacil technicznej, ale przed zakonczaniem
realizacii inwestycii.
Warunkiem przekazania projekiu wezla cieplnego, sieci lub przyfacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z 0.0. W tym celu nalezy na adres GPEC Sp. z 0.0. ul. Biala 1b przekazac¢ dwa egzemplarze
dokumentacji projekiowej. Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spelniaé¢ aklualne
wylyczne techniczne GPEC Sp. z 0.0. destepne na stronie http://www.grupagpec.pl.
Projektant powinien uzgodnic wielkos¢ i usyluowanie pomieszczenia wezia ciepinego z GPEC Sp. z o.o.
Pomieszczenie musi byc wydzielone, zaleca sig aby dostep do niego byl z zewnatrz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, jezeli nie mozna speinié tego warunku nalezy uzgodnic lokalizacie pomieszczenia
Pomieszczenie powinno posiadaé wymiary zapewniajgce latwy dostep do urzgdzern wezia dia wykonania
czynnosci kontrolnych, konserwadii, remontuy (zgodnie z PN-B-02423 oraz akluainie obowigzujacymi przepisami),
w tym w szczegbinoda zapewniac przejécia w miejscu przechodzenia obshugi o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m
oraz odleglo$¢ migdzy elementami wymagajacymi obslugi, a pozostalymi urzadzeniami lub $cianami, ktéra
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezta cieplnego powinno znajdowac sig przy pierwszej scianie
zewnetrznej od strony wejsca przewidywanej trasy przylacza cepinego. Wysokosé pomieszczenia powinna
wynosi¢ min. 2,2 m, Dodatkowo, pomieszczenie musi spelniaé wymogi BHP, zwiazane z wprowadzeniem
przylacza  cieplowniczego (miejsce wprowadzenia, umiejscowienie zawordw odcinajacych itp ), jak rowniez w
zakresie zapewnienia prawidlowego montazu urzadzers pomiarowo-rozliczeniowych Grupy GPEC.
Po:pieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423. w szczegdlnosci powinno
posuadae.a) wentylacje grawitacyjna nawiewno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczata 30
st.

GOANSKIE PRIEDSIEBIONSTWO 190 56 52 43 58¢ S9d Regrawy Guansk-Folnoc NIF 584 0300913
ENERGETYKICIEPINKISP.Z00Q. (4 SE 5748 590 w Gdonzke Wysokosc kopitolu cokladowego

v! Bioda b 80-4

e.modl bok@gpec Vil Widaul Gospediorcs 206 373000 51
=P '

35 Gdaruh l www.gpec.pl KRS 0O00035784
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie wentylacji mechaniczne|.

b) kratke spustowa | studzienke schiadzajaca, lub inne rozwigzanie umoziwiajace odphyw goracej wody
(min. Bm3/h)

c) rozdzielnice elektryczng umieszczong w miejscu widocznym | fatwo dostgpnym, posiadajaca
wytgcznik glowny,

d) instalacja elektryczna powinna byé odpoma na wilgeé | wysokie temperatury i odpowiednio
zabezpieczona, z uwzglednieniem mocy wezla:

e) instalacje polgczen wyrownawczych dedykowane dla urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie z
wymaganiami normy m.in. PN-IEC 60364-5-54 i uznanymi regutami techniki

f) obwietienie elekiryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1),

g) drzwi niepalne otwierane na zewnatrz. Jezeli nie ma mazliwosc, w wyjgtkowych przypadkach
dopuszcza sig otwieranie drzwi do wewnalrz z zabezpieczeniem drzwi przed przypadkowym
zamknigciem / krate (siatke z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajace weze! cieplowniczy
przed dostepem osob trzecich do wezla

h) izolacje pozioma (na posadzce) i pionowg (na scianach) do min. 35 cm wysokosd, obie potaczone -
Jako zabezpieczenie przyleghego pomieszczenia | dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wyloZona gresem technicznym lub pomalowana farbq odporna na wode, smary, wysokg
temperature,

6.2 Zaleca sig, aby powlerzchnia pomlieszczen dla wezléw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkow jednorodzinnych):

a) do 90 KW — zaleca sie montaz wezlow nasciennych dla ktarych wielkosc pomieszczenia ustalana
jest indywidualne, w przypadku montazu mnego typu wezla powierzchnia pomieszczenia powinna
wynosi¢ 10 m2; jednoczednie dhugost 2adnej ze $cian nie moze byé mniejsza niz 2,5m, a wezet musi
byé ustawiony przy $cianie

b) od 91 kW do 200 kW: 12 m2; jednoczesnie dhugos¢ zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m,
a wezel musi byc ustawiony przy écianie

c) od 201 kW do 400 kW: 17 m2: jednoczesnie dlugosc zadnej ze Scian nie moze byC mniejsza niz 3m,

d) od 401 kW do 600 kW. 20 m2, jednoczesnie dlugose 2adnej ze Scian nie moze byt mniejsza niz 3m,

€} powyze| 601 KW; wymiar uzgadniany indywiduainie z GPEC.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Kienta na wezel nie speinia powyzszych wymogow, Klient na etapie
uzgadniania dokumentaci projekiowe) wegzia jest zobowiazany dostarczyc do GPEC oswiadczenie projektanta swojego
wezla o nastgpujace) tresci:

"Profektant ... realizufgey  na  zaméwienie ... projekt urzadzed
fechnotogicznych wezta ciepinego dlabud. ... ............. (] R S AR w Gdansku, osviadcza, 2e zaprojekluje w
wyZej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchri................ w budynku przy of..................... w

Gdarisku wzgdzenia fechnologiczne wezla cieplovniczego w taki sposob, aby speinione zostaly wymogi normy PN-
B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uvzglednieniu w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie przylacza
clepfowniczeqgo, jak réwniez zamontowania urzadzert pomiarowovoziiczeniowych GPEC”.

Oéwiadczenie to powinno byc podpisane przez Projektanta ilub Kienta.

Wymagania dotyczace zewnetrznych pomieszczen wezléw opisane sa w Wytycznych do projektowania, wykonania i
montazu wezidbw ciepinych bedacych wiasnoscia Spdlek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,
wykonania | dopuszczenia do ruchu sieciowego weztow ceplnych nie bedacych whasnoscia Spotek Grupy GPEC.

7. W przypadku komecznosci kontakiu Projektanta z osobq uzgadniajaca (pokdj e 013 B — partar) prosimy o kontaki

alu 1akindowens

o

80455 Gdohsh e
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pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem: uzgodnienia branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentacji projekiowej przylacza | wezla clepinego nalezy zlokyé 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC pod adresem: 80-435 Gdansk, ul. Biala
18. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0, a drugi zostanie 2wricony
z odpowiednia adnotacjy w dokumentacji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji
projektu | nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnoéci za przyjete rozwiazania. Uzgodnien rozwiazan
technicznych w zakresie inwestycfi | modemizac)i w dziedzinie gospodarki energetyczne] nalezy dokonywat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

8. W przypadku uruchomienia wezla nie nalezacego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolarne dopuszczenie
urzadzen do wspoipracy z miejska siecig cieplowniczg.
Whicski o dopuszczense do uruchomienia weziéw i wigczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy kierowad
droga pisemng do Kierownika regionu wgztow/kierownika regionu sieci GPEC Sp. z 0.0,

Projekt sieci, przylaczy oraz wezldw powinien spelniaé szczegdlowe wylyczne techniczne GPEC Sp. z o.o.
wyszczegolnione ponizej:

a) Wytyczne lechniczno-eksplatacyjne do projektowania. budowy i eksploatacji rurociggow ukladanych bezposrednio
w gruncie

b) Wytyczne do projektowania, wykonania | montazu wezidw cieplnych bedgcych wlasnoécia Spélek Grupy GPEC

c) Wylycznych do projektowania, wykonania | dopuszczenia do ruchu sieciowego weziow cieplnych nie bedacych
wiasnoscia Spotek Grupy GPEC

Ww. dokumenty dostgpne sq w wers|i elekironicznej na stronie internetowej hitps://grupagpec.plidla-projektantal .

9. Integralng czescig "Warunkow przylgczenia wezka ciepinego do sleci cleplownicze] GPEC Sp. z o.0.
nr WTIGPEC/00017/2019" s3 wyszczegblnione ponizej zalaczniki:

Zatgcznik nr 1~ plan sytuacyjny

[r4 enia™
"Warunki przylgczenia wezta ciepinego do sieci ceplowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr WT/GPEC/00017/2019" sa wazne

dwa lata liczgc od daty ich wystawienia,

= Engler bick
Sztykiel Ireneusz Stachrifak M&teuéz
kiarownik dzialu zarzgdzania infrastrukturg specjalisia ds. planowania inwestycji | rozwoju

ko.. GPEC/TH ala

HiF 584 0300912
kegpitele roklodowego
1000 21

GDANSKIE PRIEDSIEBIORSTWO
ENERGETYXICIEPLNEISP. 200,

ul. Bola 1o, B0-435 Gdonsk



"03d9 Z jupobzn | juepyefoid AzoeuzAm oBazolumorders ezokikzid supdzs zelo dses)
VOVMN

fezajumoldald 1981s op ejuazokim pund Auemouodoid - oV

oBouidalo ejzdm sfoezyero - [T

BUBMO|0ZI21d BZOIUMOIADIO JOIS =
:6102/L1000/03dD/LM OP | Ju Hjuzoktez




25

Nr kancelaryjmy: WG-I1.6621.5.1855.2020

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 812
80-803 Gdansk

(NADWS CITaND WHIROeD dodument]

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0092, 092

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 11-08-2020 D8:43:26

Nr jednostki rejestrowe). G298

O=zoby: 4
Udiziaf . .
£ :Tfadama Dane ozoby fizyczne)j / inshyiuci
51100 GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
S Rydel Ryszard Jozef (Jézef, Krystyna)
“'E'P“'"'fiﬁﬁm adres: ul. Teofila Lenartowicza /2, B0-704 Gdansk
wepihwlasnoi Rydel Ewa (Jazef, Nina)
adres: ul. Tecfila Lenartowicza B2, B0-704 Gdarsk
15100 Wysocka Irena Lidia (Ryszard, Monika)
3 ¢ adres: ul. Teofila Lenartowicza O/1, 80-704 Gdansk
o Zuchowiecki Czeslaw (Jan, Urszula)
“E'P“‘"ga‘?ﬁm adres: ul. Teofils Lenartowiczs 83, 80-704 Gdarsk
wespolwiasnoss Zuchowiecka Maria Jadwiga (Alojzy, Wanda)
adres: ul. Tecfila Lenartowicza B3, B0-704 Gdarsk

Dziatki ewidencyjne: 1

. . Powierzchnia | UZytek i Wasa bonfiscyina '
Artuzz Nr dziadki Adres / PoloZzenie Nr KW jub inne
] Fow fha] dokumenty
4 916 ul. Tecfila Lenartowicza 8 0.0329 B 00329 GD1G00275813M4

Identyfikator: 226101_1.0092.91/8; Dziafka objeta forma ochrony preyrody.
Diata okreslenia warkosc: - Risjon statystyczny: -

- Rejestr zabwtkow: - Data wpisu do rejestny zabytow: - Wartosc: -

IMWAGA: Diziatka zabudowana budynkami: 109,

Razem powierzchnia dziaek [hal:

0.0320

|ha

Slownie:

trzysta dwadziescia driewiet metrow kwadratowych

Oznaczenia uZythow i klas
B - Tereny mieszkaniowe

fdentikac) sheimnicenes] | usiug Zaufania w odnissieniu do ransako) 2
WEWNGITIT O LCy R ego dreyse

mmmmwmmm,nmm
"Pieryikac) podpisy modra dokorad 2 POMOcs OpFgrAMoEaNnE oo wenrikac] podpisl

FIkoweaTym podpisem Sekironkcym, o Ko mowa w art. 3 pkt. 121
Eurcpe)skiego | Rady {UE) nr S102004 2 dinia 23 lipca 2074 ©ow sprawis

EkronicETch na rmkg
1S9SIWE (D Uz UE L257 2 28.08 3014, =ir. 730

Mariusz Klejnowski
11-08-2020
dokument zostal podpisany eleltronicznie

(sporzgdzd; dafa i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Beata Gaj
p.o. DYREKTORA WYDZ1AK U GEODEZJI
KIEROWHNIK
REFERATU ZASOBU GEODEZY JNEGO
114082020
dokument zostal podpisany elelaronicznie

{higﬁnaznfsip muby.wmzm&;chn@m i
Iub osoby upowanione] przez ongan: dala i podpis)
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Nr kancalaryjmy: WG-IIL6821.5.1855.2020

Wojewodztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka
ul. Nowe Ogrody 812 Obreb
80-803 Gdansk

(MADNE CPENT WHIROS00 JoRLment)

Powiat: m.Gdansk
ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ewidencyjny: 226101_1.0092, 092

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 11-08-2020 08:43:26

Nr jednostki rejestrowe). G243

O=oby: 1
Udziaf - ..
IS wiadania Dane ozsoby fizycznej / insfytucii
n | GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
- . Powierzchnis Lizyfek i Wasa bonitacyina .
Arfuzz Nr dziadi Adres / PoloZenie - Hr KW jub inne dokumentdy
[ha] Uigydek Fow. [ha]

4 917 0.0858

Diata okreslenia wartosc: - Rejon statystyceny: -

B D.0858 GD1G00055868/5

Identyfkator Z26101_1.0092.91/7; Dziafka objgta forma cchrony preyrody: -; Rejestr zabytkow: - Data wpisu do rejestru zabybow: - Wartoss: -

Razem powierzchnia dzislek [ha]: 0.0858

|ha

Slownie: |osiemset pietdziesiat osiem metriw kwadratowych

UWAGA: W jednosfce znajdujg sie jeszcze inne dziahhi.

Powierzchnia calej jednozthi rejesfrowei: 0.8597 (osiem tysiecy piecset dziewiecdziesiat siedem metrow kwadratowych)

Oznaczenia uZyfkow i kias
B - Tereny mieszkanicwe

Diokarment 2ot uvlerzyisiniony owal FiRowamym podpisem sesironlcmym, o Bore mowss '« art. 3 pit. 121
ot 2= Rorporzadnenia Pariamrentu Europs skiego | Rady (UE ) nr 3102004 2 dnia 23 lipca 2014 ©ow sprawis
eeiionice | g W na
weswnptrzry orax uciyinicego dyrektyes 195353WE (D Uz LE L 257 2 2808 2014, = T3]
Fonaitfiosamy podpes sekironiceny ma Dkl sam sKutsk prasey
‘ieryfikac] podpisy modna ok I POMoCs O oo wenrieac] podpisa,
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Z up. Beata Gaj
p.o. DYREKTORA WYDZIAY U GEODEZJI
KIEROWHMIK
Mariusz Klejnowski REFERATU ZASOBU GEODEZY JNEGOD
1-08-2020 11-08-2020

dokument zostal podpisany eleltronicznie

(sporzgdzd: dafa i podpis)

dokument zostal podpisany elelmmonicznie
(imig i nazwisko osoby reprezenfifgcef organ
fub osoby urowsdnionej przez ongan: dafa i podpis)
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Nr kancelaryjmy. WG-11L6621.5.1855. 2020

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 812

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0092, 092

80-803 Gdansk

(MADNS CITE WHTROe00 dodument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 11-08-2020 08:43:26

Nr jednosthi rejestrowej. G291

Osoby: 8
Udlziad - .
£ wiadania Dane osoby fizycznej / inshytuci
oMo GMINA MIASTA GDANSKA
wspohwlasnoss siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
10/100 Bigus Klara Berta (Leon, Stanislawa)
adres: ul. Tecfila Lenartowicza 844, 80-704 Gdarnsk
& Kamel Jadwiga (Bronisltaw, Aniela)
wspohatasnoss adres: ul. Legnicka 8/5, 80-704 Gdarsk
10/100 Kendrzycka Maria Urszula (Bemard, Jadwiga)
adres: ul. Tecfila Lenartowicza &/1, 80-704 Gdarsk
10/100 Obuch Monika Magdalena (Fiotr, Ewa)

adres: ul. Tecfila Lenartowicza &/2, 80-74 Gdarsk

WspOINoSE ustawona

Polak Waldemar Jan (Kazimierz, Irena)
adres: ul. Tecfila Lenartowicza &/3, 80-74 Gdarsk

10/100 - :
wpdhwtasnos Polak Jadwiga (Jlam, Stefania)
adres: ul. Tecfila Lenartowicza &/3, 80-74 Gdarsk
117100 Skrzypek Maria Anna (Jozef, Helena)
adres: ul. Tecfila Lenartowicza 7/4, 80-74 Gdarnsk
11100 Wichrowska Irena bucja (Bernand, Klara)

adres: ul. Tecfila Lenartowicza 7/3, 80-704 Gdarsk

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz Nr dziatki Adres / PoloZenie N KW jub inne dokumendy
[ha] Lizyfek Fow: fha]
ul. Tecfila Lenartowicza 7
4 318 UL Teofila Len - 5 0.07T18 B 0.0716 GD1GO025747713

Identyfikator: 26101_1.0092.81/3; D=iatka objeta forma ochrony prayrody. - : Rejestr zabytkdwr - Data wpisu do rejestry zabytidw: - Wartoss: -

Diata okreslenia wartosci: - Riejon statystyezny: -
IUWAGA: Daiatka zabudowana budynkami: 107,
Razem powierzchnia dzialek [ha]: 0.0718 | ha
Siownie: | siedemset szesnascie metrow kwadratowych

Oznaczenia uZytkcw i klas

B - Tereny mieszkanicwe

Failthosay

mmmﬁm
5 Rorporzdrenia Pariamentu
identyfikac) sakdmnicmne) | g mufsnis w adniesieniu O rensak] ssdmnicensch na remiu
WeWngirzTy o uchyiagacego dyrekd e 1999 S3WE (D Uz UE L 257 2 28082014, =i 73).

poddipis EekirOriCETy
Wieryikac) podpisy modra dokonad I pomoy

FIRoweaTy™ poadinisem SekironkcETy, O Kore mows w art. 3 pkt. 121
Eunopejskiego | Rady (LUE) nr S10201L 2 dnia 23 lipoa 2074 ©ow sprawis

mﬁ]mmm;ﬂ pocipls. WiSnONECETY.
OPFQIITORANE d0 weryr1eac] poopisl
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~ ) Energa

operator
Gdarisk 31.07.2020

UZGODNIENIE NR GD\21037012020

Temat Trasa przylacza cieplowniczego do budynku przy ul. Lenartowicza 9 w
Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 |ata. )

2. Wykonawca robdt winien 2ghosié pisemnie lub telefonicznie do REJOMU DYSTRYBUCJ W GDANSEL,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robdt 5 dni wezedniaj, oddzielnie dia kaxde) kolizji 2 urzgdzeniami

energetycznymi,

3. Mie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot

napotykane urzadzenia energetyczne traktowad jako czynne (pod napieciem — mogace grozid porazeniem) |

zachowad warunki bezpieczefistwa. Koszly naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W

GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzer urzadzed energetycznych podozas wykonywania robdt pokrywa
onawca.

4. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez Energe mapg do celdw projektowych.

Uhwagi dodatkowe:
Ma zblizeniach | skrzyzowaniach 2z siecig energetyczng prace prowadzic metoda uniemotliwiajgcy powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacjs.

Prace ziemne popreedzic wykonaniem przekopdw probnyeh w celu ustalenia dokfadne] trasy sieci
elekiroanargetyczna),

Skrzyrowania | zblizenla z kablami energetycznymi realizewat zgodnie 2 normg SEP-E-004,

W migjscach kolizji projektowanego przylacza cieplowniczego 2 istnigjgcymi kablami, kable te oslonié
przepustami dwudzielnymi

W miejscach wystepowania istniejgcych kabll energetyczrych prace ziemne wykomywad Spregtem recznym

nEynLer
ds. Dokumentac) Enargetycney

f L
e Dzt D tucznej
Krzysk tof Hejna

Magte) Jachumiek

HKopie otrzymuja:
MO afa
T+ 58 527 &5 86 EMERZADPERATOR 58 b
F +40 58 537 0517 i Menmari Pelbiie) 130, B0-357 Glaeh Wl Wpdaial Gospodaizy KRS
Culzial w Delafishe KRS (000013455
ul Manyna Polseie) 130, S0-557 Gatsk
Reqon TR07TSA0 00035 [ darckianapa gl or homlz 39 12406303 1111 000 E6ET 1786

HIF SR3-000-11- 50 mIRga-oparaion p Figelal rablstowyhwiplecoy | 356 110 400 o
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28 zgodnoéd z oryginalem mapy do celdw projektowych

—« gie¢ C.O.  przewdd:zasdajacy | powrclny

Projekl budowy przytacza cepowniczego
Gaansk ul. Lenartowicza §

PLAN ZAGOSPADAROWANIA TERENU

: 80-119 Gdarisk
— i ul. Asesora 18
——— % Dala_ piec 20200
tel. 516-042-210 | 2 Rys.
// Projektars: ¢ Inz. Przemystaw Dagil | pomosoewosio |/
Sprawdzajscy. | mgr in2. Domink Dagil pomossgrPwosiie | [ &7
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§

POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTIA

Polska Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Wadowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia gdansk@psgaz pl

UZGODNIENIE NR 10349/BR/OTI/2020
z dnia: 2020-08-25

Zadanie: Budowa przylgcza cieplowniczego
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowosdt: Gdarisk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Lenartowicza 8, nr dz. 338 8116, 9117, 51/8

Projekiant. Przemystaw Dagil, upr. nr: POMOOSOFWOSM0
Inwestor,  GPEC Sp. z 0.0, Biata 1 B 80-435 Gdarsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

‘Warunki uzgodnienia zawarto na drugie) stronie,

Foilyiy 5 CRgwTches 8 T 0.0, ul 'hﬁmwﬁlmm—u_ﬂu vl 15900 Tamdw
I Zpklad Garoaricry w Goa I} aye3 H) Grarsh
HRE W1E|§Wﬂmlm- isden ik w Krpkawie M| Crapedanzy KRS
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Warunkl uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgiosié pisemnie w siedzibie whadciwe] dia terenu inwestyc]i Gazowni,
nie pbiéniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia,

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazows nalery wstrzymad prace i
rie nie powiadomic wiatciwa, dia terenu inwestycji, Gazownig,

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej inwestor | Wykonawca zobowiazani sg usungé wiasnym

kosztem i staraniem. InwestorMWykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnoss
z tytutu szkody wynikowej poniesione| przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowe| sprawca zobowiazany jest niezwiocznie
powiademicé Pogotowie Gazowe tel. nr 892,

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

- Wazelkie zmiany w dokumentac)i projekiowej, dokonane po wydaniu ninigjszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0, Oddzial Zakiad Gazowniczy, Dzial
Zarzgdzania Majatkiemn Sieciowym/Gazownia,

6. Za aktualnost mapy do celdw projektowych i je] zgodnost z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projekiant.

7. W pobliu istniejace| sieci gazowej roboty ziemne wykonywad recznie,

8. Szczegdlowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustalié na budowie, na podstawie
przekopdw kontrolnych i potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.

9. Calo¢ robdl wykonad kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

10. Przy ukladaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegioéci od
isiniejace|/projektowane] sieci gazowe].

11. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnila 04.06.2013 1. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie
(D2 U, 22013 r, poz. 640).

12. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosié obiektow budowlanych, urzadzaé statycr sktadéw i
magazynow oraz podejmowad dziatan mogacych spowodowad uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga byé prowadzone tylke po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia,

13. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomocs tasmy ostrzegajace|

14. Zasypanie gazociggu nalezy wykonad w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
Zastosowaniem podsypki | obsypki).

15. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zglosié do adbioru we wiasciwe] Gazowni,

16. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonaé pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Pla%zwhi_

£ e

KIERQWHNIE

Pieczatka i podpis: Sk Ewi | Emu' Uzgodnien

Katill Barnat

Osoba do kontaktu: Aneta Polgga (aneta polega@psgaz.pl)

Otrzymuja;

1. Projektant
Z. ala
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23 290dncdd z arygmatem mapy do celdw projektowych

- sie¢ C.O. przewdd zasiaacy | powrolny

oy |
Goafsk ul. Lenartowicza 9 dz. 91/5,91/7,91/8 obr. 0082

aDRGI L
\\\ 80-119 Gdarisk PLAN ZAGOSPADAROWANIA TERENU

wl Asesora 18
1el 516-042-210 e Tyt S0 A
Skals:  3.800 Rys. pr/4
Projeklan. mar inz. Przemystaw Dagil 10 ﬁ /
Spawdzaiacy | mgr in2. Domink Dagil POMO4aPWOS/H0 |
Vispdipracs | inz. Maciej Sopogko /
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