	
	
	



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

postępowanie numer sprawy: BZP-3941-6/2022
	[bookmark: _Hlk78965523]
CZĘŚĆ NR 1 - APARAT FOTOGRAFICZNY 


	Użytkownik / miejsce dostawy
	Wydział Grafiki ASP, ul. Humberta 3 31-128 Kraków.

	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu)
Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr)

	1
	2

	
Nazwa przedmiotu
	Aparat fotograficzny

	

	Model wzorcowy
	Aparat fotograficzny Sony a7III, lub równoważny 

	

	Ilość sztuk
	1
	

	Opis 
		Matryca pełnoklatkowa: 
	Tak 

	Ochrona przed warunkami atmosferycznymi: 
	Tak 

	Stabilizacja: 
	Tak 

	Wielkość matrycy: 
	Full-frame, 35.9 x 24 mm 

	ISO: 
	auto, ISO 50-204800 

	Procesor
	BIONZ X

	Rozdzielczość maksymalna
	6000 x 4000

	Formaty obrazu
	
3:2
16:9

	Formaty zapisu
	RAW
JPEG
RAW + JPEG

	Kompresja
	
standard
fine
extra fine

	Balans bieli
	
auto, manualny
ustawienie w Kelvinach
ustawienia predefiniowane

	Lampa błyskowa
	brak

	Tryby ekspozycji
	
P, A, S, M
tryby użytkownika

	Karta pamięci
	
SD/SDHC/SDXC , dwa gniazda w tym co najmniej jedno UHS-II

	Kompensacja ekspozycji
	+/- 5 EV w skoku co 1/3 lub 1/2 EV

	Migawka
	1/8000 - 30 s

	Blokada ekspozycji
	półpozycja spustu migawki
przycisk AEL

	Bracketing ekspozycji
	3 albo 5 klatek +/- 0,3 / 0,5 / 0,7 / 1 / 2 / 3 EV

	Pomiar światła
	
Matrycowy, centralnie-ważony, punktowy
uśredniony
ważony względem jasnych partii obrazu

	Samowyzwalacz
	2

	Pomiar ostrości
	
Detekcja fazy, detekcja kontrastu, 693 punkty AF

	Tryb pracy AF
	pojedynczy AF
ciągły AF
ustawienie ręczne (MF)
śledzący AF
wykrywanie twarzy
AF dotykowy

	Blokada ostrości
	półpozycja spustu migawki
przycisk AF-Lock

	Podgląd głębi
	tak

	Wizjer
	
wizjer elektroniczny
2 359 000 punktów, powiększenie 0,78 x


	Ekran LCD
	
3-calowy , odchylany, dotykowy
921 000 punktów


	Rejestracja filmów
	
4K 30 kl/s, Full HD 120 kl./s

	Złącza
	


microHDMI, gniazdo mikrofonu gniazdo słuchawek
Wi-Fi
NFC
USB 3.1 (USB-C)

	Pilot
	możliwość sterowania przez Wi-Fi

	Zasilanie
	akumulator litowo-jonowy
NP-FZ100 z wydajnością zasilania 710

	Obudowa
	magnezowa
uszczelniona

	Wymiary
	127 x 96 x 74 mm

	Waga
	650 g

	Stopka akcesoriów
	tak

	Gwint statywu
	Tak



	

	Gwarancja:
	min. 12 miesięcy
	




	
CZĘŚĆ NR 2– OBIEKTYW Z FILTREM B+W UV 72 E


	Wydział Intermediów ASP, 31-111 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38/3  

	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu)
Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr)

	1
	2

	
Nazwa przedmiotu
	Obiektyw fotograficzny 
	

	Model wzorcowy
	Obiektyw Sony FE 70-200mm f/4 G OSS, lub równoważny

	

	Ilość sztuk
	1
	

	Opis 
	                           OBIEKTYW
	· Kompatybilny do aparatu fotograficznego Sony a7 r III:
· Ogniskowa: 70-200 mm
· Światłosiła: f/4
· Min. otwór przysłony: f/22
· Liczba listków przysłony: 9 listków, przysłona kołowa
· Konstrukcja optyczna: 21 soczewek w 15 grupach
· Napęd: AF, dwa silniki liniowe
· Kąt widzenia: 34°–12° (pełna klatka 35 mm)
· 22°–8° (APS-C)
· Min. odległość ostrzenia: 1-1,35 m
· Mocowanie: Sony E
· Średnica filtra: 72 mm
· Wymiary: 80 x 175 mm
· Waga: 840 g (bez mocowania statywowego)
· FILTR B+W UV 72 E (UV 72 mm do Obiektywu Sony FE 70-200mm f/4 G OSS

	



	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	









	[bookmark: _Hlk95285237]
CZĘŚĆ NR 3– STATYW


	Wydział Intermediów ASP, 31-111 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38/3  

	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu)
Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr)

	1
	2

	
Nazwa przedmiotu
	Statyw 
	

	Model wzorcowy
	Statyw Sirui r-3213x+vh-10x carbon tripod & video head lub równoważny

	

	Ilość sztuk
	1
	

	Opis 
		Rodzaj:                tripod 
Długość po złożeniu:  74.2 cm 
Maksymalna wysokość robocza: 193 cm 
Minimalna wysokość robocza:  25.5 cm 
Maksymalne obciążenie:  4 kg 
Mocowanie:  1/4″, 3/8″ 
Liczba sekcji:  3 
Grubość nogi:      32 mm 
Zakończenie nóg:      kolczaste, gumowe 
Zastosowany materiał:   włókno węglowe 
Kolor:  czarny 
Waga:  2930 g



	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
	



	
CZĘŚĆ NR 4– KARTA PAMIĘCI

	Wydział Intermediów ASP, 31-111 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38/3  

	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu)
Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr)

	1
	2

	
Nazwa przedmiotu
	Karta pamięci
	

	Model wzorcowy
	Karta pamięci SanDisk 128GB SDXC Extreme Pro 300MB/s UHS-II V90ub równoważny
	

	Ilość sztuk
	1
	

	Opis 
		Rodzaj pamięci: SDXC
Pojemność: 128 GB
Klasa prędkości: Class 10 (C10), U3, V90
Prędkość odczytu (maksymalna): 300MB/s
Prędkość zapisu: (maksymalna): 260 MB/s
Prędkość zapisu (minimalna): 90 MB/s
Temperatura działania: -25 st. C do 85 st.C
Temperatura przechowywania: -40 st. C do 85 oC
Odporność na promieniowanie: RTG
Gwarancja: min. 12 miesięcy



	




	
CZĘŚĆ NR 5– MIKROFON


	Wydział Intermediów ASP, 31-111 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38/3  

	Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)
	Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu)
Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr)

	1
	2

	
Nazwa przedmiotu
	Mikrofon 
	

	Model wzorcowy
	Mikrofon pojemnościowy Saramonic SoundBird V1 ze złączem XLR lub równoważny

	

	Ilość sztuk
	1
	

	Opis 
	Typ mikrofonu:                      pojemnościowy
Wzór polarny:                     superkardioidalny
 Zakres częstotliwości:         50 Hz do 20 kHz
Czułość:                            -32 ± 3dB (0dB-1V / Pa, przy 1kHz)
Stosunek sygnału od szumu:       80 dB SPL
 Maksymalny SPL                           : 132dB
Filtr górnoprzepustowy:                 200 Hz
Pad:                                                     -10dB
Wymagania dotyczące zasilania: Zasilanie fantomowe 48 V lub 1 x bateria AA
 Temperatura pracy:                    od -5 ° C do 50 ° C
Połączenie wyjściowe:    3-stykowe XLR, symetryczne wyjście między stykiem 2 (+), stykiem 3 (-) i stykiem 1 (masa)
 Średnica: 20 mm
Długość: 272 mm
 Waga: 195 g

Zawartość zestawu

• mikrofon SoundBird V1
• kabel męski na żeński XLR
• osłona piankowa 
• uchwyt SR-SMC2
• 4 x zapasowe opaski mocujące
	

	Gwarancja
	min. 12 miesięcy
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