Warunki techniczne nr 21/2018
dla projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie sygnalizacji Swietlnej w nowym Porcie
- skrzyzowanie ulic Wolnosci- Géreckiego oraz Géreckiego -Dokeréw Niniejsze warunki stanowia
integraing czesc projektu

A.1.WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

1. Projekt budowlany/wykonawczy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, normami, prawem zaméwien publicznych i
wiedzg techniczna.

2. Przy projektowaniu sygnalizacji Swietlnej nalezy uwzgledni¢ rowniez branie
teletechniczng, w ktérej nalezy zaprojektowaé: wyposazong komore teletechniczna
lokalnego wezta telekomunikacyjnego LWT. Zaprojektowane rozwigzania muszg by¢
kompatybilne z zastosowanymi w Ramach Budowy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Ruchem Drogowym TRISTAR.

3. Projekt sygnalizacji Swietlnej branzy Elektrycznej opracowaé w oparciu o uzgodniony
projekt braniy Inzynierii Ruchu na aktualnych mapach do celéw projektowych
uzgodnionych w ZUDP, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej na etapie projektu
technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem drogowym
projektowanego skrzyzowania ulic . Projekt sygnalizacji musi by¢ opracowany zgodnie z :
Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pdZniejszymi zmianami).

4. W przypadku wyjscia elementow sygnalizacji $wietinej poza pas drogowy nalezy uzyskac
uzgodnienie wtascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe uiyczenie
terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

5. Projekt budowalny/wykonawczy ma zawierac¢: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepisdw, obliczenia elektryczne (np. ochrony od porazen, itd.),
zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych, mapke
obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestycji, plan przebiegu kanalizacji kablowych / kabli,
plan sytuacyjny z projektowang sygnalizacjg, schemat zasilania szafy licznikowej/LWT,
rozszycie kabli sygnalizacyjnych i detekcyjnych w masztach i sterowniku, podtgczenie kabli
w masztach, rysunki poszczegélnych masztow wysokich i masztow niskich z
wyposazeniem, uzgodnienia: GZDiZ w tym z branzy Inzynierii Ruchu wraz z
opieczetowanym planem; ZUDP i gestordw sieci, kserokopie uprawnien, oswiadczenie
Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

6. Projekt wykona¢ i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,
* pdf,*.dwg).
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Wymagania dla poszczegélnych urzadzen sygnalizacji swietlnej:

Kanalizacja kablowa sygnalizacji ulicznej

1. Projektowane kable: sygnalizacyjne i sterownicze lokalizowac w pasie drogowym w  lokalnej
kanalizacji kablowe]j {(minimum 2xfi110).

2. W ciggach glownych kanalizacji i przy przejsciach pod drogami projektowac minimum jedng
rure rezerwowg fi 110.

3. W miejscach rozgatezier kanalizacji kablowej stosowac studnie o wielkosci minimum SKR-1.

4. 0Od studni kablowych do poszczegdlnych masztow projektowac kanalizacje jednootworowa.
Rury tej kanalizacji muszg umozliwia¢ wciggniecie kabli sygnalizacyjnych z studni kablowych
bezposrednio do masztow.

Studnie kablowe zabezpiecza¢ zamykanymi pokrywami.

6. Dla studni kablowych stosowac ramy i wiazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w zaleznosci
od lokalizacji studni.

7. W poblizu miejsca montazu petli indukcyjnych przewidzie¢ studnie kablowe w ktérych nalezy
wykona¢ potgczenie petli z kablem zasilajgcym (feederem).

8. Przy szafie LWT (Lokalny Wezet Telekomunikacyjny) nalezy zaprojektowac studnie kablowg (o
wielkosci minimum SK-2) potgczong kanalizacja ( minimum 2xfil10) z szafg LWT( istniejgca
studnie przy szafie sterownika wymieni¢ na SKR-2).

9. Projektowana kanalizacje lokalng nawigza¢ do istniejgcej kanalizacji magistralnej w ciggu

ul.Wolnosci.

Zasilanie | pomiar energii

1. Wystgpi¢ z wnioskiem do ENERGA OPERATOR S.A. o warunki przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej. Nalezy zachowal selektywno$¢ zabezpieczen.( zabezpieczenie
przedlicznikowe nie mniejsze niz 16A pradu trojfazowego). Warunki przylgczenia przesta¢ do
akceptacji Dziatu Energetycznego GZDiZ przed ziozeniem projektu do uzgodnienia.
Uzgodnienie warunkéw przylaczenia lezy po stronie projektanta. Oplate przylgczeniowg
ponosi Inwestor.

2. Zasilanie szafy LWT od zfgcza/szafki pomiarowej wykonywa¢ kablem miedzianym typu YKY o
min. przekroju 10mm? . Trase kabla zasilajacego projektowac w pasie drogowym.

3. W bezposredniej bliskoéci sterownika sygnalizacji Swietlnej zamontowac tréjkomorowgq szafe
zasilajgco/telekomunikacyjng LWT ( Lokalny Wezet Telekomunikacyjny istniejgca szafa) z
wyposazeniem, z blachy aluminiowej o grubosci minimum 3mm, w ktérej:
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4.1. Komoreg elektryczno-rozdzielczg nalezy wyposazy¢ w roztacznik gtéwny, ogranicznik
przeciwprzepieciowy |+l (B+C), zabezpieczenia dla poszczegdlnych obwoddw.

4.2 Komore teletechniczng nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pasywne i aktywne, stuigce do
komunikacji z Centrum, kompatybilne z wbudowanymi w Ramach Budowy
Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania Ruchem Drogowym TRISTAR.

4.3 Na przefgcznicy nalezy zakoriczy¢ Swiattowod 12) wpiety w projektowany $wiattowdd
systemowy /magistralny.

4.4 Dobrac zasilacz o obcigzalnosci pradowej uwzgledniajgcej montaz wszystkich urzadzen
aktywnych.

4.5 Komore licznikowg wyposaiyé w zamek zgodny z standardem Energa Operator

i zabezpieczenia zgodne z wytycznymi z warunkow przytaczenia.

4. Szafa LWT musi mie¢ mozliwos¢ sygnalizowania otwarcia i zamkniecia drzwi oraz zaniku faz
napigcia zasilajgcego w Centrum Sterownia w Gdansku. Nalezy zaprojektowaé system
informacji o zaniku faz napiecia w uktadzie zasilania.

5. Szafa LWT malowana farba proszkowa w catoéci musi by¢ zabezpieczona powtokg odporng
na: graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajacego musi stanowié¢
nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

Sterownik sygnalizacji swietinej

Na skrzyzowaniu ul. Goreckiego i Dokerdw istniejgcy sterownik zmodyfikowac w taki sposéb aby
spetniat ponizsze wymagania.

Sterownik sygnalizacji swietlnej musi:

1. By¢ przeznaczony do pracy w systemie centralnego sterowania i umoiliwiaé prace w
automatycznym, obszarowym systemie sterowania ruchem.

2. Posiada¢ otwarty protokét komunikacyjny OTS2, oraz mie¢ zaimplementowane
oprogramowanie TRENDS Kernel + EPICS wspdtpracujgcego z systemem centralnym
sterowania BALANCE w celu zapewnienia mozliwosci przytgczenia do systemu TRISTAR.

3. Sterownik musi by¢ wyposazony w radio krdtkiego zasiegu dla komunikacji z pojazdami
transportu publicznego w celu obstugi priorytetu pojazdéw transportu zbiorowego zgodnie z
protokotem VDV,

4. Spetnia¢ wymagania dokumentu ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach” (Dz.U/ nr. 220/2003, poz.2181)", oraz obowigzujgcych Polskich Norm, w
szczegdlnosci:

4. PN-HD 638 S1 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

. PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatoréw — Funkcjonalne wymagania bezpieczeristwa.

6. PN-EN 50293 Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna (EMC). Systemy sygnalizacji ruchu
drogowego.
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10.

11.

12.

13,

14,

15.

16.
17.
18.

19,

20.

Zapewnia¢ hezpieczenstwo sterowania sygnatami poprzez zastosowanie konstrukcji
minimum dwuprocesorowej. Niezaleine jednostki procesorowe muszg realizowaé program
sygnalizacji oraz prowadzi¢ wzajemng kontrole poprawnosci dziatania.

Realizowaé pomiar wartosci pradu zasilajacego obwody wyjsciowe na wszystkich wyjsciach z
doktadnoécig umozliwiajaca wykrycie uszkodzenia kazdego Zrédta Swiatta 0 mocy wiekszej niz
2W. Kontrola musi by¢ prowadzona dla wszystkich sygnaldw: czerwonego, zottego i zielonego
oraz syghatdw warunkowych.

Umozliwia¢ ustawienie dla kazdego zrodta swiatta i odptywu indywidualnych progéw
ostrzeienia i wylaczenia w przypadku awarii.

By¢ wyposazony w osobne porty komunikacyjne dla pracy lokalnej i systemowej,

Umozliwia¢ komunikacje za posrednictwem sieci Ethernet (na kablach elektrycznych lub
optycznych)oraz GPRS/GSM.

Umoiliwiaé lokalng i zdalng zmiane parametréw programu, oraz kompletnych programéw
bez przerywania pracy sterownika.

Umozliwia¢ zdalng zmiane zmiennych sterujacych i parametrow pracy, gdzie jako zmienne
sterujgce programu nalezy rozumiec: dtugos¢ cyklu ( jesli wystepuje), czasy trwania sygnatu
zezwalajacego dla poszczegdlnych grup ( lub faz ), wartosci splitu, wartosci offsetow, a jako
parametry pracy nalezy rozumiec¢: numer realizowanego programu, tryb pracy sterownika,
parametry czasowe detektoréw odpowiednie dla zastosowanego systemu akomodacji,
wartosci pradéw nominalnych obcigzenia obwoddw.

Posiada¢ mozliwoé¢ dostepu do sterownika poprzez urzgdzenia mobilne w zakresie co
najmniej sprawdzenia jego statusu, awarii, parametrow elektrycznych oraz parametrow
detektorow.

Posiada¢ oprogramowanie narzedziowe do tworzenia programoéw (stalo czasowych i
akomodowanych) i programowania sterownika , ktére musi by¢ dostarczone ze
sterownikiem. Oprogramowanie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

Posiada¢ oprogramowanie umozliwiajgce nadzoér pracy sterownika i jego parametrow
w trybie online. Oprogramowanie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

Posiada¢ dokumentacje z szczegotowa specyfikacjg protokotu komunikacyjnego co najmniej
w zakresie: zmiany wartosci zmiennych sterujgcych, zmiany parametréw pracy, zarzadzania
pomiarami i odczytywania wynikéw pomiaréw ruchu. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajgcego.

By¢ przystosowanym do pracy w systemie 230V .

Realizowac redukcje natezenia $wiecenia sygnalizatoréw w godzinach nocnych.

Obstugiwa¢ do 48 grup sygnatowych i umoiliwia¢ dotaczenie minimum 64 detektory
pojazddw i pieszych.

Pracowac w zakresie temperatur -25°C + 55°C przy czym wyklucza sie stosowanie urzadzen
grzewczych i chtodzacych, dopuszcza sie jedynie stosowanie grzatki o mocy ponizej 10W,
zapobiegajacej kondensacji wilgoci w obudowie sterownika.

By¢ umieszczony w obudowie z blachy ze stopu aluminium zabezpieczonej farbg proszkows.
Wykonczenie obudowy musi zapewnia¢ skuteczne zabezpieczenie powlokg odporng na:
graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajgcego musi stanowic nieorganiczny
polimer na bazie silikonu.
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21. Miec drzwi gtéwne szafy sterownika wyposazone w zamek ,, baskwilowy”.

22. By¢ wyposazony w tzw. panel policyjny, umotzliwiajgcy zatgczenie sygnatu ogdlnego
czerwonego, pulsujgcego zottego lub wytaczenie catkowite sygnalizacji; panel musi by¢
dostepny niezaleznie od zasadniczego sterownika.

23. Zamek gtéwny i panel policyjny wyposazone we wkiadke patentowsa.

24, Uziemienie o wartosci Ru<10Q.

25. Umoiliwia¢ sygnalizowanie otwarcia i zamkniecia drzwi w Centrum Sterownia.

26. ZapewniaC moiliwosc zdalnej zmiany harmonogramu pracy sygnalizatoréw akustycznych.

W przypadku przebudowy istniejgcych sygnalizacji Swietinych, mozna przewidzie¢ rozbudowe
istniejqcego sterownika o brakujgce modufy — karty wideo detekcji, przyciskéw dla pieszych i petli
indukcyjnych. W przypadku braku mozliwosci rozbudowy sterownika do okreslonego poziomu nalezy
wymienic istniejqcy sterownik na nowy spetniajqcy wymagane parametry. Po rozbudowie sterownika
gwarancja musi obejmowac caty sterownik.

Instalacja dla priorytetu transportu zbiocrowego

1. Zadania priorytetu dla transportu zbiorowego realizowanego przez sterownik sygnalizacji
swietlnej, zapewni¢ przez antene z modemem zamontowang na maszcie wysokim
sygnalizacji Swietlnej, podfgczong do sterownika. Montowane urzadzenia muszg by¢
kompatybilne z wbudowanymi w ramach Budowy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Ruchem Drogowym TRISTAR.

Konstrukcje wsporcze (maszty, wysiegniki)

1. Zastosowac maszty sygnalizacyjne (niskie, wysokie z wysiegnikami) i bramownice  stalowe
dwustronnie cynkowane, malowane nawierzchniowo farbg w kolorze szarym RAL 9007 (dla II
strefy wiatrowej).

2. Stosowac maszty wysokie z mozliwoscig obrotu wysiegnika wokot wiasnej osi.

3. Fundamenty i wysiegniki dobrac zgodnie z wytycznymi producenta masztéw.

Posadowi¢ fundamenty pod maszty wysokie, bramownice na wysokosci 3+1cm nad poziom
chodnika oraz 5t1cm nad poziom zielerica. Stosowac kapturki na $ruby.

5. Zageécic teren wokdt masztéw zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspdtczynnik
zageszczenia 1,20,97.

6. Maszty sygnalizacyjne (niskie i wysokie) na odcinku od 0,0 m do 2,0 m wysokoéci w catoéci
muszg byc¢ zabezpieczone powlokg odporng na: graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu
zabezpieczajgcego musi stanowic nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

7. Uziemi¢ maszty koficowe i rozgatezne za pomocg uziomu o wartosci Rus10Q.
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8. Stosowacd maszty niskie dwudzielne z gtowicg wierzchotkows.

9. W przypadku wykorzystywania masztow sygnalizacji Swietlnej do oswietlenia ulicznego
przewidzie¢ drugg wneke o wymiarach minimalnych 100x300mm dla tabliczki
bezpiecznikowe]j spetniajgcej standardy GZDiZ.

10. Do podwieszania znakéw drogowych na masztach nalezy przewidzie¢ konstrukcje mocujace
(obejmy stupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozjg, ocynkowane i estetyczne. Sposéb
ich mocowania nie moze powodowaé uszkodzen powtoki masztu (podktadki gumowe).

11. Maszty z konstrukcjami sygnalizacji wietlnej lokalizowa¢ z uwzglednieniem skrajni poziomej i
pionowe;j.

12. Zachowat skrajnie pionowg dla sygnalizatoréw montowanych na masztach sygnalizacyjnych
wysokich o wartosci minimum 5,1m.

13. W przypadku wykorzystywania istniejacych konstrukcji nalezy dokonac ogledzin w zakresie
stanu technicznego i okresli¢ czy potrzebne jest przeprowadzenie renowacji (np. malowania,
oznakowania).

14, W przypadku demontazu lub przenoszenia z masztéw sygnalizacyjnych istniejgcego
o$wietlenia bedacego wiasnoscig ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. projekt uzgodni¢ z ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0.

Latarnie sygnalizacyjne.

1. Stosowac latarnie sygnalizacyjne z tworzyw sztucznych, z soczewkami @ 200 oraz latarnie z

soczewkami @ 300 z Zrdédiami $wiatta LED zgodnie z projektem branzy inzynierii ruchu o
stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 54, o klasie udarnosci IR3, wykonane z materiatu
zapewniajgcego poprawne ich funkcjonowanie w zakresie temperatur od — 25 do + 40° c,
oraz odpornego na promieniowanie ultrafioletowe, mocowane jednopunktowo za pomocy
konsol sygnalizacyjnych do glowic wierzchotkowych masztéw niskich i na elewacji masztow
wysokich oraz dwupunktowo na wysiggnikach. (Dz. U. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).
Sygnalizatory powinny odpowiadac co najmniej IV klasie fantomowej zgodnie z EN-PN 12368.
Komory sygnatowe winny posiada¢ réwnomierno$¢ luminancji sygnafu Swietlnego
powierzchni $wiecgcej nie mniejsza niz Imin:Imax>1:10. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie
w dostarczonych badaniach zgodnie z PN-EN 12368.

4. Dla latarni sygnalizacyjnych montowanych na masztach wysokich przewidzie¢ zastosowanie
ekrandw kontrastowych perforowanych.

5. Wklady LED do sygnalizator6w muszg miec stopien ochrony nie mniejszy niz IP65 i podlegac
minimum 5 letniej gwarancji. (Dz. U. Zalgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003
r. z poZniejszymi zmianami).

6. Sygnalizatory nalezy wyposazy¢ w zrodta $wiatta LED o niskim poborze mocy tj. nie wigkszym
niz 14W.

7. Latarnie sygnalizacyjne muszg by¢ zasilane 230V i uwzglednia¢ mozliwosc¢ redukcji natezenia
Swiecenia.
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Petle indukcyine/Video detekcja

1. Spetni¢ wymagania dla petli indukcyjnych wskazane przez producenta sterownika — poda¢
wymagane parametry dla petli w projekcie.

2. Do uszczelniania ,,na goraco” szczelin w nawierzchni (po nacieciach pod petle) stosowaé
masy asfaltowe zalewowe posiadajgce bardzo dobrg zdolno$¢ wypetniania szczelin, niska
sptywnoé¢ w temperaturze +60° C (po 5 godzinach <5,0), bardzo dobrg przyczepnosé do
scianek, a takze dobrg rozciggliwosé w niskich temperaturach.

3. W przypadku wymiany nawierzchni lub budowy nowej, nalezy lokalizowaé¢ petle pod
warstwg scieralna.

4. W przypadku braku pozytywnego uzgodnienia lub braku zgody wiascicieli dziatki na
umieszczenie pgtli indukcyjnej na ich nieruchomosci nalezy zastosowac video detekcje.

5. W przypadku stosowania video detekcji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zdainej konfiguracji pol
petli wirtualnych oraz podglad z kamer.

6. W przypadku stosowania wigcej niz jednej kamery video detekcji, nalezy zastosowaé video
serwer.

7. W przypadku gdy torowisko tramwajowe jest otwarte stosowaé¢ petle indukcyjne
tramwajowe prefabrykowane betonowe wstawiane miedzy szynami na podkiadach i ttuczniu.

Przyciski zgfoszeniowe

1. Przyciski dla pieszych — zasilanie 24V DC, w klasie ochronnosci 1, w obudowie estetycznej,
trwatej, odpornej na dewastacje, o stopniu ochrony nie mniejszej niz IP 54(Dz. U. Zafacznik
do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pdZniejszymi zmianami), uniemozliwiajacej
szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku. Przyciski dla pieszych muszg posiada¢ wskaznik
optyczny lub akustyczny potwierdzajagcy przyjecie zgtoszenia przez sterownik i sygnat
akustyczny naprowadzajacy.

Sygnalizatory akustyczne

1. Stosowac sygnalizatory akustyczne z glosnikiem montowanym na zewnatrz, na gérze
obudowy sygnalizatora pieszego.

2. Sygnalizatory akustyczne dla pieszych — stosowa¢ sygnalizatory zgodnie z Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych . Pkt. 3.3.5.2. z mozliwoscia
regulacji poziomu glosnosci nadawanego sygnatu dzwiekowego w granicach co najmniej 50 —
85 dB.
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3. Sygnalizatory akustyczne zasili¢ osobng zylg kabla sygnalizacyjnego w celu umozliwienia
wytaczenia sygnatéw diwiekowych w porze nocnej.

Kable swiatiowodowe

1. W celu wiaczenia modernizowanej sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Goreckiego i
Dokeréw do systemu TRISTAR nalezy wybudowac¢ kabel $wiattowodowy 48] pomigdzy ztaczem
zlokalizowanym w studni przy szafie LWT 623 na skrzyzowaniu ul.Wolnosci i ul. Goreckiego a
projektowang szafa LWT na skrzyzowaniu ul. Géreckiego - Dokeréw .Pomigdzy mufg a szafa LWT
utozy¢ kabel éwiattowodowy 12J, ktéry nalezy zakoriczy¢ na proj. przetacznicy Swiattowodowej.
Na etapie projektu budowalnego nalezy uzgodni¢ szczegoly w zakresie rozptywu widkien
éwiatlowodowych. GZDiZ udostepni stan istniejacy zajetosci poszczegdinych widkien
éwiattowodowych w kablu magistralnym 144).

W przypadku koniecznosci lokalizacji ww. urzqdzert sygnalizacji przy skarpie, grunt wokot tych
urzqdzen nalezy zabezpieczyc na dfugosci 1,5m ptytami azurowymi.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr 21/2018 z dnia 28.11.2018r.

A.2. Warunki projektowania w zakresie inzynierii ruchu w zataczniku nr 1.

B.Warunki wykonania robét sygnalizacyjnych

1. Zalaczenie sygnalizacji na kolor (rowniez na 26ty pulsujacy) moze sig odby¢ po przedtozeniu
kompletu pomiaréw ochronnych oraz wyrazeniu zgody przez GZDiZ .

2. Wiaczenie przebudowywanej sygnalizacji Swietinej do systemu TRISTAR Centrum
Zarzadzania Ruchem w Gdarisku, lezy po stronie Wykonawcy zadania.
Prace nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Dziatu Inzynierii Ruchu GZDiZ (
telefon kontaktowy 58 55-89-817).
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Kanalizacja kablowa sygnalizacji ulicznej

1. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywac
recznie,

2. Kanalizacje kablowg ukfada¢ z rur w kolorze niebieskim, na rurach w odlegtosciach nie
wigkszych niz 10 mb. Stosowac trwafe opaski opisowe z danymi: SYGNALIZACJA SWIETLNA,
GZDiZ, rokiem zabudowy. 20 cm nad rurami kanalizacji utozy¢ folie kalandrowang w kolorze
niebieskim.

3. W przypadku wykonywania przewiertow/przeciskow pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowac pogtebiane studnie kablowe w celu wprowadzenia rur
do studni kablowych.

4. W studniach kablowych montowa¢ wsporniki z uchwytami kablowymi na dtuzszych bokach
studni.

5. Kable sygnalizacyjne w studniach kablowych mocowa¢ i prowadzi¢ w uchwytach kablowych.

6. Nie nalezy uktadac kabli zasilajgcych detekcje pieszych i pojazdow w jednej rurze kanalizacji z
kablami zasilajgcymi maszty sygnalizacyjne.

7. NanieS¢ numeracje na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodng z projektem i oznaczyé
napisem GZDiZ.

8. Wykonac trwale tabliczki opisowe na kazdym projektowanym i istniejgcym  kablu
znajdujgcym sig w studni. Kable muszg zawierac¢ na tabliczkach opisowych informacje: typ
kabla, adresacje ~ trase przebiegu tzn. skad i dokad np. YKSY 30x1,5 sterownik-maszt nr...,
YKY 4x1,5 sterownik-przycisk na maszcie nr...., YStY 4x2,5 sterownik-petla PI3 i PI4, nazwe
wiasciciela kabla (GZDiz), rok zabudowy.

Zasilanie i pomiar energii i sterownik sygnalizacji $wietinej

1. Nanies¢ nazwe skrzyzowania i numer szaf: LWT i sygnalizacji (nadane na etapie realizacji
przez GZDiZ ) na drzwi szaf od wewnatrz i na zewnatrz.

2. Teren przed szafg LWT i sterownikiem utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.
Fundamenty prefabrykowane w catosci zabezpieczy¢ abizolem i posadowi¢ 30cm nad poziom
terenu.

4. W szafce LWT umiesci¢ zalaminowany plan szafy LWT dla kazdej komory i plan sytuacyjny
uproszczony sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu.

Gdanski Zarzgd Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzchz gda pl | www gzdiz.gda.pl



1.

2.

1.

Konstrukcje wsporcze (maszty, wysiegniki)

Oznaczy¢ kazdy maszt i latarnie sygnalizacyjng za pomocg numerdéw i symboli zgodnie z
projektem. Oznaczenia wykonac¢ na: komorze sygnalizatora (kolor biaty), elewacji masztu
wysokiego i gtowicy wierzchotkowej masztu niskiego (kolor czarny). Wysokos¢ liter, cyfr:
70mm, grubosé:5mm.

Zapasy przewodow zasilajacych sygnalizatory zwing¢ w petle i mocowac opaskami kablowymi
odpornymi na UV do masztu na styku z wysiegnikiem.

Kable zasilajgce lampy sygnalizacyjne prowadzone na powietrzu muszg byc odporne na
dzialanie promieni UV. Kable naleiy mocowa¢ do wysiegnika, min. co 30cm opaskami
kablowymi odpornymi na UV.

Latarnie sygnalizacyjne i Video-detekcja.

W przypadku montazu latarni sygnalizacyjnych, kamer Video-detekcji w koronach drzew
nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ /Wiascicielem.

C. Warunki odbioru robot

Wykonane programy sygnalizacji Swietlnej przed uruchomieniem na sterowniku, nalezy przedtozyc
do Dziatu Inzynierii Ruchu, celem akceptacji. Nalezy dostarczy¢ w formie edytowalnej pliki
konfiguracyjne sterownika oraz pliki zaimplementowanych programow ( pliki Zrédtowe).

Do przekazaniafodbioru w uzytkowanie sygnalizacji swietlnej Inwestor przedktada opieczetowana,
podpisang dokumentacje powykonawczg (branza elektryczna i inzynierii ruchu) w wersji papierowej
i elektronicznej, zawierajgcy:

1.

Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami. Zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez
Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robdt/Budowy.

Plan sytuacyjny ukfadu drogowego skrzyzowania/przejscia w skali 1:500 w wersji
elektronicznej (*.jpg, *.bmp*, dwg) z naniesionymi zmianami. Plan musi objg¢ zakresem
lokalizacje detektoréw.

Dokumentacje branzy Inzynierii Ruchu wraz z podkiadem mapowym, nalezy dostarczy¢ w
wersji elektronicznej (*.pdf).

Oéwiadczenie Kierownika Robdét/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.
Protokdt dopuszczenia do ruchu i zwrotnego przekazania/odbioru sygnalizacji.

Protokdt z czynnosci sprawdzajacych zwigzanych z uruchomieniem sygnalizacji zgodny z
wytycznymi producenta sterownika.

Rozszycie okablowania na sterowniku sygnalizacji $wietlnej.

Protokoty pomiardéw: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporaZeniowej, rezystancji
uziemienia, badania wylgcznika réznicowo-pradowego, indukcyjnosci petli.
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9. Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac.

10. Zestawienie materiatléw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu, aprobaty,
certyfikatu, deklaracji.

11. Karty katalogowe, aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla
materiatow wbudowanych z sygnaturg okreélajgcg miejsce zabudowania.

12. Protokét odbioru zasilania szafki licznikowej/LWT 1 protokét montazu licznika z
przedstawicielem wydajgcym warunki przytaczenia.

13. Inwentaryzacje geodezyjng — w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i o$wiadczenie
geodety, ze wszystkie elementy sygnalizacji Swietlnej zostaty namierzone i wybudowane
zgodnie z projektem uzgodnionym w ZUDP. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy
niezwlocznie po ich otrzymaniu.

14. W przypadku demontazu urzadzen elektrycznych nalezy dofgczy¢ protokoty rozliczenia
materiatow demontowanych.

15. Protokét z odbycia obowigzkowego szkolenia Uzytkownika z obstugi sterownika sygnalizacji
swietlnej, dostarczonego oprogramowania i zastosowanych urzadzen. Szkolenie
zorganizowane przez Wykonawce rohot w ramach budowy.

Gdanisk, dnia 28.11.2018r. s ssusssassuss LIS oo Ty o+ osssnsses

Podpis Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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