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I. CZEŚĆ OPISOWA 
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, a następnie wykonanie przedsięwzięcia według opracowanego projektu dla zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży” w ramach budżetu obywatelskiego na działce nr 12176, położonej w obrębie Łomża 1. 
W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzi opracowanie dokumentacji koncepcyjnej, dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej pozwalającej na dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia (Wykonawca w ramach zamówienia uzyska pozwolenie na użytkowanie lub dokona zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych – jeśli będą wymagane). 
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Rys. Lokalizacja tężni solankowej – działka 12176, położona w obrębie Łomża 1.
2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
Całkowita powierzchnia działki nr 12176, położonej w obrębie Łomża 1 wynosi 0,3202 ha. 
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie tężni solankowej w wyżej wymienionej lokalizacji. Inwestycja winna zająć powierzchnię działki niezbędną do prawidłowej i pełnej realizacji zamierzenia. Teren przeznaczony pod inwestycje winien zostać wyposażony w źródełka wody pitnej, kosze na śmieci, ławki z poręczami i oparciami, leżaki, stojaki na rowery oraz pojemniki na psie nieczystości. Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia. 
Działka przeznaczona pod realizację inwestycji znajduje się na terenie Parku im. Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży. Park stanowi jeden z głównych obiektów rekreacyjnych miasta. Obecnie na terenie działki przeznaczonej pod budowę tężni znajduje się nawierzchnia trawiasta oraz drzewa. Teren znajduje się bezpośrednio przy alejce parkowej, co ułatwia komunikację także osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Część działki przeznaczona pod budowę tężni solankowej znajduje się w otoczeniu obiektów rekreacyjnych parku. Poza granicami parku, w bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa, w tym przedszkole publiczne.
Planowane zagospodarowanie terenu: 
a) całkowita powierzchnia do zagospodarowania obecnie istniejącej działki to 0,3202 ha, 
b) tężnia solankowa o wysokości około 5,50 – 6,00 m, średnicy zewnętrznej niecki około 15,00 m, konstrukcja tężni: kantówka z drewna iglastego, świerkowego klasy C27 z wypełnieniem gałązkami tarniny, konstrukcja: w kolorze naturalnym drewna 
c) oświetlenie konstrukcji tężni, 
d) oświetlenia terenu – 8 lamp oświetleniowych nawiązujących stylem do lamp istniejących na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma. Przedmiotowe oświetlenie powinno być wykonane w technologii LED, zawierające 24 źródła LED. Słup oświetleniowy wysokości h+4,5 m - aluminiowy. Stopień szczelności oprawy oświetleniowej IP66
e) wykonanie monitoringu wizyjnego; na dedykowanych uchwytach konstrukcji tężni należy zamontować: trzy kamery tubowe – na zewnątrz konstrukcji tężni) oraz dwie kamery kopułowe wewnątrz konstrukcji tężni. Do zasilania należy doprowadzić stałe zasilanie POE lub 230V. Należy również wykonać przyłącze elektryczne oraz uwzględnić wymianę „switche”. Instalacje należy prowadzić w sposób możliwie niewidoczny.
f) obiekty małej architektury nawiązujące stylem do występujących na terenie istniejącego parku elementów małej architektury: 
- zdrój wody pitnej – spełniający wymagania dla osób z niepełnosprawnościami, odporny na korozję i warunki atmosferyczne wyposażony w poidełko dla zwierząt – 1 szt.,  
- ławki z poręczami i oparciami – 15 szt.,
- ławka z siedziskiem drewnianym  oraz oparciem 3600 – 1 szt. 
- leżaki drewniane – 7 szt., 
- stoły do gry w szachy lub do innych gier planszowych – 3 szt., 
- stojaki na rowery – spirala o długości 150 cm - 3 szt.
- kosze na śmieci 6 szt.,
- pojemniki na psie nieczystości – 3 szt.,
- regulamin – min 2 szt.,
UWAGA:
Obiekty małej architektury: ławki, leżaki, stoły do gry w szachy lub inne gry planszowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz pojemniki na psie nieczystości należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. MPGKiM ZB w Łomży z siedzibą przy ul. Akademickiej 22 lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.
g) ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej grubości 6 cm wraz z obrzeżami betonowymi (6x20x100). Projektowane ciągi pieszo-jezdne należy zaprojektować z miejscowym dopuszczeniem ruchu pojazdów (z uwagi na dostawę solanki) nawiązującej wzorem (kostki betonowej) i  kształtem do istniejących nawierzchni na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma (proponowany kształt określa przykładowa koncepcja Zamawiającego tj. załącznik graficzny do Programu Funkcjonalno-Użytkowego nr 1), - 
UWAGA:
Zamawiający wyłącza z zakresu wykonanie robót budowlanych związanych z budową alejek spacerowych.
h) Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia. 
Zakres inwestycji obejmuje: 
a) opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, technicznej/wykonawczej oraz informacja BIOZ, 
b) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
c) opracowanie inwentaryzacji zieleni oraz inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na wycinkę drzew/krzewów oraz z planem nasadzeń zastępczych (jeśli będzie wymagany),
d) opracowanie koncepcji projektowej tężni solankowej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy wraz z wizualizacjami w kolorze oraz wizualizacjami wyposażenia m.in. małej architektury (również w wersji elektronicznej). Powyższe koncepcje projektowe powinny zawierać wszystkie elementy objęte opracowaniem tj. rysunki, rzuty, przekroje.
Zamawiający w terminie 14 dni roboczych dokona weryfikacji koncepcji oraz w razie potrzeby zorganizuje konsultacje zainteresowanych stron, na których Wykonawca zobowiązany będzie zaprezentować rozwiązania projektowe. Po dokonaniu odbioru koncepcji w ww. terminie. 
Wykonawca opracuje dokumentację techniczną uwzględniającą wszelkie uwagi, zmiany i zalecenia wynikające z ustaleń przy analizie koncepcji projektowej.
e) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków, wytycznych, opinii, ekspertyz i decyzji administracyjnych warunkujących realizację prac budowlanych i przekazanie obiektu do użytkowania i jego eksploatacji, 
f) realizację inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora projektem – Zamawiający wyłącza z zakresu wykonanie robót budowlanych związanych z budową alejek spacerowych oraz montaż części obiektów małej architektury (zamówienie przewiduje dostawę obiektów małej architektury bez montażu), 
g) opracowanie i przekazanie zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną oraz instrukcją eksploatacji i konserwacji tężni solankowej, 
h) zapewnienie właściwego oznakowania obiektu, w tym wyposażenie w niezbędne instrukcje i tablice informacyjne, 
i) pełnienie nadzoru autorskiego,
j) przekazane obiektów do użytkowania,
k) przeprowadzenie rozruchu tężni oraz szkolenia osób reprezentujących Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji technologii tężni,
l) przedłożenia instrukcji eksploatacji i obsługi urządzeń.

Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowany obiekt i elementy budowlano – instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych. Wykonawca powinien uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych do wykonania w tym prace zabezpieczeniowe oraz porządkowe. 
Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do sporządzenia następującej dokumentacji i uzyskania następujących pozwoleń, decyzji, uzgodnień i opinii m.in.: 
- sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych w postaci elektronicznej i papierowej obejmującej swoim zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia w skali 1:500, 
- opracowania dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej zgodnie z umową, przepisami techniczno–budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 
- uzgodnienia inwestycji z Zamawiającym i niezbędnymi organami oraz gestorami sieci,
- projekt powinien zawierać informację na temat uzbrojenia terenu oraz projekty techniczne wykonania przyłączy niezbędnych do funkcjonowania tężni, 
- projekt powinien zawierać informację na temat przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z trasą projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych gestorów sieci jako oddzielne opracowania, jeżeli wystąpią, 
- sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego (jeśli będzie wymagany),
- uzyskania wymaganych przepisami decyzji, opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń, 
- dokonania zgłoszenia robót budowlanych do organu architektoniczno-budowlanego/uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- sporządzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 
- informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, zbiorczego zestawienia kosztów w oparciu o SST z określeniem kodów CPV, 
- sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji, instrukcji BHP i ppoż. montowanych urządzeń oraz dokonanie czynności niezbędnych do przystąpienia do użytkowania obiektu. 
W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne – niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. W zakres obowiązków wykonawcy na etapie przed rozpoczęciem robót wchodzi również zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia całości dokumentacji w ilości egzemplarzy pozwalającej uzyskać wymagane pozwolenia, decyzje i opinie. Wymagania minimalne dotyczące ilości egzemplarzy projektów w wersji papierowej (dla każdego obiektu): 
- projekt zagospodarowania terenu – 5 egz.;
- projekt architektoniczno-budowlany z kolorystyką – 5 egz.; 
- projekty techniczne w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego m.in. szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe, techniczne – z podziałem na branże – 4 egz.;
- koncepcja projektowa – 3 egz.;
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. 
- kosztorysy ofertowe i zbiorcze zestawienie kosztów – 3 egz.; 
- dokumentacja powykonawcza – min. 2 egz. 
- pozostałe elementy dokumentacji projektowej (opinie, uzgodnienia itp.) – min. 2 egz. 
Wszystkie ww. elementy dokumentacji projektowej należy dostarczyć także w wersji elektronicznej na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików edytowalnym oraz PDF i DWG. 
UWAGA: 
1) Wszystkie rozwiązania projektowe muszą być na bieżąco konsultowane i zatwierdzane przez Inwestora. 
2) Zastosowane urządzenia muszą posiadać Certyfikaty. 
Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym programie stanowią̨ minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować́ jako sugestie Inwestora, które mogą być́ zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiązaniach projektowych. 
Projekt musi uzyskać́ uzgodnienie oraz akceptację Inwestora. Uzgodnienia nie mogą̨ wymuszać́ podniesienia standardu określonego niniejszym programem użytkowym. Prace projektowe i roboty budowlane muszą być́ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wykonawca nie jest zwolniony od stosowania nieujętych w niniejszym opracowaniu obowiązujących aktów prawnych. 
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać́ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Teren będący obszarem inwestycji jest własnością Zamawiającego. Funkcja terenu nie ulegnie zmianie, gdyż nadal pozostanie obszarem wykorzystywanym na cele rekreacyjne. Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo na teren działki własnej. 
Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, musi spełniać wymagania odnośnie przepisów, w tym: 
- Ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), 
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 
- Ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2021 r. poz. 222), 
- Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z późn. zm.), 
- Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503), 
Wszystkie pozostałe przepisy i normy prawne, mające wpływ na kompletność́ i prawidłowość́ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością̨ i ekonomiką rozwiązań́ technicznych, 

UWAGA:
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
4. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
W ramach przedmiotu zamówienia należy: 
- wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno - użytkowego oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robot, 
- wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową, 
- uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia obiektu do użytkowania, 
- przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące sposobu użytkowania obiektu. 
[bookmark: _GoBack]Tężnia solankowa powinna posiadać, co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinna być wykonana z bezpiecznych i trwałych materiałów. Wykonawca w terminie do 4 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady ma obowiązek usunąć zgłoszoną wadę.
Ponadto zastosowane materiały oraz wyposażenie powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 
Sposób zagospodarowania terenu rekreacyjnego, na którym będzie zlokalizowana tężnia solankowa powinna uwzględniać:
- dojścia i alejki, 
- nawierzchnię trawiastą. 
UWAGA: 
Zamawiający wyłącza z zakresu wykonanie robót budowlanych związanych z budową alejek spacerowych. oraz montaż części obiektów małej architektury (zamówienie przewiduje dostawę obiektów małej architektury bez montażu), 

W ramach przedsięwzięcia budowlanego należy wykonać:
1. Tężnię solankową wraz z infrastrukturą techniczną (m.in. niezbędne przyłącza) o następującej charakterystyce: 
Główna konstrukcja tężni zostanie wykonana z drewna iglastego – świerkowego klasy min. C27 o wilgotności maksymalnie 15% i wypełniona gałązkami tarniny (Prunus spinosa).
Wysokość: około 5,50 – 6,00 m
Średnicy zewnętrznej niecki 15,00 m
Zastosowana kolorystyka: konstrukcja naturalny kolor drewna.
Na ułożone na drewnianej konstrukcji gałązki podawana będzie solanka (za pośrednictwem instalacji wodociągowej i pomp) o stężeniu optymalnym, która następnie będzie spływać rynną z górnej strefy konstrukcji po gałązkach, a jej nadmiar zgromadzi się w niecce umieszczonej w dolnej części tężni. Stamtąd odprowadzana będzie grawitacyjnie do zbiornika wyrównawczego po wstępnym oczyszczeniu i rozcieńczeniu zostanie ponownie wprowadzona do obiegu. 
Tarnina ma zostać ułożona ze spadkiem na zewnątrz i wewnątrz. Tarnina po wypełnieniu konstrukcji powinna być przycięta dzięki czemu zostanie uzyskana równa i estetyczna powierzchnia (ze wszystkich stron tężni).
Wszystkie okucia i łączniki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.
Wewnętrzny plac dostępny będzie dla użytkowników dzięki czterem przejściom. 
Tężnię solankową należy wyposażyć w lampy LED oświetlające konstrukcję obiektu. 
2. Wyposażenie terenu objętego opracowaniem w obiekty małej architektury nawiązujące stylem do małej architektury w Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma:
- zdrój wody pitnej – spełniający wymagania dla osób z niepełnosprawnościami, odporny na korozję i warunki atmosferyczne wyposażony w poidełko dla zwierząt – 1 szt.,  
- ławki z poręczami i oparciami – 15 szt.,
- ławka z siedziskiem drewnianym  oraz oparciem 3600 – 1 szt. 
- leżaki drewniane – 7 szt., 
- stoły do gry w szachy lub do innych gier planszowych – 3 szt., 
- stojaki na rowery – spirala o długości 150 cm - 3 szt.
- kosze na śmieci 6 szt.,
- pojemniki na psie nieczystości – 3 szt.,
- regulamin – min 2 szt.,
3. Wykonanie oświetlenia objętego opracowaniem w zakresie:
oświetlenia terenu – 8 lamp oświetleniowych nawiązujących stylem do lamp istniejących na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma. Przedmiotowe oświetlenie powinno być wykonane w technologii LED, zawierające 24 źródła LED. Słup oświetleniowy wysokości h+4,5 m - aluminiowy. Stopień szczelności oprawy oświetleniowej IP66
4. Wykonanie monitoringu wizyjnego terenu objętego opracowaniem w zakresie:
na dedykowanych uchwytach konstrukcji tężni należy zamontować: trzy kamery typu tubowego – na zewnątrz konstrukcji tężni oraz dwie kamery kopułowe wewnątrz konstrukcji tężni. Do zasilania należy doprowadzić stałe zasilanie POE lub 230V. Należy również wykonać przyłącze elektryczne oraz uwzględnić wymianę „switche”. Instalacje należy prowadzić w sposób możliwie niewidoczny.
UWAGA:
W wycenie należy uwzględnić wykonanie robót budowlanych polegających na wyrównaniu i zagrabieniu terenu inwestycji, w szczególności gruntów przylegających do obiektu, które zostały uszkodzone podczas wykonywania robót. 
Przykładowa koncepcja - opis wyposażenia znajduje się w CZĘŚCI GRAFICZNEJ PFU 
Powstałe w trakcie wykonywania robót budowlanych: 
- ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz), materiały z rozbiórki i inne stanowiące odpady należy zagospodarować i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów. Elementy infrastruktury nadające się do recyklingu lub ponownego wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego, Wykonawca przewiezie je do bazy MPGKiM ZB w Łomży przy ul. Akademickiej 22 lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie miasta Łomża, 
- nadmiar ziemi zostanie wywieziony i rozplantowany przez wykonawcę na własny koszt. Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren. 
- dokumentacja techniczna winna zostać wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 
5. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
a) Ogólne wymagania dla wykonania robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego: 
- powinien posiadać min. 36 miesięczny okres gwarancji; 
- wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem materiałów dostarczyć próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane w celu zatwierdzenia ich zastosowania.
- powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, 
- powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów, 
- wszystkie wyroby, materiały budowlane i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (przeznaczone do zamontowania), powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, jak i wymogom określonym w dokumentacji projektowej. Zastosowane materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami.
- na terenie przeznaczonym pod budowę obiektu powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z tężni solankowej oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających z obiektu, numery telefonów alarmowych.
Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno – użytkowym przed uzyskaniem decyzji administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizacji. Projekt budowlany musi być najpierw pisemnie zatwierdzony przez Zamawiającego. 
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy (m.in. dotyczącym konsultacji i opinii zaawansowania projektu) w zakresie wynikającym z postanowień umowy oraz osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień́ umowy. 
Inspektor będzie uprawniony do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń́ i wyposażenia. 
W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić́ istniejące obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie. Całość inwestycji powinna stawiać na przestrzenność i przejrzystość układu przyjaznego użytkownikom.
Przygotowanie terenu budowy: 
Zaplecze budowy: na terenie budowy należy uwzględnić́ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. Plac budowy należy ogrodzić ogrodzeniem uniemożliwiającym wejście na teren budowy osobom nieupoważnionym/postronnym. 
Odpady: odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu, w tym celu wyznaczonym; przewidzieć́ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać́. Odpady nadające się̨ do przetworzenia należy sortować́. 
Składowanie: składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się̨ tylko w miejscach w tym celu wyznaczonych. Wysokość́ składowania, rozmieszenie i sposób pobierania materiałów powinny być́ zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producentów materiałów. 
Odtworzenie terenu: W ramach inwestycji należy wykonać́ odtworzenie terenu i nawierzchni dróg zniszczonych w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg i chodników do stanu nie gorszego niż̇ pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg w ramach użyczenia wjazdów na teren podwórza. 
Elementy małej architektury: Mała architektura na terenie rekreacyjnym to: tężnia, ławki, leżaki, stoły do  gry w szachy lub gier planszowych, stojaki na rowery, źródełka wody pitnej, tablice informacyjne, kosze na śmieci oraz pojemniki na psie nieczystości. Mała architektura powinna spełniać wymogi użytkowe. 
Ogólne wymagania materiałowe: Wykonawca robot budowlanych musi stosować́ tylko materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. W trakcie projektowania należy przewidzieć wykorzystanie materiałów trwałych, odpornych na ewentualne zniszczenie czy zużycie.
Rozwiązania architektoniczne muszą uwzględniać niekorzystne warunki atmosferyczne.
7. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie elementy wchodzące w skład planowanej inwestycji. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać́ wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wykonawca przygotuje i złoży wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonana zgłoszenia robót budowlanych. 
Mapa do celów projektowych: Należy sporządzić́ mapę̨ do celów projektowych w skali 1:500 swoim zakresem obejmującą całość́ zamierzenia. Teren na którym planowana jest inwestycja objęty jest mapą zasadniczą w skali 1:500. 
Badania geotechniczne: Wykonawca zleci na swój koszt wykonanie badań geotechnicznych, jeżeli uzna to za niezbędne. 
Dokumentację projektową: należy opracować́ projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Dokumentacja projektowa musi zawierać́ wszystkie branże jakie będą wynikać́ z zakresu projektu. Dokumentacja projektowa (wraz z m.in. projektami technicznymi wszystkich branż, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami oraz innymi wymaganymi przez Zamawiającego w PFU opracowaniami) musi być pisemnie zatwierdzona przez Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca złoży wymagane wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokona zgłoszenia robót budowlanych.
Dokumentacja powykonawcza: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy w tym wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
Ilość egzemplarzy inwentaryzacji powykonawczej: 
 – 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej PDF 
8. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość́ ich wykonania oraz za ich zgodność́ wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru, przepisami prawa, normami oraz sztuką budowlaną. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową: Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać́ błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić́ Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i przepisami obowiązującymi. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać́ instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące normy. 
Ogólne zasady wykonania robót: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 
1. Jakość́ wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno- Budowlanymi i instrukcjami producentów.
2. Zgodność́ z dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
3. Jakość́ zastosowanych materiałów.
4. Zabezpieczenie terenu budowy.
5. Ochronę środowiska w czasie wykonania robót.
6. Ochronę̨ przeciwpożarową.
7. Ochronę̨ własności publicznej i prawnej.
8. Bezpieczeństwo i higienę̨ pracy.
9. Ochronę̨ i utrzymanie robót.
10. Stosowanie się̨ do prawa budowlanego i innych przepisów i norm. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność́ za dokładne wytyczenie geodezyjne i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę̨ w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę̨ na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność́. 
Materiały: Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskania materiałów i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń́ przeznaczonych do robót. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń́ do robót. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość́ do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę̨. 
Zastosowane materiały i wyroby budowlane podlegające certyfikacji powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy oraz urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności. Detale połączeń nie ujęte w opracowaniu należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów. 
Zasady kontroli jakości robót: Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres badań jest konieczny, aby zapewnić́ wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Na życzenie wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo skalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Badania i pomiary: Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować́ można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Badanie prowadzone przez inspektora nadzoru: Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Dokumenty budowy: Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 
1) Decyzja o pozwoleniu na budowę (zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych – jeśli będzie wymagana lub zgłoszenie robót budowlanych̨ nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę), 
2) Dokumentacja projektowa, 
3) Badania geotechniczne (jeśli są wymagane), 
4) Informacja BIOZ, 
5) Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 
6) Pomiary geodezyjne, 
7) Dokumentacja fotograficzna. 
8) Zgłoszenie o zakończeniu robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane),
Ochrona i utrzymanie robót: Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę̨ robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania inwestycyjnego, aż̇ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę̨ w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca będzie przestrzegać́ przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać́ przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować́ się̨ do zaleceń́ Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Sprzęt: Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość́ wykonywanych robót. Liczba i wydajność́ sprzętu będzie gwarantować́ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być́ utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być́ on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Transport: Wykonawca stosować się̨ będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę̨ pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać́ na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych: odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). 
Warunki wykonania i odbioru robót, należy przyjmować zgodnie z opracowaną Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót. 
Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonania. 
Przy projektowaniu tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną należy nawiązać się do istniejących elementów zagospodarowania terenu. 
W PROGRAMIE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM przyjęto ze względów technicznych konkretne wyroby, na które Wykonawca może stosować wyroby zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe.
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska, Prawa Geologicznego i Górniczego oraz Prawa wodnego. 
Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie. 
Należy przez to rozumieć́ w szczególności ocenę̨ zgodności projektowanych rozwiązań́ ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Łomża oraz z decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 25/2019 z dnia 01.07.2019 r. (załącznik nr 4 do Programu Funkcjonalno Użytkowego).
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Zamawiający oświadcza, iż dla działki nr 12176, położonej w obrębie Łomża 1 - właścicielem jest Miasto Łomża. 
Biorąc pod uwagę powyższe zapisy można stwierdzić, że zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z budową tężni solankowej. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
Akty prawne: 
- Ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 
- Ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2021 r. poz. 222), 
- Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z późn. zm.), 
- Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503), 
- Wszystkie pozostałe przepisy i normy prawne, mające wpływ na kompletność́ i prawidłowość́ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością̨ i ekonomiką rozwiązań́ technicznych. 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 
Zmawiający nie dysponuje mapą do celów projektowych dla działki nr 12176, położonej w obrębie Łomża 1.
III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
1. Opis przykładowych elementów małej architektury 
Urządzenia przykładowe przedstawiają wymagania minimalne pod względem funkcjonalnym i ilościowym. Teren przeznaczony pod budowę tężni solankowej może być wyposażony w urządzenia równorzędne zgodne z wytycznymi zawartymi w PFU. 
Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej: 
a) tej samej wytrzymałości, 
b) tej samej trwałości, 
c) o tym samym poziomie estetyki urządzenia, 
d) o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, 
e) kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, 
f) spełniać te same funkcje, 
g) spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, 
h) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. 
1) Zdrój wody pitnej – spełniający wymagania dla osób z niepełnosprawnościami, odporny na korozję i warunki atmosferyczne wyposażony w poidełko dla zwierząt – 1 szt. 
[image: fot. Radosław Jóźwiak]
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2) Ławki parkowe z poręczami i oparciami – 15 szt.: 
a) Dane techniczne:
Długość 180cm;
Szerokość 56cm;
Wysokość 77cm;
b) Zastosowany materiał: 
Siedzisko: listwy z drewna iglastego, impregnowane
próżniowo przez trzykrotnie lakierowane;
Podstawa: odlew żeliwny malowany tradycyjnie
c) Zastosowana kolorystyka:
Siedzisko: kolor – palisander;
Podstawa: kolor – RAL 7016 matowy 
d) Montaż: dostawa ławek bez montażu

[image: ]

3) Ławka 3600 z siedziskiem drewnianym  oraz oparciem  – 1 szt.
a) Dane techniczne:
Szerokość 160 cm;
Głębokość: 160 cm
Wysokość 92 cm;
b) Zastosowany materiał: 
z drewna iglastego, impregnowane
próżniowo przez trzykrotnie lakierowane;
c) Zastosowana kolorystyka:
Siedzisko: kolor – palisander;
d) Montaż: dostawa ławki bez montażu

[image: Ławka Ogrodowa Wokół Drzewa Okrągła 160 cm 13147288101 - Allegro.pl]
4) Leżaki drewniane – 7 szt.: 
a) Dane techniczne:
długość 198 cm
szerokość 70 cm
b) Zastosowany materiał: 
deska ławkowa świerkowa, 
stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny 
deski ławkowe z drewna iglastego 
c) Zastosowana kolorystyka:
Siedzisko: kolor – palisander;
Podstawa: kolor – RAL 7016 matowy 
d) Montaż: dostawa leżaków bez montażu
[image: https://www.artbud.pl/public/assets/1AB/lezak-soft.jpg]

5) Stoły do gry w szachy lub do innych gier planszowych – 3 szt.
a) stół do gry w szachy/chińczyka – 1 sztuka,
Wykonany z betonu wibrowanego,
Blat z kruszywem ozdobnym o wymiarach 160 cm x 80 cm
Plansza do gry granitowa. Siedziska z drewna  - malowane na kolor palisander.
Wszystkie elementy malowane ocynkowane metodą ogniową.
Stół powinien odznaczać się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, oraz uszkodzenia mechaniczne.
Montaż:
dostawa bez montażu
[image: http://strefarekreacji.pl/architektura/_img/stol_chinczyk_karty.jpg]
b) zewnętrzny stół betonowy do gry w piłkarzyki – 1 sztuka,
Stół betonowy do gry w piłkarzyki na wolnym powietrzu składa się z betonowego stołu z podporami, wykonanymi z wibrowanego betonu, zbrojonego. Montaż stołu do gry odbywa się poprzez jego skręcenie i postawienie, lub wkopanie.
Wymiary wyrobu: 
Wymiary zewnętrzne ~1250 x 1400 mm 
Wysokość 945 mm
Montaż:
dostawa bez montażu


[image: http://strefarekreacji.pl/architektura/_img/stol-do-pilkarzykow.jpg]

c) stół do gry w tenisa stołowego – 1 sztuka,
Blat o grubości 80mm z kruszywem ozdobnym wykonany z wibrowanego betonu, powierzchnia szlifowana i malowana lakierami, które zapewniają dużą odporność na warunki atmosferyczne. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania obrzeża stołu okala zaokrąglony profil aluminiowy. Siatka z blachy stalowej o grubości 5mm, ocynkowana i mocowana w sposób uniemożliwiający jej kradzież. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane metodą ogniową. Stół charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. 
Wymiary: 274cm x 152cm, 
Montaż:
dostawa bez montażu

[image: http://strefarekreacji.pl/architektura/_img/stoly_ping-pong.jpg]

6) Stojak na rowery – spirala o długości 150 cm - 3 szt.
a) Dane techniczne:
długość: 150 cm
średnica koła spirali: 45-52 cm
Konstrukcja przeznaczona do wszystkich rodzajów kół i rozmiarów opon. 
Kształt pozwala parkować rowery z obu stron. 
b) Zastosowany materiał: 
Stojak rowerowy w kształcie spirali na nogach, wykonany ze stali nierdzewnej z rury Ø 33,7 mm.
c) Zastosowana kolorystyka:
srebrny błysk
d) Montaż:
dostawa bez montażu

[image: Foto]
7) Kosze na śmieci – 6 szt.
a) Dane techniczne:
Pojemność: 65 l
Wysokość: 100 cm
Szerokość: 38 cm
b) Zastosowany materiał: 

Wkład kosza wykonany z metalowej ramy, która jest malowana proszkowo na kolor czarny, wykończona deskami, 
Obudowa kosza: drewno, kolor - palisander
c) Montaż:
dostawa bez montażu


[image: https://www.lawkaogrodowa.pl/userdata/public/gfx/2736/Kosz-kwadrat-z-daszkiem.jpg]

8) Pojemniki na psie nieczystości – 3 szt.
a) Dane techniczne:
wysokość 74 cm,
szerokość 38 cm,
pojemność 35 l
b) Zastosowany materiał: 
Składa się on z metalowej ramy, która jest w całości spawana i malowana proszkowo na kolor czarny, wykończony grubymi deskami z drewna
c) Zastosowana kolorystyka:
Kolor: palisander
d) Montaż:
dostawa bez montażu

[image: https://www.lawkaogrodowa.pl/userdata/public/gfx/2279/koszkwps.jpg]

9) Tablica informacyjna z regulaminem – 2 szt.: 
a) Tablica z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z tężni solankowej oraz w przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających z tężni, numery telefonów alarmowych, 
b) Konstrukcja regulaminu wykonana z profilu stalowego ocynkowanego, 
c) Tablica regulaminowa wykonana z blachy ocynkowanej o załamanych krawędziach i zaokrąglonych narożnikach, 
d) Konstrukcja nośna regulaminu posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo, 
e) Wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego. 

UWAGA:
Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji tj. 20%
2. Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne. 
Konstrukcje elementów wyposażenia tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosić obciążenia pionowe poziome i dynamiczne oraz zapewnić trwałość urządzeń. Konstrukcja elementów małej architektury musi spełniać wymogi skuteczności, ergonomii, bhp, odporności ogniowej oraz inne wymagania stawiane tego typu obiektom. Wszystkie elementy wyposażenia zagospodarowania terenu powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia). 
Elementy drewniane zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami, posiadającymi wymagane atesty higieniczne. 
Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte do budowy urządzeń na terenie objętym opracowaniem muszą być odporne na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. 




CZĘŚĆ GRAFICZNA PFU:
Zał. nr 1 – Przykładowa koncepcja zagospodarowania terenu działki objętej opracowaniem.
Zał. nr 2 – Przykładowa koncepcja zagospodarowania terenu działki objętej opracowaniem – bez koloru.
Zał. nr 3 – Przykładowa koncepcja rozmieszczenia słupów oświetleniowych. 
Zał. nr 4 – Skan decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 25/2019 z dnia 01.07.2019 r.
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