Z-01 Zestawienie gtéwnych urzadzen

RAZEM
Lokalizacja / Moc Moc T Zasilanie
N° Ozn.proj Opis urzadzenie Obstugiwane Napiecie elektryczn llos¢  |elektryczna P . Automatyka / BMS Uwagi dodatkowe
i . ¥ X referencyjny elektryczne
pomieszczenia zainstalowana zainstalowa
na
[ [ [ M [kW] [szt/ kpl] [kW]
400 17,82 1 17,82 Silver M 04 nagrzewnica Automatyka centrali Bezposrednlp do
urzadzenia
1 N1W1 Central tylacyj -2.01 Pom. Tech Sredni
entrala wentylacyjna om. 1ec 400 3,24 1 3,24 Silver M 04 wentylator nawiew Automatyka centrali Bezposrednlp do
urzadzenia
400 1,00 1 1,00 Silver M 04 wentylator wywiew Automatyka centrali Bezposrednlp do
urzadzenia
2 CU-01 Agragat skraplajacy centrali NW1 Poziom -2 wg rys.02 400 8,44 1 8,44 Epsilon Echos + LE LN 20 Wigczony do automatyki centrali Bezuecz)zrdezder:]lioa do
3 H-1 Nawilzacz centrali NW1 -2.01 Pom. Tech 400 14,90 1 14,90 RDS 20 Wiaczony do automatyki centrali Bezupr(z);ezder:?a do
4 SPL-Aw Kimatyzator spit -Jednostka 1 14 pom. agministracyjne| 230 Z jednosti zewnetrznej RAV-RM401KRTP-E (3.6) Zjednostid
wewnetrzna $cienna zewnetrznej
5 SPL-2w Kimatyzator spit - Jednostka 1 11 pagazyn oytostatykow| 230 Z jednosti zewnetrznej RAV-RM4OTKRTP-E (3,6) Zjednostid
wewnetrzna $cienna zewnetrznej
6 SPL-3w Kimatyzator spit-jednostka 14 10 vagazyn piynow 230 Z jednostki zewnetrznej RAV-RMAOTKRTP-E (3.6) Zjednostid
wewnetrzna $cienna zewnetrznej
7 SPL4w Kimatyzator spilt-jednostka |, o6 \1agazyn materiatow | 230 Z jednostki zewnetrznej RAV-RMAOTMUT-E (3,6KW). Zjednostid
wewnetrzna kasetonowa zewnetrznej
Zasilanie
8 SPL-1z Klimatyzator split - jednostka Dach 230 2,00 1 2,00 RAV-GMAO1ATP-E bezposredn!o do
zewnetrzna urzadzenia -
jednostka zewn.
Zasilanie
9 SPL-2z Klimatyzator split - jednostka Dach 230 2,00 1 2,00 RAV-GMAO1ATP-E bezposredn!o do
zewnetrzna urzadzenia -
jednostka zewn.
Zasilanie
10 SPL-32 Klimatyzator split - jednostka Dach 230 2,00 1 2,00 RAV-GMAO1ATP-E bezposredn!o do
zewnetrzna urzadzenia -
jednostka zewn.
Zasilanie
1" SPL-4z Klimatyzator split - jednostka Dach 230 2,00 1 2,00 RAV-GMAO1ATP-E bezposredn!o do
zewnetrzna urzadzenia -
jednostka zewn.
12 CAV-0.13N Reg“'“"’pf:;:‘;f’;:rzep'ywu 0.01/0.13 24VAC 0,02 1 0,02 TVJ-D + tiumik L=1000 Wiaczenie do automatyki VAV
13 VAV-0.04.N Regulator Zg;?;‘:f: przeplywu 0.03/0.13 24VAC 0,02 1 0,02 TVR-D + ttumik L=500 Wiaczenie do automatyki VAV
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14 VAV-0.08.N Regulator Zg;?;‘:f: PrZEpiyWu | 08 Komunikacja 24VAC 0,02 1 0,02 TVR-D + tumik L=500 Wiaczenie do automatyki VAV
Regulator zmiennego przeptywu 0.03 Pom. . . .
15 VAV-0.13.W powietrza gospodarcze/0.13 24 VAC 0,02 1 0,02 TVR-D + tlumik L=500 Wigczenie do automatyki VAV
Pracownia cystostatykow
Regulator zmiennego przeptywu 0.03 Pom. § . . .
16 VAV-0.04.W powietrza gospodarcza/0.04 Sluza 24 VAC 0,02 1 0,02 TVR-D + thumik L=1000 Wigczenie do automatyki VAV
czysta
Regulator zmiennego przeptywu 0.03 Pom. § . . .
16 VAV-0.05.W powietrza gospodarcze/0.05 Sluza 24 VAC 0,02 1 0,02 TVR-D + thumik L=1000 Wigczenie do automatyki VAV
brudna
17 CAV-0.13.W Reg”'am’pf)‘;'iz?;:rzep'ywu 0.01 Ekspedycja 24VAC 0,02 1 0,02 EN + ttumik L=1000 Wiaczenie do automatyki VAV
z sitownikiem 24V ze sprezyng
powrotna sterowane przerwa
18 KP.N1.1 Klapa ppoz z sitownikiem 0.03 - wyjécie z szachtu 24 0,05 1 0,05 mcr FID PRO sterowanie / monitorowanie SSP pradowa, z podwojnym SSP
wskaznikiem krancowym pozycji
poczatek i koniec
z sitownikiem 24V ze sprezyng
powrotng sterowane przerwg
19 KP.W1.1 Klapa ppoz z sitownikiem 0.03 - wyjécie z szachtu 24 0,05 1 0,05 mer FID PRO sterowanie / monitorowanie SSP pradowa, z podwéjnym SSP
wskaznikiem krancowym pozycji
poczatek i koniec
Zawor p.poz. z wyzwalaczem
20 KP.NT.1 Zawor p.poz. -2.01 Pom. Tech 24 0,05 1 0,05 mer FID PRO sterowanie / monitorowanie SSP elektromagnetycznym i SSP
wskaznikiem pofozenia
z sitownikiem 24V ze sprezyng
powrotna sterowane przerwa
21 KP.WT.1 Klapa ppoz z sitownikiem -2.01 Pom. Tech 24 0,05 1 0,05 mer FID PRO sterowanie / monitorowanie SSP pradowa, z podwojnym SSP
wskaznikiem krancowym pozycji
poczatek i koniec
22 W2 Wentylator dachowy Dach 230 0,08 1 0,08 VIVER 2-220/800S Praca 24h
23 w3 Wentylator kanalowy 0.06 Magazyn materialow! | 5, 0,03 1 0,03 RM100/240 Praca 24h
0.11 Magazyn cytostatykow
24 WS1 Wentylator dachowy Dach 230 0,03 1 0,03 VIVER 2-190/450S Praca 24h
25 WT1 Wentylator kanatowy -2.01 Pom. Tech 230 0,03 1 0,03 RM100/240 Praca 24h
26 PO-01 Pompa odwadniajaca -2.01 Pom. Tech 230 0,5 1 0,50 Automatyka pompy z ptywakiem
27 SZ-A Szafa automatyki VAV 0.06 Magazyn materiatow 230 0,2 1 0,20 Automatyka VAV Praca 24h
28 NE-1 Nagrzewnica elekiryczna + 0.04 $luza czysta 230 0,40 1 0,40 cv10

termostat
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2 NE-2 Nagrzewnica elekiryczna + 0.08 Komunikacja 230 0,60 1 0,60 cvi6

termostat
2 NE-3 Nagrzewnica elekiryczna + 0.01 Ekspedycja 230 0,30 1 0,30 cv12

termostat

Strona3z3




