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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00. WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
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1. Wymagania ogélne

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegoblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, kiére zostang
wykonane w ramach zadania: ,,ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA
NOWEJ PRACOWNI LEKU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W
ISTNIEJACYM BUDYNKU ( BLOK ,,D”) SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GORZE”.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych dotyczacych
adaptacji istniejgcych pomieszczen na potrzeby budowy nowego pracowni leku cytostatycznego
obiektu szpitalnego przeznaczonego dla potrzeb Dolnoslgskiego Centrum Transplantacji
Komoérkowych z Krajowym Bankiem Dawcow Szpiku wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedna infrastrukturg techniczna.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
Zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w ponizszym opracowaniu.

1.3.Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
ST-02 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE: BETONOWANIE, ZBROJENIE
ST-03 ROBOTY MURARSKIE | MUROWANIE
ST-04 IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE
ST-05 ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE
ST-06 ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM STOLARKI
ST-07 MONTAZ SCIANEK | SUFITOW PODWIESZANYCH Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
ST-08 ROBOTY POSADZKARSKIE
ST-09 ROBOTY WYKONCZENIOWE, ROBOTY TYNKARSKIE - TYNKI TRADYCYJNE,
MALOWANIE TYNKOW
ST-10 OKLADZINY SCIENNE WEWNETRZNE
ST-11 KONSTRUKCJE STALOWE SYSTEMOWE
ST-12 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN

2. 0Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c
z Dokumentacjg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Obowiazki Inwestora
Przekazanie dokumentacji:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz Dziennik Budowy.
Przekazanie Placu Budowy:
Inwestor przekaze Plac Budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora.
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Przekazanie projektu zagospodarowania Placu Budowy i programu realizacji inwestyciji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wtasciwych organéw:

Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Jeleniej Gorze dotgczajgc oswiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o przejeciu obowigzkow.

Ze wzgledu na specyfike obiektu:

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.
Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie remontu.

4. Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania Placu Budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia roboét
w czasie trwania budowy, stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i osdb zatrudnionych na terenie budowy
Opracowanie harmonogramu i terminarza wykonania robét - zaakceptowanych przez Inwestora.
Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Ustanowienie Kierownika Budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot budowlanych).
Przejecie Placu Budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tresé
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie Placu Budowy, od momentu przejecia Placu
Budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robot, Plac Budowy powinien by¢ porzadkowany,
usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy.
Zainstalowanie tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych.
Ochrona srodowiska na Placu Budowy i poza jego obrebem polegajgca zwtaszcza na zabezpieczeniach
przed:
zanieczyszczeniem wody i gruntu przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci:

e paliwem, olejem, chemikaliami, substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

e ucigzliwosciami dla os6b lub wtasnosci spotecznej wynikajgcymi zwtaszcza ze skazenia, hatasu.
Ochrona przeciwpozarowa:
przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przepisami,
sktadowanie materiatéw tatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie przed dostepem o0sd6b
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo spowodowanym przez personel wykonawcy.
Zabezpieczenie wszelkich sieci i instalacji przed uszkodzeniem przed rozpoczeciem robot
budowlanych.
Petna odpowiedzialno$é za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym
sie na Placu Budowy (od przejecia Placu do odbioru koncowego robot).
Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego.
Nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na nie utrudnianie dojazdow i
dojs¢ na posesje.
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Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni — przy wszelkich utrudnieniach w ruchu, miejsce robo6t nalezy
zabezpieczyé poprzez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych i zapdr, zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

Stosowanie prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas realizacji robot.

5. Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatbw - w sposdb zapewniajgcy ich witasciwg jakos$é
i przydatnos¢ do robot. Skladowanie materiatbw wg asortymentu z zachowaniem wymogoéw
bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek. Sprzet stosowany do
wykonywania robét powinien gwarantowac jakos¢ robot okreslong w dokumentacji projektowej, PN i
warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

6. Transport
Dobér s$rodkoéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, a takze spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

7. Wykonywanie robot
Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi  normami, dokumentacjg i ST, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za
jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robdt wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi
Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

8. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczyé
nastepujgce dokumenty budowy:

e Dziennik Budowy,

e protokoty z przekazania Placu Budowy,

e protokoty z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencje na budowie,

o ksiege obmiardw,

o dokumenty badan i oznaczeh laboratoryjnych,

e dokumentacje atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

e dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

e protokotéw odbioréw robat.
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik Budowy powinien by¢ prowadzony sScisle wg wymogéw
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika Budowy.
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Prawo do dokonywania zapiséw w Dzienniku Budowy oprécz Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

e przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

e autorowi projektu,

e o0sobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczehstwa

wykonywania robét budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktéorym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie
z przedmiarem robdt. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik Budowy, a pisemne potwierdzenie
obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

9. Kontrola jakosci roboét
Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materiatdw - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajgcego mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z projektem i
sztukg budowlana.
Projekt organizacji robot powinien zawierac:

e terminy i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie,

¢ oznakowanie Placu Budowy (zgodnie z BHP),

e wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

o wykaz srodkéw transportu,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych robot,

e wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

e opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych

e na budowe materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robaét,

e sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

o wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

e przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatdbw dla zachowania

odpowiedniej ich jakosci,

o okredli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robat,

e prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,
Wszystkie roboty i materiaty powinny byé zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania robét powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10. Obmiar roboét

10
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Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatdw. Obmiar robo6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréow. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z przedmiarem robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robot zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotgczone do niej w formie zatgcznika.

11. Odbior robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg
oraz okreslenie ich wartosci technicznej.
Odbiér robot zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, kiore po zakonczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajq.
Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakohczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robot.
Odbiér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzgcych w zakres
zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.
Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdélnych
elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

12. Dokumenty do odbioru robét
Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje podwykonawcza,
e receptury i ustalenia technologiczne,
e Dziennik Budowy,
e Kksiegi obmiaru,
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
o atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
e ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikbw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,
e sprawozdanie techniczne,
e dokumentacje podwykonawcza,
e operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
e przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robat,
e zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz formalng
zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robot

13. Tok postepowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku
Budowy i jednoczes$nie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robot
przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (kohcowg kalkulacjg kosztéw) przy
odbiorze koncowym. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos¢
zakohczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
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faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja
projektowg oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.
W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje
sie potrgcen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robét znacznie odbiega od wymagane;j

w dokumentaciji projektowej - to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg
na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych
rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego
wykonania robét.

14. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie z
dokumentami umownymi wedtug nastepujgcych sposobow:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartosc
wynagrodzenia; wartos¢ robot jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych
na podstawie umowy,

rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego

15. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z

technologii robét z kosztami zakupu,

o wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

e koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

e podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.: osadzenie elementéw
wykonhczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

16. Oznaczenia:
ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
m? - metr szescienny,
m?- metr kwadratowy,
szt. - sztuka,
kpl. - komplet,
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mb — metr biezgcy

17. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspdélnych dla
poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ
PRACOWNI LEKU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJACYM BUDYNKU (
BLOK ,D”) SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GORZE".
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-O1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1. Roboty rozbiérkowe
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdine"

1.1.Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z zadaniem pod nazwg ,ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ
PRACOWNI LEKU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJACYM BUDYNKU (
BLOK ,D”) SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GORZE".

2. Zakres robot

e Demontaz starych oktadzin $ciennych i podtogowych;

o Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej;

¢ Rozebranie $cian dziatowych ceglanych;

e Skucie starej wylewki cementowej na fragmentach w zakresie wzmocnienia stropu;

e Skucie starej wylewki cementowej na catosci nowoprojektowanych pomieszczen;

e  Skucie tynkéw w przebudowywanych pomieszczeniach,

o Demontaz starych instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, wod-kan, c.o.;

o Demontaz zbednych konstrukcji uchwytéw, mocowan itp.;

e Demontaz zbednych kanatéw wentylacyjnych, wraz z szczelnym zaslepieniem czynnych
odcinkow;

e Demontaz sufitbw podwieszanych,

o Demontaz istniejgcych urzgdzen i wyposazenia,

o Demontaz fragmentéw warstw wykonczeniowych stropéw wyzszych oraz nizszych pieter,
wykonanie przebi¢ dla przeprowadzenia instalacji.

¢ Demontaz fragmentu okna w zakresie wykonania czerpni,

o Demontaz warstw dachowych w zakresie wykonania szachtéw instalacyjnych.

3. Materialy pochodzace z rozbiérki

Gruz betonowy, ceglany i silikatowy, stal, drewno, materiaty bitumiczne, materialy PCV, szkio,
stolarka, sufity podwieszane.

4. Sprzet
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdine".
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.
Przewiduje sie zastosowanie:

. spycharek,

. tadowarek,

. samochodéw ciezarowych,

. miotéw pneumatycznych,

. koparek,

. elektronarzedzi recznych jak pity mechaniczne, spawarki,
. narzedzi recznych jak pity, mioty, wozki.

5. Transport
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdéine".
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Samochdéd dostawczy, samochdéd skrzyniowy, samochdéd samowytadowawczy. Odwiezienie
materiatéw z rozbidrki z terenu budowy na lokalne sktadowisko odpaddéw, w miejsce jego zbidrki lub
utylizacji, wg ustalen z Zamawiajagcym. Transport materiatu pokrywczego (papy, lepiku i innych
materiatéw izolacyjnych) w miejsce jego utylizacji. Nalezy we wtasnym zakresie rozeznaé rynek. Nie
nalezy przewidywac¢ ponownego uzycia materiatoéw.

6. Wykonanie roboét
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine".
Prace rozbiérkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy rozbidrkach
konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonaé stosowne
zabezpieczenia.
Wykonawca przedstawi decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
albo pozwolenie na wytwarzanie odpadow, ktére powstajg w wyniku eksploatacji instalacji, wydane
przez organ administracji publicznej wtasciwy dla terenéw zamknigtych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243
z p6zn. zm.) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (fj. Dz.U. 2019 poz. 1396 z
poézn. zm.).

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
u. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), a w szczegolnosci:

. usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego,
. prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo obalenia czesci

konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/sek
nalezy roboty wstrzymad.
U w czasie rozbiérki, przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione,
. gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt, zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze za prowadzenie robét zgodnie
z umowg. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska i warunkami
bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, zapewni dozér i wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa spotecznosci itd.
Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomi¢ wiadcicieli lub zarzadcéw sasiednich
nieruchomosci, zawiadomi¢ dostawcéw medidéw o koniecznosci ich odciecia.
Cze$¢ robot nalezy wykonywaé z rusztowah oraz podestow roboczych.
Kolejnos¢ robot rozbidrkowych:

. rozbidrka urzgdzen i instalacji, demontaz urzgdzen i elementéw instalacji, np. rury wodne,
kanalizacyjne, odciete przewody c.o. itd.

o rozbiérka okien i drzwi,

o rozbiorka scianek dziatowych,

. rozbidrka dachu, kominéw, pokrycia z papy,

. rozbidrka posadzek betonowych od kondygnacji najwyzszej do najnizszej,

. rozbidrka scian konstrukcyjnych od kondygnacji najwyzszej do najnizszej,
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. rozbidrka fragmentéw stropéw od kondygnaciji najwyzszej do najnizszej,
. rozbiérka schodéw wewnetrznych,

. rozbidrka podtdég na gruncie,

. rozbidrka schodéw zewnetrznych,

U rozbiérka chodnikow i ciggow pieszo — jezdnych, a takze ogrodzen.

Do usuwania gruzu w czasie robo6t rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie
Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie
wykonywania robo6t rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania robét rozbidrkowych
sposobem przewracania dtugo$¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci
obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Materiaty pylagce i inne, ktére moze rozwiewac wiatr, nalezy przykry¢é plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz — 0,75m — od
ogrodzenia i zabudowan, — 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia o szerokosci co
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi zatadowanych

srodkéw transportowych i powiekszonej o 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu
dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczng, 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o
0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy pomocy sity ludzkie;j.

Po zakonczeniu prac teren robot nalezy oczyscic i uporzgdkowaé. Wykonawca winien oczyscic

calg strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne
oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robdt rozbidrkowych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek majg wywozone w miare postepowania robét
rozbidrkowych. Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérek tadowac¢ na samochody

ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozi¢ na autoryzowane wysypiska.

7. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.
8. Jednostka obmiaru

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".

Jednostkg obmiarowa robdt jest:

. rozbieranych konstrukcji betonowych i murowych - m3,
. stolarki, ceramiki sanitarnej — szt,

. posadzek, obrébek blacharskich — m2,

. rynien i rur spustowych, rur instalacyjnych — mb,

. stali — kg.

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

9. Odbior robot
Ogdlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne".
Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

10. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdine".
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej
i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

U dostarczenie materiatéw i sprzetu,

. obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

. ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

U demontaz lub rozbidrke,

U oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

. wywOz materiatdw z rozbiérki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska),
U likwidacja stanowiska roboczego.

11. Przepisy zwigzane

U Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéow BHP przy robotach rozbiérkowych -
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649).

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
U Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE: BETONOWANIE,

ZBROJENIE
Kod CPV
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukciji
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1. Roboty: zbrojenie, betonowanie.

Ogodlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdine"

1.1.Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie robét zwigzanych z
zadaniem pod nazwag: ,ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ
PRACOWNI LEKU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJACYM BUDYNKU (
BLOK ,D”) SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GORZE".

1.2. Zakres robot
Roboty zwigzane z betonowaniem i zbrojeniem:

. uzupetnienie ptyty zelbetowej stropu w zakresie wzmocnienia stropu,

2. Materialy
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" .
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny posiadac:

U Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

U Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

U Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

W przypadku materiatéw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien
by¢ okreslony na opakowaniach.

Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét.

Materiaty przewidziane do wykonania robot okreslone sg w dokumentac;ji projektowe;.

Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiadaé atesty producenta potwierdzajgce ich
parametry.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

a. Cement:

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $Swiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych
(siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.

Grudki nalezy usungc¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do wykonania betonu.

Magazynowanie:

. cement pakowany (workowany) — skilady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

J cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

. podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

b. Kruszywo:

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umochionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodnag
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢é wieksze niz:

o s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

o ¥ odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

o Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

o zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1%,

o zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

o wskaznik rozkruszenia:

o dla grysow granitowych — do 16%,
o dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
o nasigkliwos¢ — do 1,2%,
mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej — do 2%,

O
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mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos$é alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

o do 0,25 mm — 14+19%,

o do 0,50 mm — 33+48%,

o do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

o reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

o W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

c. Woda zarobowa — wymagania i badania:
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

d. Domieszki i dodatki do betonu:

Dopuszcza sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
o napowietrzajgcym,
o uplastyczniajacym,
o przy$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
o napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,
o przyspieszajaco - uplastyczniajgcych.
o Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

e. Beton:

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
o mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie
o wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,
o Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
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o z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,
za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
o 400 kg/m® - dla betonu klas B25 i B30,
o 450 kg/m® — dla betonu klas B35 i wyzszych.
o Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednig wymagang wytrzymatos$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 R.°.

Zawartosc powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac¢:
o wartosci 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
o wartosci 3,5°5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
o wartosci 4,5"6,5% dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania - metodg Ve-Be, metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie moga przekraczac:

o *20% wartosci wskaznika Ve-Be,

o +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

f. Stal zbrojeniowa:

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;:
Rb500
nalezy do klasy stali A-IlIN;
uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;
do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi;
stal trudnospajalna;
$rednica pretéw 6-40mm;
charakterystyczna granica plastycznosci — 500MPa;
obliczeniowa granica plastycznosci — 420MPa;

o wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie — 550MPa,;
Rb500W

o nalezy do klasy stali A-IlIN;

o uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;

o O O O O O
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do konstrukgji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi;
stal spajalna;

Srednica pretéw 6-40mm;

charakterystyczna granica plastycznosci — 500MPa;

obliczeniowa granica plastycznosci — 420MPa,;

wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie — 550MPa,;

nalezy do klasy stali A-0O;

uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;
uzywany jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona;
stal spajalna;

Srednica pretow 5,5-40mm;

charakterystyczna granica plastycznosci — 220MPa;
obliczeniowa granica plastycznosci — 190MPa;

wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie — 300MPa;

nalezy do klasy stali A-I;
uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;

do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi, dynamicznymi, sejsmicznymi,

dziatania gazow i cieczy oraz w srodowisku agresywnym
stal spajalna;

srednica pretow 5,5-40mm;

charakterystyczna granica plastycznosci — 240MPa;
obliczeniowa granica plastycznosci — 210MPa;
wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie — 320MPa;

nalezy do klasy stali A-11;
uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;

do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi, dynamicznymi, sejsmicznymi,
dziatania gazow i cieczy oraz w Srodowisku agresywnym, w warunkach dziatania cisnienia

powietrza, w podwyzszonej temperaturze;

stal spajalna;

Srednica pretow 6-32mm;

charakterystyczna granica plastycznosci — 355MPa;
obliczeniowa granica plastycznosci — 310MPa;
wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie — 480MPa;

nalezy do klasy stali A-111;

uzywany jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych;

do konstrukcji obcigzonych sitami wielokrotnie zmiennymi i w podwyzszonej temperaturze;
stal trudnospajalna;

Srednica pretéw 6-32mm;

charakterystyczna granica plastycznosci — 410MPa;

obliczeniowa granica plastycznosci — 350MPa;

wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie — 550MPa;

Drut montazowy - do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.
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Podktadki dystansowe - dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie
z betonu. Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania roboét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci.

4. Transport
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Samochdéd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w weZle betoniarskim na terenie budowy,
transport betonu z wezla do miejsca wbudowania odbywac sie bedzie za pomocg taczek.
W przypadku zamodwienia betonu towarowego w zaktadzie wytwdérczym mieszanek betonowych,
transport mieszanki betonowej na teren budowy, nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosc¢
betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do beton lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

o 90 min. - przy temperaturze +15°C,

o 70 min. - przy temperaturze +20°C,

o 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Przygotowanie zbrojenia:
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Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow:

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmyé woda stodka.

Stal pokrytg tuszczgcg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmyé strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow:
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocag kluczy, miotkow, scianek. Dopuszczalna wielkosc
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych:

Ciecie pretéw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki:

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé
spoing, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywaé
odgiecia pretéw o Srednicy d <12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczes$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia:
Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej
sie rdzy.
Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosic¢ co najmniej:

o 0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych,

o 0,055 m —dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

o 0,05 m —dla pretéw gtownych lekkich podpdr i pali,
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o 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociaggdéw, gzymsow,

o 0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentaciji projektowe;j.
Skrzyzowania pretébw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub fgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy
do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

Warunki przystgpienia do robét betoniarskich:
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru)
obejmujacej:
o wybdr sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
sposob transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ i sposdb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnaciji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
o prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
o prawidtowos$é wykonania zbrojenia,
o zgodnosc¢ rzednych z projektem,
o czystod¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
o prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),
o gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

O 0O O O 0O O O O

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej:

Mieszanke betonowg klasy B15 do betonowania odboju na odsadzce taw fundamentowych zwigzang
z przedmiotowym zadaniem dopuszcza sie przygotowywaé na placu budowy w specjalnie
przygotowanym do tego celu weZle betoniarskim. Wezet betoniarski nalezy wyposazyé oraz
oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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W innych przypadkach wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie
w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnié¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

o 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

o 13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniegj
raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogéw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

o w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

o przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

o przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikdw, zamkéw i stref przydylatacyjnych
stosowaé wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

o wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawag
wibratora,

o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5 - 8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

o kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

o belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,
czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

o zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kier. dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. W przypadku
przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytagcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce prowadzenia
robot nalezy zabezpieczy¢ za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnym i ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakornczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu:
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.
pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania:
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno - wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

o szybkos¢ betonowania,

o sposoéb zageszczania,

o obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

o zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,

o zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

o zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

o zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

o wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznie.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé wg wymagan
dokumentacji projektowej.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Odbiér robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami
wigzania. W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

o zgodnosc¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczna,

o pionowos¢ powierzchni i krawedzi,
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé:

o materiatéw,

o prawidtowosci oraz doktadno$ci wykonania deskowan i rusztowan,

o prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

o prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i

pielegnaciji,

o prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.
Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy, zaswiadczen
producentdéw o jakosci materiatéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw
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z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB
dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
o sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamdwieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
o proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z
réznych miejsc kregu.
Jakosc¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarbw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.
Usytuowanie pretow:
o otulenie wkiadek wedlug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm,
dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
o miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
o dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,
o liczba uszkodzonych skrzyzowah na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,
réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5 cm,
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé £2 cm.

O O O O

O O O

Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

o 1 prébka na 100 zarobdw,

o 1 prébka na 50 m3 betonu,

o 3 prébki na dobe,

o 6 prdbek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badah bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie

betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie
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tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie
dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie
z normg PN-B-06250. Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28
dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100
mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy
stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopieh wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100
mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgiji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

o badanie sktadnikow betonu,

o badanie mieszanki betonowej,

o badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN>B>06250:

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czesto$¢ badania
Badania 1 ) Badanie cementu - czasu | PN-EN 196-3 j.w. Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikéw | wigzania - stato$¢ objetosci - | PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 kazdej dostarczonej partii
betonu obecnosci grudek -

wytrzymatosci
jw. 2) Badanie kruszywa - skfadu | PN-EN 933-1 jw.

ziarnowego - ksztattu ziaren - | PN-EN 933-3
zawartosci pytéw - zawartosci | PN-EN 933-9

zanieczyszczen - wilgotnosci PN-B06714/12
PN-EN 1097-6
j-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w

przypadku stwierdzenia
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zanieczyszczenia

jw. 4) Badanie dodatkow i | PN-B-06240 i
domieszek Aprobata Techniczna
Badanie Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
j-w. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2

razy na zmiang roboczg

j-w. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.

Badanie Wytrzymato$¢ na Sciskanie na | j.w. Po ustaleniu recepty i po

betonu prébkach wykonaniu kazdej partii betonu

j-W. Wytrzymato$¢ na $ciskanie - | PN-B-06261 W przypadkach technicznie

badania nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych

jw. Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 ms
betonu

jw. Mrozoodpornos$c¢ j-w. j-w.

jw. Przepuszczalno$¢ wody j-w. j-w.

Tolerancja wykonania

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
oshowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawy>stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz £10
mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania
poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz: + 20 mm przy
klasie tolerancji N1, £15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢é wieksze niz +10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie
tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku
do stupow i $cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz £+15 mm przy klasie tolerancji N1, +10 mm
przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz: + 20 mm przy L <= 30 m, + 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,
+ 0,10 (L+500) przy L >= 500 m. Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy
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poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie powinny byé wigksze nizt h/300 przy klasie
tolerancji N1, £ h/400 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz £10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, + 5 mm lub h/1000 przy klasie toleranc;ji
N2,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Y hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz ¥ hi 300n przy klasie tolerancji N1, Shi/ 400Vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz
1£10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno byé wieksze niz
1 L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, + L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz £15 mm przy klasie
tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm przy klasie
tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz £15 mm przy klasie
tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdéw sagsiednich kondygnacji nie powinno byc¢
wieksze niz £15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnhacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz+ 20 mm przy Hi <= 20 m, +0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi <100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz +
0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigeksze niz: + 0,04 li| lub 10 mm przy
klasie tolerancji N1, £0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz - 10 mm przy klasie
tolerancji N1, - 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczenh pretéw nie powinno by¢ wieksze niz - 10 mm
przy klasie tolerancji N1, - 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 £ 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 <
10 mm przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz 4 mm
przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.
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Otwory i wkiadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 mm
przy klasie tolerancji NI, +/- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW W WYKONANIU ZBROJENIA

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
Od wymiaréw szkieletéw wigzanych:
a). w di. elementu +/- 10
b). w szerokosci (wysokosci) elementu +/-5
W rozstawie pretdow podtuznych, poprzecznych i
strzemion:
a). przy $r. d<20 mm +/- 10 mm
b). przy $r. d>20 mm +/- 0,5d
W potozeniu odgie¢ pretow +/- 2d
W grubosci warstwy otulajgcej +/- 10 mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretéw 0

+/- 25 mm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z

betonu

DOPUSZCZALNE ODCHYtKI WYMIAROWE DESKOWAN | RUSZTOWAN STOSOWANYCH PRZY

WYKONANIU KONSTRUKCJI Z BETONU

Wyszczegolnienie

Dopuszczalna odchytka (mm)

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania i
w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan:
a).na 1 mdt do

b). na cate przesto nie wiecej niz

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn
deskowania i linii przeciecia sie:

a). na 1 m szerokosci, nie wiecej niz:

b). na catg wysokos¢ konstrukcji nie wigcej niz:

- w fundamentach

- w Scianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujgcych stropy
monolityczne

Przemieszczenie deskowania od projektowanego potozenia nie
wiecej niz:

a). w fundamentach

b). w Scianach, stupach, belkach , podciggach i tukach

Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania
sie z betonem (przy sprawdzaniu tatg dt. 2 m)

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a). na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

b). na catg ptaszczyzne

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

+/- 25

+/- 5

+/- 20

+/- 10

+/- 15

+/-3

+/-5

+/- 15
+/- 20
+/- 8

36



mailto:biuro@edan-med.pl
http://www.edan-med.pl/

. 51-137 Wroctaw, al. Kasprowicza 56/1,
Y 4 Tel./fax.: 048/71/325-18-81,
11 e-mail: biuro@edan-med.pl
USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING www.edan-med.pl
NIP 895-139-24-98, REGON 932174069

BRE Bank S.A. 69 1140 2004 0000 3102 3387 2377

7. Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine"
Jednostkg obmiarowg robét murowych jest 1 m* muru.
Jednostka obmiarowg konstrukcji betonowych jest 1m? konstrukcji.
Jednostkg obmiarowg naprawianych konstrukcji betonowych jest 1m?® konstrukcji.

8. Odbioér
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine"
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.
Odbioru robét murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych".

9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonach robét - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw,
sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa
obejmuije:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
ustawienie i rozbidérke rusztowan o wysokosci do 4 m,
wykonanie muru,
wykonanie konstrukcji zelbetowych;
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

O 0O O O O O

10. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
Normy:
o PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé
o PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne | projektowe
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.
PN-EN 196Metody badania cementu.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
| wymagania.
PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

o O O O

O
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PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymato$ci betonu na sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

PN-EN 933 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkalicznej.
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Pozostate wymagania:

38

o O

@)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Arkady 1990 r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogodine, Arkady 1981 r.

Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1. Instrukcje
Instytutu Techniki Budowlanej: 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
betonowych i zelbetowych, 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez
zastosowanie dodatkéw
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-O3. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

Kod CPV
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
452652522-6 Roboty murarskie
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1. Roboty: murowanie.
Ogodlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdélne"

1.1.Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie robot murarskich
zwigzanych z zadaniem pod nazwa: ,ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA
NOWEJ PRACOWNI LEKU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJACYM BUDYNKU
( BLOK ,D”) SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GORZE”.

1.2.Zakres robot

Roboty zwigzane z betonowaniem i zbrojeniem wystepuja:
Prace obejmuja:

. wymurowanie $cian dziatowych, miejscowe zamurowania w $cianach,
U montaz nadprozy prefabrykowanych,
2. Materialy

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" .
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny posiadac:

U Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

U Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

W przypadku materiatédw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢
okreslony na opakowaniach.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie pethg dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty przewidziane do wykonania robét okreslone sg w dokumentacji projektowej. Przewidziano
materiaty:

2.1.Nadproza prefabrykowane:

. czes¢ nadprozy z belek prefabrykowanych zelbetowych L19

. czesc¢ nadprozy z belek prefabrykowanych YN (Ytong)
Sciany murowane:

. elementy murowe — bloczki silikatowe

. zaprawy murarskie

. wyroby dodatkowe
Sciany fundamentowe:

. elementy murowe — fundamentowe bloczki silikatowe

. zaprawy murarskie

. wyroby dodatkowe

Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiada¢ atesty producenta potwierdzajgce ich
parametry.

2.2.Woda zarobowa — wymagania i badania:

4]
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Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.3.Elementy murowe:

ROZROZNIA SIE NASTEPUJACE RODZAJE ELEMENTOW MUROWYCH ROZNICOWANE Z UWAGI NA:

Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:

ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

z betondw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.

a. Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie
konstrukcji murowych wedtug indywidualnych zasad:
z betonéw lekkich z wypetniaczami organicznymi,
z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego,
Z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych, produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

b. Wielkos¢ elementéw:
drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegty petne i drazone, bloczki petne) uktadane
przy murowaniu jedng reka,
Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramoéw (pustaki i bloki
petne) uktadane oburgcz przy murowaniu,
elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére sg uktadane
przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy
elementéw murowych.

c. Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

elementy do murowania na zwykte spoiny,
elementy do murowania na cienkie spoiny.

d. Zawartos¢ otworéw w elementach murowych:

Elementy murowe przyporzagdkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 1 w normie PN-B-03002.

42

e. Przeprowadzang kontrole produkciji (kategoria produkcji):
elementy kategorii |, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one
okreslong wytrzymatos¢ na sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zaktadzie
potwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia $redniej wytrzymatosci na $Sciskanie
mniejszej od zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%,
elementy kategorii Il, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢
Srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

f. Ksztalt elementéw murowych:

z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,


mailto:biuro@edan-med.pl
http://www.edan-med.pl/

51-137 Wroctaw, al. Kasprowicza 56/1,

-*‘ , Tel./fax.: 048/71/325-18-81,
o e-mail: biuro@edan-med.pl

UStUGI PROJEKTOWE | KONSULTING www.edan-med.pl

NIP 895-139-24-98, REGON 932174069
BRE Bank S.A. 69 1140 2004 0000 3102 3387 2377

. Z pidérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawg pionowych
spoin poprzecznych,
J z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

d. Role petniong w konstrukcji murowej:

. podstawowe o ksztalcie prostopadioscianu, spetniajgce role gtdwnego elementu
konstrukcyjnego,
. uzupetniajgce o roznorodnym ksztaicie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

WEASCIWOSCI ELEMENTOW MUROWYCH DEKLAROWANE PRZEZ ICH PRODUCENTOW
| PRZEWIDYWANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

a. Wymiary i odchytki wymiarowe:
Wedtug norm producent powinien podawaé nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchyiki
wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:
wartoscig srednig (réznica miedzy wartoscig srednig pomiarow i wartoscig deklarowang),
rozpietoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

b. Ksztatti budowa:

Producent elementéw murowych powinien podac¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okre$lenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeh statystycznych, akustycznych,
ogniowych itp.

c. Wady i uszkodzenia powierzchniowe:

W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).

d. Gestosé¢:
Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sag
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej
$cian.

e. Wytrzymalos¢ na $ciskanie:
Zgodnie z normami producenci powinni podawa¢ srednig wytrzymatos¢ na Sciskanie elementéw murowych.

Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymatos¢ znormalizowang. Konieczne jest réwniez podanie
kategorii produkcji elementéw murowych.

f. Trwalos¢ (mrozoodpornos¢):

Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki srodowiskowe i
w konsekwenciji stopie w narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny byé odporne na:

— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

— dziatanie siarczanow i chlorkow.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementéw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodpornos$é, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i
rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.

Rozrdznia sie nastepujgce kategorie:

— kategoria FO, warunki obojetne ($ciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy scian szczelinowych),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i mra
rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasagczaniem),

— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
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nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).

g. Wiasciwosci cieplne:
W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajgcych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien podac¢ informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te mogag
by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
h. Absorpcjawody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku:
W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich
absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.
i. Absorpcjawody — warstwy odporne na wilgo¢:
W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne
zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwo$¢) za pomoca gotowania w wodzie.
j. Absorpcja wody — poczatkowa wielkos¢ absorpcji wody:
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposéb stosowania elementdéw, nalezy sprawdzaé poczatkowag
wielko$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.
k. Reakcja na ogien:
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowa¢ klase reakcji na
ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatdow organicznych,
deklarowa¢ mozna klase A1 bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.
I. Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych:
W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie
zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.
m. Rozszerzalnos$¢ pod wptywem wilgoci:
Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci
elementéw murowych.
n. Przepuszczalnosé pary wodnej:
W przypadku elementéw licowych, nalezy poda¢ tabelaryczng wartos¢ wspétczynnika dyfuzji pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspétczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.
0. Woytrzymalos¢é spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosé spoiny):
W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatosé spoiny na
Scinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach
przedmiotowych lub na wartosciach wynikajgcych z badan.
p. Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badah promieniotwdrczosci naturalnej elementéw murowych. Badania te
nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.4.Zaprawy murarskie
ROZROZNIA SIE NASTEPUJACE ZAPRAWY MURARSKIE:

a. Wiasciwosci i/lub zastosowanie:

. ogolnego przeznaczenia (G),
. lekka (L),
i do cienkich spoin (T).
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b. Koncepcje projektowania zaprawy:
J zaprawa wg projektu,

c. Sposob produkciji:

. zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-
EN 998-2,
. zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

d. Skiad materialowy zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu
budowy (symbol rodzaju):

. zaprawa cementowa (,C”),

J Zzaprawa cementowo-wapienna (,cw”),

. zaprawa wapienna (,w”),

. oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

e. Proporcje sktadnikébw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogoélnego
przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy:

U Zzaprawa cementowa (cement : piasek):
o odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
o odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
o odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
U Zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
o odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
o odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
o odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
o odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
. zaprawa wapienna (wapno : piasek)
o odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
o odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
o odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

f. Wytrzymalosci na sciskanie zapraw ogdélnego przeznaczenia, wytwarzanych
na placu budowy:

. klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz0,25 N/mm2,

. klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,

. klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm2,

. klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,

. klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/'mm2,

. klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,

. klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,

. klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm2,

. klasa M d przy wytrzymatosci na Sciskanie wiekszy od 25,0 N/mm2.

. Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢é na Sciskanie powinna byé¢

deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowa¢ klase wytrzymato$ci na Sciskanie
oznaczong literg ,M” i nastepujacg po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymato$¢ na
Sciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.

. Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy
w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia:
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Przeznaczenie Symbol Symbol odmiany Klasa
rodzaju
Sciany fundamentowe i | konstrukcyjne C A B, C od M 10 do M
$ciany zewnetrzne ponizej 15; M d
poziomu terenu CwW D, E M 10; M 15
niekonstrukcyjne C B,C M 10; M 15
CW D, E M 10; M 15
Sciany zewnetrzne | konstrukcyjne C A B, C od M 10 do M
powyzej poziomu terenu 20
cw D,E, F od M5doM 15
niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15
CwW E,F M 5; M 10
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne C B, C M 10; M 15
Ccw D,EFG od M 25 do M
15
W H M1
niekonstrukcyjne C C M 10
CW D,E,F,G odM25doM5
w H, 1,3 od M 0,25 do M
1
Dobér zapraw z uwagi na trwatosé
Klasa zaprawy Klasa srodowiska
1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + - - _
=50 + + +1) +1)

Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mm? a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym — o wytrzymatosci nie nizszej niz 8
N/mm?. Do muréw zbrojonych nalezy stosowa¢ zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

WLASCIWOSCI ZAPRAW MURARSKICH
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Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg by¢ okredlane zaréwno dla suchych
mieszanek jak i dla zapraw swiezych oraz stwardziatych. Wiasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w
odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji).

Wiasciwosci zaprawy sSwiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robot murarskich, natomiast zaprawy
stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;j.

Wiasciwosci suchych mieszanek:

a. Proporcje sktadnikdw suchej mieszanki
Proporcje sktadnikbw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie skfadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez
projektanta w dokumentacji projektowej. W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent
nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu
stosowania zaprawy.

b. Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych
do cienkich spoin (do 2 mm).

c. Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug
przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

d. Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wiec
wiekszos¢ producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

e. Proporcje mieszania mieszanki z woda

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W
przypadku zapraw wytwarzanych na placu
budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystencji Swiezego zarobu.

Wiasciwosci Swiezej zaprawy:

a. Konsystencja i plastycznos¢ (rozptyw)
Konsystencje swiezej zaprawy okre$la sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN1015-3. Jedynie w
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajagcej na okresleniu gteboko$ci
zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-
85/B-04500, powinna wynosic:

. elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci do 6% — 5+7 cm,

. elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,
o elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,

o elementy silikatowe — 6+8 cm,

. elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,

. elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

. elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm,

. elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

b. Gestos¢ objetosciowa zaprawy swiezej
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Badania gestosci zaprawy Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do
alternatywnego okreslania zawarto$ci powietrza w zaprawie Swiezej. Wedtug dotychczasowych norm
polskich oznaczanie polega na okre$leniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja
zmniejszy sie 0 3 cm, a plastycznosé o 4 cm.

c. Czas zachowania wtasciwosci roboczych
Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany
przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wediug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé czas nie
krotszy niz jego warto$é deklarowana. Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na
miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:

. dla zapraw cementowych — 2 h,
. dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,
. dla zapraw wapiennych — 8 h.

d. Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogodlnie
przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.

e. Zawartos¢ powietrza

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie
w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy
murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartoSci powietrza deklaruje producent.
Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana
jest réwniez mozliwosé okreslania zawartosci powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej
swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw
napowietrzajgcych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna byc¢
wieksza niz:

. 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

. 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

f. Zawartos¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy.
W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawarto$ci
chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.

Wiasciwosci stwardnialej zaprawy

a. Gestosé objetosciowa zaprawy stwardniatej
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$é
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gestosc
zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3. Gesto$¢ zapraw zwyktych
wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie
powinna przekraczag:

. zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,
. zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m3,
. zaprawy wapiennej — 1700 kg/m3.

b. Wytrzymatos$¢ na sciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa¢ ich wytrzymato$¢ na sciskanie
lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M
d (dla wytrzymatosci = 25 N/mm2).
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Wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11,
nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na $ciskanie lub deklarowanej klasy
wytrzymatoséci na Sciskanie. Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymato$ci na zginanie zapraw
produkowanych fabrycznie.

Wytrzymatos$¢ na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy:

Rodzaj Symbol | Klasa zaprawy i wytrzymatos$é na Sciskanie
zaprawy odmiany | N/mm
MO025 | MO,5 M1 M 2,5 M5 M 10 M 15 M 20

Cementowa | A 20

B 15

C 10
Cementowo- | D 15
wapienna

E 10

F 5

G 0,25
Wapienna H 1

I 0,5

J 0,25

Wytrzymatosé na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy:

Rodzaj Symbol | Klasa zaprawy i wytrzymato$é na Sciskanie
zaprawy odmiany | N/mm
M0,25 | MO,5 M1 M 2,5 M5 M 10 M 15 M 20
Cementowa | A 50
B 45
Cc 3,4
Cementowo- | D 3,5
wapienna
E 25
= 1,6
G 0,8
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Wapienna H 0,45

J 0,25

c. Absorpcja wody (nasigkliwos¢)
Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana
wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosié nie wiecej niz:
. zaprawa cementowa — 10%,
. zaprawa cementowo-wapienna:
o klasyM 2,5iM 5 —14%,
o klasyM 10iM 15— 12%,
. zaprawa wapienna — 15%.
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent
deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych
zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny
wykazac, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;j.

d. Mrozoodpornos¢ (trwatosc¢)

Trwato$¢ zaprawy okresla sie jako odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie. Zaprawy przeznaczone do
stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny byé odporne na zamrazanie — odmrazanie.
Odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornos¢) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej
w PN-85/B-04500.
Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych
cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na $ciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest
nie wiekszy niz:

. 10% w przypadku zapraw cementowych,

. 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.
W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg odporne na
zamrazanie — odmrazanie.

e. Promieniotworczosé¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badarn promieniotwérczosci naturalnej materiatdw budowlanych, w tym
zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

f. Wytrzymatosé spoiny
Wytrzymato$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych
budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng na scinanie spoiny.
Poczatkowa wytrzymatosé charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na
miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:
1) badan potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,
2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych:
— 0,15 N/mm2dla zapraw ogdélnego stosowania i lekkich,
— 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.
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W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac¢ charakterystyczng
poczgtkowg wytrzymato$¢ spoiny. Deklaracja moze by¢é wydana na podstawie badan przeprowadzonych
zgodnie z procedurg zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych
zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2.

g. Reakcja na ogien
Producent powinien podac¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw
przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujgco:

. zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong
masowo lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie),
zalicza sie do klasy A1 reakcji na ogieh bez koniecznosci przeprowadzania badania,

. zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznych, liczong
masowo lub objetosciowo = 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie),
zalicza sie (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych
badan.

h. Przepuszczalnos¢ pary wodnej
Wspétczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie wedtug wartosci
tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gesto$ci zaprawy.
Wspétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestos¢ Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
zaprawy kg/m3

do wnetrza materiatu z materiatu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od
gestosci zaprawy, wspétczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w
tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

i. Wspélczynnik przewodzenia ciepta
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspétczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje sie wedtug
wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej wPN-B-
10104.
W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspoétczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegodlnosci dla zapraw lekkich, na podstawie
badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie
wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w
normie PN-EN 1745.

2.5.Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania
norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:
. kotwy,
. listwy kotwigce,
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. wieszaki i wsporniki,

. stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz tgczenia muru z innymi czesciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy.

. Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz
zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpieto$ ci do 4,5 m:

. stalowe,

. betonowe,

. murowane.

. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadaé¢ zbrojenie do spoin
wspornych muréw, obejmujgce siatki stalowe:

J spajane,

o wigzane,

. ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetniaé wymagania podane w
PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna
w PN-89/H-84023-06.

. cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

U wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

U piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy
. PN-EN 13139,

. kruszywa lekkie do betondéw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
U wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych

3. Sprzet
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajagcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.
Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:

. pion murarski,
U tate murarska,
. tate wazona,
. wagz wodny,
. poziomnice uniwersalng,
. tate kierunkowa,
. warstwomierz do wytyczenia poziomdéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,
. sznur murarski,
o katownik murarski,
. wykroj.
Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
. kastre na zaprawe,
i szafel do zaprawy,
. szkopek do wody,
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J palety na elementy murowe,

. wiadra.
Do obrébki elementéw murowych:

. miotek murarski,

o kirke,

. oskard murarski,

. przecinak murarski,

. pucke murarska,

. drgg murarski,

. specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
Do murowania:

U kielnie murarska,

. czerpak,

. topate do zaprawy,

. rusztowania.

4. Transport
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine"
Samochoéd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5. Wykonanie robot
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine"
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Sciany fundamentowe:

Miejscowo zaprojektowano wykonanie Scian fundamentowych (lokalizacja wg rzutéw architektonicznych i
rys. K-01). Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw silikatowych gr.24cm do wysokos$ci ok.30-50 ponad
poziom gruntu. Sciany fundamentowe zaizolowaé wg zalecen.

Sciany dziatowe i ostonowe:
Sciany dziatowe nalezy wykonaé z bloczkéw typu ,Silka”, gr. 12cm, 15cm, 18cm i 24cm, na cienkiej spoinie.

Zamurowania scian istniejacych:

Zaprojektowano miejscowe zamurowania scian wewnetrznych i zewnetrznych. Zamurowania wykona¢ za
pomoca bloczkow typu ,Silka” do petnej grubosci Sciany.

Miejscowo zaprojektowano zamurowanie catej przestrzeni miedzy istniejgcymi stupami Zelbetowymi. Te
miejsca nalezy wzmocni¢ pfaskownikami stalowymi zamontowanymi pomiedzy warstwami bloczkow i
zakotwionymi w istniejgce stupy zelbetowe. Sciany nalezy przedziela¢ przewigzkami Zelbetowymi na
wysokosci istniejgcych stropéw. Przewigzki wykona¢ z betonu B25 i zbroi¢ stalg Rb500. Prety przewigzek
taczy¢ za pomocg pretéw wklejanych z istniejgcymi stupami zelbetowymi. Szczegdty wg rys.K-67

WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT:

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc
Zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 4.
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.
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Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng

i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobow
murowych nie podano inaczej, to:

. mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania elementow
murowych i grubo$ci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

. elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

U spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny byé usytuowane
mijankowo,

U mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci,

. elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

. przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

. stosowanie elementow murowych potdwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg
konieczng

. do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

U liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé

o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
o W Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

. konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykle, mogg by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga
by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

U wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

. w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie:

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego,
stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie
dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jakos$¢ robdt kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B

— warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig robét moze

Kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce

Ogodlne zasady murowania scianek dziatowych:

Scianki dziatowe o grubo$ci V4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci

nie nizszej niz 5 N/mmz2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢
zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos$c¢ nie mniejszg niz 70 mm.
Scianka powinna by¢ potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane
od stropow i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonuje sie wiec za pomoca kotew stalowych.
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Ogolne zasady wznoszenia scian szczelinowych i dwuwarstwowych
Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla scian
konstrukcyjnych.
Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubosc nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentac;ji projektowej nie
podano inaczej, i by¢ trwale potgczona z warstwg wewnetrzng za pomocg kotew.
Kotwy powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne
zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie. Dopuszcza sie utozenie kotew z
nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowe;j.
Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2 $ciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi swobodnych
warstwy zewnetrznej (wokét otwordw, przy narozu budynku, wzdiuz krawedzi przy poziomej przerwie
dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany.
Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg lub mur
zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.
Zaleca sie, aby odlegtos$¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:

U — 8 m — jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej,

. — 12 m — jezeli wykonana jest z cegty ceramiczne;.
Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢é odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez nig do
muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia,
zaleca sie wykonac fartuch z materiatu wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie
zewnetrznej pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkg lub kratkg, ktérymi woda moze sptywaé na zewnatrz.
Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych” , czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 r.:

. obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogg stykac sie ze sobg,

. stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

. dla obu warstw murowych nalezy wykona¢ niezalezne nadproza,

. stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajgcg sie w szczelinie, w tym celu

wzdiuz pionowych krawedzi o$cieza nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje
przeciwwilgociowg, oddzielajgca warstwy murowe od siebie. 1zolacja przeciwwilgociowa
powinna by¢ roéwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja
potozona powyzej okna powinna, zeslizgiwa¢ sie w dot — w kierunku zewnetrznej
warstwy, ktéra powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajgco -
odwadniajgce, przez ktére woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywac¢ na
zewnatrz Sciany.

Ogolne zasady wykonywania nadprozy
Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy:

Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m.

Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowg grub. 30-40
cm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400
mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i
stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwoch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-
03340.

Nadproza ptytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci do 2,5 m. Nad
otworami o szeroko$ci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysoko$ci co najmniej 2 cegty
(cegty utozone na rgb). W przypadku otworéw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1
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cegly (cegty utozone na stojgco lub dwie ptyty z cegiet utozonych na rgb). Liczba uzytych pretéw powinna
wynikaé z dokumentacji projektowej, w ktorej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztaitek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nadprozowe mogg byc
ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego. Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z
zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno
w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm.
Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementow
z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna ditugos¢ oparcia konca nadproza powinna byé
wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych
oparcie powinno siegac¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrzne;.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla
konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej
dla konstrukcji zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z
kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobdéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
845-2. Mozna je montowac bez koniecznosci stemplowania. Dtugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak
dla nadprozy murowych zespolonych.

Wymagania jakosciowe rob6t murowych:

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniaé odpowiednie wymagania jakosciowe,
takie jak:

Obrys muru- dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczacé:
¢ w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,
e w wysokosci kondygnacji £20 mm,
e w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubo$¢ muru - w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny byé wieksze niz:
e dopuszczalne odchytki uzytych elementdw murowych w przypadku muréw o grubosci Y4, "2 i 1
elementu murowego,
e +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
e 120 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otwordw (w swietle osciezy):

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,
e wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
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e szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,
e wysokos$¢ + 15 mm, — 10 mm.

Grubosc spoin - normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

e w spoinach poziomych: grubo$é¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

e w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.
W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyiki grubosci
spoin, zarowno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych
poprzecznie grubosé spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w
murach zbrojonych podiuznie grubos¢ spoiny powinna by¢é co najmniej 0 5 mm wieksza niz grubosé
zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawg, az do lica muru.
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg
na gtebokos¢ 5+10 mm, liczagc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone

zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

Zbrojenie - dopuszczalne odchyiki dtugosci pretow nie powinny by¢ wigksze niz:
e + 10 mm dla poszczegolnych odcinkéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

e + 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretdw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia
pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyiki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 10 mm na catej
powierzchni Sciany
pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni Sciany
pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii | nie wiecej niz 2 mm/m i nie | nie wiecej niz 4 mm/m i nie
prostej wiecej niz jedno na dtugosci 2 m | wiecej niz dwa na dtugosci 2 m
Odchylenie powierzchni i | nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie | nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie
krawedzi muru od kierunku | nie wiecej niz 6 mm na|nie wiecej niz 10 mm na
pionowego wysokosci kondygnacji oraz 20 | wysokosci kondygnacji oraz 30
mm na catej mm na catej
wysokos$ci budynku wysokosci budynku
Odchylenie od kierunku | nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem | nie wiecej niz2 mm/m i

poziomego gornych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

nie wiecej niz 15 mm na catej
dtugosci budynku

ogotem nie wiecej niz 30 mm na
catej dlugosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 10 mm na catej
dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 20 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm
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Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz
normy archiwalnej PN-68/B-10020:

7.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza
sie z dokfadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do
1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé s$rednig arytmetyczng z pomiarédw w trzech réznych
miejscach,

sprawdzenie prawidtowos$ci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia,

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kohncowego: sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére
powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm, sprawdzenia diugosci zbrojenia
(catkowitej i poszczegolnych odcinkéw), sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania
pretow oraz grubosci ich otulenia, z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru —
nalezy przeprowadzacé przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej diugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig
lub krawedzig muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac¢ z doktadnoscig
do 1 mm; badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
sprawdzenie poziomosci warstw murowych,

sprawdzenie katdw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwéch sgsiednich muréw
sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych.

Jednostka obmiaru

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
Jednostkg obmiarowa rob6t murowych jest 1m? muru.

8. Odbior
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.

Odbioru

robét murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych".

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"

Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonach robét - (m®), (m®) ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw,
sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:
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przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbidérke rusztowan o wysokosci do 4 m,
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oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Normy:

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania badania przy odbiorze;

PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych
betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos$¢;

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771 Wymagania dotyczace elementéw murowych

PN-EN 845 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw

PN-EN 998 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015Metody badanh zapraw do muréw

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych.

PN-EN 1996Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -
Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego —
Elementy drobnowymiarowe.

Pozostate wymagania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych, Arkady 1990 r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogdine, Arkady 1981 r.
Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-0O4. 1IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE

Kod CPV

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45261410-1 Izolowanie dachu
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1. Roboty: izolacje termiczne i przeciwwilgociowe.
Ogodlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdine"

1.1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie robét zwigzanych z
zadaniem pod nazwag: ,ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ
PRACOWNI LEKU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJACYM BUDYNKU (
BLOK ,D”) SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GORZE".

1.2.Zakres robot

Roboty zwigzane z izolacja:
» hydroizolacje:
o dachu w miejscu przejsc¢ instalaciji,
= termoizolacje:
o dachu w miejscu przejsc¢ instalaciji,
= paroizolacja dachu w miejscu przejs¢ instalacji,

2. Materialy
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" .
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny posiadac:

= Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

= Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

W przypadku materiatdéw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien
by¢ okreslony na opakowaniach.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robaét.
W dokumentaciji projektowej okreslone sg parametry materiatéw przewidzianych do wykonania robot
(grubos¢ warstwy, wspofczynnik przewodzenia ciepta) oraz warunki wodne, w ktoérych pracuje izolacja
(obcigzenie woda).
Zaprojektowano izolacje typu lekkiego:

2.1.Hydroizolacje
= dachy - papa, grunt.

2.2. Termoizolacje
=  Welna mineralna

2.3. Materialy pomocnicze
= Kkleje,
= rozpuszczalniki, Srodki odttuszczajgce i zmywajgce,
= fgczniki mocujgce, kotwy, Sruby,
= tasmy dylatacyjne i uszczelniajgce,
» siatka,
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» dwuskfadnikowa, ptynna membrana polimerowo-bitumiczna o doskonatych
parametrach uzytkowych, stosowana do uszczelnienia wszelkich przejsé
instalacyjnych, bednarek, kotew, pali oraz innych miejsc przebicia membrany,

= kompozytowa (nie bentonitowa) wkiadka peczniejgca do zabezpieczen przerw
roboczych w ptytach dennych oraz scianach,

= weze iniekcyjne montowane w zamkach S$ciany szczelinowej, przerwach
roboczych oraz elementach przechodzacych przez membrane,

= elastyczne i nieelastyczne mineralne zaprawy uszczelniajgce.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robo6t odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wykonywania roboét nalezy stosowac:
Do przygotowania podtoza:
= miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, strumieniowo — sciernego, wilgotnosciomierze, termometry, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza.
Do przygotowywania zapraw:
» pojemniki i wiertarki z mieszadtem, betoniarki.
Do naktadania izolacji z mas powtokowych:
» pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze.
Do uktadania materiatow izolacyjnych z rolek:
"  noze, nozyce,
= hbutle propan — butan z palnikiem,
= urzadzenia do odwijania.

4. Transport
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

5.1.Paroizolacja dachu
Jako paroizolacje dachu zastosowac¢ folie samoprzylepna o grubosci 0, 6mm. Zbudowana z warstwy
zbrojonego witdéknem szklanym aluminium oraz samoprzylepnego butylu, zabezpieczonego tatwg do
zdjecia przed montazem folig LDPE. Odporna na stgpanie, réwniez na dachach z blachy trapezowe;j.

Parametry techniczne:
= paroprzepuszczalnos¢ — grubos¢ warstwy
= powietrza rownowazna dyfuzji pary wodnej Sd >1500 m
= wytrzymato$¢ ztgczy = 300 N/50 mm
» wytrzymatosé na rozcigganie
o wzdtuz min. 300 N/50 mm
o w poprzek min. 500 N/50 mm
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= wydtuzenie
o wzdtuz min. 2,5%
o w poprzek min. 2,5%
= klasa reakcji na ogieh E wyrdb
Materiat nalezy przechowywac i transportowaé w pozycji poziomej. Niedopuszczalne jest ustawianie
palet z rolkami jedna na drugiej. Unika¢ bezposredniej ekspozycji na promieniowanie stoneczne.
Temperatura stosowania: maks. +80° C.
Temperatura podioza od +5° C do +50° C.
Powierzchnia podtoza musi byé réwna, zwarta i odtluszczona, tj. wolna od smardéw i olejéw. Blachy
trapezowe, sklejka, OSB oraz inne petne i gtadkie podtoza nie wymagajg gruntowania. W przypadku
betonu zalecane jest gruntowanie preparatem akrylowym w celu przygotowania i poprawienia
przyczepnosci podtoza. Paroizolacja powinna by¢ przyklejona z zaktadem wzdtuznym i poprzecznym
minimum 80 mm. Zakfad nalezy docisng¢. Na podktadach z blachy trapezowej paroizolacje ukfada sie
wzdtuz fald blachy trapezowej. Wzdtuzne zaktady paroizolacji powinny by¢ podparte.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdéine".

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne:

o betonowych - zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i rownosé podktaddw,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura
podioza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

o muréw z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnosé¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosc,
doktadnos$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych,
wypetienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej
przez producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna
wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementow
metalowych,

o gtadzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowag
i szczego6towymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos¢ podktadu, réwnosé i wyglad
powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura
gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podfoza kontroli ponadto podlegaja:

o styki réoznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni
(fasety i sfazowania),

o dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatdéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podioza.

Wyglad powierzchni podfoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym sSwietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty o
dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez
pomiar jego odchylenia od taty z dokfadnoscig do 1 mm, na zgodnosé z wymaganiami podanymi w
specyfikacji technicznej.

Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na
powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny byé wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy
oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg rekg. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na
odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej.
Wilgotnos¢ i temperature poditoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
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(wilgotnosciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow
stykdw réznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w specyfikacji. Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi
w odpowiednich szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robdt:
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobéw
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:
o przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej ST,
o poprawnosci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegodlnych warstw w sposéb
zapewniajacy ich ciggtos¢ i szczelnosé,
poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewododw, rur lub innych elementéw budowlanych
przez izolacje,
na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,
przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robdét hydroizolacyjnych
podanych w szczegolowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych
stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow,
dokfadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.
Badania w czasie odbioru robét:
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:
o zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
prawidtowo$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw
ochronnych i dociskowych,
sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolac;i.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym
wyschnigciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
o sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolaciji),
sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,
sprawdzenie szczelnosci izolaciji,
sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w specyfikacji technicznej.
sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg
miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych

0O O O O O
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miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczgcg okreslong w
PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy
0 nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Sprawdzenia grubosci powitok
wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczgcymi w trakcie
ich nakfadania (20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub
niszczgcymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar
na 25 m? powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z pap
asfaltowych:

e szerokos¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywaé zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

e zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy
izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

e papa na welonie szklanym moze stanowic¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

o temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od
160°C do 180°C,

e izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w
tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku
lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg
przeznaczone do przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy sobg metoda zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powtokowej — nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania
podtoza,

e dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

e niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

o fragment wstegi papy z nadtopiong powitokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podfoza watkiem, o dtugosci rownej szeroko$ci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

e powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre
doklejenie papy do podtoza,

e Kkorzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji, — mozliwe
jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na
goraco (np. metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna
stanowita pierwszg (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wéwczas istnieje mozliwos¢ jej
dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw
wierzchnich.

7. Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
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Jednostkg obmiarowg jest 1m? wykonanych izolacji.

8. Odbioér
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine"
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.
Odbioru rob6t murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych".

9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"
Ptatnosc¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonach robét - (m3), (m2) ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa
obejmuije:

= przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw i sprzetu,

= ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

= wykonanie robdt,

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Normy:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1l).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z witékien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — witadciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.
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PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wilasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodne;j
elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwo$ci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe —
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

Pozostale wymagania:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z

2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uSytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.

Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

69


mailto:biuro@edan-med.pl
http://www.edan-med.pl/

51-137 Wroctaw, al. Kasprowicza 56/1,

Tel./fax.: 048/71/325-18-81,

e-mail: biuro@edan-med.pl

www.edan-med.pl

NIP 895-139-24-98, REGON 932174069

BRE Bank S.A. 69 1140 2004 0000 3102 3387 2377

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pézn. zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (tom [, czesé 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005
r. — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoine.
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Y 4
f

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06. ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE

Kod CPV

45261000-4 Wykonanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45261400-8 Pokrywanie

71


mailto:biuro@edan-med.pl
http://www.edan-med.pl/

51-137 Wroctaw, al. Kasprowicza 56/1,

£ Tel./fax.: 048/71/325-18-81,
ol e-mail: biuro@edan-med.pl

USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING www.edan-med.pl
NIP 895-139-24-98, REGON 932174069
BRE Bank S.A. 69 1140 2004 0000 3102 3387 2377

11.1. Roboty blacharskie i dekarskie
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdine".

11.1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych

z zadaniem pod nazwg ,ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ
PRACOWNI LEKU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJACYM BUDYNKU (
BLOK ,D”) SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GORZE”.

11.1.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu:

— Wykonanie nowego i naprawe istniejgcego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej w
miejscach wykonania przebic¢ pod instalacje,
— wykonanie obrébek blacharskich ,

11.2. Materiaty
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine".
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny posiadac:
—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
W przypadku materiatébw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien

by¢ okreslony na opakowaniach.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty przewidziane do zabudowy:

l. papa termozgrzewalna podktadowa na welonie szklanym z gruboziarnistg wierzchnig
posypkg mineralng, powlekana asfaltem modyfikowanym, strona spodnia zabezpieczona folia,
papatermozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie widkniny poliestrowej o gramaturze

250 g/m2, z gruboziarnistg wierzchnig posypkg mineralng, powlekana asfaltem
modyfikowanym, strona spodnia zabezpieczona folig,

Il. obrébki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej o grubosci g=0,55 mm;
M. pokrycia z blachy tytanowo — cynkowej o grubosci g=0,55 mm :

— gestos¢ 7,2 kg/dm3,
— wytrzymatos¢ na rozcigganie: minimum 150 N/mm2,
— wydtuzenie przy zerwaniu: minimum 35-40%,
— wspoiczynnik rozszerzalnosci termicznej: 0,017-0,022 mm/moC,
— modut sprezystosci: powyzej 8*104 N/mm2.
V. tapki, zabki, gwozdzie, haki, drut stalowy,
V. deskowanie — deski z drewna iglastego, ptyty OSB, sklejka — wg dokumentacji projektowej,

VI. uszczelnienia dekarskie,
VII. preparaty grzybobdjcze i ogniochronne, np. Fobos, Biofix lub rownowazne.
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11.3. Sprzet
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".
odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.
— wyciggarka elektryczna,
— nozyce reczne, reczna pita cyrkulacyjna, nozyce wibracyjne do blachy, gilotyny, gietarki o
blach,
— palnik gazowy jednodyskowy z wezem, maty palnik do obrobek dekarskich, palnik gazowy
dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewania duzych powierzchni ),
— butle z gazem technicznym propan — butan lub propan, szpachelka, watek dociskowy z
silikonowa rolka, przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania,

11.4. Transport
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine".
Srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Roboét zaakceptowanym przez Inspektora.

11.5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

l. Roboty dekarskie — pokrycia z papy:
Wykonaé¢ hydroizolacje stropodachu w postaci papy termozgrzewalnej podkiadowej i wierzchniego

krycia na dachach nowoprojektowanych oraz miejscowg naprawe istniejgcych pokryé dachowych.
Konieczne jest oczyszczenie podtoza z kurzu i zanieczyszczen.

Na dachach istniejgcych, w miejscach wykonywania napraw, po zdjeciu istniejgcych warstw
hydroizolacji stropodachu wykona¢ kontrole stanu wylewki cementowej. W razie stwierdzenia ubytkéw
naprawi¢ i uzupetni¢ warstwe do istniejgcej grubosci.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni oraz
podczas opadow atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Prace dekarskie nalezy prowadzi¢ w
temperaturze powyzej +5 °C (przygotowanie rolek +18 °C / 24 godziny). Temperatury stosowania pap
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok.
+20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Roboty dekarskie rozpoczgé od osadzenia dybli, rynien, hakéw i innego oprzyrzgdowania, a takze
wykonania obrobek detali dachowych takich jak: ogniomury, kominki. Przy spadkach dachu do 5%
pape nalezy wgrzewaé pasami réwnolegtymi do okapu, przy spadkach dachu powyzej 5% pape
nalezy wgrzewaé¢ pasami prostopadtymi do okapu.

Zaktad wzdtuz rolki powinien mie¢ szeroko$¢ okoto 8 cm, zaktad w poprzek rolki 12-15 cm. W trakcie
wykonywania zakladéw poprzecznych zaleca sie usuniecie posypki ze spodniej warstwy. Miejsca
wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypaé posypka w celu poprawienia estetyki dachu.

Renowacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzen (odspojen, pecherzy, faid,
zgrubien, pekniec¢ itp. ). Odspojenia i pecherze nalezy nacig¢ na krzyz, wywinac¢ i osuszy¢, a nastepnie
zgrzaé lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Faldy i zgrubienia nalezy scigé i wyréwnac¢. W przypadku
rozlegtych uszkodzeh pap, nalezy je wycigé az do podtoza, po czym wklei¢ taty z nowych pap.

W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje w wiekszosci naprawianych
dachéw, nalezy zastosowac system wentylacyjny sktadajgcy sie z kominkdéw wentylacyjnych (1 sztuka
na 40+60 m2 dachu).
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11.6. Kontrola jakosci
Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne”
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci
wykonania elementéw, poziomdw i pionow, estetyki wykonania, sprawdzenia jakosci robét dekarskich
i blacharskich.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacjg projektowa,
powofanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

— w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac montazowych,

— w odniesieniu do wlasciwosci catosci wykonanych obrébek blacharskich (kontrola konhcowa) -
po zakonczeniu prac.

Kontrola powinna obejmowac¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

— sprawdzenie podtoza - przed przystgpieniem do robot,

— sprawdzenie materiatow

— badanie prawidtowosci wykonania robot:

o sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego robét — badanie polega na ogledzinach i
stwierdzeniu wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci
szwow do okapu, odchylenia rgbkow lub zwojow od linii prostej itp.

o poziom i ptaszczyznowo$¢ deskowania,

prawidtowos$¢é utozenia membrany dachowe;j,

o sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy blachy i papy — badanie polega na
stwierdzeniu, czy tgczenia i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z
norma i instrukcjg montazu wybranego producenta,

o Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej
do papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu poprzez ogledziny, czy
zostaly zachowane wymagania dotyczace sposobu ich utozenia (przyklejenia
papy do podtoza, rownosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktadow w
trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez pomiar szerokoéci zaktadéw w
trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2).

o sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w
wybranych przez komisje miejscach sposréd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawac przez 10 min. zraszaniu wodg w sposdb podobny do dziatania
deszczu i obserwowag, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

o prawidtowosé spadkow i szczelnosé pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w
miejscach narazonych na zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody (albo po
deszczu, albo po poddaniu pokrycia przez 15 minut dziataniu strumienia wody).

o sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wtasciwg
normg wykonania uchwytéw, denek i wpustow rynnowych oraz potgczen
poszczegodlnych odcinkéw rynien. Nalezy takze stwierdzié, czy rynny nie majg
dziur lub peknieé. Spadki i szczelnos$¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody
do rynien.

(@]
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o sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z
normg potgczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w
uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku pionowego. Nalezy
tez sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i pekniec.

o sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania
wymagan wykonania zabezpieczeh przy kominach, murach i innych elementach
dachu, jak wywietrzniki, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

11.7. Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine".
Jednostkg obmiarowa robdt jest:

— 1 m2 - powierzchnia dachu, opierzenia blacharskie,
— 1 m — dlugos$¢ rynien, rur spustowych,

11.8. Odbiér
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine.
Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do
Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

11.9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine.
Obrébki blacharskie
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu,
— zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

11.10. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Normy:

— PN-B-02361 :1999 Pochylenia potaci dachowych.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania. Inne dokumenty i instrukcje. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. Instrukcje i certyfikaty producenta.

— PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

— PN-B 94701:1999 - Uchwyty stalowe do rur spustowych okragtych.

— PN-EN 516:1998 - Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzgdzenia umozliwiajgce
chodzenie po

— dachu. Pomosty, stopnie szerokie i waskie.

— PN-EN 517:1999 - Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki
zabezpieczajgce.

— PN-EN 12951:2005(U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe
zamocowane nastate.

— PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobow
samonos$nych

— z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

— PN-61/B-10245 -
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— ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

— PN- EN -844 —1: 2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne

— Dotyczace tarcicy.

— PN- EN-844 —1: 2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspdélne dla

— drewna okragtego i tarcicy.

— PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

— PN-EN-10230 - 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego.

— BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

— PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

— BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne.

— PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

— PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

— PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

— PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07. ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM STOLARKI

Kod CPV

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 Instalowanie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
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1. Roboty: instalowanie stolarki budowlanej
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne"

1.1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem pod
nazwa: ,ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ PRACOWNI LEKU
CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJACYM BUDYNKU ( BLOK ,D”)
SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GORZE”.

1.2. Zakres
Prace obejmuja:
o montaz stolarki i Slusarki drzwiowej wewnetrznej,
o montaz witryn wewnetrznych.

2. Materialy
Ogodlne wymagania podano w ST - 01."Wymagania ogéine"
Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny posiadac:
—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,
W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien

by¢ okreslony na opakowaniach.

Sposoéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robaét.

12.1. Sprzet
Ogodlne wymagania podano w ST - 01."Wymagania ogdine".

12.2. Transport
Ogodlne wymagania podano w ST - 01."Wymagania ogdlne".
Stolarke i slusarke przewozi¢ w sposdb wskazany przez producenta, w pozycji pionowej, dobrze
zamocowang, zabezpieczong przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

12.3. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania podano w ST - 01."Wymagania ogdine".

Typy stolarki i Slusarki, wymiary, sposéb otwierania — wg zestawienia w projekcie wykonawczym.

Przed zlozeniem zaméwienia nalezy wymiary zweryfikowaé¢é na budowie a zaistniate
rozbieznosci uzgodni¢ z projektantem.

Sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania otwordw, szerokos¢ otworu powinna by¢ o 20 do 30 mm
wieksza, a wysokos$¢ o 35 do 50 mm wieksza od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.

Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢é wykonania osciezy, a
zaistniate wady usung¢. Powierzchnie naprawi¢ i oczyscié. Stolarke i Slusarke zabezpieczone folig
ochronng przechowywa¢ w miejscach nie narazonych na dziatanie promieni stonecznych. Stolarke i
Slusarke wraz z okuciami dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami piankg montazowg, zaprawg
murarskg, farbami itd.
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Przed montazem zdjgé skrzydta z o$cieznic. Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Stolarke i slusarke montowac¢ wg instrukcji producenta. Gtéwne zasady montazowe:

— ustawi¢ oscieznice w otworze na klockach nosnych z pozostawieniem luzow
montazowych,

— zamocowac¢ wstepnie za pomocg klindw, klinowa¢ w narozach, klinowanie w potowie
dtugosci i wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcen oscieznicy, uniemozliwiac
osadzanie skrzydet i ptynne ich otwieranie,

— dokfadnie ustawi¢ pion i poziom przy pomocy poziomicy,

— ustawi¢ przekatne i Swiatlo oScieznicy przy pomocy miary zwijanej, dopuszczalne
réznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm na dtugosci do 1 m, 3mm na dtugosci
powyzej 1 m,

— mocowac trwale za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew, w przypadku kotew nalezy
je zamocowac¢ do oscieznicy przed tozeniem jej w otwor okienny, otwory na dyble
wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze, rozmieszczenie i ilos¢ kotew okresla
producent,

—  zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ poprawnos$¢ ich funkcjonowania.

Szczeliny miedzy os$cieznica a murem wypetnié piankg poliuretanowg. Wypetnianie
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Po stwardnieniu pianki i usunieciu nadmiaru
przystgpi¢ do obrébki. Folie ochronng zdjac¢ jak najszybciej po montazu.

Otwory w murze wykonczy¢ listwami naroznymi, otynkowaé, pomalowaé w kolorach zgodnych z
dokumentacjg projektowa, styk z oscieznicg wykonczyé¢ silikonem akrylowym.

Sprawdzi¢ stan elementéw i okué, usungé wszelkie zabrudzenia. Niedopuszczalne jest
czyszczenie $rodkami Scierajgcymi i zrgcymi.

Przy osadzaniu oscieznic nalezy zapewni¢ utrzymanie katéw prostych, réwnych dlugosci
przekatnych oraz réwnolegtosci przeciwlegtych bokéw. Sprawdzi¢ sprawnosé dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwieraé sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowar i
przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznic.

12.4. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania podano w ST - 01."Wymagania ogdéine".
Kontrola montazu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:

— jakosci materiatdw zgodnie z odpowiednimi normami,
— zgodnosci robét z dokumentacjg techniczna,

— zgodnosé produktéw ze stolarkg historyczng,

— zgodnosci wymiarow,

— stanu i wygladu elementéw,

— utrzymania pionu i poziomu elementéw,

— ilodci zamontowanych dybli i ich prawidtowosci montazu,
— szerokosci szczelin montazowych,

— prawidlowosci wykonania montazu piankg montazowsa,
— prawidlowosci montazu parapetow,

— prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych i okuc.

12.5. Jednostka obmiaru
Ogdlne wymagania podano w ST - 01."Wymagania ogdine".

12.6. Odbior
Ogodlne wymagania podano w ST - 01."Wymagania ogdine.
Kierownik Budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy.
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

12.7. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania podano w ST - 01."Wymagania ogoine".
Ptatno$é zgodnie z dokumentami umownymi.

12.8. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
Normy:

— PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania wraz ze
zmianami.

— PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

— PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

— PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. Izolacyjno$s¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$é
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

— PN-B-10085:1988 stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

— BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

— PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

— PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan.

— PN-75/B-94000 ,,Okucia budowlane. Podziat”

— PN-B-91000:1996 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

— PN-B-10222:1998 ,Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy”

— PN-B-10201:1998 ,Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne”

— PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

— PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”

— PN-EN 1026:2001 ,Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania”

— PN-EN 12208:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja”

— PN-EN 12210:2001 ,,Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”

— PN-EN 12207:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja”

— PN-EN 1191:2002 ,Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania”

— PN-EN 13115:2002 ,Okna. Klasyfikacja witasciwosci mechanicznych. Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne”

— PN-EN 12400:2004 ,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

— PN-EN 1027:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢. Metoda badania”

— PN-EN ISO 10077-1:2002 ,Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta Czes¢ 1: Metoda uproszczona”

— PN-EN ISO 12567-1:2004 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie
wspétczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej Czes¢ 1: Kompletne okna i
drzwi

— PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,,Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych”

— PN-EN 107:2002 (U) ,Metody badan okien - Badania mechaniczne”

— PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

Pozostatle wymagania:
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujgce): Roboty ogélnobudowlane; Roboty wykonczeniowe;
— przepisy bhp przy robotach dotyczgcych osadzania stolarki okiennej i transportowych;
— Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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=
Y 4

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-08. MONTAZ SCIANEK | SUFITOW PODWIESZANYCH Z PLYT
GIPSOWO - KARTONOWYCH

Kod CPV
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
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1. Roboty: montaz $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych i sufitéw podwieszanych.
Ogodlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogdine".

1.1.Przedmiot
Przedmiotem S.T.W.iO.R. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z zadaniem pod nazwg ,ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ
PRACOWNI LEKU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJACYM BUDYNKU (
BLOK ,D”) SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GORZE”.

1.2. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robot dotyczgcych wykonania:
o Sufity podwieszane z piyt G-K
e Sufity podwieszane modutowe.
e  Obudowy instalaciji.

2. Materialy
Ogolne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogoine"
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny posiadaé:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

W przypadku materiatdbw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien
by¢ okreslony na opakowaniach.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty przewidziane do wykonania robot okreslone w dokumentac;ji projektowe;:
e plyty gipsowo-kartonowe zwykite — GKB, gr. 12 mm,
e plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne (impregnowane) — GKBI, gr. 12 mm,
e plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne— GKF, gr. 12 mm,
e plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne ogniochronne — GKFI, gr. 12 mm,
o wkrety do ptyt gipsowych,
o kotki do wstrzeliwania,
e gips budowlany,
e gips szpachlowy,
e klej gipsowy wg normy PN-B-30042:1997,
e tasmy potgczeniowe perforowane,
e narozniki ze siali ocynkowanej perforowanej,
e ksztaltowniki stalowe ocynkowane.

2.1.Cechy ptyt gipsowo — kartonowych:

Ptyty musza odpowiadaé¢ Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410.
ptyty o wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm, szeroko$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugosé
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od 2000 do 4000mm. Zgodnie z norma PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nale_a one do klasy
materiatéw budowlanych niepalnych.

GKB

Plyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%
(karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego
powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Piyty tego typu stosowane sg jako oktadziny
Scian i sufitdbw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI

Pilyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktéorg mozna stosowaé w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest
wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢10 godz.)
Ptyta ta ma ograniczona nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia
gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty
tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci powietrza jako podtoze dla

ptytek ceramicznych

GKF

Ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkow
witokna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.(napisy czerwone).

GKFI

Ptyta ognioochronna i impregnowana, fgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z
rdzeniem impregnowanym $rodkiem hydrofobowym i zbrojonym widéknem szklanym, co zapewnia
opdznione i zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowana w tazienkach czy tez kuchniach i innych
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktérych dodatkowo istniejg wymagania ochrony
przeciwpozarowej. Ptyty mozna stosowaC w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, a
okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

2.2.Cechy ksztattownikéw stalowych:
Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z
blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.
Grupy profili:

d profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukgji lekkich Scian dziatowych,

. profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitdw podwieszanych oraz okfadzin
Sciennych i sufitowych,

U profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do

wykonywania wzmochnien rusztu scian w nietypowych rozwigzaniach.
Grubosc¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancja+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja+0,03 mm.
Profile dobiera sie na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych. Nalezy zwréci¢é uwage na
grubosci blachy u producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt
cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na cata konstrukcje i utrate jej parametrow
technicznych (odpornosé ogniowa i izolacyjnosé akustyczna).

13.1. Sprzet
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
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Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robé6t odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem $cian z piyty gipsowo-kartonowych stosowac
nastepujacy sprzet:

- sprzet do wykonywania $cian gipsowo-kartonowych (nozyce, pace, nitownice, wkretarki itp)

13.2. Transport
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"
Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
Materiaty zabezpieczy¢ w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku przewozenia duzych
iloci materiatéw, zalecane jest ukfadanie ich na paletach i uzywanie do zatadunku i roztadunku
urzadzeh mechanicznych.

3. Wykonanie robot
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne".

Przed przystgpieniem do wykonywania stropow podwieszonych i obuddéw powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne, wykonane tynki wewnetrzne. Zalecana temperatura montazu 0d11°C
do 35°C. Nalezy utrzymywac statg wilgotnosé powietrza.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

e wyznaczy¢ przebieg S$ciany na podiodze i suficie uzywajac do tego celu faty, pionu
i poziomnicy,

o profile przyscienne oklei¢ systemowg tasmg akustyczna,

e zamontowacé konstrukcje nosna z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie),

o profile nodne przykrecac do podtogi, sufitu i $cian za pomocag wkretéw i kotkow. Nie nalezy

e fgczyé wkretami profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podtogi i Scian. Ich
swobodne przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.

e plyty gipsowo-kartonowe mocowaé do profili za pomocg wkretéw systemowych. Potgczenia
krawedzi ptyt powinny zawsze opieraé sie o profil pionowy.

e po optytowaniu jednej strony Sciany prowadzi¢ instalacje elektryczng oraz uktadaé izolacje
z wetny mineralne;j.

o mocowac¢ materiat izolacyjny wewnatrz Sciany na systemowych haczykach zabezpieczajgcych
przed jego opadaniem ("ptynieciem").

e po optytowaniu drugiej strony Sciany szpachlowa¢ potgczenia ptyt.

Przy wykonaniu $cian instalacyjnych dziatowych nalezy wzig¢ pod uwage:

- instalacje - przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelnié, uzywajgc ewentualnie gumowych pierscieni
uszczelniajgcych. Otwory powinny mie¢ $rednice wiekszg o 10mm od $rednicy rur instalacji. Na
krawedzie ciete nalezy natozy¢ Srodek gruntujgcy, dla lepszej przyczepnosci silikonéw. Rury nalezy
zabezpieczy¢ przed drganiami. Rury powinny by¢ izolowane dla zapobiegania odgtosu ptyngcej wody i
skraplania sie pary wodnej na powierzchni rur.

- instalowanie urzgdzen sanitarnych - urzgdzenia nalezy montowaé¢ na odpowiednich stelazach,
przymocowanych do podtoza nosnego.

- zawieszanie przedmiotow o wadze powyzej 70 kg - w miejscu zawieszenia nalezy montowac profile
stalowe o odpowiedniej nosnosci, montowane do podtoza nosnego i stropu.
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- dylatacje - nalezy wykonywa¢ w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zalezno$ci od
wielkoéci przewidzianych odksztalcen pozostawia sie albo widoczng szczeline, albo wypetnia sig ja
materiatem trwale elastycznym. Krawedzie widocznej szczeliny wykancza sie stosujgc specjalne listwy
dylatacyjne, zapewniajgce odpowiednia estetyke i szczelno$¢ (uniemozliwienie przedostawania sie
powietrza). W przypadku mniejszych przemieszczeh szczeliny dylatacyjne mozna wypetnia¢ np. kitem
akrylowym, ktéry mozna malowac.

- potgczenie na Scianie wykonanej z dwéch réznych materiatéw zawsze bedzie widoczne, szczegdlnie
jezeli bedzie to pomieszczenie o zmiennej wilgotnosci powietrza. Trzeba wykona¢ w tym miejscu
dylatacje z mozliwoscig oddzielnego odksztatcania sie¢ kazdego odcinka $ciany. - jezeli widoczna
szczelina dylatacyjna psuje estetyke pomieszczenia, mozna wypetni¢ jg trwale elastyczng masg
akrylowg. Wowczas pomiedzy $ciang murowang a pitytami g-k nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen
min. 5 mm i wypeié¢ ja dopiero po zaszpachlowaniu wygtadzajgcym obydwa odcinki Sciany.
Konstrukcja rusztu sciany z ptyt g-k powinna byé

stabilnie potaczona ze $ciang murowang. Szpachlowanie masg akrylowa nalezy wykonaé co najmniej
dwukrotnie w odstepach dwudniowych.

- folie paroizolacyjng przykleja sie do konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji zabudowy
poddasza) przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej (np. do przyklejania wyktadzin). W celu
zachowania szczelnosci paroizolacji nalezy podczas uktadania folii wykona¢ zaktady

szer. 10-15 cm na jej potgczeniach.

4. Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".
Poszczegolne etapy wykonania scian z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.
Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac:

e kontrole elementoéw sktadowych;

¢ kontrole wykonania $cianek zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

e kontrole wykonania Scianek zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢é odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

5. Obmiar robét
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdéine".
Jednostkg obmiarowa robo6t zwigzanych z wykonaniem Scinek gipsowo-kartonowych - m?.

6. Odbior
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"
Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

7. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej
i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:
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przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie $cianek i sufitow,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Normy:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405:1997 Ptiyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe Scienne.

Pozostate przepisy:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogoélnobudowlane.

przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.

Katalog elementéw budowlanych z gipsu dla budownictwa ogoélnego wydany przez Centralny
Osrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogoélnego z dziatami: lekkie $ciany dziatowe
warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych, system lekkich $cian dziatowych z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym, oktadziny i ostony konstrukcji budynkéw z ptyt gipsowo-
kartonowych, sufity podwieszane =z pityt gipsowo-kartonowych oraz ptyt gipsowych
dzwiekochtonnych i dekoracyjnych, wyprawy gipsowe.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV

45430000-0
45432100-5
45432130-4
45432110-8
45432111-5
45262321-7

ST-09. ROBOTY POSADZKARSKIE

Pokrywanie podtdg i scian
Kfadzenie i wyktadanie podtog
Pokrywanie podtdg

Ktadzenie podtog

Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Wyréwnywanie podtdg
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1. Roboty wykonczeniowe — posadzki.
Ogodlne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogolne".

1.1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem pod
nazwa: ,ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ PRACOWNI LEKU
CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJACYM BUDYNKU ( BLOK ,D”)
SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GORZE”.

1.2. Zakres

Prace obejmuja:
o wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie.

2. Materialy

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny posiadac:
e Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien
by¢ okreslony na opakowaniach.

Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét.

Materialy przewidziane do wykonania robét okreslone w dokumentacji projektowej:
o Wykfadziny obiektowe,

e  Sznur do spawania wykfadziny,

o Posadzki zywiczne - podktad poliuretanowy lub zywica epoksydowa, zywica poliuretanowa,

e Folia w ptynie,

e Tasmy izolacyjne,

e Zaprawa klejowa, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej,

e Zaprawe mineralng do spoinowania w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu,
kruszywa, pigmentow i dodatkow uszlachetniajgcych,

o Kilej poliuretanowy,

o Klej do wyktadzin elektroprzewodzgcych,

o Listwy systemowe do wykonczenia naroznikéw schodéw.

Zaprojektowano:
o Wykiadziny obiektowe: antystatyczne PCV, elektroprzewodzgce.

e Posadzka betonowa wykonczona zywica epoksydowa.
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2.1. Whasciwosci wykladzin obiektowych

a. PCV antystatyczne

Projektuje sie wyktadziny PCV Altro Wood Safety Collection lub réwnowazna o nie gorszych
parametrach, w kolorze drewnopodobnym. Wyktadzina powinna by¢ tatwa do utrzymania w czystosci.

Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 2mm

Warstwa sScieralna EN ISO 24340 0,7 mm

Elastyczno$¢ EN 435 spetnia

Trwatosé barw EN ISO 105-B02 | =6

Izolacyjno$¢ ISO 140-8 ca. 4dB

dzwigkowa

Odpornos¢ na | EN13845 <£10% ubytku przy badaniu powyzej 50.000 cykli

Scieranie

Reakcja na ogien EN 13501-1 EN | Klasa Bfls1Spetnia warunek 8kW/m2
ISO 9239-1 EN
ISO 11925-2

Odpornosé EN 423 Dobra

chemiczna

Odpornos¢ na fotele | EN 425 Spehia

na kotkach

Wiasnosci EN 1815 <= 2kV Antystatyczna

elektryczne

Emisja VOC AgBB/DiBt Niska/spetniona/spetniona

Uwaga! Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

b. Wyktadzina PCV antyposlizgowa
W wyznaczonych pomieszczeniach mokrych oraz na rampach na poziomie niskiego parteru nalezy
zastosowaé wyktadzing PVC do zastosowania obiektowego, antyposlizgowg R10, heterogeniczng w
rolce.
Wyktadziny powinny spetniaé ponizsze wymagania:

PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA
Grubos¢ catkowita PN-EN ISO | 2 mm

24346
grubos¢ warstwy | PN-EN ISO | 0,7 mm
wierzchniej 24340
Klasa EN ISO 10874 34/43
zastosowanie w | EN 13533 Tak
pomieszczeniach
mokrych
odpornosé na | PN-EN ISO | bardzo dobra
zabrudzenia i | 26987
chemikalia
klasa DIN 51130 R 10
antyposlizgowosci
opor elektryczny EN 1081 R >1x10°Q
ocena zdolnosci do | EN 1815 <2 kv
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PARAMETR MINIMALNE WYMAGANIA
elektryzacji
reakcja na ogien PN-EN 13501-1 Bfls1
trwato$¢ kolorow PN-EN ISO 105 | =6
B-02
odpornosé na | EN13893 DS=>0,3
poslizg -
dynamiczny
wspotczynnik tarcia

Uwaga! Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znak bezpieczenstwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

2.2. Wlasciwosci posadzki betonowej wykonczonej zywica epoksydowa

Przed wykonaniem posadzki epoksydowej nalezy uzyé masy/ wylewki samopoziomujgcej, jako
warstwy wykonczeniowej, aby wyréwnaé powierzchnie wylewki cementowej. Nastepnie powierzchnie
pokry¢ farbg epoksydowg do betonu i wykonczy¢ warstwg antyposlizgowa, np. z piasku kwarcowego i
zabezpieczy¢ warstwg wykonczeniowg poliuretanowg zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonaé
cokét 10 cm na Scianie.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Roboét zaakceptowanym przez Inspektora.

e szczotki wtosiane lud druciane do czyszczenia podioza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o do rozprowadzania kompozyciji
klejgcych,

o laty do sprawdzania réwnosci powierzchni

e poziomice,

e mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng,

e pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych i spoinujgcych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e gabki do mycia i czyszczenia,

o sZlifierki do duzych powierzchni,

o sZlifierki kgtowe,

o szlifierko — polerki,

e drobne narzedzia typu: szpachle ze stali nierdzewnej, watki, szczotki lakiernicze, pedzle.

4. Transport

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Samochéd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.
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Materiaty zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku przewozenia duzych
ilosci materiatéw, zalecane jest uktadanie ich na paletach i uzywanie do zatadunku i roztadunku
urzadzen mechanicznych.

5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".
5.1. Plytki obiektowe

Przed przystapieniem do robét powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, tgcznie z
wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacyjnych podtég, a takze roboty instalacyjne.
Wszelkie bruzdy, kanaty i przebicia powinny by¢ naprawione i wykonczone masami naprawczymi.
Przystgpienie do robdét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania budynku, tzn. po
uptywie czterech miesiecy od zakonczenia robét stanu surowego.
Roboty nalezy wykonywac¢ w temperaturach powyzej 5 st. C.
Przed przystgpieniem do klejenia ptytek i wyktadzin zaleca sie roztozenie ich na posadzce na sucho, a
nastepnie oczyszczenie jastrychu z kurzu i zanieczyszczen. Na ptaszczyznach ptytki powinny byé
rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg projektowg, a w przypadku braku szczegotéw w dokumentacii
— symetrycznie, z ptytkg skrajng o jednakowej szerokosci wigkszej niz pot ptytki.
W pomieszczeniach mokrych pod warstwg ptytek ceramicznych wykonac¢ izolacje z folii w ptynie z
wtopionymi w naroznikach tasmami izolacyjnymi.
Do przyklejania stosowacC zaprawe klejowg, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralne;.
Wybér zaprawy zalezy od rodzaju ptytek i podtoza. Zaprawe przygotowaé zgodnie z instrukcjg
producenta i nanie$¢ na podktad przy pomocy pacy zebatej. Zaprawa nie moze wyptywac spod ptytek
i powinna pokrywac¢ catg ich powierzchnie.
Dobdr pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

e 50x50-3mm,

e 100 x 100 —4 mm,
e 150 x 150 — 6 mm,
e 200 x200—-6 mm,
e 250 x 250 — 8 mm,
e 300 x300-10 mm,
e 400 x 400 - 12 mm.

Zaprawe nakfada¢ jednorazowo na powierzchni okofo 1 m?, pozwalajgcej na wykonanie wyktadziny w
ciggu 10 — 15 min. Grubos$¢ warstwy dostosowaé do rodzaju i rownosci podioza oraz wielkoéci ptytek
(okoto 6-8 mm). Posadzki nalezy wykonywaé bezprogowo.

Przed catkowitym stwardnieniem zaprawy nalezy usung¢ jej nadmiar ze szczelin migedzy ptytkami.

Do spoinowania stosowa¢ zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu,
kruszywa, pigmentow i dodatkéw uszlachetniajgcych.

Przy przyklejaniu ptytek zastosowaé krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokosci 0.3
cm. Fugowanie moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakonczenia przyklejania plytek.
Spoiny majg przebiega¢ prostoliniowo. W przypadku ptytek o nasigkliwych krawedziach, przed
spoinowaniem zwilzy¢ je mokrym pedzlem.

Wykonane posadzki nalezy w ciggu dwdch dni chronié przed nastonecznieniem i przewiewem, chronic
przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez zwilzanie.

Przed rozpoczeciem spoinowania zaleca sie sprawdzi¢, czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek.
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Rodzaje fug:
e zaprawa cementowa - ptytki mate, ceramiczne lub kamienne, na powierzchniach réwnych i

gtadkich, w miejscach nie narazonych na dziatanie wilgoci i Srodkéw chemicznych,

e zaprawa cementowa uelastyczniona —na podtoza odksztatcalne, poditogi ogrzewane, tarasy,
balkony,

e zaprawa cementowo — epoksydowa - nieporowate ptytek ceramiczne (szkliwione Ilub
nieszkliwione), narazone na szczegolnie trudne warunki eksploatacji (np. trwate zawilgocenie),
duze obcigzenia oraz oddziatywanie substancji chemicznych, wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw. Ze wzgledu na duzg odporno$¢ na $cieranie, mozna stosowa¢ w miejscach o
duzym natezeniu ruchu,

o fugi epoksydowe — w strefach narazonych na staty kontakt z wodg i sSrodkami chemicznymi,

np. w basenach. Odporna na szorowanie.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie moze przekroczy¢ 3 mm na dtugosci
2 m, a takze mm na dlugosci catej posadzki.

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie moze przekroczy¢ 2 mm na dtugosci 1 m, a takze 3
mm ma dtugosci catej posadzki.

5.2. Wyktadziny obiektowe

Przed rozwinigciem arkuszy, podktad wykazujgcy nierébwnosci lub usterki powierzchni nalezy
wyréwnaé samopoziomujgacg masg wygtadzajgcg, np. cementowg Ilub masg szpachlowg o
nieznacznych naprezeniach powstajgcych w czasie wigzania. Grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ min.
3 mm.
Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny, podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i
odkurzony oraz mie¢ wilgotnos¢ max. 3%. Wyktadzine nalezy 24 godziny przed przyklejeniem
rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na arkusze odpowiednie do wymiardw podtoza i luzno utozy¢ na podfodze
tak, aby arkusze tworzyty zaktady o szerokoéci 2 — 3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegajg
doktadnie do podtoza i wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.) nie mogg zostac przyklejone.
Przyciete krawedzie arkuszy powinny by¢ réowne. Tylko réwno przyciete krawedzie wykfadziny
gwarantujg ,czyste” potgczenie. Pierwszg krawedz mozna dowolnie obcigé przy uzyciu obcinaka.
Drugg krawedzZ mozna naktada¢ dwoma metodami:
- mniejsze arkusze, przed natozeniem kleju (lezgcy pod spodem odcinek nacina sie

nozem wzdtuz potozonego na nim juz przycietego odcinka);
- wigksze arkusze, po natozeniu kleju (lezgca na wierzchu krawedz odcinka nacinana

jest wzdtuz krawedzi odcinka juz przycietego i lezgcego na kleju), do nacinania

stosowany jest traser lub ,linocut”.
Przycinanie potgczenia nalezy wykona¢ tak, aby miedzy krawedziami odcinkéw zostata szczelina o
szerokosci okoto 0,5 mm. Ciecie wykonuje sie prosto lub ukosnie tak, aby szczelina zostata pusta, tzn.
aby obie krawedzie odcinkdw nie stykaty sie ze sobg.
Przy odcinaniu nalezy uwzgledni¢ ewentualne, mozliwe zmiany wymiaréw wyktadziny. Dlatego przy
uktadaniu na styk dtuzszych odcinkéw zaleca sie obcinanie stykéw dopiero po utozeniu odcinkéw na
kleju.
Spoiny miedzy arkuszami nie powinny wystepowa¢ w miejscach szczegdlnie intensywnego ruchu.
Sztukowanie arkuszy na dtugosci jest niedopuszczalne.
Arkusze nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta wykfadziny. Kleje
dyspersyjne powinny by¢ naktadane na podktad rownomierng warstwg (okoto 400 — 450 g/m2) przy
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uzyciu pacy zgbkowanej. Arkusze powinny byé przyklejone do podkiadu catg powierzchnig. Nie
dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajgcych brzegéw itp. Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy
niezwiocznie usung¢. Odcinki podwija sie i nanosi sie klej na podtoge. Odcinki uktadane sg po
okreslonym przez producenta kleju czasie., jeden po drugim na jeszcze wilgotny Klej i natychmiast
wyréwnane przez ich walcowanie Ilub ,przycieranie”. Mozliwy maksymalny czas miedzy
nasmarowaniem kleju a potozeniem jest zalezny od temperatury w pomieszczeniu, wilgotnosci
powietrza oraz nasigkliwos$ci i wilgotnosci podtoza.

Podtuzne arkusze odwija sie poprzecznie. Nalezy pilnowaé, aby pod spodem nie zostaty zamkniete
pecherze powietrza. Pecherze nalezy wycisnaé przez boki. Odnalezione przez przecigganie mtotka po
powierzchni odstajgce przestrzenie nalezy przektu¢ i wypusci¢ powietrze. W celu odprezenia
wyktadziny nalezy przewatkowa¢ koncowki od czota.

Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie proste. Fugi powinny by¢ spawane przy uzyciu drutu
topikowego. Uszczelnianie nalezy wykona¢ po zwigzaniu kleju, tzn. przy klejach dyspersyjnych nie
wczesniej niz po 48 godzinach po utozeniu wyktadziny. Spawane spoiny nie mogag wykazywac
ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny w obrebie ztgcza. Sznur spawalniczy
$cigé rowno z powierzchnig posadzki.

Posadzki nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami cokotowymi o wysokosci 10 cm, wykonanymi z
tego samego materiatu. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci podtoza i Scian oraz
dokfadnie dopasowane i zaspawane w naroznikach wklestych i wypuktych.

W przypadku wystepowania ogrzewania podtogowego, nalezy spetni¢ nastepujgce warunki
montazowe:

U Ogrzewanie podiogowe nalezy wylgczy¢ na 48 godzin przed instalacjg i pozostawié¢
wytgczone na 48 godzin po instalaciji.

. Temperature po 48h od instalacji nalezy zwiekszaé stopniowo: o kilka stopni co pare dni
az do uzyskania odpowiedniej temperatury.

. Przed oddaniem wyktadziny do uzytku, prosimy zadba¢ o utrzymanie réwnomiernej
temperatury w pomieszczeniu mieszczgcej sie w przedziale 18°C-27°C.

. Ogrzewanie podtogowe nigdy nie powinno przekracza¢ 27°C pod wykfadzing.

. Nie stosowanie sie do zalecanych wskazdéwek spowodowaé moze, ze wyktadzina nie

bedzie utrzymywata swoich parametréw. Zalecenia te dotyczg wszystkich rodzajow
wykfadzin podtogowych.

5.3.Posadzka zywiczna

Podtoze pod posadzke zywiczng musi by¢ wytrzymate, wyréwnane, chropowate i oczyszczone z
zanieczyszczenh (pytdw, ttustych plam, zabrudzen wapnem).

Geometria podtoza powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, rownosé powierzchni
winny miesci¢ sie w zaktadanej tolerancji: podtoze nie powinno wykazywaé prze$witdw pomiedzy
dwumetrowg tatg a powierzchnig wigkszych niz 5mm, odchylenia podtoza od ptaszczyzny poziomej
lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5mm na catej dtugosci lub szerokosci podioza i nie
powinny powodowac¢ zaniku zakladanego spadku). Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ nieprzerwane i
wypetnione wtasciwymi materiatami. Podtoze musi byé suche (wilgotnosé nie wieksza niz 3,5%).
Nalezy doktadnie oczysci¢ je z pylow przez zamiatanie, szczotkowanie i odkurzenie przy uzyciu
odkurzaczy przemystowych. Uszkodzenie powinny zosta¢ rozkute i pozbawione odspojonych
fragmentéw. Minimalna wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ wieksza niz 25 N/mm2 a
przyczepnos$¢ wieksza niz 1,5 N/mm2. Podtoze mineralne musi mie¢ izolacje paroszczelna.
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Podtoze zagruntowa¢ odpowiednim preparatem (podktadem poliuretanowym PU 5 lub zywicg
epoksydowg EP 70 BM) w zaleznosci od dlugosci przerwy miedzy gruntowaniem a utozeniem
wiasciwej posadzki, za pomocg pedzla, watka lub natryskowo.

Na zagruntowane podioze wylaé Zywice Poliuretanowg PU 30 i rozprowadzié réwnomierng warstwg
za pomocg rakli lub pacy. Nastepnie odpowietrzyé watkiem z kolcami. Dla uzyskania szorstkosci
mozna domieszaé do kompozycji piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,3 mm w proporcji wagowej
maksymalnie 1:0,3. Na posadzke mozna wchodzi¢ po uptywie 24 godzin od zakonczeni procesu
naktadania.

5.4.Dylatacje wszystkich posadzek

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkami szczeliny dylatacyjne powinny przebiega¢ w linii wododziatu.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".
Kontrola jakosci wykonania posadzek polega na sprawdzeniu:
e w czasie trwania robot sprawdzanie robot zanikajgcych, np. grubosci warstwy klejgcej,

¢ wygladu powierzchni podktadu, wymaganej szorstkosci i porowatosci, wystepowania ubytkow,
czystosci i zawilgocenia,

e réwnosci podktadu,

e wymaganych spadkow podktadu,

o prawidtowosci utozenie ptytek i klepek, ich barwy, odcienia, faktury, utozonego wzoru,

e réwnosci posadzki,

e wymaganych spadkéw posadzki,

e zwigzania elementéw z podtozem,

e szerokosci spoin i ich wypetnienia,

e prawidtowosci wykonania (szerokosci i prostoliniowosci) szczelin dylatacyjnych.

7. Jednostka obmiaru

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine".
Jednostkg obmiarowg jest m% Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow itd.
Wieksze niz 0.25 m®.

8. Odbioér

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"

Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej
i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
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e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
e wykonanie robét przygotowawczych,

e wykonanie posadzek,

e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
Normy:
e PN-EN1008:2004 - Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

e PN-EN1971:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

e PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

e PN-87/B-01100 PN-EN 649:2002 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia. Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.

e PN-ISO 13006:2001 — Piytki i pityty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, witasciwosci
i znakowanie.

e PN-EN ISO 10545:1999 — Piyty i ptytki ceramiczne.

e PN-EN 101:1994 — Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenia twardosci wg skali Mohsa.

e PN-EN 87:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasdciwosci i znakowanie.

e PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

e PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%=<
E<6%. Grupa B lla.

e PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%=
E<10%. Grupa B IIb.

e PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E<10%. Grupa B Il

e PN-EN 121:1997 — Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A
l.

e PN-EN 186:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%< E<6%.
Grupa A lla.

e PN-EN 187:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%< E<10%.
Grupa A lib.
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PN-EN 188:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E<10%. Grupa A lll.

PN-EN 12004:2002 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 — Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 — zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808:2000 — Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808:2002 — zaprawy do spoinowania ptytek.

PN-63/B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkfady potogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

Pozostate wymagania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujgce): Roboty ogdlnobudowlane; Roboty wykonczeniowe; Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych.

Instrukcje uktadania ptytek ceramicznych.

przepisy bhp przy robotach dotyczacych osadzania stolarki okiennej i transportowych;

instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-10. ROBOTY WYKONCZENIOWE, ROBOTY TYNKARSKIE -
TYNKI TRADYCYJNE, MALOWANIE TYNKOW

Kod CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

45324000-4 Tynkowanie
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1. Roboty wykonczeniowe — tynkowanie, malowanie
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine".
1.1.Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z zadaniem pod
nazwg ,ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ PRACOWNI LEKU
CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJACYM BUDYNKU ( BLOK ,D”)
SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GORZE”.

1.2. Zakres
Roboty tynkarskie obejmujg wykonanie tynkéw wraz z robotami malarskimi:
e wykonanie tynku wewnetrznego,
¢ malowanie farbami lateksowymi wnetrz po robotach budowlanych,

¢ malowanie farbg akrylows.

2. Materialy

Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogoine"
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny posiadac:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien
by¢ okreslony na opakowaniach.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.
Materiaty przewidziane do wykonania robdt okreslone w dokumentacji projektowe;j:

e zaprawy zwykte do wykonywania tynkow gipsowych przygotowywane na Placu Budowy,

suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,
o farby lateksowe wewnetrzne powtoke otwartg na dyfuzjg pary wodnej,

o akrylowy lakier transparentny.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogoine"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

szczotki do czyszczenia podtoza,

e Kkielnie,
e szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e pace,

e pedzle,
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e mieszarki mechaniczne,
e mieszadta,

e pojemniki na zaprawe,
e pojemniki na wode,

e drabiny,

e rusztowania,

e opcjonalnie agregaty tynkarskie.

4. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdine"

Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Materiaty zabezpieczy¢ w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku przewozenia duzych
ilosci materiatow, zalecane jest uktadanie ich na paletach i uzywanie do zatadunku i roztadunku
urzadzeh mechanicznych.

5. Wykonanie robot
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

5.1.Roboty tynkarskie

Nowe sciany tynkowac tynkami trojwarstwowymi, zatartymi na gtadko klasy lll.

Przed przystgpieniem do tynkowania, powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i
drzwiowe.

Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i zabrudzeh. Podtoza majg by¢ réwne i szorstkie oraz zwilzone woda.
W przypadku podtoza w postaci $scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy
zadbac¢, aby takze spoiny miaty podobng chtonnos¢. Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawg oraz
pokryte srodkiem gruntujgcym.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzone;j
ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowaé
mieszadta mechaniczne.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosié recznie lub maszynowo na odpowiednio
przygotowane podioze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymaé jednolitg, gtadkg
powierzchnie. Natozony, $ciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie
wodg, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z ggbka. Wchodzace w skiad tynku drobne
czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a
mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebieh i nieréwnosci,
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyrdwnat powierzchnie tynku, co ma
zasadniczy wptyw na jakosé gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadzaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i
uzyskuje sie zamknieta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie
moze spowodowac tworzenie sie pecherzykéw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gfadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do
powstawania pecherzykéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowg warstwe szpachli lub wykonaé¢ podkiad
gruntujgcy. Najpézniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,Scigé" pecherzyki powietrza paca, a
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powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawg tynkarskg iwygtadzié. Przygotowang mase
szpachlowg naktada sie na Sciane rowng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomocg szpachelki z
tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podioza. Mase naniesiong
na $ciane wyréwnuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usung¢, szlifujgc
powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie
zaszpachlowac jak najcienszg warstwa i delikatnie przeszlifowadé.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikngé jednego szlifowania,
efekt ten mozna uzyska¢, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie
woweczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczeh. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza
nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie" wody wigzagcej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

Odmiana tynku rapowane Kategoria tynkéw  |Wyglad powierzchni

Tynki surowe 0 Nieréwna, z widocznymi poszczegdlnymi rzutami
kielni i mozliwymi niewielkimi przeswitami podtoza

Tynki surowe wyréwnane Bez przeswitow podtoza, wieksze zgrubienia

kielnig wyréwnane

Tynki surowe Sciggane paca |la Z grubsza wyréwnano

Tynki surowe pedzlowane 3) |- Z grubsza wyréwnano rzadkg zaprawg

Tynki pospolite|ll 1) Réwno, ale szorstka

dwuwarstwowe

Tynki pospolite tréjwarstwowe |1111) 2) Rowno i gladka

Tynki doborowe \Y) Roéwna i bardzo gtadka

Tynki doborowe filcowane \Yi Réwno, bardzo gtodka, matowa, bez widocznych

Ziarenek piasku

Tynki wypalane IVw Réwno, bardzo gtadka z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu
1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego scian stanowigcych podioze o dobrej

przyczepnosci (np. mur z nowej cegty, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany
przez bezposrednie naniesienie narzutu na podtoze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych
(przyp. normowy).

2) Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3) Odmiana tynku nie ujeta w normie.
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5.2.Prace malarskie

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢, naprawi¢ uszkodzenia, a
nastepnie je zagruntowac. Powierzchnie powinny by¢ tez suche, czyste, odttuszczone itp. Roboty
malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.
Sciany wewnetrzne nalezy pomalowaé farbg lateksowg pétmatowa, w kolorystyce wg dokumentacji
projektowej. Nalezy malowac¢ sufity w pomieszczeniach, réwniez w tych, w ktdrych wystepujg sufity
podwieszane.
Na stropy przykryte sufitem podwieszanym oraz ponad sufitem podwieszanym, zastosowac farbe
akrylowa.
Do malowania powierzchni tynkowanych nalezy stosowaé farbe o powtoce dobrze kryjgcej, gtadkiej,
odpornej na dziatanie srodkdéw zmywajgcych i szorowanie.
Odstoniete przewody instalacyjne nie obudowane ptytami G-K pomalowa¢ na kolor $cian.
Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna rozpoczgé po zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w
szczegolnosci po:

e calkowitym zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych,

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych
pokryw kontaktéw, wytgcznikéw lub opraw), z wyjgtkiem zatozenia ceramiki sanitarnej (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytaczniki, lampy itp.);

e wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

¢ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
¢ wykonaniu tzw. biatego montazu;

e po utozeniu posadzek (z wyjgtkiem posadzek z tworzyw sztucznych).
Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze 5 — 22 st. C.
Srodki do malowania powierzchni tynkowanych nie mogg zawieraé $rodkéw szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci wykonania tynkdw polega na sprawdzeniu:
e ciggtosci, rownoéci i nadania wtasciwej struktury, co do rownosci powierzchni oraz krawedzi

nalezy przyjaé:

e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny - nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

e odchylenia krawedzi od kierunku pionowego - nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna m

e odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia - nie

powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola jako$ci wykonania malowania polega na sprawdzeniu:
e ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypukiosci i wklestosci, oraz

widocznych napraw i zaprawek,
e badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

e sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

110


mailto:biuro@edan-med.pl
http://www.edan-med.pl/

51-137 Wroctaw, al. Kasprowicza 56/1,
Tel./fax.: 048/71/325-18-81,

j e-mail: biuro@edan-med.pl
USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING www.edan-med.pl
NIP 895-139-24-98, REGON 932174069

BRE Bank S.A. 69 1140 2004 0000 3102 3387 2377

e badanie grubosci tynkow,
¢ badanie prawidtowosci wykonania krawedzi,

e sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robdt malarskich.

7. Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogoine".
Jednostkg obmiarowg jest m®.

8. Odbioér

Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogoine"

Kierownik Budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do
Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacijg projektowag i S.T.W. i O.R.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogolne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej
i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuije:
e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
e wykonanie roboét przygotowawczych,

¢ wykonanie tynkow,

e malowanie powierzchni,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
Normy:
e PN-65/B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

¢ PN-70/B-10100 -Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
e PN-65/B-10101 -Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN- 76/ 6734-02-Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

Pozostate przepisy:
e Instrukcje i certyfikaty producenta.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-11. OKLADZINY SCIENNE WEWNETRZNE

Kod CPV

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie scian
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1. Roboty wykonczeniowe — okladziny $cienne
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine"
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem pod
nazwg ,ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ PRACOWNI LEKU
CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJACYM BUDYNKU ( BLOK ,D”)
SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GORZE”.

1.2.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robdt dotyczacych wykonania
robét w zakresie oktadzin $cian ptytkami ceramicznymi obejmuja:
e przygotowanie podtoza i ustalenie przyboréw sanitarnych,

e potozenie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych,

e polozenie okladzin sciennych PCV,

2. Materialy

Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne"
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny posiadac:
e Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

W przypadku materiatdéw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien
by¢ okreslony na opakowaniach.

Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robaét.

Materiaty przewidziane do wykonania robét okre$lone w dokumentacji projektowe;:
e Wykiadzina Scienna w rolce.

e Sznur do spawania wykfadzin.
e Folia w ptynie.
e Tasmy izolacyjne.

e Zaprawa klejowa, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdine"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

e szczotki witosiane lud druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
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e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o do rozprowadzania kompozyciji
klejacych,

e laty do sprawdzania réwnosci powierzchni

e poziomice,

¢ mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczna,

e pojemniki do przygotowania kompozyciji klejagcych i spoinujgcych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e ggbki do mycia i czyszczenia,

o walki, pedzle do rozprowadzania kleju.

4. Transport

Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne"

Samochdéd samowytadowczy i inne Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typdw i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Materiaty zabezpieczy¢ w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku przewozenia duzych
ilosci materiatéw, zalecane jest uktadanie ich na paletach i uzywanie do zatadunku i roztadunku
urzadzen mechanicznych.

5. Wykonanie roboét
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdine".

5.1. Wyktadzina PCV scienna
Dopuszczalne podtoza

. Podtoze betonowe pokryte tynkiem cementowym lub gipsowym, twardos¢ w skali Shore’a
> 60

. Wodoodporne ptyty gipsowe

. Wodoodporne bloki gipsowe

. Ptytki z terakoty pokryte tynkiem cementowym lub gipsowym, twardos¢ w skali Shore’a >
60

U Podtoze z otynkowanego betonu komdérkowego.

Podtoze powinno by¢ czyste, gtadkie, suche i wolne od peknie¢. Ewentualne przeszkody utrudniajgce
uktadanie oktadziny musza byé usuniete. Odstep pomiedzy Sciana/naroznikiem a wystajgca rura, jak
réwniez odstep pomiedzy przylegajgcymi rurami, nie moze by¢ mniejszy niz 40 mm. Ptaskos¢ podioza
i naroznikow oraz ich odchylenie od pionu nie powinno odbiega¢ od dopuszczalnych norm.
Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny mierzone tata kontrolna nie powinno przekracza¢ 5
mm przy dtugosci taty kontrolnej wynoszgcej 2 m lub 2 mm przy diugosci taty kontrolnej wynoszgcej
20 cm. Odchylenie powierzchni podtoza od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 12 mm na
catej wysokosci kondygnaciji.

Rury wystajgce ze $ciany musza by¢ mocno osadzone, aby umozliwi¢ wykonanie odpowiedniego
uszczelnienia pomiedzy rurami a oktadzina $cienng.

Nie nalezy stosowac klejéw polichloroprenowych, ktére mogg przyczynia¢ sie do powstawania
odbarwien. Dobdr materiatéw zgodnie z wymaganiami producenta.

Prace przygotowawcze:
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Nalezy zniwelowa¢ wszelkie nierébwnosci masa szpachlowa przeznaczona do
pomieszczen wilgotnych.

Nalezy dokfadnie usunagé kurz, pyt i wszelkie zanieczyszczenia w celu uzyskania idealnie
czystego i gtadkiego poditoza.

W przypadku porowatych $cian o silnie chtonnej powierzchni nalezy zastosowac grunt
odpowiedni dla danego typu podtoza.

Jedli kolor podtoza jest inny niz kolor okfadziny, podtoze powinno zosta¢ wybielone przy
uzyciu farby gliceroftalowej w celu unikniecia réznic w odcieniach barwy wynikajgcych
Z przezroczystosci.

Obecnos¢ farby lub tapety zawierajgcej silnie barwigce substancje na podtozu wigze sie
z ryzykiem

odbarwienia oktadziny. Dlatego podczas prac przygotowawczych nalezy usung¢ kolorowe
farby i tapety.

Do oznakowania $ciany lub tylnej strony produktu nalezy uzywacC wylgcznie otdwka.
Wszystkie oznaczenia wykonane przy uzyciu mazakéw, farby, atramentu, dtugopiséw, itp.
mogg potencjalnie prowadzi¢ do powstania plam na skutek przenikania.

Jezeli materiat sktada sie z wielu rolek, nalezy sprawdzié¢, czy maja one ten sam numer
serii/produkciji.

Zwoje nalezy utozy¢ wedtug porzgdku numerycznego.

Temperatura materiatu, jak i kleju oraz pomieszczenia nie moze by¢ nizsza niz 15°C, a ich
wzgledna wilgotnos¢ musi sie miesci¢ w zakresie 50-70% przez okres 48h przed
utozeniem.

Rolki nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej w temperaturze wyzszej niz 15°C.
Najlepiej wycig¢ pasy oktadziny o odpowiedniej dtugosci dzien przed utozeniem i rozwingé
je na noc na podfodze.

Ukfadanie nalezy wykona¢ w pomieszczeniu o minimalnej temperaturze wynoszgcej 15°C

i wzglednej wilgotnosci w zakresie 50-70%.

Zalecane sg kleje dyspersyjne, nie zawierajgce rozpuszczalnikéw oraz kleje poliuretanowe

do naroznikéw (przed uzyciem nalezy skontaktowac sie z ich producentem). Wymienione

powyzej kleje stosuje sie rowniez w celu przyklejenia oktadziny na listwy przypodtogowe.

* W przypadku podtoza pomalowanego farba lub ptyt gipsowych pokrytych tektura nalezy

zastosowaé gruntowanie odpowiednie dla danego typu podtoza, aby unikngé wystapienia

odbarwienh na okfadzinie.

W przypadku naroznikédw zewnetrznych nalezy zastosowac klejenie dwustronne przy

uzyciu dedykowanego przez producenta kleju kontaktowego.

Do rozprowadzania kleju na podfozu nalezy uzywac watka i pedzla.

Czas utwardzania zalezy od takich czynnikdw jak rodzaj podioza, jego chtonnosé,

temperatury i wilgotno$¢ powietrza pomieszczenia.

Nalezy docisngé okfadzine do podtoza za pomocg odpowiedniego narzedzia, aby usungé

spod niej pecherzyki powietrza. Czynno$¢ te nalezy wykona¢ wygtadzajgc materiat od

srodka do gornej i dolnej jego krawedzi. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie porysowaé
oktadziny.

Narozniki:

o Nalezy sprawdzi¢, czy stykajgce sie Sciany sg proste i pionowe. Jedli tak nie jest,
ewentualne skrzywienie wzgledem pionu nalezy skorygowa¢ na krawedzi styku w
poblizu naroznika w nastepujacy sposob: Pas oktadziny nalezy natozy¢ w taki sposéb,
aby kilka centymetréw nachodzito na naroznik. Nastepny zainstalowany pionowo
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arkusz powinien nachodzi¢ na poprzedni na dlugosé co najmniej 2 cm w kazdag
strone. Nalezy odpowiednio wyréwna¢ i dopasowac pionowa krawedz styku.

Aby ufatwi¢ utozenie okfadziny na naroznikach (zewnetrznych) lub nieréwnych
podtozach (nierbwne krawedzie narozne) nalezy ja ostroznie podgrza¢ za pomocag
cieptego powietrza i delikatnie docisng¢ jg do podtoza, aby przyjeta doktadny ksztatt
naroznika.

W przypadku naroznikéw zewnetrznych nalezy stosowacé klej dwustronnie.

Przy dopasowywaniu oktadziny w naroznikach wewnetrznych nalezy uzyc
odpowiedniego narzedzia, aby nie uszkodzi¢ jej powierzchni.

Nalezy podjg¢ odpowiednie $rodki ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ podioza podczas
przycinania taczen. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku blokéw gipsowych:

@)

Aby przygotowac krawedz styku dla oktadzin, nalezy zastosowaé nadmiar o dtugosci
przynajmniej 2 cm w celu uzyskania regularnego i gtadkiego taczenia.

W ukfadzie pionowych krawedzi okfadzin nie mogg by¢ tgczone na goraco.
Dostarczane oddzielnie spoiwo posiada taki sam kolor jak oktadzina. Z przyczyn
estetycznych zalecamy wykonanie spawania w miejscu styku. Mozliwe jest wykonanie
tagczenia w innym miejscu. Frezowanie oraz spawanie nalezy wykonac¢ po utwardzeniu
kleju i uzyskaniu odpowiedniej przyczepnosci okladziny. Zaleca sie poczekaé kilka
dni przed wykonaniem tych operacji. tgczenie nalezy poddaé frezowaniu, a do
spawania nalezy uzy¢ spawarki do wyktadzin z dysza do sznura o srednicy 4 mm.
Srednica sznura do fgczenia wyktadziny wynosi 3,6 mm. Nalezy poczekaé az sznur
ostygnie, a nastepnie $cigé w dwdch etapach.

Nalezy wyréwnaé okladzine $cienng w miejscu tgczenia z sufitem, wzdtuz osciezy
drzwi i okien, w przypadku sufitu podwieszanego nalezy wykonczyé spawy na suficie
uzywajgc spoiwa poliuretanowego. Podczas wyréwnania krawedzi dolnej oktadziny,
ktéra nachodzi na zaktadke z materiatu podtogowego, nalezy uzyci odpowiednich
zabezpieczen, aby nie uszkodzi¢ wykfadziny.

Gdy wyktadzina podtogowa tworzy na $cianie zaktadke, nalezy zastosowac listwe
przypodtogowg lub zwezany profii PCV, a nastepnie natozy¢é na nig okfadzine
Scienng. Przed przyklejeniem natozonej warstwy oktadziny nalezy wyréwnaé
wyktadzine podtogowa przy gornej krawedzi cokotu. Oktadzina $cienng powinna
nachodzi¢ na wykfadzine podtogowa na diugo$¢ okoto 30 mm (jak na schemacie) i
nalezy ja przyklei¢ na wyktadzine zainstalowana wraz z listwg wyobleniowa.

W przypadku przycinania okfadziny ponizej listwy przypodtogowej (warstwy
nachodzacej) zaleca sie wykonanie tego procesu po spawaniu poziomych tgczen
jednoczesnie dla wszystkich sgsiadujgcych krawedzi.

Nalezy wykonac¢ ‘spawanie na zimno’ dla dolej czesci oktadziny, aby zapewni¢
wodoszczelnosé.

Nalezy usungé¢ wszelkie plamy po klejeniu przy uzyciu czystej wody lub innego
rozpuszczalnika rekomendowanego przez producenta i kompatybilnego z oktadzing.

Nalezy sprawdzi¢ koncowy efekt pracy i upewnic sie, ze nie pojawity sie zadne plamy po
klejeniu lub pecherzyki powietrza. Po natozeniu poliuretanowej masy uszczelniajgcej na
Scianie wokét rury nalezy wykonaé naciecie na oktadzinie w miejscu, gdzie bedzie
przechodzi¢ srodek rury, i ostroznie podgrzaé¢ okfadzine za pomocg cieptego powietrza,
aby tatwiej zainstalowac jg na podtozu. Oktadzina powinna przylega¢ do rury.

Czas wysychania

Nalezy zaczekaé, az klej zupetnie wyschnie.

Rekomendowany czas klejenia:
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. W przypadku podtoza o minimalnej chtonnosci: 1 tydzieh.
U W przypadku podioza o duzej chtonnosci: 2 dni.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdine".
Kontrola jakosci wykonania posadzek polega na sprawdzeniu:
e w czasie trwania robét sprawdzanie robét zanikajgcych, np. grubosci warstwy klejace;j,

e wygladu powierzchni podktadu, wymaganej szorstkosci i porowatosci, wystepowania ubytkow,
czystosci i zawilgocenia,

e réwnosci podktadu,

o prawidlowosci utozenie ptytek, ich barwy, odcienia, faktury, utozonego wzoru,

e réwnosci wykonanej powierzchni,

e zwigzania ptytek z podiozem,

e szerokosci spoin i ich wypetnienia,

e prawidtowosci wykonania (szerokosci i prostoliniowosci) szczelin dylatacyjnych.

7. Obmiar roboét

Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogolne".
Jednostkg obmiarowa wykonania oktadzin $ciennych ptytkami ceramicznymi jest 1 m>.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogolne"

Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do
Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogdlne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej
i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
e wykonanie robo6t przygotowawczych,

¢ wykonanie oktadzin,

e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
Normy:
e PN-75/B-1012I. Okfadziny z piytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania

i badania przy odbiorze.
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PN-EN1008:2004 - Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN1971:2002 - Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 PN-EN 649:2002 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia. Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.

PN-ISO 13006:2001 — Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 1SO 10545:1999 — Ptyty i ptytki ceramiczne.

PN-EN 101:1994 — Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenia twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 87:1994 - Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%=<
E<6%. Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%=<
E<10%. Grupa B llb.

PN-EN 159:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E<10%. Grupa B III.

PN-EN 121:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A
l.

PN-EN 186:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%< E<6%.
Grupa A lla.

PN-EN 187:1998 — Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%< E<10%.
Grupa A llb.

PN-EN 188:1998 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E<10%. Grupa A lll.

PN-EN 12004:2002 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 — Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 — zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808:2000 — Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808:2002 — zaprawy do spoinowania ptytek.
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e PN-63/B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

e PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

Pozostate wymagania:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (aktualnie

obowigzujgce): Roboty ogdlnobudowlane; Roboty wykonczeniowe; Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych.

¢ Instrukcje uktadania ptytek ceramicznych.

e przepisy bhp przy robotach dotyczgcych osadzania stolarki okiennej i transportowych;

e instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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