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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |DLUGDSC ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] 5 BSt500S
mmmaoé x POZ. 7 RAZEM 612
Poz. Otworowanie —1 — Wzmocnienie — 1 szt
1 12 1,850 12 1 12 22,20
2 12 1,950 6 1 6 11,70
Otworowanie —1 3 12 1,570 12 1 12 18,84
4 12 2,420 12 1 12 29,04
5 12 1,200 48 1 48 57,60
DLUGOSC RAZEM [m] 139,38
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
MASA [kg] 123,77
MASA CALKOWITA [kg] 123,77

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)

2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dtugosc preta L: suma wymiaréw gabarytowych

UWAG:

1. Wymiary i rzedne sprawdzic na budowie a zaistniafe rozbieznosci wyjasniac
7 projektantem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji miedzybranzowej na budowie.
3. Projekt rozpatrywat fqcznie z projektami branzowymi i opisem technicznym.
4. Wszelkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukq budowlang.

5. Prace budowlane wykonywaé zgodnie 7 instrukcjami producentow materiafow
stosowanych w obiekcie.

6. Wszystkie uzyte materiafy budowlane i urzqdzenia muszq posiadac
odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
oraz zezwalajgce na ich zastosowanie w odpowiednich systemach.

7. Wszelkie wskazane z nazwy materiafy (wyroby) nalezy rozumie¢ jako
okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakoSciowych.
Oznacza to, ze w przypadku wskazanych z nazwy materiofw 1 wyrobow
dopuszcza sig zastosowanie réwnowaznych materiafow (wyrobow) nie gorsze]
jakosci niz opisane. Cigzar udowodnienia, e materiol (wyréh) jest rownowazny
w stosunku do wyrabu okreslonego w projekcie, spoczywa na wykonawcy.
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INWESTOR WOJEWODZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGORSKIEJ Z SIEDZIBA W

JELENIEJ GORZE
ADRES UL. OGINSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GORA
OBIEKT WOJEWODZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGORSKIEJ "BLOK-D"
ADRES UL. OGINSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GORA
ADRES GEOD. | DZ. EWID. NR 166, AM_23 , OBREB 60 0060
TEMAT ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ PRACOWNI LEKU
PROJEKTU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJACYM BUDYNKU (BLOK "D")

SZPITALAWCSKJ W JELENIEJ GORZE.
Mm_w\_%é OTWOROWANIE STROPU NAD KONDYGNACJA -1

IMIE | NAZWISKO DATA NRUPR.  |PODPIS
GLOWNY PROJEKTANT:| Mgr inz. arch. JERZY POLAK 05.2020 138/75/Wwm
PROJEKTANT: mgr inz. GRZEGORZ KEDZIERSKI 05.2020 201/D0$/09
SPRAWDZAIRCY: | migr inz. MARIUSZ FABJANOWSKI 05.2020 | 145/D0%/05
WSPOLPRACA: mgr inz. ROBERT ANGURENT 05.2020 -
ARCHM-02-20 1:50 PROJEKT BUDOWLANY | KONSTRUKCIA K-02
NR PROJEKTU SKALA FAZA BRANZA NR RYSUNKU




