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CZESC | : WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru zewnetrznych i wewnetrznych
instalacji sanitarnych w zakresie:
o instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
e instalacje wentylacji
o instalacja klimatyzacji
e instalacja ogrzewania grzejnikowego

1.2. Roboty towarzyszace i specjalne

Na Wykonawcy spoczywa wykonanie swiadczen towarzyszacych nawet, jesli nie sg one wymienione

w umowie i przedmiarze robot (kosztorysie ofertowym). Nalezg do nich:

e pomiary do rozliczenia robdt wraz z dostarczeniem niezbednych w tym celu urzadzen,

dziatania zgodne z warunkami BHP,

zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikow,

bezpieczne sktadowanie i wywdz materiatdw rozbidrkowych i odpadowych,

ubezpieczenie robdt do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialnosci Cywilnej,

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia bezpiecznej komunikaciji w rejonie prowadzenia
robot, zaréwno dla pracownikow zatrudnionych na budowie, jak i 0sob odwiedzajacych budowe.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wytycznymi i poleceniami wynikajacymi z nadzoru autorskiego
projektantéw. Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywaé razem ze specyfikacjg wykonania i odbioru zawartych w
pozostatych branzach towarzyszacych, a w szczegdInosci z branzg architektoniczna.

1.31. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw geodezyjnych pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy.

1.3.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek w porozumieniu z autorami opracowania. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$C z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to
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takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow (w przypadku niemoznosci ich
pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementoéw okreslonych w Dokumentaciji Projektowej na
inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Zmiany wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacego i Projektanta.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem $rodowiska pytami lub substancjami toksycznymi,

) zanieczyszczeniem powietrza,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

2
a
b

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.3.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru i stosowne
stuzby lokalne. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i stosownych stuzb lokalnych

1.3.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigagly bedzie
informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Wykonawca bedzie stosowat tylko materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiadac i okazywa¢ Inspektorowi Nadzoru dokumenty
potwierdzajace autentycznos¢ i legalno$¢ stosowanych materiatéw. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie¢ niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby materiaty, ktére sg zgodne z w szczegoinosci z:
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z pdzniejszym
zmianami

o Ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oce-
ny zgodnoéci (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165)

e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

oraz posiadajg;

o aktualne Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych

e pozytywna opinie PZH

e aktualne terminy waznosci

e pozostate dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania, atesty)

Co najmniej na pie¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
tych materiatow oraz aktualne: certyfikaty, deklaracie zgodnoSci, aprobaty techniczne, $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajq zatwierdzenie.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez \Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujq sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie, ze nie bedzie przyjety
i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ i byly dostepne do kontroli przez Inspektora, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Nalezy
bezwzglednie stosowac sie do instrukcji skladowania opracowanej przez producenta.
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3. SPRZET

Roboty beda wykonywane recznie, przy uzyciu elekironarzedzi oraz sprzetu. Sprzet musi spetniat
odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkdéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do rob6t.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robdt i whadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- ewentualne propozycje optymalizacji lub zmian do projektu zagospodarowania placu budowy, technologii
lub projektu organizaciji budowy

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wytycznymi nadzoru autorskiego.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizaciji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca na zasadach umownych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu oraz pracy personelu. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy ma prawo kazdorazowo dokona¢ badan probek materiatow
i urzadzen niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wymagan opisanych w SST dla
poszczegolnych instalacji. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i projektanta.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy ma prawo kazdorazowo dokonaé badan probek materiatow i urzadzen
niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
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6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;
strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wczesniej, nastepujace dokumenty:

a) zezwolenie na rozpoczecie robot,
b) pozwolenie na budowe, .
c

o

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
) operaty geodezyijne,
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
inne dokumenty majace zwigzek prowadzonymi pracami budowlanymi, a nie wymienione powyzej.

)
)
) protokoty przekazania terenu budowy,
)
)

D

= S «Q =
=

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w
formie przewidzianej prawem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy kierownik budowy
powinien niezwtocznie ztozy¢ do organu nadzoru budowlanego stosowane o$wiadczenie informujace o fakcie utraty
dziennika budowy. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarach stanowigcych odrebne opracowanie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru, na
piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang umowg lub ustalenia mi z
Inspektorem Nadzoru. Sposob rozliczen bedzie prowadzony wg szczegoinych ustalen wynikajacych z umowy bez
wzgledu na prowadzong ksigzke obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Obmiary bedq przeprowadzane przed czeSciowym lub koAcowym odbiorem robot. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
Ksiedze Obmiarow.

Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilosci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa;

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

m2 — dla kanatéw wentylacyjnych i ich izolacii

m3 i m2 — dla prac ziemnych

inne (4. studnia, ztacze, proba, odcinek)- zgodnie z PRZEDMIAREM ROBOT

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
a) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

D

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
)

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz iloSci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuije Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koricowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw cze$ciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
o szczegOtowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,
o wyniki przeprowadzonych préb
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,
o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i raportéw z uzytkowania obiektu w okresie
rekojmi i gwarancji, z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér koricowy".

9. WARUNKI PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci sq wystawione faktury w oparciu o protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét (zgodnie z
umowa zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca).Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.
Brak ich wyszczegodlnienia w dokumentaciji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektow.
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CZESC Il (SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ
ST-02 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

(INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ ZIMNEJ i CIEPLEJ, WODY HYDRANTOWEJ ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ)

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoinego Stownika Zaméwien

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wody uzytkowej zimnej i cieptej, wody hydrantowej oraz kanalizacji wewnetrznej.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1

1.3.Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji wody uzytkowej zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej, wody
hydrantowej oraz kanalizacji wewnetrznej dla projektu.
Ogédlne zestawienie zakresu rzeczowego robot;
= winstalacji wody zimnej i cieptej - rury wielowarstwowye PE-RT / Al. /PE-RT - podej$cia pod przybory
= przewody instalacji hydrantowej nalezy wykonac¢ z rurociggéw stalowych ocynkowanych wg normy PN-
74/H-74200, potaczenia gwintowane.
= alternatywnie dopuszcza sie montaz instalacji wody hydrantowej z rurociggéw stalowych z podtaczeniem
hydrantéw wewnetrznych 25 — rury ze stali nierdzewnej taczone metodg zaciskowg
» montaz kanalizacji nadposadzkowe;j z rurociggéw PVC (HT)
= montaz instalacji skroplinowej z chtodnic strefowych, klimatyzatoréw i nawilzaczy — rurociagi PVC klejone i
PP zgrzewane (instalacja odprowadzenia kondensatu z nawilzaczy — wytwornic pary)
Zakres rob6t przy wykonywaniu w/w instalacji wodociggowej obejmuje:
= zabezpieczenie miejsca robét,
= wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustow,
= rurociggéw z rury wielowarstwowych PE-RT / Al. /PE-RT i stalowych wraz z montazem armatury
przewodowej,
= wykonanie izolacji przewodow,
= wykonanie niezbednych obuddw i drzwi rewizyjnych,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Wymagania ogéine zgodnie z pkt. 2. Cze$¢ | : Wymagania ogdine
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2.2. Rury przewodowe
W zaleznosci od instalacji nalezy stosowac:
» winstalacji wody zimnej , cieptej i cyrkulaciji - rury wielowarstwowe PE-RT / Al. / PE-RT
= dlainstalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej odprowadzajacej Scieki sanitarne stosowaé rury
kanalizacyjne PVC - HT
= jako tuleje ochronne zastosowac rury cisnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-1:
2004 i ZAT/97-01-001 lub rurociagi stalowe
= rurociggi skroplinowe — rury z PVC klejonego lun PP zgrzewanego

2.3. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
= tgczniki i ksztattki rurowe systemu producenta rur,
= lgczniki i ksztattki zaciskane
= lgczniki i ksztattki gwintowane/przejsciowe,
= uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadkg gumowg
2.4. Urzadzenia i przybory sanitarne
Szczegoly biatego montazu zgodnie z PW branzy architektura.

Do zastosowanych przyboréw winny by¢ dotaczone wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

2.5. Armatura
Jako armature czerpalna/wyptywowa nalezy zastosowac:

= baterie umywalkowe stojace — zgodnie z PW architektura

= baterie natryskowe z mieszaczami — zgodnie z PW architektura

= pozostata armatura tj. zawory pisuarowe, czerpalne, odcinajace kulowe — typowe — zgodnie z PW
architektura

= zawory katowe, niklowane do ptuczek ustepowych @15,

= stojace baterie umywalkowe w normalnym standardzie podtaczane z zastosowaniem wezy elastycznych i
zaworow niklowanych, katowych, — zgodnie z PW architektura

= stojace baterie zlewozmywakowe w normalnym standardzie podtgczane z zastosowaniem wezy

elastycznych i zawordw niklowanych, katowych, — zgodnie z PW architektura

zawory czerpalne ze ztaczka do weza @15,

zawory sptukujace przy pisuarach —wg PW architektura

zawor katowy niklowany @20 na podtaczeniu pralki.

wszystkie zawory ze zlgczkg do weza uzbrojone zostang w zawory antyskazeniowe kl. HA.

= Szczegoly bialego montazu wg branzy architektonicznej.

Jako armature przewodowa (odcinajaca, regulacyjna, pomiarowa) zastosowac:

= Zawory odcinajace kulowe (do DN50)- PN16, temperatura pracy 0+80°C; obudowa z mosigdzu
chromowanego

= Przepustnice bezkotierzowe (od DN65) — PN16; korpus z z zeliwa szarego z uszczelnieniem EPDM z
dzwignig reczng; t=-15°C + 120 °C

= Filtry gwintowane z osadnikiem (do DN 50) - 300 mikronow (0,3 mm) dla DN1/2”" ; 500 mikronéw (0,5 mm)
dla DN3/4” - 2"; korpus : mosigdz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z zaworem upustowym ; min PN10;
temperatura pracy -10°C+100°C

= Filtry kotnierzowe z osadnikiem (od DN 65) - 500 mikronéw (0,5 mm) dla DN40/DN50 ; 800 mikrondéw (0,8
mm) dla DN=65 korpus : mosigdz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z zaworem upustowym ; min PN10;
temperatura pracy -10°C+100°C

= taczniki amortyzacyjne kotnierzowe : min. PN10 — wykonanie z EPDM; temperatura pracy -20°C+95°C

= Manometry wskazéwkowe : z kurkami odcinajgcymi , z gwintami zewnetrznymi %" ; zakres 0+10 bar z
podziatkg co max 0,1 bar ; srednica korpusu min. 100mm ; temperatura pracy -10°C+100°C
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Termometry : bimetaliczne ; -10°+100°C z podziatkg co 2.5°C ; $rednica korpusu min. 100mm

Zawory zwrotne grzybkowe gwintowane (do DN50) — PN16 bar; korpus z zeliwa sferoidalnego; uszczelka
EPDM; zespdt zamkniecia Zeliwo / braz

Zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe (od DN65) — PN16 bar; korpus z zeliwa sferoidalnego; uszczelka
EPDM; zespdt zamknigcia Zeliwo / braz

odpowietrzniki automatyczne @15 PN10; tna=120°C;

zawory termostatyczne dla instalacji cyrkulacji c.w.u. umozliwiajace bezpieczny przegrzew termiczny
instalacji

Do zastosowanej armatury winny by¢ dotaczone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

2.4. Izolacja termiczna
Grubosci izolacji termicznej rurociggdéw nalezy wykonac:

- zgodnie z PN-B-02421 oraz z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami oraz opisem
technicznym opracowania.

IZOLACJE TERMICZNE

Izolacja cieplna i przeciwkondensacyjna o minimalnych grubosciach i klasie reakcji na ogien zgodnie z

ZALACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkow technicznych, jakim
owinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Minimalne grubosci izolacji dla instalacji rurowych :

Minimalna grubos¢

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/ m*K)

Instalacja c.o., c.w.u., cyr. c.w.u.

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

2 Srednica wewnetrzna > 35mm = §r. wew. rury

3 Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania Y, wymagan 2 poz. 1-2
przewodow

4 Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-2, utozone w komponentach budowlanych Y wymagar z poz. 1-2

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Instalacja wody zimnej i hydrantowej

Srednica do dz= 40mm 6 mm

Srednica > 40 mm 9mm

rurociagi c.w.u |zolacja z pianki polietylenowej o zamknietej strukturze komorkowej, dodatkowo pokryta
zewnetrzna folig polietylenowg chronigca przed wptywem wilgoci.
Przewodno$c¢ ciepina (DIN 52613 / EN ISO 8497):

o <0,040 WmK

o Klasa palnosci: minimum B-s3, d0

o Zakres dopuszczalnych temperatur: od -45°C do +100°C

o lzolacja dzwiekowa< 30 dB

rurociagi wody hydrantowej - plastyczna pianka na bazie syntetycznego kauczuku. Warstwa
samoprzylepna: reagujaca na nacisk warstwa samoprzylepna na bazie zmodyfikowanego akrylu na osnowie
siatkowej, ostonieta folig polietylenowg

o Klasa reakgji na ogien minimum B-s3, d0; BL-s3, d0
o Temperatura stosowania +110°C do -50°C
Temperatura [ C] -20 0 10
A [W/mK] 0,031 0,033 0,035
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 3. Cze$¢ | : Wymagania ogdlne

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.
Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 4. Cze$¢ | : Wymagania ogdlne

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, przecigga¢ po podiozu, a szczegding ostrozno$¢ nalezy
zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rGwnym podtozu, w sposob gwarantujacy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Sktadowane rury nie powinny
by¢ narazone na bezpo$rednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C,

4.3. Elementy montazowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Urzadzenia

Urzadzenia powinny byC transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej no$nosci i gabarytach w
oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczacych transportu. Podczas
transportu i przetadunku i nalezy zwréci¢ szczegding uwage na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed
niekontrolowanym przemieszczeniem.

Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Zaleca sie sktadowanie w
oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta podanych w formie opisu na
opakowaniach lub ujetych w dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowej. Elementy matogabarytowe nalezy
przechowywac w pojemnikach.

4.5. Armatura

Transport armatury i elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac¢ sie krytymi rodkami. Zaleca
sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w
magazynach zamknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

4.6. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny byé przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z tworzyw sztucznych, poniewaz
materiaty te nie s odporne na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone,
a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach
toleranciji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rohét.
Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 5. Cze$¢ | : Wymagania ogdlne
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5.2. Montaz rurociggow
Przed ukftadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Rurociagi z rur stalowych, ocynkowanych taczone bedg ksztattkami gwintowanymi.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Przewody prowadzi¢ ze spadkami umoZliwiajagcymi spust wody w najnizszych punktach instalacji oraz
odpowietrzenie przez punkty czerpalne zachowujac normatywne odlegtosci usytuowanie w stosunku do pozostatych
instalacji i wyposazenia budynku.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubo$ci Sciany lub
stropu.
W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wykonywaé potaczen przewoddw.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przyboréw i zabezpieczyé¢
otulinami wg pkt 2.6. Po montazu, prébach cisnieniowych i zaizolowaniu wypetni¢ bruzdy — grubo$¢ warstwy zaprawy
nad rurg —min. 3 cm.
Przed uktadaniem przewoddéw kanalizacyjnych nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;j i
muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.
Przewody prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z Dokumentacjg Projektowa z zachowaniem wymagar normy PN-92/B-
01707. Minimalny spadek podej$¢ kanalizacyjnych powinien wynosi¢ 2%. Przewody prowadzi¢ nad przewodami
zimnej i cieptej wody, gazu, grzewczymi i przewodami elektrycznymi.
Przewody kanalizacyjne taczone beda przez ,na wcisk” na ztaczach kielichowych.
Nalezy przestrzegac nastepujacego rozstawu podpdr, zawieszen na instalacji kanalizacyjne;j:

= dla przewoddw poziomych — 1,0m

= dla przewodow pionowych — co najmniej jeden punkt staty i jeden punkt przesuwny na kazdej kondygnacii
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢c odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub
stropu.
Przejcia przez przegrody okreslone stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy wykonywaé z zastosowaniem
wyszczegdlnionych elementéw ochrony p.poz. stosujac sie do instrukcji montazu producenta.
W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wykonywaé potaczen przewoddow.

5.3. Montaz urzadzen
Montaz urzadzen w miejscach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem wymagan dokumentacii
techniczno-ruchowej i instrukcji montazu producentow.

5.4. Montaz armatury, osprzetu i przyboréw sanitarnych

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowac stan, prawidtowo$¢ dziatania i szczelno$¢ dostarczonej armatury.

Montaz przybordw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz ze sztukg budowlana. Przed
wbudowaniem skontrolowa¢ stan, prawidtowo$¢ dziatania i szczelnoS¢ dostarczonych elementow. Przy
wbudowywaniu zachowa¢ szczegoing ostroznos¢.

5.54. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej instalacji oddzielnie.
Cisnienie wykonania proby p=10 bar.
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Prébe ci$nieniowg wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z ,Wymagania techniczne COBRI
INSTAL Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowej — 2003 r. , Tabela ponizej
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic protokdt i przedtozy¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

Tablica 10
Badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimng,
instalacji wodociggowej wykonanej z przewoddéw metalowych
(ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozje albo miedzi)
. Przebieg badania
ERbicrena, § < . Czas Warunki uznania wymkéw badania
i Nazwa caynaoici trwania Za pozylywne
' . brak przeciekdw i roszenia,
spawane, SR e ;
It]:lowane Rodnisslerc cifeienia W FEtakC) - szczegblnie na potaczeniach
:racigkanc"] do warto$ci mﬁmclua pmbneg.n T
kotnierzo- | Vo |jw. ponadio manometr nie wykaze
we chserwacja mstalac_u _ godziny | spadku ciénienia, s
N TR & brak preeciekow i roszenia,
podniesienie cisnienia w instalacji ) szczeg6inic na polaczeniach
Gwintowa- | do wartodci cifnienia probnego i diawnicach
e N o “i, |jw. ponadto ciénienie na manometrze
obserwacja instalacii wodziny | nie spadnie wigeej nit 2 %,

" polaczenia pw.e;odf:w zaciskane dokrecaniem lub zaprasowywaniem

Tablica 11

Badanie odbiorcze szezelnofci wodg zimng,
instalacji wodociggewej wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego
Przebieg badanjp
2 Cras Warunki zakonczenia hadania
s SRy trwania wynikiem pozylywnym

__Badanie wstepne e

pudmeswme cisnienia w instalacji do wartosci
CISﬂ!EI'lT& pl’DhTJ{‘:SO

ﬁhs&rwa.:]a msta!aq: T padmesmme cidnienia 10 minut | brak przeciekéw i roszenia, spadek
w instalacji do wartosci cisnienia probnego | ciknienia spowodowany jest
obserwacja instalacji i podniesienie cinienia 10 minut | wylacznie elastycznoscia

w instalacji do wartodci cifnienia probnego — przewoddw z IWOrzywa sziucznego
obserwacja instalacji =~~~ 10 lmnut

podniesienie ciénicnia w instalacii do wartodci
cisnienia probnego

brak pm.,ciekélw iroszenia, spadek
IIIIII ciénienia nie wigkszy niz 0,6 bar
UWAGA: w praypadku nic spelnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstcpnego za
zakoficzone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sig negatywnie. W takim przypadku
nalezy usunaé przyezyne wyniku negatywnego i ponownie wykonac badanie wstgpne od poczgtku.
Badanie glowne
{do badania gldwnego nalety praystgpic bezposdrednio po badaniu wsigprym
_ zakoniczonym wynikiem pozywnym)

POdI‘IIf.‘SLC]‘iIC‘- cinienia w instalacji do wartoci
cifnienia probnego
obserwacja instalacii 2 god:mj.r
UWAGA I w przypadku nie spelnienia chociaz jednego warunku uznania badania glﬁwnego za
zakoficzone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sig negatywnie. W takim preypadku
nalezy usunaé przyczyng wyniku negatywnego i ponownie wykonaé cale badanie, poczynajac od
poczatku b badania wstgpnego
UWAGA 2. badanie gléwne zakoficzone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze
szezelnodei, z wyjatkiem instalacii z przewoddw 2 tworzywa sziucznego, kiorych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badan, nazwanych w WIWIO badaniami uzupelniajacymi.

Badanie uzupelniajace ’

{do badania uzupelniajacego

Jedeli inkie baa’anfe jes: wymagane prrez producenta preewoddw z !wra}m'u sztucinega,

obs-:nvacja instalacji ¥4 godziny

3 i brak przecickdw i roszenia, spadek
cidnienia nie wigkszy niz 0,2 bar

Przebieg badama (-:zynnoscl i czas ich trwama] ‘orar warunki uznania wymkﬁw badania
za zakonczone wynikiem pozytywnym, powinny byé zpodne z wymaganiami producenta
| przewoddw z tworzywa sziucznego

str. 16



5.6. Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnoSci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokdtem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cile przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementoéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzadzi.
Laczenie izolacji wykonaé z zastosowaniem foli samoprzylepnych bedacych integralng czescig systemu izolacji
(otulin) oraz poprzez klejenie klejem systemowym. Sposdb izolowania kolan, tréjnikéw, armatury zgodnie z
wymaganiami producenta systemu w technologii jednorodnej z izolacji odcinkéw prostych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.
Wymagania ogéine zgodnie z pkt. 6. Cze$¢ | : Wymagania ogdine

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:
= umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewoddéw instalacyjnych,
= wymiary i czysto$¢ bruzd $ciennych, zgodnos¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
= przy wykonywaniu komor lub studzienek — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cianek, odwodnienie,
= ystalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie utozenia przewodu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,
badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji,
badanie oznakowanie instalacj,
badanie zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury,
badanie zabezpieczen przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody,
badanie nateZzenia hatasu wywotywanego przez instalacje,
badanie zabezpieczen przed mozliwo$cig powstania przeptywow zwrotnych,
sprawdzenie montazu armatury,
badanie szczelno$ci instalacji wodg zimng — wykonane zgodnie z wytycznymi producenta,
badanie szczelnosci instalacji wodg ciepta — dla instalacji c.w.u. — wykonane zgodnie z wytycznymi
producenta,

6.2.3. Badanie szczelnosci

Po wykonaniu instalacji wykona¢ probe szczelnosci instalacji wody ppreny = 1,0 MPa

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
kanatow, w ktorych zmontowano cze$¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czeSci, w ramach odbiorow
czesciowych. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesSciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji tub spowodowania nadmiernej jej korozji.
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dopuszcza sie wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie,
nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia probnego.

Probe przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami opisanymi w ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 7.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — 2003 r”

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz prob wielkosci mierzone powinny zachowa¢ dopuszczalne tolerancje i wymagania
podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robot
Wymagania ogéine zgodnie z pkt. 8. Cze$¢ | : Wymagania ogdine

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z:
= roboty przygotowawcze,
= wykonanie przejs¢ przez przegrody, bruzd, kanatow, studzienek, komér,
= roboty montazowe wykonania rurociggdw ulegajacych zakryciu,
= Prébe ci$nieniowg wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z ,Wymagania techniczne
COBRI'INSTAL Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowej — 2003 r.”
=  Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ prébki wody wodociagowej do kontroli przez
wiasciwg terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania 0g6lnego postepu robdt.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

7.3. Odbior koricowy
Odbiorowi kocowemu podlega:
= sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace m.in. na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
= badanie szczelnosci catej instalacji,
= badanie jako$ci wodly,
= protokoty odbiorowe zgodnie z zatgcznik 1, 2, 3, 4 ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 7. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowej — 2003 r.”

Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej
badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopiefi sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

8. OBMIAR ROBOT
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi sa;

m — dla montazu instalacji rurowych
sztuka, komplet - dla armatury, urzadzen i wyposazenia
m, m? — dla izolacji rur

m? - dla prac ziemnych

inne — zgodnie z PRZEDMIAREM ROBOT
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Pozostate wymagania zgodnie z pkt. 7. Cze$¢ | : Wymagania ogdine

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogéine zgodnie z pkt. 9. Cze$¢ | : Wymagania ogolne

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Podstawowe akty prawne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
- Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z
delegacji w/w ustawy),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z
rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/iw ustawy)
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz
z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami dotyczacymi szczeg6towych przepisow BHP
wydanymi z delegacji w/w ustawy)
4,  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z
poZniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z pozniejszymi
zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegaciji wiw ustawy)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z
delegacji w/w ustawy)
6.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229
z 2002 r. z pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z
pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegaciji w/w ustawy)

10.2. Normy
1. PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobor PN.
2. PN-EN ISO 6708 : Elementy rurociagéw. Definicje i dobdr DN.
1998
3. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.
4. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.
5. PN-B-01706:1992 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu + Zmiana Az1
+Az1:1999
6. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
7. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogoéline i Srodki techniczne ochrony przed hatasem.
8. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
9.  PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;.
10.  PN-71/B-10429 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.
11. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
12. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
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ocynkowanych.

13.  PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

14, PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

15.  PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
sktadanym.

16.  PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania.

17.  PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych.

Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

18.  PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogolne  wymagania  dotyczace  urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym.

19.  PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

20.  ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy faczace
w rurociggach z polipropylenu i jego kopolimeréw. COBRTI INSTAL 1997

21.  PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych.

10.3. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowej — 2003 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I, Arkady 1988 r. -
Instalacje sanitarne i przemystowe
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ST 03 - INSTALACJA C.O.

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Definicje skrotow :
- instalacja c.o. — instalacja centralnego ogrzewania wodnego zasilajaca grzejniki

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacii c.o.
Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot;
= instalacja c.0. z rur stalowych taczonych zaciskowo stalowych (stal weglowa 1.0034 ocynkowana na
zewnatrz) taczona poprzez ksztattki zaciskowe
= instalacja c.0. z rur PE-X / Al / PE-x lub zamiennie PE-RT/ Al. / PE-RT ( wyposazona w grzejniki stalowe -
ptytowe - gatazki do grzejnikow
= instalacja c.0. wykonana z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219
* montaz izolacji termiczne;

Zakres rob6t przy wykonywaniu w/w instalacji ogrzewczej obejmuje:
= zabezpieczenie miejsca robot,
= wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustow,
= montaz rurociggow stalowych oraz przewidzianej armatury
= montaz rurociggow instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych zakresie Srednic zewn. d=16+40 mm wraz z
montazem armatury przewodowe;j,
= montaz armatury grzejnikowej,
=  montaz grzejnikéw ptytowych
= wykonanie izolacji przewodow,
= przeprowadzenie pomiardw i bada wymaganych w specyfikaciji techniczne;.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 2. Cze$¢ | : Wymagania ogoine
2.2. Rury przewodowe
2.2.1. Rury instalacyjne
2.2.1.1. Rury stalowe.
= Dlainstalacji c.0. zastosowac rury stalowe, czarne wg PN-80/H-74219 - alternatywnie
2.2.1.2 Rury tworzywowe
= Dla gatazek w instalacji ogrzewczej c.0. nalezy zastosowac rury i ksztattki wielowarstwowe PE-x lub PE-RT
z warstwg antydyfuzyjng i wkitadkg stabilizacyjna aluminiowg w sztangach, taczonych przez ksztattki
zaciskowe systemowe.
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= Dla gatazek w instalacji ogrzewczej c.0. nalezy zastosowac rury i ksztattki wielowarstwowe PE-x lub PE-RT
z warstwg antydyfuzyjng i wktadkg stabilizacyjna aluminiowg w zwojach, taczonych przez ksztattki
zaciskowe systemowe.

= Minimalne wymagane standardy :

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub
zastosowan

Cechy geometryczne Wymiary zgodi
2:2010, pkt 6..
Whasciwosci mechaniczne Projektowa wy
wewnetrzne zc
22391-2:2010,
PE-RT TYP I:
klasa 1 - 3,29
klasa 2 — 2,68
klasa 4 — 3,25
klasa 5 - 2,38
PE-RT TYP II:
klasa 1 - 3,53
klasa 2 — 3,37
klasa 4 — 3,38
klasa 5 - 2,88

Wiasciwosci fizyczne TrwatosE termi
ISO 22391-2:2

klasa 1 — Trb=

2.2.2. Rury ochronne
Jako tuleje ochronne zastosowac rury ci$nieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-1:2004 i
ZAT/97-01-001 lub stalowe.

2.3. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:

taczniki i ksztattki rurowe systemu producenta rur,

taczniki i ksztattki gwintowane/przejsciowe systemu producenta rur,

uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadkg gumowa.

na dachu montaz przewoddéw na podkonstrukcjach systemowych za posrednictwem stép i elementéw
stalowych zimnogietych. Oparcie na stopach systemowych bez ingerencji w konstrukcje dachu i w jego
poszycie

Potaczenie rurociggdw stalowych wykonac jako spawane lub systemowe. Natomiast potaczenia urzadzen i armatury
wykonac jako gwintowane lub kotnierzowe.

2.4. Armatura
Jako armature przewodowa (odcinajaca, regulacyjna, pomiarowa) zastosowac:
= Zawory odcinajace kulowe (do DN50)- PN16, temperatura pracy 0+80°C; obudowa z mosigdzu
chromowanego
= Przepustnice bezkotnierzowe (od DN65) — PN16; korpus z z Zeliwa szarego z uszczelnieniem EPDM z
dzwignig reczng; ;t=-15°C + 120 °C
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Filtry gwintowane z osadnikiem (do DN 50) - 300 mikronéw (0,3 mm) dla DN1/2" ; 500 mikronéw (0,5 mm)
dla DN3/4” - 2"; korpus : mosigdz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z zaworem upustowym ; min PN10;
temperatura pracy -10°C+100°C

Filtry kotnierzowe z osadnikiem (od DN 65) - 500 mikronéw (0,5 mm) dla DN40/DN50 ; 800 mikronéw (0,8
mm) dla DN=65 korpus : mosigdz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z zaworem upustowym ; min PN10;
temperatura pracy -10°C+100°C

Laczniki amortyzacyjne kotnierzowe : min. PN10 — wykonanie z EPDM; temperatura pracy -20°C+95°C
Manometry wskazéwkowe : z kurkami odcinajacymi , z gwintami zewnetrznymi %" ; zakres 0+10 bar z
podziatkg co max 0,1 bar ; srednica korpusu min. 100mm ; temperatura pracy -10°C+100°C

Termometry : bimetaliczne ; -10°+100°C z podziatkg co 2.5°C ; $rednica korpusu min. 100mm

Zawory zwrotne grzybkowe gwintowane (do DN50) — PN16 bar; korpus z zeliwa sferoidalnego; uszczelka
EPDM,; zespdt zamkniecia Zeliwo / braz

Zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe (od DN65) — PN16 bar; korpus z Zeliwa sferoidalnego; uszczelka
EPDM; zespdt zamkniecia zeliwo / braz

Zwory regulacyjno - pomiarowe z mechanizmem recznym — z Zeliwa szarego PN16 ; wyposazone w
koricowki do podiaczanie kurkdw do napetniania instalacji lub lub urzadzenia do pomiaru réznicy cisnien;
mechanizm do ustawiania nastawy wstepnej; z funkcjg odciecia; uszczelnienie EPDM

Zawory rdwnowazaco — regulacyjne do odbiornikéw koricowych (nagrzewnice) z regulacjq ptynng — PN16;
temperatura pracy -20°C+120°C; zeliwo szare lub stop odporny na odcynkowanie; z pokrettem do nastawy
wstepnej funkcjg odciecia; z krdccami pomiarowymi do réwnowazenia instalacji; z sitownikiem do
sterowania sygnatem 0..10V; predko$¢ 30s/mm:; sita regulacji 125N ; IP54 ; z widocznym wskaznikiem
potozenia

Zawory regulacyjne z sitownikiem dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych (w dostawie z centrala) —
wymagania : PN16; zeliwo szare; temperatura pracy 0°C+100°C; uszczelnienie EPDM O-ring; predko$¢
9s/mm —(dla centrali NK1WK1 mozliwo$¢ pracy z woda z glikolem min 40%)

odpowietrzniki automatyczne @15 PN10; tma=120°C; (glikol do 40%)

2.5. Systemowe przej$cia pozarowe

Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ systemowy i maksymalnie zunifikowany rodzaj zabezpieczenia przej$¢
p.poz. przez przegrody budowlane. Przejscia p.poz. powinny spetia¢ co najmniej nastepujace wymagania :

- klasa ogniowa co najmniej réwna odporno$ci pozarowej przegrody

- posiadac aprobate ITB

- posiada¢ aktualng deklaracje wtasciwosci uzytkowych

- posiada¢ Certyfikat Zgodnosci ITB
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2.5.1 Rury palne (tworzywa sztuczne) - przyktadowy przepust
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2.5.2 Rury stalowe - przyktadowy przepust
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2.6. Grzejniki

2.6.1. Grzejniki ptytowe.
W instalacji c.0. zastosowac grzejniki ptytowe stalowe, w kolorze biatym, typ V dolnozasilane.

Zastosowano grzejniki :
e zzintegrowanymi wktadkami termostatycznymi z mozliwoscig nastawy wstepne;
gtowicami do regulacji manualnej (zakres temp. 16-26°C)
gtowicami do regulacji manualnej, antykradziezowe z blokadg temperatury (zakres temp. 16-26°C)
typowe do zastosowan w pomieszczeniach bytowych
w wykonaniu higienicznym
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Grzejniki powinny spetniaé wymagania co najmniej jak ponize;j :

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowane
specyfikacje techniczne

Klasa odpornosci na ogien

Al

Emisja substanciji szkodliwych

brak

Szczelnos¢ pod cisnieniem

Brak wyciekow przy cisnieniu 1,3
razy wyzszym niz maksymalne
cisnienie robocze (kPa)

Maksymalne ci$nienie robocze
1000 kPa

Temperatura powierzchni

Maksymalnie 120 °C 2

Wytrzymatosé na cisnienie

Brak odksztatcen przy cisnieniu
1,69 razy wyzszym niz maksymalne
ciénienie robocze (kPa)

Normalna moe cieplna

by =863 W ¥

D= 1709 W 4

Réwnanie normalnej
charakterystyki cieplnej

m = 9,‘189 " ﬂTI.ESEB 5

Trwatosce jako:

Odpornoé€ na korozje

Brak oznak korozji po 100 h testu
wilgotnosci

Odpornosé na mniejsze uderzenia

klasa 0

EN 442-1:2014

Przypisy 1)...5). 53 to wielkosci przyktadowe dla grzejnika plytowego C22-600-1000 (EN 442-2:2014 rys. G.6).
Konkretne wartoéci dla wszystiich predukiow objetych tg deklaracjs znajdujg sie na etykietach produktéw, w katalogach

2.6.2. Rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego
Zastosowano rozdzielacze ze stali nierdzewnej przystosowane do instalacji ogrzewania grzejnikowego o Srednicy

DN25 kompletne wraz z armaturg odcinajaca i odpowietrzajaca.

Na belce zasilania: zawor odcinajacy , zintegrowany odpowietrznik, zawor napetniajacy / spustowy z gwintem

przytaczeniowym G 1/2°do podtaczania weza.
Na belce powrotu: zintegrowany odpowietrznik, zawér napetniajacy / spustowy z gwintem przytaczeniowym G 1/2."do

podigczania weza oraz zawor regulacji przeptywu z koncdwkami pomiarowymi. llosci wyjs¢ zgodnie z cze$cig

rysunkowg opracowania.
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2.4. zolacje

2.4.1. Izolacje antykorozyjne
Dowolne materiaty do wykonywania powtok malarskich odpornych na podwyzszong temperature do stosowania
wewnatrz pomieszczen, posiadajace niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiaty nalezy wykorzysta¢ w okresie
gwaranciji przydatnosci.

2.4.2. Izolacje termiczne

Grubos¢ Izolacji termicznej rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z:
zgodnie z PN-B-02421 oraz z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami oraz opisem

blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,4 mm

technicznym
Minimalna grubos$¢ izolacji
L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/ m*K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Roéwna d wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i. armatura ng poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, Y4 wymagari 2 poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzgwania centralnegg wg .poz. 14 uI.ozlo.ne w kpmpongntgch Y4 wymagari 2 poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 13 mm
8 Przewody instalacji chtodniczej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku) 50% wymagar z Ip. 1-4
9 Dodatkowy dla rurociggdw prowadzonych po dachu zastosowano ptaszcz z

Grubos¢ izolacji na rurociggach chtodniczych (A=0,035 W/(mxK) ) 50% wymagan izolacji na rurociggach grzewczych

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Zastosowano nastepujace rodzaje izolacji termicznej :

rurociagi c.o0..- Izolacja z pianki polietylenowej 0 zamknietej strukturze komorkowej, dodatkowo pokryta

zewnetrzna folig polietylenowg chronigcg przed wptywem wilgoci.

Przewodnos$c¢ cieplna (DIN 52613 / EN I1SO 8497):
o <0,040 WmK
o Klasa palnosci: minimum BL-s3, d0
o Zakres dopuszczalnych temperatur: od -45°C do +100°C
o lzolacja dzwigkowa< 30 dB

* ** rurociagi chtodnicze prowadzone wewnatrz- plastyczna pianka na bazie syntetycznego kauczuku.
Warstwa samoprzylepna: reagujaca na nacisk warstwa samoprzylepna na bazie zmodyfikowanego akrylu
na osnowie siatkowej, ostonieta folig polietylenowg
o Klasa reakgji na ogien
o Temperatura stosowania
Temperatura [ C]
A [W/mK]

minimum B-s3, d0; BL-s3, d0
+110°C do -50°C

-20 0 10

0,031 0,033 0,035

* Dodatkowy pfaszcz na izolacji podstawowej z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,4mm
** Dodatkowe prowadzenie w korycie zamknietym rurociggdw instalacji SPLIT
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2.5. Grzejniki.

2.5.1. Grzejniki

W instalacji c.0. zastosowa¢ grzejniki ptytowe stalowe, w kolorze zgodnym z branzg architektura, typ V
dolnozasilane.

Zastosowano grzejniki :

z zintegrowanymi wktadkami termostatycznymi z mozliwoscig nastawy wstepne;

gtowicami do regulacji manualnej (zakres temp. 16-26°C)

gtowicami do regulacji manualnej, antykradziezowe z blokadg temperatury (zakres temp. 16-26°C)
0 podwyzszonej odporno$ci na korozje

grzejniki zgodne z EN 442-1L2014

klasa odpornosci na ogien A1

brak wyciekow przy cisnieniu 1,3 raza wyzszym niz maksymalne robocze (kPa)

Maksymalne ci$nienie robocze 120°C

Brak odksztatcen prze cisnieniu 1,69 wigkszym od maksymalnego roboczego

Brak oznak korozji po 100 h testu wilgotnosci

2.8. Armatura
Jako armature przewodowg (odcinajaca, regulacyjng, pomiarowg) zastosowac:

Zawory odcinajgce kulowe (do DN50)- PN16, temperatura pracy 0+80°C; obudowa z mosigdzu
chromowanego (glikol do 50%)

Przepustnice bezkotnierzowe (od DN65) — PN16 ; korpusz z Zeliwa szarego z uszczelnieniem EPDM z
dzwignig reczng; ; t=-15°C + 120 °C (glikol do 50%)

Filtry gwintowane z osadnikiem (do DN 50) - 300 mikronéw (0,3 mm) dla DN1/2" ; 500 mikronéw (0,5 mm)
dla DN3/4” - 2"; korpus : mosigdz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z zaworem upustowym ; min PN10;
temperatura pracy -10°C+100°C (glikol do 50%)

Filtry kotnierzowe z osadnikiem (od DN 65) - 500 mikronow (0,5 mm) dla DN40/DN50 ; 800 mikronéw (0,8
mm) dla DN=65 korpus : mosigdz, osadnik : stal nierdzewna. Filtr z zaworem upustowym ; min PN10;
temperatura pracy -10°C+100°C (glikol do 50%)

taczniki amortyzacyjne kotnierzowe : min. PN10 — wykonanie z EPDM; temperatura pracy -20°C+95°C
Monometry wskazéwkowe : z kurkami odcinajacymi , z gwintami zewnetrznymi %" ; zakres 0+10 bar z
podziatkg co max 0,1 bar ; $rednica korpusu min. 100mm ; temperatura pracy -10°C+100°C (glikol do 50%)
Termometry : bimetaliczne ; -10°+100°C z podziatkg co 2.5°C ; $rednica korpusu min. 100mm

Zawory zwrotne grzybkowe gwintowane (do DN50) — PN16 bar; korpus z Zeliwa sferoidalnego; uszczelka
EPDM; zespdt zamkniecia zeliwo / braz (glikol do 50%)

Zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe (od DN65) — PN16 bar; korpus z zeliwa sferoidalnego; uszczelka
EPDM; zespdt zamkniecia zeliwo / braz (glikol do 50%)

Zwory regulacjno pomiarowe z mechanizmem recznym — z zeliwa szarego PN16 ; wyposazone w koncowki
do podtaczanie kurkdw do napetniania instalacji lub lub urzadzenia do pomiaru roznicy cisnien; mechanizm
do ustawiania nastawy wstepnej; z funkcjq odciecia; uszczelnienie EPDM (glikol do 50%)

Zawory réwnowazaco — regulacyjne do odbiornikéw koricowych (nagrzewnice strefowe, grzejniki zdalnie
regulowane) z regulacjg ptynng — PN16; temperatura pracy -20°C+120°C; Zzeliwo szare lub stop odporny na
odcynkowanie; z pokrettem do nastawy wstepnej funkcjg odciecia; z kréécami pomiarowymi do
réwnowazenia instalacji; z sitownikiem do sterowania sygnatem 0..10V;; predkos¢ 30s/mm; sita regulacii
125N ; IP54 ; z widocznym wskaznikem potozenia (glikol do 50%)

Zawory regulacyjne z sitownikiem dla nagrzewnic w centralch wentylacyjnych (w dostawie z centalg) —
wymagania : PN16; Zeliwo szare; temperatura pracy 0°C+100°C; uszczelnienie EPDM O-ring; predko$¢
9s/mm —(glikol do 50%)

z zawory odcinajace katowe na podejsciach do grzejnikéw typ V, PN10; tna=120°C ;z wstepng nastawg do
regulacji kluczem wielofunkcyjnym :

odpowietrzniki automatyczne @15 PN10; tma=120°C; (glikol do 50%)

Do zastosowanej armatury winny by¢ dotaczone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 3. Cze$¢ | : Wymagania ogoine

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.
Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 4. Cze$¢ | : Wymagania ogoine

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, przecigga¢ po podiozu, a szczegding ostrozno$¢ nalezy
zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rGwnym podtozu, w sposob gwarantujacy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Sktadowane rury nie powinny
by¢ narazone na bezpo$rednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Elementy montazowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Grzejniki

Grzejniki powinny by¢ transportowane w samochodach krytych w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem
wszystkich instrukcji producenta dotyczacych transportu. Podczas transportu i przefadunku i nalezy zwréci¢
szczegdlng uwage na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.
Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Grzejniki nalezy chroni¢ przed
kontaktem ze $rodkami zracymi. Zaleca sie sktadowanie na paletach w oryginalnych opakowaniach. Po zdjeciu z
palet grzejniki ustawiaC w pozycji pionowe;.

4.5. Armatura

Transport armatury powinien odbywaC sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknietych w
pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

4.6. Izolacje

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone,
a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach
toleranciji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Materiaty do izolacje antykorozyjne przechowywa¢ w wydzielonych pomieszczeniach zamknietych z dziatajaca
wentylacjg (przeznaczonych na magazyn materiatéw tatwopalnych) w zamknietych pojemnikach. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot.
Wymagania ogéine zgodnie z pkt. 5. Cze$¢ | : Wymagania ogdine

5.2. Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Rurociagi instalacji ogrzewczej z rur stalowych, taczone bedg przez spawanie.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody prowadzi¢ poziomo na podtozu betonowym w warstwach izolacji podtogowej — przewidziano spust wody
przez przedmuch sprezonym powietrzem oraz odpowietrzanie miejscowe. Zachowa¢ normatywne odlegtosci i
usytuowanie w stosunku do pozostatych instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podpér, zawieszen, punktow statych i $lizgowych na instalacji z rur z tworzyw sztucznych zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Kompensacja wydtuzen cieplnych naturalna na zatamaniach trasy.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubo$ci Sciany lub
stropu.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wykonywaé potaczen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikéw

Grzejniki ptytowe, stalowe nalezy montowa¢ w wytrasowanych miejscach do $ciany zgodnie z instrukcjgq montazu
producenta na wspornika z uwzglednieniem mozliwo$ci odpowietrzenia.

Grzejniki tazienkowe/drabinkowe mocowa¢ w wytrasowanych miejscach do $cian zgodnie z instrukcjq montazu
producenta na wspornikach $ciennych i mocowaé dodatkowo uchwytami.

Minimalna odlegtos¢ zamontowanego grzejnika od Sciany - 5¢cm, od podtogi i parapetu - 7cm.

Minimalna odlegtos¢ grzejnikéw higienicznych - 10cm, od podtogi i parapetu - 15¢cm — 10 cm od Sciany.

Do czasu zakonczenia robét montazowych grzejniki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem powtok
lakierniczych.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowac stan, prawidtowo$¢ dziatania i szczelno$¢ dostarczonej armatury.

Sposob wbudowania armatury musi zapewnia¢ kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie
armatury. Po zamontowaniu nalezy wykona¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé
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Tablica 11
Badanie odbiorcze szezelnosed wodg zimna,
instalacji ogrzewczej wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego
Przehieg badania

C; Warunki zakolficzenia
Nazwa czynnosci trwjfja badania z wynikiem
POZYLYyWn¥m
N - Badanie wstepne
podniesienic cisnienia w instalacji do wariodei cignienia )
prébnego
obserwacja  instalacji 1 podniesienic  cifnienia 10 brak przeciekdw i roszenia,
w instalacji do wartogei cisnienia probnego spadek cignienia
obserwacja  instalacii 1 podniesicnie  cidnienia 10 minat spowodowany jest wylgcenic
w instalacji do wartodci cisnienia probaego clastycznoscia przewoddw
obserwacja instalacji 10 minut |2 lworzywa SZucInego
podmiesienie ci$nienia w instalacji do warlogci cignienia
prébuggo i
o ) v brak przetcie_kd'fa- i |:m;;r.elnia.
obserwacja instalacji e spadek cidnienia nic wigkszy
godziny | 7% ;
niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spelnienia chocia? jednego warinku uznania badania wstepnego za
zakoficzone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sig negatywnie. W takim przypadku
nalezy usungt przyczyne wyniku negatywnepo i ponownie wykonac badanie wslgpne od poczatku.
Badanie gléwne )
(do badania gléwnego nalezy praysigpic bezposrednio po badaniu wstepnym
zakoriczonym wynikiem pozptyweyn)

podniesienie ciSnienia w instalacji do wartosci ciénienia - brak przeciekdw i roszenia,
prabnego spadek cidnienia nie wigkszy
obserwacja instalacji 2 godziny | niz 0,2 bar

UWAGA 1. w przypadku nie spelnienia chociaz Jjednego warunku uznania badania gléwnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sig negatywnie, W takim przypadiu
naleZy usuna¢ przyczyng wyniku negatywnego i ponownie wykonat cale badanie, poczynajac od
peczgtku badania wstepnego

UWAGA 2: badanie gléwne zakeficzone wynikiem pozytywnym koticzy badanie odbiorcze
szczelnodel, =z wyjatkiem instalacji z przewodéw z tworzywa sztucznego, dla kKidrych producent
wymaga praeprowadzenia talze innych badad, nazwanych w WTWiO badaniami uzupelniajgeymi.
Badanie uzupelniajgce
{do badania uzupelniajqeego
Jezeli takie badanie jest wymagane preez producenta przewoddw z twearzywa saincinega,
naleiy przystapic bezpoirednio po badaniu gléwnyin zakosiczon ym wynikiem pozytwnym)

Przcbieg badania (czynnodci i czas ich trwania) oraz wannki vznania wynikéw badania za zakonczone
wynikizm pozytywnym, powinny byé zpodne z wymagamami producenta przewoddw z tworzywa
szluczneso

Tablica 10

Badanie odbiorcze szezelnosei wodg zimng, ] o
instalacji ogrzewezej wykonanej z przewodéw metalowych (ze stali lub miedzi)

Przebicg badania

Polqczenia . Czas Warunki uznania wynikdw
przewoddw Nazwa czynnoSci RIS badania za pozytywne
brak przecickdw i roszenia,
spawanc, podniesieme cifnienia w instalacji . szezegbinie na polaczeniach
lutowane, do wartoéci ciénienia probnego il
zaciskane”, . |jaw. ponadio manometr
kotmerzowe | obserwacja instalacii 2 godziny o wykaize spadku ciénienia,

. = brak przecickdw i roszenia,
podniesienie cidniema w instalacji _ szczegblnie na polaczeniach

EWINOWANE | 4, wartosci cignienia probnego s dlaumicach

jow. ponadto cifnienie
% godziny | na manomelrze nie spadnie

obserwacja instalacji o
! wigoej miz 2 %o,

T polaezenia przewodéw zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowywanie
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5.6. Wykonanie izolac;ji

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnoSci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokdtem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na
styk i powinny Scile przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementow
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byC prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzadzi.

Laczenie izolacji wykonaé z zastosowaniem foli samoprzylepnych bedacych integralng czescig systemu izolacji
(otulin) oraz poprzez klejenie klejem systemowym. Sposdb izolowania kolan, tréjnikéw, armatury zgodnie z
wymaganiami producenta systemu w technologii jednorodnej z izolacji odcinkéw prostych.

5.6.1. Izolacje antykorozyjne.

Przewody stalowe oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczy¢ farbami termoodpornymi do
2000 C poprzez pokrycie jedng warstwa farby gruntujacej i dwoma warstwami farby kryjace;.

Prace malarski wykonywac z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

5.6.2. Izolacje termiczne.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cile przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzadzi.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnoSci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, jezeli jest wymagane,
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Mozliwe jest odcinkowe
wykonanie izolacji kanatow przed ich montazem z pozostawieniem nieizolowanych potaczen kanatowych, ktore
zostang zaizolowane po przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci.

Powierzchnia kanatu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolaciji cieplnych
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i
zimnochronnych powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku
pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Cato$¢ robét przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 6. Cze$¢ | : Wymagania ogdlne

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania (odbiory miedzyoperacyjne)
majace na celu:
= umiejscowienie i wymiary otworow pod przejscia przewoddw instalacyjnych,
wymiary i czystos¢ bruzd sciennych, zgodno$¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
przy wykonywaniu komor lub studzienek — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i Scianek, odwodnienie,
ustalenie sktadu betonu i zapraw,
ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w Dokumentacii
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
= badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
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badanie utozenia przewodu,

badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,

badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji,

badanie oznakowanie instalacj,

badanie regulaciji instalacji ogrzewczej,

badanie nateZenia hatasu wywotywanego przez instalacje,

sprawdzenie montazu armatury,

badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwo$cig wtdrnego zanieczyszczenia wody
wodociggowej,

badanie jako$ci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji,

badanie odpowietrzenia instalacji,

badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i temperatury,
badanie szczelnosci instalacji wodg zimng — wykonane zgodnie z Tablica 10,11 ,Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL , Zeszyt 6” Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych”

= regulacja na zimno i goraco

= badanie poprawnosci dziatania i szczelnoSci instalacji na goraco — wykonane zgodnie z wytycznymi
producenta.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz préb wielkosci mierzone powinny zachowaé dopuszczalne tolerancje i wymagania
podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Wymagania ogéine zgodnie z pkt. 8. Cze$¢ | : Wymagania ogdine

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z:
= roboty przygotowawcze,
= wykonanie przejs¢ przez przegrody, bruzd, kanatow, studzienek, komér,
= roboty montazowe wykonania rurociggdw ulegajacych zakryciu,
= préby szczelno$ci w/w przewodow.
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania 0g6lnego postepu robdt.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

7.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koricowemu podlega:
= sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohAcowego (polegajagce m.in. na
sprawdzeniu zgodno$ci instalacji z projektem powykonawczym),
sprawdzenie protokotéw odbioréw migdzyoperacyjnych,
sprawdzenie protokotdw odbioréw czesciowych,
sprawdzenie protokotow z wynikami badan odbiorczych,
uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggania zaktadanych parametréw.
Protokoty odbioréw instalacji zgodnie z Zatacznik 1,2,3,4 ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,
Zeszyt 6” Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych”

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej
badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione,
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nalezy oceni¢ jego wplyw na stopie sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

7.4. Zawarto$¢ dokumentaciji powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegoinosci:

doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutdw i przekrojow) przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie
urzadzen oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu (w szczegdlnosci elementéw odcinajacych i

regulacyjnych), a takze aktualne wielko$ci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczegdélnosci wszystkimi zawora
regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych),
podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow,

liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),

mi
z

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow instalacji,

8. OBMIAR ROBOT

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi sa;

m

— dla montazu instalacji rurowych

sztuka, komplet - dla armatury, urzadzen i wyposazenia

m2
inne

— dla malowania rur ]
- zgodnie z PRZEDMIAREM ROBOT

Pozostate wymagania zgodnie z pkt. 7. Cze$¢ | : Wymagania ogdine

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogblne zgodnie z pkt. 9. Czes¢ | : Wymagania ogoine

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane
- Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z
delegacji w/w ustawy),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z
rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/iw ustawy)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz
z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami dotyczacymi szczeg6towych przepisow BHP
wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z
pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegaciji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z pdzniejszymi
zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegaciji wiw ustawy)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiororwym odprowadzeniu
$ciekow (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z
delegacji wiw ustawy)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229
z 2002 r. z pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z
9. pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 r.
z pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/iw ustawy)
10.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003
r. z pézniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z pdzniejszymi
11. zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

10.2. Normy
1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
2. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.
4. PN- 91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo”. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania.
5. PN- 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
6. PN- 90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoine wymagania i badania.
7. PN- 90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.
8. PN-EN-215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
. PN-EN-442-1/1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
10.  PN-EN-442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).
/11999/A1/2002
11. PN-B-02421/2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
12.  PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace, jako$ci
wody
13.  PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.
14.  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.
15.  PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
16.  PN-70/N-01270.01 Whytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogéine.
17.  PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania.
18.  ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy fgczace
w rurociggach z polipropylenu i jego kopolimeréw. COBRTI INSTAL 1997
19.  PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do

malowania. Ogdlne wytyczne.

10.3. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom Il, Arkady 1988 r.
- Instalacje sanitarne i przemystowe

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii
ogrzewczych — 2003 r.

3. Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

ST 04 - INSTALACJE WENTYLACJI
ST 05 - INSTALACJE KLIMATYZACJI

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji wentylacyjnych.
Zakres rob6t przy wykonywaniu w/w instalacji wentylacyjnej obejmuije:
= zabezpieczenie miejsca robot,
dostawe materiatow,
wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustow,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej
montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji wentylacyjnych.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robét:
= montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej
montaz central wentylacyjnych
montaz wentylatoréw kanatowych i dachowych
montaz klimatyzacji SPLIT
montaz nawilzaczy lokalnych
montaz regulatorow

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji wentylacyjnej obejmuije:
= zabezpieczenie miejsca robét,
= dostawe materiatow,
= wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustow,
= montaz central nawiewno — wywiewnych
= montaz wentylatoréw kanatowych oraz dachowych
= montaz elementéw uzbrojenia instalacji wentylacyjnej; czerpni $ciennych, podstaw dachowych, wyrzutni
dachowych,
montaz kanatéw okragtych typu Spiro, typ B gtadkich oraz prostokatnych typu A/l
montaz uzbrojenia instalacji wentylacyjnej; tumiki, przepustnice, regulatory
montaz central wentylacji wraz z automatykg
montaz nawiewnikow, wywiewnikow, kratek wentylacyjnych, wentylatorow tazienkowych i kanatowych
przeprowadzenie badania szczelno$ci instalacji zgodnie z PN-B-76001 zakoriczonym protokotem
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji techniczne;.
montaz klimatyzatoréw SPLIT
montaz nawilzaczy lokalnych
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 2. Cze$¢ | : Wymagania ogdlne

2.2. Przewody wentylacyjne i instalacje rurowe
2.2.1. Kanaly wentylacyjne
Przewody wentylacyjne wykonane z blachy ze stali ocynkowanej zgodnie z normami PN-EN 1505 [23] dla
przewodow o przekroju prostokatnym oraz PN-EN 1506 [24] dla przewoddw o przekroju kotowym.
Do podtaczenia urzadzen nawiewnych w pomieszczeniach z nawiewnikami z filtrami HEPA i EPA nie dopuszcza sie
stosowania przewodow elastycznych, np. typu FLEX.
Przewody wentylacyjne we wszystkich obszarach dystrybucji powietrza powinny by¢ wykonane z materiatow, ktore:
- nie wydzielajg szkodliwych substancji, wtkien i zapachdéw do nawiewanego powietrza oraz pomieszczen,
- nie stanowig pozywki dla mikroorganizmow ani nie sprzyjaja ich rozwojowi,
- nie sprzyjajg osadzaniu sie zanieczyszczen
Kanaly nalezy wykona¢ w nastepujacych klasach szczelno$ci — wg PN-EN 1507 oraz PN-EN 12237 :

a) Klasy szczelnosci :

- uktad N1 W1 wraz z odcinkami wyrzutowymi w klasie szczelnosci C

- uktad W3 — w klasie szczelno$ci C
- pozostate uktady — w klasie szczelnosci B.

Zawieszenia i podparcia kanatow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25, BN-67/8865-26 oraz PN-EN
12236.

Podkonstrukcje na dachu nalezy realizowaé za pomocg podpor i stdp systemowych nie ingerujgcymi w poszycie
dachu.

Wmontowywane elementy majg by¢ czyste, gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerdw i wad walcowniczych. Powierzchnie pokryé ochronnych nie majg mie¢ ubytkdw, peknie¢ i tym podobnych
wad.

2.2.1. Przewody elastyczne FLEX

Wszystkie przewody elastyczne typu flex izolowane z przewodem wewnetrznym z perforowanego aluminiowego
laminatu, z poliestrowa warstwg zabezpieczajaca, ktbra zapobiega rozprzestrzenianiu sie drobin waty szklanej,
warstwg waty szklanej i ostonowym ptaszczu zewnetrznym wzmocnionym wioknem szklanym. Przewody zgodne z
EN 13180 : ,Wentylacja i klimatyzacja budynkéw-Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne-Wymiary i wymagania
mechaniczne przewodow elastycznych”.

Wymagane ttumienie potwierdzone badaniami co najmnie;j :
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o Dt Tlumienie, dB - czestotliwos¢, Hz
(mm) (m) 125 250 500 1000 2000 4000
i i6 26 33 38 28 17
082 2 21 37 48 53 46 29
3 29 45 49 54 57 38
1 9 19 32 37 31 21
102 2 19 33 52 53 49 36
3 25 39 50 52 54 40
1 i2 20 21 25 29 17
127 2 i7 31 44 45 46 26
3 23 46 44 47 51 34
1 17 22 22 27 19 14
160 2 31 39 34 38 31 20
3 29 43 41 46 39 27
1 7 15 17 20 16 13
203 2 20 34 32 35 30 22
3 i8 40 38 41 39 30
1 16 16 i6 16 i3 10
254 2 26 31 28 33 25 18
3 32 36 32 3 34 27
1 11 12 12 14 1x Fi
315 2 28 25 22 27 22 15
3 27 32 28 34 28 19
i 12 10 8 8 6 8
457 2 20 17 15 16 13 12
3 25 22 21 25 19 16
1 8 8 8 9 5] i
508 2 20 17 i6 17 11 11
3 24 22 20 25 15 14
2.2.2. Thumiki

Ttumiki powietrza powinny by¢ wykonane tak, aby ich powierzchnia, ktdra ma kontakt z powietrzem byta gtadka,
odporna na $cieranie, wodoodporna i nieulegajgca rozktadowi, nie pylaca.

Wszystkie ttumiki uktadu centrali zaprojektowane jako prostokatne w wykonaniu higienicznym.

Skutecznos¢ ttumienia ttumikow prostokatnych w pasmie 250 Hz nie mniejsza niz :

- thumiki o dtugo$ci L=2,0 m > 40 dB przy spadku ci$nienia maksymalnie 30 Pa

- thumiki o dtugo$ci L=1,5 m > 35 dB przy spadku ci$nienia maksymalnie 25 Pa

- thumiki o dtugo$ci L=1,0 m = 25dB przy spadku cisnienia maksymalnie 25 Pa

Skuteczno$¢ tlumienia thumikéw okragtych w pasmie 250 Hz nie mniejsza niz :

- thumiki o dtugoéci L=1,0m - 8 dB przy spadku cisnienia maksymalnie 10 Pa

- thumiki o dtugo$ci L=1,0m - 17dB przy spadku ci$nienia maksymalnie 10 Pa

2.2.3. Przepustnice
Wszystkie przepustnice muszg spetnia¢ mimumum klase szczelnosci 2 zgodnie z PN-EN 1751 [28]. Aktualna
pozycja przepustnic (otwarte/zamkniete) powinna by¢ widoczna dla obstugi.

2.2.4. Regulatory CAV z nastawa reczng

Okragty mechaniczny regulator statego wydatku o diugosci L = 290 mm. Obudowa oraz przepustnica wykonana z
blachy ocynkowanej. Mechanizm regulujacy, krzywka, ttumik drgan, sprezyna oraz element nastawczy znajdujq sie
na zewnatrz w obudowie z blachy ocynkowanej. Odcinek prosty przed regulatorem wynosi 2 $rednice. Regulator
moze by¢ montowany w dowolnej pozycji. Poziom mocy akustycznej emitowany do przewodu Lwa(st) < 45 dB(A)
przez obudowe Lwa(ab) < 35 dB(A) przy roznicy cisnienia statycznego dPt = 100 Pa.

2.2.5. Regulatory VAV z sitownikami

Requlatory o przekroju okragtym pracujgce w funkcii réznicy ci$nienia

Okragty regulator zmiennego przeptywu o diugosci L = 340 mm z szybkim sitownikiem do regulacji réznicy ci$nienia
w pomieszczeniu . Obudowa oraz przepustnica wykonane z blachy ocynkowanej. Odcinek prosty przed regulatorem
wynosi 2 srednice. Poziom mocy akustycznej emitowany do przewodu Lwa(st) <42 dB(A) przez obudowe Lwa(ab) <
29 dB(A) przy roznicy cisnienia statycznego dPt = 100 Pa. Zasilanie 24 V AC

Requlatory o przekroju okragtym pracujace w funkciji zadanego przeptywu
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Okragty mechaniczny regulator statego wydatku o dtugosci L = 290 mm. Wyposazony w sitownik do regulacji ciagte;
2- 10 V, zasilanie 24 V. Obudowa oraz przepustnica wykonana z blachy ocynkowanej. Mechanizm regulujacy,
krzywka, tumik drgan, sprezyna oraz element nastawczy znajdujg sie na zewngtrz w obudowie z blachy
ocynkowanej. Odcinek prosty przed regulatorem wynosi 2 $rednice. Regulator moze by¢é montowany w dowolne;
pozycji. Poziom mocy akustycznej emitowany do przewodu Lwa(st) < 45 dB(A) przez obudowe Lwa(ab) < 35 dB(A)
przy réznicy ci$nienia statycznego dPt = 100 Pa.

Requlatory o przekroju prostokatnym pracujacy w funkcji zadanego przeptywu

Prostokatny regulator o wymiarach 400x201 i dtugosci L = 400 mm. Obudowa oraz przepustnica z przeciwbieznymi
lamelami wykonana z blachy ocynkowanej. Krzyz pomiarowy z 24 otworami wykonany z aluminium. Odcinek prosty
przed regulatorem wynosi 2 przekatne. Poziom mocy akustycznej emitowany do przewodu Lwa(st) <57 dB(A) przez
obudowe Lwa(ab) < 45 dB(A) przy réznicy cisnienia statycznego dPt = 100 Pa. Zasilanie 24 V AC.. Za regulatorem
zastosowano systemowy ttumik hatasu 400 x201 o dtugosci 1500 mm. Poziom mocy akustycznej emitowanym do
przewodu za tlumikiem hatasu Lwa(st) <41 dB(A).

2.2.6. Elementy rozdziaty powietrza

Zastosowane elementy rozdziatu powietrza nawiewne nie mogg powodowaé przekroczenia dopuszczalnych
predkosci w strefie przebywania ludzi oraz przekroczenia dopuszczalnych cisnien akustycznych przywotanych w
opisie technicznym i innych czesciach projektu.

2.2.6.0. Nawiewniki z filtrem HEPA

Nawiewniki z filtrem minimum H13 wyposazone w skrzynke rozprezna z dostepem do filtra. Nawiewnik wyposazony
w przetwornik réznicy cisnienia ( monitorowanie oporu na filtrze)> mozliwo$¢ podtaczenia do BMS. Mocowanie
,magnetyczne” ptyty czotowej. Plyta czotowa — wg doboru. Nie moze powodowac przekroczenia predkosci w strefie
przebywania ludzi (1,0m npp) w=0,15 m/s i mocy akustyczne 25 dB(A). Podtaczenie nawiewnikéw poprzez
regulatory CAV w zaleznosci od lokalizaciji z sitownikiem lub bez.

Szczelnos¢ obudowy w klasie 4 zgodnie z normg PN EN 1751 dla cisnienia w kanale do 1000 Pa. Skrzynka
wyposazona w krécce do pomiaru oporu na filtrze/ podtaczenia do proby aerozolowej, kréciec pomiarowy w $ciance
skrzynki o srednicy 10 mm, dwa dodatkowe krocce o srednicy 4 mm oraz przetwornik réznicy ciSnienia (dotyczy
nawiewnika referencyjnego). Kaseta z filtrem klasy H13 z dwustronng siatkg ochronng w ramie drewnianej MDF.
Opdr poczatkowy filtru 93 Pa. Montaz kasety z filtrem do skrzynki rozpreznej za pomoca montazu ukrytego z
poprzeczkg oraz kgtownikami.

2.2.6.1. Nawiewniki z filtrem EPA

Nawiewnik z filtrem absolutnym klasy E11, wielko$¢ 400 efektywna powierzchnia wyptywu 310x310. Skrzynka do
flirtu absolutnego zbudowana jest z blachy ocynkowanej lakierowanej na kolor RAL9010. Wysoko$¢ skrzynki 410
mm, $rednica krécca przytacznego z uszczelkg to 148 mm. Skrzynka wyposazona jest w przepustnice odcinajaca
zapewniajacg szczelne odciecie. Reczne zamknigcie przepustnicy ( w postaci ciegna ) znajduje sie¢ wewnatrz
skrzynki rozpreznej - dostep do ciegna przepustnicy po zdemontowaniu ptyty czotowej. Szczelno$¢ obudowy w klasie
4 zgodnie z normg PN EN 1751 dla cisnienia w kanale do 1000 Pa. Skrzynka wyposazona w kré¢ce do pomiaru
oporu na filtrze/ podtaczenia do préby aerozolowej, kréciec pomiarowy w $ciance skrzynki o srednicy 10 mm, dwa
dodatkowe krocce o $rednicy 4 mm. Kaseta z filtrem klasy E11 z dwustronng siatka ochronng w ramie drewnianej
MDF o wymiarach 357x457x75 mm oraz ciggtg uszczelka ze spienionego poliuretanu. Opér poczatkowy filtru 85 Pa.
Montaz kasety z filirem do skrzynki rozpreznej za pomoca montazu ukrytego z poprzeczka oraz katownikami. Ptyta
czotowa wielkos¢ 400 z powierzchnig wyptywu 310x310 wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej na
RAL9010. Typ ptyty czotowej to nawiewnik pulsacyjny ze specjalnym dyfuzorem naptywu oraz perforacjq typu V.
Przeptyw powietrza VV = 75 m3/h. Opdr piyty czotowej dP = 16 Pa, moc akustyczna LWA = 26 dB(A), predkosc¢
maksymalna dla projektowanej drogi strumienia to 0,21 m/s. Stosunek indukcji | = 13,8 Wspétczynnik redukcji réznicy
temperatury TV= 0,07

2.2.6.2. Anemostaty

Anemostaty z ze skrzynka rozprezna izolowang przez producenta. Skrzynki wyposazone w przepustnice
jednoptaszczyznowa. Panel nawiewnikéw 4-ro stronny. Laga)<33 dB(A). Wszystkie panele dostosowane do montazu
w suficie modutowym 600x600 mm.
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2.2.6.3. Zawory wentylacyjne
Zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne z kotnierzem montazowym do sufitow podwieszanych.

2.2.6.4. Kratki wentylacyjne
Kratki wentylacyjne nawiewne 2-rzedowe z przepustnicg oraz wywiewne 1 rzedowe z przepustnica.

2.2.7 Klapy przeciwpozarowe

Przy przej$ciach przewoddw wentylacyjnych przez wiw przegrody zastosowano klapy odcinajace przeciwpozarowe
EIS120 (normalnie otwarte) z wyzwalaczem termicznym, sitownikiem i wskaznikiem potozenia klapy.

Dodatkowo na uktadzie napowietrzajacym zastosowane sg klapy normalnie zamkniete z sitownikami i wskaznikami
potozenia klapy.

Wszystkie klapy wpiete do obiektowego systemu p.poz. w obiekcie.

2.2.8 Otwory rewizyjne do czyszczenie instalacji

Wykonanie otworow rewizyjnych zgodnie z normg PN-EN 12097. Lokalizacja rewizji do czyszczenia zgodnie z
czescig rysunkowa opracowania.

2.2.9 Czerpnie i wyrzutnie.
Czerpnia typ A, C ze stali ocynkowanej oraz prostokatna z dachem 45°
Wyrzutnie dachowe typu A,B,C,E ze stali ocynkowane;.

2.2.10 Odprowadzenie skroplin z wymiennikoéw i central

Dla chtodnic wodnych i wymiennikéw ciepta w centralach zaprojektowano instalacje skroplin. Zaprojektowano
instalacje z rurociggéw CPVC taczonych przez klejenie. Instalacje nalezy montowaé na szynie systemowej a nie na
pojedynczych zawiesiach

2.3. Urzadzenia
2.3.1. Centrale wentylacyjne

Ponizsze parametry urzadzen okreslono jako wyjsciowe, optymalne do zastosowania w obiekcie.
Zastosowane docelowo przez wykonawce urzadzenia nie powinny w szczegoélnosci przekraczaé
gabarytow, jak rowniez charakteryzowac sie nie gorszymi parametrami zapotrzebowania na energie
i media oraz charakteryzowaé si¢ nie nizszymi sprawnosciami zastosowanych podzespotow niz
podane ponizej. W ponizszej specyfikacji przytoczone zostaly oznaczenia projektowe
poszczegolnych central.

Centrala N1W1
Podstawowe wymagania :

- centrala wewnetrzna stojaca w wykonanie higienicznym zgodnie z VDI 6022 oraz DIN 1946-4

- wydajno$¢ nawiew : V,=2.105 m3h / Dp=950 Pa / SFP 2,568 W/m?/s + 10 % rezerwy

- wydajnos¢ wywiew : V,=1.375 m3/h / Dp=500 Pa / SFP 1,398 W/md/s + 10 % rezerwy

- sekcja filtracji 1- go stopnia wstepnej kl. M5 (nawiew + wywiew) ; ISO ePM10 60%

- sekcja filtracji 2-go stopnia kl. F9 (nawiew); ISO ePM1 85%

- sekcja wysokosprawnego odzysku ciepta (bateria wymiennikdw z czynnikiem po$redniczacym — woda +
glikol 35%) wraz z kompletnym uktadem obiegu glikolu (armatura, pompa, orurowanie, regulacja).
Sprawno$¢ odzysku dla warunkow obliczeniowych n=58%

- chtodnica z bezposrednim odparowaniem czynnika R410A pracujaca w funkciji osuszania (tn=12°C) Q=24
kW i w okresie zimowym praca w funkcji pompy ciepta (1 stopien podgrzewu)

- wentylatory wysokosprawne z ptynna regulacjg obrotow typu EC

- nagrzewnica elektryczng N=17,7 kW , t,=24 °C

- zespdt przepustnic szczelnych min. kl. 2 i kl. 4 (nawiew / wywiew)

- kompletng automatyke producenta wraz z mozliwo$cig przysztej rozbudowy do wigczenia do BMS
obiektowego, umozliwiajacg prace z uktadem VAV

- wykonanie higieniczne zgodnie z VDI 6022 oraz DIN 1946-4
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- praca centrali z Dpstat= const

Szczegoétowe wymagania :

Obudowa

Skrecana konstrukcja obudowy, wykonana ze specjalnych profili aluminiowych z odlewanymi pod ci$nieniem
aluminiowymi naroznikami, charakteryzuje sie niezwykig stabilno$cig. Ze wzgledéw higienicznych prowadnice
wykonano ze stali nierdzewnej. Zabudowane profile obudowy przejmujg dziatanie sit z zewnatrz jak i od wewnatrz
urzadzenia.

Obudowa centrali grubosci min 52 mm wykonana jako izolowane panele typu ‘sandwich’ sktadajgca sie z dwdch
arkuszy blachy stalowej z umieszczong pomiedzy nimi izolacjq termiczng i akustyczng. Blacha ocynkowana z
warstwg cynku przynajmniej 275 g/m2. Blachy zewnetrzna i wewnetrzna posiadajg grubo$¢ min. 1,00 mm. Panele
obudowy posiadajg pokrycie zabezpieczajace przed pozostawianiem odciskow palcow na blasze badz zabrudzeniem
w procesie produkcji i stanowig ponadto dodatkowg ochrone antykorozyjng. Blacha wewnetrzna malowana
zapewniajaca klase korozyjnosci min C4. Panele wypetnione izolacjq termiczng o grubosci 50 mm i gestosci 50
kg/m3, gestos¢ izolacji paneli podtogi 90 kg/m3.

Panele obudowy wpuszczane sg w profile tworzac przez to wraz z ramg absolutnie gtadkg i rowng powierzchnie
(zardwno po zewnetrznej jak i po wewnetrznej stronie). Zastosowanie uszczelki z nieodksztatcalnego materiatu z
zamknigtymi porami, zapewnia szczegdlnie wysoka szczelno$e.

Sekcje centrali wyposazone w drzwi inspekcyjne zawieszone na zawiasach, sekcja wentylatora wyposazona w
zamek. Nie dopuszcza sie stosowania paneli dociskowych.

Centrala wyposazona jest w rame bazowa. Rama wykonana ze stali galwanizowanej.

Wymagane parametry obudowy:

Klasa mostkéw cieplnych: min TB2

Izolacyjnos¢ cieplna: min T2

Klasa Szczelnosci obudowy: L1

Podtaczenie centrali wentylacyjnej do kanatéw za pomocg antywibracyjnej ramy podtaczeniowe;.

Inspekcja

Sekcje filtracji, sekcje wentylatorowa oraz sekcje inspekcyjne wyposazone w okna inspekcyjne oraz o$wietlenie.
Sekcje inspekcyjne zapewniajace dostep do podzespotéw o diugosci min. 400 mm.

Filtry

kieszeniowe o dtugosci minimum 300 mm, wskazniki skuteczno$ci filtracji zgodnie z normg EN-ISO 16890:

1 stopien filtracji na nawiewie: ePM10 60%

2 stopien filtracji na nawiewie: ePM1 85%

1 stopien filtracji na wywiewie: ePM10 60%

Przepustnice

Przepustnice regulacyjne aluminiowe z sitownikiem ze sprezyng powrotng zamontowane w sekcjach na wszystkich
kroccach centrali, na wlocie powietrza Swiezego i wyrzucanego przepustnica w klasa szczelno$ci 2; na kro¢cach
powietrza nawiewanego i wywiewanego min 4.

Chtodnica freonowa

Chtodnica freonowa wykonana z gtadkich rurek miedzianych, z aluminiowymi lamelami taczonymi mechanicznie,
kolektor miedziany, rama ze stali nierdzewne;.

Odstep lamel min 2.5 mm. Chtodnica wyposazona w tace ociekowg ze stali nierdzewnej, pochylonej z kré¢cem do
odwodnienia centrali. Predko$¢ powietrza na wymienniku nie wyzsza niz 1,8 m/s. Grubo$¢ wymiennika nie wieksza
niz 320 mm. Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do wymiennika z kazdej strony.

Wentylatory

Wentylatory promieniowo - osiowe z topatkami wygietymi do tytu. Wentylatory wyposazone w elastyczny krociec
wlotowy, posadowione na wibroizolatorach sprezynowych. Silnik EC wentylatora energooszczedny w klasie IE4 z
ptynng regulacja predkosci obrotowej. Stopien ochrony zapewnianej przez obudowe urzadzenia elektrycznego IP 54.
Moc akustyczna urzadzenia na kro¢cach wlotowych i wylotowych nie wyzsza niz:

84,7 dB(A) — na kroé¢écu powietrza Swiezego

89,2 dB(A) — na krdécu powietrza nawiewanego

77,9 dB(A) — na kroccu powietrza wywiewanego

82,5 dB(A) — na krdécu powietrza wyrzutowego

Wymiennik glikolowy
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Wymiennik dostarczany z kompletnym zespotem pompowo-regulacyjnym. Spadek ci$nienia czynnika w catym obiegu
nie wyzszy niz 230 kPa. Sprawno$¢ temperaturowa odzysku ciepta dla projektowanych strumieni nie mnigjsza niz
57,8% - minimalna temperatura powietrza za wymiennikiem 3,1 st.C. Sprawno$¢ temperaturowa nominalna 68,0%.
Nagrzewnica wymiennika glikolowego — wykonana z gtadkich rurek miedzianych, z aluminiowymi lamelami tgczonymi
mechanicznie, kolektor miedziany, rama ze stali nierdzewnej. Odstep lamel min 2.1 mm. Predko$¢ powietrza na
wymienniku nie wyzsza niz 1,5 m/s. Grubo$¢ wymiennika nie wigksza niz 500 mm. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do
wymiennika z kazdej strony.

Chtodnica wymiennika glikolowego - wykonana z gtadkich rurek miedzianych, z aluminiowymi lamelami tagczonymi
mechanicznie, kolektor miedziany, rama ze stali nierdzewnej. Odstep lamel min 2.1 mm. Chtodnica wyposazona w
tace ociekowg ze stali nierdzewnej, pochylonej z kroécem do odwodnienia centrali. PredkoS¢ powietrza na
wymienniku nie wyzsza niz 1,5 m/s. Grubo$¢ wymiennika nie wieksza niz 430 mm. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do
wymiennika z kazdej strony.

Klasa sprawnosci energetycznej Eurovent min B.

Automatyka centrali
Uktad sterowania zbudowany jest w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne z elementami wykonawczymi.
Zatozenia do uktadow sterowania centralami :

a. Sterowanie temperaturg powietrza wywiewu

b. Regulacja temperatury nawiewu w zakresie min i max

c. Sterowanie wilgotno$cig powietrza wywiewu

d. Regulacja wilgotno$ci nawiewu w zakresie min i max

e. Sterownie przepustnicami czerpni, nawiewu, wywiewu, wyrzutni, wymiennikiem glikolowym, chodnicg DX,

nagrzewnica elektryczng, nawilzaczem parowym oraz wentylatorami nawiewu i wywiewu. Kontrola zabrudzenia
filtrow oraz funkcja osuszania , sterowanie przetgczaniem chodnicy DX w tryb grzania.

f. Zabezpieczenie i sterowanie silnikdw wentylatorow
g. Sterowanie zawiera:
- Wytacznik gtowny

- Zabezpieczenie obwoddw sterowania

- Szafa sterujgca — szafa wiszaca z termostatem i wentylatorem zapewniajgcym przewietrzanie.

- Sterowanie ptynne wydajnoscig wentylatoréw (dodatkowo automatyka posiada sygnat startu typu on/off oraz
przyjmuje sygnat alarmowy z silnika)

- Pomiar temperatury wywiewu, nawiewu, temperatury zewnetrznej, na powrocie z wymiennika glikolowego i
na czujniku przeciwzamrozeniowym

- Pomiar wilgotnosci wywiewu i nawiewu — czujniki kanatowe

- Sterowanie sitownikami przepustnic czerpni, nawiewu, wywiewu i wyrzutni sygnatem typu on/off. Sitownik
czerpni ze sprezyng powrotna.

- Sterowanie sitownikiem zaworu wymiennika glikolowego - sygnat sterujacy 0...10VDC. Funkcja kontroli
zaszronienia wymiennika

- Sterowanie stopniami nagrzewnicy elektryczne;

- Sterowanie chtodzeniem / grzaniem DX

- Sterowanie nawilzaczem parowym - sygnat pozwolenia pracy typu on/off oraz sygnat sterujacy 0...10VDC.

- Sterownik centrali przyjmuje rowniez sygnat alarmowy z nawilzacza

- Funkcja osuszania realizowana przez chtodnice i nagrzewnice

- Sygnalizacja awarii i pracy za pomoca diod oraz za pomocg komunikatow tekstowych na panelu

operatorskim

- Sterownik (programowalny z mozliwo$cig optymalnego adoptowania do danego typu instalacji; Regulator
uniwersalny przeznaczony do stosowania w prostych i ztozonych instalacjach wentylacii, klimatyzacji i
chtodzenia wodnego) wraz z modutem rozszerzajacym

- Panel operatorski zamontowany na drzwiach w szafie automatyki. Mozliwo$¢ odczytu wartoSci biezacych
temperatur, wilgotno$ci, przeptywow i standw welwy oraz zmiany wartoéci zadanych. Odczyt komunikatéw
alarmowych wraz z historig alarméw (pamie¢ 50 alarméw). Menu w jezyku polskim.

- Roczny program czasowy z automatycznym przetaczaniem czasu letniego/czasu zimowego

- Sterowanie w trybie automatycznym (zegar) i reczne — mozliwo$¢ nastaw przedziatow czasowych dla trybu
automatycznego na kazdy dzien tygodnia
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- Zaktada sie dwie nastawy wydajno$ci wentylatoréw: NISKI BIEG (wentylatory 50% wydajnosci nominalne;) i
WYSOKI BIEG (wentylatory 100% wydajno$ci nominalnej) — w trybie automatycznym (praca uzalezniona od
nastaw zegara w sterowniku centrali) i recznym — ptynna regulacja wydajno$ci wentylatoréw — czujniki
cisnienia — regulacja statej wydajnosci

- dodatkowe czujniki cisnienia na kanatach nawiewu i wywiewu ze wzgledu na VAV

- Sygnalizacja zabrudzenia filtréw powietrza — sygnat z presostatow

- Sygnalizacja braku sprezu wentylatoréw — sygnaty z czujnikéw cisnienia

- Mozliwo$¢ podiaczenia zewnetrznego sygnatu p-poz (styk beznapieciowy typu on/off).

- Sygnat pozwolenia pracy typu on/off dla innych zewnetrznych elementéw (np. dodatkowy wentylator

wyciagowy)

- Mozliwos¢ komunikaciji z BMS przez MODBUS - komunikacja w standardzie

- sygnaty zewnetrzne do sterowania regulatorami VAV (tryb nominalny i dyzurny pracy centrali)

- przechodzenie w tryb nominalny z sygnatu zewnetrznego (czujnik obecno$ci, wymuszenie reczne)

Wymagane certyfikaty:

certyfikat jakosci ISO9001

certyfikat Srodowiskowy 1ISO14001

oznaczenia CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3

Atest Higieniczny ,z przeznaczeniem do klimatyzacji pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych

dla potwierdzenia parametréw technicznych centrali wymaga sie aby urzadzenie posiadato certyfikat Eurovent,
spetnia wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r w odniesieniu do wymogéw
dotyczacych ekoprojektu dla systemdw wentylacyjnych, tzw. ErP 2018.

2.3.2. Nawilzacz parowy H-01

Dla uktadu nawiewnego N1 zaprojektowano parowy elektryczny nawilzacz powietrza z wytwornicg pary i lancami
kanatowymi oraz z wbudowanym schtadzaczem kondensatu. Zaktada sie nawilzanie powietrza nawiewanego do
=45 % w funkcji wilgotnosci powietrza powrotnego ze strefy. Urzadzenie wyposazone w automatyke producenta.
Automatyka nawilzacza zostanie spieta z automatykg centrali na zasadzie sygnatu pozwolenia na prace. Wydajno$¢
nominalna nawilzacza : m= 20 kg/h

Wyposazenie nawilzacza:
- mozliwos¢ modulacji wydajnosci w zakresie od 3 do 100% nominalnej wydajnosci,
- cylinder parowy wykonany ze stali nierdzewnej,
- system kontroli poziomu wody w cylindrze,
- zewnegtrzny zbiornik kamienia,
- wbudowany interfejs komunikacyjny RS485 w celu podtaczenia do sieci Modbus,
- funkcje podtrzymania temperatury wody w cylindrze w celu szybkiego wystartowania w przypadku
pojawienia sie zapotrzebowania,
- ukiad sterowania sygnalizujacy stany pracy i awarii;
- system schtadzania wody spustowej (<60 st.C.)
- system dystrybucji pary o krotkim dystansie nawilzania (~0,25 m)

2.3.2. Agregat skraplajacy do centrali
Wymagane parametry:
- wydajno$¢ chiodnicza punkcie pracy 24,1 kW , czynnik R410A
- mozliwos¢ wspotpracy z chtodnicg DX w centrali i osiggnieciem temperatury za chodnicg t,.=+12°C
- praca ptynna wedtug sygnatu 0-10V i 4-20mA;
- zgodnos¢ z ECODESIGN TIER1 regulacje 2281,
- klasa energetycznej A+ EUROVENT;
- Agregat wyposazony w:
- sprezarke inwerterowg z ptynng regulacjg mocy,
- ukiad przetaczania do pracy w funkcji pompy ciepta
- wyciszenie sekcji sprezarek,
- wspotczynnik EER nie nizszy niz 3,04,
- petng automatykq zabudowang wewnatrz obudowy,
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- elektroniczny zawér rozprezny zabudowany w agregacie,

- potgczenie SMARTLINK po Modbus RTU, zapewniajacy nadzér BMS ze strony centrali wentylacyjnej nad
agregatem,

- gumowe podstawy antywibracyjna pod agregat;

2.3.2. Nagrzewnice strefowe elektryczne kanatowe

W celu umozZliwienia indywidualnej temperatury w pomieszczeniach i jako zabezpieczenie przed ich
przechtodzeniem zaprojektowano nagrzewnice elektryczne strefowe.

Kazda z nagrzewnic wyposazona bedzie w fabryczne zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz w zadajniki z
wbudowanym termostatem pomieszczeniowym.

2.3.3. Wentylatory dachowe

Zaprojektowano wentylatory z systemowymi podstawami dachowymi tlumigcymi. Wentylatory wyposazone bedg w
akcesoria montazowe, adaptacyjne, krééce amortyzacyjne, wytaczniki serwisowe oraz w bezstopniowe regulatory
obrotow.

2.3.2. Wentylator kanatowe
Zaprojektowany wentylator wyposazony bedzie w akcesoria montazowe, adaptacyjne, krééce amortyzacyjne,
wytaczniki serwisowe oraz w bezstopniowy regulatory obrotow.

2.4. 1zolacja termiczna
2.4.1. Izolacje kanatéw wentylacyjnych

o [zolacje

Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna niepalna o minimalnych grubosciach i klasie reakcji na ogien zgodnie z
ZALACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Grubosci izolaciji :

» kanaty czerpne i wyrzutowe z centrali gr. izolacji 60 mm
» kanaty nawiewne i wywiewne do central wentylacyjnych wewnatrz budynku — gr. izolacji 40 mm

Jako izolacje nalezy stosowa¢ maty z wetny mineralnej pod ptaszczem aluminiowym o parametrach nie gorszych niz

e Reakcja na ogien : A1

e Przepuszczalno$¢ pary wodnej : MV2

e Temperatura [ C] 10 50 100
o A[W/mK] 0,038 0,050 0,061
e gesto$¢ objetosciowa 37 kg/m3

Izolacje kanatéw o przekroju prostokatnym wykonuje na stosowaniu szpilek mocujacych w ilosci 8 szt./m2
(zgrzewanych, spawanych), talerzykdw zaciskowych, kapturkow oraz tasm, obejm lub opasek.

Izolacje kanatoéw o przekroju okragtym wykonuije si¢ poprzez owinigcie kanatu odpowiednio zwymiarowang mata,
a nastepnie wszystkie potaczenia skleja si¢ aluminiowa tasSma samoprzylepna. Potaczenia klejone nalezy wzmocni¢
obejma mocujaca. tasmami lub drutem stalowym .

Kanaly w izolacji EI60 o parametrach

Piyty ze skalnej wetny z dodatkiem czasteczek wodorotlenku magnezu, ktory poprawia wtasciwosci ogniochronne
produktu, atym samym wptywa na zminimalizowanie grubo$ci zabezpieczenia do 60 mm dla wszystkich klas
odpornosci ogniowej. Ptyty posiadaja oktadzine z folii aluminiowe;.

e A[W/mK] 0,039 W/mK

str. 45



o Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Do mocowania izolacji ogniochronnej wymagane sg nastepujace elementy: — szpilki stalowe @ 2,2 mm wykonane ze
stali S 235 wedtug normy PN-EN 10025-2:2007*, - talerzyki samozaciskowe wykonane z blachy stalowej wedtug
normy PN-EN 10152:2011 o gr. 0,2 mm i @ 30 mm*, — stalowe ocynkowane gwozdzie montazowe @ 4,5 mm wedtug
normy PN-EN 10230-1:2003, - tadma aluminiowa samoprzylepna o szerokoSci min. 5 cm, — zgrzewarka
kondensatorowa lub elektrooporowa do szpilek.

Izolacje ogniochronne powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone przez pracownika w zakresie: — warunkdw
i technologii wykonania zabezpieczen, — witadciwosci technicznych wyrobdéw wchodzacych w sktad zestawu, —
kontroli wykonanych prac.

2.4. Wytyczne materiatowe — uktad SPLIT

Podstawowe wymagane parametry techniczne dla uktadéw SPLIT :

urzadzenia z modutem pompy ciepta

typ regulacji wydajnosci — INVERTER

dopuszczalna dtugos¢ instalacji — do 50 mb / przewyzszenie 30 m/

moc chtodnicza — wg zestawier w projekcie PW + 25% rezerwy

Klasa ERp - chtodzenie (do 3,8 kW — A+; ponad 3,8 kW- A) — jednostki Scienne

Klasa ERp - chtodzenie (do 3,8 kW — A++; ponad 3,8 kW- A++) — jednostki kasetowe

Montaz na podkonstrukcji systemowe] na stopach wraz z poprzeczkami ze stali zimnogietej.
Montaz na stopach systemowych nie ingerujacych w konstrukcje i poszycie dachu.

O O 0O O O O O

o jednostki wewnetrzne :
o kasetowe z pompka skroplin
o Scienne
oz pilotem nasciennym

Rurociagi
Przewody instalacji freonowej prowadzone bedg nad stropem podwieszanym pomieszczen i po dachu. Przewody

instalacji freonowej zaprojektowano z rur miedzianych faczonych na lut twardy. Do celéw chtodniczych uzywaé tylko
rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odseparonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych
co najmniej 3000 kPa. Rurociggi prowadzone po dachu zabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi poprzez
prowadzenie w zamknietym korycie stalowym

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 3. Cze$¢ | : Wymagania ogdlne

3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacyjnej.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacyjnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
= Zurawi budowlanych stacjonamych i samochodowych,
samochodow krytych; skrzyniowych lub dostawczych,
wciggarek mechanicznych lub elektrycznych,
rusztowan,
podnosnikow podestowych

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.
Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 4. Cze$¢ | : Wymagania ogoine
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4.3. Urzadzenia wentylacyjne.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i
gabarytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczacych transportu.
Podczas transportu i przetadunku i nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie
przed niekontrolowanym przemieszczeniem.

Urzadzenia wentylacyjne powinny byC przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych
pomieszczeniach. Zaleca sie sktadowanie w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcii
producenta podanych w formie opisu na opakowaniach lub ujetych w dostarczonej dokumentacji techniczno-
ruchowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktoérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcii,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

Instalacje powinny byC wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne.

Ponadto instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage zapewnienia prawidtowego uzytkowania
instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wilasciwym zakresie zgodnym z
wymaganiami przepiséw techniczno -budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych. Kierownik robét instalacyjnych powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania instalacii
wentylacyjnych. Rozruch urzadzen powinien byé wykonywany przez autoryzowany serwis lub firme posiadajacq
autoryzacje producenta urzadzen (na zasadach okre$lonych w warunkach gwarancii).

5.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonywania robot.

5.2.1. Przewody wentylacyjne

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtodci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

o Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach (np. piankg poliuretanowa)

e Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob
nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrdd.

o lzolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

o Materiat podpor i podwieszer powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

o Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ w oparciu 0 zawiesia systemowe
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej szczelno$é,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji. (zgodnie z wytycznymi Wymagania techniczne
COBRI INSTAL Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - 2002 r.)

e Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

o Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
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e Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz byC takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow
pionowych.

e Potgczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczefistwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznodci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.

e W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

o W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

o Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

5.2.2. Mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacii
lub demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a
takze urzadzen i elementow instalaci, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w
inny sposob. Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki, zaslepki kanatéw,
tréjnikdw oraz otwory rewizyjne wskazane w dokumentaciji rysunkowej.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajagce wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym powinny mie¢
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych
elementdw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktre mogg powodowaé
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach
rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

5.2.3. Centrale wentylacyjne

5.2.3.1. Podlaczenia

a) Podtaczenia przewodéw wentylacyjnych z centrala

Przewody wentylacyjne nalezy faczy¢ z centralg za poSrednictwem potaczen elastycznych zapobiegajacych
przenoszeniu sie drgan i eliminujgcych niewielkie odchytki wspotosiowosci kanatu i okna wylotowego centrali.
Potaczenia elastyczne zakoriczone sg kofnierzami uzbrojonymi w uszczelke. Kotnierze potaczen i kanatow
wentylacyjnych nalezy skrecié za pomocg $rub w naroznikach. W przypadku wiekszych przekrojéw nalezy
zastosowac dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy niewchodzace w zakres dostawy.

Prawidtowe funkcjonowanie potaczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnigciu rekawa na dtugosci ok.110
mm. Potaczenia elastyczne wyposazone sq w przewody uziemiajgce, taczace mase budowy centrali z masa sieci
wentylacyjnej. Kanaty podtaczone do centrali muszg by¢ podparte lub podwieszone na wiasnych elementach
wsporczych. Sposéb prowadzenia kanatow wraz z ksztattkami powinien eliminowa¢ mozliwos¢ wzrostu poziomu
hatasu w instalacji wentylacyjnej.

b) Podiaczenia elektryczne

Podtaczenia elektryczne elementéw wyposazenia central powinny byé wykonane przez osobe o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposob zgodny z odpowiednimi normami i przepisami
obowigzujacymi na terenie kraju, w ktérym zamontowane jest urzadzenie. Przed przystapieniem do podtaczania
nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwo$¢ i zabezpieczenia s zgodne z informacjami na tabliczkach
znamionowych urzadzen. Jesli wystepuja niezgodnosci, urzadzen nie nalezy podtaczaé. W przypadku uzycia diugich
potaczen kablowych nalezy sprawdzi¢ przekroje uzytych przewoddw.

c) Automatyka

Kompletna automatyka, ktora powinna by¢ integralna cze$cig kazdej instalacji wentylacyjnej umozliwia ptynny
przebieg pracy urzadzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczen w zakresie obrobki powietrza, ktore
spetniajg zestawy funkcjonalne central sg realizowane poprzez systemy automatyki, Cata automatyka funkcjonalna
central montowana jest fabrycznie. Szczeg6towe wytyczne pracy automatyki zgodnie z pkt. 2.3.1 niniejszego dziatu i
dokumentacjg projektowa.
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5.2.3.2. Przygotowanie do rozruchu

Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony wytacznie przez
odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo -rozruchowej. Przed rozruchem nalezy
starannie wykona¢ wazne czynno$ci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy:

- wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podtaczone do sieci wentylacyjnej,

- odbiorniki energii elektrycznej sq okablowane i gotowe do pracy,

- wszystkie elementy automatyki sq zainstalowane i okablowane,

a) instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematdw elektrycznych zainstalowanych elementéw i podzespotéw nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ podigczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczen wszystkich odbiornikéw energii
elektryczne;.

b) filtry

Usung¢ folie zabezpieczajacq filtry. Sprawdzi¢ stan filtrow, ich szczelno$¢ i zamocowanie w prowadnicach.
Sprawdzi¢ nastawy presostatow réznicowych okreslajacych dopuszczalny kofcowy spadek cisnienia statycznego

c) zespot wentylatorowy

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga doktadnych ogledzin. Po usunigciu zabezpieczen
transportowych nalezy sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdujg sie zadne przedmioty, ktére mogtyby by¢
wessane do wirnika po jego uruchomieniu.

Nalezy sprawdzi¢, czy wirnik obraca sie swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podtaczenia
elektrycznego nalezy sprawdzic:

- podtaczenie silnika (napiecie sieci powinno odpowiada¢ napieciu na tabliczce znamionowej silnika),

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia przewodu uziemiajacego,

- przewody zasilajgce znajdujace sie wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny byé oddalone od wszystkich
ruchomych elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewodow elektrycznych,

- sprawdzi¢ kierunek obrotow wentylatora -musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan strzatki umieszczonej na
obudowie wentylatora.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajacych nalezy zamkna¢ wszystkie ptyty rewizyjne urzadzenia.

d) wymienniki

Nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ podtaczenia wymiennikéw ciepta (nagrzewnica, chtodnica, uktad odzysku ciepta z
czynnikiem po$redniczacym) wraz z kompletem armatury sterujace;

5.2.3.3. Rozruch centrali wentylacyjnej

Czynnosci rozruchowe moze przeprowadzi¢ jedynie autoryzowany serwis central wentylacyjnych. Po uruchomieniu
nalezy zwrdci¢ uwage, czy nie stychac niepokojgcych odgtosow i nienaturalnych mechanicznych dzwiekow lub czy
nieodczuwalne sg drgania centrali, ktére mozna uznaé za zbyt duze. Centrala powinna pracowaé przez okoto 30 min.
Po tym czasie nalezy jq wytaczy¢ i dokona¢ przegladu poszczegdlnych sekcji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na
filtry (czy nie ulegty uszkodzeniu) oraz na zespdt wentylatorowy.

Centrale muszg by¢ uruchomione w trybie symulaciji réznych stanow pracy (ogrzewanie, przewietrzanie, chtodzenie).
Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania centrali w tych trybach.

Nalezy dokonaC regulacji przeptywu powietrza na centrali i wprowadzi¢ warto$ci zadane wydajnosci powietrza.
Serwis powinien wykona¢ kalibracji i sprawdzenia czujnikow temperatury. Po wyregulowaniu sieci w trakcie
nastepnych czynnosci rozruchowych nalezy sprawdzié¢ skutecznos¢ dziatania amortyzatoréw.

Po dokonaniu rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczyscic filtry wstepne.

5.2.4. Wentylatory
Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
(przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatordw gumowych
itp.) oraz na instalacje przez stosowanie facznikéw elastycznych.
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.
5.2.5. Filtry powietrza
o Filtry powinny byé wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$c¢
wymiany wkfadu filtracyjnego lub jego regeneracji.
e Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
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e  Sposdb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr.
o Wktady filtrujace w klasie docelowej nalezy montowa¢ po zakoriczeniu "brudnych" prac budowlanych.

5.2.6. Nawiewniki i wywiewniki

o Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposoéb trwaty.

o Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

o  Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ pofgczone z przewodem w sposob szczelny.

e Sposob zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

o Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowlanych.

o Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte].

5.2.7. Czerpnie i wyrzutnie
e Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkdow
atmosferycznych.
o Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

5.2.8. Przepustnice

e Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢é wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

e  Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacj.

e Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwa zmiane pofozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym.

e  Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potoZenia otwartego i zamknietego.

e Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

e Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie B wg klasyfikacji podanej w PN-
EN1751.

5.2.10. Klapy odcinajace przeciwpozarowe
o Klapy pozarowe powinny by¢ montowane w przegrodach budowlanych oddzielenia pozarowego tak, aby byt
dostep do napedu i otworéw rewizyjnych.
o Klapy pozarowe powinny by¢ fgczone z przewodami wentylacyjnymi w sposéb trwaly i zapewniajacy
szczelnos¢
e Mechanizmy napedu klap nie powinny mieé¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu
W czasie pracy instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Wymagania ogéine zgodnie z pkt. 6. Cze$¢ | : Wymagania ogdine

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak centrale wentylacyjne, filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajq efektywnie.

6.2.1. Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
a) Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
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b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

c)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem zatozen projektowych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e)Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wyptywu powietrza
Z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

h) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji hydraulicznej;

i) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2. Procedura prac

Kontrola dziatania central wentylacyjnych i wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja predko$ci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytacznika;

d) Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulaciji klap p.poz.

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajacych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza w centralach wentylacyjnych

Wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych i regulatorow CAV

Sprawdzenie poprawnosci kierunku montazu regulatoréw

Kontrola dziatania klap pozarowych

a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;

b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dostepno$¢ do sieci przewodéw.

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z normg PN-B-76001
Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
a) sprawdzenie dziatania nawiewnikdw i wywiewnikdw;

Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegdélnoSci:

a) Warto$ci zadanej temperatury wewnetrzne;j;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania wiacznika rozruchowego;

—_—— — =

6.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewno$ci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielko$ci zadane
zgodnie z wymaganiami.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robédt uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Do protokotu pomiarowego nalezy przedtozy¢ aktualne homologacije sprzetu pomiarowego.

6.4. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych w zaleznosci od funkciji spetnianych przez instalacje winien by¢ zgodny z
okreslonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 —,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” — pkt 5.5.1.
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6.5. Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien by¢ zgodny z zakresem okreslonym w Wymaganiach
Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” pkt
5.3.2.

6.6. Dopuszczalne tolerancje i odchyiki.

Wartosci wielkosci badanych i kontrolowanych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji i odchytek podanych w
PN-EN 12599.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robot

Odbidr robét na podstawie wymagan PN EN 12599

Odbiorom podlegajg nastepujace prace:

- odcinki kanatow, dla ktorych wymagana jest proba szczelno$ci, a mianowicie: odcinki kanatow przewidziane do
obudowania lub lokalizowania nad sufitem podwieszonym, kanaty stanowigce cze$¢ nadcisnieniowg urzadzen
wyciggowych wszystkich uktaddw,

- centrale wentylacyjne, wentylatory itp. urzadzenia,

- otwory w Scianach, stropach i dachach,

- miejsca, na ktorych majg by¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne itp.,

- miejsca, na ktorych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,

- przepustnice, montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy,
- sprawdzi¢ wymiary gtowne,

- sprawdzi¢ sztywno$¢ konstrukcii,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych zaluzji i przepustnic,

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor
nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakoficzeniu montazu i przeprowadzeniu prob, ma to na
celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane
parametry.

7.2. Szczegotowe sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane
z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i
zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie
materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i cze$ci zamiennych;

Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie;

Sprawdzenie czystosci instalacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacii.

Stwierdzenie braku uszkodzen w izolacji kanatow

.2.1. Badania podstawowe

Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzadzen, central wentylacyjnych, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

Kompletno$ci znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);
Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb niepowodujacy przenoszenia drgan;
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i. Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

7.2.2. Badanie central wentylacyjnych, wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposab;

Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

Sprawdzenie konstrukciji i wtasciwosci (np. grubo$¢ obudowy centrali, gabaryty);

Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikdw;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

Sprawdzenia poprawnosci potaczenia wirnika z napedem.

Sprawdzenie zgodnosci przeptywu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowej.

mST@meooo0oTe

7.2.3. Badanie filtrow powietrza w centralach wentylacyjnych

a. Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b. Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c. Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d. Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (jesli przewiduje to umowa);

e. Sprawdzenie czystosci filtra.

7.2.4. Badanie czerpni powietrza
a. Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
b. Sprawdzenie izolacji otworu montazowego

7.2.5. Badanie przepustnic

a. Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia

b. Sprawdzenie poprawnosci zainstalowanie zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza oznaczonym na
urzadzeniu

c. Sprawdzenie poprawnosci nastaw brzegowych (min — max)

d. Sprawdzenie dostepnosci serwisowej do urzadzenia

7.2.6. Badanie klap pozarowych
a. Sprawdzenie warunkdw zainstalowania;
b. Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wtasciwego typu.

7.2.7. Badanie sieci przewodow

a. Badanie szczelnosci potaczen przewoddw (niezaleznie od otrzymanych protokét z prob szczelnosci) przez
sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;

b. Sprawdzenie, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

7.2.8. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
a. Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

7.2.9. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a. Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacii;
b. Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;
c. Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatoréw;
d. Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:

- Umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia cze$ci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- oznaczenia;

- typdw kabli;

- uziemienia;

- schemat6w potaczen w obudowach.
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7.2.10. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a. Rysunki powykonawcze, pokolorowane i podpisane przez kierownikdw robét ;

b. Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c. Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikdw);

Schematy blokowe uktaddw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem

.2.11. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwac;ji

Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacii;

Zestawienie czesci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploatacii;
Wykaz elementdw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytaczniki);

g. Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemdw regulacji automatyczne;.
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7.2.12. Test szczelnosci instalacji

Po zrealizowaniu instalacie wentylacji w zaleznosci od wymaganej klasy szczelnosci uktadu poddaé testowi
szczelnosci zgodnie z PN-B-76001 zakonczonym protokotem. Zakres przeprowadzonej proby do uzgodnienia z
inwestorem i projektantem przy czym nalezy zaktada¢ nie mniej niz : 50% instalacji z filtrami absolutnymi i nie mnie;
niz 30% instalacji bez filtrow absolutnych.

8. OBMIAR ROBOT

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi sa;

m2 - dla montazu kanatéw wentylacyjnych wraz z izolacjg

sztuka, komplet - dla urzadzen (wentylatory, centrale wentylacyjnej, klimatyzatory) i wyposazenia
m? - dla prac ziemnych

inne — zgodnie z PRZEDMIAREM ROBOT

Pozostate wymagania zgodnie z pkt. 7. Cze$¢ | : Wymagania ogdine

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdlne zgodnie z pkt. 9. Cze$¢ | : Wymagania ogoine

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Podstawowe akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane -
Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacii
w/iw ustawy),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z
rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami
wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. wraz z
rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/iw ustawy)

4, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004 r. z
pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami dotyczacymi szczegdtowych przepisow BHP wydanymi z
delegacji w/w ustawy)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. z
pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegaciji w/w ustawy)
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami

6.  wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegaciji w/iw ustawy)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
7. (Dz.U.nr 72 poz. 747 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegaciji wiw
ustawy)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147 poz. 1229 z
7. 2002 r. z pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/iw ustawy)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z p6zniejszymi
zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegaciji wiw ustawy)
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2068 z 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegaciji w/w ustawy)
10.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 r. z
poZniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z pdzniejszymi
zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
10.2. Normy

1.

2.

3.

10.

1.

12.

PN-B-01411:1999
PN-EN 1505:2001
PN-EN 1505:2001

PN-B-76001

PN-B-76002:1976
PN-B-03434:1999
PN-EN 12236

PN-EN
12599+AC:2002

PN-B-03431:1973
PN-87/B-02151/02
PN-EN 12599

PN-EN-12237

10.3. Inne dokumenty

1.

2.

3

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow

Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych

Wentylacja — Przewodyododiwer wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

Wentylacja budynkéw. Podwieszenie i podpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania.

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach -
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodéw -- Wytrzymato$¢ i szczelno$¢
przewodow z blachy o przekroju kotowym

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” — 2002 .

Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzer i materiatow.
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