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I. INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

Nazwa inwestycji: Adaptacja pomieszczen dla potrzeb utworzenia nowej
pracowni leku cytostatycznego w nowej lokalizacji w
istniejgcym budynku (Blok ,D”) Szpitala WCSKJ w Jeleniej
Gorze.

Lokalizacja obiektu: ul. Ogihskiego 6, 58-506 Jelenia Gora
dz. nr 166; arkusz 23, obreb 0060 ,60; sekcja mapy
461.243.1043; j. ew. 026101_1, M. Jelenia Gora

Inwestor: Wojewddzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogoérskiej
Ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Géra

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektowa: EDAN Ustugi projektowe i Konsulting
Ul. Kasprowicza 56/1, 51-137 Wroctaw
e-mail: biuro@edan-med.pl

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajgcym,

— Mapa zasadnicza w skali 1:500,

— Inwentaryzacja budowlana wykonana przez EDAN- ustugi projektowe i konsultingowe,

— Koncepcja przebudowy wykonana przez EDAN- ustugi projektowe i konsultingowe,

— Projekt Technologii Medycznej wykonana przez mgr Piotra Ztotkowskiego EDAN,
wykonany w lutym 2020r.

— Wizja lokalna i inwentaryzacja fotograficzna wykonana dla potrzeb projektowych w
styczniu 2020r. przez zespot EDAN- ustugi projektowe i konsultingowe,

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej
Gorze- obszar planistyczny ulica Konstytucji 3 Maja (Uchwata Rady Miejskiej Jelenia
Gora z dnia 15 listopada 2005r., poz. 4598),

— Postanowienie o $srodowiskowych uwarunkowaniach nr GO.622.10.2020 z dn. 28
kwietnia 2020r.,

— Odstepstwo decyzja nr ZNS.9022.1.109.2020.AM z dn. 14 maja 2020r.,

- Odpowiedz RDOS nr WSI.402.152.2020.JS z dn 25 maja 2020r.,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

2.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych
dotyczacych przebudowy pomieszczen na potrzeby nowej pracowni lekdéw cytostatycznych
w bloku D Wojewddzkiego Szpitala w Jeleniej Gorze przy ul. Ogihskiego 6.

Uwaga! Niniejsze opracowanie stuzy wylacznie do celéw uzyskania pozwolenia
na budowe!



3. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wplywu eksploatacji
gorniczej.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska- planowane
przedsiewziecie, biorgc pod uwage przepisy Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397, Dz.U. 2019 poz. 1839) nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowany obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie widnieje w
Wojewddzkim Rejestrze Zabytkow.

6. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren przedmiotowej inwestycji posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Goérze- obszar planistyczny ulica Konstytucji 3
Maja (Uchwata Rady Miejskiej Jeleniej Géry z dnia 15 listopada 2005r., poz. 4598).

Teren na ktérym planuje sie inwestycje oznaczony jest jako 1UP- teren ustug
publicznych- zainwestowane. Zakres planowanych prac jest zgodny z ustaleniami MPZP:

Dopuszcza sie rozbudowe i nadbudowe obiektéw z zachowaniem:

e Rozbudowa zawiera sie w liniach zabudowy czesci istniejgcej; rozbudowa
obiektu w catosci zawiera sie w obrebie patio wewnetrznego — spetnia,

e Rozwigzania architektoniczne nawigzujg do istniejgcego uksztattowania
budynku: zachowuje sie liniowy uklad elewacji, t¢ samg wielkos¢ okien i
rozwigzania materiatowe i kolorystyczne jak na czeéci istniejgcej — spetnia,

e Rozbudowie ulegnie czes¢ istniejgcego Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego i
ze wzgledu na funkcje i charakter (udzielanie $wiadczen opieki zdrowotnej w
stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego) nie zwieksza sie zapotrzebowanie
na miejsca postojowe, w zwigzku z powyzszym nie projektuje sie
dodatkowych miejsc postojowych — spetnia,

Istniejgcy parking zapewnia obstuge szpitala stosownie do potrzeb,
Adaptacja nie wigze sie ze zmiang granic lub podziatéw dziatek budowlanych
— spelnia.

Zamierzenie budowlane jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, ktorym objety jest zakres projektu. Zmiana funkcji nie wptywa na ilosé
miejsc postojowych.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Istniejgcy obiekt w catosci zawiera sie na dziatce nr 166; obreb 0060, 60; sekcja mapy
461.243.1043; j.ew. 026101_1, M. Jelenia Goéra. Planowana przebudowa zawiera sie
wewnatrz budynku blok ,D” , ktéry nie znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie z innymi
dziatkami budowlanymi, w zwigzku z tym inwestycja nie wptynie na zwiekszenie obszaru
oddziatywania obiektu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ) bowiem
nie niesie ograniczenia dla terenéw niezabudowanych dot. mozliwosci lokalizacji zabudowy
lub urzadzen budowlanych badz zmiany warunkéw uzytkowania.

Przebudowa pomieszczeh w budynku nie wptynie na zwigkszenie zanieczyszczenia
powietrza, ucigzliwych zapachéw czy poziomu hatasu na terenie szpitala. Obiekt nie
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zacienia sgsiadujgcych obiektow. Projektowane jednostki zewnetrzne na dachu

[I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejacy kompleks szpitalny znajduje sie na dziatce nr 166 przy ul. Oginskiego 6 w
Jeleniej Gorze. Na terenie znajduje sie gtéwny budynek oraz obiekty towarzyszace
powigzane funkcjg w czeéci potnocnej dziatki. W czesci potudniowej i zachodniej na dziatce
znajdujg sie parkingi, lgdowisko dla helikopteréw wraz z wewnetrznym ukfadem
komunikacyjnym. Pozostatg cze$¢ dziatki wypetnia zielen w postaci trawnikéw i szpaleréw
drzew.

1.1. WIELKOSC, UKSZTALTOWANIE | PRZEZNACZENIE TERENU

Teren inwestycji jest uksztattowany pod wzgledem wysokosciowym jako ,ptaski’.
Powierzchnia catej dziatki 81 685 m2. Znajdujgce sie w zakresie opracowania patio
wewnetrzne o powierzchni ok. 826m2. Teren przeznaczony jest pod ustugi Szpitala
Wojewddzkiego. W wyniku przebudowy przeznaczenie terenu nie ulegnie zmianie.

1.2. SASIEDZTWO
Inwestycja zlokalizowana jest w budynku blok ,D” gmachu Centrum szpitalnego.

1.3. KOMUNIKACJA

Na terenie dziatki wystepuje komunikacja wewnetrzna tgczgca poszczegdlne budynki i
czesci budynku gtéwnego oraz parkingi, lgdowisko z komunikacjg zewnetrzna.

1.4. ISTNIEJACY BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

Ze wzgledu na przebudowe pomieszczen wewngtrz budynku (blok ,D”) istniejgcy
bilans terenu pozostaje bez zmian.

1.5. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Istniejgca infrastruktura techniczna bez zmian.
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

2.1. BILANS TERENU

Bez zmian.
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lIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY- BRANZA
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek pehi funkcje Szpitala Wojewddzkiego w Jeleniej Gorze. Zakres niniejszego
opracowania znajduje sie w Bloku ,D” w czesci pétnocnej kompleksu.
W wyniku przebudowy i adaptacji przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie.

1.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek Gtéwny Szpitala sktada sie z czterech segmentéw w uktadzie rownolegtym
potgczonych za pomocg tgcznikéw lub bezposrednio skrzydtem potudniowym, prostopadtym
do pozostatych. Budynek zaprojektowany przez Biuro Projektéw ,Budopol” w oparciu o
typowg dokumentacje Szpitala KB-4-2/27 wzniesiony w wersji konstrukcji SBM oraz
adaptowany zgodnie z dokumentacjg autorstwa Biura Studiéw i Projektéw Stuzby Zdrowia
~Proamed” w grudniu 1994r.

Blok D objety opracowaniem o trzech kondygnacjach uzytkowych nadziemnych z
poddaszem technicznym, nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony (przestrzen techniczna
w formie skrzyni monolitycznej zelbetowej). Cato$¢ przekryta dachem pulpitowym
odwadnianym do wewnatrz.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

(wg PN-70/B-02365)
W zakresie inwestycji- blok D czes¢ prawa:

— llos¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych 2
— llos¢ kondygnacji podziemnych uzytkowych 1
— llo$¢ kondygnacji podziemnych technicznych 1
—  Wysokos$¢é maksymalna: ~9,1m
— Szerokos$¢ bloku D: ~10,1m
— Dtugosé bloku D: ~39,9m

— Kat. Zagrozenia ludzi ZL Il,
— Budynek niski (N),
— Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”

1.4. KATEGORIA OBIEKTU

— Kategoria XI,
—  Wspoitczynnik kategorii (k) - 4,0,
—  Wspoiczynnik wielkosci (w) — 2,5.

2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
2.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Prace projektowe majg na celu adaptacje pomieszczeh w celu utworzenia nowej
pracowni leku cytostatycznego w budynku blok D.

Wyzej wymieniona inwestycja ma na celu adaptacje pomieszczen na pracownie lekow
cytostatycznych, tak aby spetnialy one wymogi przewidziane przepisami prawa, a w
szczegolnosci rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r, (Dz. U. 2019 r. poz.
595).
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Modernizacja ma na celu zapewnienie w/w. warunkoéw z uwzglednieniem mozliwosci
technicznych wynikajacych z istniejgcego uktadu funkcjonalnego i substancji budowlane;j.
W wyniku adaptacji pomieszczen funkcja obiektu nie ulegnie zmianie.

2.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Ze wzgledu na przebudowe wewnatrz budynku forma architektoniczna nie ulegnie
zmianie. Zmianie ulega uktad funkcjonalny wewnatrz obiektu. Zmianie ulega ukfad okien na
elewacji frontowej ze wzgledu na lokalizacje czerpni w goérnej kwadrze okna (zgodnie z
rysunkiem elewacji A-08).

2.3. PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie przebudowe fragmentu budynku Szpitalnego Bloku ,D”. Przebudowa
polega¢ bedzie na wydzieleniu nowego uktadu pomieszczeh na parterze, adaptacji
pomieszczenia technicznego na potrzeby nowej wentylatorni oraz wydzieleniu szachtow
instalacyjnych biegngcego przez wszystkie kondygnacje.

W pracowni leku cytostatycznego pracowa¢ bedg 3 osoby. Pomieszczenia
przeznaczone na staty pobyt ludzi to pom. nr 0.13 Pracownia cytostatykoéw oraz pom. nr 0.14
Pomieszczenie administracyjne. Czasowy pobyt ludzi przewiduje sie w pomieszczeniach
0.02 Wydawanie oraz 0.12 Podawanie. Ze wzgledu na istniejgcy charakter adaptowanych
pomieszczen uzyskano zgode Dolnoslaskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego Decyzja nr ZNS.9022.1.109.2020.AM na obnizenie wysokosci pomieszczen :
nr 0.02 Wydawanie; nr 0.13 Pracownia cytostatykow oraz nr 0.12 Podawanie z wymaganej
3,3m na 2,50m. Pomieszczenia Sluzy czystej (nr pom. 0.04), $luzy brudnej (nr pom. 0.05)
oraz Ekspedycja (pom. nr0.01) traktuje sie jako pomieszczenia przejsciowe, w ktérych praca
odbywac sie bedzie ponizej 2 godz.

2.4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR POWIERZCHNIA
poM. | VAZWA POMIESZCZENIA (M2]
KONDYGNACJA TECHNICZNA -2
-2.01 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 38,46
SUMA | 38,46
KONDYGNACJA -1
-1.01 | POM. DODATKOWE 28,07
-1.02 | ODZIEZ CHORYCH 12,85
-1.03 | PRZEDSIONEK 8,15
SUMA | 49,07
PARTER
0.01 |EKSPEDYCJA 4,92
0.02 | WYDAWANIE 3,72
0.03 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 5,59
0.04 | SLUZA CZYSTA 5,69
0.05 |SLUZA BRUDNA 6,37
0.06 | MAGAZYN MATERIALOW 12,14
0.07 | WC PERSONELU 6,96
0.08 | KOMUNIKACIA 16,29
0.09 | KOMORA PRZYJEC 6,44
0.10 | MAGAZYN PtYNOW 6,14
0.11 | MAGAZYN CYTOSTATYKOW 6,53
0.12 | PODAWANIE 5,9
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0.13 | PRACOWNIA CYTOSTATYKOW 15,56
0.14 | POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE 15,64
SUMA 117,89
1 PIETRO
SZACHT INSTALACYJNY 1,60
SUMA 1,60
DANE POMIESZCZEN
NR NAZWA POWIERZCH WYSOKOSC RODZAJ WYKONCZENIE UWAGI
POM. | POMIESZCZENIA | NIA [M2] POM. POSADZKI SCIAN
KONDYGNACJA TECHNICZNA -2
ot POMIESZCZENIE 1846 H=2,55cm Zywica Farba lateksowa ::/Zi]r;;):::leme pod
) TECHNICZNE ! epoksydowa .
wentylacyjng
PARTER
H=2,55cm Ochrona scian Domofon,
0.01 | EKSPEDYCJA 4,92 wyktadzina PVC | h=1,10m, farba instalacja
lateksowa alarmowa
H=2,55cm Oktadzina Intercom z
0.02 | WYDAWANIE 3,72 wyktadzina pyc | ZTywalna do pracownia 0.13
h=2,10m, farba
lateksowa
H=2,55cm Oktadzina Blokada
0.03 POMIESZCZENIE 5 59 wyktadzina PVC, |zmywalna do réwnoczesnego
' PORZADKOWE ’ antyposlizgowe | h=2,10m, farba otwierania drzwi
lateksowa
H=2,20cm Oktadzina Blokada krzyzowa
zmywalna do drzwi, rejestracja i
sufitu zapisywanie
0.04 |SLUZA CZYSTA 5,69 wyktadzina PVC parametrow
temperatury,
wilgotnosci,
cisnien, czystosci.
H=2,20cm Oktfadzina Blokada krzyzowa
. . zmywalna do drzwi.
0.05 |SLUZA BRUDNA 6,37 wyktadzina PVC h=2,10m, farba
lateksowa
0.06 MAGAZYN 12,14 e esem wyktadzina PVC rarba latelcows :-rl]Isgt;c:;T:f:r’
0 | MATERIALOW ' y )
alarmowa
H=2,55cm Oktadzina
zmywalna do h-
007 | WC PERSONELU 6,96 Ptytki ceramiczne | 2,10m w.natrysku
(gres) do petnej
wysokosci, farba
lateksowa
0.08 | KOMUNIKACIA 1629 |25 |\ ktadzina pyc | Forbalateksowa | Instalacja
alarmowa
H=2,55cm Ochrona scian do | Domofon,
0.09 | KOMORA PRZYJEC 6,44 wyktadzina PVC | wysokosci 1,10m, |instalacja
farba lateksowa alarmowa
- -5 = -
0.10 | MAGAZYN PLYNOW 614 |M=25CM | ykdadzina pyc | Ochronasdando | Higrometr,
h=1,10m, farba instalacja
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lateksowa alarmowa
0.11 MAGAZYN 6,53 e wyktadzina PVC rarba fateleows mli;c:?:;rl
| cyTOSTATYKOW ’ Y )
alarmowa
H=2,55cm Oktadzina Intercom z pom.
. zmywalna do 0.13
0.12 | PODAWANIE 5,9 wyktadzina PVC h=2,10m, farba
lateksowa
H=2,55cm Oktadzina Intercom z pom.
zmywalna do 0.14, rejestracja i
sufitu zapisywanie
PRACOWNIA . .

0.13 CYTOSTATYKOW 15,56 wykfadzina PVC parametrow
temperatury,
wilgotnosci,
cisnien, czystosci

POMIESZCZENIE H=2,55cm . Farba lateksowa

0.14 ADMINISTRACYINE 15,64 wyktadzina PVC

SUMA 117,89

2.5. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
2.6. ROBOTY DEMONTAZOWE

Projektuje sie wykonanie nastepujgcego zakresu prac:
— Demontaz starych okfadzin $ciennych i podtogowych;
— Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej;
— Rozebranie scian dziatowych ceglanych;

— Skucie starej wylewki cementowej na fragmentach w zakresie wzmocnienia

stropu;
— Skucie starej
pomieszczen;
—  Skucie tynkéw w przebudowywanych pomieszczeniach,

wylewki cementowej na catosci

nowoprojektowanych

— Demontaz starych instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, wod-kan, c.o.;

— Demontaz zbednych konstrukcji uchwytéw, mocowan itp.;

— Demontaz zbednych kanatéw wentylacyjnych, wraz z szczelnym zaslepieniem

czynnych odcinkow;
— Demontaz sufitéw podwieszanych,
— Demontaz istniejgcych urzgdzen i wyposazenia,

— Demontaz fragmentéw warstw wykonczeniowych stropéw wyzszych oraz

nizszych pieter, wykonanie przebi¢ dla przeprowadzenia instalacji.

— Demontaz okna w zakresie wykonania czerpni,
— Demontaz warstw dachowych w zakresie
instalacyjnych.

2.7. ROBOTY BUDOWLANE
Projektuje sie wykonanie nastepujgcego zakresu prac:
— Woykonanie nowych $cian dziatowych;
— Zamurowanie otworéw drzwiowych,

wykonania

szachtow

— Wykonanie wylewki cementowej oraz wylewek samopoziomujgcych;

— Wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych;

— Wykonanie niezbednych instalacji teletechnicznych;
— Wykonanie niezbednych instalacji wod-kan;

— Wykonanie niezbednych instalacji c.o.;

— Wykonanie niezbednych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w

tym centrali wentylacyjnej wraz z osprzetem;
— Wykonanie obudowy instalaciji,
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— Wykonanie sufitu kasetonowego higienicznego, zmywalnego;

— Wykonanie sufitu kasetonowego higienicznego, szczelnego;

— Woykonanie nowej oktadziny sciennej PVC,

— Wykonanie nowych oktadzin podtogowych z wyktadziny PVC;

— Wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych (gres) w pomieszczeniu
sanitarnym,

— Montaz stolarki drzwiowej;

— Montaz okien podawczych;

— Montaz witryn wewnetrznych,

— Montaz drzwi szachtowych;

— Podpiecie nowych przyboréw sanitarnych;

— Montaz grzejnikbw w nowych pomieszczeniach;

— Montaz osprzetu elektrycznego i teletechnicznego;

— Montaz jednostek zewnetrznych SPL na dachu;

— Wykonanie podkonstrukcji urzadzenia technologii medycznej,

— Woykonanie przebi¢ przez stropy,

— Woykonanie wzmocnienia stropéw w miejscach przebic,

— Wykonanie szachtéw instalacyjnych,

—  Woykonanie czerpni w oknie.

Uwagal!

Lokalizacja wymienionych robé6t wg czesci rysunkowej projektu!
Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniale rozbieznosci
wyjasniac z projektantem!

2.8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Obiekt Szpitalny podlegajacy przebudowie to czterokondygnacyjny budynek
szkieletowy-zelbetowy-monolityczny. Podstawowg Konstrukcje nosng budynku stanowi
ramowy szkielet zelbetowy — monolityczny. Rozstaw ram wynosi 6,60x6,60m. Kondygnacja
piwnic w poziomie -3,30 i przestrzeni instalacyjnej w poziomie -7,70 stanowi skrzynia
monolityczna z piytg zelbetowg. stanowi szkielet zelbetowy oraz stropy monolityczne
zelbetow. Stupy zamocowane w stopach i fawach Zelbetowych.

Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych i montazowych nalezy sprawdzié¢
zgodnos$é wymiardw z projektu z rzeczywistymi wymiarami na budowie.

2.8.1. ROZBIORKI

Rozbidrka scianek dziatowych

Scianki dziatowe murowane nalezy rozbieraé recznie lub przy pomocy lekkiego
sprzetu mechanicznego. Zabrania sie rozbieranie Sciany poprzez zwalanie ich na strop,
poniewaz moze to powodowaé znaczne uszkodzenie stropu.

Rozbiodrka stropu

W miejscu projektowanych otworéw na kanaty wentylacyjne nalezy rozebrac strop.
Rozbidrke nalezy prowadzi¢ recznie i przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego. Przed
rozpoczeciem rozbiorki stropu nalezy upewni¢ sie miejsc w ktérym podparte sg stropy i
nalezy je zabezpieczy¢ poprzez stemplowanie.

Rozbiérka posadzek

W celu wykonania wzmocnienia stropéw nalezy rozebraé istniejgcg posadzke na
wskazanym fragmencie wskazanym na rys. konstrukcji. Wymianie posadzek podlegajg
rébwniez wszystkie adaptowane pomieszczenia na parterze oraz kondygnacji technicznej
(pomieszczenie wentylatorni).

2.8.2. OTWOROWANIE W STROPIE ISTNIEJACYM
Zaprojektowano wykonanie otworowania w stropach istniejacych pod kanaty
wentylacyjne, zlokalizowane zgodnie z rys. K-01 — K-05.
Projektowane otwory nalezy wzmocni¢ po obwodzie oraz w narozach trzema pretami
#12 ze stali BST500S w warstwie zbrojenia dolnego oraz gérnego. Prety nalezy potaczyé na
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zaktad dtugosci min. 60cm z istniejgcym zbrojeniem poprzez dospawanie lub dowigzanie. W
miejscach gdzie jest to mozliwe, otwory nalezy wykona¢ o 30cm mniejsze od
projektowanych, a pozostaty obszar rozkruszy¢ w celu pozostawienia nienaruszonego
zbrojenia. Istniejgce, odkryte zbrojenie ptyty stropowej nalezy oczyscic¢, a nastepnie odgigé
wokot pretdw wzmacniajgcych krawedzie otworow tworzgc ksztatt U-bigli, ktére nalezy
dospawa¢ do zbrojenia wzmacniajgcego. Brakujgce fragmenty betonu nalezy uzupetnié
warstwami szczepnymi lub ubytkowymi. Zezwala sie¢ wklejanie pretéw zbrojeniowych w
istniejgcy strop za pomocg zywic iniekcyjnych do betonu.

Otworowanie nalezy wykonywa¢ zaczynajgc od najwyzszej kondygnacji. Na czas
prowadzenia robot strop nalezy podstemplowaé, a otwory wycina¢ fragmentami. Obszar
roboczy ponizej rozbieranego fragmentu stropu nalezy zabezpieczy¢ pomostem
uniemozliwiajgcym spadanie usuwanych elementéw na strop ponize;.

2.8.3. SCIANY

Remontem objete sg wszystkie Sciany oraz sufity adaptowanych pomieszczen oraz
fragmenty w miejscach przejs¢ instalacji technicznych.

W stanie projektowanym przewiduje sie wykonanie $cian dziatowych wewnetrznych z
piyt g-k na profilach CW100 z wypetieniem weing mineralng z podwdéjnym ptytowaniem gr.
12 cm. Na stelazu stalowym ocynkowanym. Ponadto w miejscu montazu urzadzen fj.
umywalki, uchwyty, mocowania sprzetu medycznego, instalacja $luz podawczych itp.
Wykona¢ wzmocnienie z ptyt OSB min 22 mm celem stabilnego zamocowania.

Miejscowe zamurowania otworéw oraz odtworzenia scian dziatowych z bloczkow
silikatowych. Podczas prac murarskich nalezy zachowa¢ prawidtowe wigzania murarskie z
fragmentem Sciany istniejgce;j.

2.8.4.NADPROZA

Wykonanie nadprozy $cian dziatowych drzwi: nowe nadproza nalezy wykona¢ jako
prefabrykowane L19, ulozone i wypoziomowane na zaprawie cementowej marki M5.
Minimalng dtugos¢ podparcia belki stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

2.8.5. DACH

W czesci istniejgcej dachu nalezy przejscia instalacyjne pod projektowane wyrzutnie.
Projektuje sie odtworzenie istniejgcych warstw izolacji termicznej wraz z warstwg
ksztattujgcg spadek oraz nowego pokrycia dachowego ztozonego z dwukrotnie papy
termozgrzewalnej i wykonaniu wszystkich nowych obréobek blacharskich w miejscach
wyrzutni.

2.8.6. PODKONSTRUKCJA POD URZADZENIA WENTYLACYJNE

Jednostki zewnetrzne na systemowej podkonstrukcji zgodnie z wytycznymi
producenta.

2.9. ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.9.1.1ZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA
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2.9.2. HYDROIZOLACJA

Projektuje sie nastepujgce hydroizolacje:

— Pokrycie dachowe- papa podktadowa wzmacniana (z wkiadkg szklang w
kompleksowym systemie) i papa wierzchniego krycia, w miejscach przejs¢
projektowanych instalaciji,

— Paroizolacja dachu- papa, szlam izolacyjny,

— lzolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych, np. masa uszczelniajgca, np.
Deitermann Superflex1 lub réwnowazna,

— lzolacja przeciwwilgociowa stropow- folia PE,

— lzolacja $cian w pomieszczeniach mokrych (w strefach oddziatywania wody, tj.
w obrebie prysznica, umywalek, misek ustepowych) - dwuskifadnikowa masa
uszczelniajgca.

2.9.3. ROBOTY OCIEPLENIOWE.

Pomieszczenie wentylatorni (nr Pom. -0.02) wygtuszone za pomocg ptyty akustycznej
wiérowo-cementowej np. Heradesign Superfine A2 lub réwnowazny w kolorze biatym.

2.9.4. SZACHTY INSTALACYJNE NA DACHU

Projektuje sie demontaz wszystkich warstw wykonczeniowych, tj. warstw papy
podktadowej oraz warstw papy wstepnego krycia w obrebie wykonania nowych przejsé
instalacyjnych.

Nastepnie przy wyrzutniach wykonaé warstwe izolacji termicznej ze spadkiem o
grubosci zgodnej z czescig rysunkowg. Plyty izolacji nalezy ukfadaé¢ tak, aby krawedzie
boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byly do siebie dobrze docisniete.

Dach pokry¢ papa podktadowa i wierzchniego krycia. Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze
sztukg dekarskg, dbajgc o zachowanie odpowiednich szerokosci zaktadéw oraz o
nienaruszenie warstwy izolacyjnej przy zgrzewaniu. Szachty wykonczy¢ obrobka blacharskg
z tytan-cynku.

2.9.5.ROBOTY BLACHARSKO DEKARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie wokdt cokotéw szachtow wentylacyjnych nalezy
wykonac¢ z blachy tytanowo- cynkowej grubosci min. 0,55 mm, w kolorze naturalnym stali.
Obrébki wykonac¢ ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na:
— wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposéb, aby nie powodowaty
podciggania kapilarnego wody,
— montowanie ze spadkiem zapewniajacym odptyw wody (nie mniej niz 2%),
— montowanie w taki sposéb, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt
oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 5 cm,
— pod obrébki blacharskie wykona¢ warstwe izolacji bitumicznej,
— uwzglednienie w szerokos$ci obrobek grubosci wystajgcych elementéw.

2.9.6. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
2.9.6.1. DRZWI DO POMIESZCZEN

Zaprojektowano drzwi wejsciowe do pomieszczen jako drzwi higieniczne laminowane
laminatem poliestrowy wypetnione piana poliuretanowg. Drzwi do pomieszczeh pracowni
leku cytostatycznego zostang wyposazone w kontrole dostepu. Drzwi do pomieszczenia
cytostatykdw zostang wyposazone w centrale kontrolujgco-sterujgca z blokadg krzyzowa.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierane na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem
ewakuaciji). Wszystkie drzwi pozarowe nalezy wyposazyé w samozamykacze. Nad drzwiami
( réwniez w strefie sufitu podwieszanego) nalezy wykona¢ obudowe ppoz. zgodne z klasg
Sciany. Drzwi z kontrolg dostepu zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i projektem
branzy instalacji niskoprgdowych. Klamki i okucia w kolorze stolarki. Wymiary w
dokumentacji podano w Swietle wysokosci i szerokosci przejscia. Lokalizacja wg. rzutu
branzy architektonicznej. Szczegdly zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. Przed
zamoéwieniem stolarki, nalezy sprawdzi¢ ilos¢, wymiary oraz wymagania dla konkretnego
systemu kontroli dostepu. Szczegéty zgodnie z Z-01
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2.9.6.2. DRZWI SYSTEMOWE Z BLOKADA KRZYZOWA
1 Oscieznica

2. Skrzydto drzwiowe

3. Okucie dla drzwi uchylnych

4 Automatyka do drzwi uchylnych

5 Dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych

6 Blokady krzyzowe w drzwiach w obrebie bokséw jatowych

1. Oscieznica
powinna by¢é montowana bez widocznych mocowan do $ciany

- wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240

- grubos¢ oscieznicy minimum 1,5 mm

- montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otworéw i wkretow zaslepionych
plastikowymi grzybkami.

- nie dopuszcza sie widocznych spawdw na zewnetrznej czesci oscieznicy

- oscieznica powinna posiada¢ zagiebienie w ktore wsunieta jest uszczelka, ktéra
uszczelnia potgczenie pomiedzy skrzydtem a oscieznicg po zamknieciu drzwi. Uszczelka
rowniez amortyzuje zamykanie drzwi.

- Wyréwnanie potencjatdw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu
elektrycznego instalowany jest do oscieznicy przewdd do wyrdwnania potencjatéw.
Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.

2. Skrzydto drzwiowe

- Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej piyty
widrowej licowanej stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 (ze
wzgledu na zastosowanie nie dopuszcza sie skrzydet wypetnionych wysoko spieniong
pianka)

- Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potgczen na frontowej stronie

drzwi

- Rdzen drzwi przygotowany do zainstalowania zamka.

- Drzwi szczelne: skrzydto wyposazone w liste opadajgcg uszczelniajgca potgczenie
pomiedzy skrzydtem a posadzkag w pozycji zamknietej drzwi.

- W przypadku wymogow radiologicznych w skrzydto, rame wklejona odpowiednia
ilos¢ blachy otowianej.

3. Okucie dla drzwi uchylnych
- pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

4. Automatyka do drzwi uchylnych (gdzie wymagana) automatyka powinna
spetnia¢ nastepujgce wymogi:

e automat elektromechaniczny, dla drzwi jednoskrzydtowych, nawierzchniowy o
maksymalnych wymiarach urzadzenia 70x130x720 mm (wysokos$¢ x
gtebokos¢ x dtugosé),

e mozliwos¢ zastosowania skrzydta drzwiowego do maksymalnej wagi 600 kg
(przy szerokosci skrzydta max. 930 mm) lub szerokosci 1600 mm (przy wadze
skrzydta do max. 210 kg)

e aktywacja automatyki za pomocg aktywatoréw zblizeniowych o
maksymalnych wymiarach 84,0 mm x 84,0 mm — montaz obustronny
zapewniajgcy brak koniecznosci kontaktu powierzchni bakteryjnych z
drzwiami. Montaz wg wskazan projektanta lub uzytkownika

e naped umozliwiajgcy rozwarcie skrzydta drzwiowego na kat 136°

e zintegrowana jednostka sterujgca umozliwiajgca wpiecie sygnatu SAP, bez
koniecznosci rozbudowy systemu o dodatkowe moduty

e regulowany czas rozwarcia skrzydta drzwiowego

e programowany czas automatycznego zamkniecia skrzydta drzwiowego po
uptywie okreslonego czasu od otwarcia

e regulowania sita zamykania w zakresie EN4 -EN7
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mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku
zasilania

klasa zabezpieczenia napedu min. IP30

parametry prgdu 230 V AC, 50 Hz; moc znamionowa 200 W

zasilanie urzadzen zewnetrznych 24 V DC (1200 mA ciggly, 1800 mA
krotkotrwaty)

opcjonalnie funkcja Push&Go

naped przystosowany do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, posiadajgcy
Atest Higieniczny

Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowa¢ za pomocg czujki
zblizeniowej montowanej na $cianie po dwoéch lub jednej stronie drzwi (w
zaleznosci od przejscia jedno- lub dwukierunkowego). Schemat poruszania w
obrebie $luz uwzgledniony na rzucie. Miejsce montazu na $cianie wedtug
wskazowek architekta. Na skrzydle po stronie aktywnej oraz wewnetrznej
zamontowana fotokomoérka uniemozliwiajgca przypadkowe uderzenie przez
otwierajgce sie skrzydto drzwi zgodnie z normg PN-EN 16005:2013 (,Drzwi z
napedem - Bezpieczenstwo uzytkowania - Wymagania i metody badan”).

6.

Dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych:

okno obserwacyjne w drzwiach (jezeli wynika z projektu) 600x600mm okno
szklone szktem bezpiecznym ze szkia warstwowego spetniajgcego
wymagania normy PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 min grubosci 6 mm
Zlicowane z powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek).

Blokady krzyzowe w drzwiach w obrebie $luza czysta, $Sluza brudna

(blokujace bezposredni wstep do pracowni leku cytostatycznego od strony korytarza

poprzez pomieszczenia $luzy brudnej oraz $luzy czystej )

- Skrzydto ryglowane za pomoca blokady rewersyjnej, umozliwiajgcej
automatyczne otwarcie drzwi réwniez pod naporem cisnienia, posiadajgcej
styki zwrotne informujgce o prébie manipulaciji.

- Obcigzalnos¢ wstepna zapadki blokady rewersyjnej do 3 000 N

- Wytrzymatos¢ przeciwwlamaniowa blokady rewersyjnej do 5 0000 N

- Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowa¢ za pomocg czujki
zblizeniowej montowanej na Scianie po dwéch lub jednej stronie drzwi (w
zalezno$ci od przejscia jedno- lub dwukierunkowego). Schemat poruszania w
obrebie bloku operacyjnego uwzgledniony na rzucie.

- Przy drzwiach w miejscu wskazanym na rzucie nalezy zamontowaé centrale
kontrolujgco-sterujgcg NATYNKOWA (wewnagtrz pomieszczeh po stronie
czystej oraz strony brudnej) lub PODTYNKOWA (wewnatrz pomieszczen
jatowych). Centrala kontrolujgco-sterujgca zlokalizowana przy kazdym
skrzydle drzwiowym. Przy drzwiach prowadzgcych z korytarza do cze$ci
brudnej centrale zamontowa¢ OBUSTRONNIE (ze wzgledu na sygnalizacje
swietlno-dzwiekowg oraz przycisk wyjscia awaryjnego bezwarunkowego)

- Centrale nalezy potagczyé szeregowo z pozostatymi centralami wchodzgcymi
w sktad blokady krzyzowej. Do kazdej z nich nalezy doprowadzi¢ zasilanie
230 VAC

- Centrala kontrolujgco-sterujgca wyposazona w przycisk wyjscia awaryjnego
bezwarunkowego, przetgcznik kluczykowy krotkotrwatego zwolnienia blokady
oraz oswietlenie sygnalizacyjno-dzwiekowe informujgcym o statusie drzwi
(zaryglowane, odblokowane, alarm).

Mozliwos¢ przejscia po zaniku zasilania.

7. Dodatkowe wymogi:

Drzwi systemowe uchylne o izolacyjnosci akustycznej wtasciwej nie mniejszej
niz Rw ( C;Ctr ) = 35 (-1;-2 ) dB Na potwierdzenie do oferty dotgczy¢
klasyfikacje ogniowg wraz z raportem z badan wydanym przez jednostke
notyfikowana.

2.9.6.3. DRZWI DO SZACHTOW
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- drzwi stalowe,

- drzwi w kolorze RAL7035;

- odpornosc¢ ogniowa EI60;

- z zamkiem na jeden klucz pasujgcy do wszystkich zamkéw w szachtach;
- klamka chrom;

- plakietka z opisem co znajduje sie w szachtach.

2.9.7. STOLARKA OKIENNA WEWNETRZNA

2.9.8. OKNA PODAWCZE PRZELOTOWE SZCZELNE TYPU SLUZA

Sluzy podawcze w pomieszczeniu pracowni cytostatykéw (pom. 0.13) wyposazone w
podwojny system szczelnych drzwiczek rozwieranych jednoskrzydtowych zamykanych
naprzemiennie wyposazone w system wentylacji. Okna szczelne, montowane w $cianie.
Okno stuzace do bezpiecznego podawania materiatu jalowego i cytostatykow pomiedzy
pomieszczeniami o réznym gradiencie cisnienia w pomieszczeniach. Drzwi z blokadg
krzyzowg, zamek elektromagnetyczny uniemozliwia jednoczesne otwarcie drzwi z obu stron.
Drzwi wyposazone w uchwyty typu ,C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej
oznaczonej znakiem Cu+. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem-certyfikatem,
licencja lub umowa licencyjng. Ramy okienne wykonane za stali chromowo-niklowej materiat
EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240. Wykonane w cafo$ci ze stali chromowo-niklowej
kwasoodpornej, materiat EN 1.4301 (304) blachy grubosci 1,0 mm, szyba w drzwiach
bezpieczna o grubosci min 6,4 mm, zawiasy szerokokatne — otwierane do min. 120°. Drzwi
wyposazone w dodatkowe oznakowanie swietine zamkniecia (zaréwka/dioda czerwona) i
otwarcia (zaréwka/dioda zielona). Sluzy wyposazone w filtr wstepy flizelinowy z mozliwo$cig
wymiany oraz filtr wtasciwy HEPA klasy H13. Okna wyposazone w system sygnalizacji
zabrudzenia i koniecznosci wymiany filtra HEPA. Okna pracujg w obiegu zamknietym.
Wentylator zasysa powietrze z pomieszczenia ,brudnego” filtruje je i wttacza do wnetrza
szafki, nadmiar powietrza wewnatrz okna wypychany jest do pomieszczenia , brudnego”.
System filtracji dopasowany do sterowania pracag ciggtg z regulacjg natezenia szybkosci
wymian powietrza wynikajgcy z wymogow uzytkownika.

System wentylacji okien sktadajacy sie z :

Wentylator kanatowy:

- wydajnos¢ 300m?3/ h,

- poziom cisnienia akustycznego 62dB,

- moc 100W,

- maksymalne cisnienie statyczne 350Pa,

Filtr HEPA klasa H13 na wyjsciu:

- predkosé¢ liniowa przeptywu 0,75/ s,

- opor przeptywu 255 Pa,

- nominalny strumien objetosci 100m3/h,

Filtr wstepny na wejsciu: filtr fizelinowy

Konstrukcja okien podawczych:

-oscieznice i skrzydta okien rozwieranych wykonane z profilowanej blachy

- elementy okien rozwieranych opcjonalnie mogg by¢ malowane na dowolny kolor
dopasowany do koloru Scian,

- grubos¢ materiatu skrzydet i ramy okiennej minimum 1mm,

- montaz ramy okiennej w zabudowie panelowej wykonany bez widocznych otworéw i
wkretow, zaslepionych plastikowymi grzybkami,

- skrzydto okienne zawieszone na co najmniej dwéch zawiasach,

- potgczenie pomiedzy ramg okienng a panelami Sciennymi uszczelnione za pomocg
systemowej, antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej dociskowej z dodatkiem
jonow srebra, ktére sg osadzone w powtoce uszczelki podczas produkcji. Powyzsze nalezy
potwierdzi¢ odpowiednim certyfikatem, badaniem.

- nie dopuszcza sie widocznych spawoéw,

- okno wyposazone w szkto bezpieczne,

- okno licujgce z zabudowg panelowg, montaz szkta w ramie bez dodatkowych
elementow przytrzymujgcych szkto.
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2.9.9.ZABEZPIECZENIE SCIAN

2.9.9.1. OCHRONA NAROZNIKOW

Narozniki $cian w komunikacji zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za
pomocg listew naroznikowych z tworzywa sztucznego (PVC + akryl) z chropowatg faktura,
ptaskiego o wym. 50x50mm dt. 1,5m (montowane powyzej cokotu do wysokosci oktadziny
Sciennej z PVC. Zabezpieczenia w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny PVC.

2.9.9.2. ODBOJNIKI DRZWI

Sciany za drzwiami nalezy zabezpieczyé przed uderzeniami klamki poprzez
zamontowanie na $cianie odbojnika (amortyzatora). Odbojnik o $rednicy 40mm wykonany z
tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Kolor odbojnika zblizony do $ciany, na
ktérej bedzie zamontowany.

2.9.10. OBUDOWY PPOZ.

Projektuje sie obudowy instalacji w odpornosci stropow REI60. Nalezy obudowac
wszystkie instalacje przechodzgce przez stropy, a takze $ciany oddzielenia pozarowego z
zachowaniem wymaganych parametréw ppoz. w kompleksowym, atestowanym systemie.
Przejscia instalacyjne wielu instalacji przez te samg przegrode (otwor) zabezpieczy¢ w
jednym systemie.

2.9.11. WYTYCZNE DOT. INSTALACJI

Nalezy obudowaé wszystkie kanaty instalacyjne, ktére nie zawierajg sie w przestrzeni
sufitu podwieszanego. Wszystkie rewizje i drzwiczki widoczne na $cianach i sufitach nalezy
wykonaé w kolorze $cian i sufitdbw na ktérych sie znajduja.

Szafy elektryczne umieszczone we wnece $ciennej powinny mie¢ dostep od strony
komunikacji. Wneki zamkniete drzwiami o parametrach i wymiarach zgodnych =z
zestawieniem stolarki projektu wykonawczego.

W sufitach i obudowach g-k nalezy wykona¢ rewizje w kolorze scian przylegtych dla
mozliwosci dogladu obudowanych instalacji. Lokalizacja rewizji zgodnie z projektem
wykonawczym.

Wszystkie drzwiczki rewizyjne oraz fronty szafek instalacyjnych w miejscach
widocznych nalezy wykonaé w kolorze scian przyleglych.

2.10. WYKONCZENIE | KOLORYSTYKA WEWNETRZNA

W budynku zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

Wszystkie zastosowane materialy i elementy wykonczenia wnetrz powinny posiadac¢
atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

2.11. RODZAJE | KOLORYSTYKA POSADZEK

Zestawienie rodzaju i kolorystyki posadzek przedstawiono w tabeli ponizej
Wszelkie materiaty muszg posiada¢ ATEST HIGIENICZNY.
Wymagane witasciwosci materiatléw podano w ponizszych punktach opisu.

Lp. | Rodzaj Rodzaj posadzki Kolorystyka i format
whnetrza
1 Ekspedycja Wykfadzina PVC - kolor (boczny pasek) ciemno szary np.:
Dark deim kolekcja iQ Granit Tarkett lub
réwnowazny,

- cokét kolor ciemnoszary, wys. 10cm,
przekréj prostokatny,

-kolor (bazowy) jasny np.: Neutral Xtra-
Light-Grey kolekcja iQ Tarkett lub
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rébwnowazny
- cokot kolor jasny, wys. 10cm, przekroj
prostokatny,

Wydawanie

Wyktadzina PVC

- kolor (boczny pasek) ciemno szary np.:
Dark deim kolekcja iQ Granit Tarkett lub
rownowazny,

- cokot kolor ciemnoszary, wys. 10cm,
przekroj prostokatny,

-kolor (bazowy) jasny np.: Neutral Xtra-
Light-Grey kolekcja iQ Tarkett lub
rébwnowazny

- cokot kolor jasny, wys. 10cm, przekroj
prostokatny.

Pomieszczeni
porzadkowe

Wyktadzina PVC
antyposlizgowa

-kolor (bazowy) jasny np.: Neutral Xtra-
Light-Grey kolekcja iQ Tarkett lub
rownowazny

- cokot kolor jasny, wys. 10cm, przekroj
prostokatny.

Sluza czysta

Wyktadzina PVC

-kolor (bazowy) jasny np.: Neutral Xtra-
Light-Grey kolekcja iQ Tarkett lub
rébwnowazny

- cokét kolor jasny, wys. 10cm, przekro;j
prostokatny.

Sluza brudna

Wykfadzina PVC

-kolor (bazowy) jasny np.: Neutral Xtra-
Light-Grey kolekcja iQ Tarkett lub
rébwnowazny

- cokét kolor jasny, wys. 10cm, przekro;j
prostokatny.

Magazyn
materiatéw

Wyktadzina PVC

- kolor jasno szary np.: Laight Deim
kolekcja iQ Tarkett lub rownowazny
- cokot kolor jasnoszary, wys. 10cm,
przekréj prostokatny.

WC personelu

Ptytki ceramiczne
(gres).

- kolor grafitowy mat np. Concept Cn14
Nowa Gala lub rébwnowazny,

- format ptytek 297x297x10mm ,
-antyposlizgowos$¢é min. R10,

Komunikacja

Wykfadzina PVC

- kolor (boczny pasek) ciemno szary np.:
Dark deim kolekcja iQ Granit Tarkett lub
réwnowazny,

- cokdét kolor ciemnoszary, wys. 10cm,
przekréj prostokatny,

-kolor (bazowy) jasny np.: Neutral Xtra-
Light-Grey kolekcja iQ Granit Tarkett lub
réwnowazny

- cokot kolor jasny, wys. 10cm, przekro;j
prostokatny.

Komora
Przyje¢

Wykfadzina PVC

- kolor jasno szary np.: Laight Deim
kolekcja iQ Granit Tarkett lub rownowazny
- cokot kolor jasnoszary, wys. 10cm,
przekréj prostokatny.

10

Magazyn
ptynéw

Wykfadzina PVC

- kolor jasno szary np.: Laight Deim
kolekcja iQ Granit Tarkett lub rownowazny
- cokdt kolor jasnoszary, wys. 10cm,
przekréj prostokatny.

11

Magazyn
cytostatykéw

Wyktadzina PVC

- kolor jasno szary np.: Laight Deim
kolekcja iQ Granit Tarkett lub rownowazny
- cokdt kolor jasnoszary, wys. 10cm,
przekréj prostokatny.
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12 | Podawanie Wyktadzina PVC -kolor (bazowy) jasny np.: Neutral Xtra-
Light-Grey kolekcja iQ Granit Tarkett lub
rownowazny
- cokot kolor jasny, wys. 10cm, przekroj
prostokatny.

13 | Pracowania Wyktadzina PVC -kolor (bazowy) niebieski np.: Blue kolekcja

Cytostatykow iQ Granit Tarkett lub rownowazny
- cokot kolor niebieski, wys. 10cm, przekroj
prostokatny.
14 | Pomieszczenie | Wyktadzina PVC -kolor (bazowy) jasnobrgzowy np.: Medium-
administracyjne Cool-Beigne kolekcja iQ Granit Tarkett lub
rébwnowazny
- cokot kolor jasnobrgzowy, wys. 10cm,
przekroj prostokagtny.
Pomieszczenia | Sufit — ptyta Heradesign Superfine A2 lub réwnowazny
- techniczne akustyczna widorowo- | - kolor biaty
0.2 | (wentylatornia) | cementowa
Posadzka - Zywica - kolor szary,
epoksydowa
2.12. WYKONCZENIE | KOLORYSTYKA SCIAN
Lp. | Rodzaj Rodzaj Kolorystyka i format
wnetrza wykonczenia

1 Ekspedycja Wykfadzina Scienna Woyktadzina- Kolor jasny
do wys. 110cm, Oznaczenie NCS S 1005-G40Y
powyzej Farba — kolor biaty
farba lateksowa Oznaczenie NCS 0300-N

2 Wydawanie Wyktadzina $cienna Kolor jasny bez— uni light grey kolekcja
do wys. 210cm, protectwall2cr (Clean Rooms) lub
powyzej rébwnowazna
farba lateksowa Farba — kolor biaty

Oznaczenie NCS 0300-N
3 Pomieszczenie | Wyktadzina Scienna Wyktadzina- Kolor jasny bez
porzgdkowe do wys. 210cm, Oznaczenie NCS S 1005-B20G

powyzej Farba — kolor biaty
farba lateksowa Oznaczenie NCS 0300-N

4 Sluza czysta Wyktadzina $cienna Kolor jasny bez— uni light grey kolekcja
do sufitu, protectwall2cr (Clean Rooms) lub

réwnowazna
5 Sluza brudna Wyktadzina $cienna Kolor jasny bez— uni light grey kolekcja
do wys. 210cm, protectwall2cr (Clean Rooms) lub
powyzej rébwnowazna
farba lateksowa Farba — kolor biaty
Oznaczenie NCS 0300-N
6 Magazyn Malowanie- farba Kolor jasny
materiatéw Scienna lateksowa Oznaczenie NCS S 1505-Y10R
7 WC personelu | Plytki obiektowe / - kolor jasny bez mat np. Concept Cn 99
pow. farba $cienna Nowa Gala lub réwnowazny,
lateksowa - format ptytek 297x297x10mm ,
Farba — kolor biaty
Oznaczenie NCS 0300-N
8 Komunikacja Malowanie — farba Kolor jasnoszary
Scienna Oznaczenie NCS S 1005-G80Y
Farba — kolor biaty
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Oznaczenie NCS 0300-N

9 Komora

Wykfadzina Scienna

Kolor jasnoszary

Przyje¢ do wys. 110cm, Oznaczenie NCS S 1005-G40Y
powyzej Farba — kolor biaty
farba lateksowa Oznaczenie NCS 0300-N
10 | Magazyn Wykfadzina $cienna Kolor jasnoszary
ptynéw do wys. 110cm, Oznaczenie NCS S 1005-B20G
powyzej Farba — kolor biaty
farba lateksowa Oznaczenie NCS 0300-N
11 | Magazyn Malowanie — farba Farba — kolor biaty
cytostaykdw Scienna lateksowa Oznaczenie NCS 0300-N

12 | Podawanie

Wykfadzina Scienna
do wys. 210cm,
powyzej

farba lateksowa

Kolor jasnoszary

Oznaczenie NCS S 1005-G40Y
Farba — kolor biaty

Oznaczenie NCS 0300-N

13 | Pracowania

Wykfadzina Scienna

Kolor jasnoniebieski — uni white blue

Cytostatykow do sufitu kolekcja protectwall2cr (Clean Rooms) lub
réwnowazna
14 | Pomieszczenie | Malowanie — farba Kolor biaty

administracyjne

Scienna lateksowa

Oznaczenie NCS 0300-N

-2 Pomieszczenia
techniczne

Ptytki obiektowe /
malowanie

Farba — kolor biaty
Oznaczenie NCS 0300-N

(wentylatornia)

WYKONANIE SCIAN

Adaptacja pomieszczen w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych polega na :
— wykonaniu wyburzen wskazanych scian dziatowych ceglanych,
— budowie nowych $cianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych,
— budowie nowych $cianek dziatowych z bloczkéw silikatowych.

2.13.

2.14. TYNKI WEWNETRZNE

Sciany murowane, stropy tynkowaé tynkiem cementowo- wapiennym w postaci
gotowej mieszanki, tynki kat. IV filcowany.

Sciany dziatowe o konstrukcji lekkiej nie tynkowaé¢ (zaszpachlowaé tgczenia i
nieréwnoéci i malowac farbg zgodnie z zaleceniami producenta).

Przed przystgpieniem do tynkowania, powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i zabrudzen.
Podtoza betonowe majg by¢ réwne i szorstkie oraz zwilzone woda. Tynki nalezy narzucac
kielnig lub naktada¢ agregatem, nastepnie wygtadzi¢ i zaciera¢ paca, filcowa¢. Wykonywaé
w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C.

2.15. MALOWANIE

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwnac i wygtadzi¢, a nastepnie
je zagruntowac. Powierzchnie powinny by¢ tez suche, czyste, odtluszczone itp. Roboty
malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw. Sciany wewnetrzne
nalezy malowa¢ farbg akrylowo- lateksowg matowg. Sufity klatek schodowych malowa¢ na
kolor pomaranczowy, pozostate (monolityczne) malowa¢ w kolorze biatym.

Do malowania powierzchni tynkowanych nalezy stosowa¢ farbe lateksowg o powloce
dobrze kryjgcej, gtadkiej, pétmat, klasy 1, odpornej na dziatanie srodkéw zmywajgcych i
szorowanie, bakteriostatycznej min 5000 cykli mycia (norma odporno$ci).

Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna rozpoczg¢ po zakohczeniu robot
poprzedzajgcych:

— Catkowitym

zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, .
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wodociggowych, kanalizacyjnych, elekirycznych itp. (bez zalozenia
zewnetrznych pokryw kontaktow, wytgcznikow lub opraw), z wyjgtkiem
zatozenia ceramiki sanitarnej (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej
(wytaczniki, lampy itp.),

— wykonaniu podkfadéw pod wyktadziny podtogowe,

— Dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,

— Drugie malowanie mozna wykonaé po:

— Woykonaniu tzw. bialego montazu,

— Po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych),

— Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze 5 — 22st. C.

— Srodki do ochrony elementéw stalowych, drewna, wyrobéw
drewnopochodnych oraz do malowania powierzchni tynkowanych nie moga
zawiera¢ srodkow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie
Panstwowego Zakfadu Higieny.

Zgodnie z rysunkiem wykohczenia posadzek i $cian A-07.

2.16. WYKONANIE SUFITOW
2.16.1. UWAGI OGOLNE

Projektuje sie dwa rodzaje sufitbw w zaleznosci od przeznaczenia i funkcji
pomieszczenia. Projektuje sie systemowe sufity podwieszane modutowe, higieniczne, oraz
higieniczne szczelne z piyt rastrowych z atestem do obiektdw stuzby zdrowia z konstrukcjg
ukrytg lub czesciowo ukrytg. Elementy instalacji wentylacji oraz oprawy oswietleniowe
montowac zgodnie z siatkg modutowg sufitu (wedtug rys A-06).

2.16.2. RODZAJE SUFITOW

Projektuje sie:

SUFIT TYPU ,,A”: sufit podwieszany, modutowy 60x60cm, gr. 20-25mm, higieniczny,
z konstrukcjg ukrytg, umozliwiajgcy peten demontaz ,od dotu”. Piyty sufitowe ze skalnej
wetny mineralnej, nieorganiczne, uniemozliwiajgce rozwdj mikroorganizmow, o
wspotczynniku pochfaniania dzwieku aw = 0,95-1,00, o odpornosci na wilgo¢ > 95%, klasa
reakcji na ogien A1, wspotczynnik odbicia $wiatta >85%. Powierzchnia ptyt umozliwia
czyszczenie na mokro, czyszczenie nadtlenkiem wodoru oraz dezynfekcje i czyszczenie
parg, gtadka, mikronatryskowa, biata, krawedzie ptyt wzmacniane, tgczone ze sobg ,,na
styk”, zakrywajgce w catosci konstrukcje nosng. Klasa odpornosci mikrobiologicznej B1,
odpornos$¢ na dziatanie mikroorganizmow: grzybow, plesni i bakterii, szczegélnie z rodziny :
Staphylococcus Aereu i, Aspergillus Niger. Klasa czystosci powietrza ISO 4.

SUFIT TYPU ,,B”: sufit podwieszany, modutowy 60x60cm, szczelny, higieniczny, gr.
20-25mm z konstrukcja ukryta, o podwyzszonej odpornosci na korozje, klasa trwatosci C lub
D . Piyty sufitowe ze skalnej wetny mineralnej, nieorganiczne, uniemozliwiajgce rozwdj
mikroorganizméw, o wspétczynniku pochtaniania dzwieku aw = 0,80-0,90, o odpornosci na
wilgo¢ > 95%, klasa reakcji na ogien A1, wspofczynnik odbicia sSwiatta >85%. Powierzchnia
ptyt umozliwia czyszczenie na mokro, czyszczenie nadtlenkiem wodoru oraz dezynfekcje i
czyszczenie parg, gtadka, mikronatryskowa, biata, krawedzie ptyt wzmacniane i szczelne, tyt
ptyt pokryty szczelng membrang uniemozliwiajgcg przeptyw powietrza. Plyty dla uzyskania
szczelnosci powietrznej mocowane do konstrukcji nosnej przy pomocy klipséw
higienicznych. Klasa odpornosci mikrobiologicznej B1, odporno$¢ na dziatanie
mikroorganizmow: grzybdw, plesni i bakterii, szczegdlnie z rodziny: Staphylococcus Aereu i,
Aspergillus Niger. Klasa czystosci powietrza ISO 3.

2.17. POSADZKI
2.17.1. WARSTWY WYKONCZENIOWE

Na istniejgcych stropach zelbetowych nalezy zastosowaé folie PE, nastepnie izolacje
akustyczng. W stropach oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac izolacje niepalna.
Nastepnie wykonac¢ warstwe foli PE i wylewke cementowg zbrojong siatkg. Pod wszystkie
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posadzki nalezy wykona¢ warstwe masy samopoziomujgcej. W pomieszczeniach mokrych
dodatkowo wykonaé izolacje przeciwwilgociowq.

2.17.2. WYKLADZINA PVC (ANTYSTATYCZNA)

W obrebie pracowni w pomieszczeniach, komunikacji, administracji, ekspedycji,
wydawaniu, podawaniu, komorze przyje¢ projektuje sie homogeniczne, antystatyczne
wyktadziny PVC w rolce do zastosowania obiektowego. Wyktadzine wywija¢ 10cm na $ciane
z wyobleniem. Spawa¢ sznurem w kolorze wyktadziny. Wyktadziny powinny spetniac¢
ponizsze wymagania:

— wykfadzina bez zawartosci ftalanéw,

— zawartos¢ sktadnikéw bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartos¢ >
55%,

— dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu),

— klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/43,

— grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 — 2,0 mm,

— grubosc¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm,

— klasa scieralnosci PN EN 660-2 - grupa T,

— reakcja na ogien PN EN 13501 — Bfls1,

— odpornos¢ na kétka PN EN 425 — bardzo dobra,

— klasa antyposlizgowosci DIN 51130 — min. R9,

— pozostato$¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03 mm,

— trwatosc¢ koloréw PN EN ISO 105-B02 = 6,

—  przewodno$¢ cieplna PN EN12524 — 0,25 W/(m.K),

— TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 ug/ m3,

— Mozliwosé¢ zastosowanie w pomieszczeniach mokrych,

— Mozliwos¢ zastosowania na ogrzewanie podtogowe,

— Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra,

— Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom ISO 846: Czes¢ C - dobra, nie
sprzyja wzrostowi,

— Dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Wyktadzine wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta. Podtoze powinno byc¢
stabilne, suche, twarde i gtadkie. Podtoze nalezy wyréwnaé dedykowang masg
wygtadzajgcg (zaprawg wyrdwnujgcg) do stropdéw betonowych. Ze wzgledu na rézne
grubosci przyjetych wykfadzin, nalezy dostosowaé podtoze w obrebie stykéw wyktadzin tak,
aby zachowac jedng ptaszczyzne posadzki (bez uskokdw i progéw).

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podiozu powinny by¢
wypetnione i trwale zamkniete.

Kolorystyka przyjetych wyktadzin zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Zastosowane materialty powinny posiada¢é wymagane certyfikaty, znak
bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym. .

2.17.2.1. POSADZKA EPOKSYDOWA

W pomieszczeniu wentylatorni projektuje sie posadzke wykonczong zywicag
epoksyowg. Przed wykonaniem posadzki epoksydowej nalezy uzyé masy/ wylewki
samopoziomujgcej, jako warstwy wykonczeniowej, aby wyréwnaé powierzchnie wylewki
cementowej. Nastepnie powierzchnie pokry¢ farbg epoksydowg do betonu i wykonczyé
warstwg antyposlizgowa, np. z piasku kwarcowego i zabezpieczy¢ warstwg wykonczeniowg
poliuretanowg zgodnie z wytycznymi producenta. Wykona¢ cokét 10cm na Scianie.

2.17.3. POMIESZCZENIE SANITARNE

Projektuje sie plytki ceramiczne wysokospieczone nieszkliwione, niepolerowane,
Scienne format 297x297, podtogowe 297x297. Fuga szer. 4 mm, kolor biaty. Ptytki uktadac
na kleju wodoodpornym elastycznym. Glazure na styku z tynkiem i w naroznikach nalezy
wykonczy¢ listwami zatapianymi w kleju, dobieranymi pod kolor ptytek ceramicznych.
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Zastosowac ptytki gatunku pierwszego.

Powierzchnia tynkowana pod kafle powinna byé réwna i czysta. Wszystkie
powierzchnie pod ptytki ceramiczne pokry¢ folig w ptynie, w naroznikach zastosowac¢ tasmy
izolacyjne. Uktadanie pierwszego rzedu ptytek wykonaé po utozeniu ptytek podiogowych.
Uktadanie prowadzi¢ wzdiuz taty mocowanej na poziomie drugiego rzedu. Piytki nalezy
uktadac na kleju naktadanym na Sciane stalowg pacg zebatg. Przy przyklejaniu ptytek nalezy
zastosowacé krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na spoine o szerokosci 4 mm.

-SCIENNE: ptytki ceramiczne, kolor jasny zblizony do biatego, matowe, 297 x 297 x
10.

Sanitariaty dla personelu nalezy wyposazy¢ w :

- umywalke ceramiczng w kolorze biatym, z otworem na baterie , z przelewem.

- miske ustepowg ceramiczng, w kolorze biatym, wiszacg, z deskg oraz zabudowe
podtynkowa z przyciskiem. Przycisk sptukujgcy manualny, ze stali nierdzewnej,
szczotkowanej.

- baterie umywalkowe wandaloodporne, sztorcowe z mieszaczem.

- uchwyt na papier toaletowy ze stali szczotkowanej montowany do $ciany,

- szczotke do WC z uchwytem mocowanym do $ciany, wymiennym wktadem z
tworzywa sztucznego, raczka szczotki z klapg zapobiegajgcg wydostaniu sie zapachéw, ze
stali szczotkowanej,

- pojemnik na reczniki pojedyncze ze stali szczotkowane;j,

- dozownik mydta ze stali szczotkowanej przy kazdej umywalce,

- kosz na $mieci z uchylng pokryws, ze stali nierdzewnej szczotkowane;,

- lustra wklejane w przestrzeni wyktadziny PCV, krawedzie szlifowane, na wymiar,
dolna krawedz wys. 110 cm, gérna krawedz na wys. Gérnej krawedzi oscieznicy, szerokos¢
60 cm, na osi umywalki,

- baterie prysznicowg w zestawie podtynkowym, z wigcznikiem czasowym
regulowanym, z funkcjg start-stop, z mozliwoscig sptukania higienicznego, zasilane przez
baterie, ze stuchawkg prysznicowa,

- wpusty liniowe, poditogowe ze stali nierdzewnej dedykowane do montazu w
wyktadzinie PVC,

- dozownik mydia,

- wieszaki na odziez pojedyncze, ze stali nierdzewne;.

3. ZABEZPIECZENIE TERENU W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT
UMOZLIWAJACE FUNKCJONOWANIE PLACOWKI

Teren, na ktérym prowadzone sg prace remontowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany w sposoéb wykluczajgcy wstep o0sdb postronnych na teren budowy, a w
szczegolnosci do strefy robét rozbidrkowych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy odigczy¢ pobliskie instalacje i media. Miejsca
odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny znajdowac¢ sie¢ na poza obrgbem prowadzonych prac
budowlanych.

Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$c
remontowanego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty statecznosci konstrukcji budynku.

Niedopuszczalne jest wyrzucanie gruzu przez otwory na zewnatrz.

Roboty remontowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci,
doktadnie przestrzegajgc przepisow BHP. Podczas rob6t dokonywaé biezgcej oceny stanu
poszczegoblnych elementéw i w miare potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub
wzmochienia konstrukciji.

Zabronione jest prowadzenie robot rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwosé
przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy
wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

4. SEGREGACJA ODPADOW
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W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢
te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako petnowartosciowe materiaty budowlane oraz surowce
wtérne, jak elementy metalowe. W budynku nie stwierdzono wystepowania lub
eksploatowania materiatdw szkodliwych (np. azbest). W przypadku wystgpienia takich
materiatdw w trakcie robét rozbiorkowych nalezy spetni¢ szczegdine wymagania ochrony w
czasie prac rozbidorkowych, a nastepnie utylizacyjnych.

5. TRANSPORT GRUZU

Nalezy prowadzi¢ na biezgco transport gruzu w miare postepu robét rozbiérkowych.

Przew6z nalezy prowadzi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem, lub siatkg uniemozliwiajgcg odrywanie
elementéw w czasie jazdy.

6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI
INWESTYCJI

Transport powstatych odpaddéw (elementéw nienadajgcych sie do ponownego
wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytgcznie w porze dnia. Odpady powstate w
trakcie prac budowlanych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz.
1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadéw powstatych podczas remontu. Odpady
betonu i gruzu mogg by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub
deponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.

7. WARUNKI OSWIETLENIOWE

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczony w Swietle oscieznicy, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ min. 1:8. Warunek
jest spetniony w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi tj. pomieszczeniu
administracji. Pomieszczenie pracowni leku cytostatycznego (pom. nr 0.13) zostanie
doswietlone w sposéb posredni poprzez pomieszczenie administracyjne (pom. nr 14)
stosunek powierzchni okien, liczony w $wietle oscieznicy, do powierzchni podtogi wynosi
wigcej niz wymagane min. 1:8.

8. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Ze wzgledu na funkcje obiektu nie przewiduje sie pracy osob niepetnosprawnych.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne nie ulega zmianie
(poza zakresem opracowania).

— Sciana zewnetrzna - Umax= 0,22 W/m?K,

— Podtoga na gruncie przy t>16st. C - Umax = 0,30 W/m2K,
— Stropodach - Umax=0,24 W/mZK,

— Wylaz na dach - Umax=1,3 W/m2K

—  Stolarka okienna - Umax= 1,1 W/m?K,

— Stolarka drzwiowa zewnetrzna - Umax=1,3 W/m2K

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
10.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
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Charakterystyczne parametry bloku C (w obrebie opracowania):

— llos¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych 2
— llos¢ kondygnacji nadziemnych nieuzytkowych 1
— lloé¢ kondygnacji podziemnych technicznych 1
—  Woysokos¢ maksymalna: ~9,1m
— Szerokos¢ bloku D: ~10,1m
— Dtugosé bloku D: ~39,9m

10.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Blok D jest zachodnim skrzydtem budynku szpitala. Bezposrednio do bloku D przylega
tylko budynek onkologii. Za pomoca tacznika F blok D jest potgczony réwnolegle z czeéciag
bloku. W bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg inne budynki.

10.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI

PALNYCH

W  budynku nie bedzie magazynowania ani przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

10.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla strefy ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

10.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDZIANA LICZBA OSOB
NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il- przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

W obrebie opracowania (pracownia leku cytostatycznego) przewiduje sie:

- 5 0s6b personelu na staty pobyt ludzi,

10.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ

PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Nie wystepuje.
Nie przewiduje sie prowadzenia czynnosci z uzyciem substancji pozarowo
niebezpiecznych.

10.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Obreb przebudowy jest czescig strefy pozarowej 1 ZLII o powierzchni 3200m2
(zgodnie z § 227. Ust. 1. WT Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 5000m2), blok D
stanowi jedng strefepozarows.

10.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dla budynku niskiego o kategorii zagrozenia ludzi ZL |l nalezy przyjgé klase
odpornosci pozarowe;j ,,B”.

Zgodnie z § 216. ust. 1. oraz § 232. Ust. 4 WT:

Elementy budynku powinny spetniaé co najmniej wymagania okreslone w ponizszej
tabeli:

Klasa \ Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)
odpornosci gtowna konstrukcia | stro sciana sciana rzekrycie
pozarowej konstrukcja dachu J 1)p zewnetrzna wewnetrzna pdachuyB)
budynku nosna 1), 2) 1)
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R 120

R 30

REI
60

E 160

(0-i)

E1304)

R E 30

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢
znajdujgcych sie w nich otwordéw:

Klasa odpornosci ogniowej
elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
Klasa przeciwpozarowego ) przeciwpozarowego
odpornosci — drzwi
pozarowej sclan i przeciwpozarowych _
budynku str(_)poyv, z stropow lub innych zamknie¢ na korytarz i na klatke
wyjatkiem W 7L przeciwpozarowych do schodowg
stropéw w pomieszczenia *)
ZL
"B" RE1120 RE 160 E 160 E 130 E 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla
drzwi w kol. 6, znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodows.

Zgodnie z § 234. [W.T.]. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach pomieszczeh zamknietych (ij. klatki schodowej), dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E |1 60 lub R E |1 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i
stropéw tego pomieszczenia. Zabezpieczeh dokonaé masami, obejmami, opaskami lub
innymi rozwigzaniami technicznymi w klasie odpornosci ogniowej tych Scian i stropow
EI60/EI120.

Pokrycie dachu bedzie klasy Bgroor(t1). Wszystkie zastosowane materialty bedg
posiada¢ odpowiednie dokumenty poswiadczajgce wiasciwosci w zakresie klasy odpornosci
ogniowej, reakcji na ogieh i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Wykonczenie wnetrz w pomieszczeniach ZL oraz na przejsciach ewakuacyjnych
nalezy wykona¢ z materiatdw, co najmniej trudno zapalnych lub niepalnych. Oktadziny
sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé 2z materiatdw niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W budynku zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow
tatwo zapalnych, ktoérych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymigce.
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10.9. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE
(EWAKUACYJNE | ZAPASOWE) ORAZ PRZESZKODOWE

W obszaru opracowania zapewniona dwie drogi ewakuacji- do sgsiedniej strefy
pozarowej 2 ZLII poprzez drzwi El 60 szer. 120cm (§ 227. ust. 5 WT) i drogami komunikac;ji
ogolnej bezposrednio na zewnatrz budynku (§ 236. ust. 1 WT) drzwiami szer. 170cm (na
drodze drzwi szer. 155cm). Na drogach ewakuacyjnych wysoko$é progdw nie moze
przekracza¢ 2cm w zwigzku z czym nalezy zniwelowac prog przy wyjsciu ewakuacyjnym w
osiach A-13,14 poprzez ponowne przetozenie fragmentu nawierzchni podjazdu dla karetek z
kostki betonowe;j.

Budynek zostanie wyposazony w oprawy o$wietlenia awaryjne ewakuacyjnego. W
budynku nad ciggami komunikacyjnymi (poziomymi i pionowymi) oraz nad drzwiami
ewakuacyjnymi zostang zamontowane oprawy ewakuacyjne kierunkowe. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone zostang we wiasne zrédta podtrzymania napiecia
po zaniku napiecia podstawowego (inwertery), o czasie podtrzymania, co najmniej 1h z
uktadami testujacymi lub centralnym uktadem testujgcym (opcja w zaleznosci od decyzji
inwestora).

Dodatkowo w oprawach oswietlenia podstawowego zostang zamontowane inwertery,
0 czasie podtrzymania, co najmniej 1h, zapewniajgce bezpieczne opuszczenie stanowisk
pracy w strefach ZL. Ponadto oprawy awaryjne ewakuacyjne , oswietlenia strefy otwartej”
zapobiegajace panice zostang zainstalowane na zewnatrz wszystkich wyjs¢ ewakuacyjnych.

Oprawy powinny zapewnic:

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838)

- w osi drogi ewakuacyjnej - min.1 Ix

- na obrzezach drogi o szerokosci 2m - min 0,5Ix

- w strefie otwartej — min.0,5Ix

-réwnomiernos$¢ natezenia - | max /| min <40

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego (wg PN EN 1838)

- w obrebie urzgdzen przeciwpozarowych nieznajdujgcych sie na drodze
ewakuacyjnej - min.5 Ix

Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowaé
zatgczenie automatyczne oswietlenia awaryjnego na tych drogach (wg PN EN 1838).

Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez wytgczania
zasilania. Oprawy oswietlenia awaryjnego z wiasnym zrodtem zasilania powinny byc¢
wyposazone w wewnetrzny ukitad testujgcy lub by¢ poditgczone do zdalnego uktadu
testujgcego (wg PN EN 60598).

Oprawy nalezy montowa¢ na wysokosci powyzej 2m. Oswietlenie nalezy wykona¢ wg
projektu wykonawczego instalacji elektrycznych (oswietlenia awaryjnego).

10.10.SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH
10.10.1. INSTALACJE WENTYLACJI

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego, zostang izolowane pozarowo do klasy EIS. Przeciwpozarowe klapy
odcinajgce beda uruchamiane przez instalacje sygnalizacji pozarowej. Klapy dymowe w
grawitacyjnej wentylacji oddymiajgcej powinny mie¢ klase B300 30 dla klap otwieranych
automatycznie. Przejscia instalacyjne przez $ciany i strop oddzielenia ppoz. zostanag
zabezpieczone systemowo do klasy jak oddzielenia. Wszystkie elementy oraz izolacja
termiczna i dzwiekochtonna zespotéw wentylacyjnych bedzie wykonana z materiatow
niepalnych. Przepusty instalacyjne pomiedzy strefami pozarowymi o $rednicy wiekszej niz
0,04 m bedg zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej tego elementu.

Przewody i kable elektryczne w obwodach alarmu pozarowego, oswietlenia
awaryjnego bedg mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
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urzadzenh, zgodnie z wymaganiami PN dotyczgcej metody badan palnosci cienkich
przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

10.10.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bedg zastosowane instalacje elektryczne zgodne z obowigzujgcymi normami i
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Zastosowano wydzielenie przeciwpozarowe szachtow instalacyjnych biegngcych
pionowo pomiedzy kondygnacjami, stanowigcymi oddzielne strefy pozarowe, poprzez
wydzielenie ich w klasie REI 60.

W przypadku wytgczenia zasilania nadal pozostajg zatgczone wszystkie urzgdzenia
zwigzane z ochrong ppoz. obiektu. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego wyposazone zostang we wilasne zrodta podtrzymania napiecia po zaniku
napiecia podstawowego (inwertery), o czasie podtrzymania, co najmniej 1h.

10.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
BUDOWLANYM

Budynek jest wyposazony w hydranty wewnetrzne 25. Hydranty do ochrony ppoz.
obszaru Budynek jest wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 do ochrony ppoz. obszaru
opracowania znajdujg sie: przy wyjsciu na klatke schodowg oraz w komunikacji ogoinej ok.
15m poza zakresem opracowania.

Zgodnie z § 28 ust. 1 pkt. 6 oraz § 29 ust. 1 pkt. 4 (Dz. U. nr 109 z dn. 7 czerwca
2010r.) budynek musi byé wyposazony w system sygnalizacji pozarowej, obejmujagcy
urzadzenia sygnalizacyjno- alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i
urzgdzenia odbiorcze sygnatdw uszkodzeniowych oraz dzwigkowy system ostrzegawczy
umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych na potrzeby
bezpieczenstwa osoéb przebywajgcych w obiekcie, nadawanych automatycznie po
otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora.

Dzwiekowy system ostrzegawczy zostanie wykonany w kolejnym etapie
inwestycji.

10.12.WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe),
rozmieszczony zgodnie z § 32 i 33 rozporzadzenia MSWIA z dnia z dnia 7 czerwca 2010r.:
a) Obiekty powinny byé wyposazone w podreczny sprzet gasniczy dostosowany

do grup pozaréw A-B-C.

b) W budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l stosuje sie
jedng jednostke masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego

w gasnicach na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.

¢) Podczas rozmieszczania sprzetu w obiektach nalezy stosowac nastepujgce
zasady:

— sprzet powinien by¢é umieszczony w miejscach fatwo dostepnych
i widocznych, przy wejsciach i klatkach schodowych, przy wejsciach
i korytarzach, przy wej$ciach na zewngtrz pomieszczen,

— w obiektach wielokondygnacyjnych, sprzet nalezy umieszcza¢ w tych
samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli warunki techniczne na to
pozwalaja,

— oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskg
Norma PN - 92/N - 01256/01,

— do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci min. 1m

— sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta np. grzejniki,

— odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.
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10.13.ZAOPATRZENIE W WODE, DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig 2 hydranty
nadziemne HP 80 zbudowane na sieci wodociggowej - przeciwpozarowej w odlegtosci

mniejszej niz 75 m od $cian budynku (dokfadna lokalizacja na zatagczonym szkicu
zagospodarowania terenu). Dla omawianego budynku wymagane jest zaopatrzenie wodne w
ilosci co najmniej 20 m3/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru spetnia wymagania stawiane
w § 5 ust. 1 pkt. 2 Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

10.14. DROGI POZAROWE

Wymagana jest droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku.

Droga pozarowa przebiega w wzdtuz diuzszego boku bloku C, odlegtosci min. 5,0m
od elewacji budynku i ma minimalna szeroko$¢ 4m . Spadki podtuzne na drodze pozarowej
nie przekraczajg 1,5%. Promien zewnetrznej krawedzi drogi pozarowej nie jest mniejszy niz
R=11,0m

Miedzy budynkiem a drogg pozarowa nie wystepujg przeszkody o wysokosci ponad 3
m i drzewa utrudniajgce ewentualne dziatania ratowniczo — gasnicze.

Drogi pozarowe spetniajg wymagania stawiane w § 12 ust. 1, pkt. 1, oraz § 12 ust. 2 Rozporzadzenia
MSWIiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych.

IV.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA
TECHNOLOGI MEDYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 r. Nr 126. poz. 1381)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2015 poz. 1979)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 19 czerwca 1996
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy przygotowywaniu,
podawaniu i przechowywaniu lekéw cytostatycznych w zakfadach opieki
zdrowotnej (Dz.U. 1996 nr 80 poz. 376 )

e Przewodnik pic/s w zakresie dobrych praktyk dotyczgcych sporzgdzania
lekow w aptekach szpitalnych i zaktadowych

e Standardy jakosciowe w farmacji onkologicznej QUAPOS 4

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie Centralnej Pracowni Leku
Cytostatycznego (CPLC). Pracownia organizacyjnie zwigzana jest z Aptekg Szpitalna,
jednak ze wzgledu na brak wolnej powierzchni na utworzenie takiej pracowni w obrebie
obszaru apteki zadecydowano o utworzeniu jej poza obszarem apteki. Nowa pracownia
zostanie zlokalizowana w budynku D w poblizu niedawno utworzonego pawilonu
onkologicznego. Przebudowie zostang pomieszczenia obecnie wykorzystywane na cele
administracyjne. Zakres opracowania obejmuje wielobranzowy projekt budowlano-
wykonawczy adaptacji pomieszczen na pracownie leku cytostatycznego.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ FUNKCJI
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Leki cytostatyczne, cytostatyki, leki przeciwnowotworowe to grupa substancji
naturalnych i syntetycznych uzywanych w chemioterapii nowotworow, dziatajgca toksycznie
na komorki nowotworowe charakteryzujgce sie szybkimi podziatami. Leki te uszkadzajg
jednak takze inne szybko dzielgce sie, zdrowe komorki (szpik kostny, btony $luzowe,
komorki wloséw), stad czeste sg dziatania niepozadane takie jak: anemia, nudnosci, wymioty
czy tysienie.

Leki przeciwnowotworowe sg z natury zwigzkami bardzo toksycznymi. Stad ich
przygotowanie musi odbywac¢ sie w $cisle kontrolowanych warunkach, ktére pozwolg na
wykonanie bezpiecznego dla pacjenta leku przy niewielkim ryzyku dla pracownikéw stuzby
zdrowia. Warunki te muszg zapewni¢ jatlowos¢ wytwarzanego produktu i eliminowac
zanieczyszczenie srodowiska pracy.

Celem nowej pracowni przygotowania lekéw przeciwnowotworowych jest zapewnienie
wysokiej jakosci na kazdym etapie postepowania z tymi lekami, w tym ochrona produktu
koncowego przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i mechanicznymi. Stworzenie
wilasciwych  warunkéw  pracy zapewni ochrone przed ekspozycja lekow
przeciwnowotworowych réwniez dla personelu apteki.

Projektowana pracownia leku cytostatycznego stanowi jednostke organizacyjng Apteki
Szpitalnej, ze wzgledu na brak wolnej przestrzeni w samej Aptece zadecydowano o
wykonaniu jej w poblizu oddziatu onkologicznego i chemioterapii. Pracownia stanowy
wydzielony i nieprzechodni dziat sktadajgcy sie¢ z 13 pomieszczen pomocniczych i 1
wydzielonego pomieszczenia przygotowania cytostatykow. Projektujgc obszar nowej
pracowni zachowano zasade ruchu postepowego obrabianego materialu oraz
niekrzyzowania sie drég.

W skfad pracowni wchodzg nastepujgce pomieszczenia:
o ekspedycja

wydawanie leku

pomieszczenie porzadkowe

Sluza czysta

$luza brudna

magazyn materiatow

WC personelu

komunikacja

komora przyjeé

magazyn ptynow

podawanie cytostatykéw

pracownia cytostatykéw

pokdj administracyjny

Ww. pomieszczenia mozna pogrupowac, wedtug przeznaczenia, na poszczegdlne
obszary:
obszar przyjmowania zapaséw - komora przyjec
obszar dokumentacji - pokdj administracyjny
Sluzy powietrzne- sluzy personelu (czysta i brudna),
$luzy materiatowe (podawanie materiatéw, wydawanie leku),
obszar przygotowania i przechowywania - magazyny materiatdw, ptyndw,
pomieszczenie porzadkowe oraz $luzy materiatowe (podawanie materiatow,
wydawanie leku),

e pomieszczenie produkcyjne — pracownia cytostatykoéw,
e obszar sprawdzania i wydawania — wydawanie leku oraz ekspedycja.

Personel wchodzi do obszaru pracowni poprzez komore przyjeé, w ktérej znajdujg sie
dwudzielne szafki na odziez wierzchnig i odziez robocza.

Do pomieszczenia samej produkcji leku personel dostaje sie poprzez $luze brudng, w
ktérej pozostawia odziez roboczg i myje rece, a nastepnie przechodzi do $luzy czystej gdzie
zaklada jatowy stréj ochronny. Wyjscie z pomieszczenia nastepuje bezposrednio do $luzy
brudnej gdzie pracownik zdejmuje stréj ochronny i zaklada odziez roboczg. Przejscia
pomiedzy $luzami i pracownig wyposazone zostaty w drzwi automatyczne uruchamiane bez
kontaktu z dionig oraz blokade krzyzowg uniemozliwiajgcg otwarcie dwodch drzwi
jednoczesnie. Dodatkowg ochrone pracowni, zabezpieczajacg przed niekontrolowanym
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przeptywem powietrza, stanowi odpowiednia kaskada cisnien w poszczegdlnych sluzach.

Materiat przyjmowany jest w komorze przyje¢ i umieszczany we wiasciwym
magazynie.

Magazyny podzielono na:

- magazyn materiatéw (jednorazowych, ochrony osobistej i sprzetu),

- magazyn ptyndéw wykorzystywanych do produkcji lekow

- magazyn lekéw cytostatycznych.

Materiat przeznaczony dla pracowni produkcji leku jest przygotowywany i
dezynfekowany w pomieszczeniu podawania a nastepnie podawany poprzez przepust
podawczy. Przepust podawczy zostat wyposazony w blokade krzyzowg, stanowigcy bufor
przed niekontrolowanym przeptywem powietrza. Stanowisko przygotowania zostato
wyposazone w komore wyciggowg z filtrem weglowym.

Produkcja leku odbywa sie w wydzielonym pomieszczeniu w klasie czystosci B, z
pionowym przeptywem powietrza i odciggiem dotem. Bezposrednia praca z materiatem
odbywa sie w lozy laminarnej w srodowisku klasy A.

Przygotowany lek jest przekazywany poprzez przepust podawczy do pomieszczenia
wydawania, gdzie jest ewidencjonowany i chwilowo magazynowany. Wydanie leku nastepuje
w pomieszczeniu ekspedycji.

Po zakonczeniu pracy, z pomieszczeh pracowni cytostatykdw wynoszone sg odpady a
pomieszczenia sg czyszczone. Wszystkie niezbedne s$rodki i urzadzenia potrzebne do
prawidtowego sprzatania i zdezynfekowania laboratorium znajdujg sie¢ w pomieszczeniu
porzadkowym zlokalizowanym w sgsiedztwie pracowni. Wszystkie materiaty brudne sa
wyprowadzane poprzez pomieszczeni ekspedycji. Pozostate pomieszczenia magazynowo-
administracyjno-socjalne sg sprzgtane w ramach ogélnej ustugi sprzgtania w szpitalu.

WYTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Wszystkie projektowane pomieszczenia muszg spetnia¢ wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ lecznicza.

W pomieszczeniach gdzie odbywa sie transport materiatlébw nalezy zastosowac
system ochrony $cian zapobiegajgcy uszkodzeniu czy zniszczeniu $cian przez wozki.

Ze wzgledu na specyfike obiektu przewiduje sie ze:

- wszystkie zastosowane materialty bedg posiada¢ atesty dopuszczajgce ich
stosowanie w obiektach stuzby zdrowia,

- wszystkie tgczenia Sciany z podiogg powinny by¢ wyoblone, tak aby umozliwiaé
tatwe utrzymanie w czystosci,

- wszystkie fartuchy przy umywalkach i blatach roboczych nalezy licowac ze Sciang w
celu unikniecia wystepowania pétek kurzowych,

- w catym obszarze nie dopuszcza sie stosowania progéw ani wystepowania roznic
poziomow,

- we wszystkich pomieszczeniach $luz nalezy zamontowa¢ baterie bezdotykowe,

- przy umywalkach powinny znalez¢ si¢ dozowniki na mydto i pojemniki na reczniki
papierowe, a we wskazanych w projekcie wykonawczym technologii medycznej miejscach,
nalezy zamontowac dozowniki przeznaczone na ptyn dezynfekcyjny,

- drzwi wejsciowe prowadzace do pracowni powinny zapewni¢ bezpieczenstwo i
umozliwi¢ kontrole ruchu personelu oraz odwiedzajacych,

- drzwi pomiedzy sluzami i pracownig powinny otwierac¢ sie bez kontaktu z dtonia,

- Sciany i podftogi w pracowni leku muszg byé wykonane z materiatéw gtadkich,
zmywalnych, szczelnych i niepylgcych,

- sufity w pracowni leku muszg by¢ wykonane z materiatéw zmywalnych, szczelnych i
niepylacych,

Instalacja wodno- kanalizacyjne
W $luzach nalezy zamontowac baterie umozliwiajagce korzystanie z nich bez uzycia
dfoni, np. tokciowe lub na podczerwien.
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Instalacja c.o.
Grzejniki powinny posiada¢ atest dopuszczenia dla stuzby zdrowia. Montaz

grzejnikbw powinien umozliwi¢ ich tatwe mycie i dezynfekcije. W tym celu nalezy je
montowa¢ w odlegtosci co najmniej 12 cm od $ciany. Grzejniki nie powinny posiadaé
radiatorow.

Podejscia do grzejnikéw powinny by¢é wykonane w $cianie.

Zaleca sie wyposazenie grzejnikow w zawordw termostatycznych.

W pomieszczeniach pracowni produkcji leku ogrzewanie pomieszczenia powinno by¢
realizowane wytgcznie nawiewem wentylacyjnym.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Catos¢ projektowanej nadbudowy jest wyposazona w uktad wentylacji nawiewno-
wywiewnej. Centrale wentylacyjne obstugujgce obszary medyczne powinny by¢ w wykonane
w wersji higienicznej. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiednigj
czystosci powietrza.

W obszarze produkcji lekéw nalezy zachowac klase czystosci powietrza B z
pionowym przeptywem powietrza i odciggiem dotem. Loza laminarna posiada dodatkowe
czyszczenie powietrza oraz wyrzut powietrza do kanatu wywiewnego.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiednich nadcisnien i
podcisnienn wzgledem pracowni leku, aby zachowa¢ odpowiedng klase czystosci powietrza
oraz chroni¢ pozostaty obszar przed negatywnym oddziatywaniem leku cytostatycznego.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy zastosowa¢ dodatkowe urzadzenia
chtodzace, dziatajgce w trybie catorocznym, w celu utrzymania odpowiedniej temperatury i
wilgotnosci powietrza.

Instalacje elektryczne

Nalezy przewidzie¢ istnienie wszystkich wymaganych przepisami instalacji dla tego
typu zespotéw pomieszczen.

Caty obszar pracowni nalezy wyposazy¢ w kontrole dostepu oraz domofon, w celu
ograniczenia dostepu osobom niepowotanym. Nalezy rowniez wykona¢ system sygnalizaciji
wilamania i napadu, ktéry zatgczany bedzie po godzinach pracy pracowni. Sama pracownia
leku musi by¢ wyposazona w intercom umozliwiajgcy komunikacje gtosowg pracownikow
pracowni, Sluz materiatowych oraz pokoju administracyjnego.

Wszystkie urzgdzenia zwigzane z produkcjg leku musza posiadaé zasilanie
rezerwowe, aby w przypadku zaniku zasilania méc zakonczyé produkcje leku bez ryzyka
jego zanieczyszczenia.

Wszystkie instalacje powinny by¢ kryte.

WYPOSAZENIE

W projekcie przewidziano usytuowanie najbardziej istotnych mebli i urzadzen
niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania obiektu i zaprojektowania niezbednych
instalacji

W tabeli nr 1 wykazano istotne wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen wraz z
podaniem podstawowych informacji na temat ich zasilania lub montazu.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na jako$¢ urzgdzen zwigzany z produkcjg leku w
tym gtéwne na loze laminarng ktéra musi posiadaé Certyfikat do pracy z cytostatykami.

Dokfadna specyfikacja i wycena wyposazenia nie jest objeta przedmiotem tego
opracowania.

Projektant architektury: mgr inz. arch. Jerzy Polak

Wroctaw, maj 2020r.
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY- BRANZA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Podktady architektoniczne,

— Wizja lokalna i inwentaryzacja,

— Whytyczne branzowe i technologiczne,
— Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

— Wewnetrzne linie zasilajgce nowoprojektowang rozdzielnice;
— Rozdzielnice elektryczng dla przebudowywanych pomieszczen;
— Instalacje oswietlenia podstawowego;

— Instalacje oswietlenia awaryjnego;

— Instalacje gniazd wtykowych;

— Instalacje zasilania urzadzen wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji;
— Instalacje odgromowsg;

— System sygnalizacji pozaru SSP;

— Sie¢ strukturalna LAN;

— Kontrola dostepu KD;

— System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN.

2. OPIS PRZEBUDOWY
2.1. Stan istniejacy

Rozdzielnica gtéwna bloku ,D” zlokalizowana jest w pomieszczeniu 012 bloku ,D1” na
poziomie -3,30 i zbudowana jest z 7 szaf typu ZUR. Rozdzielnica sktada sie z trzech sekc;ji.
Kazda sekcja posiada osobne zasilanie. Zasilanie podstawowe rozdzielnicy (sekcja | i Il)
realizowane jest liniami kablowymi nN rozdzielni trafostacji ,S2” z dwoch réznych
transformatoréw. Zasilanie rezerwowe (sekcja lll) — to linia nN poprowadzona z rozdzielni w
trafostacji ,S1” (zasilanie z agregatu prgdotwérczego).

Obwody oswietleniowe i obwody gniazd sitowych na wszystkich poziomach zasilane
sqg z tablic elektrycznych pietrowych zainstalowanych w szachtach elektrycznych.
Odbiorniki tréjfazowe o wiekszej mocy zasilane sg bezposrednio z rozdzielnicy
gtéwnej
Pomieszczenia objete zakresem na opracowania zasilane sg z rozdzielnic:
e TO-422
e TS-422
e TAN-422
e TR-422
Schemat blokowy zasilania rozdzielnic pokazano na rysunku E-01.
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2.2. Zasilanie przebudowywanych pomieszczen

Pomieszczenia objete przebudowg zasilane bedg z nowoprojektowanej rozdzielnicy

niskiego napiecia. Rozdzielnica w wykonaniu wolnostojagcym (wielosekcyjna) zabudowana
zostanie w szachcie elektrycznym i zasilana bedzie bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej
bloku ,,D” na poziomie -3,30. Istniejgce rozdzielnice zlokalizowane w szachcie elektrycznym
nalezy zdemontowacd.
Istniejgce wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wymieni¢ na nowe. W rozdzielnicy gtéwnej
nalezy wykonaé punkt rozdziatu PEN na PE i N. Punkt rozdziatu uziemié. Dla
nowoprojektowanych wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy wykonac nowg trase kablowg
na poziomie technicznym budynku.

2.3. Zasilanie komputeréw

Dla zasilania komputeréw zaprojektowano punkty elektryczno-logiczne PEL. Gniazda
wtykowe PEL rezerwowane bedg przez UPS. W tym celu w szachcie elektrycznym
zaprojektowano rozdzielnice TK-422. Rozdzielnica zasilana bedzie z istniejgcej rozdzielnicy
Rnn-4 zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej (012).

2.4. Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Nowoprojektowane urzadzenia zlokalizowane na poziomie technicznym zasilane beda
bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej.

Nowoprojektowane urzadzenia zlokalizowane na dachu zasilane bedg z rozdzielnicy TS-
422,

2.5. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Cze$s¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach oraz wytycznymi technologicznymi przyjeto
nastepujgce minimalne poziomy natezenia oswietlenia:

e komunikacja 100Ix
e pomieszczenia sanitarne 200Ix
e pracownia cytostatykow 500Ix
e magazyny 100Ix
e pomieszczenia techniczne 200Ix
e pomieszczenia administracyjne 300Ix

Lokalizacje opraw oswietleniowych przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykona¢ przewodem typu N2XH-j 3x1,5mm?2.
Sterowanie oswietleniem realizowane bedzie w oparciu o wigczniki $wiecznikowe,
wtgczniki  jednobiegunowe, przyciski oraz czujniki ruchu/obecnosci. W miejscach
wilgotnych stosowac osprzet o stopniu ochrony IP44.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze wzgledu na charakter obiektu, przewiduje sie
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wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego dla przebudowywanej czesci obiektu, na
ktore sktada sie oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych oraz oprawy kierunkowe
wskazujgce kierunki ewakuacji. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny zapewniaé
podtrzymanie oswietlenia w okresie min. 1h od czasu zaniku napiecia. Oprawy nalezy
wyposazy¢ w autotest. Oprawy powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia CNBOP. Oprawy z
podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP na badanie
poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

2.6. Instalacja gniazd wtykowych

Lokalizacje gniazd wtykowych przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Obwody
instalacji gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodem typu N2HX-j 3x2,5mm2. W
miejscach wilgotnych stosowaé osprzet o stopniu ochrony IP44.

2.7. Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych przewiduje sie wykonac¢ zgodnie z
polskimi przepisami, z zastosowaniem samoczynnego wylfgczania zasilania oraz
miejscowych potgczen wyrdwnawczych potencjatu. System samoczynnego wytgczania
zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczern obwoddw elektrycznych
wytgcznikami instalacyjnymi oraz przez zastosowanie wyfacznika przeciwporazeniowego
réoznicowo-pradowego. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane beda w systemie sieci
TN-S, z wydzielong zytg neutralng N i ochronng PE.

2.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Nalezy gtéwne potaczenie wyréwnawcze, potgczone z szyng MSWP. Dodatkowo w
miejscach szczegdlnie niebezpiecznych pod wzgledem porazenia pragdem (np.
pomieszczenia wilgotne), nalezy wykona¢ dodatkowe potgczenia wyrdwnawcze wszystkich
instalacji i urzadzenn metalowych jednoczesnie dostepnych, pomiedzy ktérymi moga
pojawi¢ sie rdznice potencjatdéw, mogace stanowi¢ zagrozenie dla zycia. Pofaczenia
wyréwnawcze dodatkowe nalezy wykonaé¢ przewodem LgYzo uktadanym pod tynkiem
oraz w rurkach ochronnych nad sufitem podwieszonym.

2.9. Zasilanie zasilacza ZSP1

Zasilacz ZSP1 systemu SSP nalezy zasilic z sekcji rezerwowanej przez agregat
pragdotwdrczy. W przypadku modernizacji w przysztosci rozdzielnicy gtdwnej nalezy
wydzieli¢ sekcje pozarowg zasilang sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Zasilacz
nalezy zasili¢ wéwczas z sekcji pozarowej kablem E90.

2.10. Uszczelnienie przejs¢ miedzy strefami pozarowymi

Przy przejsciu kablami zasilajgcymi przez oddzielenia pozarowe nalezy stosowac
uszczelnienia o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej danego
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oddzielenia pozarowego.

2.11. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg budynku nalezy rozbudowac. Przy nowych urzadzeniach
zlokalizowanych na dachu zaprojektowano dodatkowe sztyce odgromowe. Sztyce
podtaczy¢ do istniejgcej instalacji odgromowe;.

2.12. System sygnalizacji pozaru SSP

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i dostosowania
istniejgcego Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP do nowoprojektowanej aranzacji powierzchni
w istniejgcym budynku (blok ,,D”) szpitala w Jeleniej Gorze.

Scenariusz zdarzen pozarowych
Scenariusz rozwoju zdarzen na wypadek pozaru zgodny ze scenariuszem dla catego obiektu
— bez zmian.

Stan istniejacy

Obecnie przestrzen bloku ,D” szpitala nadzorowana jest przez automatyczne i reczne
ostrzegacze pozarowe podfgczone do centrali Systemu Sygnalizacji Pozaru ESSER 8008
zlokalizowanej w pom. dyspozytorni na poziomie -1.

Na petlach detekcyjnych zainstalowano reczne i automatyczne ostrzegacze pozarowe oraz
moduty kontrolno — sterujgce (przekazujgce sygnaty sterujgce do systemdw zewnetrznych
oraz nadzorujace ich prace).

Informacje ogodlne

Obecnie system sygnalizacji pozaru zapewnia petng ochrone obiektu z wytgczeniem toalet
i przestrzeni w ktorych zabezpieczenie systemem SSP nie jest wymagane (nie wystepuja
srodki tatwopalne i jest mate obcigzenie ogniowe).

Wszystkie elementy wyposazone sg fabrycznie izolatory zwar¢. 1zolatory zwaré stanowig
o wysokiej odpornosci systemu na uszkodzenia typu ,,przerwa” lub ,zwarcie”.

System nalezy do grupy tzw. systeméw analogowych tzn. takich, gdzie czujniki (sensory) sg
jedynie przekaznikami parametréw ich otoczenia do centralki, ktéra jest elementem
decyzyjnym w systemie. Pomiedzy centralkg a elementem adresowalnym w petli
dozorowej odbywa sie dwukierunkowa transmisja analogowo-cyfrowa (dialog). Szafki
centralowe wyposazono w oddzielne zasilacze i baterie akumulatoréw bezobstugowych,
umozliwiajgce prace w przypadku braku napiecia podstawowego przez okres 72 godzin w
czasie dozoru i dodatkowo 30 minut w czasie alarmu pozarowego.

System sygnalizacji pozaru jest zgodny z wytycznymi Centrum Naukowo - Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jozefowie, oraz posiada aktualne certyfikaty
dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP,
oraz uzywania w budownictwie CE i ITB.
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Opis przebudowy
W zwigzku z nowoprojektowang aranzacjg powierzchni projektuje sie dostosowanie
ogolnobudynkowego systemu SSP do:
e nowego podziatu architektonicznego,
e nowej aranzacji sufitow:
— wystepowanie sufitdw podwieszanych,
— lokalizacja opraw oswietleniowych,
— lokalizacja otworéw nawiewnych / wywiewnych systemu wentylacji / klimatyzaciji,
— przebiegu drég ewakuacyjnych.

W pracowni zostanie zapewniona ochrona catkowita za wyjatkiem:
e toalet - w ktérych zabezpieczenie systemem SSP nie jest wymagane (nie
wystepujg srodki tatwopalne i jest mate obcigzenie ogniowe).

Dostosowanie systemu SSP do nowej aranzacji lokalu bedzie sie to wigzato ze zmiang
lokalizacji wybranych automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych, a takze
zrozbudowg systemu o dodatkowe ostrzegacze pozarowe. Dopuszcza sie ponowne
zastosowanie zdemontowanych elementéw pod warunkiem potwierdzenia ich petnej
sprawnosci.

Bilans pradowy

Po rozbudowie centrali (o dodatkowe elementy detekcyjne) nalezy wykonac bilans
pradowy centrali z uwzglednieniem nowych elementdéw i w razie koniecznosci zwiekszyé
pojemnosc¢ baterii akumulatoréw.

Nalezy dobrac¢ baterie akumulatoréw o pojemnosci wystarczajgcej do pracy systemu
w stanie dozoru przez 72 godziny i dodatkowo przez 30 minut w stanie alarmu.

Po uruchomieniu systemu nalezy zmierzyé faktycznie pobierany przez elementy prad w
czasie normalnej pracy iw czasie alarmu. W przypadku poboru pradu wiekszego niz
obliczeniowy stosownie zwiekszy¢ pojemnos¢ akumulatorow.

Elementy systemu — wytyczne montazowe
Wszystkie elementy systemu SSP muszg posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w ochronie przeciwpozarowe;.

Montaz elementow

Automatyczne, punktowe detektory pozarowe nalezy instalowaé na stropie kondygnacji
lub na suficie podwieszanym (w granicy gérnych 5% wysokosci pomieszczenia), zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg bedgcy czescig niniejszego Projektu. Nalezy zachowad
minimalng odlegtos¢ 0,5m od opraw oswietleniowych i scian, oraz 1,5m o kratek systemu
wentylacji / klimatyzacji. Automatyczne detektory pozarowe nalezy instalowaé w
dedykowanych gniazdach.

Automatyczne, punktowe detektory pozaru instalowane nad sufitem podwieszanym
nalezy wyposazy¢ we wskazniki zadziatania montowane na suficie podwieszanym, w
miejscu montazu czujnika na stropie wtasciwym.
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Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na $cianach pomieszczen (Srodek
przycisku na wysokosci 1,5m od poziomu podtogi) zgodnie z dokumentacjg rysunkowa
bedaca czescig niniejszego Projektu. Miejsca montazu recznych ostrzegaczy pozarowych
nalezy oznaczy¢ odpowiednimi znakami.

Ewentualne kolizje punktdw instalacji urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej SSP
powinny by¢é usuwane w porozumieniu z Projektantem systemu, w trybie nadzoru
autorskiego.

Wszystkie urzgdzenia nalezy instalowaé zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno Ruchowa.

Okablowanie systemu — wytyczne montazowe
Do budowy systemu SSP nalezy uzywac kabli i przewoddw posiadajgcych aktualny
certyfikat dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydany
przez CNBOP w Jozefowie.
Przewody linii dozorowych i sygnatowych w systemie SSP prowadzi¢ w:

e w korytkach kablowych instalacji teletechnicznej — gtdwne ciggi kablowe,

e w odejsciach od gtéwnych ciggdw - w rurkach elektroinstalacyjnych RLHF fi 16 mm

utozonych na stropie statym,
e na atestowanych uchwytach dla przewodéw sygnatowych typu HTKSH, HDGs PH90
(mocowanie zgodne z DTR).

Ekran na trasie linii dozorowych nie moze by¢ potgczony z zadng konstrukcjg,
lecz wytacznie z uziemieniem centrali (jednostronnie).
Przewody przechodzgce przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach RLHF
(przepustach). Przewody o odpornosci ogniowej powinny byé prowadzone w trasach
o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz kabel.
Nalezy opisa¢ kazdy element instalacji SSP (czujki, przyciski ROP, moduty wej./wyj.)
podajac:
nr centrali / nr petli / nr elementu w petli
zgodnie z danymi zaprogramowanymi w centrali SSP oraz planem instalacji i schematem.
Czujki chronigce przestrzen miedzystropowg zamontowac na stropie wtasciwym. Od kazdej
czujki chronigcej przestrzen miedzystropowg wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik
zadziatania czujki. W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykonaé
otwory rewizyjne min 60x60 cm umozliwiajgcych pdzniejsze serwisowanie.
Poczatki i konce linii dozorowych nalezy prowadzi¢ w oddzielnych listwach lub rurkach.
Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw linii dozorowych, sygnalizujacych, sterujacych
i monitorujacych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,
korycie kablowym lub rurce. Przy wyznaczaniu ciggdw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak
najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci
min 10 cm. Przewody nalezy uktadaé w korytach instalacji niskopradowych, oddzielonych
od przewodow sitowych (poza korytami zachowac¢ odstep min 30 cm).
Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji
sygnalizacji pozaru powinny przebiega¢ ponizej. Przewody miedzy elementami systemu
nie mogg by¢ przedtuzane — muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe. Wszystkie przejscia
przez strefy ppoz. uszczelni¢ srodkami o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz przejscie.

Uwagi koricowe
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Kserokopie $wiadectw atestacyjnych CNBOP dostarcza wykonawca instalacji na odbiér
systemu.

Pomiary
Przed oddaniem instalacji SSP do uzytku wykonaé nalezy pomiary koricowe petli prgdem
statym.

Konserwacja
System SSP powinien byé konserwowany, co 6 miesiecy przez uprawniong firme, rowniez
w okresie gwarancji. Umowa z firmg konserwujacg musi zapewni¢ przyjazd ekipy
serwisowej w przypadku awarii w czasie nie dtuzszym niz 24 h. W zakres konserwacji
wchodzi sprawdzenie wszystkich czujek dymu poprzez zadymienie, sprawdzenie ROP-6w
poprzez wcisniecie przyciskdw, sprawdzenie sygnalizatoréw oraz napiecia akumulatoréw.
Zarzadca obiektu powinien przechowywac:

e dokumentacje systemu,

e protokoty pomiardw,

e instrukcje obstugi,

o ksigzke konserwacji i obstugi.

Normy i przepisy zwigzane
Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
nastepujgcych norm i przepisow:

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej ze zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.IV.2009 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. nr 56 poz. 461 z 12.03.2009 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
przetargowych i terenéw (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. nr 57,
poz. 353).

Wytyczne i Polskie Normy:
e PN-EN 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej Cze$¢ 14: wytyczne planowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji,
e Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP —02:2010.

2.13. SIEC STRUKTURALNA LAN

Wykaz norm
e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne,
e [SO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for
customer premises,
e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
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strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe;

PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Czes$¢ 5: Centra danych,
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci,

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw,

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw,

TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security
published in 2005,

PN-EN 50600-1.2012 — Technika Informatyczna, Wyposazenie i infrastruktura
centréw przetwarzania danych (EN 50600-2-1 do -2-6),

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania,

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i
obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie
okablowania swiattowodowego,

EN 50288-4-1 Norma komponentowa dotyczgca wydajnosci kabli symetrycznych
(do 600MHz),

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC
61034-2 - Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla,

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym,

PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 — systemy zasilania (wymagania ogdlne),
PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443,
PN-92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473,
PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537,
PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 —
Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo,

PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe,

Katalogi i wytyczne projektowania firmowe.

W przypadku powotfan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze

wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm

obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych

opisanych w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego
System okablowania strukturalnego powinien zapewnié¢ niezawodng i wydajng warstwe

fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow

transmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu

spetnienia wymogéw jakosciowych iwydajnosciowych projektuje sie sie¢ okablowania
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strukturalnego w systemie BKT Dr@kom, charakteryzujgcy sie ponizszymi parametrami:

e Okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E),

e Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej,

e Certyfikaty wydane przez renomowane niezalezne laboratoria badawcze (np. 3P,
Delta lub GHMT) potwierdzajagce zgodno$¢ okablowania miedzianego z
najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC
11801:2011 (ktdéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2.

o Wszystkie produkty beda fabrycznie nowe.

e (Celem idealnego dopasowania komponentdw, wszystkie produkty okablowania
muszg pochodzi¢ od jednego producenta i byé oznaczone jego nazwg lub logo.

e Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, systemowg
gwarancjg niezawodnosci udzielong uzytkownikowi koicowemu na okres 25 lat.

e Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz
zgodnie z zaleceniami producenta przez Certyfikowanego Instalatora systemu
okablowania.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonawcy systemu okablowania strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym
poziomie jakosci i wydajnosci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokonac
wykwalifikowana firma spetniajgca ponizsze wymagania:

Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikdéw — Certyfikowanych Instalatoréw
posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania
przyjetego w niniejszym projekcie.

Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia
do objecia zainstalowanego systemu 25-letnig systemowg gwarancjg niezawodnosci.

Informacje ogodlne
Projekt zaktada wykonanie spdéjnej sieci okablowania strukturalnego dla catego
przebudowywanego obszaru. Projektowane okablowanie teleinformatyczne ma na celu
zapewnienie w wybranych punktach:

e t3cznosci teleinformatycznej,

e ustug dostepu do szerokopasmowego Internetu.

Punkty abonenckie LAN

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikow (punkty abonenckie) nalezy zorganizowaé w
postaci podwdjnych modutéw RJ45 typu keystone montowanych w standardowych
adapterach o wymiarach 45x45mm, ktére umozliwig organizacje gniazd w formie
natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych (w zaleznosci od potrzeb) w
oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw. W potaczeniu z gniazdami
zasilania 230V gniazda teleinformatyczne bedg tworzyty punkty elektryczno - logiczne (tzw.
PEL). Ramka montazowa modutéw RJ45 powinna posiada¢ pole pozwalajagce na
wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu).
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Lokalizacje poszczegdlnych punktéw abonenckich przedstawiono na rzutach instalacji.
W gniazdach przytagczeniowych nalezy zastosowa¢ ekranowane moduty RJ45 typu
Keystone, charakteryzujace sie kompaktowym rozmiarem pozwalajgcy na zamontowanie
dwéch niezaleznych modutéw RJ45, w jednym uchwycie montazowym 45 x 45mm.

W celu umozliwienia niezawodnej wymiany danych nalezy zastosowaé¢ komponenty o
wydajnosci kategorii 6 (klasy E). Moduty RJ45 powinny mie¢ mozliwos$¢ wykorzystania do
potgczen telefonicznych, jak i informatycznych nie powodujgc odksztatcenia sie pinéw
skrajnych. Modut powinien zapewnia¢ wydajng transmisjg w szerokim pasmie
czestotliwosci, dzieki wewnetrznej konstrukcji w oparciu o ptytke drukowang PCB, na
ktorej wykonane sg wszystkie potgczenia. Nie nalezy stosowa¢ modutéw z wewnetrznymi
potgczeniami drucianymi (bez ptytki PCB). Piny RJ45 powinny byé poztacane, co
zagwarantuje odpornos¢ na korozje oraz tuki elektryczne powstajgce przy podigczaniu
urzadzenn PoE. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na module typu keystone nie
powinien by¢ wiekszy niz 6mm. Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakornczonych
bezposrednio w ztgczu RJ45 typu keystone (wszystkie 8 pindw ztgcza RJA5 musi by¢
aktywnych). Nalezy zastosowac¢ schemat rozszycia T568B.

Nalezy zastosowa¢ moduty tego samego typu zaréwno w panelach krosowych 19” w
punkcie dystrybucyjnym, jak i w punktach abonenckich zlokalizowanych w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Punkt dystrybucyjny — istniejgcy bez zmian
Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD19 jest zlokalizowany w pom. rejestracji PZP na poziomie
0.

Szafe nalezy doposazyé w:
o ekranowany patchpanel rozdzielczy 24xRJ45 kat.6A,
e panele porzadkujgce okablowanie,
e switch DELL N2048.

Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego (symetrycznego) jest zapewnienie wydajnej i
niezawodnej transmisji danych pomiedzy punktem dystrybucyjnym, a punktami
przytaczeniowymi uzytkownikdw. Dtugos¢ kabla instalacyjnego dla okablowania
teleinformatycznego (pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu krosowym a gniazdem
przytaczeniowym uzytkownika) nie moze przekracza¢ 90m.

Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowac¢ ekranowane okablowanie
klasy E, kategorii 6, 0 pasmie przenoszenia minimum 100MHz.

Kable potaczeniowe (krosowe)
Nalezy dostarczy¢ ilos¢ kabli krosowych zapewniajgcg obstuzenie wszystkich punktéw
logicznych w przebudowywanym obszarze.

Uwagi instalacyjne
Okablowanie
e U/FTP kat.6 - okablowanie poziome sieci strukturalne;j.
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Montaz elementéw

e lokalizacja poszczegélnych gniazd abonenckich zostata przedstawiona w
dokumentacji rysunkowej bedacej czescia niniejszego opracowania.

e Gniazda abonenckie przy stanowiskach komputerowych nalezy instalowaé w
podtynkowych puszkach, po prawej stronie gniazd zasilajgcych DATA, tworzac
wspdlne punkty elektryczno — logiczne PEL. Wysoko$é montazu nalezy dostosowac
do wysokos$ci montazu gniazd zasilajgcych DATA (proponowana wysokos¢ ok. 0,3m
od poziomu posadzki).

e Okablowanie poziome w punktach abonenckich nalezy terminowaé wg
standardu EIA/TIA 568B.

o Woyposazenie punktu dystrybucyjnego nalezy instalowa¢ wewnatrz szafy RACK
zgodnie ze schematem blokowym bedacym czescig niniejszego opracowania.

o Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno
Ruchowa.

Trasy kablowe

Instalacja powinna by¢é wykonana starannie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz z zasadami sztuki budowlanej.

Gtéwne ciagi kablowe powinny by¢ prowadzone poza pokojami oraz innymi
pomieszczeniami, ktorych sposdéb uzytkowania moze spowodowaé przerwy lub zaktdcenia
przekazywanego sygnatu.

Trasy kablowe powinny przebiega¢ wzdtuz linii prostych, réwnolegtych i prostopadtych do
Scian i stropow.

Okablowanie w szafie RACK punktu dystrybucyjnego nalezy prowadzi¢ estetycznie. Sposdb
mocowania okablowania powinien umozliwia¢ pdiniejsza rozbudowe wyposazenia szafy
PD o dodatkowe wyposazenie (urzadzenia aktywne) instalowane na stelazach "U",
bez koniecznosci demontazu okablowania.

Nalezy zachowac¢ wymagane odlegtosci pomiedzy pozostatymi instalacjami w budynku —
min. 30cm od instalacji zasilajgcej 230V AC. Dopuszcza sie lokalne zblizenia przewodéw
przy podejsciu okablowania do punktéw PEL.

Wszystkie przejscia instalacji przez strefy pozarowe naleizy zabezpieczy¢ systemem
uszczelnien zapewniajgcych odpornos¢ ogniowg zgodng z odpornoscig przegrody,
oraz oznaczy¢ odpowiednimi oznaczeniami (np. Promat, Hilti).

Sprawdzenie sieci, pomiary
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzi¢
pomiary poswiadczajgce spetnienie standardéw zaktadanej kategorii, zgodnie z wymogami
zawartymi w normach i ewentualne innych wymagan koniecznych do uzyskania certyfikatu
gwarancyjnego producenta okablowania. tgcznie z pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat
potwierdzajgcy wazng kalibracje przyrzadu pomiarowego.
Pomiary nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami norm I1SO 11801 i EN 50173 co najmniej
nastepujgcych parametrow linii:

e |mpedancja,
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e Rezystancja petli statopragdowej,

e Predkosc¢ propagacji,

e QOpdinienie propagacji,

e Ttumienie,

e Zmniejszenie przestuchu zbliznego,

e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego,

e Stratnos¢ odbiciowa,

e Zmniejszenie przestuchu zdalnego,

e 7Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjne;j,

e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej,

o Wspodtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu,

e Sumaryczny wspoétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu.

Gwarancja

Cato$¢ rozwigzania ma byé objeta jednolitg, spdjng 25-letnig bezptatng gwarancja
systemowg producenta. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio
klientowi koncowemu.

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn.
na warunkach oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych.

Okres gwarancji liczony od dnia, w ktérym podpisano protokét koricowego odbioru prac
i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancji.

2.14. KONTROLA DOSTEPU KD

Wymagania systemowe
Norma PN-EN 50133-7 ,Systemy alarmowe — Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach” dzieli systemy kontroli dostepu na kilka grup pod wzgledem:

Klasa rozpoznania

0 — Brak rozpoznania - dostep oparty na podstawie Zzadania otworzenia przejscia
(np. czujka ruchu, przycisk itp.),

1 — Rozpoznanie na podstawie zapisanych informacji - oparty o kod lub kody PIN
przypisane uzytkownikom,

2 — Rozpoznanie na podstawie transpondera lub biometrii - oparty o karty zblizeniowe lub
informacje biometryczne (np. linie papilarne),

3 — Rozpoznanie na podstawie transpondera lub biometrii oraz zapisanych informacji -
dwustopniowa autoryzacja (karta + kod PIN lub biometria + karta).

Klasyfikacja dostepu

A — System kontroli dostepu nie wymagajacy rejestracji godzin wejscia i wyjscia oraz
informacji o uzytkowniku otwierajgcym przejscie

B — System kontroli dostepu wymagajgcy rejestracji godzin oraz informacji o otwierajgcym
przejscie.
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Opis ogdiny
Zadaniem projektowanego systemu Kontroli Dostepu bedzie ograniczenie swobodnego
dostepu do wybranych stref, dla oséb nieposiadajgcych stosownych uprawnien. Ochrona
przejs¢ realizowana bedzie w konfiguracji:
drzwi wyposazone w jednostronng kontrole dostepu:

e autoryzacja wejscia - klasa rozpoznania 3 (karta + kod PIN), klasa dostepu B,

e autoryzacja wyjscia (brak rozpoznania) - przycisk wyjscia uprawnionego.
Czytniki systemu KD bedg obstugiwaty karty zblizeniowe w standardzie Mifare 13,56MHz.

Opis techniczny systemu

Kontrola Dostepu bedzie realizowana za pomocg kontroleréw serii KDH-KS2012-IP firmy
KaDe. Pojedynczy kontroler ma mozliwos¢ obstugi:

KDH-KS2012-IP - 1 przejscia z kontrolg dwustronng lub 2 przejs¢ kontrolowanych
jednostronnie.

Projektowane kontrolery przeznaczone sg do pracy w systemach kontroli dostepu
pracujacych pod programem nadzorczym KaDe Premium Plus 2. Komunikacja pomiedzy
kontrolerami przejs¢ a oprogramowaniem zarzgdzajgcym realizowana bedzie poprzez siec
okablowania strukturalnego LAN.

Poszczegblne drzwi zostang wyposazone w odpowiedni osprzet (czytniki, czujniki i
elementy blokujgce) tak, aby spetni¢ zatozenia normatywne oraz wytyczne Inwestora.
Elementem blokujgcym drzwi bedg elektrozwory.

Dostep do pomieszczen realizowany bedzie poprzez przytozenie do czytnika odpowiednio
wprogramowanej karty zblizeniowej + wpisanie kodu PIN.

Wspétpraca z Systemem Sygnalizacji Pozarowe;j

System Kontroli Dostepu bedzie wspdtpracowat z Systemem Sygnalizacji Pozarowej, ktéry
w przypadku akcji pozarowej automatycznie zwolni elektrozwory w drzwiach objetych KD,
umozliwiajgc ewakuacje. Akcja realizowana jest poprzez rozwarcie obwodu zasilania
elektrozwory NO systemu KD, poprzez przekaznik wyjsciowy modutu sterujgcego instalacji
SSP.

Wspétpraca z Systemem Sygnalizacji Wtamani i Napadu

System Kontroli Dostepu bedzie wspdtpracowat z Systemem Sygnalizacji Wtamania i
Napadu, ktéry bedzie monitorowat uzycie przycisku wyjscia ewakuacyjnego w systemie
kontroli dostepu. Pomiedzy poszczegdlnymi ekspanderami wejs¢ systemu SSWiIN a
zestykami kontrolnymi poszczegdlnych przyciskéw wyjscia ewakuacyjnego nalezy utozy¢
okablowanie sygnatowe (YTDY 4x0,5mm).

Zasilanie systemu

Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe stanowi¢ bedzie sie¢ 230V AC 50Hz z ktérych zostang zasilone
niskonapieciowe zasilacze buforowe. Na potrzeby dedykowanych zasilaczy systemu
Kontroli Dostepu, zostang wykonane dedykowane obwody zasilajgce.

Zasilanie rezerwowe
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Zasilanie rezerwowe realizowane bedzie z akumulatoréw zelowych 12V zainstalowanych
wewnatrz obudowy dedykowanych zasilaczy buforowych 12V DC. Kazdy kontroler przejscia
bedzie posiadat indywidualny zasilacz wyposazony w akumulator 12V o pojemnosci 7Ah.

Uwagi instalacyjne
Okablowanie

e FTP kat. 5e - okablowanie do czytnikdw kart zblizeniowych,

e YTDY 4x0,5mm - okablowanie sygnatowe do kontaktrondéw, okablowanie do
przycisku wyjscia uprawnionego, okablowanie na potrzeby sygnalizacji uzycia
przyciskdw wyjscia awaryjnego, linie zasilajgce sygnalizatory akustyczne przy
drzwiach objetych sygnalizacjg sforsowania.

e OMY 2x Imm?2 - zasilanie niskonapieciowe elektrozaczepéw przy drzwiach
objetych kontrolg dostepu.

Montaz elementéw

Czytniki kart zblizeniowych oraz przyciski wyjscia uprawnionego nalezy instalowaé przy
drzwiach objetych systemem KD nawysokosci 1,5m od poziomu podfogi (Srodek
elementu).

Przyciski wyjsScia ewakuacyjnego nalezy instalowac przy drzwiach objetych systemem KD /
drzwiach ewakuacyjnych z systemem sygnalizacji sforsowania, na wysokosci 1,5m od
poziomu podtogi (Srodek elementu),

Czujki magnetyczne (kontaktrony) nalezy instalowa¢ przy goérnej krawedzi drzwi
zabezpieczanych drzwi, po stroni przeciwnej do krawedzi na ktérej zostaty zamontowane
zawiasy.

Zasilacze buforowe systemu kontroli dostepu KD nalezy zamontowac bezposrednio na
Scianie murowanej, w miejscu oznaczonym w dokumentacji rysunkowej (w przestrzeni
podstropowej). Wewnatrz obudowy zasilacza nalezy zainstalowac ptytke elektroniki
kontrolera przejs¢ oraz akumulator 12V.

Styk informujacy o uzyciu przycisku wyjscia awaryjnego nalezy podtgczy¢ do wejsc
kontrolnych ekspandera wejs¢ ogdlnobudynkowego systemu sygnalizacji wfamania
i napadu.

Wszystkie urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno Ruchowa.

Wytyczne branzowe

Branza architektoniczna

Drzwi objete systemem Kontroli Dostepu powinny mie¢ fabryczng mozliwosé montazu:
e Elektrozwory,
e Czujki magnetycznej (kontaktronu).

Drzwi objete systemem kontroli dostepu powinny by¢ wyposazone w samozamykacz.

Zalecenia dla Inwestora

Po montazu i uruchomieniu instalacji KD wykonawca powinien przedstawi¢ protokét préb
odbiorczych, oraz przeprowadzi¢ szkolenie wyznaczonych uzytkownikdw z praktycznej
obstugi zainstalowanego systemu.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg zawierajgcg opis
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wszelkich zmian w stosunku do projektu, oraz dokfadng konfiguracje zainstalowanego
systemu.

System kontroli dostepu nalezy poddawac¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie
z wymaganiami PN oraz wytycznymi producenta poszczegdlnych elementéw systemu.

2.15. SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU SSWiN

Szczegotowy zakres opracowania
Ochrone obiektu bedga stanowity:
e zabezpieczenia mechaniczne:
— drzwi zamykane na zamki z wktadkami patentowymi,
e zabezpieczenia elektroniczne:
— system sygnalizacji wtamania i napadu,
— system kontroli dostepu.
e Zabezpieczenia fizyczne:
— dozér personelu.

Cel
Celem projektowanej instalacji SSWiN jest ochrona przed wtamaniem do obiektu. Ochrona
pomieszczen przed wtamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie:

e czujnikéw ruchu PIR+MV,

e czujnikdw magnetycznych (kontaktrondow).

Ochrona przed napadem bedzie realizowana poprzez uzycie:
e przycisku napadowego,
e tzw. "kodu pod przymusem".

Zakres ochrony
Projekt zaktada objecie systemem sygnalizacji wtamania i napadu catego
przebudowywanego obszaru.

Klasa srodowiskowa i stopien ochrony

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu projektuje sie wykonaé:
e w klasie srodowiskowej I,
e urzadzenia w stopniu ochrony min. 2.

Informacje ogodlne

System sygnalizacji wtamania i napadu w obiekcie projektuje sie w oparciu o centrale min.
128 wejs¢. Zazbrajanie i rozbrajanie systemu bedzie mozliwe poprzez manipulatory z
wyswietlaczami LCD. Do monitorowanych wejs¢ systemu SSWiN (na ptycie gtdéwnej centrali
oraz dedykowanych ekspanderéw) zostang podtgczone:

o elementy detekcyjne wykrywajgce wtamanie,
o elementy detekcyjne wykrywajace napad,
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e obwody sabotazowe:

e obudowy centrali,

e sygnalizatoréw alarmowych,

e zasilaczy niskonapieciowych 12V DC systemu SSWiN.

Do wyjs¢ wysokopragdowych systemu SSWIN (na ptycie giéwnej centrali) zostang
podtgczone linie sygnalizacyjne.

Dostep do systemu chroniony jest hastem operatora (zatgczanie, wytgczanie, kasowanie
alarmu) oraz hastem administratora (zmiany w organizacji, rozbudowa systemu, itp.).
Wszystkie istotne zdarzenia, jak np. zatgczanie, wylaczanie - sg zapisywane w pamieci
zdarzen z data i godzing, kiedy dane zdarzenie miato miejsce.

Elementy detekcyjne i sterujace
Elementami detekcyjnymi wykrywajgcymi wtargniecie intruza do strefy dozorowej beda:

e czujki magnetyczne - sygnalizacja otwarcia okien,

e czujki ruchu - putapkowanie intruza: PIR+MV (o charakterystyce standardowej)

instalowane:

— w obrebie wybranych pomieszczen,

— W bezposrednim sgsiedztwie drzwi, otwordw okiennych.
Do zabezpieczenia antysabotazowego obuddéw elementéw systemu SSWIN (centrali,
ekspanderéw, manipulatoréw, czujek oraz sygnalizatoréw) projektuje sie zastosowanie
mikroprzetacznikdw, generujgcych sygnat w momencie uchylenia pokrywy urzadzenia lub
proby jego demontazu.
Codzienna obstuga systemu realizowana bedzie z manipulatora LCD. Dzieki
wyswietlaczowi LCD, naktérym przedstawiane sg komunikaty tekstowe, korzystanie
z zaawansowane] funkcjonalnosci centrali alarmowej jest proste i wygodne. Projektowany
manipulator posiada nastepujaca funkcjonalnos¢:

e podswietlenie klawiatury i wyswietlacza,

e diody LED informujace o stanie systemu,

e alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury,

e sygnalizacja dZzwiekowa wybranych zdarzen w systemie,

e 2 wejscia,

e sygnalizacja utraty fgcznosci z centrala.

Projekt zaktada instalacje jednego manipulatora. Lokalizacje pokazano na rzucie. Z
manipulatora mozliwe bedzie zazbrojenie/rozbrojenie catego obszaru.

Dodatkowo system SSWiIN mozna opcjonalnie wpig¢ do lokalowej sieci okablowania
strukturalnego LAN co umozliwi jego biezgcy nadzdr poprzez aplikacje SATEL GuardX i

potgczenie z ogdlnobudynkowym systemem SSWiN.

Centrala SSWIN oraz wszystkie elementy detekcyjne, sterujace i sygnalizacyjne powinny
charakteryzowad sie stopniem ochrony min. GRADE 2.
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Zgtaszanie

Stany alarmu napadu, wiamania, sabotazu i uszkodzenia oraz pozostate stany beda
zgtaszane za pomoca sygnalizatoréw optyczno-akustycznych.

Sygnalizator optyczno - akustyczny wewnetrzny zostanie zamontowany na Scianie,
na wysokosci ok. 2,5 m, zgodnie z rzutem.

Sygnalizatory powinny dziata¢ przez okres co najmniej 90 sekund (w przypadku alarmu
wfamaniowego). Dziatanie sygnalizatorow powinno zosta¢ sttumione, w przypadku
aktywacji urzagdzenia do sygnalizacji napadu.

Linie sygnalizacyjne zostang zasilone bezposrednio z wyjs¢ napieciowych centrali systemu
sygnalizacji wtamania i napadu.

Sygnalizowanie

Centrala zostanie wyposazona w dialer telefoniczny, wybierajgcy minimum trzy numery w
przypadku alarmu/uszkodzenia. W razie awarii potgczenia telefonicznego potgczenie
alarmowe bedzie nawigzywane przez modut GSM.

Zasilanie systemu
Zasilanie podstawowe
Zasilanie podstawowe stanowi¢ bedzie napiecie 230VAC 50Hz.

Zasilanie rezerwowe

Zasilanie awaryjne realizowane bedzie z akumulatoréow zelowych 12V DC zainstalowanych
wewnatrz obuddéw.

Pojemnos¢ akumulatoréw powinna umozliwia¢ podtrzymanie pracy systemu przez czas
min. 12 h od momentu zaniku zasilania podstawowego (wymagania dla stopnia
zabezpieczenia 2 dla zasilacza typu A). Przetaczenie systemu na zasilanie awaryjne
odbywac sie bedzie automatycznie, po zaniku zasilania podstawowego 230V AC.

Zalecenia dla Wykonawcy
System Sygnalizacji Wiamania i Napadu nalezy skonfigurowac i zaprogramowaé zgodnie
z wytycznymi dla stopnia GRADE 2 (zgodnie z normg PN-EN 50131-1).

Uwagi instalacyjne

Okablowanie

YTDY 8x 0,5mm - okablowanie sygnatowo - zasilajagce elementéw detekcyjnych,
okablowanie magistralne na potrzeby manipulatorow i ekspanderéw, okablowanie
zasilajgco - sterujgce do sygnalizatorow.

Montaz elementow

Czujki ruchu PIR nalezy instalowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach, na wysokosci
2,5 m od poziomu podtogi.

Manipulatory nalezy instalowaé na $cianie, na wysokosci 1,5 m liczagc od poziomu podtogi.
Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢é w metalowe obudowy ochronne zabezpieczone
mikrostykiem informujgce o otwarciu obudowy. Sygnat z mikrostyku nalezy podtgczyc
do wejscia klawiaturowego zlokalizowanego bezposrednio na ptycie gtdwnej centrali.
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Obudowe centrali systemu SSWiN nalezy zamontowa¢ bezposrednio na $cianie
murowanej, w miejscu oznaczonym w dokumentacji rysunkowej. Wewnatrz obudowy
nalezy zamontowac:

e plyte gtéwnga centrali SSWiN,

e wybrane ekspandery wejs¢,

e akumulator 12V.
Obudowy elementéw systemu SSWIN powinny by¢ zabezpieczone przed sabotazem
(oderwanie, otwarcie).
Wszystkie urzgdzenia nalezy instalowaé zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno Ruchowa.

Trasy kablowe

Instalacja powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz z zasadami sztuki budowlanej.

Okablowanie powinno przebiegaé wewnatrz przestrzeni chronionych przez system SSWiN,
w sposob ograniczajgcy mozliwos¢ ich przypadkowego lub celowego uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci pomiedzy przewodami sygnatowymi a instalacjg
zasilajgcg budynku (minimum 30 cm od przewodow zasilajgcych silnopragdowych).

Nalezy przestrzegac dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania.
Wszystkie potgczenia powinny byé realizowane wewngtrz obudéw poszczegdlnych
elementéw systemu.

Wszystkie przejscia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé systemem
uszczelnien o odpowiedniej odpornosci ogniowe] i oznaczy¢ odpowiednimi opisami.

Zalecenia dla Inwestora

System sygnalizacji wfamania i napadu jest uzupetnieniem ochrony mechanicznej
w budynku.

Instalacja systemu SSWIN powinna by¢ wykonana przez firme posiadajacg certyfikat
producenta systemu.

Po montazu i uruchomieniu instalacji SSWiN wykonawca powinien przedstawic¢ protokdt
prob odbiorczych, oraz przeprowadzi¢ szkolenie wyznaczonych uzytkownikéw z
praktycznej obstugi zainstalowanego systemu.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje Powykonawcza zawierajacg opis
wszelkich zmian w stosunku do projektu, oraz przedstawié protokdt, potwierdzajacy ze
system SSWIN zostat wykonany i zaprogramowany zgodnie z Dokumentacja
Powykonawcza.

Zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, system sygnalizacji wtamania i napadu nalezy
poddaé okresowym przeglgdom. Czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane
przez osoby posiadajgce certyfikat producenta zainstalowanego systemu.

2.16. Uwagi koncowe

a. wszelkie prace montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem

b. przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z ustawg z
dn. 7.07.1994r. - Prawo budowlane, Dz. U. 2019r., poz. , oraz aktami wykonawczymi
dotyczagcymi w/w ustaw, a w szczegdlnoSci: rozporzadzeniem Min. Spraw
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Wewnetrznych w sprawie warunkdow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki.
. Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem ,,CE” jak rowniez
przepisami budowy oraz obowigzujgcymi normami.

d. wykonawca robét powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne SEP,
e. po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykona¢ odpowiednie préby i pomiary

t.j:

sprawdzenie ciggtosci przewodoéow

sprawdzenie skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,
pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodéw

opracowat:

Pawet Piotrowski
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VI.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY- BRANZA
INSTALACJE SANITARNE

4

4.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest :

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z zamawiajgcym

- koordynacja miedzybranzowa w tym wytyczne technologiczne poszczegdlnych branz
- obowigzujgce normy i przepisy

- warunki techniczne zasilania w ciepto technologiczne od gestora sieci

- wizja lokalna

ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest :

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z zamawiajgcym

- koordynacja miedzybranzowa w tym wytyczne technologiczne poszczegélnych branz
- obowigzujgce normy i przepisy

- warunki techniczne zasilania w ciepto technologiczne od gestora sieci

- wizja lokalna

INFORMACJA OGOLNA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest :
- zlecenie inwestora
- uzgodnienia z zamawiajgcym
- koordynacja miedzybranzowa w tym wytyczne technologiczne poszczegdlnych branz
- obowigzujgce normy i przepisy
- warunki techniczne zasilania w ciepto technologiczne od gestora sieci
- wizja lokalna
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
4.1.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Tabela 1. Parametry powietrza wewnetrznego i wydajnoSci wentylacji

Typ pomieszczenia Wydatek T_lato T zima | ¢ Inne
powietrza
Sluza czysta Kmin= 7,0 w/h n/d 24°C | n/d nadci$nienie +15 Pa

Filtry EPA Kl. czystosci C

Sluza brudna kmin= 4,0 w/h n/d 24°C | n/d podcisnienie -30 Pa
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Pracownia cytostatykow kmin=20,0+36,0 | 20+2°C 20+ 40-60% | podcisnienie -15 Pa
wih 2°C
Filtry HEPA Kl. czysto$ci B
Wywiew dotem i znad
komér laminarnych
Komunikacja kmin= 4,0 w/h n/d 20°C n/d nadci$nienie + 15 Pa
Magazyny Kmin= 2,0 w/h 20£2°C 20£2°C | 40-60%
Pomieszczenia biurowe i 30 m¥h*osobe | 24+2°C* | 20°C n/d *przy klimatyzacji SPLIT
administracyjne
i kmin=2,0 W/h
Toalety Wyciag : Vw =50 | n/d 20°C n/d podcisnienie
m3/h/miske ; Vi
=25 m3h/
pisuar
Pomieszczenia kmin= 2,0 w/h n/d 20°C n/d Podcisnienie
porzadkowe
Podawanie / Wydawanie Kmin= 2,0 w/h okno podawcze z
niezalezng wentylacjg /
HEPA

e n/d - nie dotyczy ; nad- / podci$nienie podano wzgledem korytarz neutralnego

Parametry powietrza zewnetrznego (normowe)

» Okres zimowy: Strefa klimatyczna Il,
> Okres letni: Strefa klimatyczna |,

te =-20°C, ¢ = 100%
te=+30°C, ¢ =45%
Dla doboru urzadzen przyjeto dla okresu letniego

» Centrale wentylacii:
» Klimatyzacja SPLIT i DX :

te = +32°C, 9 = 45% ; rezerwa 15 %
te = +35°C, ¢ = 45% ; rezerwa 15%

4.1.2. OGOLNE ZALOZENIA UZDATNIANIA POWIETRZA,
LOKALIZACJI | TYPOW UKLADOW

Projektowany obiekt w catosci wentylowany bedzie poprzez wentylacje nawiewno —
wywiewng mechaniczng. Powietrze nawiewane bedzie filtrowane 2 stopniowo w centrali
oraz ewentualnie na 3 stopniu (nawiewniki z filtrem EPA / HEPA) w pomieszczeniach.
Dodatkowe uzdatnianie parametrow (odzysk ciepta i chtodu, osuszanie, chtodzenie,
ogrzewanie, nawilzanie) powietrza nawiewanego bedzie odbywac sie na wymiennikach w
centrali wentylacyjnej. Centrala wentylacyjna zlokalizowana zostanie na poziomie -2 w
wydzielonym pozarowo pomieszczeniu.

Pomieszczenia zakwalifikowane jako czyste w kl. B i C chtodzone i ogrzewane bedg
powietrznie.

Pozostate pomieszczenia wymagajgce chtodzenia zostang wyposazone w klimatyzatory
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typu SPLIT. Pomieszczenia , bezklasowe” ogrzewane bedga grzejnikami lub klimatyzatorami
SPLIT z modutem pompy ciepta.

Sposéb wentylacji poszczegblnych powierzchni realizowany jest w zaleznosci od
wymaganego stopnia czystosci w poszczegdlnych strefach budynku oraz wymaganych
parametrow powietrza (temperatura, wilgotnosé¢ wzgledna). Wentylacje zaprojektowano
w sposéb umozliwiajgcy dynamiczne utrzymanie kaskady cisnien dla utrzymania
nadcisnienia w pomieszczeniach w wyzszym rygorze czystosci. Szczegdty rozwigzan
materiatowych, wymogow higienicznych oraz poziomdéw energooszczednosci urzagdzen wg
STWIOR dla niniejszego projektu.

Realizacja wywiewu z pomieszczern o niskiej klasie czystosci (toalety, pomieszczenia
sanitarne, magazyny technologiczne) odbywac sie bedzie rédwniez za posrednictwem
autonomicznych ukfadéw wentylacyjnych uzbrojonych w wentylatory dachowe Ilub
kanatowe.

4.1.3. BILANS WENTYLACYJNY

SYSTEMY
© ROZWIAZANIA PROJEKTOWE | WENTYLACYJ =
S NE =
8 'g © NT)
g 2 <2 8 |S o ©
o o —— N © < - c e
- |2 § 8 i.; 2 |2 N o= = S |o = > = >
= 8 =¥ 2|2 BES (25 @8 35T B2 B2 |
© o = O eSS = N = = d = d ©
: ° S{ 53 EE 523858 3
= Zc =2 E I« Z0 o
o S U
= N
(1| [ [] m2] | [m] | [m3] | [m3/h]| [1/h] | [m3h]| [1/h] | [] [ [
) POMIESZCZE 115, | transfe
1 901 NIE 38,46 | 3,00 38’ ) - 120 1,0 - WT1
" | TECHNICZNE
12,5
2 |0.01 |EKSPEDYCJA | 4,92 |255 5 60 - 60 48 N1 W2
okno
3 10.02| WYDAWANIE | 3,72 255|949 | 30 - 30 32 N1 W2 | podawcz
ez
niezalez
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ng

wentylac
q/
HEPA
POMIESZCZE
NIE 14,2 | transfe podcisni
4 10.03 PORZADKOW 5,59 |2,55 5 . - 30 2,1 W1 e
E
nadcis$ni
enie +15
Pa
SLUZA 12,5 Filtry
5 10.04 C7YSTA 5,69 |2,20 ) 75 | 599 | 55 4.4 N1 W1 EPA
KI.
czystosci
C
) podcisni
SLUZA 14,0 enie
6 0.05| ceioNA 637 |220| - 60 43 W1
-15Pa
MAGAZYN 26,7
71008 atEriaGw | 1214 12207 55 2,1 55 2.1 N1 W2
WC 17,7
8 |0.07 | bepsoneLy | 898 [255) | 100 - 120 | 6,8 N1 | WS1
nadcisni
9 10.08 iOMUN'KACJ 16,29 | 2,55 414’5 160 | 3,9 N1 enie
+15Pa
KOMORA 16,4
10 [0.09 PRZYJEC 644 1255 60 3,7 60 3,7 N1 W2
MAGAZYN 15,6
11 10.10 PLYNOW 6,14 |2,55 6 35 2,2 35 2,2 N1 W2
MAGAZYN 166
12 [0.11| CYTOSTATYK | 6,53 |2,55 . 35 2,1 35 2,1 N1 W3
ow
okno
podawcz
ez
13 [0.12| PODAWANIE | 59 |255 155'0 65 | 43 | 65 | 43 | N1 | w2 ”'eﬁg'ez
wentylacj
a/
HEPA
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Nadcisni
enie +30
Pa
Filtry
HEPA KI.
PRACOWNIA 38.9 czystosci
14 1013 QYTOSTATYK 15,56 | 2,50 0’ 1350 | 34,7 | 1230 | 31,6 N1 W1 B
ow Wywiew
dotem i
znad
komér
laminarn
ych
POMIESZCZE
NIE 39,1
15 10.14 ADMINISTRAC 15,64 |2,50 0 80 - 80 2,0 N1 W2
YJINE

4.1.3.1. UKLAD N1W1

Uktad N1W1 zasilany bedzie z centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym na poziomie -2. W centrali powietrze zewnetrzne poddane bedzie
uzdatnieniu na poszczegdlnych sekcjach takich jak (2 stopnie filtracji M5 + F9 , chtodnicy,
nagrzewnicy, odzysk ciepta). Dodatkowo w kanale za centralg powietrze bedzie nawilzane
poprzez lance parowe.

Uktad N1W1 realizowac bedzie wentylacje oraz catoroczne normowanie temperatury i
wilgotnosci w pomieszczeniu pracowni cytostatykow oraz zapewniaé¢ bedzie wydajnosc
wentylacji niezbedng dla utrzymania kaskady cisnien poszczegdlnych pomieszczen. Uktad
zasila¢ bedzie réwniez po stronie nawiewnej wszelkie pomieszczenia przylegte.

e Pracownia cytostatykow

Zaktada sie 2 podstawowe stany pracy : nominalny i dyzurny (tzw. nocny). Nominalna
wydajnos¢ wentylacji zapewnia¢ bedzie wydatek na poziomie ~35 wymian/h (1350 m3/h)
W pomieszczeniu a dyzurna na poziomie minimum 20 w/h (780 m3/h). Doktadna
wydajnos¢ dyzurna zostanie ustalona przez uzytkownika w zaleznosci od finalnie
wbudowanych komér Ilaminarnych i wytycznych ich producenta. Dodatkowo w
pomieszczeniu nalezy zainstalowac czujke ruchu uruchamiajgcg prace wentylacji w tryb
nominalny w przypadku wykrycia obecnosci cztowieka w czasie pracy dyzurnej.
Zaprojektowano uktad nawiewu z nawiewnikami wyporowymi z filtrami absolutnymi
klasy HEPA oraz wywiew znad komor laminarnych (wg wytycznych przyktadowego
producenta) oraz dodatkowo dotem. Predkosé powietrza w bezposredniej strefie komor
laminarnych nie bedzie przekracza¢ w=0,15 m/s. Jeden z nawiewnikdw (reprezentatywny)
zostanie wyposazony w presostat z przetwornikiem cisnienia informujacy o przekroczeniu
dopuszczalnego spadku cisnienia na filtrze HEPA (Dpmax=450 Pa). Stan zabrudzenia filtra
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bedzie monitorowany w automatyce wentylacji z wizualizacjg stanu alarmowego.
Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu poprzez modyfikacje temperatury nawiewu
bezposrednio w centrali w funkcji pomiaru temperatury pomieszczeniowej w pracowni.
Obliczeniowa temperatura nawiewu na poziomie tn=17°C +1°C. Zadajnik zlokalizowany
zostanie w pom. administracyjnym. Utrzymywanie kaskady cisnien w pomieszczeniu
poprzez prace regulatora VAV z sitownikiem szybkiego reagowania z pomiarem cisnienia
réznicowego w/s do pomieszczenia neutralnego. Dodatkowe 2 regulatory VAV pracowac
beda w funkcji trybu wydajnosci nominalnej — dyzurnej. Sygnaty do ich sterowania zostang
wyprowadzone z automatyki centrali. Drzwi do i z pracowni w wykonaniu szczelnym z
blokadg krzyzowsa.

e Sluza czysta

Wentylacja Sluzy czystej odbywac sie bedzie poprzez nawiew i wywiew powietrza w ilosci
zapewniajgcej utrzymanie nadcisnienia w stosunku do $luzy brudnej i podcis$nienia do
pracowni. Na wywiewie z pomieszczenia zaprojektowano regulator VAV z sitownikiem
szybkiego reagowania do regulacji rdéznicy cisnienia w pomieszczeniu wzgledem
pomieszczenia neutralnego. Dodatkowo w celu nie przechtadzania $luzy zaprojektowano
strefowq elektryczng nagrzewnice kanatowg z zadajnikiem pomieszczeniowym.
Zaprojektowano nawiewnik pulsacyjny z filtrem EPA wyposazony w presostat z
przetwornikiem cisnienia informujacy o przekroczeniu dopuszczalnego spadku cisnienia na
filtrze (Dpmax=450 Pa). Stan zabrudzenia filtra bedzie monitorowany w automatyce
wentylacji z wizualizacjg stanu alarmowego. Otwieranie drzwi do i z $luzy z blokada
krzyzowa. Drzwi w wykonaniu szczelnym.

e Sluza brudna
Wentylacja $luzy brudnej realizowana bedzie poprzez doprowadzony wywiew mechaniczny z regulatorem
VAV z sitownikiem szybkiego reagowania zapewniajac podcisnienie wzgledem pracowni, Sluzy czystej i
korytarza. Pomiar ci$nienia odniesienia realizowany bedzie do pomieszczenia neutralnego. Otwieranie drzwi
do i z $luzy z blokadg krzyzowa.

o Korytarz
Dla korytarza zaprojektowano wentylacje nawiewng zapewniajacg utrzymanie nadcisnienia w stosunku do

$luzy brudnej. Na przewodzie nawiewnym zaprojektowano regulator VAV z sitownikiem szybkiego
reagowania. Nadci$nienie niwelowane bedzie poprzez nieszczelnosci stolarki pomieszczen sasiadujacych
oraz podcisnienie do $luzy brudnej. Drzwi do pomieszczeni sgsiadujgcych w wykonaniu szczelnym. Pomiar
ci$nienia odniesienia bedzie realizowany do pomieszczenia neutralnego. Dodatkowo w celu nie
przechtadzania korytarza zaprojektowano strefowg elektryczng nagrzewnice kanatowa z zadajnikiem
pomieszczeniowym.

e Pomieszczenie porzadkowe
W pomieszczeniu porzadkowym zaprojektowano wywiew podtaczony do uktadu W1. Podtaczenie poprzez

regulator CAV i zawér wywiewny.

Drzwi pomiedzy pomieszczeniem porzadkowym a pom. ekspedycji bedg uzywane jedynie poza czasem
pracy pracowni.

e Pozostale pomieszczenia
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Dla pozostalych pomieszczen tj. magazynéw, pomieszczen administracyjnych, ekspedycji i podawania
zaprojektowano doprowadzenie powietrza $wiezego poprzez sufitowe anemostaty nawiewne. Wywiew z w/w
pomieszczen odbywa sie systemami odrebnymi nie wigczonymi w uktad W1. Na odejSciach zasilajacych wiw
pomieszczenia zaprojektowano regulatory CAV.

Uktad N1W1 pracuje stale 24/h z obnizeniem wydajnos$ci do trybu dyzurnego poza godzinami pracy.
4.1.3.2. UKLAD W2

Uktad W2 wentylowaé bedzie po stronie wywiewnej pomieszczenia: Ekspedyciji, Wydawania, Magazyn
materiatow, Magazyn plynéw, Komore przyje¢, Podawanie, Wydawanie i Pomieszczenie
administracyjne. Ukfad zostanie wyposazony w wentylator dachowy.

Zakfada sie statg prace uktadu 24/h.
4.1.3.1. UKLAD W3

Uktad W3 wentylowaé bedzie po stronie wywiewnej pomieszczenie Magazynu cytostatykow. Uktad
zostanie wyposazony w wentylator kanatowy.

Zakfada sie statg prace uktadu 24/h.

4.1.3.2. UKLAD WS1

Uktad WS1 wentylowa¢ bedzie po stronie wywiewnej pomieszczenie WC personelu. Uktad zostanie wyposazony
w wentylator dachowy.

Zakiada sie statg prace uktadu 24/h.
4.1.3.3. UKLAD WT1

Uktad WT1 wentylowaé bedzie po stronie wywiewnej pomieszczenie technicznego na poziomie -2 . Uktad
zostanie wyposazony w wentylator kanatowy. Uklad nalezy wigczy¢ do zbiorczego kanatu wywiewnego na
poziomie -2.

Zakiada sie statg prace uktadu 24/h.
4.1.4. WYTYCZNE AUTOMATYKI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Nalezy zrealizowac automatyke VAV, wentylacji i klimatyzacji w zakresie :

o doprowadzenia listy zmiennych z automatyki centrali z poziomu -2 do pom. administracyjnego
(preferowany protokét ModBus)

o instalacji i programowanie sterownika swobodnie programowalnego
instalacji panelu operatorskiego LCD min 12” zlokalizowanego w pomieszczeniu administracyjnym

o wizualizacji gtéwnych parametréw temperatury i wilgotno$ci wzglednej dla wybranych pomieszczen na
panelu operatorskim

e sterowania pracg regulatoréw VAV w funkcji réznicy ciSnienia wzgledem ciénienia odniesienia w
pomieszczeniu neutralinym (przylegty korytarz szpitala lub pomieszczenie administracyjne)

e zadawania i odczytywania cisnienia roznicowego dla VAV pracujacych w funkcji Dp

e zadawania i odczytywania przeptywu zadanego i odczytanego na regulatorach VAV

e monitoringu spadku ci$nienia na nawiewnikach z filtrami HEPA i EPA wraz z wizualizacjg alarmoéw
przekroczen spadkéw granicznych
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harmonogramowania godzin pracy pracowni z przypisaniem co najmniej trybu pracy nominalnej /
dyzurnej

wymuszenie trybu pracy centrali na wydajnosci nominalnej recznie, z czujnika ruchu oraz innego
sygnatu zewnetrznego

rejestracji parametrow powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach (temperatura i wilgotnosé
wzgledna, ciSnienia) wraz z archiwizacjq danych i wizualizacjg alarméw przekroczen wartosci
granicznych

ustawienia pozioméw dostepowych personelu

monitoringu podstawowych parametréw pracy wentylatorow dachowych i kanatowych tj. praca / awaria /
wytaczenie

dzwiekowy i $wietlny alarm o przerwaniu pracy wentylatoréw obstugujacych dana strefe

kontrola zabrudzen filtrow wstepnych, Il stopnia i filtrow HEPA

przygotowania sterownika do przysztej rozbudowy do BMS obiektowego

Dodatkowo w zakresie wykonawcy bedzie wykonanie projektu w/w automatyki, instrukcji uzytkowania i
przeszkolenia personelu

4.1.5. URZADZENIA INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACYJNEJ
4.1.5.1. CENTRALA N1W1

Podstawowe wymagania:

centrala wewnetrzna stojgca w wykonanie higienicznym zgodnie z VDI 6022 oraz DIN 1946-4
wydajnos¢ nawiew : Vy=2.105 méh / Dp=950 Pa/ SFP 2,568 W/m?3/s + 10 % rezerwy

wydajno$¢ wywiew : V,=1.375 m3/h / Dp=500 Pa / SFP 1,398 W/m?/s + 10 % rezerwy

sekcja filtracji 1- go stopnia wstepnej kl. M5 (nawiew + wywiew) ; ISO ePM10 60%

sekcja filtracji 2-go stopnia kl. F9 (nawiew); ISO ePM1 85%

sekcja wysokosprawnego odzysku ciepta (bateria wymiennikéw z czynnikiem posredniczacym — woda +
glikol 35%) wraz z kompletnym uktadem obiegu glikolu (armatura, pompa, orurowanie, regulacja).
Sprawno$¢ odzysku dla warunkow obliczeniowych n=58%

chtodnica z bezposrednim odparowaniem czynnika R410A pracujaca w funkcji osuszania (tn=12°C) Qe
=24 kW i w okresie zimowym praca w funkcji pompy ciepta (1 stopien podgrzewu)

wentylatory wysokosprawne z ptynng regulacjg obrotéw typu EC

nagrzewnica elektryczng N=17,7 kW, t,=24 °C

zespot przepustnic szczelnych min. kl. 2 i kl. 4 (nawiew / wywiew)

kompletng automatyke producenta wraz z mozliwoscia przysztej rozbudowy do wtaczenia do BMS
obiektowego, umoZzliwiajaca prace z uktadem VAV

wykonanie higieniczne zgodnie z VDI 6022 oraz DIN 1946-4

praca centrali z Dpsia= const

Szczegobtowe wymagania :

Obudowa

Skrecana konstrukcja obudowy, wykonana ze specjalnych profili aluminiowych z odlewanymi pod ciSnieniem
aluminiowymi naroznikami, charakteryzuje si¢ niezwyktg stabilnoscia. Ze wzgledow higienicznych prowadnice
wykonano ze stali nierdzewnej. Zabudowane profile obudowy przejmujq dziatanie sit z zewnatrz jak i od wewnatrz
urzadzenia.

Obudowa centrali grubosci min 52 mm wykonana jako izolowane panele typu ‘sandwich’ sktadajaca sie z dwéch
arkuszy blachy stalowej z umieszczong pomiedzy nimi izolacjg termiczng i akustyczna. Blacha ocynkowana z
warstwg cynku przynajmniej 275 g/m2. Blachy zewnetrzna i wewnetrzna posiadaja grubos¢ min. 1,00 mm.
Panele obudowy posiadajg pokrycie zabezpieczajace przed pozostawianiem odciskdw palcéw na blasze badz
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zabrudzeniem w procesie produkcji i stanowig ponadto dodatkowg ochrone antykorozyjng. Blacha wewnetrzna
malowana zapewniajgca klase korozyjnosci min C4. Panele wypetnione izolacjg termiczng o grubosci 50 mm i
gestosci 50 kg/m3, gestos¢ izolacji paneli podiogi 90 kg/m3.

Panele obudowy wpuszczane sg w profile tworzac przez to wraz z rama absolutnie gtadka i rdwng powierzchnie
(zaréwno po zewnetrznej jak i po wewnetrznej stronie). Zastosowanie uszczelki z nieodksztatcalnego materiatu z
zamknigtymi porami, zapewnia szczegdlnie wysoka szczelnose.

Sekcje centrali wyposazone w drzwi inspekcyjne zawieszone na zawiasach, sekcja wentylatora wyposazona w
zamek. Nie dopuszcza sie stosowania paneli dociskowych.

Centrala wyposazona jest w rame bazowa. Rama wykonana ze stali galwanizowane;.
Wymagane parametry obudowy:

Klasa mostkow cieplnych: min TB2

Izolacyjnos¢ cieplna: min T2

Klasa Szczelnosci obudowy: L1

Podtaczenie centrali wentylacyjnej do kanatéw za pomocg antywibracyjnej ramy podtaczeniowe;.
Inspekcja

Sekcje filtracji, sekcje wentylatorowa oraz sekcje inspekcyjne wyposazone w okna inspekcyjne oraz o$wietlenie.
Sekcje inspekcyjne zapewniajace dostep do podzespotéw o diugosci min. 400 mm.

Filtry

kieszeniowe o diugosci minimum 300 mm, wskazniki skutecznosci filtracji zgodnie z normgq EN-ISO 16890:
1 stopien filtracji na nawiewie: ePM10 60%

2 stopien filtracji na nawiewie: ePM1 85%

1 stopien filtracji na wywiewie: ePM10 60%

Przepustnice

Przepustnice regulacyjne aluminiowe z sitownikiem ze sprezyng powrotng zamontowane w sekcjach na
wszystkich kro¢cach centrali, na wlocie powietrza $wiezego i wyrzucanego przepustnica w klasa szczelnosci 2;
na kro¢cach powietrza nawiewanego i wywiewanego min 4.

Chiodnica freonowa

Chtfodnica freonowa wykonana z gtadkich rurek miedzianych, z aluminiowymi lamelami faczonymi mechanicznie,
kolektor miedziany, rama ze stali nierdzewnej.

Odstep lamel min 2.5 mm. Chtodnica wyposazona w tace ociekowq ze stali nierdzewnej, pochylonej z kro¢cem
do odwodnienia centrali. Predkos¢ powietrza na wymienniku nie wyzsza niz 1,8 m/s. Grubo$¢ wymiennika nie
wieksza niz 320 mm. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do wymiennika z kazdej strony.

Wentylatory
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Wentylatory promieniowo - osiowe z topatkami wygietymi do tytu. Wentylatory wyposazone w elastyczny kréciec
wlotowy, posadowione na wibroizolatorach sprezynowych. Silnik EC wentylatora energooszczedny w klasie IE4 z
ptynng regulacjg predko$ci obrotowej. Stopien ochrony zapewnianej przez obudowe urzadzenia elektrycznego IP
54.

Moc akustyczna urzadzenia na kréécach wlotowych i wylotowych nie wyzsza niz:
84,7 dB(A) — na kréécu powietrza $wiezego

89,2 dB(A) — na krdécu powietrza nawiewanego

77,9 dB(A) — na kréécu powietrza wywiewanego

82,5 dB(A) — na kréécu powietrza wyrzutowego

Wymiennik glikolowy

Wymiennik dostarczany z kompletnym zespotem pompowo-regulacyjnym. Spadek ci$nienia czynnika w catym
obiegu nie wyzszy niz 230 kPa. Sprawno$¢ temperaturowa odzysku ciepta dla projektowanych strumieni nie
mniejsza niz 57,8% - minimalna temperatura powietrza za wymiennikiem 3,1 st.C. Sprawno$¢ temperaturowa
nominalna 68,0%.

Nagrzewnica wymiennika glikolowego — wykonana z gtadkich rurek miedzianych, z aluminiowymi lamelami
taczonymi mechanicznie, kolektor miedziany, rama ze stali nierdzewnej. Odstep lamel min 2.1 mm. Predkos¢
powietrza na wymienniku nie wyzsza niz 1,5 m/s. Grubo$¢ wymiennika nie wigksza niz 500 mm. Nalezy zapewnic¢
tatwy dostep do wymiennika z kazdej strony.

Chfodnica wymiennika glikolowego - wykonana z gfadkich rurek miedzianych, z aluminiowymi lamelami
taczonymi mechanicznie, kolektor miedziany, rama ze stali nierdzewnej. Odstep lamel min 2.1 mm. Chtodnica
wyposazona w tace ociekowg ze stali nierdzewnej, pochylonej z kroécem do odwodnienia centrali. Predko$¢
powietrza na wymienniku nie wyzsza niz 1,5 m/s. Grubo$¢ wymiennika nie wigksza niz 430 mm. Nalezy zapewni¢
tatwy dostep do wymiennika z kazdej strony.

Klasa sprawnosci energetycznej Eurovent min B.
Automatyka centrali

Uktad sterowania zbudowany jest w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne z elementami
wykonawczymi.

Zatozenia do uktaddw sterowania centralami :

Sterowanie temperaturg powietrza wywiewu

Regulacja temperatury nawiewu w zakresie min i max

Sterowanie wilgotno$cig powietrza wywiewu

Regulacja wilgotnosci nawiewu w zakresie min i max

Sterownie przepustnicami czerpni, nawiewu, wywiewu, wyrzutni, wymiennikiem glikolowym, chodnicg
DX, nagrzewnica elektryczna, nawilzaczem parowym oraz wentylatorami nawiewu i wywiewu. Kontrola
zabrudzenia filtrow oraz funkcja osuszania , sterowanie przetgczaniem chodnicy DX w tryb grzania.

f. Zabezpieczenie i sterowanie silnikow wentylatorow

g. Sterowanie zawiera:

- Wytacznik gtowny

- Zabezpieczenie obwodow sterowania

® Q0T
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- Szafa sterujgca — szafa wiszaca z termostatem i wentylatorem

zapewniajgcym przewietrzanie.

- Sterowanie ptynne wydajnoscig wentylatoréw (dodatkowo automatyka posiada sygnat startu typu on/off
oraz przyjmuje sygnat alarmowy z silnika)

- Pomiar temperatury wywiewu, nawiewu, temperatury zewnetrznej, na powrocie z wymiennika
glikolowego i na czujniku przeciwzamrozeniowym

- Pomiar wilgotnosci wywiewu i nawiewu — czujniki kanatowe

- Sterowanie sitownikami przepustnic czerpni, nawiewu, wywiewu i wyrzutni sygnatem typu on/off.
Sitownik czerpni ze sprezyng powrotna.

- Sterowanie sitownikiem zaworu wymiennika glikolowego - sygnat sterujacy 0...10VDC. Funkcja kontroli
zaszronienia wymiennika

- Sterowanie stopniami nagrzewnicy elektrycznej

- Sterowanie chtodzeniem / grzaniem DX

- Sterowanie nawilzaczem parowym - sygnat pozwolenia pracy typu on/off oraz sygnat sterujacy

0...10VDC.

- Sterownik centrali przyjmuje réwniez sygnat alarmowy z nawilzacza

Funkcja osuszania realizowana przez chtodnice i nagrzewnice

- Sygnalizacja awarii i pracy za pomoca diod oraz za pomocg komunikatow tekstowych na panelu

operatorskim

- Sterownik (programowalny z mozliwo$cig optymalnego adoptowania do danego typu instalacji;
Regulator uniwersalny przeznaczony do stosowania w prostych i ztozonych instalacjach wentylaci,
klimatyzacji i chtodzenia wodnego) wraz z modutem rozszerzajacym

- Panel operatorski zamontowany na drzwiach w szafie automatyki. Mozliwos¢ odczytu wartosci
biezacych temperatur, wilgotnosci, przeptywow i stanéw we/wy oraz zmiany warto$ci zadanych. Odczyt
komunikatow alarmowych wraz z historig alarméw (pamig¢ 50 alarmoéw). Menu w jezyku polskim.

- Roczny program czasowy z automatycznym przetaczaniem czasu letniego/czasu zimowego

- Sterowanie w trybie automatycznym (zegar) i reczne — mozliwo$¢ nastaw przedziatéw czasowych dla
trybu automatycznego na kazdy dzien tygodnia

- Zaktada sie dwie nastawy wydajno$ci wentylatoréw: NISKI BIEG (wentylatory 50% wydajno$ci
nominainej) i WYSOKI BIEG (wentylatory 100% wydajno$ci nominalnej) — w trybie automatycznym
(praca uzalezniona od nastaw zegara w sterowniku centrali) i recznym — ptynna regulacja wydajno$ci
wentylatoréw — czujniki cinienia — regulacja statej wydajnosci

- dodatkowe czujniki cisnienia na kanatach nawiewu i wywiewu ze wzgledu na VAV

- Sygnalizacja zabrudzenia filtréw powietrza — sygnat z presostatow

- Sygnalizacja braku sprezu wentylatoréw — sygnaty z czujnikow cisnienia

- Mozliwo$¢ podiaczenia zewnetrznego sygnatu p-poz (styk beznapieciowy typu on/off).

- Sygnat pozwolenia pracy typu on/off dla innych zewnetrznych elementoéw (np. dodatkowy wentylator

wyciggowy)

- Mozliwos¢ komunikacji z BMS przez MODBUS - komunikacja w standardzie

- sygnaty zewnetrzne do sterowania regulatorami VAV (tryb nominalny i dyzurny pracy centrali)

- przechodzenie w tryb nominalny z sygnatu zewnetrznego (czujnik obecnosci, wymuszenie reczne)

Wymagane certyfikaty:

certyfikat jakosci 1ISO9001

certyfikat Srodowiskowy 1SO14001

oznaczenia CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3

Atest Higieniczny ,z przeznaczeniem do klimatyzacji pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych
dla potwierdzenia parametréw technicznych centrali wymaga sie aby urzadzenie posiadato certyfikat Eurovent,

spetnia wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r w odniesieniu do wymogéw
dotyczacych ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych, tzw. ErP 2018.
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4.1.5.2. NAWILZACZ PAROWY H-01

Dla ukfadu nawiewnego N1 zaprojektowano parowy elektryczny nawilzacz powietrza z
wytwornicg pary i lancami kanatowymi oraz z wbudowanym schtadzaczem kondensatu.
Zakfada sie nawilzanie powietrza nawiewanego do =45 % w funkcji wilgotnosci powietrza
powrotnego ze strefy. Automatyka nawilzacza zostanie spieta z automatykg centrali na
zasadzie sygnatu pozwolenia na prace. Wydajno$¢ nominalna nawilzacza : m= 20 kg/h.
Wyposazenie nawilzacza:

- mozliwo$¢ modulacji wydajnosci w zakresie od 3 do 100% nominalnej wydajnosci,

- cylinder parowy wykonany ze stali nierdzewnej,

- system kontroli poziomu wody w cylindrze,

- zewnetrzny zbiornik kamienia,

- wbudowany interfejs komunikacyjny RS485 w celu podtaczenia do sieci Modbus,

- funkcje podirzymania temperatury wody w cylindrze w celu szybkiego wystartowania w przypadku
pojawienia sie zapotrzebowania,

- ukfad sterowania sygnalizujacy stany pracy i awarii;

- system schtadzania wody spustowej (<60 st.C.)

- system dystrybucji pary o krétkim dystansie nawilzania (~0,25 m)

4.1.5.3. AGREGAT SKRAPLAJACY DO CENTRALI

Wymagane parametry:

- wydajno$¢ chtodnicza punkcie pracy 24,1 kW , czynnik R410A

- mozliwos¢ wspdtpracy z chiodnicg DX w centrali i osiagnieciem temperatury za chodnicg t.=+12°C

- praca ptynna wedtug sygnatu 0-10V i 4-20mA,;

- zgodno$¢ z ECODESIGN TIER1 regulacje 2281,

- klasa energetycznej A+ EUROVENT;

- Agregat wyposazony w:

- sprezarke inwerterowg z ptynng regulacjg mocy,

- uklad przetaczania do pracy w funkcji pompy ciepta

- wyciszenie sekcji sprezarek,

- wspdtczynnik EER nie nizszy niz 3,04,

- pelng automatykq zabudowang wewnatrz obudowy,

- elektroniczny zawér rozprezny zabudowany w agregacie,

- potaczenie SMARTLINK po Modbus RTU, zapewniajacy nadzér BMS ze strony centrali wentylacyjne;
nad agregatem,

- gumowe podstawy antywibracyjna pod agregat;

41.5.4. NAGRZEWNICE STREFOWE ELEKTRYCZNE
KANALOWE

W celu umozliwienia indywidualnej temperatury w pomieszczeniach i jako zabezpieczenie przed
ich przechtodzeniem zaprojektowano nagrzewnice elektryczne strefowe.

Kazda z nagrzewnic wyposazona bedzie w fabryczne zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz
w zadajniki z wbudowanym termostatem pomieszczeniowym.

4.1.5.5. WENTYLATORY DACHOWE

Zaprojektowano wentylatory z systemowymi podstawami dachowymi ttumigcymi. Wentylatory
wyposazone bedg w akcesoria montazowe, adaptacyjne, kro¢ce amortyzacyjne, wytgczniki serwisowe
oraz w bezstopniowe regulatory obrotow.
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4.1.5.6. WENTYLATORY KANALOWE

Zaprojektowany wentylator wyposazony bedzie w akcesoria montazowe, adaptacyjne, krécce
amortyzacyjne, wytgczniki serwisowe oraz w bezstopniowy regulatory obrotow.

4.1.5.7. MATERIALY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

4.1.6. MATERIALY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

a) Przewody wg PN-EN-12237: 2005 — w przypadku kanatéw i ksztattek okragtych oraz PN-EN-
1507:2007 w przypadku kanatdw i ksztattek prostokatnych . Klasy szczelno$ci :

- uktad N1 W1 wraz odcinkami czerpnymi i wyrzutowymi w klasie szczelnosci C

- uktad W3 — w klasie szczelnoéci C

- pozostate uktady — w klasie szczelnosci B.

b) Przewody typu FLEX izolowane termicznie o maksymalnej dtugo$ci L=0,5 m. W
pomieszczeniach czystych bez przewoddéw FLEX

¢) Regulatory VAV z sitownikami i ze zintegrowanymi przetwornikami ci$nienia

Ttumiki akustyczne prostokatne w wykonaniu higienicznym.

Przepustnice jednoptaszczyznowe i wieloptaszczyznowe Kl. szczelnosci 3

Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna spetniajgca wymagania nie gorsze niz zgodnie z
ZALACZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 wraz z ) w sprawie Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z wymaganiami
opisanymi w STWIiOR

Nawiewniki, wywiewniki i inne elementy rozdziatu powietrza - specyfikacja zgodnie z listg czesci
wentylaciji

Zawiesia — systemowe.

Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe zostang zrealizowane poprzez klapy p.poz.
(wyposazone w sitowniki, wyzwalacze termiczne i wskazniki krancowe potozenia klapy) lub obudowy
pozarowe w klasie rownej lub wyzszej danej przegrody lub szachtu.

Instalacja bedzie posiada¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie kanatow

Centrala higieniczna zgodnie z pkt. 4.1.1.3 i STWIOR

Nawiewniki i wywiewniki HEPA oraz EPA wyposazone w czujniki zabrudzenia filtra z mozliwosci
zdalnego monitorowania stanu czystosci (wg branzy automatyka).

Klimatyzatory SPLIT z atestem dopuszczajgcym do stosowania obiektach stuzby zdrowia.

Czystos¢ kanatow wentylacyjnych wg PN-EN-15780, klasa czystosci ,zaawansowana” dla
uktadu N1W1 oraz ,$rednia” dla pozostatych.

Lokalizacja i rozmiar otworow  rewizyjnych wykonaé zgodnie z PN-EN-12097 oraz
wymaganiami STWIOR

wartos$¢ graniczng brudnych filtrow HEPA / EPA przyjeto na poziomie Dpmax=450 Pa

4.1.7. Klimatyzacja SPLIT

Dla pomieszczen wymagajacych normowania temperatury przez caty rok zaprojektowano klimatyzatory
typu SPLIT z mozliwo$cig grzania oraz chtodzenia (chtodzenie magazynow do -20°C). Jednostki zewnetrzne
$cienne i kasetowe o wymiarach pasujacych do modutu sufitu 60x60 cm.

Instalacja zrealizowana zostanie rurociggami miedzianymi taczonymi lutem twardym przeznaczonymi dla
instalacji chtodniczych preizolowanymi lub izolowanymi na budowie. Rurociggi prowadzone na zewnatrz
prowadzone bedg w zamknietych korytach stalowych lub w izolacji pod ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Agregat posadowiony na fundamencie systemowym lub na podkonstrukcji systemowej zgodnie z instrukcjg
techniczng montazu producenta.

4.1.8. Instalacja skroplinowa
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Podtaczenie odptywu kondensatu parownikéw klimatyzatoréw rurami cPVC taczonymi przez klejenie.
Oprowadzenie kondensatu do kanalizacji sanitarnej poprzez lejek systemowy z przerwg powietrzng nad syfony
pobliskich umywalek lub poprzez syfony systemowe z zabezpieczeniem antyzapachowym. Podigczenie
przewodow elastycznych do chtodnic wezykami przezroczystymi.

4.2. INSTALACJA GRZEWCZA
4.2.1. Bilans ciepta

Zapotrzebowanie na ciepto :

- grzejnikiwodne Qg1= 4,0kW

- nagrzewnice elektryczne kanatowe Qve= 1,1kW

- nagrzewnica elektryczna w centrali Qnve=  17,7kKW
ZALOZENIA:

- strefa klimatyczna: llI

- temperatura powietrza zewnetrznego dla okresu zimy: -20°C

Temperatury wewnetrzne zgodnie z pkt. 4.1.1.

W zaleznosci od klasy czystodci pomieszczenia oraz jego przeznaczenia, w budynku zaprojektowano
ogrzewanie:

- grzejnikowe,

- powietrzne.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejacej instalacji ¢.0. w obiekcie. Wigczenie nastapi do
istniejacych pionéw i poziomow przebiegajacych na projektowanej powierzchni.

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia w budynku przewidziano stalowe grzejniki ptytowe typu zwyktego lub o
konstrukcji pozwalajacej na tatwe utrzymanie czystosci (higieniczne), a takze tfazienkowe/drabinkowe w
pomieszczeniach sanitarnych zasilane od dotu. Dla wszystkich grzejnikdw przewidziano podejscia katowe ze
$ciany. Grzejniki ptytowe wyposazone w zintegrowany z grzejnikiem zawdr termostatyczny z regulacjq wstepna
oraz dodatkowo w blok zaworowy podwdjny katowy, grzejniki tazienkowe (np. drabinki) wyposazone w zawory
termostatyczne i odcinajace. Wszystkie grzejniki wyposazone w komplet zawiesi w zakresie dostawy.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wkiadkg stabilizacyjng oraz z
warstwg antydyfuzyjng typu PE-x/AI/PE-x lub zamiennie PE-RT /Al / PE-RT.

4.2.2. INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Przeptyw obliczeniowy :

- woda zimna — qs=0,32 /s

- woda ciepta - gs=0,251I/s

Instalacja wody zimnej i cieptej zostanie wigczona do istniejgcych tranzytéw wody
zimnej i cieptej obiektowe;.

Gtéwne poziomy wody zimnej, prowadzone bedg pod stropem pomieszczeh.
Podejscia do przyborow wykonane Sciankach instalacyjnych lub bruzdach. Zabezpieczenie
antybakteryjne instalacji cieptej wody zgodnie z ogdélnym systemem w szpitalu. Realizacja
dezynfekcji jest poza zakresem niniejszego opracowania. W celu zabezpieczenia przed
poparzeniem w czasie dezynfekcji instalacji przybory sanitarne z cieptg woda zostang
wyposazone w baterie z mieszaczami i termostatami.

Urzadzenia technologiczne nalezy podigczy¢ do instalacji wody zgodnie z wytycznymi
producenta urzgdzen oraz technologii medycznej.

4.2.3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcych pionéw i pozioméw instalacii
kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na charakter istniejacy obiektu oraz rozbieznosci
dokumentacji archiwalnych i niemozliwos¢é zinwentaryzowania wszystkich instalacji
podstropowych lub zlokalizowanych w szachtach na etapie projektowania wymaga sie aby
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5.

Grubo$é

wykonawca uwzglednit prace wymagajgce usuniecia potencjalnych kolizji na etapie
kosztorysowym.

W budynku zaprojektowano instalacje wykonang z rur i ksztaltek PVC — HT na
potgczenia kielichowe uszczelkowe. Podejscia do przyborow wykona¢é w bruzdach
Sciennych, sciankach instalacyjnych i posadzce. Wszystkie przewody kanalizacji prowadzic¢
ze spadkiem w kierunku pionow i wyjs¢ z budynku. Pionu wyprowadzone ponad dach
zakonczone zostang wywiewkami kanalizacyjnymi. Dla przyboréw znacznie oddalonych od
wywiewek kanalizacyjnych dopuszcza sie montaz zaworéw napowietrzajgcych.

W pomieszczeniu technicznym na poziomie -2 zaprojektowano studnie bezodptywowg
wraz z pompg zatapialng sterowang ptywakiem. Do studni zostanie odprowadzony
kondensat z wymiennikéw centrali oraz zrzut wody z nawilzacza parowego. Wigczenie do
instalacji podstropowych poprzez wczesniejsze zasyfonowanie rurami PE fgczonymi przez
zgrzewanie.

IZOLACJE TERMICZNE
Izolacji termicznej rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z:

zgodnie z PN-B-02421 oraz z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami oraz
opisem technicznym

Minimalna grubos¢ izolacji

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/ m*K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna d wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,

1 A ~
5 skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4, utozone w komponentach
6 budowlanych  miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami  rdznych > wymagan z poz. 1-4
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 13 mm
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
8
budynku) 50% wymagan z Ip. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 1-4
9

budynku) 100% wymagan z Ip. 1-4

Dla rurociaggéw prowadzonych po dachu zastosowa¢ ptaszcz z
10 | blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,4 mm / dotyczy rowniez
przewodéw freonowych

Grubo$é

izolacji na rurociggach chtodniczych i wody lodowej (A=0,035 W/(mxK) ) 50% wymagan izolacji na

rurociggach grzewczych

Uwaga:

72



") przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

6. OCHRONA BHP

Wszystkie urzgdzenia cisnieniowe muszg odpowiadaé przepisom UDT. Urzadzenia z napedami
elektrycznymi musza odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiada¢ znak
bezpieczenstwa, ewentualnie swiadectwo certyfikacji. Okresowa obstuga i konserwacja urzgdzen
moze byé wykonywana jedynie przez pracownikow posiadajgcych uprawnienia odpowiednich
specjalizacji. Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa
eksploatacji i posiada¢ niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie swiadectwo certyfikac;ji
lub dopuszczenia do stosowania.

Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z
aktualnie obowigzujgcymi aktami prawnymi. Montaz rurociagdéw i urzgdzeh musi byt prowadzony przez
firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia. Zatoga obstugujgca i konserwujgca projektowane
instalacje oraz urzgdzenia powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przejscia rurociggdéw przez Sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe wykonaé
jako szczelne, o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

Wszelkie przejscia kanatdw wentylacyjnych przez $ciany lub stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe uzbrojone zostang w klapy przeciwpozarowe odcinajgce ewentualnie obudowane
ptytami lub matami do klasy EI120.

Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w scianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ w przepustach o klasie odpornosci ogniowej (E
[) tych elementow.

Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna W klasie reakcji na ogien zgodnie z ZALACZNIKIEM
Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami aktualnymi na dzien
sporzgdzenia niniejszej dokumentacji o wyzszych wymaganiach zgodnie z wytycznymi w STWIOR

8. WYTYCZNE BRANZOWE

branza sanitarna
- wykonac¢ rewizje do czyszczenia instalacji wraz z ich oznakowaniem
- przeszkoli¢ personel w zakresie uzytkowania instalacji wraz z przygotowaniem instrukcji obstugi
przez uzytkownika
- wykona¢ préby szczelnoSci rurociggdw i kanatdw zgodnie z wymaganiami opisanymi w
STWIOR
- wykonac¢ regulacje hydrauliczne uktadéw
- wykonaé pomiary skuteczno$ci dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacii
- wykona¢ przejScia pozarowe atestowane dla rurociggdw wraz z ich oznakowaniem i
zestawieniem
branza elektryczna
> Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do :
- urzadzen ujetych w zatacznikach z wytycznymi branzowymi
- szaf sterujgco — zasilajacych centrali wentylacyjnej
- urzadzen wentylacji i klimatyzacji wewnatrz i na zewnatrz budynku
- urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych instalacji VRF
- innych urzadzen zestawionych w projekcie branzy sanitarnej
centrale wentylacyjng i wentylatory wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe
do wszelkich urzadzen branzy sanitarnej wykonac instalacje uziemiajaca i zerujaca,
instalacje wykonane z materiatow przewodzacych prad elektryczny (instalacja wody hydrantowej, kanaty
wentylacyjne) objaé instalacjg uziemiajaca,
wykonac wytaczenie urzadzen przez SAP zgodnie z instrukcjg pozarowg i wymaganiami branzowymi

Y VYVYVY
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branza budowlana

>

>
>
>

wykona¢ dostepy serwisowe (drzwi rewizyjne) do wszystkich elementéw wymagajacych serwisu ;.
regulatory; przepustnice sekcyjne, armatura sekcyjna, rewizje do czyszczenia kanatow itd.

na suficie podwieszanym oznaczy¢ miejsca rewizji i udokumentowaé je w dokumentacji powykonawczej
wykonac niezbgdne otworowanie dla prowadzenia wszelkich przewodow instalacii

wykona¢ podkonstrukcje o podest techniczny dla wskazanych urzadzen

branza automatyki

>

>

>

>

centrala wentylacyjna wyposazona w automatyke Plug & Play wraz z doprowadzeniem przewodu z listg
zmiennych do pomieszczenia rozdzielni elektryczne;

ZlokalizowaC panel sterujgcy centralg, agregatem i klimatyzacjg do pomieszczenia rozdzielni
elektrycznej na parterze

zrealizowa¢ automatyke blokady jednoczesnego grzania i chtodzenia pomieszczen obstugiwanych przez
VRF i centrali

przeszkoli¢ personel techniczny w obstudze uktadu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania w zakresie
sterowania i monitorowania uktadéw branzy sanitarnej

oznakowanie instalacji

VV VVVY

Y VY

Wszystkie instalacje powinny zostaé czytelnie oznakowane.

wysokos$¢ tekstu oznakowania minimum 20 mm i dopasowana do wielkoSci znaku

znaki powinny by¢ przymocowane za pomocg Srub

wszystkie elementy gtowne takie jak np. pompy, wentylatory, klimatyzatory, itd. muszgq posiadaé
odpowiednie oznakowanie systemu

nie nalezy umieszczac znakow na cze$ciach (oznakowanie umie$ci¢ np. na Scianie)

gdy nie jest mozliwe oznakowanie systemu na instalacji nalezy opisa¢ system na $cianie lub spodzie
elementu

schemat technologiczny zrodet ciepta i chtodu umiesci¢ w miejscu dobrze widocznym dla obstugi
oznakowania na suficie podwieszanym wykona¢ w porozumieniu z architektem

9. UWAGI OGOLNE

1. Catos¢ robot bedzie wykonana zgodnie z :

VII.

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych instrukcjg montazu
producentoéw urzadzen.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5, 6, 7, 12

Wymaganiami technicznymi producentéw urzadzen, rurociggow i armatury

Wymaganiami ujetymi w STWiOR

Wymaganiami technicznymi producentéw urzadzen, rurociagéw i armatury

Wymaganiami Inwestora i jego przedstawicieli

INFORMACJE DOTYCZACE PLANU BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
ze wzgledu na specyfike budowanego obiektu powinien by¢ sporzgdzony plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. — Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien on zawiera¢: strone tytutowg, czes¢ opisowa,
czesc¢ rysunkowa.

1. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiesci¢ nalezy:
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nazwe i adres obiektu budowlanego:

,Adaptacja pomieszczen dla potrzeb utworzenia nowej pracowni leku cytostatycznego
w nowej lokalizacji w istniejgcym budynku (Blok ,,D“) Szpitala WCSKJ w Jeleniej Gérze
ul. Oginskiego 6.“

adres: ul. Oginiskiego 6, 58-506 Jelenia Gora

adres geodezyjny: dz. nr 166; arkusz 23, obreb 0060 ,60; sekcja mapy 461.243.1043; j.
ew. 026101_1, M. Jelenia Gora

Inwestor:

Wojewddzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej
Ul. Oginskiego 6, 58-506 Jelenia Goéra.

imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:

mgr inz. arch. Jerzy Polak, nr upr. 138/75/Wwm,
EDAN Ustugi projektowe i Konsulting
Ul. Kasprowicza 56/1, 51-137 Wroctaw

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w przypadku gdy

plan bioz sporzgdzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe
i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

2. CZESC OPISOWA

Czes$¢ opisowa zawiera powinna w szczegolnosci:

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego przebudowy oddziatu bloku D
Wojewodzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogorskiej:

- przebudowa pomieszczen kondygnacji technicznej -2 na potrzeby nowej wentylatorni,

- przebudowa pomieszczenh parteru na potrzeby nowej pracowni leku cytostatycznego ,

- wykonanie przebi¢ instalacji przez powyzsze pietra oraz kondygnacje -1, 1 pietro i dach,
- prace na dachu zwigzane z wykonaniem wyrzutni oraz jednostek zewnetrznych.

a. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Istniejacy budynek Szpitala, przebudowany blok D oraz sgsiednie bloki: budynek B,
A CHIL.

b. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Istniejaca infrastruktura podziemna.

c. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

Upadek z wysokosci (prace murarskie i roboty betoniarskie, montaz izolacji,
pokrycia dachu oraz obrébek blacharskich, montaz okien, prace tynkarskie na
elewacjach)

Porazenie pradem (obstuga urzadzen elektrycznych, prace zwigzane z instalacja
elektryczng).

Uszkodzenia ciata (obstuga maszyn i narzedzi, nieprzestrzeganie przepiséw bhp).

d. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:
Sprawdzenie posiadania przez pracownikow kwalifikacji przewidzianych odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska.
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Sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do okreslonej
pracy.

Sprawdzenie wiedzy pracownika o pracach szczegélnie niebezpiecznych wydanie
pracownikom srodkéw ochrony indywidualnej.

Instruktaz pracownikow przed rozpoczeciem prac:

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

konieczno$é stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidfowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

e. Informacje o srodkach zapobiegajgcych niebezpieczehstwom:

Zabezpieczenie i wfasciwe oznakowanie placu budowy w celu uniemozliwienia
wstepu osobom postronnym.

Zatrudnienie osob z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz przeszkoleniem
bhp.

Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw.

Wydanie srodkéw ochrony osobistej.

Odpowiednie oznakowanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej niezbednych
do budowy.

Zabezpieczenie wzniesionych rusztowan.

Prawidtowg organizacje zaplecza budowy w tym wyznaczenia stanowisk do
skfadowania materiatow budowlanych.

Zabezpieczenie miejsc prac na wysokosci oraz skfadowania uzywanych przy tych
pracach materiatow budowlanych.

Odpowiedniego oznakowania terenu budowy.

3. CZESC RYSUNKOWA
Czes¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu,
i powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej,
w szczegolnosci:

® czytelng legende;
® oznaczenie czynnikbw mogacych stwarzac zagrozenie;

® rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

® rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

® rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy
magazynowania i skladowania materialow, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

® rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej;

® przedstawienie rozwigzan ukfadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

® Jokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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VIIl. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W
PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mys| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie
za wiedzg i zgodg projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowieh art. 36a
ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Projektant architektury: mgr inz. arch. Jerzy Polak

Wroctaw, maj 2020r.
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