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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 DEMONTAZ - INSTALACJI ISTNIEJACYCH
1/KNR-W 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.1/0232-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1/0232-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1/0234-06 wowych - umywalka
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1/0234-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1/0141-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0142-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7/KNR-W 4-02 [Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1/0120-01
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
8|/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele- |kpl.
d.1/0520-06 mentéw do 16
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
9|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o sr. 15- |m
d.1/0506-02 20 mm
14 m 14.000
RAZEM 14.000
10/KNR 4-04 Transport ztomu i gruzu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicz- |t
d.1/1107-02 nym i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
0.6 t 0.600
RAZEM 0.600
11/KNR 4-04 Transport ztomu i gruzu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.1/1107-04 czety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.10 t 0.600
RAZEM 0.600
12|kalk.wtasna |Doptata - sktadowanie gruzu i ziemi t
d.1
poz.10 t 0.600
RAZEM 0.600
2 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
2.1/45332000-3 |ST-01 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ
13/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2.1)/0212-02 grubosci do 15 cm
1.2"1.270.3 m3 0.432
RAZEM 0.432
14/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2.1/0106-02 przy istniejacych fundamentach
1.2"1.2"1 m3 1.440
RAZEM 1.440
15/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - uzupetnienia po wykopach m3
d.2.1/1101-01
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
16/ KNR-W 2-15 |Studnia bezdoptywowa kpl.
d.2.1]0225-05
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-28 Obsypka / Zasypywanie karuszywem dowiezionym ms3
d.2.1/0501-09
analogia
0.94*1 m3 0.940
RAZEM 0.940
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18/KNR 7-07 Dostawa i montaz. Pompy odsrodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym  |kpl.
d.2.1{0107-01 silnikiem elektrycznym o masie 0.1 t - montaz pompy zatapialnej
p.analogie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewn.bud. - przykrycie studni m
d.2.1]0701-10
4*1.0 m 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 4-04 Transport ztomu i gruzu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicz- |t
d.2.1/1107-02 nym i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
(p0z.13+p0z.14)*1.8 t 3.370
RAZEM 3.370
21|/KNR 4-04 Transport ztomu i gruzu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.2.1/1107-04 czety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.20 t 3.370
RAZEM 3.370
22|kalk.wtasna |Doptata - sktadowanie gruzu i ziemi t
d.2.1
poz.20 t 3.370
RAZEM 3.370
23|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej - przykry- |m?2
d.2.1/0702-09 cie przykrycie studni kratg azurowa
p.analogie
1.0*1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.1/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
25/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.1/0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
26| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.1/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN10 o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.2.1/0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - od pompy
analogia odwadniajgcej do wigczenia do inst. instalacji
15 m 15.000
RAZEM 15.000
28/KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.1]0218-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potagcze- |pode;j.
d.2.1/0211-03 niach wciskowych
1 pode;j. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2.1/0211-01 niach wciskowych
3 pode;j. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNNR 4 Wohpusty sciekowe z kratkg nierdzewng o $r. 50 mm szt.
d.2.1/0218-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2/145300000-0 |ST-02 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
32|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.2|/0333-09 towo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 7-28 Osadzenie w gotowych otworach $ciennych tulei ochronnych szt.
d.2.2/0211-01
analogia
poz.32 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2.2/0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
35/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych (PE) o $r. zewnetrznej 16 |m
d.2.2/0112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych

(woda zimna)
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12 m 12.000
RAZEM 12.000
36| KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych (PE) o $r. zewnetrznej 16 |m
d.2.2/0112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
(c.w.u.)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw wody zimnej DN20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 |m
d.2.2/0101-03 mm
poz.34 m 12.000
RAZEM 12.000
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw wody zimnej dz=16 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 |m
d.2.2/0101-03 mm
poz.35 m 12.000
RAZEM 12.000
39|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw wody cieptej $r. 16 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 |m
d.2.2/0101-10 mm
poz.36 m 12.000
RAZEM 12.000
40|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré-  |prob.
d.2.2/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.2/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
p0z.38+p0z.39 m 24.000
RAZEM 24.000
42|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach nie- |m
d.2.2/0126-04 mieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
poz.34 m 12.000
RAZEM 12.000
43/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2/0128-02 Krotnos¢ = 2
poz.41+poz.42 m 36.000
RAZEM 36.000
44| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.2.2/0132-02 minalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.2/0116-01 wor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.2/0116-08 wor6w czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
47/KNNR 4 Zawor wyptyw.mos.z/ztgczka do weza fi 15 szt.
d.2.2/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNNR 4 Zawory antyskazeniowe HA DN15 szt.
d.2.2/0411-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNNR 4 zawory do baterii katowe $r.15 mm szt.
d.2.2/0135-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
50|KNNR 4 Zawor kulowy do pisuardéw i ptuczki ustepowej fi 15 mm szt.
d.2.2/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe El szt.
d.2.2|GEBERIT
0317-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3/45331100-7 |ST-03 INSTALACJA GRZEWCZA
52|KNR 4-01 Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.2.3/0339-01 piennej
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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53|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z|m
d.2.3/0326-03 cegiet
poz.52 m 16.000
RAZEM 16.000
54|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15-20 mm szt.
d.2.3/0505-01
analiza indy-
widualna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
55/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych (PE) o $r. zewnetrznej 16 |m
d.2.3/0112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
(c.0.)
52 m 52.000
RAZEM 52.000
56|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm m
d.2.3/0101-10
poz.55 m 52.000
RAZEM 52.000
57|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm m
d.2.3/0101-10
poz.55 m 52.000
RAZEM 52.000
58|KNR 2-15 Odpowietrzniki samoczynne z zaworami odcinajacymi o $r. 15 mm szt.
d.2.3/0415-05
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typu V z zaworem zaworem i glowicg termosta- |szt.
d.2.3/0418-07 tyczna i kpl. zawiesi o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2.3/0418-11 - wykonanie higieniczne
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.2.3/0425-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-15 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3/0415-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 2-15 Zawory odcinajgce, powrotne grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3/0408-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych do grzejnikdw wraz blokiem katowym z |kpl.
d.2.3/0429-01 zaworami odcinajacymi
2*(p0z.60+p0z.61+p0z.62+p0z.63) kpl. 12.000
RAZEM 12.000
65|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji C.O. m
d.2.3/0307-01
poz.55 m 52.000
RAZEM 52.000
66/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.2.3/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji - nastawy na zaworach |szt.
d.2.3/0512-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.4/45331210-1 |ST-04 INSTALACJA WENTYLACJI
68/KNR 2-17 Dostawa i montaz centrali nawiewno - wywiewnej N1W1 z kompletng automa- |szt.
d.2.4/0322-01 tykg wraz z uruchomieniami
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 2-17 Dostawa i montaz nawilzacza parowego m=20 kg/h wraz z instalacjg lanc pa- |szt.
d.2.4/0321-01 rowych w kanale oraz spigcie z automatyka centrali N1TW1
analiza indy-
widualna
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 2-17 Dostawa i montaz. Wentylatory dachowe stalowe z pionowym wyrzutem o szt.
d.2.4/0208-01 $rednicy otworu ssgcego do 200 mm - . Komplet akcesoriéw , klapa zwrotna,
regulator obrotéw, podstawa dachowa ttumigca
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR 2-17 Dostawa i montaz - Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm|szt.
d.2.4/0206-01 z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) z
analogia regulatorami obrotéw i akcesoriami montazowymi
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.4/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
15.2 m?2 15.200
RAZEM 15.200
73|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.4/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
63.4 m?2 63.400
RAZEM 63.400
74/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.4/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
59.7 m?2 59.700
RAZEM 59.700
75/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.4/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
76/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm -|m?2
d.2.4/0123-01 udzial ksztattek do 55 %
17.7 m?2 17.700
RAZEM 17.700
77/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 200 mm - |m?2
d.2.4/0123-02 udzial ksztattek do 55 %
45.6 m?2 45.600
RAZEM 45.600
78/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne, izolowane FLEX o $r. 100 mm m?2
d.2.4/0123-01
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
79/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne, izolowane FLEX o $r. do 200 mm m?2
d.2.4/0123-02
analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
80|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.2.4/0155-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
81|/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm szt.
d.2.4/0154-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
82|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm szt.
d.2.4/0154-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 2-17 Regulator okragty CAV bez sitownika o $rednicy do d=160 mm szt.
d.2.4/0131-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84|KNR 2-17 Regulator okragty VAV z szybkim sitownikiem do regulacji roznicy cisnienia w |szt.
d.2.4/0131-02 pomieszczeniu o $rednicy do d=125 mm
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
85/KNR 2-17 Regulator okragty VAV z sitownikiem regulacji statego przeptywu w pomiesz- |szt.
d.2.4/0131-02 czeniu o $rednicy do d=125 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-17 Regulator prostokatny VAV z sitownikiem do regulacji zmiennego przeptywu o |szt.
d.2.4/0134-01 obwodzie do 2000 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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87|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.2.4/0131-02 do 200 mm
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
88|KNR 2-17 Klapa przciwpozarowa okragta z sitownikiem i wyzwalaczem topikowym, spre- |szt.
d.2.4/0131-02 zyng i krancéwkami potozenia o $r. do 200 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR 2-17 Klapa przciwpozarowa prostokatna z sitownikiem i wyzwalaczem topikowym, |szt.
d.2.4/0134-01 sprezyna i krancowkami potozenia o obwodzie do 1800 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 2-17 Nagrzewnice elektryczne do przewodéw SPIRO do d=160mm ze zintegrowang |szt.
d.2.4/0131-02 automatyka, kompletem zabezpieczen przegrzaniowych + zadajnik z termosta-
analogia tem pomieszczeniowym
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91|KNR 2-17 Nawiewnik / Wywiewnik ze skrzynka rozprezng izolowany - obwod do 1600 szt.
d.2.4/0139-03 mm - z filtrem absolutnym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 2-17 Nawiewnik / Wywiewnik ze skrzynka rozprezng izolowany - obwod do 3600 szt.
d.2.4/0139-04 mm - z filtrem absolutnym
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
93|KNR 2-17 Anemostat 4-ro stronny ze skrzynkg rozprezng izolowany - obwéd do 1200 mm |szt.
d.2.4/0139-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
94|KNR 2-17 Anemostat 4-ro stronny ze skrzynkg rozprezng izolowany - obwéd do 1600 mm |szt.
d.2.4/0139-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95/KNR 2-17 Zawory wentylacyjne o $r. do 160 mm szt.
d.2.4/0140-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
96|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicami typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do |szt.
d.2.4/0138-02 przewoddw stalowych i aluminiowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicami typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do |szt.
d.2.4/0138-04 przewoddw stalowych i aluminiowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
d.2.4/0146-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.2.4/0143-02 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.2.4/0145-01 powietrza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm, w szt.
d.2.4/0148-05 uktadach kanatowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102/KNR 9-16 I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matg |m2 izo-
d.2.4/0214-01 lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane; $srednica kanatéw do 200 mm , gr. |lacji
40 mm
63.3 m2 izo- 63.300
lacji
RAZEM 63.300
103|KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.4/0209-02 matg lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
wad kanatéw do 1000 mm , gr. 40 mm
8.2 m2 izo- 8.200
lacji
RAZEM 8.200
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104/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.4/0209-03 matg lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
wod kanatéw do 1500 mm , gr. 40 mm
49.7 m2 izo- 49.700
lacji
RAZEM 49.700
105/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.4/0209-04 matg lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
wod kanatéw do 2000 mm , gr. 40 mm
11.7 m2 izo- 11.700
lacji
RAZEM 11.700
106/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.4/0209-05 matg lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
woéd kanatéw do 3000 mm , gr. 40 mm
8.4 m2 izo- 8.400
lacji
RAZEM 8.400
107/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.4/0209-06 matg lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; ob- |lacji
wod kanatéw do 4500 mm , gr. 40 mm
15.6 m2 izo- 15.600
lacji
RAZEM 15.600
108/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.4/0208-03 matami EI60 - udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do 1500 mm / gr. 60  |lacji
mm
34.1 m2 izo- 34.100
lacji
RAZEM 34.100
109/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.4/0208-05 matami EI60 - udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do 3000 mm / gr. 60  |lacji
mm
2.5 m2 izo- 2.500
lacji
RAZEM 2.500
110/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.4/0208-03 matg lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; ob- |lacji
woéd kanatéw do 1500 mm, , gr. 60 mm
34.9 m2 izo- 34.900
lacji
RAZEM 34.900
111/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.4/0208-04 matg lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; ob- |lacji
woéd kanatéw do 2000 mm, , gr. 60 mm
4.2 m2 izo- 4.200
lacji
RAZEM 4.200
112/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.4/0208-05 matg lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; ob- |lacji
woéd kanatéw do 3000 mm, , gr. 60 mm
10.9 m2 izo- 10.900
lacji
RAZEM 10.900
113/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.4/0208-06 matg lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; ob- |lacji
woéd kanatéw do 4500 mm, , gr. 60 mm
6.4 m2 izo- 6.400
lacji
RAZEM 6.400
114 Pomiary skutecznosci dziatania instalacji wentylacji wraz z protokotami wraz z |kpl.
d.2.4 préba ci$nieniowg szczelnosci
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115 Dostawa i montaz automatyki VAV, integracji z centralg wentylacyjna, petnym |kpl.
d.2.4 opomiarowaniem i czujnikami temperatur, wilgotnosci i cisnienia w pomiesz-
czeniach wraz niezbedng dokumentacjg i przeszkoleniem personelu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 ST-05 INSTALACJA KLIMATYZACJI
116/ KNR 7-24 Dostawa i montaz agregatu skraplajgcego CU-01 wraz z automatykag szt.
d.2.5/0153-03
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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117/KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej systemowej do zamocowania agregatu skrapla- |kpl.
d.2.5/0148-04 jacego
analogia
INSTALACJA KLIMATYZACJI
Agregat zewnetrzny CU-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR 7-24 Dostawa i montaz jednostek split SPL-1,2,3+SPL-1z,2z,3z szt.
d.2.5/0153-03
kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
119/KNR 7-24 Dostawa i montaz jednostek split SPL-4+SPL-4z szt.
d.2.5/0153-03
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej systemowej do zamocowania klimatyzatoréow kpl.
d.2.5/0148-04 SPLIT
analogia
INSTALACJA KLIMATYZACJI
Agregat zewnetrzny CU-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
121/ KNR INSTAL|Rurociagi gazowe miedziane lutowane na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2.5/0202-01 nych (lutowanie twarde) - $r. 1/4 " w izolacji termicznej
analiza indy-
widualna
80 m 80.000
RAZEM 80.000
122/ KNR INSTAL|Rurociagi gazowe miedziane lutowane na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2.5/0202-02 nych (lutowanie twarde) - $r. 1/2" w izolacji termicznej
analiza indy-
widualna
100 m 100.000
RAZEM 100.000
123/ KNR INSTAL|Rurociagi gazowe miedziane lutowane na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2.5/0202-05 nych (lutowanie twarde) - $r. 7/8 " w izolacji termicznej
analiza indy-
widualna
25 m 25.000
RAZEM 25.000
124/KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC (skropliny) o $r. zewn. do 25 mm m
d.2.5/0126-02
z.s2.3.4.
9903-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
125/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 20.0 kpl.
d.2.5/0514-09 tys.kcal/h
INSTALACJA KLIMATYZACJI
Agregat zewnetrzny VRF-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
126/ KNR 7-24 Préba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 2.5 kpl.
d.2.5/0514-03 tys.kcal/h
INSTALACJA KLIMATYZACJI
Agregat zewnetrzny VRF-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
127/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 20.0 tys.kcal’h kpl.
d.2.5/0516-09
analogia
INSTALACJA KLIMATYZACJI
Agregat zewnetrzny VRF-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
128/ KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 2.5 tys.kcal/h kpl.
d.2.5/0516-03
analogia
INSTALACJA KLIMATYZACJI
Agregat zewnetrzny VRF-01
4 kpl. 4.000
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