
2 x Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem

+ klapa zwrotna+ akcesoria

+ tyrystorowy regulator obrotów
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Cokoły dachowe wg projektu architektury

montaż na podkonstrukcji systemowej

Montaż jednostek SPLIT na podkonstrukcjach systemowych

Rury freonowe prowadzić w zamkniętych korytach lub pod płaszczem stalowym
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LEGENDA :

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA SPLIT

WENTYLATOR DACHOWY - WYRZUT PIONOWY

INSTALACJA FREONOWA

TŁUMIK AKUSTYCZNY PROSTOKĄTNY

TŁUMIK AKUSTYCZNY OKRĄGŁY

PRZEWÓD PROSTOKĄTNY

PRZEWÓD TYPU SPIRO

UWAGI :

1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ WG CZĘŚCI OPISOWEJ

2. CAŁOŚĆ INSTALACJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ OPRACOWANIA

3. WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO

MUSZĄ POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ TYCH PRZEGRÓD

OPRACOWANIA
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RZUT KONDYGNACJI -1, +1 I DACHU - INSTALACJE SANITARNE

NR PROJEKTU

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ Z SIEDZIBĄ W
JELENIEJ GÓRZE

SKALA BRANŻA NR RYSUNKUFAZA

-
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