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OPTYCZNA CZUJKA DYMU

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

CZUJKA OPTYCZNA DYMU ZE WSKAZNIKIEM ZADZIAKANIA

MODUE KONTROLNO STERUJACY (4we/2wy)

MODUE STERUJACY (12wy)

ZASILACZ CERTYFIKOWANY PPOZ. 24VDC

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY ZE WSKAZNIKIEM OPTYCZNYM
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UWAGI:

1 Automatyczne, punktowe detektory pozarowe nalezy instalowac na stropie lub

- na suficie podwieszanym (w granicy gérnych 5% wysokosci pomieszczenia). Nalezy

zachowaé minimalng odlegtos¢ 0,5m od opraw oswietleniowych i $cian, oraz 1,5m od

kratek systemu wentylacji / klimatyzacji.

2. Automatyczne, punktowe detektory pozaru instalowane nad sufitem

| 1/17 m podwieszanym nalezy wyposazy¢ w zewnetrzne wskazniki zadziafania montowane na

12xWYJ: suficie podwieszanym, w miejscu montazu czujnika w przestrzeni migdzystropowej.

1/28 “. B 3. Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach ($rodek przycisku

wyjl:Ster.drzwi~D04

2)(WYJ/4)(WE.J 9. St drzwi DO4 na wysokosci 1,5m od poziomu podfogi). W miejscach gdzie przyciski ROP mogq by

W}’ﬂ’ Ster. k|ClpCl KP.N1.1 — zamknigcie yJ N er. I’ZW! narazone na kontakt z wodq / wilgociq (elementy instalowane na zewngtrz budynku)
di 5 " A yj3 Ster. drzwi D04 nalezy stosowac przyciski w wykonaniu szczelnym.

WYJ?: Ster: kIGpG KP.WL1 - ZGmanQCIe yJ4 Ster. drzwi D04 4. Moduty kontralne, sterujgce i kontrolno—sterujgce, zasilacze niskonapigciowe

weﬂ: Monit. k|CIpCl KP.N1.1 — otwarta i5: Ster. centrala N1W1 — wyfgczenie 24VDC nalezy instalowa¢ na $cianach (w poblizu sterowanych urzqdze):

wei2: Monit. klapa KP.N1.1 — zamknieta ¥)o: ‘ ¥ . w przestrzeni przysufitowej — w miejscach gdzie nie wystepujq sufity

’ : fLoxap v ¢ yj6: Ster. rozdzielnia RE — wyt. wentylacji podwieszane,

WeJ‘3‘ Monit. kIGpG KP:W1.A = cotwarta i . nad sufitem podwieszanych — w pomieszczeniach wyposazonych w sufity

/:_Rezerwa
1/29 wejd: Monit. klapa KP-WIT-="zarmkriigta™ | g i
2XWYJ/4XWE . : ﬁ ¢ Wyj8 Rezerwa Njioej:c‘eeszr:greﬁom powinno uwzgledni¢ dostep dla pracownikéw serwisu (sufit

. Z _ Lo wyjo: Rezer%ya demontowalny lub rewizja w suficie podwieszanym min. 60cm x 60cm).
Wyj1 Ster. zawor) KP.NT.1 zamknfec]e Wyj10: ezerwa 6.  Elementy systemu SSP (np. zasilacze niskonapigciowe, moduty, sterowniki, itp.)
Wyj2. Ster. klapa KP.WT.1 — zamknleue 11: R nalezy mocowac w sposdb nie zawezajgcy drogi ewakuacyjnej. W przypadku

fl: Monit. zawdr, KPNT.1 — otwart Yl nezerwa
wejl: onit. | zawor, AN otwarty,

4 ‘ koniecznosci montazu elementow w przejSciaciach ewakuacyjnych, osprzet nalezy
wej2‘ Monit KP-NT1 = zamkni@ty % yj12 Rezerwa mocowac powyzej wysokosci 2,2m od pp.

wej3: Monit. ki pa KP.WT.1 = otwarta

wej4: Monit. klapa KP.WT.1 — zamknieta
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7. W przypadku montazu sufitéw podwieszanych nalezy uzupelnic system SSP o
dodatkow detektory montowane na suficie podwieszanym, natomiast detektory
montowane na stropie wiasciwym nalezy wyposazy¢ w zewnetrzne wskazniki
zadzialania.

8. Pustka budowlana o wysokosci ponizej 0,8m oraz dfugosci i szerokosci ponizej
10m, obudowana catkowicie elementami z niepalnego materiafu (material palny jest
tak rozfozony, ze gestosé obciazenia ogniowego nie przekracza 25MJ na kazdy 1m?
powierzchni) oraz nie sq prowadzone przez nig kable o napieciu powyzej 230V i kable
instalacji bezpieczefistwa (chyba ze kabel ma odpornosc ogniowg conajmniej 90min),
nie wymaga odrgbnej ochrony.

9. Instalacje systemu SSP w obszarach nienadzorowanych przez system nalezy
prowadzi¢ przewodami o odpornosci ogniowej min. PH30 w torach E30.

10.  Pofgczenia pomiedzy elementami petlowymi sq schematyczne w celu ufatwienia
identyfikacji kolejnosci pofqczen elementéw. Nie prezentujq fizycznego przebiequ trasy

] C —“' 3y IR BTl AL ACA przewod.
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L B ‘K . WOJEWODZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGORSKIEJ Z SIEDZIBA W
INWESTOR
| JELENIEJ GORZE

1/2 ADRES UL. OGINSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GORA

1732 ;
ZxWﬂi‘J AXWEL: /

2xWYJ /4xWEJ: OBIEKT WOJEWODZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGORSKIEJ

wyjl:0Ster. KD17= zwolnieni¢/ W—‘Stev'—KDQ—— zwolnienie ADRES UL. OGINSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GORA

wyj2: St%eﬁmmmmyﬁ}’ wyj2': Ster: sygnalizatory SSWIN — wyfqczenie

wejl: Momithiediid B8 quaria wejl; Rezerwa ADRES GEOD. | DZ.EWID. NR 166, AM_23 , OBREB 60 0060

wej2: Monit. ZSPT — brak 230V wej2: Rezerwa TEMAT ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWE. PRACOWNI LEKU

TEMAT

RYSUNKU SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP - RZUT PARTERU
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