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RODZAJ DRZWI

DRZWI LAMINOWANE, JEDNOSKRZYDLOWE,
PEENE, ANTYWEAMANIOWE Z

DRZW LAMINOWANE, JEDNOSKRZYDLOWE,
PEYNE Z SAMOZAMYKACZEM

DRZWI LAMINOWANE, JEDNOSKRZYDLOWE,
PEENE, Z SAMOZAMYKACZEM, DO

DRZWI LAMINOWANE, JEDNOSKRZYDEOWE,
PEENE, AUTOMATYCZNE Z BLOKADA

DRZW tAZIENKOWE LAMINOWANE,
JEDNOSKRZYDEOWE, PEENE Z

DRZWI LAZIENKOWE LAMINOWANE,
JEDNOSKRZYDLOWE, PELNE Z

DRZWI LAMINOWANE, JEDNOSKRZYDEOWE,
PEENE, Z SAMOZAMYKACZEM

DRZWI LAMINOWANE, JEDNOSKRZYDEOWE,
PEENE, Z SAMOZAMYKACZEM ORAZ

DRZWI STALOWE, JEDNOSKRZYDLOWE,
PEYNE, Z SAMOZAMYKACZEM, DRZWI

DRZW LAMINOWANE, JEDNOSKRZYDLOWE,
PEYNE

SAMOZAMYKACZEM POLOWY PRZESZKLONE KRZYZOWA SAMOZAMYKACZEM SAMOZAMYKACZEM ORAZ PODCIECIEM PODCIECIEM PPOZ
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OSCIEZNICA — uszczelka przymykowa;
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ODPORNOSC POZAROWA - - - - - - - - ElS 60
— drzwi antywfamaniowe; — zamek patentowy; — zamek patentowy; — drzwi laminowane; — drzwi laminowane; — drzwi laminowane; — drzwi lominowane; — zamek patentowy;

WYPOSAZENIE

— dwa zamki patentow:

drzwi laminowane;

— samozamykacz z funkcjg
mechanicznego blokowania — drzwi
bezklasowe;

— elektrozwora;

— domofon;

— klamka nierdzewna U—forma.

— zawiasy 3 sztuki, ocynkowane,
malowane proszkowo na RAL7035

— drzwi laminowane;

samozamykacz z funkcjq
mechanicznego blokowania
drzwi otwartych — drzwi bezklasowe;

— klamka nierdzewna U—forma;

— gatka od strony pom. 0.01

zawiasy 3 sztuki, ocynkawane,
malowane proszkowo na RAL7035

— drzwi laminowane;

— klamka nierdzewna U—forma;

— system jednego klucza;

— zawiasy 3 sztuki, ocynkowane;

— drzwi wyposazone w systemowe
uszczelki

— gatka stata obustronnie;

blokada krzyzowa;

— drzwi otwierane automatycznie;

— otwieranie czujnikiem zblizeniowym,

bezdotykowym z pod$wietleniem;

— blokada rewersyjna, ewakuacyjna;

centrala sterujgca z sygnalizacjg
swietlno—dzwiekowq, bezwarunkowym
przyciskiem wyjscia ewakuacyjnego;

zawiasy 3 sztuki, ocynkowane,
malowane proszkowo na RAL7035.

— uszczelka opadajgca.

— klamka U—farma;

— somozamykacz szynowy;

— drzwi wyposazone w sysemowe
uszczelki;

— drzwi laminowane;

klamka U-forma;

— zamek fazienkowy;

— podcigcie o przekroju sumarycznym
nie mniejszym niz 0,022m*

— klamka U—forma;

— samozamykacz z funkcjq
mechanicznego blokowania —drzwi
bezklasowe;

— system jednego klucza;

— zawiasy 3 sztuki, ocynkowane,
malowane praszkowo na RAL7035;

— drzwi wyposazone w systemowe
uszczelki;

— klamka U—forma;

— samozamykacz z funkcja
mechanicznego blokowania —drzwi
bezklasowe;

— system jednego klucza;

— podcigcie 0 przekroju sumarycznym
nie mniejszym niz 0,022m%;

— zawiasy 3 sztuki, ocynkowane,
malowane proszkowo na RAL7035

drzwi stalowe, techniczne;
samozamykacz nozycowy po stronie
system jednego klucza,
uszczelkd peczniejace,
zamek zapadkowo—ryglowy
przystosowany do montazu wkiadki PZ,
okucie klamka—klamka U—FORM,
szyld kratki prostokatny,
2 zawlasy typu Genius LHA z
requiaciq wysokosci w tym Jeden
samozamykajqc lub réwnowazny,

zawiasow;

— drzwi laminowan
— samozamykacz z funkcjg
mechanicznego blokowania
drzwi otwartych — drzwi bezklasowe;
— klamka nierdzewna U—forma;
— gatka od strany pom. 0.01
zawiasy 3 sztuki, ocynkowane,
malowane proszkowo na RAL7035

NR POMIESZCZENIA

0.01; 0.09;

0.02;

0.14;

0.04;0.05;

0.07;

0.07;

0.09;0.10;0.11;0,13

0.03

-2.01

—1.01; —1.02, -1.03

UWAGI

—przed zaméwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
—lokalizacja drzwi wg rysunkdw rzutu;

—przed zambdwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
—lokalizacja drzwi wg rysunkdw rzutu;

—przed zambdwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
—lokalizacja drzwi wg rysunkéw rzutu;

—przed zamowieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
—lokalizacja drzwi wg rysunkéw rzutu;

—przed zamoéwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
—lokalizacja drzwi wg rysunkdw rzutu;

—przed zamdwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
—lokalizacja drzwi wg rysunkdw rzutu;

—przed zambdwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
—lokalizacja drzwi wg rysunkéw rzutu;

—przed zamdwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
—lokalizacja drzwi wg rysunkéw rzutu;

—przed zamowieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
—lokalizacja drzwi wg rysunkéw rzutu;

—przed zaméwieniem drzwi wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie;
—lokalizacja drzwi wg rysunkdw rzutu;

1.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC 7

PROJEKTANTEM.

2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJ MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI | INSTALAC

ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAKE WATPLIWOSCI WYJASNIAC 7 PROJEKTANTEM.

4.PODCZAS REALIZACUI INWESTYCJ, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH
NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB

PODKACZYC DO INSTALACJI

INSTALACUJL.

NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM

5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW
STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE

ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE

NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

B.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIALY (WYROBY) NALEZY ROZUMIEC, JAKO OKRESLENIE

WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO,
7E W PRZYPADKU WSKAZANYCH 7 NAZWY MATERIAOW | WYROBOW, DOPUSZCZA SIE,

ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE.
CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL (WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU

OKRESLONEGO W DOKUMENTACJ, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

9.KOLORYSTYKE, STOLARKI DRZWIOWEJ PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY DODATKOWO UZGODNIC 7

UZYTKOWNIKIEM.

10, WYMIARY OSCIEZNICY ZWERYFIKOWAC Z WYBRAMY PRODUCENTEM STOLARK| DRZWIOWEJ
11. ILOSC DRZWI ZWERYFUKOWAC PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI.

USLUGI PROJEKTOWE | KONSULTING
51-137 WROCLAW
AL. KASPROWICZA 58/ 1

WEIRONSULTING TLEFAX (071) 325-18-81
www.edan-med.pl
WOJEWODZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGORSKIEJ Z SIEDZIBA W
INWESTOR
JELENIEJ GORZE
ADRES UL. OGINSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GORA
OBIEKT WOJEWODZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGORSKIE
ADRES UL. OGINSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GORA
ADRES GEOD. | DZ. EWID. NR 166, AM_23 , OBREB 60 0060
TEMAT ADAPTACJA POMIESZCZEN DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ PRACOWNI LEKU
PROJEKTU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJACYM BUDYNKU (BLOK "D")
SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GORZE.
TEMAT
RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
IMIE | NAZWISKO DATA | NRUPR.  |PODPIS
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WSPOLPRACA: | Mgr inZ. arch. BOGUSLAW MIZULA 05.2020 -
Arcim0220 | 1:50 PROJEKT BUDOWLANY | ARCHTEKTURA Z-01
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