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A. UWAGI OGOLNE

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz z rozpo-
rzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej doku-
mentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i tekstowej dokumentacji wyko-
nawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wyni-
kajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatéw i wyrobéw bu-
dowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzieh oddania do uzytkowania obiektu
Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbed-
ne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takie-
go certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze byé jedynie aktualna dokumentacja. Na zadanie inspektora nadzo-
ru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub eksper-
tyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warszta-
towe,. Powyzsze opracowania winny byé przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe;
kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przy-
gotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

Wszystkie roboty, a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknieciem przedstawi¢ do
odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidlowego wykonania kolejnych etapdéw i robét. Odbiér przez Inspektora nadzoru czgsci lub catosci
roboét nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jako$¢ i prawidtowe wykonanie catosci robot.

W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektantem wszelkich
zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawcza kazdej czesci ze-
spotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzagdzone przez Wykonawce i przedstawiajace fak-
tyczny stan zrealizowanych robot budowlanych;

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie muszg
by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowa-
nych zamiennikéw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatéw okreslonych jako ,marka referen-
cyjna”. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w od-
powiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwia-
zania.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robét, na podstawie ktérego dokonywany bedzie zakup okreslo-
nych ilosci materiatow;

Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych robdt muszg zosta¢ wykonane sitami wkasnymi Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé¢ formalne zatozenia podanego rozwigzania (patrz szczegoéty
konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych pozycjach, muszg one
spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkcji i by¢ co najmniej réwnorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z momentem oddania oferty;
pbzniejsze reklamacje/protesty zwlaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogg zosta¢ uznane, mie¢ wplywu na zmiane
kosztéw i nie zmniejszajg zakresu gwaranciji.

2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji

2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzglednieniem wymo-
géw wynikajacych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi i biurze
projektow; Projekt organizacji placu budowy oprécz rozwigzan dotyczgcych sposobu prowadzenia robét, przebiegu drég
obstugujgcych plac budowy, sposobu zapewnienia mediéw i odprowadzenia $ciekéw oraz sktadowania i wywozu $mieci
oraz przechowywania materiatéw powinien przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek
przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla elementéw budynku : konstrukc;ji
balkonédw, murkéw, powierzchni taraséw, balustrad, elementéw matej architektury oraz zabezpieczenia budynkéw sg-
siednich i istniejgcych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystapieniem do prac budowla-
nych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych,
jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu powinny zosta¢ wliczone w poszczegodlne ceny
elementow.
Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na budowie.
Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym , peinym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysokosci 220cm mo-
cowanym do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie.
Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji pozostatej do ad-
aptacji czesci budynku, a nastepnie dokona¢ weryfikacji stanu istniejacego w odniesieniu do zatozen przyjetych w pro-
jekcie architektury i w projekcie konstrukgiji. O wszelkich réznicach nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i nadzér autor-
ski.
Jako wymodg stawiany wykonawcy nalezy przyja¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
robét wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania dodatkowych — czasowych
konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy.
Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robot w taki sposéb aby zabezpieczyc je przed wpty-
wami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikéw zewnetrznych; dotyczy to wszystkich typéw robét murowych de-
karskich, wykonczen elewaciji i innych nie objgtych tym opisem prac zwigzanych takze z montazem rusztowan, wind do-
stawczych, dzwigdw itp.
W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywanych robot oraz
ich koncowym myciem i czyszczeniem.
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3. Wykaz obowiazujacych norm oraz przepiséw

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN,
w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku
nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm:
3.1. Normy PN:
PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie
PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach- izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
3.2. Normy EN:
EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg
EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr
EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla pulsujgcego parcia powie-
trza z nad- i podcisnieniem

3.3. Normy DIN:
DIN-4102 Wiasciwosci materiatow budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

e PRAWO BUDOWLANE - (Dz.U. poz.1333 z 2020r)

e Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719),

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz, U2019 . poz. 1313),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219

z pézn. zm.),

e Rozporzagdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz.
1129)

e Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz 293)

¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

e Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

e Dziennik Ustaw 2016 poz 831; Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej

e Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budow-
lanych

O ile dla stosownych materiatlow i elementéw budowlanych nie istniejg normy lub ogdlne certyfikaty i
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich przydat-
nos¢. Koszty za dostarczenie takich swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogélnie do uzytku ma-
teriatlow i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.
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:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie mD PRDIE T o

PROJEKT TECHNICZNY

B. ZALACZNIKI

1. Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izb projektanta

2. Oswiadczenia projektantow

3. Mapa do celéw projektowych

4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- Ses,
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie nD PROIEE o
PROJEKT TECHNICZNY
[ZBA ARCHITREKTOW
RZECZLYPOSPOLILE) POLSKIE)
PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
|.dZTQg./PdORIA/2009 Biatystok, dnia 20.06.2009r.
sygnatura akt: PAOKK/123/2009
DECYZIJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)
stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Cezary Jaszczoit
urodzony 03 maja 1980r. w Siemiatyczach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/123/2009
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
Sktad orzekajacy:
1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski
2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn
3. Cztonek Komisji: Zbigniew Glinski
4. Cztonek Komisji Janusz Kabac
5. Cztonek Komisji: Andrzej Ko¢
6. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska
Otrzymuia:
1. Strona (wnioskodawca):  Cezary Jaszczott,ul.Wysoka 68A/6,17-300 Siemiatycze
(imie lub imiona i nazwisko oraz adres)
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

l‘l'l
QUARTUM

BILAD PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cezary Jaszczott
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PdOKK/123/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0324.

Cztonek czynny od: 05-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-08-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0324-5D32-F79F-4461-Y1ED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- %
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie oo eaoiccTowe

PROJEKT TECHNICZNY

zawa, dnia 28 grudnia 2016 .

) 0 samorzadac
poz. 1946) i art.

pkt 2-5,
1994 r. Prawo
rozporzadzenia

W zwiagzku z uwzglednieniem v
odstepuje sie od uzasadnienia de
na odwrocie decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy'c tanie di i i isj| alifikacyjnej Polskiej Izby

inzynieréw  Budowmic j awi : pictwem  Okregowej Komisji
Kwaliﬁkacyj ej azow1eck1e1 Okr j Izby lu erOW Budownigtwa w terminie 14 dni
od daty jej'doreczenia. :

Sklad orzekajacyOkrg oV isji Kwalifikacyjne
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof- nadzw. ..... o A ——
mgr inzdrena €hurska

or inZ Krzysztof Karol Booss | ... A I —
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- Ry
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne Qu A‘F‘! _'I_ UM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

PROJEKT TECHNICZNY 7

“*LUBELSKA
. OKREGOWA
I z B A

INZYNIEROW Lublin, dnia 12 grudnia 2017 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/43/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 . poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zkozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel CHILINSKI

magister inzynier
urodzony dnia 10 grudnia 1978 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0222/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuije si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
QOd decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Czlonek Cztonek Przewodniczacy

{

Qf/\/ /"i/i/ LMJ ,

inz. Jerzy Kaminski dr inz. Andrzej Pichla dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Wiestaw Nurek

Otrzymuja:

Pan Pawel CHILINSKI
ul. Opinogdrska 5/31
04-039 Warszawa

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

LAy
Pl

QUARTUM

PROJEKT TECHNICZNY

BILAD PROJEKTOWE

Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Pawel CHILINSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniong specjalnos$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:
- projektowania konstrukeji obiektu,

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Cztonek Cztonek

fle AT

inz. Jerzy Kaminski dr inzf Andrzej Pichla dr hab. inz. Anna Halicka

Przewodniczacy

dr inz. Wiestaw Nurek
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

l‘l'l
QUARTUM

BILAD PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TVH-ICV-WCR *

Pan PAWEL CHILINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0201/17

adres zamieszkania ul. OPINOGORSKA 5 / 31, 04-039 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

-
o]
T

QUARTUM

BILRO PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 804 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust.
2,3 i4cpktl,art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Jacek Wiktor Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16

do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

l’l'i
QUARTUM

BILAD PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Wiktorowi Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Wiktor Jakubiak
ul. Topolowa 44
08-110 Siedlce
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

l‘l'l
QUARTUM

BILAD PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T3H-5K9-QS5 *

Pan JACEK WIKTOR JAKUBIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0224/17

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 44, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- S,
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne Qu A‘F'l :I' UM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie _—

PROJEKT TECHNICZNY

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA )

MAP OIIB/KK/0054-0055/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z p6zn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Jan Goéra

urodzony dnia 13.02.1981 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0315/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Rafat Gora
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonck Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

18 08 2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
17



Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- S,
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne Qu A‘F'l :I' UM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

PROJEKT TECHNICZNY

Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajga do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnoéci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz Ryszard Damijan K1 R AN

Otrzymuja:
1 Pan Rafal Gora
ul. Gilowa 9
30-698 Krakow ®y o
2. Glowny Inspektor Nalizoru Budowlanego
3. aa
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- Ses,
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie nD PROIEE o

PROJEKT TECHNICZNY

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RGQ-5D7-IQW *

Pan Rafat Géra o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0401/10

adres zamieszkania ul. Gilowa 9A, 30-698 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

i‘i'l
QUARTUM

BILAD PROJEKTOMWE

PROJEKT TECHNICZNY
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BILAD PROJEKTOMWE

PROJEKT TECHNICZNY

C. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

C1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Nazwa inwestycji

Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku mieszkalnego —lesniczowki z kancelarig lesnic-
twa Szacily zwigzanego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego na mieszkalne

2. Adres inwestycji

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci
Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

Wiascicielami dziatki jest:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe- Nadlesnictwo Dojlidy
Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

3. Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe -Nadlesnictwo Dojlidy
Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatéw budowlanych
3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej
5. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig

5.0gdlna charakterystyka planowanej inwestycji
Planowana Inwestycja polega na ,,Przebudowie i rozbudowie istniejgcego budynku mieszkalnego
—lesniczéwki z kancelarig leSnictwa Szacify zwigzanego z gospodarka lesng wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne”
= Planowana inwestycja przewiduje przebudowe i rozbudowe budynku lesniczéwki poprzez:
o wymiane konstrukcji dachu,
adaptacje poddasza na cele mieszkalne,
wymiany poszycia dachu i Scian,
przebudowe $cian wewnetrznych
zmiane ukfadu pomieszczen wewnatrz budynku
wyodrebnienie dodatkowego wejscia do kancelarii w budynku i utworzenie chodnika do wejscia
przebudowe instalacji wewnetrznych
= Zaopatrzenie w wode — z ujecia wtasnego, - bez zmian
= Zaopatrzenie w energie elektryczng- z istniejgcego przytacza - bez zmian
= Odprowadzenie sciekéw do zbiornika szczelnego na terenie inwestycji — bez zmian
= Wody opadowe zostang odprowadzone z dachow systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-
dzone promieniscie na terenie dziatki inwestora
= Zaopatrzenie budynku mieszkalnego w ciepto przewiduje sie z ekologicznych Zrédet ciepta- kociot
na paliwa state
» Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.
= Budynek potozony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403
= Budynek potozony jest w lll strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003
= Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011
» Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

o O 0 O O O
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BILAD PROJEKTOMWE

PROJEKT TECHNICZNY

6. Opis zagospodarowania terenu
6.1 Istniejgcy
« Na dziatlce 91 wystepuja trzy budynki zwigzane z produkcja lesna, nalezgce do Nadlesnictwa Dojli-
dy
o BUDYNEK LESNICZOWKI- bedacy przedmiotem opracowania

o Budynek stodoty
o Budynek gospodarczy

e powierzchnia zabudowy istniejgcej na terenie dziatki objetym zakresem wniosku Inwestora — ok. 240
m?. Znaczna czes$c¢ dziakki stanowi las. Powierzchnia zajeta pod gospodarstwo stanowi powierzch-
nie 1433m2

e Dziatka 91 pomimo zagospodarowania i petnej infrastruktury technicznej ma charakter lesny .

e Teren lesniczéwki obejmujgcy fragment dziatki 91 jest ogrodzony

o Dziatka z kazdej strony otoczona jest lasem- przynaleznym do Nadle$nictwa Dojlidy

6.2 Projektowany

Projektuje sie rozbudowe i przebudowe obiektu budynku lesniczéwki. W zakresie zagospodarowa-
nia dziatki przewiduje sie wyodrebnienie chodnika od strony potudniowej budynku do nowoprojek-
towanego wejscia wydzielonej kancelarii.

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki -bez zmian

7. Komunikacja

Teren posiada posredni dostep do drogi powiatowej nr 65 — Biatystok Etk —dziatki nr 96/3 posrednio
przez dziatki 93 i 94.

8.Zestawienie powierzchni
POWIERZCHNIA DZIALKI 91 296 311 m” (29,63ha) (100,00%)
POWIERZCHNIA OBJETA OPRACOWANIEM 1433m?

%

POWIERZCHNIA DZIALKI 91

ha 29,63ha

m?| 296 311 m?

POWIERZCHNIA GOSPODARSTWA LESNEGO 1433 m2 100%

POW.ZABUDOWY
BUDYNEK LESNICZOWKI 102,5
BUDYNEK STODOLY 129,30
BUDYNEK GOSPODARCZY 55,40
POW ZABUDOWY LACZNIE [mz] 287,20 20,04%

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

UTWARDZENIE TERENU ISTNIEJACE 32,80 m?

SCHODY | PODESTY ISTNIEJACE 3.8

UTWARDZENIE TERENU PROJEKTOWANE 17,80m?

SCHODY | PODESTY PROJEKTOWANE 39

POW UTWARDZONA LACZNIE [m?] 58,30 m? 4,07%

POWIERZCHNIA BIOL. CZYNNA
POW BC LACZNIE [m?] 1087,50m? 75,89%
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

‘dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM
PROJEKT TECHNICZNY
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA BUDYNKU
Zestawienie powierzchni budynku po przebudowie
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
KONDYGNACJA | Nr. | NAZWA POM. |  POWIERZCHNIA
PARTER
A/0.01 WIATROLAP 3,42
A/0.02 HOL 4,01
A/0.03 SALON Z ANEKSEM 24,96
KUCHENNYM
AJ0.04 GARDEROBA 3,68
A/0.05 POKOJ 14,92
A/0.06 LAZIENKA 5,61
A/0.07 KANCELARIA 13,27
A/0.08 KOTLOWNIA 6,76
A/0.09 we 1,60
78,23 m?
PODDASZE
A/1.01 KORYTARZ 4,78
A/1.02 POKOJ 13,10
A/1.03 POKOJ 8,31
A/1.04 POKOJ 14,56
A/1.05 LAZIENKA 5,14
45,89 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE 124,12 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA LACZNIE 154,50 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,50 m?
KUBATURA 657,50 m3
WYSOKOSC 8,11m

9. Warunki ochrony i ksztattowania srodowiska
Dziatka znajduje sie w granicach obszaru NATURA 2000
Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

e Zapotrzebowanie na wode 600I/ dobe; woda z ujecia wtasnego- bez zmian

e Odprowadzenie sciekow ( < 580l/dobe) nastgpi do zbiornika szczelnego na dziatce. Opréznianie
zbiornika przez wyspecjalizowane firmy na podstawi podpisanej umowy- bez zmian

e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-
dzone promieniscie na terenie dziatki- bez zmian

e Zanieczyszczenia gazowe- budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych w ponad normatyw-
nych ilosciach.

e Budynek nie wykazuje zadnej emisji drgan, a takze promieniowania, (w szczegdlnosci jonizuja-
cego), hie wytwarza pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, - obszar oddziatywania zamyka
sie w granicy dziatki

e Odpady state zostang zagospodarowane w $mietniku istniejgcym. Odbidr $mieci zapewniony
zostanie przez poprzez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z wymaganymi i obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami (w tym wg. wedtug regulacji gminnych). Nalezy zapewni¢ selektywna
zbidrke odpadow, rozdziat i segregacje $Smieci ( 4 typy pojemnikéw)

e planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko wg rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71), w ocenie
organu | instancji planowana inwestycja , zaliczona do przedsiewzie¢ tzw. Il grupy, ze wzgledu na
planowany zakres i lokalizacje nie spowoduje ryzyka znaczgcego, negatywnego oddziatywania na
w/w obszar Natura 2000 (w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat dla ktérych ochrony zostat wyznaczony ten
obszar, integralnos¢ tego obszaru, czy powigzania z innymi obszarami;

e Budynek nie wywiera wptywu na obiekty sgsiednie

Ucigzliwos¢ obiektu zamyka sie w granicy dziatki
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BILAD PROJEKTOMWE

PROJEKT TECHNICZNY

e Teren inwestycji potozony jest na obszarze otuliny aprku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej (
uchwatg XXII1/201/16 z dnia 21.03.2016- planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami
ochronnymi dla tych obszaréw okreslonymi w w/w uchwale;

e Teren inwestycji potozony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000
Ostoja Knyszynska (PLH 200006) i w sgsiedztwie obszaru ochrony ptakéw NATURA 2000 Ostoja
Knyszynska (PLB 200003) - planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi
dla tych obszaréw okreslonymi w w/w uchwale;

e planowana inwestycja nie koliduje z zadaniami ochronnymi okreslonymi w Zarzadzeniu Regional-
nego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustano-
wienia zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000

e planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii moggcych znaczgco oddziatywac na
$rodowisko wg rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71), w ocenie
organu | instancji planowana inwestycja , zaliczona do przedsiewzie¢ tzw. Il grupy, ze wzgledu na
planowany zakres i lokalizacje nie spowoduje ryzyka znaczgcego, negatywnego oddziatywania na
w/w obszar Natura 2000 (w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat dla ktdrych ochrony zostat wyznaczony ten
obszar, integralnos$é tego obszaru, czy powigzania z innymi obszarami;

e teren nie_wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych pod
projektowang zabudowe w zakresie zwigzanym z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym
(art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz.U.2017.1161
ze zm.) - na cele nierolnicze i cele nielesne, z uwagi na fakt, iz planowane obiekty zwigzane z
gospodarkg lesng - zajete pod wykorzystywane dla jej potrzeb, nie tracg charakteru gruntu lesnego
(art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach, Dz.U.2018.2129 ze zm.);
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C2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Mapa do celéw projektowych- kopia 1:500
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Uszczegotowienie projektu zagospodarowania 1:250
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C3. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE NA DZIALCE

1. Projektowane rozwigzanie

Zakres opracowania: projekt budowlany utwardzenia nawierzchni przed budynkiem od stropy potu-
dniowej. Przewiduje sie utworzenie oddzielnego wejscia do kancelarii i utworzenie chodnik do tego
wejscia od nowej bramki w ogrodzeniu. Od bramki projektuje sie utozenie kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce piaskowo-cementowej (w dwéch kolorach szary jasny i grafitowy). W miejscach tego wyma-
gajacych kostke nalezy utozy¢ na odpowiedniej podbudowie i uksztalttowaé spadek chodnika by zni-
welowac réznice wysokosci pomiedzy wejsciem a bramkg, zgodnie z czescig rysunkowg. Opaska wo-
két budynku z dekoracyjnego ttucznia kamiennego. Odwodnienie nawierzchni na teren zielony na
dziatce inwestora

2. Rozwigzania materiatowe :

Nawierzchnia chodnika

- Kostka brukowa o réznych wielkosciach gr 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 4 cm

- podbudowa z tlucznia kamiennego o frakcji 0-32 mm -gr.15 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku — gr. 15 cm lub

- ustabilizowany grunt rodzimy

Wykonanie
- powierzchnie utwardzone dojscia podjazdy / kostka brukowa - kostka gr 6cm
- opaska - z dekoracyjnego tlucznia kamiennego

Opaska wokét budynkow szerokosci 50cm ze spadkiem 2% od budynku
- obrzeza typu Ecobord (niewidoczne) lub réwnorzedne
- wypetnienie z ttucznia frakcji 32-63

3. Krawezniki i obrzeza:

Nawierzchnie chodnika ograniczy¢ kraweznikiem betonowym drogowym

o wymiarach 6 x 25x50 cm w kolorze zgodnym z kostkg (jasny szary) zlicowanym z nawierzchnig dla
umozliwienia odptywu wody opadowej .Krawezniki utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubo-
Sci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu B15 .

Przy podescie drzwi wejSciowych ograniczyé utwardzenie palisadg betonowg

4. Odwodnienie :

Odwodnienie nawierzchni na teren zielony na dziatce inwestora

Roboty ziemne :

Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod nawierzchnie chodnika, lub wymiany czesci utwar-
dzenia.

5. Orientacyjne zestawienie materiatowe:

Fragmenty przy chodnikach wokét budynku wytozone zostang dekoracyjnym ttuczniem w ktérym ulo-
kowane zostang latarnie ogrodowe. Ttuczen kamienny szary 63 — 120 mm  -Ukfad zgodnie z rysun-
kiem
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C4. WARUNKI OCHRONY PPOZ

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

[1] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

[2] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719 ze zm.).

[3] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

[4] rozporzgdzenia MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

[5] PN - EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

[6] PN - B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[7]PN — EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa- Zare-
jestrowane znaki bezpieczenstwa

Uwaga

1/ Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po
wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw drzwiowych jako wymiary w swie-
tle oscieznicy. Jako szerokos$¢ uzytkowg schodéw (biegdéw i spocznikdéw) nalezy rozumieé szero-
kos¢ w Swietle poreczy (pochwytdéw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzgdzenia i elementy
budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig szczelnoscig i izolacyjnoscig og-
niowg (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta
(wytworce).

3/ Drzwi charakteryzujgce sie klasg odpornosci ogniowej powinny byé wyposazone w samozamyka-
cze.

1. Przeznaczenie budynku
Budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek ustugowy

2. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE 124,12 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA LACZNIE 154,50 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,50 m?
KUBATURA 657,50 m3
WYSOKOSC 8,11m

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie zaktada sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego okresla sie dla pomieszczen technicznych i magazynowych — przyjeto,
ze gezstoéé obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie bedzie przekraczata wartosci 500
MJ/m*<.

6. Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji.
Projektowany budynek zalicza sie jg do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

7. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji o wtasciwosciach mogacych powodowaé wyste-
powanie stref zagrozonych wybuchem.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé ogniowa elementéw budowlanych.
Zgodnie z §213 , ppkt1) wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg
przedmiotowego budynku

10. Warunki ewakuaciji.
Nie dotyczy

18 08 2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
52



Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BILAD PROJEKTOMWE

PROJEKT TECHNICZNY

11. Elementy wykonczenia wnetrz.

Przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe powinny by¢ co
najmniej trudno zapalne.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie-
kapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Wszystkie elementy w kancelarii wykonaé w
standardzie NRO

12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
Nie dotyczy

13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych.

Wszystkie elementy budynkdéw powinny spetnia¢ wymagania materiatu nierozprzestrzeniajgcego
ognia (niepalne i niezapalne). Elementy drewniane konstrukcji i elewacji impregnowaé NRO. Ze
wzgledu na punkt 9.7. nie przyjmuje sie minimalnej odpornoéci ogniowej elementéw budynku.

14. Gasnice.
Pomieszczenie kancelarii nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg min. AB 4kg

15. Droga pozarowa.
Droga pozarowa nie jest wymagana.

16. Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nie dotyczy
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D. ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BUDYNKU
D1. BILANS POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni budynku po przebudowie
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
KONDYGNACJA | Nr. | NAZWA POM. |  POWIERZCHNIA
PARTER
A/0.01 WIATROLAP 3,42
A/0.02 HOL 4,01
A/0.03 SALON Z ANEKSEM 24,96
KUCHENNYM
A/0.04 GARDEROBA 3,68
A/0.05 POKOJ 14,92
A/0.06 LAZIENKA 5,61
A/0.07 KANCELARIA 13,27
A/0.08 KOTLOWNIA 6,76
A/0.09 wce 1,60
78,23 m?
PODDASZE
A/1.01 KORYTARZ 4,78
A/1.02 POKOJ 13,10
A/1.03 POKOJ 8,31
A/1.04 POKOJ 14,56
A/1.05 LAZIENKA 5,14
45,89 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE 124,12 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA LACZNIE 154,50 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,50 m?
KUBATURA 657,50 m3
WYSOKOSC 8,11m
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D2. Opis techniczny
1. Elementy przegréd pionowych
1.1 Konstrukcja
Budynek w konstrukcji drewnianej zrebowej osadzony na zelbetowych fundamentach i murowanych
$cianach fundamentowych ( bez zmian). Projektowana rozbudowa poddasza w technologii drewnianej
stupowo- ryglowej; dach drewniany w konstrukcji jetkowej z poszyciem z blachy trapezowej T18.

1.2. Kategoria geotechniczna obiektu
Kategoria geotechniczna obiektu nie ulega zmianie.
Zakres przebudowy nie ingeruje w posadowienie obiektu
Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne pod projektowanym budynkiem oraz rodzaj obiektu, zgodnie
z ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 2012, poz. 463) ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych” istniejgce warunki gruntowe zakwalifikowane sg jako

proste.

1.3 Geotechniczne warunki posadowienia budynku
Posadowienie obiektu nie ulega zmianie; nie przewiduje sie ingerencji posadowienie obiektu.

Warunki geotechniczne ustalone sg zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych Dz.U. 2012 poz. 463

= Na podstawie wizji lokalnej i ogledzin wykopéw wykonywanych w okolicy dziatki budowlane;j
ustalono, iz w obrebie projektowanego budynku istniejg proste warunki geologiczne. Nie
stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

= Woystepujgce w poditozu grunty wszystkich warstw sg nosne.

= W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budow-
lanych Dz.U. 2012 poz. 463 na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo —wodne.

= Budynek posiada posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z PN -
81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu war-
tosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych przyjeto najbardziej niekorzystng wartosé
wspoétczynnika materiatowego ym, tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.

= Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,2 m wg PN - 81/B - 03020.

1.4 Fundamenty
Ze wzgledu na warunki gruntowe, wielkos¢ i przeznaczenie obiektu budynek zalicza sie do
| KATEGORI GEOTECHNICZNEJ
Fundamenty pozostajg bez zmian
= Lustro wody gruntowej w najwyzszych jej stanach znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
» Budynek posadowiony na pycie fundamentowej

1.5 Sciany zewnetrzne:

1.5.1 Konstrukcja scian fundamentowych
Sciany fundamentowe wykonane z betonu zwirowego pozostajg bez zmian. Poprawie ulegnie

wykonczenie ponad gruntem, wykonanie ptytek klinkierowych w kolorze grafitowycm ; ptytki gr
1,5-2,0cm
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1.5.2 Konstrukcja $cian nadziemnych

Budynek w czesci nadziemnej zrealizowany zostanie w konstrukcji drewnianej, stupowo-ryglowej z
stupami gtéwnymi o wymiarach 12x12cm osadzonymi na podwalinie 12x12cm na zwienczeniu $ciany
szczytowej i na belkach stropowych,. Sciany kolanowe wzmocnione zostang zestrzatlem wspomaga-
jacym 12x12cm osadzonym w belce stropowej,

Dodatkowo zastosowane zostang stupy posrednie 6x12cm dla osadzenia wetny mineralnej w oraz ry-
gle poziome posrednie 12x12cm stanowigce nadproza i rozporki oraz potgczenie z oczepem Sciany
kolankowej

Tarcica konstrukcyjna, iglasta wg sortowania wizualnego, klasy C24 o wilgotnosci nie przekraczajgcej
15%. (Wady niedopuszczalne: zmurszatos¢, skret widkien i rdzen, seki podtuzne, seki czarne.) Drew-
no czterostronnie strugane z frezowanymi krawedziami.

—

.6 Sciany zewnetrzne:

Dopuszczalne jest zastosowanie $cian z innych materiatow pod warunkami:

= wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem

= grubosci scian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow.

W kondygnaciji parteru pozostawia si¢ konstrukcja gtéwna Scian, a wymianie ulegnie szaléwka drew-
niana. Po rozbiorce szaldwki nalezy sprawdzi¢ stan izolacji termicznej i wiatroizolacji, a catos¢ do-
prowadzi¢ do stanu zgodnego z sztukg budowlang wymieniajgc uszkodzone elementy.

Przekrdj sciany parteru wg opisu

SZ.1 Sciana zewn. istniejagca- PARTER
e 2,0cm szaléwka drewniana z desek pétbali szer 10-15¢cm gr. min. 1,5cm
w ukfadzie poziomym
3,0cm fata dystansowa 2x3,8cm
wiatroizolacja
12.0cm wetna mineralna w dwoch warstwach na podkonstrukcji - ruszt poziomy
10,0cm bal drewniany
folia paroizolacyjna
2,0cm fata dystansowa
1,25cm piyty gipsowe ogniochronne d =1 x 1,25 mm

W kondygnacji poddasza przewiduje sie utworzenie $cian w konstrukcji stupowo- ryglowej. Konstruk-
cja dachu osadzona zostanie na $cianie kolankowej wspartej zestrzatami w belkach stropowych oraz
zwigzanej z $ciang szczytowg belkami drewnianymi.

Sciany szczytowe o konstrukcji stupowo ryglowej: stupki 12x12cm, belki poziome 12x12cm, rygle i
oczepy 12x12,

Stupki gtéwne 12x12cm, stupki dodatkowe wypetniajgce 12x6cm.

Sciana poddasza- przekroj Sciany wg opisu
SZ.2 Sciana zewn. projekt.- PODDASZE
e  2,0cm szaléwka drewniana z desek poétbali szer 10-15¢cm gr. min. 1,5cmw ukfadzie po-

ziomym

e 3,0cm tata dystansowa 2x3,8cm

. wiatroizolacja

e 12.0cm wetna mineralna w dwéch warstwach na podkonstrukcji drewnianej- ruszt pozio-
my

e 12,0cm SLUPKI DREWNIANE/ wetna mineralna

. folia paroizolacyjna

. 2,0cm fata dystansowa
e 1,25cm ptyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm

18 08 2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
56



Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

l‘i'l
QUARTUM

BILAD PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Szaléwka drewniana

Deski gr 1,5-2,5cm, szerokosci 10-12cm. Zachowacé jednakowg szeroko$¢ na catej elewacji. Deski w
uktadzie poziomym, tgczona na piéro- wpust,

Podkonstrukcjg to pionowe taty 2x3,8cm w rozstawie co 40 cm

1.7 Sciany wewnetrzne:
Dopuszczalne jest zastosowanie scian z innych materiatow pod warunkami:
- wszelkie zmiany beda uzgodnione z architektem i inwestorem
- grubosci scian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikéw.
Sciany wewnetrzne w konstrukcji lekkiej szkieletowej z oktadzina z ptyt gipsowych typ F ( gkf)

Elementy instalacji wystepujgce w pomieszczeniach poddasza obudowane zostang ptytg typu D,F
(gkf), H2 (gkf wodoodporna) na podkonstrukcji z ksztattownikéw aluminiowych

Przekréj Sciany wg opisu

SW.2 Sciana wewn.

1,25cm piyty gipsowe ogniochronne typu F d =1 x 1,25 mm
folia paroizolacyjna

7.5cm wetna mineralna pomiedzy stupkami stalowymi
folia paroizolacyjna

1,25cm piyty gipsowe ogniochronne typu Fd =1 x 1,25 mm

Sciany wewnetrzne: wewnetrzna Sciana o konstrukcji szkieletowej. Na profilach stalowych CW75 w
odstepie osiowym 40cm, obite dwustronnie ptytg GKF lub ptytg cementowo drzazgowg niepalng klasy
A2,d0

Nalezy stosowac¢ kompletne rozwigzania systemowe wybranego producenta
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1.8 Kominy

Kominy- pustaki kominowe kominéw z pomieszczenia parteru
w ktoérym zainstalowano kominek @ 20 typu Schiedel Rondo

stozek komina

@z regulowang wysokodcig

Plus; Kominy wyprowadzone na wysoko$¢ zapewniajgca od-

lot powietrza
PecewlatrEatsego

legto$¢ wylotu min 30cm ponizej linii poziomej w odlegtosci

‘l@m przykrywajaca stalowa®

min.1m. od potaci dachowej lub 60 cm powyzej poziomu ka-
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lenicy. Gtéwki kominéw ponad dachem obtozone piaskowcem g‘
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Z
3
=
Czapa komina systemowa. Daszek kominowy izolacja termiczna obudowy %
. ) . . : komina p-nﬂad dachem R g
nad wylotem spalin ,Grand”. Drzwiczki rewi- W_ =
. . =
zyjne ok. 30cm nad podfoga, kratka przewie- okladzina np. phytki =
trzajgca. Komin ponad potacig dachowg obto- (#)rura ceramiczne A A=
. P . (8 ) pustak keramzytobetonowy :
zony kamieniem lub cegtg klinkierowg- mate- h wykofcasele cbudomy -
riat tozsamy z ogrodzeniem _ kominanp. ynklem - H
UWaga' @ obejma rury ceramiczne) _§
Przed wymurowaniem komindéw nalezy 3
P . I . . =
dobra¢ typ i przekréj przewodu kominowego i woink ¥
. . . a =
spalinowego odpowiednio do zalecanego spalinowy 90 %
przez producenta typu i mocy kominka. 3
K's'j mn‘lyla.cﬂna
'18 aur:;ammmznu:h;mlgla
[ o owy wWysokosc)
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m pustak wypeiniony betonem -
izolacja pozioma, np. papa, folia PE ... ' ]
Opcje wykorczenia komindw
betonowa phyla przykrywajgca
wykenana na budowie
slozek komina
wykonczenie komina 2 requlewang wysokoseig
_ ] . cegla klinkierows .
wykonczenie komina .. pod warunkiam : -
bez izolacji termicznej zastosowania
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2. Elementy przegréd poziomych-podtogi, stropy
2.1 Podtogi:

Podtoga parteru podlega wymianie

Dopuszczalne jest zastosowanie $cian z innych materiatéw pod warunkami:
- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem
- grubosci $cian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow

Posadzka parteru wg opisu:
B1 Posadzki na gruncie- wymiana
2.5cm gres 60x60 mrozoodporny, antyposlizgowy
5.0cm szlichta cementowa
folia PE
15.0cm styropian twardy-EPS100-038
izolacja przeciwwilgociowa z
mineralnej zaprawy wodoszczelnej
10.0cm ptyta betonowa zbrojona
30.0cm piasek ubity warstwami
grunt rodzimy
2.2 Stropy:
Nad kondygnacjg parteru wystepuje strop drewniany oparty na scianach zewnetrznych. Przewiduje sie
przebudowe warstw stropu. Z zachowaniem gtéwnych elementéw tj belek stropowych
Po usunieciu polepy elementy konstrukcyjne nalezy oczysci¢ mechanicznie poprzez szczotkowani;
nastepnie dokonac¢ oceny technicznej i w razie koniecznosci wymieni¢ lub wzmocni¢ uszkodzone ele-
menty. Po oczyszczeniu belki stropowe powinny zosta¢ zaimpregnowane przeciwgrzybicznie i prze-
ciwogniowo . w rejonie schodow belki ulegng skréceniu.
Nalezy wykona¢ dwa stupy 16x16 cm posadowione na podwalinie 16x12cm.
Na stupach oprze¢ drewniang belke posrednig 16x12cm bedacg podparciem belek tropowych.
Po wykonaniu podparcia belek mozna przystgpi¢ do skrécenia belek stropowych

Przekrdéj Sciany wg opisu
C1l Strop nad parterem- istniejgcy

e 1.0cm panele podtogowe drewniane

e 0,5cm pianka stabilizujgca

e 1.5cm plyta OSB 2,2cm na legarach

. folia PE

e 5,0 cm ruszt drewniany z kantéwki 5x5 co 40cm pod ptyte OSB

e 5.0cm wetna mineralna w przestrzeni pomiedzy belkami rusztu

e 18.0cm wetna mineralna w przestrzeni pomiedzy istniejacymi belkami 20 x 14cm

o folia paroizolacyjna- wymiana

e 3,0 cm ruszt pod ptyte gk—wymiana rusztu

e 1,25cm ptyta gipsowe ogniochronne - projektowane
Materiaty

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

GKB - zwykta

GKBI- ognioodporna EI30

Wymagania

1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

2. Przyczepnosc¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
taki sposéb, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
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3. Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 1540,5; >=18+0,5

4. Wilgotnos¢ [%] <=10,0

5. Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] - >=20 - >=20

6. Nasigkliwos¢ [%] - - <=10 <=1

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny byé zgodne z wymaganiami
PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych —ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w aproba-
tach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny spetnia¢ wymagania podane
w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny by¢ za-
bezpieczone. Miejsca podlegajgce zabezpieczeniu powinny byé oznakowane.

Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne typu F ( dawne GKF) gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02
- powierzchnia rowna gtadka bez uszkodzeh kartonu, krawedzi,

- tolerancja dla grubosci ptyty +-0,5

- tolerancja dla szerokosci — 5,0

- tolerancja dla dtugosci -6,0

- prostopadtosc: réznica w dtugosci przekatnych mniejsza lub rowna 5

- wilgotnos$¢ mniejsza lub réwna 10%

Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitbw podwieszanych i stelazy - wg. odpowiedniej
aprobaty technicznej

Tasmy i siatki zbrojace - wedtug odpowiedniej aprobaty techn
Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102 Do mocowania ptyt
gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, tgczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz moco-
wania profili w uchwytach powinny byé stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujgce.

Wiatroizolacja- utozona od zewnagtrz , mocowana na wetnie

- budowa - jedno, dwu lub tréjwarstwowa, laminowana

- op6r dyfuzyjny - Sd 0,02 m

- wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej - 1800* /3000**g/m2/24h
- odpornosc¢ na promieniowanie UV - 3 miesigce

- gramatura - 90 -160 g/m2certyfikat jakosci ISO
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Wetna mineralna

Nalezy stosowac ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, przeznaczone
do ocieplania stropodachéw wentylowanych i poddaszy, stropéw drewnianych i podtég na legarach,
sufitbw podwieszonych,

Wspétczynnik przewodzenia ciepta lambda AD ||0,031 W/mK |
65 kg/m3 (d=50-79 mm)
Gestos¢ o
90/50 kg/m3 (d=80-200 mm)
|Reakcja na ogien ||A1 |

|Napre2enia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym ||O,5 kPa |

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni

*|
czotowych NPD

50, 60, 80, 100, 120, 150, 160,

Dostepne grubosci w mm 180, 200

Dodatkowe informacje ||2 80mm wetna dwugestosciowa

Folia paroizolacyjna aluminiowa

Utozona pod plyte gipsowg od strony pomieszczenia ogrzewanego (uzytkowego);

Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy zastosowaé szczelng
paroizolacje, ktéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wnetrza.
Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opér dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g, wodochtonnos$¢ <
1%; przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne
przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyréb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia ; szero-
kos¢ rolki 2,0m, diugo$¢ 50 — 75m.

Materiat - warstwa aluminium miedzy folie poliestrowg i zbrojong folig polietylenowg
Sita zrywajgca wzdtuz [N/5¢cm] max290

Sita zrywajgca w poprzek [N/5cm] max 150

Masa powierzchniowa [g/m2] min. 150

Zakres temperatur uzytkowania -40°C do +80°C

Warto$¢ wspétczynnika (op6r dyfuzyjny) Sd ok. 150 m

szerokos¢ x dtugosé rolki [m] 1,5 x 50
paroprzepuszalnos¢ (g/m2/24h) >30

zakres temperatury uzytkowej -40°C do +80°C
odporno$¢ na UV 1 miesigc

klasyfikacja ogniowa B2

wartos¢ wspotczynnika Sd ok 30 m

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy wg PN-B-30042:1997

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania po-
wierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla po-
szczegollnych wyrobow.

2.4 Dach
2.4.1. Konstrukcja dachu to ustroj jetkowy. Dzwigary oparte bedg na Scianie kolankowej (w konstrukcji
stupowo-ryglowej) zwigzanej z Scianami szczytowymi i wzmocnionej poprzez zestrzaty kotwione w
belkach stropowych; zwiehczonej oczepem 12x12cm
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Rozstaw konstrukcji — dzwigara to 6,8m
Dopuszczalne jest zastosowanie scian z innych materiatow pod warunkami:
- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem:;
- grubosci $cian lub ich warstw nie mogg ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikdw;
- wszystkie stupy i rygle czterostronnie heblowane z frezowang krawedzig
- pofgczenia poszczegdlnych elementéw wieszara- wykonac na tradycyjne zaciosy ciesielskie

Pokrycie dachu blachg trapezowaT18, kolor RAL7024 lub zblizony
Parametry techniczne blachy trapezowej T-18
Stal DX+Z ocynkowana obustronnie (Z225) + powloki ochronne + lakier

Materiat: dekoracyjny.
|Szerokoéé krycia [mm]: ||1070 mm |
Maksymalna dtugosc¢ arkusza 9500 mm
[mm]:
|Gruboéé blachy [mm]: ||0,5 —0,55 mm |
|Wysokoéc’: catkowita [mm]: ||l8 mm |

Stosowac¢ kompletne systemy pokryé dachowych z elementami zapewniajgcymi odpowiednig wenty-
lacje potaci dachowej oraz mozliwos$¢ wejscia kominiarza na dach. Warstwy dachu i opis elementow
zgodnie z rysunkiem wiezby dachowe;.

E- Potacie dachowe

e blacha trapezowa T18

e 3x6cm listwy drewniane- faty

e 2x4cm listwy drewniane- kontrtaty

. folia dachowa/ membrana

e 18,0cm krokwie 18x7 / wetna mineralna 15,0cm

e 10,0cm ruszt pod ptyte gkf/ wetna mineralna 10,0cm
. paroizolacja

e 1,25cm plyta gipsowa typu H (gkf)

F- Potacie dachowe- okapy

e blacha trapezowa T18

e 3x6cm listwy drewniane- faty

e 2x4cm listwy drewniane- kontrtaty

o folia dachowa/ membrana

e przestrzen powietrzna

e 18.0cm krokwie dachowe

e 2.5cm podbitka drewniana

e deskigr.1,5cm szer 10-12cm tgczone na pidro-wpust

Blacha i wszystkie obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min
0,5mm w kolorze grafitowym RAL 7024

2.4.2. Tarcica konstrukcyjna, iglasta wg sortowania wizualnego, klasyC24 o wilgotnosci nie przekra-
czajacej 15%. Wady niedopuszczalne drewna konstrukcyjnego : zmurszatos$c¢, skret widkien i rdze-
nia, seki wzdtuzne, seki czarne. Impregnacja drewna srodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi.
Drewno czterostronnie strugane z frezowanymi krawedziami.

Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:
drewno konstrukcyjne klasy C-24 o parametrach:
fmk = 24 MPa, fiox = 14 MPa, f.ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa,
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Egomean = 11 GPa, p, = 350 kg/m®
Szczegoty w czesci konstrukcyjnej opracowania

2.4.3. Poszycie: faty-listwy drewniane 3x6¢cm w rozstawie zalecanym przez producenta blachy trape-
zowej (25-30cm)

2.4.4 Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg preparatem ognio- i grzybo-
chronnym wg. wytycznych podanych przez producenta

2.4.5 Okapy dachu od wewnatrz wykonczone zostang szaléwka drewniang ; deski gr min. 1,5cm sze-
rokosc¢ i 10-12cm fgczone na pidéro- wpust. Zaimpregnowang lakierobejcg na kolor zgody z szalow-
ka elewac;ji

2.5 Posadzki wewnetrzne
Wszystkie posadzki wykonac jako ,ptywajgce” , oddzielone od Scian brzegowg tasma dylatacyjna.
Dylatacje wykona¢ w kazdym przej$ciu do pomieszczenia sagsiedniego. Wykonczenie zaleznie od po-
mieszczenia. Przy roznej grubosci warstw wykonczeniowych poziomy wyréwnaé zaprawa samopo-
ziomujaca.
Podtoga na gruncie o wspoétczynniku przenikania ciepta U<0,20 W/m?K- bez zmian
W toalecie, pomieszczeniu gospodarczym, zapleczu przewidziano terakote.
Ptytki antyposlizgowe nasigkliwos¢ <=0,5%, Scieralno$¢ wgtebna max. 1 75 mm?, odporno$¢ na pla-
mienie - min Klasa 4. Twardos¢ ptytek wg skali Mosha - min klasy 71 wtasciwosci antyposlizgowe R9;
R10, RI 1, klasa A,B w zaleznosci od charakteru pomieszczen. Posadzki pod oktadzinami ceramicz-
nymi zabezpieczone zaprawa szlamowa- folia w ptynie.
Niedopuszczalne sg progi i uskoki pomiedzy réznymi oktadzinami podtogowym.

W pozostatych pomieszczeniach panele drewniane o najwyzszej mozliwie klasie scieralnosci.
Parametry paneli :

¢ Klasa scieralnosci AC4

e Dlugos¢ min.1200mm

Szerokosé min. 170mm

Grubo$¢  min. 8mm

Ogrzewanie podtogowe Tak

Struktura Synchroniczna

Rodzaj krawedzi — V z fugg

Panele uktadane na podktadzie z folii paraizolacyjnej i piance gr 4mm

2.6 Posadzki zewnetrzne
Zgodnie z opisem

A2 Sciezki/chodniki
materiat d[m]
Kostka brukowa kamienna 0,06
podsypka cementowo-piaskowa 0,04
Zageszczona warstw zwiru 16-32 lub tlucznia 0,15
ustabilizowany grunt 0,15

Al Podesty schody
materiat d[m]
Kostka brukowa w dwadch kolorach ( grafit i jasny szary) 0,06
podsypka cementowo-piaskowa 0,04
ustabilizowany grunt 0,15

3. Izolacje
3.1 Izolacje termiczne
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= Sciany zewnetrzne - wetna mineralna 120-150mm A < 0,031 W/mK jako zewnetrzna warstwa $ciany
tréjwarstwowej (wsp. przewodzenie A = 0,031 W/(m-K))

= Sciany zewnetrzne i wewnetrzne szkieletu- wetna mineralna hydrofobizowana w przestrzeni dachu
pomiedzy krokwiami 18cm i pomiedzy elementami rusztu wsporczego pod ptyte gkf, gr. 5-8cm (wsp.
przewodzenie A = 0,031 W/(m+K))

= Potacie dachowe- wetna mineralna hydrofobizowana w przestrzeni dachu pomiedzy krokwiami 18cm
i pomiedzy elementami rusztu wsporczego pod ptyte gkf, gr. 5-8cm. (wsp. przewodzenie A = 0,031
W/(meK))

3.2 Hydroizolacje
3.2.1 I1zolacja przeciwwilgociowa:
= Hydroizolacja $cian fundamentowych- izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej zaprawy wodoszczel-
nej naktadana natryskowo lub poprzez malowanie; dodatkowo folia kubetkowa.
= |zolacja przeciwwodna potfaci dachowych- folia dachowa lub réwnorzedna pod listwami (kontrtatami)
pod blache trapezowa

3.2.2 Paraizolacje
= Paroizolacja - folia polietylenowa od wewnagtrz budynku pomiedzy konstrukcjg, a obiciem stropu i
potfaci ptytg g-k oraz wiatroizolacja od zewnatrz.

4. Elementy robot wykonczeniowych
4.1 Stolarka okienno- drzwiowa
4.1.1 Stolarka okienna
Konstrukcja:
Okna jednoramowe z drewna klejonego na dtugos¢ (mikrowczepy) oraz warstwowo na grubos¢ z
drewna klejonego warstwowo (bez mikrowczepow),
Wspétczynnik przenikania ciepta dla U, < 0.9W/m?°K

Okucia:

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym w oknach ze skrzydtem uchylno-
rozwieranym (UR)

- rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R)

- uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U)

Szyby

-zestawy 3-szybowe ze szktem niskoemisyjnym z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong gazem
szlachetnym. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla szyby <U = 0.5 W/m?K, Dla catego okna U,, <
0.9W/m°K

-izolacyjnos$¢ akustyczna min. Rw = 32dB.

Wyposazenie:

- klamka z zamkiem,

- mikrouchylanie,

- zaczep antywlamaniowy,

- termookapnik i okapnik ostaniajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego,

4.1.2 Stolarka i slusarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe

Drzwi wejsciowe antywtamaniowe, min. klasy C
-drzwi drewniane,

-zamek centralny wieloryglowy(min.3punkty);
-zamek pomocniczy
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-zawiasy i bolce antywywazeniowe

- listwa antywywazeniowa od strony zawias

-zestaw klamek z atestowanymi szyldami antywtamaniowymi
-fancuch lub sztywne zapornice

-uszczelki (przylgowe i peczniejgce przeciwpozarowe)

-okleina drewnopodobna

-izolacja akustyczna min.32 dB

-szklenie P4 U, < 1,IW/m°K

- kolorystyka ram i drzwi- grafitowe- gtadkie RAL 7016 lub zblizony

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Konstrukcja:

- drewniana rama klejona warstwowo

- wypetnienie ptycinami z MDF

- o$cieznice drewniane regulowane

Pokrycie:

- okleina naturalna z widocznym rysunkiem drewna
Wyposazenie:

- szyby -szkto mleczne

- szyld z klamka

- zamek pokojowy

- drzwi tazienkowe z otworami wentylacyjnymi

Okna potaciowe
Konstrukcja:

Okna jednoramowe z drewna

Okucia:

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym

Szklenie :

- szyby termoizolacyjne (energooszczedne) zespolone; pakiet dwukomorowy z zewnetrzng szyba
hartowang i wewnetrzng ze szkta niskoemisyjnego [float] o wspdtczynniku przenikania ciepta U
szyby = 0,6-0,7 [W/m?K]

- izolacja akustyczna min.32 dB

Wyposazenie:

- uszczelki przylgowe

- klamka w dolnej czes$ci okna z mikrouchyleniem

- zasowka blokujgca (unieruchomienie skrzydta przy obrocie 180st.)

- kotnierze uszczelniajgce

4.2 Wykonczenie scian
4.2.1 wykonczenie zewnetrzne budynku
4.2.1.1. Podmuréwka: ponad linig gruntu ptytki ceramiczne klinkierowe gr. 1,2cm w kolorze grafito-
wym lub tynk mozaikowy, kolor grafitowy
4.2.1.2. Elewacje
= deski drewniane / potbal gr min 1,5-2,0cm szerokosci 10-12cm w ukfadzie utozone na pod-
konstrukcji drewnianej tgczone na piéro-wpust
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‘$ciana szkieletowa ocieplona welng |
mineralng

folia wiatrozotacyjna |

sz dystansowy |

deski elewacyjne zamontowane
poziomo

Ruszt zamecowany do sclany
szkleletowe|, w kiore| jest ocleplente

- deski impregnowane cisnieniowo, malowane lakierobejcg; kolor naturalny

Podkonstrukcja to pionowe faty 2x3,8cm w rozstawie co 40 cm

4.2.1.3. Pokrycie dachu- blacha trapezowa T18 w kolorze ceglastym RAL7024 lub zblizonym

Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej powlekanej- kolor zgodny lub zblizony do ob-

rébek blacharskich RAL7024

Do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac¢ naste-

pujgce podstawowe materiaty :

al. do krycia dachu blacha ptaska stalowa- ocynkowana, powlekana o grubosci min. 0,5 mm.

b/. do wykonania obrébek blacharskich tj. np : pasy nadrymowe i podrynnowe , okapy , ob-
rébki wywiewek, wytazu dachowego , blacha ptaska stalowa- ocynkowa powlekana o
grubosci 0,7 mm.

c/. do wykonania rynien i rur spustowych blacha stalowa- ocynkowana, powlekana o grubo-
$ci min. 0,5 mm.

d/. uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki) - blacha stalowa- ocynkowana

e/. tasma dylatacyjna

f/. tasmy do uszczelniania rgbkow.

g/. klej do blachy

h/. Zabki i fapki do mocowania blach.

Na dachu zamontowacé nalezy elementy systemu bezpieczenstwa dachowego w po-
staci ptotkéw przeciwsniegowych, faw kominiarskich i stopni kominiarskich- zgodnie
z rysunkiem dachu
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4.2.1.4. Posadzki zewnetrzne
= schody i pochylnia - kostka brukowa , gr 6cm
4.2.1.5 Oswietlenie zewnetrzne.-Przewiduje sie o$wietlenie zewnetrzne: w czesci wejsciowej, przy
podjezdzie do garazu, wzdluz chodnika prowadzgcego od furtki do wejscia giéwnego, przy
tarasie od potudniowej czesci domu; w ogrodzie wewn. dziatki wg. Projektu zagospodarowa-
nia dziatki
Nalezy zastosowa¢ oprawy ,do stosowania na zewnatrz”.

4.2.2 Wykonczenie wewnetrzne:
4.2.2.1. Posadzki
Plytki ceramiczne 30x30cm - gres techniczny (korytarz), terakota (tazienki)

- odpornosé na Scieranie (PEI skala 5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwo$¢ wodna E - 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
- wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm

Plytki ceramiczne $cienne 30x30cm - glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 (ia-
zienki)

- barwa - wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odpornosé szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.

- ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4.2.2.2. Sciany i sufity wewnetrzne:
= Sciany wewnetrzne/ sufit/ podbicie pofaci dachowych w czesci naziemnej: wykohczone ptyty
gipsowe tyu F i H wykonczone gtadzig gipsowsg i ptytkami ceramicznymi w tazienkach

4.2.2.3. Malowanie:
= wigzbe dachowg zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi i ogniochronnymi do stopnia
NRO
= elementy drewniane wewnatrz budynku malowac¢ lakierem bezbarwnym; na zewn.-olejami i
lakierem badz lakierobejca
= Sciany od wewn. malowac farbami akrylowymi
= elementy stalowe- malowanie dwukrotne farbg olejng
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5. Elementy dodatkowe
5.1 Oswietlenie zewnetrzne
Przewiduje sie wykonanie oswietlenia na zewnatrz domu przy wejsciach gtéwnych w postaci lamp
wiszgcych oraz w ogrodzie postaci niskich lamp ogrodowych, wg rys. 01- Projektu zagospodarowania
terenu. Nalezy stosowac oprawy ,do stosowania na zewnatrz”

5.2 Oswietlenie zewnetrzne
W ogrodzeniu przy furtce przewidzie¢ nalezy przelotowg skrzynke na listy. Panel z stali nierdzewnej
zintegrowany z domofonem. Zapewni¢ mozliwos¢ otwierania z gabinetu i holu w budynku mieszkal-
nym

6 .Ekologia
6.1.Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Budynek nie bedzie wyposazony w urzadzenia mogace emitowaé jakiekolwiek substancje szkodliwe
do srodowiska
6.2.0dpady state.
Przewidziane jest miejsce na terenie dziatki do ustawienia pojemnikéw na odpadki.
Pojemniki oprozniane przez wyspecjalizowane stuzby
6.3.Scieki kanalizacyjne.
Scieki odprowadzane sg do gminnej sieci kanalizacji
6.4. Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowadzo-
ne promieniscie na terenie dziatki
6.5 Emisja hataséw i wibraciji
Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasu i wibracji.
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D3. Opis konstrukcyjny i obliczenia

|.Zebranie obcigzen
1. Obcigzenia state

Do obliczen przyjeto wartosci wedtug normy PN-EN 1991-1-1
1.1. Dach czes¢ gorna

ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE
Blacha 0,15
taty, kontrtaty — 0,05*0,05*2 0,06
Papa na deskowaniu 0,30
Krokiew 8x18cm 0,10
0,61 kN/m”

1.2. Dach czesc¢ dolna

ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE
Wetna mineralna — 0,28*0,8 0,22
Sufit z ptyt G-K 0,20
0,42 KN/m2
1.3. Strop
ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE
Warstwy podiogowe 0,45
Wetna mineralna — 0,23*0,8 0,18
Konstrukcja stropu 0,17
Sufit z ptyt G-K na ruszcie 0,18
0,98 KN/m2

2. Obcigzenia zmienne
2.1. Snieg
wedtug normy PN-EN 1991-1-3

Do obliczen przyjeto wartosci dla Il strefy Sniegowe;j

0)
S= pi*Ce*Ct*Sk L |

xmn

H1—0,48 o5 = Q)
0,5”1 bl 0,24 “1

Ce—1,0 0.5

C:-1,0

Sk—1,2 -

Sp1=0,48* 1,20 = 0,58 kN/m2
Sp0,5=0,24 * 1,20 = 0,29 kN/m2

2.2. Wiatr | strefa
wedtug normy PN-EN 1991-1-4

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dach dwupofaciowy
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokos¢ n.p.m.: A=57.0m
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Kategoria terenu: lll
Kierunek wiatru: O
Wartos¢ wspétczynnika kierunkowego: cgi, = 1.0
Warto$é wspétczynnika sezonowego: tgegnen = 1.0
Wartos¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokosé budynku.
Wysokos$¢ odniesienia: z; = 7.7m
Warto$¢ wspotczynnika konstrukcyjnego: c oy = 1.0
Obliczany element: A>10 m2 — ¢, = 0.6
Powierzchnia nawietrzna: na sciane boczng
Obcigzenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia H (parcie)
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy , = 22.00m/'s
Intensywnos¢ turbulenciji: I, = 0,308
Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.761
Schemat 1
390
3.80
Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:
——
. 177 375 177 375
= - + 4
Op = a+7- I'.J "05-p- {':r "€p " Cdir " Cseason " Vb n} d:7.80
gp =(1+7-0.308)-0.5-1.25 - (0.761 - 1.00 - .00 - 1.00 - 22.00)* = 0.553kPa
‘s . o _ kN
Wartos$¢ oddziatywania: s = ¢4 - cpe - qp = 0.33 —
+
Schemat 2
} h:7.80
+
e
177 368 177 368
¢ '
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Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:

Op = (1+7 L.] ‘05-p- {':r "Cg " Cdir " Cseason 'Vbn}-
gp =1 +7:0.307) - 0.5- 1.25 - (0.763 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)* = 0.355kPa

Wartosé oddziatywania: s = cycg - pe - gy = 0.33 77

Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru: q, = (1 +7 -1,)-0.5-p - (e, - ¢4 - Caip - Copason * Vh.o)
gp =1 +7:0.307) - 0.5- 1.25 - (0.763 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)* = 0.355kPa

Wartosé oddziatywania: s = cycq * cpe - gy = —0.11 =

Schemat 3

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:

=(1+7-L)-05-p-lep-cp-cgip-c vyo) ——
Ip I, p {r o " Cdir " Czeason bn} KN

gy = (1 +7-0.308) - 0.5- 1.25 - (0.761 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)* = 0.553kPa:7.0 ¥

Wartosé oddziatywania: s = cycg - pe - g = 0.00 =

Schemat 4

Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:

44—+
. 2 177 368 177 3.68
Up :{J—+?'L:]'U'E'p'{':r":n":dir":seunu ""r1:||:-}I + G370 \

gy =(1+7-0.307)-0.5-1.25 - (0.763 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)* = 0.555kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = czcg* cpe* qp = —U.'L'L;—N:

3. Dach nad budynkiem zaprojektowano jako wigzar krokwiowy drewna klasy C24 o nachyleniu pota-
ci 45°. Maksymalny rozstaw wigzaréw wynosi 90cm. Obliczenia wedtug normy PN-EN 1995-1-1:2005
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SCHEMAT WIAZARA
Obcigzenia z pozycji 1.1,1.2 i2.1,2.2
Wspdtczynniki jednoczesnosci obcigzen wg PN-EN 1990
Momenty zginajace [kNm]

o
Sity normalne [kN]
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nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie mD PRDIE T o
PROJEKT TECHNICZNY
7
18,126
14
G
K esth
0000 23741 Lo 17 G t7e -7asz A 0,059,
Reakcje podporowe [KN]
3.1 Krokiew 8/18 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- Ses,
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie mD PRDIE T o

PROJEKT TECHNICZNY

Parametry materialowe

Klasa uzytkowania konstrukgji: 2 = kg = 0.6
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State

Wartosci charakterystyczne wiasciwosci materiatu (C 24):

fnx = 24.0MPa foox = 14.0MPa fyopx = 0.4MPa
f.ox = 21.0MPa f. ook = 2.5MPa £, = 4.0MPa
Egmean = 11.0GPa Egos = 7.4GPa Eopmesn = 0.37GPa
Gmean = 0.69GPa Goos = Eoos/ Enmean * Gmean = 0.46GPa

by = 35005 Prmean = 420.0=

Rozcigganie
Przekroj: x/L=1.000, L=5.24m; Kombinacja: max N (+K6,+10,+11,)

Pole przekroju:Apmire = 144.0cm*, Apre = 144.0cm?
Nosnos¢ elementu przy rozcigganiu réwnolegtym do widkien:

N 2.5-led ) L134-140-060  KpfpKmea
Oypg =— = ——— = 0.18MPa = 6.5MPa = =
Ay 144.0- 162 1.3 LT

Scinanie (42.8 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=5.24m; Kombinacja: min Ty (+K2,+K4,+K9,+10,+11,)

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z

T, - 3 f‘r’ kl'ﬂl:l
Tap = 152 = 15— — ,70MPa < 1.§5MPa = *22&0 _ Jekfmod
) kerf 067 - 144.0- 1e2 L3 T
Scinanie po kierunku osi gftéwnej Y-Y
T . - fv kml:-
tay = 1575 = L5t = 0.00MPa < 1.85MPa = 2= = imes
N T "

Scinanie wypadkowe

—_—

T = [The + T3y = V079 $0.00° = 0.79MPa < 1.85MPa = 0060 :“ﬁ:‘—’"ﬂ
]

Zginanie

Przekroj: x/L=1.000, L=5.24m; Kombinacja: min Ty (+K2,+K4,+K9,+10,+11,)

Naprezenia od momentéw zginajgcych:
My 43185 . _ M, _ DDles _
Omyd iy, T Gmorer - O0MPR Cmaa =i =00 = D.00MPa

W, 197.0-1e”
Nosnos¢ elementu przy zginaniu:
Om,yd Om,z.d 10.0u oD

= TIFIEIAE . Tanny — U9 1.
kI'.\uzrrn Krmod + km kb2 m kEmod +0.7 091 <10
— Y 1.3 1.3
Om yad Omz.d 1004 HE ] .
= . TRFZ A6 s — W !
km kp, :(rrn KEmod + kb 2T med 0.7 = + = 0.63 <10

T T
Dla belki wolnopodpartej i obcigzonej rGwnomiernie oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi sciskanej
przyjeto, ze dtugos¢ obliczeniowa wynosi:
leg = 0.900 - 5.24 + 2- 0,18 = 5.08m,
a naprezenia krytyczne, smuktosé poréwnawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

n7eb? 0.72-20.0°
Ty ppie = ——— = —7400.0 = 40.4MPa
m.CTit hlep 0% T ypp.p-soTe.0 !
deg sel = [Eoyfmk _ [Looo-240 _ 0.770
rel W Tm,crit W 404 ' !

kerr = 1.36 — 0.5 g m = 0.982,
Statecznosc¢ elementu przy zginaniu:
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

i‘i'l
QUARTUM

BILAD PROJEKTOMWE

PROJEKT TECHNICZNY

Kmod B v ) -
Omg = 10.04MPa < 10.88MPa = k —— 2 = g,9g2 2210 =8

i 1
Zginanie z rozcigganiem
Przekrdj: x/L=1.000, L=5.24m; Kombinacja: min Ty (+K2,+K4,+K9,+10,+11,)

Naprezenia od sity podiuznej oraz momentéw zginajgcych:
M 2.5-163 )
%04 =3 = Tanies = 0.17MPa
M. 43185 M. 0.0-Le5
¥ 4 — £
a =—=—7-=10.04MP3, o =—=—"
myd T w, T s32.01e mzd = w T 192.0-1e2
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i rozcigganiu:
Opn,d O, y.d Om,zd
kplt ok mod + kp, :(rrn Emod + km K 2T 1K
M T TM
017 10004 00D
= s + s+ 0.7 wmamns = 0.93 =< 1.0
1.3 1.3 1.3
Cro.d +k Cm,y.d + Cmzd — ..
bl o khmod m ky, :(rrn Emod kb 2T kFmed —
M T TM
017 10.04 00D
= 214 F.+ﬂ-? Faa.1 |F.+ N | =D.ﬁﬁ'¢: J..U
1.3 1.3 1.3

= 0.00MPa

med o

Ugiecia
Przekroj: x/L=0.500, L=2.62m; Kombinacja: ext U (10,K6,11,511,)
Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:
U finG = Sicin Uzinstgi L + Kger) = 7.5mm obc. state: (10,)
U fing = UzinstQr T YicznWoi Urina gi = 11.0mm obc. zm: (K6,11,)
Usfin QS = Li=in Kaeflz itz inze i = 2.6mm obc. zm (cze$¢ stata): (S11,)
Uz fin = Uzfing T Uz fin Q + 1z fin Qs = 21.1mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:
L'LF fing — Ei:]. n u’j.?il:lgt Gi ':J. + k:e‘f] = —0.0mm obc. state: (10,)
L'l-_|I|1 fim, = LIF inst, Q1 + Ei:: n lI.I'D i L'l,:I|1 inst,Qi = —0.0mm obc. zm: (K6,11,)
Uy finQS = iz1n Kaet W2 jlpine i = —0.0mm obc. zm (cze$¢ stata): (S11,)

Uy fin = Ypfin,c T Uy fing T Uy fings = —0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:

Un = Uz fin + Upfp = 2L 1mm < 26.2mm = Wy, pe

3.2 Jetka 2*5/20cm

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

Parametry materiatlowe

Klasa uzytkowania konstrukcji: 2 —= kpog = 0.6
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State

Wartosci charakterystyczne wtasciwosci materiatu (C 24):
fr e = 24.0MPa £ g = 14.0MPa £ op = 0.4MPa

foop = 21.0MPa foonx = 2.0MPa f. = 4.0MPa
Epmean = 11.0GPa Egps = 7.4GPa Ecomean = 0.37GPa
Gmean = 0.69GPa Gpos = Epos/ Enmean * Gmean = 0.46GPa
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

LAy
Pl

PROJEKT TECHNICZNY

b = 350.0% Pmean = 420.05
Sciskanie
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (+K2,+K3,+K7,+10,+11,)
Pole przekroju:Ap e = 200.0cm™, A3 = A_n = 200.0cm”
Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach osi gtéwnych przekroju:
- W pfaszczyznie Y-Y: 1. = p,l, = 1.000 - 1.463 = 1.463m
- w ptaszczyznie Z-Z: 1, ; = nl; = 1.000 - 1.463 = 1.463m

Wptyw wyboczenia:
Loy 1463 loz 146.3
==X 2= g = oE 2R
by = S e T B R == =507

Ocerity = - Egps/ 23 = m° - 7400.0/25.3% = 113.7
e erirz = T= Eggs/ A2 = m° « 7400.0/50.7% = 28.4
ok _ 200

}'-rE'l ¥ - \Jl'ju crity - y 113y = 0.430
. )
heere = |7 = 2= 0.860

'\,l'-_'l.'l.'ril:_ W ZE4
ky = 051+ B, (e — 0.3) + 23, ] = 0501 +0.2(0.430 — 0.3) + 0.430°] = 0.605
k, = 0.5[1 4 B, (Myerz — 0.3) + 25, ] = 0.5[1 + 0.2(0.860 — 0.3) + 0.860°] = 0.925

" ” pid = |
k.y = min ['L,f(ky + \II kZ—2%, :J .1.n] = min[1/(0.605 + V0.605% — 0.430%), 1.0] = 0.969

Koy = min['].lf(kz + Hllkg — X, 2].1.0] = min[1/(0.925 + /0.9257 — 0.8607 ), 1.0] = 0.789

k. = min(k, k) = 0.789
Nosnos¢ elementu przy sciskaniu réwnolegtym do widkien:
M £.4-1e3 200060 _ o kBmed

%0 = = 37 soee e = 0-53MPa < 07MPa == -

Scinanie
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (+K2,+K3,+K7,+10,+11,)

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z

T. 3 . f‘n" kl'l'll:l
29522 (10MPa < 1.85MPa = ~2280 _ fekdmed
kA 0.67-200.0- 182 L3 ™

Tz — 13

Zginanie
Przekroj: x/L=1.000, L=1.46m; Kombinacja: max Mx (+2,+10,+K11,)

Naprezenia od momentow zginajgcych:

M . M 0.0- 165
v OG- LES _ My _
=—=—2= T =— =——=0.00MPa
Om.y.d W,  666.7-lez 0.95MFa, Omzq W, ~ 333.3-Lez
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu:
Om,yad Om,z,d 053 L.oo ]
v ko mod + km ke m kEmoed = TFZE + 0.7 T RIE = 0.09<1.0
i Wk mod Zhe mokmioed
T M 1.3 1.3
Orm.yd Cmzd  _ 0.95 oo .
km Ry o I Fmed + Fhalm iimpd 0.7 mlz:n T+ 'ﬁl‘!;lz:n == 0.06 = 1.0
T T - -

Dla belki wolnopodpartej i obcigzonej rGwnomiernie oraz obcigzenia przylozonego do krawedzi sciskane;j
przyjeto, ze dtugosé obliczeniowa wynosi:

leg = 0,900 - 1.46 + 2- 0.20 = 1.72m,

a naprezenia krytyczne, smukto$é poréwnawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

0.7eb3 0.78- 100.0° ; ;
Omcrit — T..r 0LOos — m?‘}ﬂﬂ.ﬂ = lﬁE.lMPa,
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

LAy
Pl

PROJEKT TECHNICZNY

Ryt I'L DOD-24.0

= | = —
Am el = \ Cemerit J et 0.378,
kepr = 1.000,
Statecznos¢ elementu przy zginaniu:
mod K m . .
Oy g = 0.95MPa < 11.08MPa = knﬁt% = 1.000 OG- LODD-24.0
]

Zginanie ze sciskaniem
Przekrdj: x/L=1.000, L=1.46m; Kombinacja: min N (+K2,+K3,+K7,+10,+11,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentdw zginajgcych:

N B.4-1e3
Teod =% = oopies 0.42MPa
200.0- Le2
M 0.6-185 M, 0.0-1e5
=—-2=0 ) =—— = (.00MPa
Omyd = u- 666.7- 162 0.95MFa, Omzq = W, 3333 Lez

Okreélenle wplywu wyboczenia:

el max = 0.9 = 0.3 — nalezy uwzgledni¢ wptyw wyboczenia
Nosnos¢ elementu przy zginaniu i Sciskaniu:

Orn.d l'ﬂ:f'lj Om,z.d

] e o kFmod by m kFmod + km kb2 fm kFEmod = 1.0
L T L.
D0.42 0.85 o.oD
—rrme + Towrrrnr + 0.7 e = 0013 < 1.0
Rt 1.3 1.3
'-_'|_|1|3 l'ﬂ:f'lj Om zd ;
] Ten hkrnl:-ﬂ+ km by m kEmed + k2 m k med =10
oYM T T
D0.42 085 o.oD
_"ITITIT-I-U?W_. + tmrzamne = 011 = 1.0
Rk 1.3 1.3
Omm y.d Ocnd 0.95 ) 0.4
[ —— + oo kFmed J_I:ll:‘lnﬂ?lz;nnr-. +D T = 0.06 = 1.0
Berip = =5 Mee ™ 13 13
Ugiecia

Przekrdj: x/L=0.500, L=0.73m; Kombinacja: ext U (10,2,K3,K7,K11,52,S11,)
Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:

W finG = LiernUzinstci L+ Kaef) [1 +19.2 {E:I] = 0.3mm obc. state: (10,)

h 2
Wfing = (Ueinsqr + TicsnUzinstqi Woi) [1 +19.2(3) ] = 0.0mm obc. zm: (2,K3,K7,K11,)

U finQs = TicsnUainerqi o ikaer|1 + 192 (‘f)] = 0.0mm obc. zm (cze$¢ stata): (S2,S11,)

Uz fin = Uz fing T Yz fing + Yz fings = 0.3mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:

UpfinG = Li=1nUpinstGi (1 + Kger) [1 +19.2 (‘f)] = —0.0mm obc. state: (10,)

. by -
Uy inQ = (Uyinstqr + DicznUpinat i Woi) [l +19.2(7) ] = —0.0mm obc. zm: (2,K3,K7,K11,)

Wy finQs = Yiesn Uyinatqi Wzikaer|1 + 19.2 (‘f)] = —0.0mm obc. zm (cze$é stata): (S2,S11,)

Uy fin = Upfin,c T Uy fing T Yy fings = —0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:

Un = Uz fin + Upfp = 0.3mm < 7.3mm = Uy, pe;

3.3 Belka stropu 8/18cm - uzupetnienie istniejacych belek. Rozstaw co 60cm
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- Ses,
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie mD PRDIE T o
PROJEKT TECHNICZNY
Parametry materialowe
Klasa uzytkowania konstrukgcji: 1 = kg = 0.6
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State
Wartosci charakterystyczne wiasciwosci materiatu (C 24):
i = 24.0MPa fipp = 14.0MPa fi ey = 0.4MPa
f, o = 21.0MPa frony = 2.5MPa f, = 4.0MPa
Epmean = 11.0GPa Epgs = 7.4GPa Eopmean = 0.37GFa
Gmean = 0.69GPa Go,os = Eoos/ Eomean * Gmean = 0.46GPa
kg kg
P = ESD.UE Pmean = 420.0;
Sciskanie
Przekroj: x/L=0.750, L=1.83m; Kombinacja: min N (-1,+9,)
Pole przekroju:Apmire = 128.0cm*, Ay = A _n = 128.0cm"
Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach osi gléwnych przekroju:
- w ptaszczyznie Y-Y: 1., = w1, = 0.700 - 2.438 = 1.707m
- w ptaszczyznie Z-Z. l,: = pl; = 0.700 - 2438 = 1.707m
Wptyw wyboczema
]Ly 170.7
}“-f‘_ iye T 4619 =37.0, %, ___:399_?3'9
O crity = - Egps/ J'LY = m® - 7400.0/37.0° = 33.5
Operitz = T- Egps/ A2 =" - 7400.0/73.9° = 13 .4
EL'I'I k |'T_D _ 2
:'l'-rﬂy '\I'-"u. ity = Jms o 0.627
fok [zL0
= |=EE — = _ 1.7
‘:I'TE12 '\,l'-_'LLrllr s L34 1.253
ky = 051+ B, (e — 0.3) + 23, ] = 0501 +0.2(0.627 — 0.3) + 0.627°] = 0.729
ky = 0.5[1 + B, (Apez — 0.3) 422, ] = 0.5[1 + 0.2(1.253 — 0.3) + 1.253°] = 1.381
" o ¥ pa - - o ¥ T} -
k.y = min [L{r(ky + ul kZ— Ay F] : l.ﬂ] = min[1/(0.729 4+ +0.7297 — 0.6277), 1.0] = 0.908
Koo = min['].,f(kz + Jkg -3, z].l.n] = min[1/(1.381 + V13817 — 1.2537 ), 1.0] = 0.510
k. = min(k, k) = 0.510
Nosnos¢ elementu przy Sciskaniu réwnolegtym do witokien:
N 17 6-led 20.0-060 _ fookBmod
= =7 = =
Oc0d T 4] T bE10 1ze.0 162 2.60MPa < 9.7MPa 13 Ya
Scinanie
Przekrdj: x/L=1.000, L=2.44m; Kombinacja: max Mx (+1,-9,)
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
. T _ . 0.1-1&3 40060 _ fgkmed
Tgz = 1.3 e 1.5 PPE—— 0.01MPa = 1.85MPa T ——
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Y-Y
- r'\r’ kl‘ﬂl:l
T4y =15—L = 1.5——""— = 0.00MPa < 1.85MPa = - = kined
k” 0.67-128.0- Le2 13 T
Scinanie wypadkowe
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

i‘i'l
QUARTUM

BILAD PROJEKTOMWE

PROJEKT TECHNICZNY

P ' - . fo i
%= [Tas +Tay = YOOI $0.00° = 0.01MPa < 1.85MPa = o o el

T™
Zginanie
Przekroj: x/L=0.500, L=1.22m; Kombinacja: max Mx (+1,-9,)

Naprezenia od momentoéw zginajgcych:

M, . M 0.0-1e5

¥ 00- Le5 3 _ My —
=—==—= G =—~*=——"=0.00MPa
Om.y.d W, 3413 lez 0.11MPa, Omzgq W, ~ 170.7-Lez

Nosnos¢ elementu przy zginaniu:

Orny.d Orm z.d 0Ll o0 L
T womed T Em Trat pimeg. — Trzemns + 0.7 Tommmre = 0.01 =< 1.0
Y m.k moes —he mk mod

- Tid L3 1.3
Om.yd Omazd 011 000 _ . .
km khyrrn [ — + Fhelm kemod U-?mlz:nnr-. +7 |3;I::nn == 0.01 = 1.0
Y™ ¥ . :

Dla belki wolnopodpartej ze statym momentem oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi Sciskanej przyje-

to, ze dtugosc obliczeniowa wynosi:

leg = 1.000 - 2.44 + 2- 0.16 = 2.76m,

a naprezenia krytyczne, smuktosé poréwnawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:
n7eb? 0.78-20.0°
O orit =Tur 0,05 =m?4ﬂﬂ.ﬂ= EE.?MPE,

T - [1.000-24.0
-:I'mm:-] \ Tmcrit \ ez 0.533,
Ko = 1.000,

Statecznosc¢ elementu przy zginaniu:

¥mod By fm . -2
Opg = 0.11MPa = 11.08MPa = kmt% = 1.000 222020

Zginanie ze sciskaniem
Przekroj: x/L=0.500, L=1.22m; Kombinacja: min N (-1,+9,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentdw zginajgcych:
N _ 17.6-led

Teod =3 = Lepies 1.37MPa
M . M 0.0-leS
v 0185 . _ M _
=—=———= a =—= =——=(0.00MPa
Om.y.d W, 3413 lez 0.11MPa, Omzgq W, ~ 170.7-Lez

Okreslenie wptywu wyboczenia:

Ml max = L3 = 0.3 = nalezy uwzgledni¢ wptyw wyboczenia
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i $ciskaniu:

Trond O,y Omzd .
0k mod + ki :f'rl'ﬂ Kimod + km kb Tm b mod < 1.0
¥ oM T i)
1.37 11 CDD ; F
ooy ZTE -+ s+ 0 e = 017 < 1.0
1.3 1.3 1.3
Ce.0.4 Crm.y.d O,z ;
ci kirnl:-|3+ km k‘h:f'rl'n Kimod + kb 2T iEmod =10
T M T
1.37 il CDD .
o5 TR 2+ 0.7 s + e = 0028 < 10
1.3 1.3 1.3
Om v.d Ccn.d .11 i 137
= = TF R = 2 ]
(k._ . T kkrnl:-ﬂ) + oo kFmod 1 DD—I T =23 H + W RSNt 0.28 = 1.0
rit T o J T 1.3 1.3
Ugiecia

Przekrdj: x/L=0.500, L=1.22m; Kombinacja: ext U (1,9,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:

W finG = SicrnUrinstci L + Kger) [1 +19.2 {%:I-] = 0.1mm obc. state: (1,9,)
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PROJEKT TECHNICZNY

gL hy*
Wfing = (Wainsqr + TieznUzinstqi Poi) [1 +192(3) ] = 0.0mm obc. zm: ()

1+19.2 (E)] = 0.0mm obc. zm (czes¢ stata): ()

Uz finQs = LiztnUzinstgi W iKaer

Uz fin = Uz fing T Yz fing + Yz fings = 0. 1lmm
Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu:

Uy finG = 2i=tnUpinstci L1 + kgef) = —0.0mm obc. state: (1,9,)

Uy fing = Upinstqi T Sizzn o Uyinstgi = 0.0mm obc. zm: ()
Uy fin,gs = Ei:]. n k-:af LI.I': iMpinstQi — 0.0mm obc. zm (Czeéé Sta}a): ()

Wy fin = Wyfin.G + Wy fin, g + Wy finQs = —0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:

Un = Uz fin + Uy fp = 0Imm < 12.2mm = Wiy pe

4. Opis zatozen konstrukcyjnych

4.1 Opis ogdiny

Opracowanie obejmuije czes¢ konstrukcyjng projektu budowlanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
nie podpiwniczonego w technologii szkieletu drewnianego.

Szczegotowy opis budynku zawarto w opracowaniu architektonicznym.

4.2 Fundamenty
Budynek nie zmienia swojego przeznaczenia a planowana przebudowa nie bedzie miata wptywu na no-
$nos¢ istniejgcych fundamentow.

4.3 Sciany

Budynek w konstrukcji drewnianej, szkieletowej tzw. "kanadyjskiej".

Sciany zewnetrzne pozostajg bez zmian. Przebudowa kondygnacji wyzszej nie bedzie miata wptywu na sta-
tyke i no$nosc istniejgcych scian.

4.4 Strop

Strop nad parterem zaprojektowano na belkach 14x 18cm w odstepie osiowym 100-120cm. W celu przenie-
sienia dodatkowego obcigzenia od obcigzenh uzytkowych, strop wzmocniono poprzez dotozenie dodatkowych
belek miedzy juz istniejgcymi belkami stropu. Nowo projektowane belki o przekroju 8x18cm.

4.5 Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu zaprojektowana z wigzaréw jetkowych z drewna klasy C24. Nachylenie krokwi a = 45°.
Wiagzar z elementéw o przekroju 8 x 18cm — krokiew oraz jetka dwugateziowa 2* 5x20cm. Elementy pota-
czone w catos¢ za pomocg

wkretéw konstrukcyjnych do drewna z tbem talerzowym. Alternatywnie mozna zastosowa¢ sruby M10 kl.5.8
Potgczenie wigzara ze Sciankg kolankowg wykonaé identycznie jak pozostate potgczenia.

Dodatkowo w celu usztywnienia konstrukcji dachu zastosowano dwie ptatwie drewniane o przekroju
10x10cm, umieszczone na jetkach w miejscu potagczenia jej z krokwig.

Scianke kolankowg nalezy potgczyé ze $cianami szczytowymi poddasza oraz dodatkowo nalezy zastosowaé
zastrzaty tgczgce elementy pionowe $cianki kolankowej z belkami stropu.

Pawet Chilinski
LUB/0222/PBKb/17
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BILAD PROJEKTOMWE

PROJEKT TECHNICZNY

D4. CZESC GRAFICZNA

BUDYNEK MIESZKALNY |
LP | NAZWA RYSUNKU | SKALA [NR.RYS

ARCHITEKTURA |

1 RZUT PRZYZIEMIA (1:50) PB/A/0.1/0
2 RZUT PODDASZA (1:50) PB/A/0.2/0
3 RZUT DACHU (1:50) PB/A/0.3/0
4 PRZEKROJ AA (1:50) PB/A/0.4/0
5 PRZEKROJ BB (1:50) PB/A/0.5/0
6 ELEWACJE (1:75) PB/A/0.6/0
7 ELEWACJE (1:75) PB/A/0.7/0
8 PERSPEKTYWY PB/A/0.8/0
9 PERSPEKTYWY PB/A/0.9/0
10 ZESTAWIENIE STOLARKI (1:50) PB/A/0.10/0
11 ZESTAWIENIE STOLARKI (1:50) PB/A/0.11/0
KONSTRUKCJA
1 RZUT STROPU (1:50) | PB/K/01.0
2 RZUT WIEZBY DACHOWEJ (1:50) PB/K/ 02.0
3 PRZEKROJE SCIAN (1:50) PB/K/ 03.0
4 SCHODY WEWN (1:50) PB/K/ 04.0
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PROJEKT TECHNICZNY

E. INSTALACJE
E1l. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TRESCI

WSTEP

PODSTAWA OPRACOWANIA

ZAKRES PROJEKTU

ZASILANIE | POMIAR ENERGII

WLZ | TABLICE ROZDZIELCZE

INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH
INSTALACJA OSWIETLENIA | ENAKUACYJNEGO

. INSTALACJA SILY | ZASILANIA ODBIORNIKOW TECHNOLOGICZNYCH
9. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

10. OCHRONA OD PORAZEN

11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
12.INSTALACJA ODGROMOWA

13. UWAGI KONCOWE

14.CZESC GRAFICZNA

©NOoOGOAWN =
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BILAD PROJEKTOMWE

PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych
dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego lesniczéwki Szacity ze zmiang sposobu uzytko-
wania poddasza nieuzytkowego na uzytkowe

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
e zlecenia Inwestora;

podktadoéw architektonicznych;

obowigzujgce normy i przepisy.;

uzgodnien miedzybranzowych.

3. ZAKRES PROJEKTU

W projekcie ujeto:

¢ instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych;

¢ instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego;

e instalacje sity i zasilania odbiornikéw technologicznych;
e instalacje potgczen wyréwnawczych;

¢ instalacje odgromowsg;

¢ Instalacje staboprgdowe.

4. ZASILANIE | POMIAR ENERGII
Zasilanie budynku odbywac sie bedzie bez zmian z istniejgcego przytgcza W holu zlokalzizowana
jest tablica rozdzielcza Z tréjfazowym licznikiem typu C52/400V/10A, zamontowanym w gornej
czesci zestawu.

5. WLZ | TABLICE ROZDZIELCZA
Na parterze w korytarzu zlokalizowana jest tablica bezpiecznikowa TB wraz z wytgcznikiem gtéw-
nym (WG). Przewiduje siew wymiane tablicy po rozbudowie o zabezpieczenia nowych obwodéw z
projektowanej przestrzeni poddasza.
UWAGA: Wszystkie przejscia przewoddw przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy zabezpieczyé
masg ognioodporng o odpornosci réownej odpornosci przegrody.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH
Instalacje wykonac¢ przewodami ukfadanymi w tynku lub w rurkach pod tynkiem. W czesci mieszkalnej
zastosowac osprzet melaminowy podtynkowy, w sanitariatach - hermetyczny. Gtéwne ciggi przewo-
dow nalezy prowadzi¢ w korytku metalowym w przestrzeni miedzy sufitowej. Sterowanie oswietleniem
odbywac sie bedzie miejscowo. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie automa-
tycznie, z wykorzystaniem programowalnego wytgcznika zmierzchowego.

WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU

taczniki i przetgCzniKi: .......occevvveeiiiii 1,4 m nad posadzka;
gniazdka w sali, wiatrotap: .........cccceecvriieiiieiii e 0,3 m nad posadzka;
gniazdka w tazienkach: ..........cccccoiiii 1,4 m nad posadzka;
gniazdka na zapleCzu: .........cceeeiiiiiiiiiiiiie e 1,2 m nad posadzka;
7. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie zostato zaprojektowane zgodnie z PN-EN 1838. Celem instalacji oswietlenia ewakuacyj-
nego jest zapewnienie oswietlenia drog ewakuacyjnych Swiattem o natezeniu minimum 1Lx przez
okres 1 godziny od czasu zaniku napiecia zasilajgcego.
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dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BILAD PROJEKTOMWE

PROJEKT TECHNICZNY

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Przewiduje sie zastosowanie opraw sciennych (jednostronnych), oraz sufitowych. Oprawy montowac¢
nad drzwiami oraz na Scianach, ok. 2,2 m nad posadzka.

Uwaga — oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i nocnego wykorzystywane do oswietlenia ewakuacyjne-
go muszg mie¢ odpowiedni certyfikat.

8. INSTALACJA SILY

Obwody sitowe stuzy¢ bedg do zasilania odbiornikdw technologicznych, urzadzeh sanitarnych oraz
urzadzenia wentylacji.

* Wykona¢ zasilanie kotta i zasobnika (CO).

Doktadne miejsce i sposob zakonczenia obwodu zasilajgcego poszczegdlne odbiorniki technologiczne
ustali¢ na budowie wg projektéw wentylacji oraz technologii. Wszystkie podtgczenia wykona¢ zgod-
nie z instrukcjg producenta

9. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku, na parterze nalezy utozyé szyne wyréwnawczg bednarkg Fe/Zn30x4 lub przewodem
LY16. Do szyny nalezy podtaczy¢ obudowe i zacisk PE tablicy TB, oraz wszystkie metalowe elementy
konstrukcyjne. Szyne nalezy uziemi¢ poprzez podtgczenie do uziomu instalacji odgromowej lub w inny
sposob. Wszystkie potgczenia winny by¢ wykonane tak, aby nie byto mozliwosci roztgczenia ich bez
uzycia narzedzi. Szyne wyrdéwnawczg pomalowac w zotto-zielone pasy. Dodatkowo nalezy wykonac
miejscowe potgczenia wyréwnawcze metalowych elementéw montowanych na state w fazienkach i
pom. technicznym/ kottowni

10. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wytgczenie w ukfadzie TN-S. Realizowane ono bedzie
poprzez wytagczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe typu S300. Grupy obwodéw beda dodatkowo
zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, w
budynku zaleca sie wykonanie dwustopniowej ochrony przed przepieciami.

Z uwagi na koniecznos$¢ instalowania odgromnikéw i ochronnikéw w jednej tablicy rozdzielczej w pro-

jekcie przewidziano zastosowanie urzadzenia spetniajgcego jednoczenie wymogi ochrony | i Il stop-
nia
12. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 62305.

Zwody poziome wykonac¢ drutem Fe/Zn ¢ 8 mm. Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem Fe/Zn ¢
8 prowadzonym w rurkach ochronnych pod tynkiem.

Uziom otokowy i przewody uziemiajgce wykonaé bednarkg Fe/Zn 30x4. Uziom utozyé w wykopie fun-
damentowym i potgczyé ze zbrojeniem fundamentéw oraz z szyng wyréwnawczg budynku. Miejsca
potgczenh zabezpieczy¢ przed korozjg. Zaciski kontrolne, fgczace przewody odprowadzajgce z uzie-
miajgcymi zamontowa¢ w zamykanych wnekach, na wys. 0,7 m.

13.UWAGI KONCOWE

¢ Przejscia przewodéw przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé masg ognioodporng o parame-
trach co najmniej rownym klasie przegrody pozarowej przez ktérg prowadzona jest instalacja.

¢ Przewody ognioodporne nalezy uktadaé pod tynkiem. W innym wypadku nalezy stosowa¢ uchwyty i
korytka o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

e Przy przejsciu przewoddéw przez sciany i inne state elementy budowlane, nalezy chroni¢ mechanicz-
nie przewdd ognioodporng rurg ochronna.

¢ Przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary. Protokoty przekazaé Inwestorowi.
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QUARTUM

BILAD PROJEKTOMWE

PROJEKT TECHNICZNY

¢ Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi zatozeniami i wytycznymi oraz obowigzujgcymi nor-
mami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych" oraz
sztukg budowlana.

¢ Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie pod
warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikéw nie bedg gorsze od parametréow urzgdzen projek-
towanych.

¢ Nalezy stosowac¢ przewody oznakowane wg norm CPR.
¢ Nalezy stosowaé przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09. Na drodze ewakuacyjnej klasy
B2ca-slb, d1,al . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2.

14. CZESC GRAFICZNA

BUDYNEK MIESZKALNY |
LP | NAZWA RYSUNKU | SKALA [NR.RYS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE |

1 RZUT PRZYZIEMIA (2:75) PB/E/0.1/0
2 RZUT PODDASZA (2:75) PB/E/0.2/0
3 RZUT DACHU (2:75) PB/E/0.3/0
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dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BILAD PROJEKTOMWE

PROJEKT TECHNICZNY

E2. INSTALACJE SANITARNE

1.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg kierunkowe rozwigzania w zakresie instalacji sanitarnych dla rozbudowy
i przebudowy budynku mieszkalnego lesniczowki z kancelarig wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
poddasza nieuzytkowego na uzytkowe. Opracowanie niniejsze jest elementem wielobranzowego pro-
jektu budowlanego tego budynku i jako takie nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi branzami
(szczegdlnie zatozeniami architektonicznymi).

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Podktady architektoniczne obiektu z dyspozycjg funkcjonalno - przestrzenng dla poszczegdélnych
kondygnaciji

- Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja w branzach instalacje sanitarne

- Przepisy i normy obowigzujgce w Polsce

- Uzgodnienia z Inwestorem

3. OPIS OGOLNY OBIEKTU
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego lesniczowki z kancelaria wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania poddasza nieuzytkowego na uzytkowe Doktadny opis w czesci architektoniczno-
budowlanej.

4. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

4.1. INSTALACJE WOD-KAN

4.1.1. Instalacje wody zimnej

Projektuje sie zapewnienie uktadu zasilania w wode z ujecia wlasnego — bez zmian.
Zapotrzebowanie wody maksymalne - godzinowe

Q=0,151/s

Instalacja wewnetrzna zostanie wykonana w standardzie rur stalowych ocynkowanych podwdjnie o
potgczeniach gwintowanych (wg PN-EN 10224:2006 z powitokg OC2) oraz rur PEX dla podej$¢ do
urzadzen. Przy montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukciji
producentow elementéw zastosowanych w instalac;ji.

Instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie piankg PE o zamknietej strukturze komérkowej stosujgc na-
stepujace grubosci izolacji :

Dla przewoddéw PEX o $rednicy :
18*2,0 - izolacja termiczna gr. 13mm
25*3.5 - izolacja termiczna gr. 13mm
Dla przewoddw stalowych :
25mm-izolacja termiczna gr. 13mm (otuliny prefabrykowane)
32mm- izolacja termiczna gr. 13mm (otuliny prefabrykowane)
40mm- izolacja termiczna gr. 19mm(otuliny prefabrykowane)
50mm - izolacja termiczna gr. 20mm (otulina z piyt)
65mm - izolacja termiczna gr. 20mm(otulina z ptyt)
80mm - izolacja termiczna gr. 25mm(otulina z piyt)
100mm - izolacja termiczna gr. 25mm(otulina z ptyt)

4.1.2. Instalacje wody cieptej
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BILAD PROJEKTOMWE

PROJEKT TECHNICZNY

Projektuje sie instalacje cieptej wody w oparciu o zasobnik wody cieptej z grzatkg elektryczng przy ko-
tle w pomieszczeniu kottowni. Przewody prowadzone na odcinku do 1,5 m za podgrzewaczem nalezy
wykonac¢ z rur stalowych nierdzewnych o potgczeniach zaciskowych. Podejscia do urzadzen sanitar-
nych prowadzonych w bruzdach oraz rozprowadzenia w przegrodach budowlanych projektowane sg
z rur PEX w otulinie izolacyjnej. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej projektuje sie na zapewniajgce
utrzymanie temp. c.w.u. +55°C w punktach poboru wody ( +60°C w podgrzewaczu ) oraz okresowe
automatyczne podnoszenie, w porze poznej nocy temp. cieptej wody do 70°C w celu umozliwienia
prowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej.
Przy montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw elemen-
tow zastosowanych w instalaciji.
Odcinki instalacji c.w.u. izolowac termicznie otulinami z pianki PE o grubo$ci co najmniej:

e 20 mm dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm
30 mm dla rur o srednicy wewnetrznej miedzy 22 a 35 mm
6 mm dla przewodoéw prowadzonych w przegrodach budowlanych

4.1.3. Instalacje kanalizacyjne

Instalacje kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne i bytowo - gospodarcze, przewiduje sie odprowadzié do istniejgcej sieci kanalizacji
bytowo — gospodarczej i do istniejgcego zbiornika na nieczystosci na dziatce inwestora

Catkowite projektowane ilosci $ciekéw ogdélnych i gospodarczych :

- maksymalne godzinowe 0,13 1/s

Technologia wykonania instalacji projektowana jest z rur niskoszumowych PCV z wywiewkami kana-
lizacyjnymi wyprowadzonymi nad dach budynku. U podstaw piondéw projektowane sg rewizje kanali-
zacyjne. Dodatkowo zaprojektowana zostata rewizja na wyjsciu z budynku trasy kan. sanitarnej.
Przebiegi kanalizacji podano na rysunkach.

4.2. INSTALACJA GRZEWCZA
4.2.1. Dane ogdine

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowg dwururowa, systemu zamknietego z
rozdziatem dolnym w systemie rozdzielaczowym. Instalacja zasilana bedzie wodg grzewczg o para-
metrach obliczeniowych 75°/55°C. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414.

Jako zrodto ciepta dla budynku projektuje sie kociot na drewno ATMOS DC20 GS lub réwnowazny o
mocy 20 kW z zasobnikiem cwu o pojemnosci 200I. Kociot ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. za-
pewni pokrycie strat ciepta i niezbedng moc na potrzeby c.w.u.

Pomieszczenie techniczne, w ktdrym bedzie znajdowat sie kociot spetnia wymogi zawarte w Warun-
kach Technicznych. Regulacja praca kotta odbywac sie bedzie przy pomocy firmowego, programo-
walnego uktadu automatycznej regulaciji.

UWAGA:
Na etapie wykonawczym mozna dobrac¢ inny kociot c.o. pod warunkiem, ze zapewni on moc ko-
nieczng na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej.

4.2.2. Przewody

Instalacja wewnetrzna zostata zaprojektowana jako dwu-rurowa w uktadzie rozdzielaczowym z rur PE-
Xc P10 firmy KAN-therm lub rownowaznych (z barierg antydyfuzyjng) prowadzonych w warstwach
podtogowych. Przewody prowadzone w podtodze nalezy zabezpieczy¢ izolacjg Thermocompact S o
grub. 6 mm (firmy Thermaflex lub rébwnowazng). Rury nalezy utozy¢ w izolacji termicznej (wg Dz. U.
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2015 poz. 1422). Kompensacje odcinkéw prostych nalezy uzyskaé poprzez zmiany trasy przewodow
wg czesci rysunkowe;.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. W czasie przeprowadza-
nia proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory
przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia, zawory termostatyczne
powinny mie¢ natozone kapturki zamiast glowic termostatycznych. Na 24 godziny przed probg szczel-
nosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng woda i odpowietrzona. Badanie na zimno nalezy prze-
prowadzi¢ na cisnienie prébne 0,6 MPa. Po prébie na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco.

UWAGA:
Na etapie wykonawczym przyjety w projekcie system mozna zastgpic¢ innym alternatywnym. Zmiana
systemu wymaga wykonania ponownych obliczen hydraulicznych i doboru $rednic przewodoéw.

4.2.3. Elementy grzejne

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe firmy Purmo typ Ventil Compact z podtgczeniem dolnym. W
pomieszczeniach wc i tazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe drabinkowe typ Santorini firmy
Purmo lub réwnowazne .

Na zasileniu grzejnika tazienkowego nalezy zamontowaé zawor termostatyczny z gtowicg, na powro-
cie — zawor odcinajacy i w najwyzszym punkcie grzejnika odpowietrznik reczny. Grzejniki nalezy mo-
cowaé do $cian za pomocg uchwytow i zawiesi. Kazdy z grzejnikdw ptytowych i tazienkowych wypo-
sazono w korki odpowietrzajgce.

Regulacje instalacji projektuje sie poprzez zastosowanie zaworéw termostatycznych o projektowanej
wartosci nastawy wstepnej i glowic termostatycznych z czujnikiem wbudowanym.

W najwyzszych punktach instalacji c.o. projektuje sie samoczynne zawory odpowietrzajgce Oventrop
$15 mm z zaworami odcinajgcymi kulowymi montowane na przewodach wedtug czesci rysunkowe;.
Odpowietrzanie grzejnikéw poprzez korki odpowietrzajgce na grzejnikach. Odwodnienie ztadu poprzez
zawory spustowe kulowe gwintowane ¢15 mm w najnizszych punktach instalacji centralnego ogrze-
wania.

UWAGA:
Urzadzenia zabezpieczajgce instalacje c.o. i c.w.u. znajdujg sie w zakresie dostawy kotta i nalezy
sprawdzi¢ ich wielko$¢ i parametry w projekcie wykonawczym.

4.2.4. Bilans cieplny na potrzeby c.o.i c.w.u.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku obliczone zostato na podstawie projektu budowlanego i infor-
macji na temat zastosowanych przegrod budowlanych w programie OZC (wg normy PN-EN
12831:2006). Obliczone projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi 11,65 [kW]. Skrécony wydruk
obliczen projektowego obcigzenia cieplnego zatgczono do niniejszego projektu.

Obliczenie straty ciepta budynku i zapotrzebowania na ciepto dla c.o. wykonano przy zatozeniu:
- strefa klimatyczna IV -22°C (Biatystok)

- wentylacja grawitacyjna

- 5 mieszkahcow w tym 3 dzieci

- sumaryczna strata ciepta budynku
@pyg =11 655 W
Wskazniki zapotrzebowania ciepta wynosza:
- w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej g = 44,9 W/m?®
- w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q= 15,7 W/m?®

Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u.:
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- $rednie zuzycie wody: 200 o temp. 40°C
-Qcw =200 (40%10% x 1x1,2x 1,16 *10°=8352 W

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na c.o. i przygotowanie c.w.u. dobrano kociot na drewno o no-
minalnej mocy cieplnej 20 kW.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rozwigzania oraz obliczenia ( ich wyniki) zamieszczone w niniejszym opracowaniu wyma-
gajg potwierdzenia obliczeniami wykonanymi na etapie projektu wykonawczego. Dobdr uktadéw pom-
powych i zabezpieczen urzadzen wykonaé po obliczeniach instalacji na etapie projektu wykonawcze-
go.

Prace instalacyjne powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowane ekipy wykonawcze posiadajgce
udokumentowane doswiadczenie w technologiach, ktére zostaty zaprojektowane w niniejszym opra-
cowaniu. Prowadzenie prac powinno przebiega¢ pod statym nadzorem kierownika budowy robét in-
stalacyjnych, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Wszystkie instalacyjne przebicia podziemne $cian zewnetrznych muszg zapewniaé petng wodo - i
gazo - szczelnosé. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych oraz prze-
pusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 4cm w pozostatych $cianach i stropach o odpornosci
ogniowej co najmniej EIGO0 lub REIG0 bedg zastosowane w klasie odpornosci ogniowej (EI) wyma-
ganej dla tych elementéw . I1zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowej,
kanalizacyjnej i grzewczej wykonane bedg w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.
Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
ze zm. ), a w szczegolnosci :

a) przy przejsciach instalacji przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zastosowane zo-
stang przepusty o klasie odpornosci ogniowej EI120 (dotyczy stropéw garazu, oraz $cian pomiesz-
czen wydzielonych)

b) przy przejsciach instalacji o srednicy wiekszej niz 4 cm przez stropy i $ciany o odpornosci ogniowe;j
wiekszej lub réwnej EI60 zastosowane zostang przepusty o odpornosci ogniowej El takiej jak ta scia-
na lub strop

c) przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktérych nie obstugujg nalezy obu-
dowaé elementami o odpornosci ogniowej takiej jak wymagane oddzielenie przeciwpozarowe tego
pomieszczenia,

e)przewody wentylacyjne przechodzace przez element oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone
beda w klapy przeciwpozarowe EI1S120.

Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty wymagane
prawem polskim. Wykonanie prac i ich nadzér moze by¢ prowadzony jedynie przez osoby posiadajgce
odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia zawodowe. Cato$¢ instalacji wentylacyjnych nalezy wyko-
nac¢ i odebra¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. |, sierpien 2002r.) oraz zgodnie z PN-EN 12599
: 2003, Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykona-
nych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Wykonanie szczegdtowych rysunkéw warsztatowych, specyfi-
kacji elementéw wentylacyjnych, wybdr armatur itp, nalezy powierzyé firmom majgcym udokumento-
wane doswiadczenie w realizacji instalacji w zaprojektowanych technologiach. Nalezy przy tym bez-
wzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych producentéw zastosowanych elementéw
instalacyjnych. Catos¢ instalacji c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 6 ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (wyd. | , maj
2003r.). Przed wykonaniem instalacji nalezy dokfadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi i w przypadku
rozbieznosci z niniejszg dokumentacjg zawiadomic¢ projektanta. Wszystkie prace instalacyjne nalezy
prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi branzami.
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Catos¢ prac instalacji wodnych wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru in-
stalacji wodociggowych” W.T. COBRTI INSTAL, zeszyt 7, wydanie | lipiec 2003.

Wszystkie rozwigzania szczegdtdw majgcych wptyw na wyglad pomieszczen, przed wykonaniem na-
lezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje ) w ramach N.A.

W naktadach na realizacje instalacji nalezy uwzgledni¢ staly udziat rzeczoznawcy p.poz. ( konsul-
tanta) w trakcie catego czasu trwania budowy i podczas odbioréw instalacji przez PSP. W nakfady
okreslonych na podstawie pomiaréw i zliczen z rysunkéw nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wprowadze-
nia zmian na pozniejszych etapach realizacji. Przy okreslaniu oferty ostatecznej na wykonanie in-
stalacji i sieci nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy jakie sg niezbedne przy realizacji zaprojekto-
wanych systeméw, zgodnie z doswiadczeniami firmy, ze sztukg inzynierska, instrukcjami wykonaw-
czymi producentéw zastosowanych elementéw oraz obowigzujgcymi przepisami.

7.Czes¢ graficzna — rysunkowa:
BUDYNEK MIESZKALNY |
LP NAZWA RYSUNKU | SKALA [NR.RYS

INSTALACJE SANITARNE |

1 RZUT PRZYZIEMIA | PODDASZA (1:75) PT/1S/0.1/0
2 SCHEMATA KOTLOWNI (1:75) PT/1S/0.2/0

18 08 2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
92



Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- SN
nego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie mo PROIEE T o
PROJEKT TECHNICZNY
18 08 2021 Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU



Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwiaza- .,:‘g.:‘f.‘
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie oo Ao TowE

PROJEKT TECHNICZNY

F. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna zostata sporzgdzona w zakresie opisanym w Rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energe-
tycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej

EP - budynek oceniany

31,33 KWhi(mProk)

budynek mieszkalny—lesniczéwka z

kancelarig lesnictwa Szacity

Zdjecie budynku

16-002 Dobrzyniewo Duze 115

100%

Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Dojli-

dy

Al.1000-lecia P.P

15-111, Biatystok

124,12

99,30

124,12

124,12

0,00

0,00

657,50

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczgtka |Podpis Data
Pro-
jek- | Cezary Jaszczott 18.08.2021
tant:

Siemiatycze, 18.08.2021
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q ng

5) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylaciji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotne;

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

9) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadze-
nie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8
grudnia 2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

2. Wsp.U, wg WT2021 | Warunek spel-
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] W/m2K] niony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
2. Wsp.U, wg WT2021 | Warunek spel-
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~-K] W/m2K] niony
1 Dach D1 0,11 0,15 Tak
lll. Przegrody podfogi na gruncie
2, Wsp.U, wg WT2021 | Warunek spel-
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] W/m?K] niony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,20 0,30 Tak
IV. Przegrody stropy wewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT2021 | Warunek spel-
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] W/m?K] niony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,75 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT2021 | Warunek spel-
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] W/m?K] niony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,10 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne Dz 2 0,90 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetnio-
Nazwa prze- Wsp. U Wsp.g wg ny
Lp. grody Symbol 1 nyymaky | WsP-9 et | WT2021
[W m ] Umax g
1 0z5 0Z 5 110/150 0,90 0,65 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
2 0z6 0Z 6 70/55 0,90 0,65 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
3 0z4 0Z 4 156/153 0,90 0,65 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
4 02 0z 2 90/140 0,90 0,65 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
VII. Okno zewnetrzne pofaciowe
Wsp.U wg Warunek spetnio-
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g wT2021 | WsP.gwg ny
[W/m?K] 2 WT2021
[\N/m 'K] Umax g
1 Okno potaciowe OPz1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
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:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BILAD PROJEKTOMWE

PROJEKT TECHNICZNY

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fzs nin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc fRsi.min

1 Styczen 0,762

2 Luty 0,731

3 Marzec 0,677

4 Kwiecien 0,534

5 Maj 0,130

6 Czerwiec -0,442

7 Lipiec -1,190

8 Sierpien -0,075

9 Wrzesien 0,251

10 Pazdziernik 0,542
11 Listopad 0,679
12 Grudzien 0,722

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,76

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; i, dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegrod: PG 1

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesien 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Paz-
dziernik, Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,86
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BILAD PROJEKTOMWE

PROJEKT TECHNICZNY

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona
na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania
ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegoélnych przegrod.

Nazwa przegrody |Symbol UQ%]("‘ frsi frei>fRsimax Warunek
1 | Sciana zewnetrzna Sz1 0,26 0,981 0,981 > 0,762 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,20 0,974 0,974 > 0,859 Spetniony
3 Dach D1 0,11 0,985 0,985 > 0,762 | Spetniony
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy q dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy parter
Temperatura wewnetrzna strefy di 20,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 99,3| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 5,1 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 16384500 | J/K
Stata czasowa budynku t 43,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OH.lim 13| -
- ay 3,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc I Il I IV vV Vi VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura ze- 49| -20| 1,7| 73| 132| 159| 17,3| 145| 12,1 71| 16| -1.3
wnetrzna qe, C
Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata cieapia przez
przenikanie Qu=10""Hy-(q;- 1095| 874| 805| 541| 299| 175| 119| 242| 336| 567| 783| 937
Je)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrze- | 4 4| 99| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
wanymi Q. =10"H,,(qr
Qiyz) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu+Qu.zy 1095| 874| 805| 541| 299| 175| 119| 242| 336| 567| 783| 937
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg, KWh/m- 90| 114| 230| 339| 434| 482| 476| 414| 301| 161 82 69
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qin 10~ Artry 377| 340| 377| 365| 377| 365| 377| 377| 365| 377| 365| 377
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
466 | 454| 607| 704| 811| 847| 852| 790| 665| 537| 447| 445
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
IH=QH.an/QH.nt 0,24| 0,29| 0,43| 0,74| 1,54| 2,75| 4,07| 1,85| 1,12| 0,54| 0,32| 0,27
OH.1 0,26| 0,27| 0,36| 0,58| 1,14| 0,00| 0,00| 0,00| 0,83| 0,43| 0,30| 0,26
OH.2 0,27| 0,36| 0,58| 1,14| 2,15| 0,00| 0,00| 0,00| 1,49| 0,83| 0,43| 0,30
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gug
- . - . . . . paphg
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

‘dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM
PROJEKT TECHNICZNY
fim 1,00 1,00| 1,00| 1,00 0,15| 0,00| O,00| O,00| 0,68| 1,00| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

Hezy 1,00 0,99| 0,98| 0,90| 0,60 0,36| 0,24| 0,52| 0,75| 0,96| 0,99| 1,00
zyskow ciepta, hygn

Miesigeczne zapotrzebowanie | 4 \ee| 1089| 825, | 321,| 38,9 18,4| 95,1| 486,| 938, | 1208

na energi€¢ Qp nan=Qunt - 3,76 | 0,65
N Qun KWH/M-C ,05| ,58| 04| 82 8 9 5| 00 05| ,40

Catkowita ilos¢ ciepta przeno-
szonego ze strefy ogrzewanej
przez wentylacje w miesigcu 836| 667| 614| 413| 228| 133 91| 185| 257| 433| 598| 715
Qu.e=10"H.e'(qi-Cle) tw KWh/m-
c

Catkowita ilo$¢ ciepta przeno-
szonego ze strefy ogrzewanej

Bl _ 1931 | 1541 | 1419 953| 527| 308| 209| 427| 593| 1000| 1381 | 1652
w miesigcu Qn=Qy + Que

kwh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytilzowq dla ogrzewania i wentylacji Qn ng=S(Qw nd,n)s 6492,0

Wh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy pietro

Temperatura wewnetrzna strefy a 20,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 90,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 14,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 14846700 | J/K
Stata czasowa budynku t 51,5| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OH.lim 12| -
- ay 44| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v \% Vi VIl VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura ze-
wnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

-49( -20| 1,7 73| 13,2| 159 17,3| 14,5| 12,1 7,1} 16| -13

Miesieczna strata cieapia przez
przenikanie Qy =10""Hy-(q;- 1001| 799| 736| 494| 273| 160| 109| 221| 307| 519| 716| 856
Je)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z stresfami ogrze-
wanymi Qu 2,=10"Hy"(q;-
Qiyz) tm KWh/m-c

0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu +Qm.zy 1001| 799| 736| 494| 273| 160| 109| 221| 307| 519| 716| 856
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgo, KWh/m- 105| 135| 270| 404| 551| 584| 574| 493| 367| 189 95 76
c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=in 10™>-Artn 937| 847| 937| 907| 937| 907| 937| 937| 907| 937| 907| 937
kwh/m-c
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‘dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM
PROJEKT TECHNICZNY

Miesigeczne zyski ciepta

1042| 982 1208| 1311 | 1489 | 1491 | 1512| 1430| 1274 | 1126| 1002 | 1014
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
O+=QH.an/QH.nt 0,70 0,83| 1,11| 1,79| 3,67| 6,31| 9,39| 4,36| 2,80| 1,46| 0,94| 0,80
Oh1 0,75| 0,77| 0,97| 1,45| 2,73| 0,00 0,00| 0,00 2,23| 1,20| 0,87| 0,75
Oh2 0,77| 0,97| 1,45| 2,73| 4,99| 0,00 0,00| 0,00| 3,58| 2,13| 1,20| 0,87
fim 1,00| 1,00 0,67 0,00 0,00| 0,00 O,00| 0,00 O,00| 0,04| 1,00| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | g 93| 8| 0,77| 0,54| 0,27| 0,16| 0,11| 0,23| 0,36| 0,64| 0,84 0,89
zyskoéw ciepta, hy gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qi =Qui - >18| 317,) 1981 256/ ¢ 93| 0,06/ 0,01| 0,37| 309| 14| 22k 362

14 13 36 0 5 20 89
hy gn"Qu.gn KWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta przeno-
szonego ze strefy ogrzewanej
przez wentylacje w miesigcu 483| 386| 355| 239| 132 77 52| 107| 148| 250| 346| 413
Que=10""H,e*(G-Ge) tw KWh/m-
c
Catkowita ilo$¢ ciepta przeno-
S70nego ze strefy ogrzewane] | 14041 11g5| 1091| 733| 405| 237| 161| 328| 456| 769 1061|1270
W miesiacu Qu=Qy + Qe
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=S(QH ng,n)s
KWhirok 1659,2

Budynek lesniczéwki z kancelarig

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A¢ v ai ‘ZﬂafoQt:::bowanie nacie-
strefy 5 3 5

- m m C kWh/rok
1 parter 99,30 327,60 20,0 6491,98
2 pietro 89,98 257,00 20,0 1659,23
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQy, .y [kWh/rok] 8151,21
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qg

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Budynek lesniczowki z kancelarig
Ciepto wlasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, 'W 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, qcw 45 °c
Temperatura zimnej wody, qo 10 °Cc
Wspétczynnik korekcyjny, k; 1,28 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 3 j-o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 35,00 dm®j.o.-d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
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PROJEKT TECHNICZNY

Czas uzytkowania instalacji, tyz 356,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qy ng 1804,29 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Budynek lesniczowki z kancelarig
Nazwa zrodta kociot na paliwa state dwufunkcyjny
Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - biomasa
Wspotczynnik Wy, 0,20 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 8151,21 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kociot na polana
Sprawnos$¢ wytwarzania hy q 0,50 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej

Sprawnos¢ regulaciji hy ¢

0,80 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowa-
nymi przewodami, armaturg i urzadzeniami w
pom. ogrzewanych

Sprawnos¢ przesytu hy 4

0,97 -

Wybrany wariant akumulacji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach
55/45 °C wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawno$¢ akumulacji hy

0,97 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ot | 0,38 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom Ho 365,01 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Budynek lesniczowki z kancelarig

Nazwa zrodia kociot dwufunkcyjny na paliwo state

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii Paliwo - biomasa

Wspdtczynnik Wy 0,20 -

Wspdtczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Q ng 1804,29 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania Kociot na polana

Sprawno$¢ wytwarzania hyy 4 0,50 -
Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja

Wybrany wariant przesytu cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z ograni-
czeniem czasu pracy, piony instalacyjne i prze-
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wody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej

Sprawnos$¢ przesytu hy 4

0,80

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku ni-

EP=Qp/A

skoenergetycznego
Sprawnos¢ akumulacji hyy s 0,86 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ot |0,34 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢pomwo 185,00 kWh/rok
7 Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Budynek lesniczéwki z kancelarig
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QkH QrH

kwWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 kociot na paliwa state dwufunkcyjny 8151,21 |21658,00 |4696,61
Suma 8151,21 |21658,00 |4696,61

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qp.w

kwh/rok | kWh/rok kwh/rok
1 kociot dwufunkcyjny na paliwo state 1804,29 |5245,02 |1234,00
Suma 1804,29 |5245,02 |1234,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qyx+Quw) / As 52,60 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qu y+Qxw) / A 142,13 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w 5930,62 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 31,33 kWh/(mz-rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 189,28 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHaw 70,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowe;j
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obllcz_emo_we zapotrzebowanie pudynku na _ljleodnaW|el_Ina EP, .. 70,00 KWh/(m Z-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m “rok) Uwagi
31,33 < 70,00 Warunek spetniony
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8) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

EP - budynek oceniany

31,33 KWhimProk)

i ;50 (100 (150 200 1250 ;300 350 400 50 00 >500
W wymagadn WT 2001° W wymagan WT 20217
Budymek nowy badynek presbudowany
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wod- Tak
nej
9) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na ener-
Lp. System gie pomocniczg kohcowg Uwagi
Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 365,01
2 Przygotowanie cieptej wody 185,00
3 Przygotowanie cieptej wody 15,00
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G. UWAGI KONCOWE

UWAGA!!! Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidtowe uktadanie izolacji termicznych, aku-
stycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowujgc szczegdlng staranno$¢ w zakresie
zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zaktadow i potgczenh, oraz wywinie¢ a takze szczelnego
potgczenia z elementami statymi i stolarkg oraz obrébkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcow poszczegolnych systeméw i materiatdbw budowlanych zastosowanych w
budynku!

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-
rowania danym zakresem roboét.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,
przepisami , normami) oraz wedtug przepiséw BHP

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiadac¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-
jacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zakfad Higieny.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw i dostawcow rozwigzan
systemowych oraz w szczegdlnosci z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-
powiedzialny za statg kontrole zgodnosci robot z projektem | w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-
niach nalezy niezwlocznie informowac inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wy-
maganych szczegodlnie w robotach zanikajgcych.
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:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

i‘i'l
QUARTUM

BILAD PROJEKTOMWE

PROJEKT TECHNICZNY

18 08 2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
105



Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- Ses,
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie mD PRDIE T o
PROJEKT TECHNICZNY
Uwagi
18 08 2021 Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
106



