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Posadzki na gruncie- wymiana . A T
PRZEKR A-A skala 1: oo o nciewmisne )| pogo dachowe (521 Siana s, poy i srun
- 5.0cm Ezlichta cementowa blacha trapezowa T18 ?Zoggm tynk mozaikowy

folia PE 3x6cm| listwy drewniane- taty polistyren estrudowany - styrodur XPS

15.0cm| styropian twardy-EPS100-038 2x4cm | listwy drewniane- kontrtaty ___ lizolacja przeciwwilgociowa
izolacja przeciwwilgociowa z folia dachowa/ membrana 24,0cm | bloczki fundamentow x240x240mm)
mineralnej zaprawy wodoszczelnej 18,0cm| krokwie 18x7 / wetna mineralna 15,0cm izolacja przeciwwilgociowa

10.0cm |plyta betonowa zbrojona 10,0cm| ruszt pod plyte gkf/ wetna mineralna 10,0cm

30.0cm | piasek ubity warstwami 1,25cm| plyta gipsowa typu H (gkf)
grunt rodzimy [s21] Sciana zewn. istniejaca- PARTER

] ) 2,0cm|szalowka drewniana z desek poibali

Strop nad parterem- istniejacy Polacie dachowe- okapy szer 10-15cm gr. min. 1,5cmw uktadzie poziomym

1.06m _panele podf drewni blacha trapezowa T18 3.0cmltata dyst 2x3.8

. podfogowe drewniane ,0cm|tata dystansowa 2x3,8cm

3x6cm listwy drewniane- faty

0,5cm pianka stabilizujgca 2x4dcm listwy drewniane- kontriat | wiatroizolacja
1.5cm_plyta OSB 2,2cm na legarach folia )(/iachowa/ membranay 12.0cm|wetna mineralna w dwdch warstwach
folia PE przestrzeh powietrzna 10,0cm|bal drewniany
5,0 cm| ruszt drewniany z kantéwki 5x5 co 40cm 18.0cmkrokwie dachowe folia paroizolacyjna
5.0cm V\F/)eolﬁap%tiﬁggﬁa w przestrzeni pomiedz 2.5cmpodbitka drewniana 2,0cm tata dystansowa
: belkami rusztu p p y E deski gr.1,5cm tgczone na piéro-wpust 1,25cm ptyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm
18.0cm |wetna mineralna w przestrzeni pomiedzy Sufi :
= - - ufit nad pietrem/ kleszcze
:%ﬁg%g%ggg%%i?' 20 x 14cm 20,0cm|wetna mineralna pomiedzy kleszczami @ Sciana zewn. projekt.- PODDASZE
3,0 cm]| ruszt pod plyte gk 10,0cm rg;féigg?ag}gt‘? gkf Z,0cm|szalowka drewniana z desek potbali
1,25cm| ptyta gipsowe ogniochronne - szer 10-15cm gr. min. 1,5cmw ukfadzie poziomym
1.25cm( plyta gipsowa typu H (gkf) 3.0cm|fata dystansowa 2x3.8cm
wiatroizolacja

_ 12.0cm|wetna mineralna w dwéch warstwach
systemowy komin 10,0cm| SLUPKI DREWNIANE/ wetna mineralna
spalinowo-wentylacyjny folia paroizolacyjna

2,0cm|tata dystansowa

1,25cm ptyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm

@] S$ciana wewn.

kanaty wentylacyjne DN100 ponad dachem zakonczone 1,25cm ptyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm

nasada wentylacyjng folia paroizolacyjna

14.0cm| wetna mineralna pomiedzy slupkami stalowymi
foli . -

1,25cm ptyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm

@] S$ciana wewn.

1,25cm ptyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm
folia paroizolacyjna

okno dachowe 68x140 Uw<1,1Wm2/k 7.0cm |welna mineralna pomiedzy stupkami stalowymi
—) folia paroizolacyjna

1,25cm plyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm

P1- ptatew 10x10cm na jetkach
wzmacniajgca i usztywniajaca
konstrukcje stropu D
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KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO WARSTWY
PROJEKTOWANE!

catkowita przebudowa

RS 11cm SCIANA DZIALOWA PROJEKTOWANA
SCIANA ISTNIEJACA- BAL DREWNIANY

belka oczepu 12x12m
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podbitka drewniana ) h=100cm

+ obrébki blacharskie B -
3,77 blacha stalowa, gcykowana, powlekana nester: Pafistwowe Gospodarstwe Lesne
. min. 0.55mm | Lasy Panstwowe
gr. — o2 Nadlesnictwo Dojlidy
4+ ul. Aleja 1000-lecia P. P. 75; 15-111 Bialystok.
tytut: ,Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku
mieszkalnego - le$niczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity,
S ‘36‘ zwigzanego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne”
gt S adres: dz. ew. 91 obr. 0002 Chraboly
LT + ~ Chraboly 115; 16-002 Chraboty
2’80 S +2,47 gm. Dobryzniewo Duze. pow. biatostocki, woj. podlaskie
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stupek 12x12m co 100cm
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belka podwaliny 12x12m:
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usuniecie polepy,wzmocnienie
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konstrukgji stropu poprzez

dotozenie belek stropowych H @7 4@

8x20cm f jednostka projektowa ’.0“.0“
f L = . NININS
i podbitka drewniana

QUARTUM
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SZ.1 f . BIURO PROJEKTOWE

g 8 8 | ka 68a/6 300 S
. A A 0 ul. Wysooka a/6; 17- iemiatycze
wymiana szalowki H N N N ; www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
H . . . N N NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

f wymiana posadzki, remont i malowanie $cian
siatka od owadéw stalowa ocynkowana H projektanci
obrdbka blacharska- blacha stalowa H Egr inz. aJrch. "
ocynowana powlekana gr min 0,5mm H ezary Jaszczo
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