INSTALACJA ODGROMOWA skala 1:75

zwod

zwod

zwod pionpwy 4,0m

owy 4,0m

4 @
. /ll=1 8m
uziom otokowy
£ T
- N
. o . ztacza probiercze o
ionowy 4,0m i ztgcza probiercze ¢ ! 3
/ 1=12,5m 14
°- ®
IS I
[T9) (<2
il k)
1] 3
K drut Fe/Zn @ 8mm X X
o o
o o
i W
o o
o o
"3 "
<~ <
£ I m
0 - -
i drut Fe/Zn @ 8mm g g
® : : 1=12,56m ®
0$ katenicy
X N
(= o
= =
Al I
drut Fe/Zn @ 8mm =3 =%
n 0n
/> < <
(S I
[T9) (<2
) ‘o
I drut Fe/Zn @ 8mm 3
I=12,5m \‘
! i
Py
Y . . /N
X X =
=) =) / é},\
. o . ;" ;— ztagcza probiercze o zwod pion
pionowy 4,0m i ztgcza probiercze ) 3] 3
S 3
uziom|otokowy Q 8
\UJQL=I
uziom otokowy
1=18m
L 4 L
! £
[ce]
i

UWAGI

1, Zwody poziome prowadzi¢ w odleglosci 0,4m od palnych
fragmentéw dachu i $cian,

2, Urzadzenia na dachu chroni¢ pionowymi zwodami o wysokosci
okreslonej zgodnie z danymi z Tablicy 2,podanymi w punkcie 5.2.2
normy PN-EN2305-3:20111, przy zatozeniu IV stopnia ochrony
LPS, zwody ustawia¢ w odlegtosci zapewniajacej minimalny odstep
izolacyjny okreslony na podstawie powyzszej normy.

3,Rezystancja uziemienia Ru < 10 Q (przy pomiarze dla matych
czestotliwosci).

4,Przewody odprowadzajgce wykonane drutem ocynkowanym
DFe/Zn 08, prowadzi¢ w izolacji s¢ian w rurze grubosciennej PVC,

5,Potgczenia przewodéw DFe/Zn 08 wykonywaé jako $rubowe,
potaczenia spawane na dlugosci min |=5cm, Zigcza kontrolne
(probiercze) na parterze nalezy posadowié¢ w gruncie lub na $cianie
budynku, ztacza na dachu nalezy zainstalowaé poza miejscami
gromadzenia sie wody, wszystkie ztgcza powinny zosta¢ wykonane
w obudowach zapewniajacych ochrong przed wilgocig, przewody
do obudéw wprowadza¢ w sposéb zapewniajacy szczelno$é
obuddéw, wszystkie ztgcza powinny zosta¢ opisane numerami
zgodnymi z dokumentacjg, potaczeniom wyréwnawczym podlegaja
wszystkie metalowe czesci przewodzac

6. Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjniee obce. Do
Gtoéwnej Szyny Wyréwnawczej (GSW) nalezy przytaczyé gtéwne
ciggi metalowych rur CO i instalacji wodnej. Pancerze i ekrany kabli
teleinformatycznych, zaciski ochronne urzadzen. Metlowe brodziki,
wanny, zlewy, armature i grzejniki nalezy przytaczy¢ do instalacji
wyréwnawczej tylko w przypadku gdy s wykonane z materiatow
przewodzacych. Potgczenia wyréwnawcze lokalne i miejscowe
wykona¢ linkami miedzianymi LgYzo o przekrojach zgodnych z
Polskimi Normami. Elementy podlegajace ochronie muszg byé
przytaczane do instalacji indywidualnie do szyn wyréwnawczych.
Nie wolno przytaczaé chronionego elementu do elementu
podtaczonego do szyny wyréwnawczej.

inwestor: Panstwowe Gospodarstwe Le$ne

Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Dojlidy

ul. Aleja 1000-lecia P. P. 75; 15-111 Biatystok.
»Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku
mieszkalnego - leSniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity,
zwigzanego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu
adres: uzytk ia podd nieuzytk go na mieszkalne”
dz. ew. 91 obr. 0002 Chraboty

Chraboty 115; 16-002 Chraboty

gm. Dobryzniewo Duze. pow. biatostocki, woj. podlaskie
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