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 Państwowe Gospodarstwe Leśne
 Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Dojlidy
ul. Aleja 1000-lecia P. P. 75; 15-111 Białystok.

dz. ew. 91 obr. 0002 Chraboły
Chraboły 115;  16-002 Chraboły

gm. Dobryzniewo Duze. pow. białostocki, woj. podlaskie

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku
mieszkalnego - leśniczówki z kancelarią leśnictwa Szaciły,

związanego z gospodarką leśną wraz ze zmianą sposobu
użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkalne”
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szalówka drewniana typu półbal,
szer. 10-15cm, gr min 1,5cm

 łączona na pióro wpust, impregnowana i
zabezpieczona lakierobejcą

kolor  naturalny

obróbka blacharska- blacha stalowa
ocynowana powlekana gr min 0,5mm

kolor RAL 7024 lub zbliżony

blacha trapezowa T18
kolor RAL 7024 lub zbliżony

opaska okien - deska gr 1,8-2,5cm
szerokosći 12cm,

lakierowana- kolor RAL 7024 lub zbliżony

strefa cokołu - płytki klinkierowe
25,0x6,0x1,2cm

 w kolorze grafitowym, fuga  jasno szara

obróbki blacharskie, parapety- blacha stalowa
ocynowana powlekana gr min 0,5mm

kolor RAL 7024 lub zbliżony

rynny i rury spustowe
 blacha stalowa ocynowana powlekana gr min 0,5mm

kolor RAL 7024 lub zbliżony
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szalówka drewniana typu półbal,
szer. 10-15cm, gr min 1,5cm

 łączona na pióro wpust, impregnowana i
zabezpieczona lakierobejcą

kolor  naturalny

obróbka blacharska- blacha stalowa
ocynowana powlekana gr min 0,5mm

kolor RAL 7024 lub zbliżony

blacha trapezowa T18
kolor RAL 7024 lub zbliżony

opaska okien - deska gr 1,8-2,5cm
szerokosći 12cm,

lakierowana- kolor RAL 7024 lub zbliżony

strefa cokołu - płytki klinkierowe
25,0x6,0x1,2cm

 w kolorze grafitowym, fuga  jasno szara

obróbki blacharskie, parapety- blacha stalowa
ocynowana powlekana gr min 0,5mm

kolor RAL 7024 lub zbliżony
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