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QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

adres:

tytuł:

inwestor:

18.08.2021

 Państwowe Gospodarstwe Leśne
 Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Dojlidy
ul. Aleja 1000-lecia P. P. 75; 15-111 Białystok.

dz. ew. 91 obr. 0002 Chraboły
Chraboły 115;  16-002 Chraboły

gm. Dobryzniewo Duze. pow. białostocki, woj. podlaskie

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku
mieszkalnego - leśniczówki z kancelarią leśnictwa Szaciły,

związanego z gospodarką leśną wraz ze zmianą sposobu
użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkalne”
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stelaż
podtynkowy

pralka

ŁAZIENKA
A/1.05
PU.: 5,1 m2

POKÓJ
A/1.03
PU.: 8,3 m2

KORYTARZ
A/1.01
PU.: 4,8 m2

POKÓJ
A/1.02
PU.: 13,1 m2

POKÓJ
A/1.04
PU.: 14,6 m2

K110

rozbiórka trzonu kominowego

RS 11cm RS 11cm

RS 11cm RS 11cm

istniejace belki stropowe w ods. 110--120cm

WØ100WØ100

systemowy komin
spalinowo-wentylacyjny

WØ100 kanał spiro; prowadzenie w
przestrzeni między krokwiami,

 obudowa gk

okap Ø100

rozbiórka trzonu kominowego

słupki ścianki kolankowej 12x12cm ustawic na podwalinie 12x12cm

elementy drewniane konstrukcji
na odc 0,5m wokół komina
obłożyć blachą stalową
ocynkowaną

K110

WØ100

Sz.1              Ściana zewn. istniejąca- PARTER
   2,0cm szalówka drewniana  z desek półbali
              szer 10-15cm gr. min. 1,5cmw układzie poziomym
   3,0cm łata dystansowa 2x3,8cm
              wiatroizolacja
 12.0cm wełna mineralna w dwóch warstwach
 10,0cm bal drewniany
              folia paroizolacyjna
   2,0cm łata dystansowa
  1,25cm  płyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm

Sz.1              Ściana zewn. projekt.- PODDASZE
   2,0cm szalówka drewniana  z desek półbali
              szer 10-15cm gr. min. 1,5cmw układzie poziomym
   3,0cm łata dystansowa 2x3,8cm
              wiatroizolacja
 12.0cm wełna mineralna w dwóch warstwach
 10,0cm  SŁUPKI DREWNIANE/ wełna mineralna
              folia paroizolacyjna
   2,0cm łata dystansowa
  1,25cm  płyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm

SW.1           Ściana wewn.
 1,25cm  płyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm
               folia paroizolacyjna
14.0cm  wełna mineralna pomiedzy slupkami stalowymi
    folia paroizolacyjna
 1,25cm płyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm

SW.2           Ściana wewn.
 1,25cm  płyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm
               folia paroizolacyjna
 7.0cm  wełna mineralna pomiedzy słupkami stalowymi
              folia paroizolacyjna
 1,25cm płyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (H>1,9m)

KONDYGNACJA

PARTER

PODDASZE

Nr.

A/0.01
A/0.02
A/0.03
A/0.04
A/0.05
A/0.06
A/0.07
A/0.08
A/0.09

A/1.01
A/1.02
A/1.03
A/1.04
A/1.05

NAZWA POM.

WIATROŁAP
HOL
SALON Z ANEKSEM
KUCHENNYM
GARDEROBA
POKÓJ
ŁAZIENKA
KANCELARIA
KOTŁOWNIA
wc

KORYTARZ
POKÓJ
POKÓJ
POKÓJ
ŁAZIENKA

POWIERZCHNIA

3,42
4,01
24,96
3,68
14,92
5,61
13,27
6,76
1,60
78,23 m²

4,78
13,10
8,31
14,56
5,14
45,89 m²

124,12 m²

1:50

RZUT PODDASZA

PB/A/02.0

Pn

RZUT PODDASZA skala 1:50


	A/02.0 RZUT PIĘTRA

