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SCHEMAT INSTALACJI SANITARNEJ

LEGENDA

H-  Hydrofor

w-  wodomierz

K- kociol elektryczny CO

z-  zasobnik

bu- bateria umywalkowa

bw- bateria wannowa

bp- bateria prysznicowa

bz- bateria zZlewozmywakowa

zz-  zasilenie zmywarki

zs-  zasilenie spluczki

zp-  zasilanie pralki

0g- Uujecie ogrodowe

KR  kratka kanalizacyjna podtogowa

z syfonem
J przewody wody zimnej
B 7T przewody wody cieptej
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LN zestaw wodomierzowy

1. Pion kanalizacyjny (PVC), 100mm
+ zawor DURGO.

2. Wentylacja, wlot w suficie,rura "SPIRO"
lub PVC o $rednicy 150mm
zakonczona wywiewkag dachowa.

3. Kanat wentylacyjny 12x28

4. Kanat spalinowy, rura stalowa
nierdzewna dwuscienna izolowana
wetng mineralng srednica 140/200 mm
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tytut:

Panstwowe Gospodarstwe Lesne

Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Dojlidy

ul. Aleja 1000-lecia P. P. 75; 15-111 Biatystok.
»Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku
mieszkalnego - le$niczéwki z kancelarig le$nictwa Szacity,
zwigzanego z gospodarka le$ng wraz ze zmiang sposobu
adres: uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne”
dz. ew. 91 obr. 0002 Chraboty

Chraboty 115; 16-002 Chraboty

gm. Dobryzniewo Duze. pow. biatostocki, woj. podlaskie
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