PRZEKROJ B-B skala 1:50
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Posadzki na gruncie- wymiana

2.5cm

gres 60x60 mrozoodporny, antyposlizgowy

5.0cm

szlichta cementowa

folia PE

15.0cm

styropian twardy-EPS100-038

izolacja przeciwwilgociowa z
mineralnej zaprawy wodoszczelnej

10.0cm

ptyta betonowa zbrojona

30.0cm

piasek ubity warstwami

grunt rodzimy

Strop nad parterem- istniejacy

1.0cm

panele podiogowe drewniane

0,5cm

pianka stabilizujgca

1.5cm

plyta OSB 2,2cm na legarach

folia PE

5,0cm

ruszt drewniany z kantowki 5x5 co 40cm
pod ptyte OSB

5.0cm

wetna mineralna w przestrzeni pomiedzy
belkami rusztu

18.0cm

wetna mineralna w przestrzeni pomiedzy

obrébka blacharska- blacha stalowa

istniejacymi belkami 20 x 14cm

ocynowana powlekana gr min 0,5mm

folia paroizolacyjna

3,0cm

ruszt pod piyte gk

1,25cm
+8,1
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ptyta gipsowe ogniochronne

3

systemowy komin
spalinowo-wentylacyjny

P1- ptatew 10x10cm na jetkach
wzmacniajgca i usztywniajaca
konstrukcje stropu
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18,0cm
10,0cm
1,25cm
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Potacie dachowe

blacha trapezowa T18

listwy drewniane- taty

listwy drewniane- kontrtaty

folia dachowa/ membrana

krokwie 18x7 / wetna mineralna 15,0cm
ruszt pod plyte gkf/ welna mineralna 10,0cm
plyta gipsowa typu H (gkf)

3x6cm
2x4cm

Potacie dachowe- okapy
blacha trapezowa T18
3x6cm listwy drewniane- faty
2x4cm listwy drewniane- kontriaty
folia dachowa/ membrana
przestrzen powietrzna

18.0cm krokwie dachowe

{FJ

2.5cm|podbitka drewniana
deski gr.1,5cm tgczone na piéro-wpust

Sufit nad pietrem/ kleszcze

20,0cm|wetna mineralna pomiedzy kleszczami

1

1,25cm

0,0cm [ruszt pod ptyte gkf
paroizolacja

plyta gipsowa typu H (gkf)

RS 11cm

obrébki blacharskie

alowa, ocynkowana, powlekana

gr. min. 0,55mm
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odbitka drewniana

belka 12x12cm kotwiona do $ciany
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fundamenty i scia'ny fundamentowe
bez zmian
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Sciana fund. powyzej lini gruntu

0,05cm tynk mozaikowy

12.0cm

24,0cm

[s21]

polist\(ren est(udoyvany - styrodur XPS

loczki fundamentow:
izolacja przeciwwilgociowa

x240x240mm)

Sciana zewn. istniejaca- PARTER

2,0cm

szalowka drewniana z desek potbali
szer 10-15cm gr. min. 1,5cmw uktadzie poziomym

3,0cm

tata dystansowa 2x3,8cm

12.0cm

wiatroizolacja
wetna mineralna w dwéch warstwach

10,0cm

bal drewniany

2,0cm

folia paroizolacyjna
fata dystansowa

1,25cm ptyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm
[s21] Sciana zewn. projekt.- PODDASZE
2,0cm|szalowka drewniana z desek pofbali
szer 10-15cm gr. min. 1,5cmw ukfadzie poziomym
3.0cm|tata dystansowa 2x3,8cm
wiatroizolacja
12.0cm|wetna mineralna w dwéch warstwach
10,0cm| SEUPKI DREWNIANE/ welna mineralna
folia paroizolacyjna
2,0cm|tata dystansowa
1,25cm ptyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm
@] Sciana wewn.
1,25cm ptyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm
folia paroizolacyjna
14.0cm| wetna mineralna pomiedzy slupkami stalowymi
foli . ;
1,25cm ptyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm
@] Sciana wewn.
1,25cm ptyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm
folia paroizolacyjna
7.0cm |wetna mineralna pomiedzy stupkami stalowymi

folia paroizolacyjna

1,25cm plyty gipsowe ogniochronne d = 1 x 1,25 mm

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO WARSTWY
PROJEKTOWANE!

SCIANA DZIALOWA PROJEKTOWANA
SCIANA ISTNIEJACA- BAL DREWNIANY
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