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Konstrukcja:

- Okna drewniane z przegrodg termiczng, rama skrzydta i o$cieznicy wykonana jest z 78 mm/ 88
mm w trzech gatunkach drewna: trzy- lub czterowarstwowej kantéwce litej: meranti 450+, sosna i
modrzew,

- drewno trzykrotnie klejone warstwowo, klejem o wysokiej odpornosci na wilgo¢ i temperature,

- Grubos¢ skrzydta 56mm futryna standard o wymiarach 90 mm szeroko$¢ i 60 mm grubosci.

Okucia:

- Okucia standardowe obwiedniowe rozszczelniajgce, rozwierane, z mozliwoscig potozenia
posredniego elementéw blokujgcych skrzydito w pozycji rozwartej

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw okien zgodnie z dokumentacjg systemowg lub z
dokumentacjg producenta okué.

Typy okué powinny by¢ dostosowane do cigzaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych
oraz gabarytéw skrzydet.

Szyby

-zestawy w uktadzie dwukomorowym ze szkia float np. 4/16/4/16/4 min. 3-szybowe ze szktem
niskoemisyjnym z przestrzenig migdzyszybowg wypetniong gazem. Wspdtczynnik przenikania ciepta
zestawu Uw < 0.9W/m?K. Zewnetrzna szyba laminowana

- izolacyjnos¢ akustyczna min. Rw = 32dB.

Wyposazenie:
- nawiewnik higrosterowalny Przeptyw powietrza 5-29 m*h
- klamka z zamkiem w oknie parteru

Uszczelki
- Z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863i normy wykonawczej ISO 3302-1.

Konstrukcja:

- Okna drewniane lakierowane, w
tazienkach PCV

- 0$ obrotu centralnie

- Wspotczynnik przenikania ciepta
dla ram i skrzydet oraz naswietli Uw
<1,1W/m2K,

- Potgczenie oscieznicy okna

otwieranego ze skrzydtem uszczelnione jest|
na catym obwodzie (uszczelka przymykowa

+ uszczelka centralna). Wypetnienie
zamontowane za pomocg wewnetrznej i
zewnetrznej uszczelki przyszybowe;j.

- kotnieze do dachéwki cementowej

Okucia:

- Orwieranie dolne

- Okno wyposazone w blokade btednego
potozenia klamki i podnos$nik skrzydta.
Mikrowentylacja w rozworce.

- Pakiet szybowy o podwyzszonej
izolacyjnosci

Szyby

- pakiet szybowy to 4/16/4/16/4 mm
o wspotczynniku przenikania ciepta Ug =
0,9W/(m2K)

- okno powinno mie¢ nawiewnik

inwestor: Panstwowe Gospodarstwe Lesne

Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Dojlidy

ot ul. Aleja 1000-lecia P. P. 75; 15-111 Biatystok.
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