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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa prawna:
* zlecenie Inwestora,

Podstawa techniczna:

» zalecenia szczegdétowe Inwestora,

* inwentaryzacja istniejgcych instalacji oraz urzadzen elektrycznych w zakresie
niezbednym do projektowania,

» Polskie normy i przepisy obowigzujgce w trakcie projektowania:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U.00.106.1126) z pozn.
zm.,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.03.33.270) z p6zn. zm.,

- Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej ,Remont
instalacji elektrycznych w pomieszczeniach EA 308, EA 324 oraz EA 331
w budynku WETI A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdanskiej” znajdujgcym sie przy ul. Siedlickiej 5a, 80-222 w Gdansku. Inwestorem
jest Wydziat Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej, ul.
Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

2.2. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ elektryczng projektu wykonawczego
remontu pomieszczen i zawiera nastepujgcy zakres szczegotowy:
» Tablice lokalne,
« Trasy WLZ,
» Instalacje gniazd wtyczkowych,
* Instalacje strukturalne,
* Oswietlenie podstawowe,
» Ochrone przeciwporazeniowa,

2.3. Charakterystyka obiektu

Pomieszczenie objete zakresem opracowania znajduje sie na 3 pietrze
budynku WETI A. Pomieszczenie EA 331 petni obecnie funkcje biura pracowniczego.
Nie planuje sie zmiany przeznaczenia ww. pomieszczen.



3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1. Charakterystyka odbiornikéw

Odbiornikami energii elektrycznej w pomieszczeniu objetym zakresem s3:
jednofazowe obwody gniazd wtyczkowych do zasilania m.in. urzgdzen biurowych a
takze oprawy oswietlenia podstawowego.

3.1.1. Bilans mocy

LEGENDA

n —ilo$¢ odbioréw danej grupy,

P — moc czynna jednostkowa,

P, — moc zainstalowana,

kj— wspotczynnik jednoczesnosci,

Pp — moc czynna pobierana przez odbiorniki,
Ib — prad pobierany przez odbiorniki,

RK3.1-L
L.p. odbidr n P P, ki Py Ip
- nxP - P, x k;
- - kpl. kw kw - kw A
1 |RK-331 1 3,60 3,60 0,80 2,88 13,46
SUMA (w zaokragleniu) - - 3,60 - 2,88 13,46
RK-331
1 | Gniazda wtyczkowe komputerowe 230V 5 2,00 10,00 0,30 3,00 14,03
SUMA (w zaokragleniu) - - 10,00 - 3,00 14,03
R2-310
1 | gniazda wtyczkowe podstawowe 230V (331) 4 2,00 8,00 0,35 2,80 13,09
SUMA (w zaokragleniu) - - 8,00 - 2,80 13,09

3.2. Struktura zasilania

Zasilanie dla projektowanych obwodoéw przewiduje sie z proj. rozdzielnicy
komputerowej RK-331, a takze z ist. rozdzielnicy obwodéw ogdélnych R2-310 (w pom.
EA 310). Powyzszg rozdzielnice komputerowg planuje sie zasili¢ z ist. rozdzielnicy
komputerowej pietrowej RK3.1-L (w pom. EA 310) oraz zlokalizowa¢ w danym
pomieszczeniu, ktére ma zasilac. Wysokos$¢ montazu rozdzielnicy — po zamontowaniu
obudowy, srodek symetrii najwyzszego rzedu zabezpieczen powinien znajdowac sie
na wysokosci 1,8m.

3.3. Rozdzielnica R2-310

Przewiduje sie wykonanie nowego obwodu odbiorow podstawowych z ist.
rozdzielnicy obwodéw podstawowych R2-310 zlokalizowanej w pomieszczeniu
rozdzielni pietrowej (lewa strona, EA 310).

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w nhowe elementy zgodnie ze schematem (rysunek
nr110.1_00_R-310_SC_XXX-110.2_00_R-310_SC_XXX).
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3.4. Rozdzielnica RK-331

Lokalng rozdzielnice komputerowg RK-331 przewidziano w wykonaniu
natynkowym. Nalezy jg wyposazyC oraz zasili¢ zgodnie ze schematem (rysunek nr
111.1 00 _RK-331_SC_XXX) z ist. rozdzielnicy RK3.1-L. Lokalizacja rozdzielnicy
zgodnie z rzutem (rysunek nr 203.3_00_ZAS_RZ PO03).

3.5. Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych oraz komputerowych

W pomieszczeniu EA 331 planuje sie wykonanie nowych obwoddéw gniazd
wtyczkowych dla potrzeb zasilenia urzgdzeh komputerowych oraz ogoélnych. Zasilanie
dla poszczegdlnych obwoddéw utozy¢ z wykorzystaniem okablowania YDYpzo
3x2,5mm?,

Okablowanie od rozdzielnicy lokalnej (RK-331) prowadzi¢ podtynkowo.
Rozlokowanie gniazd oraz podziat na poszczegdlne obwody zasilajgce
zaprezentowano na rzucie (rysunek nr 203.3_00_ZAS RZ P03) oraz schematach.

3.6. Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie ogdlne w remontowanym pomieszczeniu EA 331 dobrano w oparciu
0 oprawy ze zrédtami LED. Dobrano oprawy w wykonaniu biurowym do montazu
nastropowego. Rozmieszczenie opraw oraz tgcznikéw oswietleniowych zgodnie z
rzutem (rysunek nr 303.1_00_OSW_RZ_PO03).

llos¢, lokalizacja oraz parametry techniczne opraw dobrano tak, aby utrzymac
wymagany poziom natezenie Swiatta wedtug normy PN-EN-12464-1. Obliczenia
wykonano przy uzyciu programu ,DIALUX”.



3.6.1. Wymagane warunki oswietleniowe

klasyfikacja wg normy

PN-EN-12464-1 nrref. | Em Uo

nr pomieszczenia

o o Ix o
EA 331 Biura 5.26.2 | 500 0,6

Em — natezenie oswietlenie eksploatacyjne,
Uo — réwnomierno$¢ natezenia o$wietlenia,
UGRL — wspdifczynnik ol$nienia,

Ra — wspdfczynnik oddawania barw,

3.7. Osprzet elektryczny

Nowy osprzet dla remontowanych pomieszczen przewidziano w wykonaniu
podtynkowym (rozlokowanie zgodnie z rzutami pomieszczen). Osprzet montowac¢ w
ramkach wielokrotnych.

3.8. Prowadzenie przewodoéw

Okablowanie prowadzi¢ w miare mozliwosci w ist. korytach kablowych w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Instalacje elektryczne i teletechniczne
prowadzi¢ z zachowaniem wymaganych odstepéw minimalnych. Przewody
instalowane w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ podtynkowo (minimalna warstwa
tynku to 5 mm) oraz w miare mozliwosci w przestrzeni pod podtogg techniczng. Dla
celéw eksploatacyjnych nalezy umozliwi¢ dostep do tej przestrzeni po wykonczeniu
podtogi ,na gotowo”. Pod podtogg techniczng instalacje prowadzi¢ w rurach
ostonowych karbowanych PCV (750N) o S$rednicy dostosowanej do przekroju
prowadzonego w niej okablowania. Szczegdty prowadzenia instalacja w
poszczegolnych pomieszczeniach nalezy uzgodni¢ ze stuzbami Inwestora na
budowie.

W celu prowadzenia okablowania w obszarze rozdzielni (EA 310), przewidziano
montaz koryt ocynkowanych perforowanych (grubos$¢ blachy min. 0,7 mm).
Lokalizacja projektowanych tras wg rysunku 263.1_00 WLZ RZ PO03.

3.9. Kablei przewody

Wszystkie wykorzystywane w ramach remontu pomieszczenia kable i przewody
z zytami miedzianymi muszg spetnia¢ wymagania aktualnych polskich norm, posiadac¢
stosowne certyfikaty. Wymaga sie poziomu napiecie znamionowego dla przewodoéw
Uo/U 450/750V i Uo/U 0,6/1 kV dla kabli.

3.10. Demontaze

W pomieszczeniu EA 331 nalezy zdemontowac istniejgce instalacje elektryczne
wraz z osprzetem (instalacja zasilajgca, gniazdowa oraz oswietleniowa) oraz
teletechniczne.

Istniejgce okablowanie wchodzgce w zakres instalacji przeciwpozarowych oraz
alarmowych nalezy schowac pod tynkiem.
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3.11. Przejscia pozarowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mieC¢ klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest
nie nizsza niz EI 60 Ilub RElI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropow
tego pomieszczenia.

3.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewoddéw
oraz odpowiednio dobrany do warunkéw uzytkowania stopien ochrony urzgdzen
i aparatéw elektrycznych.

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowié¢ bedg
urzadzenia ochronne powodujgce samoczynne wytgczenie chronionego urzgdzenia
spod napiecia w przypadku zwarcia pomiedzy czescig czynng i czescig przewodzgca
dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak krotkim, zeby nie
wystgpity niebezpieczne dla cztowieka skutki patofizjologiczne przy przeptywie prgdu
razenia. Obudowy metalowe rozdzielnic oraz czesci dostepne montowanego
osprzetu nalezy potgczyé z przewodami ochronnymi ,PE” instalaciji.

3.13. Ochrona przed przepieciami

W projektowanej rozdzielnicy RK-331 zastosowano ochronniki przepieciowe
typu 3. Planuje sie réwniez doposazenie rozdzielnicy R2-310 w ogranicznik przepieé
typu 1+2.

Konieczna jest systematyczna kontrola ochronnikdw. Kontrola powinna odbywac
sie rowniez po wystgpieniu wokot obiektu wytadowan atmosferycznych. W tym celu
przewidziano montaz styku pomocniczego, ktory w przysztosci mozna wykorzystac do
zdalnego monitoringu stanu sprawnosci ogranicznika. Przyjeto ograniczniki przepiec
o konstrukcji z wymiennymi wktadkami.

4. INSTALACJE TELETECHNICZNE

4.1. Sie¢ strukturalna

Pomieszczenie EA 331 zostanie wyposazone w sie¢ strukturalng, na ktérg sktadaé
sie bedzie okablowanie zrealizowane na bazie systemu nieekranowanego o
wydajnosci EA / kat. 6a wraz z osprzetem. Przewody sieci strukturalnej nalezy
poprowadzi¢ od gniazd do punktu dystrybucyjnego (LPD zlokalizowanego w
pomieszczeniu EA 331). Lokalng szafke LPD-331 nalezy wykona¢ w formie obudowy
multimedialnej natynkowej oraz wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem (110 00 LPD-
3xx_WID_XXX). Pomiedzy szafg wydziatowg (LPD-310, pom. EA 310) a proj. LPD-
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331 nalezy utozy¢ nowy kabel UTP cat.6. Planuje sie uzupetnienie trasy korytowej w
pomieszczeniu EA 310 zgodnie z rysunkiem 263.1_00_ WLZ_RZ_PO3.

Plan instalacji sieci  strukturalnej przedstawiono na rysunku nr
203.3_00_ZAS_RZ_PO0s3.

4.2. Sieé telefoniczna

W celu doprowadzenie sieci telefonicznej do remontowanego pomieszczenia
nalezy utozy¢ kable UTP cat5 od gniazd dostepu do sieci telefonicznej w
pomieszczeniu do centrali telefonicznej odpowiedniej dla danego obszaru (EA 310).
Zapas okablowania ok. 2m pozostawi¢ przy centrali wraz z ich oznakowaniem.

Plan instalacji sieci telefonicznej umieszczono na rysunku nr
203.3_00_ZAS_RZ_PO03.

Oznaczenia gniazd telefonicznych wykonac zgodnie z wytycznymi Inwestora.

4.3. Osprzet teletechniczny

Nowy osprzet dla remontowanych pomieszczen przewidziano wykonaniu
podtynkowym (rozlokowanie zgodnie z rzutami pomieszczen). Osprzet montowac¢ w
ramkach wielokrotnych.

4.4. Monitoring stanu osprzetu

W celu umozliwienia diagnostyki projektowanych rozdzielnic pod wzgledem stanu
aparatu gtébwnego oraz sprawnosci wktadek ogranicznika przepie¢ przewiduje sie aby
byty one wyposazone w styki pomocnicze zamontowane fabrycznie lub poprzez
dodatkowe styki dobudowane do aparatu. Sygnaty stykbw pomocniczych (gtéwnego
aparatu oraz ogranicznika przepie¢) w rozdzielnicy RK-331 nalezy wyprowadzi¢ na
listwe zaciskowg zlokalizowang w obszarze danej rozdzielnicy.

W celu zapewnienia komunikacji z systemem diagnostycznym PG nalezy
wyprowadzi¢ ze stykdw w ww. rozdzielnic, okablowanie UTP cat.6 i doprowadzi¢ w
okolice planowanego punktu zbiorczego sygnatéw na danym pietrze (pom. EA 310) i
pozostawi¢ wypust (z zapasem okablowania o dlugosci 5m; okablowanie oznakowaé
i zabezpieczy¢ na korycie). Lokalizacje pozostawionego wypustu uzgodni¢ z Dziatem
Eksploatacji PG.



5. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

5.1. Materiaty podstawowe

Lp. Symbol Opis jm. | ilos¢ Typ Producent
Panel LED, 40W, min. 4400Im,
klosz mleczny, 4000K, 596x596,
1 A trwatos¢ zrédet LED min. 50 000 |szt.| 4
rbh, montaz na stropowy w
ramce
Gniazdo komputerowe 16A/230V
5 K 2P+Z, podwome, p/t, !P20, z st | 4
ramka, kolor biaty, opisane
etykietg ,Gniazdo komputerowe”
Gniazdo 16A/230V 2P+Z,
3 O podwadjne, p/t, IP20, z ramka, szt.| 4
kolor biaty
tacznik odwietleniowy,
4 - dwubiegunowy, z ramka, kolor szt.| 1
biaty, p/t
Gniazdo sieci strukturalnej RJ45,
5 - cat.6a, podwdjne, p/t, z ramka, szt.| 8
kolor biaty
Gniazdo telefoniczne RJ11,
6 - cat.5, pojedyncze, p/t, zramka, |szt.| 2
kolor biaty
5.2. R2-310
Lp. Symbol Opis jm. | ilos¢ Typ Producent
Ogranicznik przepie¢ typ 1+2
1 1LS1 (B+C), 2P, 12,5 kA szt.| 1
2 1SP1 Styk pomocniczy 1Z 1R, montaz szt | 1
boczny
3 F12 Wyltgcznik nadpradowy, 1P, B10 |[szt.| 1
Wytgcznik réznicowo-prgdowy z
4 F13 cztonem nadprgdowym, szt.| 1
2P, B16A, typ AC, 30 mA
5.3. RK-331
Lp. Symbol Opis jm. | ilos¢ Typ Producent
obudowa, komplet
238x403x95, 1P40,
1 - X . szt.| 1
montaz natynkowy, drzwi
transparentne, z zamkiem
Roztagcznik gtéwny izolacyjny,
2 0Q1 2P, 40A szt.| 1
3 0SP1 Styk pomocniczy 17 1R, st | 1
montaz boczny
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Lampka modutowa

4 181 1-fazowa, zielona, 110-240V szt.| 1
AC
5 1F1 Wyltgcznik nadpradowy, 1P, B6 |szt.| 1

Ogranicznik przepieé, typ 3 (D),
2P, 2,5kA, 1kV

Styk pomocniczy 17 1R,
montaz boczny

Wytgcznik roznicowo-pradowy
8 2F1-4F1 z cztonem nadpragdowym, szt.| 3
2P, B16A, typ A, 30 mA

6 1LS1 szt.| 1

7 1SP1 szt.| 1

5.4. RK3.1-L
Lp. Symbol Opis jm. | ilos¢ Typ Producent
roztgcznik bezpiecznikowy,
1 3F1 DO2, In=63A, 3P, z kompletem |szt.| 1
wkiadek 25A
5.5. LPD-331
Lp. Symbol Opis jm. | ilos¢ Typ Producent
obudowa metalowa do
montazu urzadzen
teletechnicznych
1 - wykonanie natynkowe, biata, szt.| 1
300x300x100mm
z ptytg montazowg ze sklejki
(grubos¢ 6mm)
i przetacznik Ethernet 10 portow
2 1Gb szt.| 1
Gniazdo 16A/230V 2P+Z,
3 - pojedyncze, nit, IP20, szt.| 1
kolor biaty

6. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy oznakowa¢ zgodnie ze ,Standardem
technicznym PG DE/ST/01 — Instalacje elektryczne” a nastepnie dokona¢ pomiarow
skutecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania, wytgcznikdw réznicowo-
pradowych oraz rezystancji izolacji. Powykonawczo nalezy rowniez przewidzie¢ do
wykonania pomiary natezenia oswietlenia podstawowego. W przypadku wykonanych
instalacji strukturalnych nalezy powykonawczo przeprowadzi¢ badania certyfikacyjne.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typow i firm zostaly uzyte przyktadowo,
mozna zastapi¢ je innymi urzadzeniami o nie gorszych parametrach
technicznych.

Wszystkie montowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
na podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow, deklaracji
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zgodnosci lub aprobat technicznych. Przed ich zabudowaniem nalezy uzyskac
akceptacje Inspektora branzowego poprzez ztozenie wniosku materiatowego.

Po zakonczeniu realizacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczag
spetniajgcg wymagania zawarte w ,Standardzie technicznym PG DE/ST/02 -
Dokumentacja powykonawcza (DP) instalacje elektryczne,,.

Opracowat
mgr inz. Bartosz Nadwodny
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

STADIUM Projekt wykonawczy

BRANZA Elektryczna

Remont instalacji elektrycznej w
pomieszczeniu EA 331 w budynku WETI A
Wydziatu Elektroniki, Telekomunikaciji i
Informatyki Politechniki Gdanskiej

NAZWA INWESTYCJI

Wydziat

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
INWESTOR Politechnika Gdanska

ul. Siedlicka 5a,

80-222 Gdansk

ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

ADRES INWESTYCJI 80-233 Gdansk

OPRACOWAL | mgr inz. Bartosz Nadwodny

Informacje opracowano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.).
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7.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy branzy elektrycznej ,Remont instalaciji
elektrycznej w pomieszczeniu EA 331 w budynku WETI A Wydziatu Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej” znajdujgcym sie przy ul.
Siedlickiej 5a, 80-222 w Gdansku. Inwestorem jest Wydziat Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk.

Zakres robét i kolejnos¢ wykonywania robot :

- montaz rozdzielnic elektrycznych,

- wykonywanie tras kablowych,

- trasowanie obwododw elektrycznych i teletechnicznych,

- montaz instalacji wewnetrznej,

- uktadanie przewoddw,

- montaz osprzetu elektrycznego i teletechnicznego,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- weryfikacja poprawnosci dziatania instalacji i pomiary,

- oznakowanie instalaciji,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Kierownikowi
Budowy,

7.2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce czas ich
wystepowania:

Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia
Srednia Urazy Teren budowy Czas trwania prac
wielonarzgdowe
Wysoka Porazenie prgdem | Teren budowy Uruchomienie
o napieciu 0,4kV instalacji,
wykonywanie
pomiaréw
elektrycznych
Wysoka Upadek z Teren budowy Czas trwania prac
WYysOKOSCIi

7.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem do wykonywania

rob6ot budowlanych nalezy dokonac
przeszkolenia pracownikow w zakresie przepisow BHP przez osobe uprawniong
W nastepujgcy sposob:
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a) poinformowanie pracownikow przez osobe prowadzgcg szkolenie o wystepujgcych
zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzgdzen i maszyn (DTR-ka itp ),

c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robot
szczegolnie niebezpiecznych.

7.4. Wskazania srodkow

Wskazanie  srodkow  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

a) szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robét,

b) oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozgcych upadkiem z wysokosci,

c) oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggdw komunikacyjnych,

d) zabezpieczeni placu budowy przed dostepem dla os6b niepowotanych,

e) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

f) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzeh przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego

Opracowat

mgr inz. Bartosz Nadwodny

15



8. SPIS RYSUNKOW

IE - Instalacje elektryczne

nr

nazwa

110.1_00_R2-310_SC_XXX
110.2_00_R2-310_SC_XXX

Rozdzielnica R2-310 — schemat

110.3_00_R2-310_WID_XXX

Rozdzielnica R2-310 — widok

111.1_00_RK-331_SC_XXX

Rozdzielnica RK-331 — schemat

111.2_00_RK-331_WID_XXX

Rozdzielnica RK-331 — widok

203.1_00_ZAS_RZ_ P03

Plan instalacji gniazdowej oraz strukturalnej,
pomieszczenie EA 331

263.1 00 WLZ_RZ P03

Plan tras kablowych, pomieszczenie EA 310

303.1_00_OSW_RZ P03

Plan instalacji oswietleniowej, pomieszczenie EA 331

IT - Instalacje teletechniczne

nr

nazwa

110 _00_LPD-331_WID_XXX

Szafa LPD-331 - widok

9. SPIS ZALACZNIKOW

nr nazwa
DE/ST/01 Standard techniczny PG — Instalacje elektryczne
DE/ST/02 Standard techniczny PG — Dokumentacja powykonawcza (DP)

instalacje elektryczne
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Panel LED, mox. 40W, min. 4400im, 4000K, Kosz mieczny, o. wszysliie wymiary sprawdzic na budowie
montaz natynkowy w ramce, obudowa metalowa, biata b. rysunki i schematy nalezy czyta¢ fqcznie z opisem technicznym
c. okalizacjg wypustow oraz opraw o$wietleniowych przed montazem uzgodni¢
g Lacznik oswietleniowy IP20 pojedynczy/podwdjny /h=1,3m/ kazdorazowo z Inwestorem
d. lokalizacje montazu wypustéw i opraw oswietleniowych sprawdzi¢
z rozmieszczeniem urzqdzen wentylacyjnych, sanitarnych oraz
multimedialnych
e. wysokos¢ montazu osprzetu zgodnie z legendq o ile nie zaznaczono inaczej
na rzucie, wysokos¢ mierzona od gotowej podlogi do srodka symetrii
osprzetu
f. osprzet montowa¢ w ramkach zbiorczych
g. natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 12464-1:2012 swiatto i oswietlenie —
oswietlenie miejsc pracy — czes¢ 1: miejsca pracy we wnetrzach
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Zatacznik nr 1.1 - Wymagania dot. opasek zaciskowych

1. kolor: czarny, o ile nie wystepujg okolicznosci powodujace koniecznos$é
zastosowania innego koloru opaski w danym miejscu instalacji
(do uzgodnienia z DE PG),

2. odpornos¢ na dziatanie czynnikow zewnetrznych m.in.

a. promieni UV,

warunkéw pogodowych,

rozpuszczalnikow,

olejow,

smarow,

pochodnych ropy naftowej,

g. zasad.
3. niezawierajace halogenu
4. materiat: poliamid

+~0 oo o
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Zatacznik nr 1.2 - Wymagania dot. materiatu do drukowania etykiet

1. materiat etykiety: tasma poliestrowa,
2. odporno$é na dziatanie czynnikéw zewnetrznych m.in.
a. promienie UV,
b. wilgog,
c. starcie mechaniczne,
d. temperature,
3. sposdb wykonania nadruku: termo-transfer,
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Zatacznik nr 2 — etykiety opisowe

ETYKIETAEZL | | 77 77T e czcic())lr)1 E;OAR rial

na urzadzeniu I AGREGAT' ‘»

' UKLAD S4I

— — — — — — — e e

| TYP | PRZEKROJ
T~ OKABLOWANIA

MIEJSCE ZASILANIA czcionka: Arial
czcionka: Arial

Wymagania:

Materiat wykonania etykiety: laminat grawerski, grubos¢ min. 0,8 mm,

Kolor tabliczki: biaty,

Kolor tekstu: czarny, grawerowany,

Grubos¢ materiatu tabliczki: min. 1,6 mm,

Sposdb montazu: poprzez klejenie lub przy pomocy 2 szt. opasek zaciskowych spetniajgcych wymagania zawarte w
zatgczniku nr 1.1,

6. Tekst etykiet oraz rozmiar do zatwierdzenia przez DE PG przed wykonaniem poprzez arkusz wg zatgcznika nr 3,

vk wh e
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ETYKIETA E2
na okablowaniu

otwdr do montazu
opaski zaciskowej

MIEJSCE ZASILANIA
czcionka: Arial

Wymagania:

Materiat wykonania tabliczki: laminat grawerski, grubos¢ min. 0,8 mm,

O N U WNR

Kolor tabliczki: biaty,
Kolor tekstu: czarny, grawerowany,

Grubosé materiatu tabliczki: min. 1,6 mm,

Rozmiar tabliczki: 30x50mm,

Analogiczne etykiety nalezy umiesci¢ na obu koncach okablowania,
Sposéb montazu: przy pomocy 2 szt. opasek zaciskowych spetniajgcych wymagania zawarte w zatgczniku nr 1.1,
Tekst etykiet do zatwierdzenia przed wykonaniem poprzez arkusz wg zatgcznika nr 3,

czcionka: Arial

ODBIOR

~— 30mm

TYP | PRZEKROJ
OKABLOWANIA
czcionka: Arial
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MIEJSCE ZASILANIA
ETYKIETA E3 P NR ZABEZPIECZENIA
osprzet/u rzgdzenie czcionka: Arial
(- T T \I (T T T \I /
RKLIM2/Q41
o | |
\ ___________ S N~ — — ——— /
MIEJSCE ZASILANIA

NAZWA ROZDZIELNICY
czcionka: Arial

Wymagania:

1. Materiat wykonania etykiety: tworzywo sztuczne spetniajgce wymagania zawarte w zatgczniku nr 1.2,

2. Kolor etykiety: biaty, o ile nie wystepujg okolicznosci powodujgce koniecznos¢ zastosowania innego koloru w danym
miejscu instalacji (do uzgodnienia z DE PG),

3. Kolor tekstu: czarny,

4. Szerokosé tasmy: min. 9 mm,

5. Sposdb montazu: poprzez klejenie (etykiete nalezy nanie$é na rdwng, oczyszczong i odttuszczong uprzednio
powierzchnie w miejscu, ktére znajduje sie w zasiegu wzroku obstugi),

6. Tekst etykiet oraz do zatwierdzenia przez DE PG przed wykonaniem,
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ETYKIETA E4
elewacja rozdzielnicy

MIEJSCE ZASILANIA
czcionka: Arial

E4.1B
biaty

RKLIM2

ZASILANIE Z RGnn/Q15
YKXS 5x35mm?

rozdzielnica
podstawowego
zasilania

(ZASILANIE Z RGnn/Q15

| YKXS 5x35mm?2 |

E4.2N
niebieski

RUPS

ZASILANIE Z RGnn/Q15
YKXS 5x35mm?

rozdzielnica
zasilania
gwarantowanego

NAZWA ROZDZIELNICY
czcionka: Arial

E4.3C
czerwony

RPPOZ

ZASILANIE Z RGnn/Q15
YKXS 5x35mm?

rozdzielnica
przeciwpozarowa
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Wymagania:

Materiat wykonania etykiety: laminat grawerski, grubo$é¢ min. 0,8 mm,

Kolor etykiety: wg powyzszego rysunku (typ etykiety do uzgodnienia z DE PG),

Kolor tekstu: wg powyzszego rysunku, grawerowany,

Wymiar etykiety: do uzgodnienia z DE PG,

Sposdb montazu: poprzez klejenie na tasme dwustronng piankowg (etykiete nalezy nanie$¢ na rowng, oczyszczong i
odttuszczong uprzednio powierzchnie), miejsca naniesienia etykiety,

6. Tekst etykiet oraz rozmiar do zatwierdzenia przez DE PG przed wykonaniem poprzez arkusz wg zatgcznika nr 3,

vk wnN e
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ETYKIETA E5
etykiety na kable ziemne

9 .8 9 .8
4 T4
=i — 1 He
E110kV WOXXX E15KV SOXXXXX '
_. GPZ KAMIENNY POTOK T123457 LAZUROW |
-GPZ GDANSK BLONIA | 30 | [|  swenrataze || 50
3XXRUHKXS 1x800/50 3XXRUHAKXS 1x120
~—  EOP2015R ——  EOP2015R
v v
-¢ - >
80 80
g e
| [s4
—3 E— X
E1KV YAKXS 4x120
I T112347 SZKOLA I 50
- SLUP NR 414/24
EOP 2015R
1 —
A 4
-

80

Przygotowano na podstawie standardu etykiet ENERGA-OPERATOR S.A.
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Wymagania:

Etykiety powinny byé nowe

Etykiety powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego

Etykiety powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikédw srodowiskowych

Napisy na etykietach powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty

Grubosc etykiety powinna wynosi¢ minimum 1 mm

Etykiety powinny by¢ przystosowane do mocowania na kablu za pomocg opasek sciggajacych

Mocowanie etykiet przy pomocy dwdch opasek, wedtug wymagan zatgcznika nr 1.1

Oznaczniki na kablach umieszcza¢ na poczatku i koncu trasy oraz na catej dtugosci trasy w odstepach nie wiekszych
niz 10 m. Dodatkowe oznaczniki zamontowac przy mufach, miejscach zmiany kierunku kabla, skrzyzowan oraz
innych miejscach charakterystycznych.

O NO U R WNE
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1. Wymagania

1.1. Ogoblne wytyczne

a)

b)

C)

Liczba egzemplarzy:

- 3 egzemplarze w wersji papierowej (egzemplarz nr 1 zawierajgcy oryginaty
dokumentow, egzemplarze nr 2 i 3 — kopie egzemplarza nr 1),

- 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD/pendrive,
zatgczone po jednym do kazdego egzemplarza w wersji papierowe;j.

Obowigzujgcym jezykiem dokumentacji jest jezyk polski — wszystkie
zatgczone dokumenty muszg by¢ w jezyku polskim

Wszystkie elementy dokumentacji majg by¢ w petni czytelne.

1.2. Dokumentacja papierowa

a)

b)

d)

dokumenty  umieszczone w  oddzielnym  segregatorze/skoroszycie.
W przypadku, gdy zawarto$¢ danego tomu jest wieksza niz pojemnosc
jednego segregatora, tom podzielic na takg liczbe segregatorow, aby
dokumenty mogty by¢ swobodnie przegladane nie wptywajgc destrukcyjnie na
ich stan.

W zaleznosci od liczby stron dokumentacji nalezy skorzystaé z wtasciwego
sposobu archiwizacji: skoroszyt plastikowy wpinany, segregator o wymiarach
(szerokosc x wysokos¢ x grzbiet) 318x290x50 lub 318x290x80mm.

Wypetnienie skoroszytu/segregatora nie moze byC wieksze niz 90%
pojemnosci podanej przez producenta.

Kazdy segregator opisany na grzbiecie i na oktadce w nastepujgcy sposob:

- GRZBIET - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa
Zamawiajgcego, Nazwa Wykonawcy (moze by¢ nazwa skrocona), Nazwa
inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu, itd. — szablon do uzgodnienia ze
stuzbami Inwestora

- OKLADKA — DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Dane
Zamawiajgcego, Dane Wykonawcy, Nazwa inwestycji, Adres inwestyciji,
Lokalizacja (np. numer lub nazwe budynku/segmentu jesli obiekt sktada sie
z wiecej niz jednego budynku/segmentu), Nr umowy, Nr tomu, Nazwa
tomu, Data wykonania dokumentacji powykonawczej itd. — szablon do
uzgodnienia ze stuzbami Inwestora

Dokumentacja winna by¢ wytworzona w formacie A4. W przypadku
zatgczania wiekszych formatow nalezy je ztozy¢ wg. powszechnie przyjetych
zasad, do formatu A4.



f) Poszczegolne dziaty w segregatorach rozdzielone opisanymi sztywnymi
tekturowymi przektadkami w formacie A4, opisanymi w widocznym miejscu
mozliwym do odczytania bez potrzeby otwarcia segregatora, nie nachodzgce
na siebie.

g) Oznakowanie stron:

- Piecze¢ czerwona ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” (czcionka
dowolna) — na kazdej stronie;

- Piecze¢ czerwona ,Wbudowano na obiekcie...” — na kazdej karcie
materiatowej, deklaracji zgodnosci, certyfikacie, aprobacie technicznej (w
przypadku dokumentow skfadajacych sie z wiecej niz jednej strony —
piecze¢ na pierwszej stronie z dopiskiem ,dotyczy stron od...do....”);

- Podpis Kierownika Budowy / Kierownika Robot — na kazdej stronie

- Podpisy oséb uprawnionych na protokotach (na kopiach pieczatka ,Za
zgodnosc ....")

- Wszystkie strony dokumentacji muszg by¢ ponumerowane i zgodne ze
spisem tresci

1.3. Dokumentacja elektroniczna

a) Elektroniczna wersja dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg papierowg i
przygotowana w dwéch formach:

- skan w kolorze catej DP z pieczeciami i podpisami zawartymi w pkt. 1.2 lit.
g. Rysunki w rozdzielczosci co najmniej 600 dpi, pozostate dokumenty w
rozdzielczosci co najmniej 300 dpi)

- elektroniczne pliki edytowalne (opis w formacie .doc, rysunki w formacie
.dwg, listy/zestawienia w formacie .xIs), pliki nieedytowalne (pozostate
elementy dokumentacji, tj. karty materiatowe, deklaracje zgodnosci,
instrukcje obstugi, itp. w formacie pdf)

b) Przez edycje rozumie sie swobodng zmiane wartosci, parametréw,
odejmowanie oraz dodawanie sktadowych i elementow oraz edycje tekstu i
rysunkéw.

c) Do rysunkéw w wersji elektronicznej powinny byC dotgczone wszelkie
niezbedne warstwy, podktady, czcionki, style wydruku tak aby kazdy rysunek
czy schemat mozna byto otworzy¢ na dowolnym komputerze z programem do
obstugi dokumentacji CAD bez koniecznosci wgrywania dodatkowych
czcionek, warstw, podktadéw i innych odnosnikéw. Nalezy skorzystac¢ z
dostepnych w oprogramowaniu funkcji, ktére umozliwiajg spetnienie
powyzszego (np. w programie AutoCAD jest to funkcja _ETRANSMIT)



d)

f)

g9)

Nosnik dokumentacji nalezy trwale opisac i zawrze¢ informacje zgodnie z pkt.
1.2 lit. d.

Pliki winny by¢ nazwane odpowiednio do zawartej w nich tresci.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ podzielona na katalogi
zgodnie z podziatem wersji papierowe;j.

Nosnik nalezy umiesci¢ w fabrycznym etui i trwale przytwierdzonym do
okfadki dokumentacji od wewnetrznej strony.

1.4. Czesci skltadowe dokumentacji

a)

b)

Strona tytutowa (zawierajgca informacje zgodnie z pkt. 10.2 lit. d)

Spis tresci z numeracjg stron. W spisie nalezy ujg¢ kazdg czes$¢ z podziatem
na jej poszczegolne rozdziaty

c) W kazdej czesci nalezy umiesci¢ doktadny spis treSci/zawartosci (podziat na

d)

rozdziaty, kazdy dokument ma mieC¢ swoj numer i musi by¢ zgodnie z tym
numerem oznaczony i wpiety w segregator/skoroszyt).

Czesc¢ A — Dokumentacja formalno-prawna

- Oswiadczenie projektanta,

- Oswiadczenie kierownika robat,

- Aktualny wpis do Izby Inzynierow Budownictwa, projektanta,
sprawdzajgcego, kierownika robat,

- Kopia uprawnien projektanta, sprawdzajgcego, kierownika robdt,

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich wybudowanych
urzadzen, sieci i budynkow (jesli dotyczy).

- Oryginat pisemnej gwarancji dla catego przedmiotu umowy o terminie
obowigzywania zgodnym z zawartym w umowie (termin poczagtku
obowigzywania gwarancji nie moze by¢é wczesniejszy od daty podpisania
protokotu koncowego).

Czes$¢ B — Dokumentacja projektowa

- Opis techniczny,

- Schematy funkcjonalne,

- Schematy zasadnicze,

- Szczegdétowe dokumentacje uktadow automatyki i sterowania wszystkich
zastosowanych urzgdzen zasilajgcych (np. agregaty pradotwércze, UPS),
itp.

- Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji naniesione na
dokumentacje kolorem czerwonym.

- Zmiany obejmujg zarowno wykreslenia elementow niewykonanych lub
wykonanych w innej lokalizacji (w tym przesunietych na rzutach), jak
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f)

9)

réwniez wrysowanie nowych elementow oraz pokazanie w nowej lokalizacji
elementow, ktére zmienity swoje potozenie czy tez trase w stosunku do
oryginatu projektu.

Wszystkie rysunki czy tez opisy, w ktorych dokonano zmian powinny zostac¢
podpisane przez projektanta wraz z klasyfikacjg zmiany (jesli dotyczy)
Rysunki z elementami i legendg tylko tej konkretnej instalacji, ktorej
dotyczg. Pozostate warstwy rysunku nieistotne z punktu widzenia danej
instalacji/urzadzenia powinny by¢ wytgczone.

Czes¢ C — Dokumentacja materiatowa

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne
materiatdw uzytych do realizacji zadania.

Instrukcje obstugi, DTR, warunki gwarancji na urzgdzenia i ich karty
gwarancyjne.

Wszystkie urzadzenia przywotane w dokumentacji powykonawczej muszg
by¢ zgodne z faktycznie zamontowanymi na obiekcie.

Karta katalogowa urzadzenia musi mie¢ wyrazne oznaczenie producenta,
rodzaju i typu urzadzenia.

Jesli dokument materiatowy dotyczy wiecej niz jednego modelu urzgdzenia
nalezy na dokumencie jednoznacznie oznaczy¢, ktéry model zostat uzyty
podczas realizaciji.

Do kazdej rozdzielnicy prefabrykowanej na potrzeby realizacji zadania,
producent ,zestawu” winien dotgczy¢é stosowng deklaracje zgodnosci z
wymaganymi normami i dyrektywami.

Czes¢ D — Dokumentacja wykonanych sprawdzen oraz przeprowadzonych
szkolen

- Oryginaty protokotdw podpisane przez osobe posiadajgcg wymagane
prawem kwalifikacje wg ponizszej listy:

e protokoty badania skutecznosci ochrony przed porazeniem,
e protokoty badania rezystancji izolacji,

e protokdt badania zabezpieczen roznicowoprgdowych,

e protokoty badania natezenia oswietlenia podstawowego,

e protokdt z badan certyfikujgcych instalacje strukturalng,

- Do protokotbw musi by¢ dotgczona kopia aktualnych uprawnien.
Protokdt z pomiarow musi zawierac ponizsze elementy:

e Kopia aktualnych, wymaganych prawem, uprawnien wykonujgcego,

e Kopia swiadectwa legalizacji urzgdzenia pomiarowego (nie starsze
niz 13 miesiecy od dnia uzycia go do pomiarow),

e Jednoznaczny opis badanego urzgadzenia/ instalacji — nazwa, typ,
nazwa producenta, nr seryjny (w przypadku urzgdzen),
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e Lokalizacja urzgdzenia/instalacji/sieci,

e Wyniki badania,

e Ocena wynikéw badania w odniesieniu do wtasciwej normy,

e Nazwa, typ i nr seryjny urzgdzenia pomiarowego,

e Czytelne imie i nazwisko wykonujgcego pomiar,

e Data pomiaru,

e Podpis wykonujgcego pomiar,

e Pieczatka wykonujgcego pomiar (opcjonalnie)

e Orzeczenie o sprawnosci / niesprawnosci badanej instalacji /
urzadzenia,

Protokoty z przeprowadzonych szkolen (jesli dotyczy).

1.5. Dokumentacja zdjeciowa wszelkich instalacji zakrytych

a) Dokumentacje zdjeciowg nalezy sporzadzi¢ i przekazac w wersji
elektronicznej (cyfrowych plikéw zdjeciowych), w 3 egzemplarzach na nosniku
danych CD/DVD/pendrive

b) Dokumentacja zdjeciowa powinna dokumentowac wszystkie roboty wykonane
na budowie — w szczegdlnosci prace ulegajgce zakryciu,

c) Pliki powinny by¢ podzielone na foldery. Nazwy folderéw powinny zawieraé
daty wykonania zdje¢ oraz okresla¢ okoliczno$ci na jakie zostaty wykonane
(np. 2020-12-18_0Odbidr czesciowy — elektroenergetyczna linia kablowa relacji
ST-PG1 — ZK-3)

1.6. Dokumentacja eksploatacyjna

a) Informacje ogoine

Liczba egzemplarzy: 1

Forma dokumentacji: elektroniczna — wymagania analogiczne jak okreslone
w ust. 10.3. Istnieje mozliwos¢ potgczenia jej na jednym nosniku z wersjg
elektroniczng DP, ale nalezy jg umiesci¢ w oddzielnym folderze z opisem
,Dokumentacja eksploatacyjna”.

Dokumentacja  eksploatacyjna winna  bazowa¢ na  projektach
wykonawczych poszczegolnych branz, gdzie w opisach i na rysunkach
przedstawiony zostanie faktyczny stan zrealizowanego zakresu prac.

W opisach jak rowniez na rysunkach nie powinno by¢ widocznych
elementow czy opisow wykreslonych, przesunietych, usunietych czy
zmienionych w stosunku do projektéw wykonawczych, a jedynie faktyczny
opis wykonanych prac jak réwniez rysunki przedstawiajgce faktyczne
rozmieszczenie urzadzen, trasy instalacji, aktualne schematy, itp.



Aktualne schematy rozdzielnic w wersji papierowej nalezy umiesci¢ w
sposob trwaty w poszczegolnych rozdzielnicach.

Na rysunkach nalezy nanie$¢ opisy i oznaczenia zgodne z opisami i
oznaczeniami na obiekcie (np. numeracja gniazd, tgcznikow, opraw
oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, czujek, ppoz.
gtosnikow DSO, elementéow kontroli dostepu, gniazd LAN, elementow
systemoéw przyzywowych, itp.),

Oproécz opiséw i rysunkow dokumentacja powinna zawiera¢ dodatkowo
wszystkie niezbedne ponumerowane i skatalogowane z zaznaczeniem
konkretnego typu, a nie catego asortymentu atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, DTR urzadzen, instrukcje obstugi, protokoty z uruchomien,
protokoty z testéw, itd.

Oznaczenia naniesione fizycznie na urzgdzenia, zapisane na rysunkach
instalacji oraz zawarte w systemach sterowania (np. centrala monitoringu
opraw o$wietlenia awaryjnego) muszg by¢ tozsame.

Dokumentacja eksploatacyjna musi dodatkowo zawierac:

o wszelkie hasta, kody zrédtowe (programy), pliki konfiguracyjne dla
urzgdzen programowalnych takich jak np. centrale ppoz, sterowniki
central wentylacyjnych i inne.

e spis nastaw urzgdzen (spis zadanych parametréw),

e spis wejsé/wyjsc sterownikdw (jesli dotyczy),



