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- Al — projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
- A2 — rzut kondygnacji -1 - skala 1:50
- A3 —rzut kondygnacji +1 - skala 1:50
- A4 — rzut kondygnacji +2 - skala 1:50
- A5 —rzut kondygnacji +3 - skala 1:50
- A6 — rzut kondygnacji +4 - skala 1:50
- A7 —rzut dachu - skala 1:100
- A7a — przekréj A-A - skala 1:50
- A8 — przekréj B-B - skala 1:50
- A9 — przekrdj C-C - skala 1:50
- A10 — przekrdj D-D - skala 1:50
- A1l —elewacje - skala 1:50
- A12 —rzut posadzek kondygnacji +1 - skala 1:50
- A13 —rzut posadzek kondygnacja powtarzalna - skala 1:50
- A14 — zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - skala 1:50
- A15 —detal A —dylatacja dachu - skala 1:5
- A16 — detal B — dylatacja w Scianie - skala 1:2
- A17 —detal Ci D — wpust dachowy, attyka - skala 1:10
- A18 — detal E — daszek wejsciowy - skala 1:10
- A19 — detal balustrada_segment_1 - skala 1:10
- A20 — detal balustrada_segment_2 - skala 1:10
- A21 — detal balustrada_segment_3 - skala 1:10
- A22 — wejscie gtdwne - skala 1:10

- A23 — detal wejscia gtéwnego — ptyta elewacyjna HPL - skala 1:2



CZESC A — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obiekt: Budowa budynku socjalnego, wielorodzinnego na terenie dziatek nr
ew. 181/6, 181/8, 182/3, 182/2, 182/1 i czesci dziatki nr ew. 181/4 przy
ul. Koscielnej w Starachowicach

Inwestor: Gmina Starachowice
ul. Radomska 45
27 - 140 Starachowice

Pracownia
projektowa: GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

ul. Dolna Wilda 26/26
61 — 552 Poznan

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatek ew. 181/6, 181/8, 182/3, 182/2,
182/1 i czesci dziatki nr ew. 181/4 przy ul. Koscielnej w Starachowicach dla budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi.

2. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr 6/2016
- Umowa z Inwestorem

- Program funkcjonalno — uzytkowy budynku

- Wizja lokalna

- Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Inwestora
- Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500

- Opracowanie geotechniczne

- Przepisy Prawa budowlanego

2.3. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Dziatka budowlana zabudowana pofozona przy ulicy Koscielnej 52b w Starachowicach . Teren
ptaski obejmujacy dziatki nr 181/6, 181/8, 182/3, 182/2, 182/1 i czesci dziatki nr ew. 181/4. Na
dziatce nr 181/6, 181/8, istniejacy budynek mieszkalno — ustugowy o powierzchni zabudowy
525m2, kompleks blaszanych komodrek i murowanej ubikacji przeznaczone do rozbidrki. Na dziatce
181/4 istniejgce garaze blaszane przeznaczone do rozbiérki. Dziatka uzbrojona w nastepujace
media: kanalizacje sanitarng, wode, energie elektryczng, sie¢ cieptownicza.

2.4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA DZIALKI

Planuje sie budowe budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi. Budynek IV kondygnacyjny oraz
kondygnacja podziemna przeznaczona na komarki lokatorskie i pomieszczenia techniczne.



Wszystkie kondygnacje poza kondygnacjg podziemna przeznaczone sg na cele mieszkalne.

W budynku przewiduje sie 101 lokali mieszkalnych.

Budowa zachowuje nieprzekraczalne linie zabudowy, szerokosc¢ tgczna elewacji frontowej miesci
sie w przedziale 64 — 96m. Wysokos¢ elewacji czesci czterokondygnacyjnej od strony ulicy
Koscielnej wynosi 13,20m, dach ptaski o kacie 3 stopni.

2.5. POSADOWIENIE BUDYNKU

Posadowienie budynku: przyjeto rzedng +250,92 m.n.p.m. dla kondygnacji parteru

Obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. Nalezy wymieni¢ niekontrolowane grunty i
nawiez¢ pospotke zageszczajgc mechanicznie i chemicznie jg warstwami max 30cm, do min. Is —
0,98 az do warstwy nosnej skat. Szczegoty: patrz Cze$¢ C- Projekt konstrukcji

2.6. BILANS TERENU

- catkowita powierzchnia terenu inwestycji 3511,36 m*
- powierzchnia zabudowy 1261,14 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 1567,07 m?
- pow. nawierzchni utwardzonych 683,15 m?

2.7. WSKAZNIK ZABUDOWY DZIALKI

1261,14 m?/ 3511,36 m* = 0,359 x 100 = 35,9%

2.8. PROCENT UDZIAtU TERENOW BILOGICZNIE CZYNNYCH
1567,07 m°/ 3511,36 m* = 0,446 x 100 = 44,6%

2.9. OBStUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J

Prad - z projektowanego przytagcza — wg odrebnego opracowania
Woda - z projektowanego przytagcza — wg odrebnego opracowania
Sie€ cieptownicza - z projektowanego przytgcza — wg odrebnego opracowania
Scieki sanitarne -  do projektowanego przytacza —wg odrebnego opracowania

Wody deszczowe -  zagospodarowane na terenie Inwestora — wg odrebnego opracowania

2.10. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH, PLAC ZABAW, tAWKI, OPASKA ZWIROWA

Wydzielone miejsce na kontenery — systemowa wiata Smietnikowa usytuowana na systemowych
fundamentach z betonu min. C 16/20 i wymiarach min 40 x 40 x 100cm, usytuowana w sgsiedztwie
miejsc postojowych na dziatce 181/6, w konstrukcji betonowo - stalowej. Wiata o wymiarach szer.
485 — 495cm, gtebokos$é 285 — 295cm, wysoko$é 260 — 270cm. Konstrukcja wykonana ze stali,
ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7038. Zadaszenie wykonane z
blachy trapezowej ocynkowanej — wokét attyka z blachy koloru szarego RAL 7038. Sciany wiaty
azurowe wypetnienie z paneli z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor
bezowy RAL 1002.

Wiata smietnikowa systemowa wyposazona min. dwa kontenery o pojemnosci 1100 L oraz trzy o
pojemnosci 240 L.

Posadzke wiaty stanowi plac o wymiarach 550 x 300cm wytozony kostka betonowa jasno szarg o
wymiarach 10 x 20 x 8cm, warstwy:



Konstrukcja posadzki pod wiate Smietnikowg (poza zakresem ruchu samochoddéw)
- kostka betonowa jasno szara 10 x 20cm grubosci 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

- piasek stabilizowany cementem o Rm=5 MPa grubosci min. 25 cm

- grunt z pospotki stabilizowany mechanicznie/chemicznie do IS min 0,98

Przy smietniku znajduje sie systemowy trzepak zakotwiony na state do podtoza, wys. 180cm, dt.
180cm, stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor szary RAL 7038, na systemowych
fundamentach z betonu min. C16/20 i gtebokosci min. 100cm.

Przy budynku projektuje sie dodatkowo:

1. Plac zabaw wyposazony w urzadzenia dla dzieci. Nawierzchnia bezspoinowa syntetyczna
bezpieczna z przeznaczeniem na place zabaw wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju
poliuretanowego, grubos¢ min. 120 mm dla HIC do 3,0 m, minimalne parametry: wytrzymatos¢ na
rozrywanie ~0,7 Mpa, Scieralno$¢ < 0,124 mm, przepuszczalnos$¢ dla wody 0,15 cm/s, kolor
pomaranczowy RAL 2009, metraz okoto 63,0 m?>.

Warstwy placu zabaw:

- nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa bezspoinowa, pomaranczowa RAL 2009 o gr. min.
120mm

- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 1-4mm - gr. 4 cm

- warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 5 cm

- warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 15 cm

- geowtdknina F 250

- piasek ubijany warstwami - gr. 10,0 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Przewidziano zastosowanie nawierzchni bezpiecznej tj. antyposlizgowej, amortyzujgcej
ewentualne upadki a przy tym atrakcyjnej wizualnie (kolorowej) i tatwej do utrzymania w
czystosci. W projekcie przewidziano nawierzchnie gumowa, bezspoinowsy, wykonywang
bezposrednio na placu zabaw. Powinna by¢ ona odporna na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody. Musi posiadaé¢ zgodnosci atest
Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat potwierdzajgcy spetnianie wymogow bezpieczenstwa
zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 (lub nowsze).
Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje
nawierzchni odpowiednig elastycznos$¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada sie z granulatu
moggcego pochodzi¢ z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,
wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat tgczony jest za pomocg kleju poliuretanowego.
Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to 15 mm, grubos$é warstwy spodniej SBR to min. 105 mm
oraz dostosowana do parametru wysokosci swobodnego upadku podanego dla urzadzenia wokot
ktorego nawierzchnia ma sie znajdowac.

Projektant nie dopuszcza uzycia nawierzchni wykonanej elastycznych ptyt prefabrykowanych.
Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa.

Plac zabaw ograniczone kraweznikiem systemowym na fawie betonowej C12/15 z naktadkg w
postaci poduszki gumowej, o wymiarach: d/sz/w-1000/60/250[mm], w naroznikach zastosowac
krawezniki narozne na tawie betonowej C12/15, catos¢ w kolorze biatym.

Zestawienie urzadzen na placu zabaw.



1. Hustawka sprezynowa — 2 sztuki

- siedzisko wykonane z ptyty HDPE

- rgczki i n6zki plastikowe

- elementy bujaka wykonane z rdéznokolorowej ptyty HDPE (w ksztafcie zwierzatka: zaleca sie
wybor pies, kogut)

-wymiary 90-98 cm x 25-30cm

- wysokos¢ swobodnego upadku 50 cm

- strefa bezpieczenstwa ok. 300 x 300 cm

- fundamenty systemowe: beton klasy min. C12/15.

2. Karuzela z czterema siedziskami — 1 sztuka

- Srednica urzadzenia 164 - 169 cm

- wysokos¢ 72 —76 cm

- konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biaty, wraz z mechanizmem
obrotowym

- konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony

- Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo, wypetnienie z blachy ryflowane;j

- siedziska z ptyty polietylenowe przytwierdzone do ptaskownikéw spawanych do profili w kolorze
26ttym RAL 1033

- fundamenty systemowe: beton klasy min. C12/15.

3. Gra dla dzieci - kotko i krzyzyk — 1 sztuka

- wymiary: szerokos¢ 15 -20cm, dtugosé 85 - 90cm, wysokos¢ 165 —175cm

- ruchome klocki w kolorze z6ttym, kotka i krzyzyki w kolorze czarnym

- elementy stalowe ocynkowane

- nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane, malowane proszkowo na biaty
- panel jezykowy: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

- fundamenty: beton klasy min. C12/15.

4 . Gra dla dzieci - labirynt — 1 sztuka

- wymiary: szeroko$¢ 12 - 18cm, dtugos¢ 70 - 90cm, wysokos$¢ 115 — 125¢cm

- elementy stalowe ocynkowane

- nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor biaty
- tablica: ptyta HDPE, poliweglan

- fundamenty systemowe: beton klasy min. C12/15.

tawka i stét zewnetrzny — 1 sztuka

tawka o nowoczesnej, prostej formie, na stelazu wykonanym z profili stalowych ocynkowanych o
przekroju 40 -55 x 30 - 40mm, malowanych proszkowo na kolor szary RAL 9006, siedzisko i oparcie
wykonane s3 z desek z drewna egzotycznego TEAK, deski sg polerowane, frezowane i
zabezpieczone poprzez podwdjne malowanie impregnatem matowym, fawka przykrecana do
podtoza, wysokos$¢: 85 - 92 cm, dtugosc: 190 - 200 cm gtebokos$¢ siedziska: 44 - 50cm, wysokos¢
siedziska od ziemi: 41 - 45 cm, grubosc¢ desek: 3 cm. Oraz stét o nowoczesnej, prostej formie,
catos¢ opiera sie na stalowej ocynkowanej podstawie malowanej proszkowo na kolor szary RAL
9006, deski, z ktorych wykonany jest blat sg z drewna egzotycznego TEAK, polerowane, frezowane
oraz pokryte podwdjng warstwg impregnatu, grubos¢ desek wynosi 3 cm, stét przykrecany do
podtoza, dtugos¢ 170cm, szerokos¢ 83cm, wysokos$é 76cm.



Opaska zwirowa wokét budynku

Snieznobiate otoczaki White Thassos o frakcji 20/40mm. Warstwa gr. min 30cm i szerokosci min
50cm. Od strony zewnetrznej ograniczona kraweznikiem betonowym 100 x 30 x 12cm
usytuowanego na tawie betonowej z betonu C12/15 i grubosci min. 15cm. Otoczone od spodu i po
bokach warstwg z geowtdkniny seperacyjno - filtracyjnej, wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 13
kN/m, wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu min. 70l/m2s,
odpornos¢ na przebicia statyczne CBR min. 2100N, wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie wyrobu
min. 4,0 10-6 m2/s.

2.11. POWIERZCHNIE DOJSC | DOJAZDOW

2.11.1. Cigg pieszo - jezdny — wykonany z kostki betonowej gr. 8cm, koloru szarego. Miejsca
postojowe odznaczone ciemniejszym kolorem kostki. Przy gtéwnych wejsciach zastosowano
wycieraczki stalowe, ocynkowne systemowe z odprowadzeniem wody w grunt.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje drogi wewnetrzne, place manewrowo — postojowe , oraz
miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych, chodnik na terenie inwestycji. Rdznica rzednych
w obrysie inwestycji wynosi od 250,21 do okoto 250,99 m npm.

Na planie zagospodarowania terenu pokazano przebieg drogi wewnetrznej obstugujacych
komunikacyjnie wnetrze tego obszaru.

Projektowana droga o szer. 5,0 m przebiegajgca od zjazdu do korica dziatki obstugujgca parkingi.

2.11.2. Przekroje podtuzne

Spadki podtuzne na projektowanych drogach przyjmujg wartosci gwarantujgce sprawny sptyw waod
deszczowych do wpustéw kanalizacji deszczowej.

Nachylenia podtuzne mieszczg sie w granicach dopuszczalnych i zapewniajg ptynnosc przejazdu
dla taboru ciezarowego.

2.11.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac ziemnych nalezy z obszaru zdjg¢ warstwe humusu
zalegajgca na przewazajacej czesci zagospodarowanego terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

2.11.4. Odwodnienie nawierzchni drog i placow
Odwodnienie drég i chodnikow zgodnie z wytycznymi i warunkami Inwestora na tereny zielone.

2.11.5. Przekroje konstrukcyjne

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni dréog wewnetrznych zaprojektowano w oparciu o
dokumentacje geotechniczng okreslajacg warunki geotechniczne oraz aktualne katalogi i normy i
Dziennik Ustaw Nr—43 z 14.05.1999 , Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych W-wa 1997 rok.

Podtoze gruntowe na przedmiotowym obszarze jest nienosne i nie nadaje sie do posadowienia
nawierzchni drég, placdw oraz parkingdw, po zdjeciu warstwy humusu o migzszosci ok. 0,3m,
nalezy wymienié niekontrolowane grunty, az do warstwy no$nej na pospétke zageszczajac
mechanicznie i chemicznie jg warstwami max 30cm, do min. Is — 0,98.

Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej z uwagi na



nosnos$¢ mozna okresli¢ jako ztozone.

W wiekszosci otwordw pod warstwg humusu stwierdzono wystepowanie nasypow nie
kontrolowanych. Powstaty na skutek zasypania wyrobisk po istniejgcym w latach 50-tych
ubiegtego wieku kamieniotomie. Wyrobiska gdrnicze kamieniotomu zasypano glinami
wietrzelinowymi piaskowca z okruchami piaskowca. Nasypow nie zageszczano, co jest widoczne na
Scianach istniejgcego budynku parterowego o lekkim stropie.

Warunki wodne na tym obszarze sg w miare korzystne. Woda gruntowa zostata stwierdzona na
gtebokosci 4,8m i 5,7m. Woda gruntowa w podtozu dziatek nie stanowi ciggtego poziomu
wodonosnego lecz sg to sptywy z terendw wyzej potozonych. Nawiercone wody sg wodami
sezonowymi, ktérych ilos¢ bedzie sie zwiekszyta w zaleznosci od ilosci opaddw atmosferycznych
lub roztopdow. Wody te sptywajg po stropie piaskowcdéw na nizej potozone tereny.

Gtebokos¢ przemarzania wynosi dla tego obszaru hz=1,0m

Mrozoodpornos¢ podtoza:

DlaKR-3iG1 :0,50x1=0,50m

DlaKR-2iG1 :0,45x1=0,45m

Konstrukcja drogi i parkingdw dla sam. osobowych

- kostka betonowa ciemno szara 10 x 20cm grubosci 8 cm

- podsypka cem — piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

- piasek stabilizowany cementem o Rm=5 MPa grubosci min. 40 cm

- grunt z pospotki stabilizowany mechanicznie/chemicznie do IS min 0,98
taczna grubosc konstrukcji nawierzchni 52 cm

Konstrukcja chodnikéw (poza zakresem ruchu samochodoéw)

- kostka betonowa jasno szara 10 x 20cm grubosci 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

- piasek stabilizowany cementem o Rm=5 MPa grubosci min. 25 cm

- grunt z pospotki stabilizowany mechanicznie/chemicznie do IS min 0,98
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni 37 cm

Nawierzchnie drég i parkingdw obramowane kraweznikiem wibro - prasowanym

o wymiarach 100 x 30 x 15, chodniki obramowane kraweznikiem wibro - prasowanym

o wymiarach 100 x 30 x 12 posadowione oba na tawie betonowej gr. min. 15cm (C16/20) z
oporem wystajgcym.

2.11.6. Posadowienie obiektu

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna dotyczgca mozliwosci i sposobow
posadowienia obiektow kubaturowych, drég oraz parkingdw wewnetrznych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

Opinie przygotowano na podstawie:

- analizy otrzymanych danych geotechnicznych dotyczacych warunkéw gruntowo-wodnych
w podtozu planowanej inwestycji;

- analizy dostepnych danych z ortofotomap zamieszczonych na serwisie
internetowym

www.geoportal.gov.pl;

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych dotyczacych
posadowienia projektowanych obiektéw w zwigzku z lokalizacjg inwestycji na terenie
wystepowania prostych warunkéw gruntowych oraz w miare korzystnych warunkéw wodnych.

2.11.7 Podstawa opracowania



J zlecenie przez Inwestora

. Opinia geotechniczna opracowana przez mgr inz. Zygmunta Gaweckiego z czerwca 2016r.

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24. wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126
z dn. 08.10.1998, poz. 839);

2.11.8. Proponowane rozwigzania dotyczgce posadowienia obiektu

Proponuje sie wykonywanie robot w nastepujgcej kolejnosci:

- przeprowadzenie makroniwelacji terenu i usuniecie warstwy humusu i usuniecie
wystepujgcych nasypdéw niekontrolowanych, az do litej skaty nosne;.

- nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe szczegétowe badania geotechniczne dla zlokalizowania
na catym obszarze inwestycji szczegdtowej i doktadnej gtebokosci skaty nosnej.

- grunty niekontrolowane nalezy wymieni¢ pod catym projektowanym budynkiem
mieszkalnym i w obszarze min. 5,5 —6m wokoéf catego budynku oraz pod drogg wewnetrzng,
parkingami, ciggami pieszymi, placem zabaw, wiatg smietnikowg, instalacjami i sieciami itp.

- przywieziong pospodtke dla wykonania nasypu nalezy formowac przy zageszczeniu
warstwami o migzszosci 30cm stabilizujgc mechanicznie /stabilizujgc chemicznie do Is min. 0,,98.
- zaleca sie, aby tak uformowany nasyp pozostawic na okres min. 8 tygodni jako przecigzenie
obszaru obcigzeniem rzedu okoto 30 kPa; takie rozwigzanie wymusi jeszcze przed rozpoczeciem
budowy mobilizacje ewentualnych osiadan gtebszego podtoza (zaleca sie wykonanie sieci reperéw
i monitorowanie wielkosci przemieszczen pionowych);

- sieci wewnetrzne (kanalizacyjna, deszczowa. wodociggowa) wykonywane bedg ponizej
nakazuje sie wykonanie ich w systemie szczelnym;

- w zwigzku z wykonaniem kondygnacji -1 na rzednej 247,45 m n.p.m. poziom spodu
fundamentéw ptyte zelbetowa i Sciany zelbetowe nalezy wykona¢ z betonu wodoszczelnego min.
W10;

- na pozostatym obszarze projektowanych drogi, parkingdéw, chodnikéw, placu zabawa, wiaty
Smietnikowej mozna przystepowac¢ do wykonywania warstw podbudowy z projektu drogowego
(stabilizacja chemiczna / stabilizacja mechaniczna);

- wszystkie etapy dogeszczenia podtoza wymagajg wykonywania sprawdzajgcych badan
geotechnicznych w celu unikniecia wykonywania dalszych robdt przy braku spetnienia wymogow
zageszczenia warstw nizej zalegajacych;

- z uwagi na rozmiar inwestycji, wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem geotechnicznym.

- w przypadku wystgpienia wyzszego stanu wdd gruntowych, niz w przekazanej opinii
geotechnicznej opracowanej przez mgr inz. Zygmunt Gawecki z czerwca 2016r. zweryfikowac
powyzsze rozwigzania na biezgco na budowie po konsultacji z Projektantem. W przypadku
wystepowania wody gruntowej na poziomie projektowanej kondygnacji -1, instalacji, sieci nalezy
zaprojektowac sprawny system drenarski, ktory obnizy wody gruntowe.

2.12. ZIELEN
Przygotowanie gleby

Miejsca przeznaczone pod przysztg zielen nalezy odpowiednio przygotowac ze wzgledu na
zniszczenie i wyjatowienie warstwy gleby z podglebiem. Bedzie to polegato na usunieciu wszelkich
zanieczyszczen i resztek pobudowlanych oraz nawiezieniu $wiezej warstwy gleby o odpowiednich
wiasciwosciach strukturalnych fizyko-chemicznych. Doty przed posadzeniem drzew i krzewow
nalezy zaprawic ziemig mineralng z dodatkiem kompostu. Po posadzeniu niezbedne jest podlanie
drzew bezposrednio pod korone jednorazowo 30 litrami wody. Posadzone drzewa nalezy



wyscidtkowac korg sosnowg lub innych drzew iglastych o grubosci $ciétki 5 cm i szerokosci 1,0
metra poza obreb sadzonych roslin co umozliwi pézniejszym czasie prawidtowg pielegnacje grup
roslinnych oraz trawnikow oraz spowoduje czesciowe zahamowanie wzrostu chwastéw i
ograniczenie nadmiernej utraty wody.

W pdzniejszym etapie, aby miejsca tzw. okorowane zachowac bez chwastéw nalezy wczesng
wiosng zastosowac preparat chemiczny. Jego zastosowanie w 100% wyeliminuje wzrost chwastow
przez caty sezon wegetacyjny. W wypadku niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych stosowacé
podlewanie. Drzewa wymagajg bezwzglednego opalikowania trzema palikami.

Wykaz materiatu roslinnego

Projektuje sie wykonanie trawnikéw oraz nasadzenia drzew zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Wskazuje sie wykorzystanie nastepujgcych gatunkow:

drzewa: Acer platanoides ‘Globosum’ —7 szt.

Obwdd pnia min. 10-12 Pa 160

Krzewy od strony ulicy Koscielnej i w granicy opracowania dziatki nr 181/4:
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' wysokos¢ rosliny 35 —40cm — 300 szt.

Wykonanie trawnika

Stosowac trawy klimatu umiarkowanego (mieszanka kilku gatunkdw). Mozna zastosowac mietlica
(Agrostis), Kostrzewa (Festuca), wierzchlina (Poa) i zycica trwata czyli rajgras angielski.

W zwigzku z budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego planuje sie wycinke istniejgcych
drzew —wg. odrebnego opracowania.

2.13. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE, ILUMINACJA

Oswietlenie terenu i budynku wykonac¢ zgodnie z rys. wykonawczymi. Numer policyjny wykonany z
liter ze stali nierdzewnej mocowanych na dystansie podswietlonych biatymi diodami od spodu,
umieszczony przy kazdym wejsciu gtdwnym do budynku na wysokos$ci 200cm, czcionka Arial wys.
30,0cm.

2.14. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA, PARKINGI, DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Zgodnie z postanowieniami warunkéw zabudowy przewidziano 10 miejsc postojowych w tym
jedno dla osoby niepetnosprawnej. Dojscia i wejscia do budynku przystosowane dla oséb

niepetnosprawnych.

2.15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — patrz opis architektury

Opracowat:

mgr inz. arch. Arkadiusz Szczerek



CZESC B—- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obiekt: Budowa budynku socjalnego, wielorodzinnego na terenie dziatek nr
ew. 181/6, 181/8, 182/3, 182/2, 182/1 i czesci dziatki nr ew. 181/4 przy
ul. Koscielnej w Starachowicach

Inwestor: Gmina Starachowice
ul. Radomska 45
27 - 140 Starachowice

Pracownia
projektowa: GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS

spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

ul. Dolna Wilda 26/26
61 — 564 Poznan

3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatek ew. 181/6, 181/8, 182/3, 182/2,
182/1 i czesci dziatki nr ew. 181/4 przy ul. Koscielnej 52 b w Starachowicach dla budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr 6/2016
- Umowa z Inwestorem

- Program funkcjonalno — uzytkowy budynku

- Wizja lokalna

- Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Inwestora
- Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500

- Opracowanie geotechniczne

- Przepisy Prawa budowlanego

3.3. DANE OGOLNE

Planuje sie budowe budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi. Budynek IV kondygnacyjny oraz
kondygnacja podziemna przeznaczona na komarki lokatorskie i pomieszczenia techniczne.
Wszystkie kondygnacje poza kondygnacjg podziemna przeznaczone sg na cele mieszkalne.

W budynku przewiduje sie 101 lokali mieszkalnych.

Budowa zachowuje nieprzekraczalne linie zabudowy, szerokosc¢ faczna elewacji frontowej miesci
sie w przedziale 64 — 96m. Wysokos¢ elewac;ji czesci czterokondygnacyjnej od strony ulicy
Koscielnej wynosi 13,20m, dach ptaski o kacie 3 procent.



3.4. DANE POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE

- powierzchnia zabudowy budynku
- powierzchnia catkowita

- powierzchnia uzytkowa

- Kubatura:

- Szerokos¢:

- Dtugosc:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN UZYTKOWYCH:

Kondygnacja -1:

Powierzchnia wspdlna:

P-1.00 Klatka schodowa Ptytki gresowe 15,06 m?2
P-1.01 Komunikacja Ptytki gresowe 6,77 m?
P-1.02 Pom. techniczne Ptytki gresowe 4,41 m?
P-1.06 Komunikacja Ptytki gresowe 8,95 m?
P-1.15 Komunikacja Ptytki gresowe 8,95 m?
P-1.20 Komunikacja Ptytki gresowe 8,95 m?
P-1.28 Komunikacja Ptytki gresowe 8,95 m?
P-1.37 Komunikacja Ptytki gresowe 8,95 m?
P-1.45 Komunikacja Ptytki gresowe 8,95 m?
P-1.50 Komunikacja Ptytki gresowe 8,95 m?
P-1.59 Komunikacja Ptytki gresowe 8,95 m?
P-1.63 Pom. gospodarcze Ptytki gresowe 4,41 m?
P-1.68 Komunikacja Ptytki gresowe 8,95 m?
P-1.69 Pom. wezta cieplnego Ptytki gresowe 8,54 m?
P-1.70 Klatka schodowa Ptytki gresowe 15,06 m?2
P-1.75 Komunikacja Ptytki gresowe 8,95 m?
P-1.80 Komunikacja Ptytki gresowe 8,95 m?
P-1.81 Komunikacja Ptytki gresowe 44,24 m?
P-1.89 Komunikacja Ptytki gresowe 8,95 m?
P-1.98 Komunikacja Ptytki gresowe 8,95 m?
P -1.106 Komunikacja Ptytki gresowe 44,24 m?
P -1.107 Komunikacja Ptytki gresowe 8,95 m?
P-1.112 Komunikacja Ptytki gresowe 8,95 m?
P-1.117 Pom. teletechniczne Ptytki gresowe 8,54 m?
P -1.118 Komunikacja Ptytki gresowe 8,95 m?

Razem 292,29 m2

1243,14 m?
6215,70 m?
5156,23 m?

13354,64 m>

17,29 m
72,26 m



Kondygnacja -1:

Komérki lokatorskie:

P-1.03
P -1.04
P-1.05
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Kondygnacja +1:

Powierzchnia wspdlna:

P 1.00
P1.01
P1.46
P 1.47
P 1.52
P1.53
P1.54
P1.55
P 1.96
P1.97
P 1.102
P1.103
Razem

Wiatrotap
Komunikacja
Pom. pomocnicze
Magazynek
Wiatrotap
Wozkarnia
Komunikacja
Klatka schodowa
Wodzkarnia
Klatka schodowa
Komunikacja
Komunikacja

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe

Mieszkanie dwupokojowe dla osdb starszych:

P1.02
P1.03
P1.04
P1.05
Razem

Przedpokdj

Pokdj_1 + aneks kuchenny

tazienka
Pokdj_2

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Mieszkanie jednopokojowe dla oséb starszych:

P 1.06
P1.07
P 1.08
P1.09
Razem

Przedpokéj
Aneks kuchenny
Pokéj_1
tazienka

Mieszkanie dwupokojowe:

P1.10
P1.11
P1.12
P1.13
Razem

Przedpokdj

Pokdj_1 + aneks kuchenny

tazienka
Pokéj_2

Mieszkanie dwupokojowe:

P1.14
P1.15
P1.16
P1.17
Razem

Przedpokéj

Pokdj_1 + aneks kuchenny

tazienka
Pokéj_2

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Mieszkanie jednopokojowe dla oséb starszych:

P1.18
P1.19
P1.20
P1.21
Razem

Przedpokdj
Aneks kuchenny
Pokéj_1
tazienka

Mieszkanie dwupokojowe:

P1.22
P1.23
P1.24
P1.25
Razem

Przedpokéj

Pokdj_1 + aneks kuchenny

tazienka
Pokéj_2

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Mieszkanie jednopokojowe dla oséb starszych:

P1.26
P1.27
P1.28
P1.29
Razem

Przedpokéj
Aneks kuchenny
Pokéj_1
tazienka

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Mieszkanie jednopokojowe dla oséb starszych:

P1.30
P1.31
P1.32
P1.33
Razem

Przedpokéj
Aneks kuchenny
Pokéj_1
tazienka

Mieszkanie dwupokojowe:

P1.34
P1.35
P1.36
P1.37
Razem

Przedpokdj

Pokdj_1 + aneks kuchenny

tazienka
Pokdj_2

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Mieszkanie jednopokojowe dla oséb starszych:

P1.38
P1.39
P1.40
P1.41
Razem

Przedpokdj
Aneks kuchenny
Pokéj_1
tazienka

Mieszkanie dwupokojowe:

P1.42
P1.43
P1.44
P 1.45
Razem

Przedpokdj

Pokdj_1 + aneks kuchenny

tazienka
Pokéj_2

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

6,16 m?
13,40 m?2
106,44 m?
3,83 m?
6,13 m?
8,11 m?
13,40 m2
10,51 m?
8,11 m?
10,51 m?
49,20 m?
49,20 m?
285,00 m2

2,52 m?
23,91 m?
4,47 m2
9,97 m2
40,87 m?

4,43 m2
1,34 m?
16,52 m2
3,94 m2
26,23 m2

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m2

3,39 m?
19,37 m2
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m2

5,82 m?
1,59 m2
18,15 m?2
5,33 m2
30,89 m?

3,39 m?
19,49 m?2
3,22m?
10,05 m?2
36,15 m2

4,42 m2
1,34 m?
16,52 m?
3,94 m2
26,22 m2

4,42 m?
1,34 m?
16,52 m2
3,94 m?
26,22 m2

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?2
36,15 m2

5,82 m?
1,59 m?
18,15 m?2
5,22 m2
30,78 m2

3,39m?
19,37 m2
3,22m?
10,05 m?2
36,03 m?



Mieszkanie jednopokojowe dla 0sdb starszych:

P 1.48 Przedpokdj

P 1.49 Aneks kuchenny
P1.50 Pokdj_1

P1.51 tazienka

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P 1.56 Przedpokdj

P1.57 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P1.58 tazienka

P1.59 Pokdj_2

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P1.60 Przedpokdj

P1.61 Pokdj_1 +aneks kuchenny
P1.62 tazienka

P1.63 Pokdj 2

Razem

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Mieszkanie jednopokojowe dla 0sdb starszych:

P1.64 Przedpokdj
P1.65 Aneks kuchenny
P1.66 Pokdj_1

P1.67 tazienka

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P 1.68 Przedpokdj

P1.69 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P1.70 tazienka

P1.71 Pokdj_2

Razem

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Mieszkanie jednopokojowe dla 0sdb starszych:

P1.72  Przedpokdj
P1.73 Aneks kuchenny
P1.74 Pokéj_1

P1.75 tazienka

Razem

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Mieszkanie jednopokojowe dla 0sdb starszych:

P1.76 Przedpokdj
P1.77 Aneks kuchenny
P1.78 Pokdj_1

P1.79 tazienka

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P1.80 Przedpokdj

P1.81 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P1.82 tazienka

P1.83 Pokdj_2

Razem

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Mieszkanie jednopokojowe dla osdb starszych:

P1.84 Przedpokdj

P 1.85 Aneks kuchenny
P1.86 Pokdj_1

P1.87 tazienka

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P 1.88 Przedpokdj

P1.89 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P1.90 tazienka

P1.91 Pokdj_2

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P1.92 Przedpokdj

P1.93 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P1.94 tazienka

P1.95 Pokdj_2

Razem

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Mieszkanie jednopokojowe dla oséb starszych:

P1.98
P1.99

Przedpokdj
Aneks kuchenny

P 1.100 Pokédj_1
P1.101 tazienka
Razem

RAZEM

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

4,19 m?
3,61 m?
16,17 m?
3,80 m?
27,77 m?

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m?2

3,39 m?
19,37 m?2
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m2

5,22 m?
1,37 m?
16,57 m?
4,70 m?
27,86 m?

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m?

4,42 m?
1,34 m2
16,52 m2
3,94 m?
26,22 m2

4,42 m?
1,34 m?
16,52 m?
3,94 m?
26,22 m?

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m?

5,22 m?
1,37 m?
16,57 m?
4,70 m?
27,86 m?

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m?2

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m?2

4,19 m?
3,61 m?
16,17 m?
3,75 m?
27,72 m2

1026,43 m?



Kondygnacja powtarzalna +2,+3,+4:

Powierzchnia wspdlna:

P2.00 Komunikacja
P2.57 Komunikacja
P2.63 Klatka schodowa

P 2.104 Klatka schodowa
Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P2.01 Przedpokdj

P 2.02 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P2.03 tazienka

P2.04 Pokdj_2

Razem

Mieszkanie jednopokojowe:

P2.05 Przedpokdj
P2.06 Aneks kuchenny
P2.07 Pokéj_1

P2.08 tazienka

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P2.09 Przedpokdj

P2.10 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P2.11 tazienka

P2.12 Pokéj_2

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P2.13 Przedpokdj

P2.14 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P2.15 tazienka

P2.16 Pokdj 2

Razem

Mieszkanie jednopokojowe:

P2.17 Przedpokdj

P 2.18 Aneks kuchenny
P2.19 Pokdj_1

P2.20 tazienka

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P2.21 Przedpokdj

P2.22 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P2.23 tazienka

P2.24 Pokdj_2

Razem

Mieszkanie jednopokojowe:

P 2.25 Przedpokdj

P 2.26  Aneks kuchenny
P227 Pokéj_1

P2.28 tazienka

Razem

Mieszkanie jednopokojowe:

P2.29 Przedpokdj

P 230 Aneks kuchenny
P231 Pokdj_1

P2.32 tazienka

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P2.33  Przedpokdj

P2.34 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P2.35 tazienka

P236 Pokéj 2

Razem

Mieszkanie jednopokojowe:

P 2.37 Przedpokdj
P2.38 Aneks kuchenny
P239 Pokéj_1

P2.40 tazienka

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P2.41 Przedpokdj

P 2.42 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P2.43 tazienka

P2.44 Pokdj_2

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P2.45 Przedpokdj

P 2.46 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P2.47 tazienka

P2.48 Pokéj_2

Razem

Mieszkanie jednopokojowe:

P 2.49 Przedpokdj

P 2.50 Aneks kuchenny
P2.51 Pokéj_1

P2.52 tazienka

Razem

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Plytki gresowe

Plytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Plytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Plytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Plytki gresowe
Panele podtogowe
Plytki ceramiczne

Plytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Plytki ceramiczne

Pytki gresowe
Panele podtogowe
Plytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Plytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Plytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Plytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

56,00 m?
56,00 m?
10,51 m?
10,51 m?
133,02 m2

=S U LT

3,75 m?
23,25 m?
3,54 m?
10,35 m?
40,89 m2

3,61 m?
2,64 m?
16,17 m?
3,35 m?
25,77 m?

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m?

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m2

5,41 m?
2,83 m?
19,49 m?
3,12 m?
30,85 m2

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m?2

3,61 m?
2,64 m?
16,17 m?
3,35 m?
25,77 m?

3,61 m?
2,64 m?
16,17 m?
3,35 m?
25,77 m?

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m2

5,41 m?
2,83 m?
19,49 m?
3,12 m?
30,85 m?2

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m?2

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m?

3,61 m?
2,64 m?
16,17 m?
3,35 m?
25,77 m?



Mieszkanie dwupokojowe:

P 2.53 Przedpokdj

P2.54 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P2.55 tazienka

P2.56 Pokéj_2

Razem

Mieszkanie trzypokojowe:

P 2.58 Przedpokdj

P 2.59 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P2.60 tazienka

P2.61 Pokéj_2

P2.62 Pokdj_3

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P2.64 Przedpokdj

P 2.65 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P2.66 tazienka

P2.67 Pokdj_2

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P 2.68 Przedpokdj

P2.69 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P2.70 tazienka

P271 Pokéj_2

Razem

Mieszkanie jednopokojowe:

P2.72 Przedpokdj

P 2.73  Aneks kuchenny
P2.74 Pokéj_1

P2.75 ‘tazienka

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P2.76  Przedpokdj

P 2.77 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P2.78 tazienka

P2.79 Pokdj_2

Razem

Mieszkanie jednopokojowe:

P2.80 Przedpokdj

P 2.81 Aneks kuchenny
P2.82 Pokdj_1

P2.83 tazienka

Razem

Mieszkanie jednopokojowe:

P 2.84 Przedpokdj

P 2.85 Aneks kuchenny
P2.86 Pokéj 1

P2.87 tazienka

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P 2.88 Przedpokdj

P2.89 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P2.90 tazienka

P2.91 Pokéj_2

Razem

Mieszkanie jednopokojowe:

P 292 Przedpokdj

P 293 Aneks kuchenny
P2.94 Pokdj_1

P2.95 tazienka

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P2.96 Przedpokdj

P2.97 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P2.98 tazienka

P2.99 Pokéj_2

Razem

Mieszkanie dwupokojowe:

P 2.100 Przedpokdj

P 2.101 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P 2.102 tazienka

P 2.103 Pokéj 2

Razem

Mieszkanie trzypokojowe:

P 2.105 Przedpokdj

P 2.106 Pokdj_1 + aneks kuchenny
P 2.107 tazienka

P2.108 Pokdj_2

P2.109 Pokéj 3

Razem

RAZEM

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe

Ptytki gresowe
Panele podtogowe
Ptytki ceramiczne
Panele podtogowe
Panele podtogowe

3,75 m?
23,25 m?2
3,54 m?
10,35 m?
40,89 m2

5,33 m2
20,15 m?
3,76 m?
13,11 m?
9,56 m?
51,91 m2

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m?

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m?

5,41 m?
2,83 m?
16,53 m?
3,12 m?
27,89 m?

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m?

3,61 m?
2,64 m2
16,17 m?
3,35m?
25,77 m2

3,61 m?
2,64 m?
16,17 m?
3,35 m?
25,77 m2

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m?

5,41 m?
2,83 m?
16,53 m?
3,12 m?
27,89 m2

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m?

3,39 m?
19,37 m?
3,22 m?
10,05 m?
36,03 m?

5,33 m2
20,32 m?2
3,76 m?
13,11 m2
9,56 m?2
52,08 m2

1023,25 m?



3.5. DANE TECHNICZNO-REALIZACYJNE
3.5.1. SYSTEM REALIZACII

Obiekt przeznaczony jest do realizacji przez wyspecjalizowang firme budowlang. Technologia prac
wg opisow i projektow konstrukcyjnych.

3.5.2. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWE

Fundamenty — zelbetowa ptyta fundamentowa gr. 40cm, beton o wodoszczelnosci min. W10,
zgodnie z projektem konstrukcji

Sciany fundamentowe — zelbetowe gr. 24cm, beton o wodoszczelnoéci min. W10, zgodnie z
projektem konstrukcji

Sciany zewnetrzne — bloczki silikatowe petne gr. 24 cm, kl. > 20MPa, izolacyjnoéé akustyczna Rw >
55dB, min. REI 120, wspdtczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] £ 0,55. Zaprawa murarska
nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna, M20; rdzenie zelbetowe.

Sciany wewnetrzne — konstrukcyjne murowane z bloczkéw  silikatowych petnych gr. 24 cm, kl. >
20MPa, izolacyjnos¢ akustyczna Rw > 55dB, min. REI 120, wspdtczynnik przewodzenia ciepta A
[W/(mK)] £ 0,55. Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna, M20 oraz
bloczkéw z betonu komérkowego, gr.24cm, izolacyjno$¢ akustyczna RA1>50dB, wytrzymatosé na
$ciskanie min. 5MPa, wspotczynnik przenikania ciepta U< 1,0 W/m2K. Zaprawa murarska
nieprzepuszczalna, mrozoodporna, wodoszczelna, M20.

Sciany dziatowe, murowane z bloczkdw z betonu komérkowego, gr. 12cm, izolacyjnosé akustyczna
Ral>35db, wytrzymatosé na sciskanie min. 3MPa, wspodtczynnik przenikania ciepta u< 1,3 w/m2k
oraz o gr. 8cm, izolacyjnos¢ akustyczna RA1>32dB, wytrzymatos¢ na sciskanie min. 3MPa,
wspotczynnik przenikania ciepta U< 1,4 W/m2K.

Podciagi konstrukcyjne — zelbetowe, stalowe zgodnie z projektem konstrukcji

Stropy — zelbetowe ptyty kanatowe, gr. 24 cm, zgodnie z projektem konstrukcji

Schody — zelbetowe ptytowe, wylewane na budowie, zgodnie z projektem konstrukcji

i architektury

Daszek wejsSciowy - zelbetowy zgodnie z projektem konstrukcji, kryty blachg tytan cynk,
gr. min. 0,8mm.

Stropodach - o konstrukcji zelbetowej grubosci 24cm z betonu o wodoszczelnosci min. W10
zgodnie z projektem konstrukcji

Szczeliny wentylacyjne zabezpieczy¢ systemowg siatkg przeciwko owadom i ptakom.

Listwy dylatacyjne — systemowe listwy dylatacyjne w miejscach dylatacji budynku.

Uchwyty na flagi — systemowe ze stali nierdzewnej, mocowane do attyki mechanicznie w
sposob niewidoczny, po dwa uchwyty z kazdej strony budynku.

Na dachu przewidzie¢ min. osiem punktdw do wpiecia lin bezpieczenstwa podczas odsniezania
dachu. Lokalizacja srodkowa czes$é. Stal ocynkowa.

Klamry stalowe ocynkowane o szerokosci 60 cm i gtebokosci 25cm, Srednicy 20mm zakotwione
chemicznie bezposrednio w Scianie, prowadzace do wytazu dachowego. Rozstaw klamer co 30cm.

3.5.3. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTU

-instalacja wodociggowa
-instalacja c.o.ic.w.u.
-instalacja sanitarna



-instalacja deszczowa

-instalacja elektryczna

-instalacja antenowa rtv

-instalacja telefoniczna

-instalacja domofonowa

-instalacja dzwonkowa.

Projektuje sie petne opomiarowanie poszczegdlnych mieszkan.

3.5.4. MATERIALY IZOLACJI WODNOCHRONNEJ

Izolacja obwodowa: pionowa scian fundamentowych

Izolacja typu ciezkiego - iglowana, bentonitowa mata hydroizolacyjna, do 30 cm nad poziom
projektowanego terenu. Wszystkie sciany fundamentowe wykonac z betonu wodoszczelnego
(stopnien wodoszczelnosci betonu min. W10). Styki poszczegélnych elementéw monolitycznych
uszczelnia¢ tasmami peczniejgcymi (np. bentonitowe)

Izolacja pozioma ptyty fundamentowej

Izolacja typu ciezkiego - iglowana, bentonitowa mata hydroizolacyjna. Ptyte fundamentowa
wykonac z betonu wodoszczelnego (stopnien wodoszczelnosci betonu min. W10). Styki
poszczegdlnych elementéw monolitycznych uszczelniaé tasmami peczniejgcymi (np. bentonitowe)_
Izolacja pozioma kondygnacji piwnicznej

Papa termozgrzewalna podwdjna na podktadzie zagruntowanym, wywinieta na sciany 10-15 cm,
dodatkowo styki uszczelnione bitumem.

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych — folia ptynna dwusktadnikowa: minimalne
Wytrzymatosé naprezenia rozciggajacego powtoki: 5MPa, wodoszczelnosé powtoki -
przesigkliwos¢: brak przecieku przy dziataniu stupa wody o wysokos$ci min.1000mm w ciggu 24h;
naroza zabezpieczone systemowg tasma.

Izolacja Scian w pomieszczeniach mokrych (przy wannie i brodziku) — folia ptynna

dwusktadnikowa: minimalne Wytrzymatos¢ naprezenia rozciggajgcego powtoki: 5MPa,
wodoszczelnos$¢ powtoki - przesigkliwosc: brak przecieku przy dziataniu stupa wody o wysokosci
min.1000mm w ciggu 24h; naroza zabezpieczone systemowg tasmag. Zastosowa¢ do min. 2 m
wysokosci przy brodziku, w pozostatych przypadkach min. 30cm ponad posadzke.

Pokrycie dachu — 2 x papa termozgrzewalna.

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, termozgrzewalna:

Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia - tupek
naturalny, grubos¢ min. 4,0 mm, wkfadka nosna - kompozyt wtdkien szklanych i
poliestrowych min. 250g/m2, zakres elastycznosci od min. -300C do +1100C,
wodoszczelnos$¢é min. 350kPa (24h) (PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie 40%; maksymalna
sita rozciggajgca wzdtuz min. 1100 N/50mm, w poprzek min. 800N/50mm (PN-EN 12311-1),
przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

PAPA PODKtADOWA, termozgrzewalna:

Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia - posypka
drobnoziarnista, grubos¢ - min. 4,0 mm, wktadka nosna - tkanina szklana min. 195g/m2,
zakres elastycznosci min. od -250C do +1000C, wodoszczelno$¢ min. 200kPa (24h)(PN-EN
1928), maksymalne wydtuzenie 2%; maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz min. 1000 N/50mm,
w poprzek min. 900N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-
EN 1931).

Folia PE, minimalne parametry :

- grubos¢: 0,50mm

- wytrzymatosé na rozerwanie wzdtuz: > 85 N/mm

- wytrzymatos¢ na rozerwanie w poprzek: > 55 N/mm




- wodochtonnosé: < 1,0%
- zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C

3.5.5. MATERIALY IZOLACJI TERMICZNEJ

Izolacja $cian fundamentowych:

— polistyren ekstrudowany gr. 12 cm. z krawedziami frezowanymi, siatka + klej, kotkowany

naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu = 300 kPa, wspdtczynnik przewodzenia ciepta min. A

= 0,029 W/mK, nasigkliwos$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu WIt [%]< 0,30, zabezpieczony

folig kubetkowa do poziomu gruntu zakonczong systemowsg listwg uszczelniajgca.

Izolacja $cian zewnetrznych:

- styropian FASADA z krawedziami frezowanymi EPS 80-036 gr. 15 cm, min. A = 0,036 W/mK,

- wetna mineralna fasadowa gr. 15 cm, min. A = 0,033 W/mK, kotkowana, siatka + klej;

- wetna mineralna fasadowa z membrang wiatrochtonng gr. 13 cm, min. A =0,031 W/mK,

Izolacja stropu nad piwnica:

- styropian podtoga EPS 031, A = 0,031 W/mK, gr. 14cm, posadzki betonowe ptywajgce
zdylatowa¢ obwodowo

Izolacja pozioma stropu (izol. akustyczna)

— STYROPIAN EPS T-30 dB gr. 6 cm, zabezpieczony od géry folig PE gr. 0,2 mm, posadzki

betonowe ptywajgce zdylatowa¢ obwodowo

Izolacja dachu

- STYROPIAN dachowy EPS 200 gr. 25 cm z krawedziami frezowanymi, min. A = 0,036 W/mK,

- STYROPIAN klinowy EPS 200 gr. 0 — 49 cm z krawedziami frezowanymi, min. A = 0,036 W/mK,

3.5.6. MATERIALY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

Sciany zewnetrze — tynk systemowy silikonowy barwiony w masie o gramaturze 1.0, w partii
cokotowej tynk cokotowy silikonowy, drobnoziarnisty, wodo- i mrozoodporny, (zaimpregnowac
Srodkiem hydrofobowym wg. wytycznych producenta systemu); kolory wg rysunkow elewacji A11.
Kolorowe blendy okienne - wegarek + pas 50cm lub pas o szerokosci miedzy poszczegdlnymi
oknami, pomiedzy tynkiem elewacyjnym w kolorze biatym a kolorowymi blendami nalezy
zastosowac listwy aluminiowe "U" 100 x 20mm (dookota catej kolorowej blendy), w kolorystyce:

- tynk silikatowy barwiony w masie na kolor niebieski, RAL5012

- tynk silikatowy barwiony w masie na kolor granatowy, RAL5010

- tynk silikatowy barwiony w masie na kolor jasno zielony, RAL6018

- tynk silikatowy barwiony w masie na kolor ciemno zielony, RAL6029

Ptyta elewacyjne HPL, grubosc¢i min. 10 mm, klasa palnosci min. B1, wytrzymatos¢ na zginanie min
80 MPa, wytrzymatos¢ na rozcigganie min 60 MPa, odpornosé na zarysowania min. Stopien 3,
powierzchnia matowa o jednolitej barwie, montaz na systemowych profilach aluminiowych
niewidoczny - mechaniczny, ptyty HPL w kolorze jasno zielony RAL6018, ciemno zielony RAL6029.
Kominy — ponad dachem (min. 60cm) komin z cegty petnej pokryty tynkiem systemowym
silikonowym barwionym w masie na kolor biaty, przykryty czapa betonowg z betonu o
wodoszczelno$ci min. W10, opierzony blachg tytan cynk gr. min. 0,8mm, wyloty pionowe
zakonczone systemowymi nasadami kominowymi, obrotowymi wspomagajacymi wentylacje
grawitacyjng ze stali nierdzewnej.

Opierzenia, podokienniki, rury spustowe — blacha cynkowo-tytanowa gr. min. 0,8 mm w kolorze
naturalnym.

Balustrady — systemowe stalowe balustrady malowane proszkowo na kolor biaty i szary ( zgodnie z




rysunkami) h,in=110cm, przeswit max = 12cm

Daszek wejsciowy — zelbetowy zgodnie z projektem konstrukcji, kryty 2 x papa
termozgrzewalng, impregnowany, opierzony blachg tytan cynk,gr. min. 0,8mm.

Schody zewnetrzne — zelbetowe z betonu architektonicznego wodoszczelnego W10,
impregnowanego bezbarwnym srodek hydrofobowym na bazie siloksanu.

3.5.7. MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

Sciany i sufity — tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kat. lll, na podtozu zagruntowanym
(zastosowac profile naroznikowe aluminiowe) wygtadzony gtadzig gipsowa. Styki scian z réznych
materiatow budowlanych wzmocni¢ tasma tynkarska w celu unikniecia peknie¢ i zarysowan tynku.
Sufity malowane 1x farba podktadowa + min. 2x farbg lateksowg tatwozmywalng, przeznaczong do
pomieszczen mokrych kolor - biaty NCS 0500N w kuchni, komunikacji ogélnej, komarkach
lokatorskich, aneksach kuchennym, pomieszczeniach mokrych. Ceramiczna, najwyzsza odpornosé
na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300), pétmatowa, ekologiczna, farba
odporna na mycie Srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w szpitalach.

Sufity malowane 1x farba podktadowa + min. 2x farbg lateksowg tatwozmywalng, - biaty NCS
0500N w pokojach mieszkalnych. Ceramiczna, najwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na
mokro — klasa 1 (PN-EN 13300), pétmatowa, ekologiczna, farba odporna na mycie srodkami
dezynfekujace.

Na korytarzu ogdlnym i w wiatrotapach na kondygnacji +1 nalezy zastosowac systemowy sufit
podwieszany projektowany z ptyt gipsowo - kartonowych z podwdjnym optytowaniem, 2 x
12,5mm typu H2 na profilach systemowych ocynkowanych, min. 80mm wkfadu z wetny mineralnej
pottwardej. Izolacyjnos¢ akustyczna RA1> 50dB.

W pomieszczeniu P.146 nalezy obudowac elementy stalowe systemowym rozwigzaniem
przeciwpozarowym REI60 z projektowanych z ptyt gipsowo - kartonowych z podwdjnym
optytowaniem, 2 x 12,5mm typu DF H2 na profilach systemowych ocynkowanych, min. 80mm
wkfadu z wetny mineralnej pottwardej. Izolacyjnos¢ akustyczna RA1> 50dB.

- tazienki — sciany wykfadane ptytkami ceramicznymi rektyfikowanymi 30 x 30 cm, kolor biaty do
wysokosci min. 2m. Fuga elastyczna, antybakteryjna w kolorze biatym max 1,5mm.

- kuchnia — sciany wykfadane ptytkami ceramicznymi rektyfikowanymi 30 x 30 cm, kolor biaty od
wysokosci 85cm do wysokosci 145c¢cm na catej dtugosci szafek kuchennych. Fuga elastyczna,
antybakteryjna w kolorze biatym max 1,5mm.

- aneks kuchenny w Swietlicy - Sciany wyktadane ptytkami ceramicznymi rektyfikowanymi 30 x 30
cm, kolor biaty od wysokosci 85cm do wysokosci 145cm na catej dtugosci szafek kuchennych. Fuga
elastyczna, antybakteryjna w kolorze biatym max 1,5mm.

Malowanie $cian:

1. Pomieszczenia mieszkalne — pomieszczenia mokre - 1x farba podktadowa + 2x farba
nawierzchniowa lateksowa tatwozmywalna, przeznaczona do pomieszczen mokrych kolor - biaty
NCS 0500N w kuchni, aneksach kuchennym, pomieszczeniach mokrych. Ceramiczna, najwyzsza
odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300), poétmatowa, ekologiczna,
farba odporna na mycie srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w szpitalach.

2.korytarze ogdlnodostepne i klatka schodowa - 1x farba podktadowa + 2x farba nawierzchniowa
lateksowa tatwozmywalna, przeznaczona do pomieszczen mokrych kolor — jasno szary NCS 1500N.
Ceramiczna, najwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300),



potmatowa, ekologiczna, farba odporna na mycie srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w
szpitalach.

3. kondygnacja -1 — komorki lokatorskie, pomieszczenia techniczne - 1x farba podktadowa + 2x
farba nawierzchniowa lateksowa tatwozmywalna, przeznaczona do pomieszczern mokrych kolor —
jasno szary NCS 1500N. Ceramiczna, najwyzsza odpornosé na zmywanie i szorowanie na mokro —
klasa 1 (PN-EN 13300), potmatowa, ekologiczna, farba odporna na mycie srodkami
dezynfekujgcymi uzywanymi w szpitalach.

Prace malarskie wykonywacé na powierzchniach odpowiednio przygotowanych i
zagruntowanych wg. zalecen producenta farb.

Posadzki:

komunikacja w pomieszczeniach mieszkalnych oraz pomieszczenia techniczne wg oznaczen na
rysunkach PLYTKI GRESOWE - rektyfikowane 30 x 30 cm, gr. min 8,0 mm, odpornos¢ na
Scieranie min. PEI 5, antyposlizgowos¢ min. R11, odpornos$¢ chemiczna klasa min. GLA,
wytrzymatos¢ na zginanie min. 3000 N, odpornos¢ na plamienie min. klasa 4, kolor jasno szary
RAL 7038, faktura i wyglad imitujgca kamien tupany, uktadne na klej wysokoelastyczny, fuga w
kolorze ptytek, elastyczna, antybakteryjna, szerokos¢ fugi max 1mm.

— fazienki PLYTKI CERAMICZNE - rektyfikowane 30 x 30 cm, gr. min 8,0 mm, odpornos¢ na
Scieranie PEl 4, antyposlizgowos¢ min R11, uktadne na klej wysokoelastyczny, kolor szary
RAL7038, fuga w kolorze ptytek, elastyczna, antybakteryjna, szerokos$¢ fugi max 1,5mm

— klatki schodowe, komunikacja PLYTKI GRESOWE - rektyfikowane 30 x 30 cm, gr. min 8,0 mm,
odpornos¢ na Scieranie min. PEI 5, antyposlizgowos$¢ min. R11, odpornos¢ chemiczna klasa
min. GLA, wytrzymatos¢ na zginanie min. 3000 N, odpornos¢ na plamienie min. klasa 4, kolor
szary RAL 7036, faktura i wyglad imitujgca kamien tupany, uktadne na klej wysokoelastyczny,
fuga w kolorze ptytek, elastyczna, antybakteryjna, szerokos$¢ fugi max 1mm.

— pokoje mieszkalne PANELE PODtOGOWE - gr. 10mm, min. KI.23 / AC4 uktadna na macie
korkowej 3 mm, kolor: jasny dgb. Cokdt przypodtogowy - listwy systemowe przypodtogowe
MDF, pokryty biatym lakier pétmat, RAL 9003. Listwy stosowane we wszystkich
pomieszczeniach gdzie wystepujg posadzki z paneli podtogowych. Listwa prosta o wymiarach
gr. 16 - 18mm, wysokos¢ 100mm, fuk 3 - 5mm.

We wszystkich pomieszczeniach wytozonych ptytkami nalezy na scianach wykonac cokolik
,zatopiony” w tynku z ptytek wysokosci h=10 cm z tej samej ptytki co na posadzce.

— pomieszczenia mieszkalne — jastrych betonowy gtadki, zbrojony siatka stalowa, dylatowany
brzegowo, pod warstwe wykanczajaca gr. 2,0 cm

— kondygnacja -1 — ptyta betonowa B-30 szlifowana, wykonczona posadzkg przemystowg w
technologii 2x posadzka zywiczna -szara/, szczeliny dylatacyjne zakonczone listwami
systemowymi, dostosowanymi do wymaganych obcigzen.

— Minimalne parametry jastrychu:
- wytrzymatos$é na Sciskanie: 35N/mm2
- wytrzymatos$é na zginanie: 7N/mm2
- przewodnos¢ cieplna: 1,4 - 1,8 W/mK
- zachowanie w czasie pozaru: Al - materiat niepalny
- wiasciwosci samorozptywajgce i samopoziomujgce
- wtasciwosci wigzania bezskurczowo



Dylatacja obwodowa (pomiedzy wylewka a $ciang, stupami itp.) minimalne parametry:
- samoprzylepna tasma dylatacyjna obwodowa

- grubos$¢ min. 8mm, wysokos$¢ 150mm

- elastyczna, mocna, wodoszczelna

- odporna na chemikalia stosowane w budownictwie

- materiat: pianka polietylenowa

- zakres stosowania tempertatur min. od -10°C do + 70°C

Dylatacja budynku, minimalne parametry:

Listwa wykonczeniowa dylatacyjna aluminiowa/stal nierdzewna:

- widoczna szerokos¢ profilu po montazu max 35mm

- materiat aluminium/stal nierdzewna - naturalny kolor

- wkfadka elastyczna — materiat trwale elastyczny, odporny m.in. na oleje, masy bitumiczne,
utlenianie, kwasy , promieniowanie UV , wptywy atmosferyczne i temperature (od -30°C do
+60°C) a takze starzenie, kolor szary

- profil licujgcy sie z podtogg, nie moze nachodzic ani wystawa¢ na materiat wykoriczeniowy
podtogi

Listwa systemowa dylatacyjna w grubosci jastrychu, min. parametry:
- grubo$é min. 10mm

- listwa mocujaca aluminiowa

- wysokos¢ na grubosé jastrychu

- elastyczna, mocna, wodoszczelna

- odporna na chemikalia stosowane w budownictwie

- materiat: pianka polietylenowa

- zakres stosowania tempertatur min. od -10°C do + 70°C

Biata armatura:

— miska ustepowa lejowa ceramiczna kompaktowa z kompaktowa z odptywem uniwersalnym
oraz sptuczka z armaturg 6/3 |, biata, z deskg sedesowg wolnoopadajgca z tworzywa, kolor
biaty

— brodzik akrylowy pétokragty 80 x 80 cm, niski max. 8cm, gt. min. 4 cm, biaty wraz obudowa,
$rednica odptywu 90mm

— umywalka ceramiczna biata 48 - 50 x 43 -46cm z otworem przelewowym wraz z
potpostumentem i korkiem ze stali nierdzewnej typu ,klik”.

— bateria umywalkowa, chromowana, gtowica ceramiczna, jednouchwytowa, wysokos¢ min.
15cm

— zestaw prysznicowy (stuchawka prysznicowa, uchwyt regulowany, bateria, waz prysznicowy),
chromowana, gtowica ceramiczna, jednouchwytowa

— systemowa kabina prysznicowa, potokragta, dostosowana do brodzika 80 x 80 cm, szkto
przezroczyste, bezpieczne, podwdjne drzwi rozsuwane, profil chrom, system suwny 2 x
podwajne rolki

— zlewozmywak 1,5 komorowy ze stali nierdzewnej 52 -55 x 52 - 55cm, korek, bateria kuchenna
jednouchwytowa, stojgca, z wyciggang wylewka, w kolorze chrom, gtowica ceramiczna z
szafkg kuchenna

— zestaw - brodziki dla oséb niepetnosprawnych wykonane z ptytek min. R11 bez progéw ze
spadkiem min. 2%. Wyposazone w odwonienie systemowe liniowe, wykonane ze stali
nierdzewnej wymiarach 10 x 80cm, ruszt do wypetnienia ptytkami oraz pochwyt tamany ze stali
nierdzewnej dt. min 60 x 60cm i siedzisko sktadane dla 0séb starszych/niepetnosprawnych ze



stali nierdzewnej. Brodzik wyposazony dodatkowo w rurki ze stali nierdzewnej o wymiarze
odpowiadajgcym danego brodzika do powieszenia kotary prysznicowej w kolorze jasno
zielonym.

Wszystkie elementy nowoczesne, proste w formie.

Wyposazenie kazdego mieszkania:

kuchenka elektryczna indukcyjna z piekarnikiem 60 x 60 cm. Piekarnik o pojemnosci min. 60,
wyposazona w min. 4 pola grzejne o catkowitej mocy max 10 kW, pracujgca w
energooszczednej klasie min. A. Urzgdzenie posiadajgce min. 5 funkcji piekarnika, termoobieg
oraz funkcjonalne prowadnice teleskopowe. Kuchnia sterowana podswietlanymi, pokrettami.
Kolor srebrny, szczotkowany, matowy.

szafka kuchenna stojgca podblatowa pod zlew 1,5 komorowy, jednodrzwiowa 60 x 60 cm,
korpus z ptyty widrowej laminowanej pétmat, kolor biaty gr. 18 mm, fronty biate z ptyty
lakierowanej MDF gr 18 mm potmat, z frezami pod uchwyt, min. 2 zawiasy ze spowalniaczem,
na dole cokdt w kolorze szarym z ptyty MDF.

Wszystkie elementy nowoczesne, proste w formie.

Wyposazenie pomieszczenia 1.46:

Zabudowa pod wymiar na zamowienie:

1x szafka kuchenna stojgca podblatowa pod zlew dwukomorowy, dwudrzwiowa 120 x 60 cm,
korpus z ptyty widrowej laminowanej pétmat, kolor biaty gr. 18 mm, fronty biate z ptyty
lakierowanej MDF gr 18 mm pdtmat, z frezami pod uchwyt, min. 2 zawiasy regulowane min. w
dwdch ptaszczyznach ze spowalniaczem, na dole cokdt w kolorze szarym z ptyty MDF.

1x szafka kuchenna stojgca podblatowa pod umywalke, jednodrzwiowa 60 x 60 cm, korpus z
ptyty widrowej laminowanej pdotmat, kolor biaty gr. 18 mm, fronty biate z ptyty lakierowanej
MDF gr 18 mm pdtmat, z frezami pod uchwyt, min. 2 zawiasy regulowane min. w dwdch
ptaszczyznach ze spowalniaczem, na dole cokdt w kolorze szarym z ptyty MDF.

2x szafka kuchenna stojgca podblatowa z trzema szufladami, 60 x 60 cm, korpus z ptyty
widrowej laminowanej potmat, kolor biaty gr. 18 mm, fronty biate z ptyty lakierowanej MDF gr
18 mm pdétmat, z frezami pod uchwyt, prowadnica szuflady kulkowa z samodociggiem, na dole
cokét z kratkg w kolorze cokotu w miejscu lodowki i piekarnika,

2x szafka kuchenna stojgca podblatowa z dwiema potkami, regulowanymi, jednodrzwiowa 60
x 60 cm, korpus z ptyty widrowej laminowanej pétmat, kolor biaty gr. 18 mm, fronty biate z
ptyty lakierowanej MDF gr 18 mm pétmat, z frezami pod uchwyt, min. 2 zawiasy ze
spowalniaczem, na dole cokot z kratkg w kolorze cokotu w miejscu lodéwki i piekarnika,

1x szafka kuchenna stojgca podblatowa pod piekarnik, jednodrzwiowa 60 x 60 cm, korpus z
ptyty widrowej laminowanej pétmat, kolor biaty gr. 18 mm, fronty biate z ptyty lakierowane;j
MDF gr 18 mm po6tmat, z frezami pod uchwyt, min. 2 zawiasy ze spowalniaczem, na dole cokét
w kolorze szarym z ptyty MDF.

lodowka podblatowa do zabudowy poj. min 110I, klasy A+ z zamrazalnikiem poj. min 15I, 60 x
60 cm + front z biate z ptyty lakierowanej MDF gr 18 mm potmat, z frezami pod uchwyt,

kuchenka elektryczna indukcyjna z piekarnikiem 60 x 60 cm. Piekarnik o pojemnosci min. 60,
wyposazona w min. 4 pola grzejne o catkowitej mocy max 10 kW, pracujgca w



energooszczednej klasie min. A. Urzgdzenie posiadajgce min. 5 funkcji piekarnika, termoobieg
oraz funkcjonalne prowadnice teleskopowe. Kuchnia sterowana podswietlanymi, pokrettami.
Kolor srebrny, szczotkowany, matowy.

— blat czarny kuchenny laminowany, matowy 60 x 540 cm x 4cm z otworami pod zlew i
umywalke

— cokdt 660 x 10 cm - ptyta MDF 18mm, wodoodporna, szara potmat, cokot z kratkg w kolorze
cokotu w miejscu lodowki i piekarnika,

— 9x szafki wiszgce kuchenna 60 x 30 x 60cm, front biaty pétmat z ptyty lakierowanej MDF gr 18
mm, z frezami pod uchwyt, min. 2 zawiasy ze spowalniaczem, sitowniki, min. jedna potka
regulowana, biata. Szafka nad kuchenka elektryczng wyposazona w pochtfaniacz weglowy z
oswietleniem, szafkowy.

— 2 szafa stojaca 60 x 60 x 200cm z 8x pétkami, regulowanymi jednodrzwiowa 60 x 60 cm,
korpus z ptyty widrowej laminowanej pétmat, kolor biaty gr. 18 mm, fronty biate z ptyty
lakierowanej MDF gr 18 mm potmat, z frezami pod uchwyt, min. 3 zawiasy ze spowalniaczem, ,
na dole cokdt w kolorze szarym z ptyty MDF.

— zlewozmywak dwu komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej 95 -110 x 52 - 55cm, korek,
bateria kuchenna jednouchwytowa, stojaca, z wyciggang wylewka, w kolorze chrom, gtowica
ceramiczna z szafkg kuchenng

6 x stot 150 -160 x 75 - 85 x 76cm z ptyty MDF laminowanej na kolor biaty, stelaz stalowy
malowany proszkowo na kolor szary RAL 9007, 12 krzeset - stelaz stalowy chromowany,
siedzisko z gietej sklejki - fornirowane jasny dagb lakierowane.

Wszystkie elementy nowoczesne, proste w formie.

3.5.8. STOLARKA OKIENNA

Okna — stolarka PCV w kolorze biatym, mikrorozszczelnianie, nawiewniki higrosterowane, klamka
antywtamaniowe - min.WK1 w kol. srebrnym, satynowane, min. Uw=1,1 w/m2k dla catego okna,
okucia oraz klamka w kolorze biatym RAL 9003, izolacyjnos¢ akustyczna min. Rw = 35dB.

Wytaz dachowy - Wytaz dachowy aluminiowy lub PCV, kolor biaty RAL 9003, Uw < 1,3 W/m2K dla
catego okna, okucia oraz klamka w kolorze biatym RAL 9003, wypetnienie szyba przezierna. Catos¢
na podstawie prostej stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biaty RAL 9003,
izolowana termicznie.

Parapety okienne wewnetrzne — PCV w kolorze biatym.

Parapety zewnetrzne — z blachy tytan — cynk gr. min. 0,8mm, na szarokos¢ wraz z kolorowg blenda
okienng .

3.5.9. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi gtdwne wejsciowe — Drzwi PCV zewnetrzne antywfamaniowe w klasie 2, izolacyjno$¢ cieplna

Umin=1,3W/m2k, izolacyjnos¢ akustyczna min 37db, przylga cienka, profile w kolorze biatym;

komplet przeciwwtamaniowy — 2 x zamek patentowy C, okucia, szyld dtugi, klamka - aluminium,



wyposazone w gorny samozamykacz z ramieniem, naswietle boczne — szyba bezpieczna min. P4.
Zamek z elektrozaczepem oraz domofon cyfrowy, w lokalach mieszkalnych domofony umieszczane
przy drzwiach wejsciowych.

Drzwi do piwnicy, wézkarni, pomieszczenia teletechnicznego:

Drzwi do piwnicy stalowe, ptyta drzwiowa 45mm, grubos¢ blachy 1,5mm, izolacyjnos¢ cieplna

Umin=1,5 W/mzk, izolacyjnosc¢ akustyczna min 34db, przylga cienka, drzwi w kolorze RAL 7040,

okucia ksztatt CL, klamka z podtuznym szyldem w kolorze stali nierdzewnej, wyposazone w gorny
samozamykacz z ramieniem, drzwi p.poz EI60.

Drzwi wewnetrzne:

- Drzwi wewnetrzne wejsciowe do mieszkan. Skrzydta w kolorze zgodnie z rysunkami
wykonawczymi, zamek listwowy klasy "C", dwie wktadki antywtamaniowe klasy "C", klamka z
szyldem antywfamaniowym klasy "C", szyld gérny klasy "C", trzy wzmocnione zawiasy czopowe,
cztery bolce antywywazeniowe, wizjer w kolorze srebrnym, prég metalowy ze stali nierdzewnej
poszerzony (120mm), klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=35 dB. Kolorystyka zgodnie z
rysunkami i zestawieniem stolarki.

- Drzwi wewnetrzne lokalowe, skrzydta konstrukcji ramiakowej, rama skrzydta wykonana w
technologii drewna klejonego wielowarstwowo, skrzydto ptytowe pokryte okleing w kolorze
biatym, okucia w kolorze stali nierdzewnej, zamek na klucz zwykty, oscieznica stalowa w kolorze
biatym.

- Drzwi wewnetrzne lokalowe do tazienek, skrzydta konstrukcji ramiakowej, rama skrzydta
wykonana w technologii drewna klejonego wielowarstwowo, skrzydto ptytowe pokryte okleing w
kolorze biatym, okucia w kolorze stali nierdzewnej, zamek na klucz typu tazienkowego, oscieznica
stalowa w kolorze biatym, skrzydta z podcieciem wentylacyjnym o sumarycznym przekroju min.

0,022 mZ dla doptywu powietrza.

- Drzwi do komoérek lokatorskich - drzwi systemowe do komorek lokatorskich, konstrukcja z
profili aluminiowych, wypetnienie siatka karbowang o wymiarach 30 x 30 mm z drutu stalowego @
3mm, malowane proszkowo na kolor jasno szary RAL7035, 3 zawiasy homologowe, 1 zamek
patentowy, klamka — aluminium.

- Drzwi aluminiowe wewnetrzne, przeciwpozarowe El 30, dwuskrzydtowe, szklane, izolacyjnos¢
cieplna U<1,7W/m2k dla catych drzwi, izolacyjnos¢ akustyczna min 32db, przylga cienka, skrzydto
drzwi w kolorze biatym RAL9003, zamek patentowy C, okucia, szyld dtugi, klamka - aluminium,
wyposazone w gorny samozamykacz z ramieniem, szkto bezpieczne, dymoszczelne.

- Drzwi dymoszczelne aluminiowe wewnetrzne, dwuskrzydtowe, szklane, izolacyjnos¢ cieplna
U<1,7W/m2k dla catych drzwi, izolacyjnos¢ akustyczna min Rw = 32db, przylga cienka, skrzydto
drzwi w kolorze biatym RAL9003, zamek patentowy C, okucia, szyld dtugi, klamka - aluminium,
wyposazone w gérny samozamykacz z ramieniem, szkto bezpieczne min. P2.

- Drzwi techniczne rewizyjne, pfaskie, ze stali ocynkowanej o gr. min. 1,5 mm, malowane
proszkowo na kolor biaty w oScieznicy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5mm, malowanej proszkowo
na kolor biaty RAL9003, 2 x zamek antywtamaniowy klasy "C", 3 wzmacniane zawiasy
homologowe, min. 8 trzpieni antywywazeniowych.

Szczegdtowe parametry i kolorystyka stolarki drzwiowej i okiennej na rysunku A14.
Uwaga: W zestawach drzwiowych nalezy uwzgledni¢ odbojniki podtogowe lub $cienne. Dla

wszystkich zestawdw w poziomie piwnic, drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych,
wejsciowych do budynku i wiatrotapu wyposazy¢ w samozamykacze mechaniczne.



3.5.10. ELEMENTY SLUSARSKIE

Woycieraczki, uchwyty do flag min. 2 sztuki, kraty studzienek, odwodnien liniowych, okien -stalowe
ocynkowane ogniowo.

W przedsionku zamontowac zespolone, wewnetrzne euroskrzynki na listy na scianie obok drzwi
wejsciowych wykonane ze stali malowane] proszkowo na kolor biaty, przeznaczone do zabudowy.

3.5.11. KOMINY

Przewody wentylacyjne

— z systemowych ksztattek na gotowej zaprawie szczelnej, obudowane Sciankami

gr.8i12 cm z bloczkdw gazobetonowych. Ponad dachem komin z cegty petnej tynkowany na
kolor biaty, przykryty czapg betonowg z betonu o wodoszczelnosci min. W10, opierzony
blachg tytan cynk gr. min. 0,8mm, wyloty pionowe zakoriczone systemowymi nasadami
kominowymi, obrotowymi wspomagajacymi wentylacje grawitacyjna.

Przewod spalinowy — patrz projekt instalacji wod-kan, c.o..

3.5.12. WENTYLACJA

Budynek posiada wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego dla mieszkan okreslony jest przez sume
strumieni powietrza usuwanych z kuchni i tazienki. Wywiew powietrza nastapi poprzez kratki
wywiewne osadzone w pionowych kanatach wentylacyjnych o $r. 15 cm,

Nawiew powietrza odbywa sie przez nawiewniki okienne higrosterowane i mikrorozszczelnianie
umieszczone w oknach w kierunku pomieszczen wyposazonych w kanaty wentyl. grawitacyjnej (
tazienki, kuchni, pom. gospodarcze, piwnicy ) -wspomagane w czesci wentylatorem
mechanicznym.

Zgodnie z zaleceniem ITB proponuje sie rozszczelnienie okien poprzez wyciecie mijankowo min. 10
cm odcinka w obu uszczelkach gérnego profilu skrzydta okiennego.

Wszystkie drzwi powinny po wykoniczeniu posadzki na gotowo posiadac przeswit z podtogg o
wys.1 cm celem przeptywu powietrza.

3.6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Budynek :Sredniowysoki (SW); 13,20 m Budynek niski ze wzgledu na 4 kondygnacje nadziemne co
w odniesieniu do budynkow mieszkalnych jest kryterium okreslania wysokosci budynku bez
wzgledu na wysokos¢ pionowg (m).

Klasyfikacja pozarowa obiektu; ZL IV

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku; D i piwnica w klasie C odpornosci pozarowej
Odlegtos¢ pomiedzy budynkami;

pomiedzy projektowanym budynkiem, a istniejgcymi budynkami > 8m

Klasy odpornosci oghiowej elementow budowlanych:




gtowna konstrukcja nosna; R 30 dla klasy D, R 60 dla klasy C

konstrukcja dachu; bez wymagan dla klasy D, nie dotyczy dla klasy C

przykrycie dachu ; bez wymagan dla klasy D, nie dotyczy dla klasy C

strop (w czesci ZL); REI 30 dla klasy D, REI 60 dla klasy C

$ciana zewnetrzna - pas miedzykondygnacyjny wraz z potgczeniem ze stropem; El 30

Sciana przegrod wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania lub samodzielne pomieszczenia
mieszkalne od drég komunikacji ogdlnej oraz od innych mieszkan i samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych; EI 30

biegi i spoczniki; R 30

Sciana wewnetrzna; El 15/ 30 ( pomiedzy mieszkaniami i pomiedzy mieszkaniami a drogami
ewakuacyjnymi,

$ciana oddzielenia przeciwpozarowego na parterze REI 60, drzwi EI30 i wydzielenie w piwnicy
REI120 i drzwi EI 60

strop oddzielenia przeciwpozarowego (nad piwnicg); REI 120

wyjscie z klatki schodowej; E | 30 bez wymagan

drzwi w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego; El 60

przepusty instalacyjne w stropie oddzielenia przeciwpozarowego; El 120 dotyczy przejscia przez
strop nad piwnicg i przejscia nad parterem EI60

w $cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, z zastrzezeniem §224, powinny by¢
pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m

Strefy pozarowe w budynku;

a. kondygnacja -1 (piwnica): ZL—953,37m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (do
5000 m2) jest zachowana.

b. kondygnacja -1, +1, +2, +3, +4:

pomieszczenia przyziemia tworzg trzy strefy pozarowe (ZL IV) o powierzchni 4127,92 m2 i dwie po
51,22m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (do 5000 m2) jest zachowana.

Drogi ewakuacyjne:

Wymagania;

kondygnacja -1: strefa pozarowa ZL, piwnica: dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego : 40
m, dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego: 60 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej), ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych: 2.

dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego na drodze poziomej w strefie ZL maksymalnie wynosi < 20m
dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku w strefie ZL maksymalnie wynosi < 60m
kondygnacje +1,+2,+3,+4: dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego: 40 m, dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego:
60 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), przy jednym dojsciu,
dtugosc¢ dojécia ewakuacyjnego na drodze poziomej w strefie ZL maksymalnie wynosi < 20m
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku w strefie ZL maksymalnie wynosi < 60m
szerokos¢ drzwi: do mieszkan 0,9 m, wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku; 1,5m (0,9 +
0,6)

szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi— 1,45 ; 1,71m i pionowych drég ( biegéw
schodowych) - 1,23m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej - 2,59 m



Hydranty zewnetrzne;

stanowi sie¢ hydrantow zewnetrznych zapewnionych dla osiedla

Hydranty wewnetrzne ;

nie wymagane

Ochrona odgromowa;

wymagana ochrona od wytadowan atmosferycznych — podstawowa (PN-IEC 61024-1-2:2002)

Drogi pozarowe:
Nie wymagana

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach, pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci
ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej, okreslonej w § 216 ust. 1,
odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktédrym sg one zamocowane.
Urzadzenia ppoz:

- zainstalowac przy wejsciu gtéwnym do budynku przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- przewidzie¢ zgodnie z wymogami gasnice proszkowe.

W odlegtosci do 75 m przewidzie¢ hydrant do obstugi ppoz.

3.7. OBSLUGA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep dla osdb starszych/niepetnosprawnych do czesci mieszkalnej na kondygnacje parteru
bezposrednio z zewnatrz poprzez tereny utwardzone. Mieszkania dla osdb starszych sg
zlokalizowane na kondygnacji parteru. Dostep do nich nie jest ograniczony zadnymi barierami.

3.8. OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGROD ORAZ CHARAKT. ENERGETYCZNA

Patrz projekt instalacji (czes¢ D).

4. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi_ Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentow
poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty budowlane oraz elementy




w

prefabrykowane powinny odpowiadaé atestom technicznym i higienicznym,
certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepisow.

Przed wbudowaniem w_obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé:
aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla
urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie
nadanymi_znakami zgodnosci  (,PN”, ,E”, ,0”) lub deklaracie zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

Integralng czescia projektu architektonicznego sg projekty i opracowania branzowe.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych niz przedstawione w projekcie, lecz nie
odbiegajacych standardem i parametrami technicznymi od projektowanych.

Zgodnie z trescig art.29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, wszystkie
materiaty okreslone w dokumentacji, a pochodzgce od konkretnych producentow
okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jakim muszg odpowiadac
materiaty.

Wykonawca moze zaproponowaé¢ na mocy art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych rozwigzania réwnowazne, ale musi wykazaé ze spetniajg one wymagania
Projektanta i Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany w projekcie, w tym tez zmiany stosowanych materiatow i urzgdzen

w projekcie sg mozliwe jedynie po wystosowaniu pisemnego zapytania, wraz

z podaniem przyczyn i rodzajéw zmian, tylko i wytgcznie do projektanta obiektu.
Projektant obiektu jest jedyng uprawniong osobg do wyrazenia zgody na w/w zmiany
badz tez do udzielenia odpowiedzi odmownej na wystosowane zapytanie.
Jakiekolwiek zmiany w projekcie mogg by¢ dokonywane jedynie i wytgcznie za zgodg
projektanta obiektu.

Nie zastosowanie sie do powyzszych zmian powoduje brak zgody projektanta
obiektu na jakiekolwiek zmiany bez podania przyczyny.

Projektant obiektu zastrzega sobie prawo do zmian w projekcie w kazdym
momencie, w tym takze po zakoriczeniu prac projektowych oraz po koicowym
przekazaniu projektu inwestorowi, ze wzgledu na nowe wytyczne i uzgodnienia
dotyczgce przeprowadzenia inwestycji, niezaleznie od projektanta obiektu.

UWAGI OGOLNE:

1. Projekt architektoniczny rozpatrywaé tacznie z projektem konstrukcyjnym i
projektami__instalacji__oraz oswietlenia.Wszystkie elementy ujete  w opisach
technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w_ w/w, nalezy traktowaé jako
obowigzujace elementy projektu.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznym i
Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisamii__Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji
producentow poszczegolnych materiatow i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie
zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem. Materialy budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiadaé atestom technicznym i higienicznym,
certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepisow.




3. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla
urzgdzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie
nadanymi znakami_ zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0”) lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

4. Wszystkie wymiary przed zamowieniem sprawdzic na budowie.

5. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie z projektantem.

6. W trakcie wykonywania $cian fundamentowych wykonaé przepusty kanalizacyjne i
wodociggowe. Przed zalaniem posadzek wykonac orurowanie instalacyjne.

7. Przed montazem ptytek ceramicznych, zywicy epoksydowej/poliuretanowej pokryé
Sciane i posadzki Srodkiem wodochronnym np. folig w ptynie, systemowymi tasmami
uszczelniajgcymi _naroza na wysokos¢ min 2m w_miesjcu brodzika, w pozostatych
przypadkach min 30cm ponad posadzke.

8. Prace budowlano - montazowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

9. Przed przystapieniem do ptytkowania, malowania $cian itp., zakupem m.in. oktadzin
elewacyjnych wykonczen $cian i posadzek nalezy przedstawié probki do akceptacji
projektantowi.

10. Nalezy bezwzglednie zachowacd lokalizacje, ksztatt, wielko$¢ zaprojektowanych
symboli graficznych (zwierzat, strzatek), opisow, itp..

11. Przy braku dostepnosci na rynku danego mebla w ksztatcie, formie, parametrach
opisanych w projekcie Wykonawca ma obowigzek wykonania go na zamodwienie
zgodnie z parametrami opisanymi w projekcie.

12. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja akceptacji Projektanta, w szczegdlnosci
dotyczy to kolorystyki, formy, materiatdw wykonczenia, aranzacji wnetrz, parametrow
materiatéw itp. .

13. W celu ochrony nienaruszalnosci tresci i formy dokumentacji projektowej oraz jej
rzetelnego wykorzystania (ochrona integralnosci dokumentacji projektowej — art. 16
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) kazda zmiana dokumentacji projektowej wymaga zgody autora projektu.

Opracowat:

mgr inz. arch. Arkadiusz Szczerek



5. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

5.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa budynku socjalnego, wielorodzinnego na terenie dziatek nr ew. 181/6, 181/8,
182/3,182/2, 182/1 i czesci dziatki nr ew. 181/4 przy ul. Koscielnej w Starachowicach

5.2. IMIE, NAZWISKO | ADRES INWESTORA:

Gmina Starachowice
ul. Radomska 45
27 - 140 Starachowice

5.3. PROJEKTANT SPORZADZAIJACY INFORMACIE:

mgr inz. arch. Arkadiusz Szczerek

5.4. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:

Roboty zwigzane z urzagdzaniem zaplecza i placu budowy

- oswietlenie oznakowania placu budowy

- zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych pracownikéw

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy

- utwardzenie wjazdu na teren budowy

- utwardzenie dojazdéw pozarowych i dojs¢

- urzadzenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajgcych z przepisdw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych

- urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji betonu i zapraw tynkarskich

- przygotowanie miejsca pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

Roboty ziemne — wykop pod budynek

- rozbidrka istniejgcych budynkow :

e parterowego budynku mieszkalno — ustugowego

* kompleksu blaszanych komorek

* murowanej ubikacji

e 22 garazy blaszanych

- roboty ziemne

Roboty budowlano-montazowe

- szalowanie, zbrojenie i betonowanie ptyty fundamentowej wraz z wykonaniem
niezbednych przepustdow instalacyjnych, rozszalowywanie, wykopy wokot budynku,
wykonanie izolacji poziomych i pionowych

- wykonanie przytaczy sanitarnych, elektrycznych, c.o i wykonanie sieci zewnetrznych
- wykonanie $cian fundamentowych

- wylanie posadzek — podbetonu

- wykonanie konstrukcji zelbetowej

- wykonanie stropow zelbetowych

- wymurowanie s$cian

- wykonanie schoddow zelbetowych

- montaz okien, drzwi i bram, wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spust.

- wykonanie instalacji wewnetrznych




— - wykonanie robdt wykonczeniowych: Sciany dziatowe, wykonanie posadzek, roboty
tynkarskie i malarskie

— - wykonanie prac termicznych i elewacji budynku

— - wykonanie prac zewnetrznych: podesty, komunikacja kotowa, dojscia, podjazddéw,
ogrodzenia, zielen

— Roboty porzgdkowe

— - wywiezienie gruzu, pozostatych materiatéw budowlanych i Smieci

— - prace ziemne, wyrownanie terenu do wtasciwego poziomu

5.5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na przedmiotowej dziatce wystepujg obiekty przeznaczone do rozbiorki:
e parterowy budynek mieszkalno — ustugowy
* kompleks blaszanych komodrek
* murowana ubikacja
e 22 garazy blaszanych

5.6. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie dotyczy

5.7. WSKAZANIE EWENTUALNYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH W TRAKCIE REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH

A. wykonanie, fundamentdéw — mozliwo$é zasypania i zawalenia przez osuniecie sie skarpy

wykopu, potracania przez sprzet ciezki (koparka, wywrotka itp.) urazy w wyniku rozerwania

szalunku podczas uzycia pompy, podczas transportu materiatow.

B. prace murarskie, dekarskich, elewacyjnych — ryzyko upadku z wysokosci, przywalenia

spadajacymi fragmentami Sciany, zapylenie pytem, nadmierny hatas przy stosowaniu mtotow

udarowych, uderzenie spadajgcym przedmiotem

C. prace z urzadzeniami mechanicznymi i zasilanymi en. elektryczng - porazenie pragdem, urazy

spowodowane awaria maszyn, nadmierny hatas i wibracje

D. uzywanie na budowie pojazddw zasilanych z linii napowietrznych — nie przewiduje sie

E. prowadzenie robot w kesonach i atmosferze — nie przewiduje sie

F. uzywanie na budowie materiatdw wybuchowych — nie przewiduje sie

G. uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych — poza srodkami
izolacyjnymi przeciwwilgociowymi, przeciwogniowymi (wiezba) i wykonczeniowymi (farba,

lakiery) — nie wystepuje

H. nie przewiduje sie robot, w trakcie ktérych wystgpi promieniowanie jonizujgce

5.8. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Nalezy wykonac i oznakowac: tablice informujgce o prowadzeniu budowy, na czas budowy
wykopy oznaczy¢ barierkami i tasmami ostrzegawczymi/ W godzinach nocnych wykopy
oswietli¢ lampami ostrzegawczymi

5.9 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKATAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH



Wykonawca w celu witasciwej realizacji kontraktu zapewni personel spetniajgcy nastepujgce
wymagania:

- Odpowiednie dla danej pracy kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami
- Niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania sie
wymaganym sprzetem ochronnym

- Witasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do badan
profilaktycznych

- Niezbedna znajomos¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujgcych na
budowie

- Osoba petnigca funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy; kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik
budowy dokonuje instruktazu ekipy dotyczgcego sposobu i rodzaju srodkow bezpieczeristwa jakie
nalezy zachowac przy pracy. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu ,,BIOZ”,
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano - montazowych.

- Pracownicy winni by¢ objeci nastepujacym systemem szkolenia z zakresu BHP: szkolenie wstepne
ogolne, szkolenie na stanowisku pracy, szkolenie kursowe

- W czasie trwania robot nalezy codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktdrego nalezy omoéwic sposéb prowadzenia
robdt, wystepujgce i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

5.10. OKRESLENIE SPSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY -
nie dotyczy

5.11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM NA BUDOWIE

Roboty budowlane, montazowe, rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny,
okreslony w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy
wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej- kierownika
budowy, przestrzegajgc przepiséw BHP.

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia budowlanego nalezy je
niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze Zzrddta zasilania,

wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione

- przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

- wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub
catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem z wysokosci,

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do

przewidzianego obcigzenia, szczelne zabezpieczone przed zmiang ich pofozenia,

- teren budowy lub robét powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem.

- ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5m

- strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory materiatéw, nalezy oznakowac i ogrodzié¢ poreczami z daszkami
ochronnymi,

- daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunku zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie



wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow itp. jest zabronione. W miejscach
przejsc i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 1 m wiecej niz
szerokos¢ przejscia lub przejazdu

- rusztowania powinny: posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw, zapewniac bezpieczng komunikacje pionowga i swobodny
dostep do stanowisk pracy, stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej
nadmiernego wysitku,

- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

- przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni szelkami
ochronnymi z linkg z amortyzatorem umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

- zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan: o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia
dajgcego dobrg widocznosé, w czasie gestej mgly, opaddw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi, podczas
burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek,

- wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych,
- podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowania powinno zapewnia¢ jego
stabilnos¢, mieé zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od budynku,

- rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ powinny mieé daszki ochronne,

- przy rozbidrce deskowania nalezy podjg¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie
elementdw deskowania, runiecia podtrzymujacych rusztowan lub konstrukcji usztywniajgcych. O
kolejnosci rozbiorki poszczegdlnych elementéw deskowania decyduje kierownik robét. Materiat z
ewentualnej rozbidérki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone sktadowisko,

- roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybieniem
powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami
(dotyczy takze malowana elementdow stalowych)

- w czasie wykonywania robdt impregnacyjnych (malarskich) zabronione jest: palenie tytoniu,
spozywanie positkdw, dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu,

- przy wykonywaniu robét z uzyciem klejow, materiatéw izolacyjnych, lakieréw i farb i wszelkich
innych tego typu substancji — nalezy zachowac srodki ostroznosci wynikajgce z norm i przepisow
oraz zalecen producentow produktow.

- niezwtocznie po zakonczeniu robét impregnacyjnych (malarskich) oraz w przerwach
przeznaczonych na positki pracownicy obowigzani sg starannie umyc sie cieptg wodg z mydtem,

- przy wykonywaniu pokrycia dachdow w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢ pracownika
za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu,

- pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym, niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg pasdw ochronnych lub
innych urzadzen,

- materiaty skfadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem,

- teren, na ktérym odbywa sie montaz elementéw obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic i
oznakowad tablicami ostrzegawczymi,

- przed przystgpieniem do robdt montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
montazu i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania.

- W czasie montazu przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

5.12.WSKAZANIE MIEJSCA DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN



TECHNICZNYCH
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn powinny
znajdowac sie u kierownika budowy

5.13. UZYTKOWANIE OBIEKTU — OBSLUGA

ze wzgledu na sposdéb uzytkowania obiektu (budynki mieszkalne), w obiekcie nie wystepuja
zadne szczegodlne zrodta zagrozenia ludzi.

obiekt zostat zaprojektowany w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikéw przy jego
normalnej eksploatacji.

w pomieszczeniach komorek lokatorskich zabrania sie wykonywania, ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe wszelkich napraw urzadzen ani gromadzenia materiatéw
tatwopalnych.

5.14. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

rodzaje odpadéw: makulatura wynikajgca z charakteru uzytkowania domu, odpadki
organiczne, opakowania szklane, PCV, metalowe (puszki), w okresie jesiennym liscie
przewidywana ilos¢ odpaddéw — ok. 1m3/miesiac/segment mieszkalny, przewiduje sie
ustawienie 6 kubtéw 1,1m? dla budynku opréznianych co miesigc

sposéb gromadzenia odpaddéw: w systemowych pojemnikach wykonanych z PCV lub stalowych
znajdujgcych sie w wydzielonym boksie.

na wywdz $mieci zostanie podpisana umowa z jedna z firm specjalizujgcych sie w
zagospodarowywaniu i unieszkodliwianiu odpadéw bytowych.

5.15. UTYLIZACJA SCIEKOW

e odprowadzanie $ciekdw sanitarnych — do sieci gminne;j.
e Scieki deszczowe z dachdow i powierzchni utwardzonej — zagospodarowane na terenie
Inwestora.

5.12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

5.12.1. Oddziatywanie akustyczne:

e 7rddta hatasu w budynku — nie wystepuje

* urzadzenia wewnetrzne nie stanowig zadnego zagrozenia dla warunkoéw akustycznych
otoczenia z uwagi na sttumienie hatasu przez sciany budynku

* ruch pojazddw — nie wptynie na warunki akustyczne, ruch pojazdow jest charakterystyczny
dla strefy zabudowy podmiejskiej.

5.12.2. Oddziatywanie gospodarki sciekami:

Scieki deszczowe ,czyste” z potaci dachowej — zagospodarowane na terenie Inwestora, nie
niosg szkodliwych zanieczyszczen i tym samym nie stanowig obcigzenia dla Srodowiska.

Scieki sanitarne — przez kanalizacje do gminnej oczyszczalni Sciekdw, ich sktad nie bedzie
odbiegat od przecietnego skfadu $ciekdw bytowych — tym samym nie stanowig szczegdlnego
zagrozenia dla Srodowiska.

Opracowat:

mgr inz. arch. Arkadiusz Szczerek



Spis rysunkow:

- Al — projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
- A2 — rzut kondygnacji -1 - skala 1:50
- A3 —rzut kondygnacji +1 - skala 1:50
- A4 — rzut kondygnacji +2 - skala 1:50
- A5 —rzut kondygnacji +3 - skala 1:50
- A6 — rzut kondygnacji +4 - skala 1:50
- A7 —rzut dachu - skala 1:100
- A7a — przekroj A-A - skala 1:50
- A8 — przekréj B-B - skala 1:50
- A9 — przekrgj C-C - skala 1:50
- A10 — przekrdj D-D - skala 1:50
- A1l —elewacje - skala 1:50
- A12 —rzut posadzek kondygnacji +1 - skala 1:50
- A13 —rzut posadzek kondygnacja powtarzalna - skala 1:50
- A14 — zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - skala 1:50
- A15 —detal A —dylatacja dachu - skala 1:5
- A16 — detal B — dylatacja w Scianie - skala 1:2
- A17 —detal Ci D — wpust dachowy, attyka - skala 1:10
- A18 — detal E — daszek wejsciowy - skala 1:10
- A19 — detal balustrada_segment_1 - skala 1:10
- A20 — detal balustrada_segment_2 - skala 1:10
- A21 — detal balustrada_segment_3 - skala 1:10
- A22 — wejscie gtéwne - skala 1:10

- A23 — detal wejscia gtéwnego — ptyta elewacyjna HPL - skala 1:2



